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OKUCIA: DRZWI WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY, ODBOJNIKI, DRZWI ORAZ KWATERA UCHYLNA WYPOSAZONE W ELEKTROZACZEP (WG. PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO) STANOWIACE OKNA WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W OKNA WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W ZBLIZONYM DO RAL 9006, Z OKNA WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W ROLETY ZBLIZONYM DO RAL 9006, Z ZBLIZONYM DO RAL 9006, Z WSKAZANE NA SCHEMACIE KWATERY OKNA WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W ZBLIZONYM DO RAL 9006, Z i OPADAJACA, ZAPEWNIAJACA USZCZELNIENIE DOLNEJ KRAWEDZI. ul. Wojskowa 3L/6
SAMOZAMYKACZ, POCHWYT WRAZ Z ZAMKIEM PATENTOWYM. DRZWI NAPOWIETRZENIE KLATKI SCHODOWEL. ROLETY MATERIALOWE WOLNOWISZACE. ROLETY MATERIALOWE WOLNOWISZACE. FASADA O PODWYZSZONEJ IZOLACYJNOSCI OGNIOWEJ- EI60 USZCZELKAMI OKNA WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W ROLETY MATERIALOWE WOLNOWISZACE. USZCZELKAMI PRZYSZYBOWYMI. USZCZELKAMI PRZYSZYBOWYMI. UCHYLNE. ROLETY MATERIALOWE WOLNOWISZACE. USZCZELKAMI OKNA WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W 60-792 Poznari
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WSKAZANE NA SCHEMACIE WOLNOWISZAGE. inwestyciji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21
KWATERY UCHYLNE. ARCHITEKTURA
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