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Bydgoszcz, 12 maja 2022r.
Ignacy Skonieczny

(imie i nazwisko)

NB-W-7210/71/78

(nr uprawnien)

KUP/IE/2262/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

ul. Zajecza 4/48, 85-809 Bydgoszcz

( adres zamieszkania)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

»Budowa oswietlenia ulicznego wzdfuz drogi Wéjtowo-Nikielkowo”
sporzadzony dla: Gminy Barczewo

zostat opracowany zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis i pieczec)
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EWOBA BYDG®SKI .Bydgoszoz. . ana 26-maja 4, T8,

!

(pileczed

e NB=W=7210/71/78 "

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia su_linodzielny_ch funkcji fe'chnicznycl; w budpmnictwie

Na podstawie § .4 u8%.2; § 7 i § 13 ust, 1 pkt ... g

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji techniczrych w b udoWnictwie (Dz.U. Nr. 8, poz. 46) ,stwierdzé sie, ze:

ObiywatdL(ks) Ignecy SKONIECZNY .

(imie I nazwisko)

inzynier- elektryk -

Ytytut naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 1911:005 1948 r w Szadtowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta
(redzaj funkeji) ;
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
S AN instalacg;l_. lelektryczn.y ch

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/4 spec) i ).

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kt 50.000 pi§m. 7Tig
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,wémlmé Ignacy S konieczny

(imie i nazwisko)

jest upowazniony (a) do:

1. Do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych.

2. W budownictwie padb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
ey owdokonfrolowanie bu@owy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
o mnza konstrukcyanych elementdw 1nstalacji Draz oceniania
i badania 'stenu “$echnicznego’ inataiacji elektryoznych.

COtrzymujes

1. Ob.Ignecy Skonieczny
ul. Marulewska nr 17/10
88-100 INOWROCEAW -

2. afa.

(podpis i pieczed)

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl




LQb'Qan“gH Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Wéjtowo-Nikielkowo Strona

centrum gospodarki energetycznej

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

KUP-SHW-VLS-DIN *

Pan IGNACY SKONIECZNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2262/01

adres zamieszkania ul ZAJECZA 4/48, 85-809 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie; Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosct cywilne)

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczaey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnoéa danych w niniejszym zaéwradczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www pub org pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiascawej Okregowe) Izby Inzynieréw
Budownictwa
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INFORMACIE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego na napieciu nn-0,4kV
wzdtuz drogi Wojtowo-Nikielkowo dla gminy Barczewo, obejmujgca utozenie w ziemi kabla
zasilajgcego oprawy oswietleniowe oraz posadowienie nowych latarni wraz z oprawami
oswietleniowymi.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Inwestorem, w oparciu o:

a) normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujace w zakresie opracowania,
b) uzgodnienie zakresu opracowania z Inwestorem,

c) inwentaryzacje istniejgcej sieci elektroenergetycznej i warunkéw terenowych.

CHARAKTERYSTYKA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Orientacja i sytuacja projektowanej inwestyc;ji

Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Nikielkowo, w gminie Barczewo.
Obszar inwestycji obejmowat bedzie teren wyznaczony dziatkami nr: 129/1, 106/2, 107/12,
107/14, 109/2, 110/1, 111/98, 111/100, 111/102, 177, 112/3, 112/2, 113/2, 115/2, 118/13,
116/2, 118/15, 170/6, 169/1, 170/8, 170/10, 172/123, 172/121, 172/119, 172/117,
172/115, 172/113, 172/111, 172/109, 172/107, 172/105, 172/103, 172/126, 172/99,
172/101, 173/69, 173/72, 173/54, 173/60, 173/62, 173/64, 169/3, 174/104, 174/102,
174/92, 174/94, 174/96, 174/98, 174/100, 176/2, 167/95 obreb ewidencyjny: [0019]
NIKIELKOWO, oraz dziatkami nr: 144/65, 144/121, 146/11, [0040] WOJTOWO, jednostka
rejestrowa: 281401_5.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Warunki posadowienia

Na terenie inwestycji, do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
wystepujg proste warunki gruntowe, przewazajgco kategorii gleby V. Na podstawie
obserwacji zachowania sie obiektow sgsiednich nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Klasa V gleby charakteryzuje grunty lekkie, suche, tj.
niespoiste i mato spoiste: frakcji zwirowej, luznej piaskowej lub stabo gliniastej oraz ich
mieszaniny z domieszkg czgstek frakcji pytowej i itowej. Wierzchnia warstwa gruntu zawiera
takze ptytka czes¢ organiczng z niewielkg zawartoscig wody.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 463 z 2012 r) warunki gruntowe uznano za proste, dla
ktorych nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Na podstawie Rozporzadzenia, dla projektowanego obiektu budowlanego ustalono
pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujgcg niewielkie, stateczne obiekty budowlane w
prostych warunkach gruntowych, dla ktorej wtasciwosci gruntu okreslono jakosciowo.
Wykop pod kabel oswietleniowy i latarnie bedzie wykopem wasko przestrzennym,
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wykonywanym do gtebokosci do 1,2m. Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie nalezy
wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu do zasypki.

Stan istniejacy

a) uksztattowanie terenu i zielen:
— teren objety opracowaniem posiada ksztatt nieregularny,
— na w/w terenie oraz w jego otoczeniu wystepuje zielen niska, Srednia i wysoka,
— drogi wewnetrzne w obrebie dziatki — brak,

b) obiekty budowlane wystepujgce na terenie: infrastruktura drogowa,

c) przytgczaisieci - dziatka jest uzbrojona w nastepujace sieci:
— wodociggowa - tak,
— gazowa — tak,
— kanalizacja sanitarna ogdlnosptawna — tak,
— kanalizacja deszczowa — tak,
— elektroenergetyczna — tak,
— teletechniczna — tak,

d) komunikacja:
— istniejgce drogi —inwestycja usytuowana w drodze gminnej,
— dojazd do dziatek bezposrednio z drogi gminnej,

e) rejestr zabytkow: teren objety dziatkami na ktérych realizowane bedzie zamierzenie
budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

f) eksploatacja gornicza: teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze
eksploatacji gorniczej,

g) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska: inwestycja ma znikomy wptyw na Srodowisko,

h) oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie: nie wykracza poza
teren dla ktérego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

Stan projektowany

a) uksztattowanie terenu i zieled — bez zmiany

b) obiekty budowlane wystepujace na terenie - bez zmiany,

c) przytaczaisieci —zmiana w zakresie projektowanej budowy linii oswietleniowej,

d) komunikacja — bez zmiany,

e) rejestr zabytkéw — bez zmiany,

f) eksploatacja gérnicza — bez zmiany,

g) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska — bez zmiany,

h) oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie — bez zmiany.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALtOWE

Przytaczenie do sieci zasilajacej

Instalacja przytaczona bedzie do sieci elektroenergetycznej nn-0,23/0,4kV ENERGA-
Operator S.A., dwoma przytgczami tréojfazowymi, z mocg przytgczeniowg 6kW kazde. Miejsce
przyfaczenia w kazdym przypadku stanowi ztgcze kablowo-pomiarowe witasnos$ci ENERGA-
Operator S.A. zgodnie z warunkami przytaczenia. Ztgcza sg zlokalizowane w dziatkach: 169/3
(ul. Bazyliowa) oraz 129/1 (ul. Lawendowa).

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Miejscem dostarczania energii bedgcym jednoczesnie miejscem rozgraniczenia
wiasnosci sieci i instalacji bedg zaciski na listwie zaciskowe] licznika w kierunku instalacji
przytgczane;j.

Linia kablowa, oswietleniowa

Linie oSwietlenia drogowego o dtugosci 1948m, zasilajagcg projektowane oprawy
oswietleniowe zbudowaé w oparciu o kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV o dtugosci 2060m.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym, w ziemi, na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni kabla do
docelowego poziomu terenu.

Przejscie kablem pod ulicg Lawendowa, pod drogg utwardzong asfaltem lub brukiem
realizowa¢ metody bezwykopowa (przewiert, przecisk) w rurze ochronnej do przeciskéw i
przewiertow o Srednicy zewnetrznej 110mm, na gtebokosci min. 1,2m liczgc od gory rury do
poziomu terenu.

Podczas wykonywania wykopdw oraz podczas uktadania kabla stosowac sie do uwag i
warunkdéw gestorow istniejgcego uzbrojenia terenu, opisanych w zatgcznikach do protokotu
z narady koordynacyjnej. W _szczegdlnosci dotyczy to sieci wtasnosci: ENERGA-OPERATOR
S.A., Polskiej Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie oraz
PPHU Macrosat.

Latarnie i oprawy oswietleniowe

Projektowanych jest 49 szt. opraw ulicznych, wyposazonych w zrddta LED o mocy 56W,
zamontowanych na stupie stalowym, na wysokosci 8m. Oprawy montowac na wysiegniku o
wysiegu 1m, wysokosci Om i kacie nachylenia 5 stopni.

Stupy osadza¢ na fundamencie betonowym. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do wneki w
stupie poprzez fundament. Latarnie oswietleniowe uziemic.

Na catej trasie na utozony kabel natozy¢ oznaczniki, rozmieszczone w odstepach co 10
metrow wzdtuz kabla, w miejscach wprowadzania kabla do fundamentu oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak konce przepustow, zawierajgce nazwe wtasciciela, typ kabla,
trasa kabla (poczatek i koniec odcinka), rok utozenia.

Trase linii kablowej w odlegtosciach co 50m, oraz w miejscach zatomu kabla oznaczy¢
przeznaczonymi do tego celu betonowymi stupkami zlicowanymi z istniejgcg nawierzchnia.

Ponadto nalezy oznaczy¢ latarnie numerami, uzgodnionymi z Inwestorem.

Szafka oswietleniowa SO

Szafki oswietleniowe posadowi¢ w ziemi, na dziatkach nr 106/2 (ulica Lawendowa) oraz
176/2 (ulica Bazyliowa), zgodnie z projekt zagospodarowania terenu. Do wykonania szafki
wykorzysta¢ obudowe termoutwardzalng, lakierowang, posadowiong na fundamencie
betonowym lub tworzywowym.

Szafke wyposazy¢ w niezbedny osprzet zabezpieczeniowy i sterujgcy pracg oswietlenia.

UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

1. Wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych oraz
uzgodnieniami z gestorami sieci, zamieszczonymi w niniejszym projekcie.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zgtosi¢ o terminie rozpoczecia
prac uzytkownikom wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, w terminach
zawartych w uzgodnieniach, bedgcych zatgcznikami do niniejszego projektu.
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10.

11.

12.
13.

Dla szczegdtowej lokalizacji przebiegu istniejgcego uzbrojenia, w miejscach stawiania
stupow oraz na trasie ukfadania kabla nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
Wykopy pod kabel i fundament latarni wykona¢ mechanicznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. W poblizu wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu,
wykop pod kabel wykonywac recznie.
Przy wystgpieniu nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego powiadomic
wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia.
W miejscu zblizenia linii kablowej do drzewostanu, podczas wykopow nalezy dgzy¢
do uszkodzenia mozliwie matej powierzchni systemu korzeniowego, z zachowaniem
korzeni o grubosci powyzej 3cm. Aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni, wykop
nalezy wykonywac¢ odcinkami. Po wykonaniu odcinka wykopu, nalezy utozy¢ w nim
rure ostonowg a réw niezwtocznie przysypac ziemia. Nie zaleca sie wykonywania
prac w okresie ograniczonych opadow. Jesli prace bedg wykonywane w porze
suchej, po zasypaniu rowu nalezy podla¢ go wodg w ilosci co najmniej 251/m?2.
Wykonaweca robét zobowigzany jest do opracowania harmonogramu realizacji prac
i jego zatwierdzenia z Inwestorem i uzgodnienia z ENERGA-Operator S.A.
Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji oswietleniowej, zdemontowacé
istniejgce oswietlenie fotowoltaiczne.
Do odbioru koricowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢:

e projektowa dokumentacje oraz geodezyjng powykonawczg,

e protokdty z dokonanych pomiardw,

e atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw.
Kabel i fundamenty latarni podlegajg uzgodnieniu i odbiorowi przez Inwestora
przed zasypaniem.
Tereny zielone i utwardzone, po realizacji prac, przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku wystapienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy
powiadomic autorskie biuro projektow i Inwestora.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x25 mm” 0,6/1[kV] m | 2060
2. | Tasma ostrzegawcza, niebieska m 1924
3. | Rura ostonowa, niebieska, DN75 oraz wg potrzeb m 33
4. |[Rura ostonowa do przeciskdw, DN110 m 121
5. | Bednarka FeZn 25x4 m 147
6. | Kompletny uziom pionowy (DN 16mm, 3m) kpl. 49
7. | Oznacznik kablowy szt. 302
8. | Latarnia oswietlenia drogowego: stup stalowy, ocynkowany, wysokos¢ 8m, srednica szt. 49
wierzchotka 60mm, grubosci blachy min. 3mm
9. | Wysiegnik stalowy, ocynkowany, wysieg 1m, wys. O0m, kat 5 stopni szt. 49
10. | Fundament betonowy B120 lub B150 szt. 49
11. | Oprawa drogowa LED, moc oprawy do 56W przy zachowaniu parametréw swietlnych szt. 49
(luminacja i natezenie) oraz rozmieszczenia opraw, |l klasa ochronnosci
12. | Szafka oswietleniowa na fundamencie, kompletna, wymiary 400/250/580+860[mm] szt. 2

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl




centrum gospodarki energetycznej 11

Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Wéjtowo-Nikielkowo
qu,ener\gy g gi Woj Strona

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Barczewo
ul. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Zakres opracowania:
Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Waéjtowo-Nikielkowo

Kategoria obiektu:
Kategoria XXVI — sieci

Rodzaj obiektu:
Linia kablowa oswietlenia drogowego, nn-0,4kV, dt. 1948m

Lokalizacja obiektu:
Nikielkowo, ul. Lawendowa, Mietowa, Bazyliowa, jedn. ewid. 281401_5,
obreb [0019] NIKIELKOWO, dz. nr 129/1, 106/2, 107/12, 107/14, 109/2, 110/1, 111/98,
111/100, 111/102,177, 112/3,112/2,113/2, 115/2, 118/13, 116/2, 118/15, 170/6, 169/1,
170/8, 170/10, 172/123,172/121, 172/119, 172/117, 172/115, 172/113, 172/111, 172/109,
172/107, 172/105, 172/103, 172/126, 172/99, 172/101, 173/69, 173/72, 173/54, 173/60,
173/62, 173/64, 169/3, 174/104, 174/102, 174/92, 174/94, 174/96, 174/98, 174/100,
176/2, 167/95
Wajtowo, ul. Wrzosowa, jedn. ewid. 281401 _5, [0030] WOITOWO, dz. nr 144/65, 144/121,
146/11

Branza:
elektryczna

Podpis:
0 i inz. And  Paci k Data:
pracowa mgr Inz. Andrzej Paciore 12 maja 2022r.
Podpis:
inz. Ignacy Skonieczny
Projektowat Adres zamieszkania: Data:
ul. Zajecza 4/48, 85-809 12 maja 2022r.
Bydgoszcz
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Zakres prac przewidzianych do realizacji: budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi
Wojtowo-Nikielkowo.

Kolejnos¢ robot:

e przygotowanie placu budowy,

e roboty zwigzane ze stawianiem latarni oswietleniowych,

e roboty zwigzane z uktadaniem uziomow,

e roboty zwigzane z uktadaniem kabla w ziemi,

e roboty zwigzane z montazem opraw,

e roboty zwigzane z montazem szafek oswietleniowych,

e roboty wykonczeniowe.

Obiekty budowlane wystepujgce w obrebie w/w inwestycji: droga gminna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e istniejgce linie kablowe nn bedgce pod napieciem,

e niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne,

e ruch pojazdéw mechanicznych po drodze gminnej.

W obszarze objetym projektowaniem, przy wykonywaniu robot ziemnych oraz prac
elektromontazowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki majgce wptyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia:

e zagrozenie wypadku podczas montazu elementéw prefabrykowanych (stawianie

latarni),

e porazenie pragdem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych

prowadzonych przy wtgczonym napieciu sieci energetycznej,

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m (montaz i regulacja opraw),

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy mechaniczne,

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

e ryzyko wypadku podczas zageszczania gruntu,

e ryzyko wpadniecia do Zle zabezpieczonego wykopu (brak ogrodzenia),

e zagrozenie przy wykonywaniu prac montazowych sprzetem zmechanizowanym,

e zagrozenie wypadkiem podczas rozciggania kabla z bebna,

e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatow (ostre krawedzie,

Sliskie powierzchnie),

e przy obstudze elektronarzedzi.

Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu recznego i
zmechanizowanego, posiadajacego wymagane certyfikaty. Do stawiania latarni stosowac
dzwig i koparke natomiast do uzbrajania latarni podnosnik koszowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
wykonywaniu wykopow o gtebokosci powyzej 1 m a teren nalezy odpowiednio wygrodzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, montazowych i rozbiérkowych” wraz z
pozniejszymi zmianami. Wykopy nieoszalowane o pochyleniu $cian mniejszym niz 45 stopni
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

W miejscu pracy nalezy zaznajomié wszystkich zatrudnionych w zespole pracownikéw
ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacych zagrozeniach w miejscu pracy i
bezposrednim sgsiedztwie innych elementdéw oraz wskaza¢ warunki i metody bezpiecznego
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wykonania powierzonych zadan. Przeprowadzony instruktarz odnotowaé¢ w ksigzce
instruktarzy i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw, biorgcych udziat w
realizacji robot. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy
oraz mistrz budowlany.

Osoba kierujgca robotami jest zobowigzana:

e zapewnic poprawng organizacje pracy,

e organizowac stanowiska pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualne;j.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

W zakresie zagospodarowania placu budowy nalezy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych:

e ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

e zapewnic¢ doprowadzenie energii elektrycznej,

e wydzieli¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

e wydzieli¢ teren pod sktadowisko materiatow,

e zapewnic tgcznosc telefoniczng.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow. llosé i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw ppoz.

W trakcie wykonywania prac stosowaé sie do uwag i wymagan stawianych przez
wiascicieli i nadzorujgcych poszczegdlne sieci.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie podane powyzej czynniki majgce wptyw na bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia, powodujg obowigzek wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz) przez Kierownika Budowy, przed rozpoczeciem budowy (art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia
21 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr.129)). Szczegdtowy zakres
planu bioz powinien spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU | ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestor:
Gmina Barczewo
ul. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Zakres opracowania:
Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Waéjtowo-Nikielkowo

Kategoria obiektu:
Kategoria XXVI — sieci

Rodzaj obiektu:
Linia kablowa oswietlenia drogowego, nn-0,4kV, dt. 1948m

Lokalizacja obiektu:
Nikielkowo, ul. Lawendowa, Mietowa, Bazyliowa, jedn. ewid. 281401 _5,
obreb [0019] NIKIELKOWO, dz. nr 129/1, 106/2, 107/12, 107/14, 109/2, 110/1, 111/98,
111/100, 111/102, 177, 112/3, 112/2,113/2, 115/2, 118/13, 116/2, 118/15, 170/6, 169/1,
170/8, 170/10, 172/123,172/121, 172/119, 172/117, 172/115, 172/113, 172/111, 172/109,
172/107, 172/105, 172/103, 172/126, 172/99, 172/101, 173/69, 173/72, 173/54, 173/60,
173/62, 173/64,169/3, 174/104, 174/102, 174/92, 174/94, 174/96, 174/98, 174/100,
176/2, 167/95
Wajtowo, ul. Wrzosowa, jedn. ewid. 281401_5, [0030] WOITOWO, dz. nr 144/65, 144/121,
146/11

Branza:
elektryczna

Podpis:
Data:

Opracowat | mgr inZ. Andrzej Paciorek 12 maja 2022r

Podpis:

inz. Ignacy Skonieczny

. uprawnienia budowlane do projektowania | Data:
Projektowat | e, ograniczen w specjalnosci instalacyjno- 12 maia 2022r
inzynieryjnej w zakresie instalacji J ’
elektrycznych nr: NB-W-7210/71/78
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Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Planowana budowa bedzie stanowié element infrastruktury technicznej, zapewniajace;j
zasilenie w energie elektryczng opraw oswietlenia drogowego. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji znajduja sie dziatki gminne. Projektowana inwestycja nie wprowadza,
utrwala badz zwieksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich (zgodnie z art. 30,
ust. 7 ustawy Prawo Budowlane).

Zapotrzebowanie na wode: nie wystepuje.

Odprowadzenie sciekdw: nie wystepuje.

Wytwarzanie odpaddw podczas eksploatacji obiektu budowlanego: nie wystepuje.

Wytwarzane odpady podczas budowy: nie wystepuje.

Oddziatywanie na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody: nie wystepuje.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w _obszarze realizacji inwestycji i nie wykracza
poza dziatki nr 129/1, 106/2, 107/12, 107/14, 109/2, 110/1, 111/98, 111/100, 111/102, 177,
112/3, 112/2, 113/2, 115/2, 118/13, 116/2, 118/15, 170/6, 169/1, 170/8, 170/10, 172/123,
172/121, 172/119, 172/117, 172/115, 172/113, 172/111, 172/109, 172/107, 172/105, 172/103,
172/126, 172/99, 172/101, 173/69, 173/72, 173/54, 173/60, 173/62, 173/64, 169/3, 174/104,
174/102, 174/92, 174/94, 174/96, 174/98, 174/100, 176/2, 167/95, 144/65, 144/121, 146/11
objete  zgtoszeniem. Linie  zaprojektowano zgodnie z norma  N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow osaéb trzecich

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
sSrodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Przestanianie i zacienianie: nie wystepuje.

Emisja zanieczyszczen gazowych: nie wystepuje.

Emisja zanieczyszczen akustycznych, emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego: nie wystepuje.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowane obiekty budowlane zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z PN-
B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zmienne. Wymagania ogdlne. Technologie oraz przebieg
prac dopasowac do miejsca montazu oraz warunkow gruntowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZEMPLARZ nr 1 [ARCHIWALNY, DLA INWESTORA][ ] nr2[] nr3[] nra[]

Inwestor:
Gmina Barczewo
ul. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Zakres opracowania:
Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Waéjtowo-Nikielkowo

Kategoria obiektu:
Kategoria XXVI — sieci

Rodzaj obiektu:
Linia kablowa oswietlenia drogowego, nn-0,4kV, dt. 1948m

Lokalizacja obiektu:
Nikielkowo, ul. Lawendowa, Mietowa, Bazyliowa, jedn. ewid. 281401 5,

173/62, 173/64, 169/3, 174/104, 174/102, 174/92, 174/94, 174/96, 174/98, 174/100,
176/2,167/95

obreb [0019] NIKIELKOWO, dz. nr 129/1, 106/2, 107/12, 107/14, 109/2, 110/1, 111/98,
111/100, 111/102, 177,112/3,112/2, 113/2, 115/2, 118/13, 116/2, 118/15, 170/6, 169/1,
170/8,170/10, 172/123, 172/121, 172/119, 172/117, 172/115, 172/113, 172/111, 172/109,
172/107,172/105, 172/103, 172/126, 172/99, 172/101, 173/69, 173/72, 173/54, 173/60,

Woéjtowo, ul. Wrzosowa, jedn. ewid. 281401_5, [0030] WOITOWO, dz. nr 144/65, 144/121,

146/11
Branza:
elektryczna
Podpis:
. i in3. And  Paci K Data:
pracowa mgr Inz. Andrzej Paciore 12 maja 2022r.
Podpis:

inz. Ignacy Skonieczny
P K | uprawnienia budowlane do projektowania Data:
rojektowa iczef ialnogci i ino- .
) . .bez.ogr.anl.czenwsp.ec!aInosa.!nstalacyjno 12 maja 2022r.
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
nr: NB-W-7210/71/78
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