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w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

- g Ee e dem e e e ma e e e M s s e e M e e &

Na pcdstawie § A uste2, § 7 - -,

L¥Y]

1§ 13 ust. 1 pkt - ;}.t‘ d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srcdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

R magister inzynier elektryk

. v : OBE w. v Juad

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

Ppro jektanta

5o i ala ino=inzvni 5 1
w specjalnoéci ... JAnstalacyjno-inzynieryinej

w zakresie instalacji elektrycznych

Jozef Merian Ra domai s ki .
Obywatel ¢ oFiam nadoBen Skl e jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych;

2/ w budownictwie osdéb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontro%gwgnia?wytwarzania konstrukcyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i;F&éania-sﬁqnu technicznego instalacji elektryczn
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el BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-IXX-CKZ-VKW *

Pan JOZEF RADOMANSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1979/02

adres zamieszkania ul. BOHATEROW WARSZAWY nr 9, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




, , Nysa, 29.11.2021r.
Jozef Radomanski
48-300 NYSA

ul. Bohateréw Warszawy 9

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1)

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»Rozbudowa oswietlenia drogowego na osiedlu stonecznym w Konradowie”,
opracowany na rzecz Inwestora: Gmina Gtuchotazy, 48-340 Gtuchotazy,

ul. Rynek 15, obejmujacy tereny dziatek nr 527, 747, 518, arkusz mapy nr 5,

obreb ewidencyjny Konraddw, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

1) Wymdg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami).
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przy zachowaniu zgodnosci z wymogami
norm:
— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,
— PKN-CEN/TR 13201-1:2014, IDT ,,Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia”,
— PN-EN 13201-2:2015, IDT ,Oswietlenie drdg - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne”.
Doboru elementéw osprzetu kablowego i oswietleniowego, dokonano w oparciu

0 zatozenia tych norm, warunki techniczne przytaczenia oraz typowe standardy
i rozwigzania techniczne zwigzane z budowg oswietlenia drogowego.

Y

Podstawa opracowania.

— Uzgodnienie przytaczenia.

— Inwentaryzacja stanu istniejacego.

— Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500.

- Ustawa Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy wykonawcze i normy.
— Zlecenie i upowaznienie Inwestora.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Konraddw, polegajacy na utozeniu sieci kablowej niskiego napiecia i ustawieniu latarni
drogowych celem os$wietlenia ulicy dojazdowej do osiedla doméw jednorodzinnych.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania projektu wchodza nastepujace elementy:

— budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV wykonana kablem NA2XY-J 4x35mm?
o dtugosci trasy 236,6m.

— ustawienie wzdtuz ulicy 9 kompletnych latarni oswietleniowych o wysokosci 6,0m,
wykonanych ze stupdw aluminiowych z wysiegnikami i oprawami wyposazonymi
w ledowe zrodta swiatta.

4. Linia kablowa oswietlenia drogowego.

Budowe oswietlenia nalezy zrealizowac¢ wedtug nastepujacych warunkdéw:

Z istniejacej linii oswietlenia drogowego zasilanej ze stacji trans. ,,Konradéw WOP”

nr OPZ70680 od stupa nr 10 nalezy wybudowac odcinek linii kablowej NA2XY-] 4x35mm?
do zasilania latarni oswietlenia ulicznego projektowanych przy ulicy dojazdowej do osiedla
domow jednorodzinnych Stoneczne.

Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw
charakterystycznych (zatomy, miejsca montazu latarni) oraz wszelkie skrzyzowania,
zblizenia i kolizje.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na catej dtugosci w rurach ostonowych o srednicy 75 mm
na gtebokosci 70cm, w warstwie piasku przykrytego 15-cm warstwa ziemi rodzimej, folig
kablowg koloru niebieskiego i pozostatg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=0,98. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na trasie linii
kablowej w odstepach 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla,
przebiegu i dtugosci trasy, wiascicielu oraz roku budowy linii kablowej.
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Przejscia poprzeczne kabla w drodze powiatowej nalezy wykonac¢ metodg bezwykopowq
tj. metodq przecisku, przewiertu lub metodg przewiertu sterowanego (w zawiesinie
bentonitowej) bez naruszania struktury jezdni na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie odlegfosci w [cm]
’ i rodzaj urzgdzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
Skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
5 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 mogaq sie
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV o5
z kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 50 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie doggszcza jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych 25 + srednica 25 + srednica
z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu
8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi UZQOFIHIC z vy%a.é_cicielem rurociagu,
ale nie mniej nizw Ip. 7
S - . . nie mogq sie
9 | Kable od zbiornikdw z gazami i cieczami palnymi krzyzowad 200
10 Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie mogq sie 40
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowac
11 Kable od $cian budynkdéw i innych budowli np. przyczotki, nie mogq sie 50
z wyjatkiem urzgdzenh wyszczegdlnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

Istniejace kable elektroenergetyczne niskiego napiecia bedace w kolizji poprzecznej

z projektowanym kablem oswietleniowym nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami
ostonowymi o Srednicy 160mm w kolorze niebieskim. Wytyczne do zabezpieczenia
kabli szczegotowo okresla uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. stanowigce zatgcznik
do niniejszej dokumentacji. Prace ziemne w poblizu istniejacych kabli oraz innych urzadzen
podziemnych napotkanych podczas robdt, nalezy wykonac recznie.
Uktad potaczen rozbudowy sieci oswietlenia drogowego przedstawia schemat ideowy
zasilania [rys. nr E-2].

5.

Latarnie oswietleniowe.

Latarnie oSwietleniowe projektuje sie jako stupy aluminiowe typu SAL-60 dz o wysokosci
6,0 m i Srednicy 146mm przy podstawie stupa, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
anodowanie na kolor inox C-45, montowane bezposrednio do gruntu na odpowiednig,
gtebokos¢ wynikajacq z instrukcji montazu stupa.
Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki WR-10P/1/0,85/0 ZP w kolorze - inox/czarny

z oprawami typu ISKRA LED PROG 24 ze zrédiem Swiatta LED o mocy 28W,

z optyka — SP w kolorze - inox/czarny.
Moc opraw nalezy zaprogramowac wielostopniowo w nastepujacych przedziatach

czasowych:
— od zaswiecenia do godz. 22%
- od godz. 22%° do godz. 24%

- 100% mocy,
- 70% mocy,
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- od godz. 24 do godz. 04 - 50% mocy,

-~ od godz. 04 do godz. 06%° - 70% mocy,

-~ od godz. 06%° do zgasniecia - 100% mocy.

Do podtaczenia kabli zasilajacych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych
na stupach nalezy zastosowac ztacza stupowe 1ZK4. Podtaczenie oprawy oswietleniowej
ze ztaczem stupowym wykonac¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 450/750V.

6. Uziemienie latarni.

Dla latarni oswietleniowych, nalezy wykonac¢ ukfad uziomowy, poziomy (tasmowy)
wykonany z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm utozonej w rowie kablowym.

W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia wynikéw
pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowac o uziom pionowy (pretowy) wykonany
z pretéw stalowych miedziowanych lub cynkowanych ogniowo o srednicy min. 16mm.
Przy realizacji uziomow, tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy
wykonac przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma srubami M10.

W stupach potaczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykonac przez skrecenie.
Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowa.

Rezystancja uziemienia pojedynczej latarni o$Swietleniowej nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dodatkowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukfadzie
sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania. Ochrona tego typu polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych
z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadziatania zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych zainstalowanych

w rozdzielni sterowniczej oswietlenia drogowego w czasie nie przekraczajgcym 5s.
Zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z obliczeniami
zapewnhia spetnienie powyzszego warunku.

Dla opraw drogowych zainstalowanych na stupach nalezy stosowac ochrone przez
zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci.
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8. Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p. Wyszczegdlnienie j-m. llos¢
1 | Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 200,3
2 | Beton zwykly B-15 m?3 1,8
3 | Gtowica termokurczliwa AK 4 6-35 szt 1
4 | Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x35mm? m 2827
5 | Koncowki kablowe Cu 16 szt 34
6 | Ksztattka termokurczliwa REC 50 m 1
7 | Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana szt 21
8 g)prawa_ ISKRA LED 24 PROG SP 4050Im 4090K, Il k!asa, kpl 9

-stopniowa redukcja mocy inox/czarny (lub réwnowazna)

9 | Ostona rurowa gtadkoscienna RHDPE 75/4 m 50,5
10 | Ostona rurowa karbowana RHDPE 75/60 m 186,1
11 | Ostona rurowa RHDPE/UV 50/5 m 3
12 | Ostona rurowa sztywna dzielona RHDPE 160 m 8,5
13 | Piasek naturalny kopany m?3 24,8
14 |Przewod LGY 16mm? m 8,5
15 |Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm?2 m 81
16 | Stup SAL-60 dz - inox C-45 (lub rownowazny) szt 9
17 | Tabliczka kierunkowa szt 17
18 | Ttuczen kamienny niesortowany t 16,5
19 | Uchwyt dystansowe UMR(z) 50/200 szt 3

20 | Uchwyty dystansowe UKB-2/150(z)km szt 4

21 | Wktadki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 6A szt 9

22 | Wysiegnik WR-10P/1/0,85/0 ZP inox/czarny (lub réwnowazny) szt 9

23 | Zaciski odgatezne SLIP 12.05 szt 2

24 | Ztacze stupowe 1ZK-4-01 szt 9

25 | Ztacze stupowe 1ZK-4-02 szt 18

26 | Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt 9

27 | Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt 9
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9. Obliczenia techniczne.

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej
st. tr. Konradow

WOP AL4x NA2XY-J 4x
35 35
T t i —> 0,7 kW

WT-1/F m A m
100 kVA 25 A / /

1. Moc szczytowa dla odbiorcy:
Ps= 0,7 kW
2. Prad szczytowy:
Is = 3 A

Zabezpieczenie obwodu osw. w RO 25 A

3. Spadek napiecia:
AULt-l2= 0,92 v AU% = 0,2 %
4. Ochrona przeciwporazeniowa

Transformator: 100 kVA Rer = 0,0352 O
Xtr = 0,0637 Q

Linia at Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspotczynnik ki |lax Zs Och
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] |obliczony | katalog. V1] chrona
g 307 WT-1/F 25 12,28 2,5 47 skuteczna
—| AL4x 35 | 330
A 175 6,98 79 skuteczna
- |NA2XY-J 4x| 35 282
| Akualizacja 01.04.2008 JR

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 , Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto wspotczynnik
krotnosci pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia nie wiekszego niz 5 sek.
Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanych latarniach do oswietlenia ulicznego,
jest zachowana.
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10. Obliczenia DIALUX.

Konraddw

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_ i
7

Producent ZP50 ROSA, F ZB0W
Mumer artykutu 213213004/5P Drampa 4350 Im
Nazwa artykutu Iskra LED PROG 24W Doprawa 40501m
£000K 5P
n 93.09 %
Wyposaienie 1x Samsung LH351C
000K 240

Iskra LED PROG 24W 4000K SP (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 24000 m

(1) Wysokosé punktu swietinego 6,100 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.850 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) DhugosE wysiegnika 0.850 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 28.0W
Zuzycie 1176.0 Wikm

ULR /ULDR 0.00/ 0.00

Maks. natezenia swiatla 2 707 759 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgoym podany kat 2 doing z B07: 66.8 cd/kim

linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do =907 2.69 cd/kim
uiythu ofwietheniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartodc natezenia Swistla w [cdkim]do obliczania

klasy rateienia swiatla odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z BEM 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia 0.4

DIALux

i

str. 11



Konraddw

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA - Iskra LED PROG 24W 4000K SP

7

7

DIALux

105

807

45

3

15"

30

4350

60°

45

ar

Numer artykutu 2132130/4/5P
P 280W
PLampa 4350 Im
Poprawa 4050 Im

n 93.09 %
Skutecznosc swietlna 144.6 Im/W
CCcT 4000 K

CRI 70

cdkim
= C0-Cig0 =——C00-C270

Polarny LVK

n=93%
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DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczomo Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) L 0.94 cd/m? = 0.75 cd/m? v

Ua 0.55 z 0.40 v

L 0.67 2 0.60 '

I 14 % £15% v

Ra 0.48 =2 0.30 v

Obliczono wspdiczynnik konserwadji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica1 Cp 0.025 Wik m? -
Iskra LED PROG 24W 4000K  De. 1.2 kWhim? rok, 112.0 kwh/rok

5P (z jednej strony na dole)

str. 13



1. Uwagi i zalecenia.

Dopuszcza sie zamawianie i zabudowe wytgcznie atestowanych materiatéw i urzadzen.
Fakt ten winien by¢ potwierdzony dostarczeniem stosownych certyfikatow i deklaracji
zgodnosci - majacych stanowic integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié pisemnie osoby i instytucje, z ktérymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporzadzania dokumentacji.
Po zakonczeniu robot dokonac odbioru przez zainteresowane strony.

Nalezy wyptaci¢ odszkodowania za ewentualne szkody powstate przy realizacji robot.

Wykonawce robét zobowigzuje sie do zapoznania z trescig opisu technicznego,
(tacznie z odpisami uzgodnien) i przestrzegania zawartych tam zalecen.

Po utozeniu linii kablowej oraz rur ostonowych, fakt ten nalezy zgtosi¢ Inwestorowi
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Po wybudowaniu oswietlenia, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
namiaru i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z normami:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proj. i budowa”,
PKN-CEN/TR 13201-1:2007P , Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia”,
PN-EN 13201-2:2007P ,Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”

oraz przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat ideowy zasilania

3. Karta katalogowa oprawy ISKRA LED 24 PROG

4. Karta katalogowa stupa SAL-60 dz

5. Karta katalogowa wysiegnika WR-10P/1/0,85/0 ZP

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr E-1

nr E-2

nr E-3

nr E-4

nr E-5
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L=25,3m (k=29,3m)

L=24,2m (k=28,2m)

L=24,2m (k=28,2m)

UWAGA : Kabel na catej dtugosci u{ozyé w rurach

obreb : Konraddw - dziatka : 747, 527, 518 i inne
projektowana trasa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm?

Latarnia o . o . Identyf: GK.6640.2208.2021
nr 10/1/o projektowane stupy oswietleniowe m. zasad. m.numeryczna
jekt Swietleni . . N
G projeifowane oprawy oswistieniowe ukfad xy : 2000 (potudnik 18); poziom odniesienia ; Kronsztadt
\\\/ projektowane uziemienie R <C 30 L . o .
Przebieg sieci podziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza sig
———— projektowana ostona rurowa RHDPE 75/4 na przej$ciach pod drogami istnienia innych urzadzenr podziemnych, kidre nie zostaly zinwentaryzowane

projektowana ostona dzielona A 160-PS na istniejgcych kablach lub dane na ich temat nie zostaty przekazane do zasobu geodezyjnego.

_________

Opracowat : 21.09.2021
mgr inZ. Artur Turski
geodeta uprawniony (upr.nr 18640)

ostonowych RHDPE 7

JV

Pracownia Geodezyjna ARTGEO
mgr inZ. Artur Turski
ul.W.Jagietty 34/5 48-385 Otmuchéw

Podpis '|e?t pr
Dokument podpis

. . Data: 2021.10.¥8 16:37:23 CEST - — o
DEUGOSC TRASY KABLOWEJ - 236,6 m. zakres akiualizaci
DEUGOSC KABLA NA2XY-J 4x35mm°® - 282,7 m. Niniejszym oéwiadczam,e operat dotwykonania te] mapy (identyf. GK.6640.2208.2021) zostat

, przyjety przez Staroste Nyskiego do Powiatowego Zasobu Geodez-Kartograficznego
LATARNIE OSWIETLENIOWE - 9 szt ( identyf.materiatu zasobu P.1607.2021.2402 z dnia 18.10.2021 )

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia.

Pracownia Geodezyjna ARTGEO ul.W.Jagielty 34/5 48-385 Otmuchéw
mgr inz. Artur Turski (geodeta upr. nr 18640)

Latarnia  RIIb 5a97

L=25,6m (k=29,6m)

L=24,2m (k=28,2m) _Rva e Jon| 10200 B
___,_...----""‘ -\ || Latarnia 1%33[4 A160—P
L=24,1m (k=28,1m) P 8»35 '@\10/3{ puLe LA
L=24,2m (k=28,2m) _ ™ S
e ———TT RIVE atartid7 =
L=24,2m (k=\28,2m) ‘_’_____...-—- voms 283/8 nr10
L e Latarnia B ‘/ i
..—-"'m.;r-‘- 283ﬁtarnia 283]5 nr 10 @ |
" d 10/7/o0 | Bp EE‘S
e Latarnia = | 284/9 s e
—— Riya nr10/8lo | ., £ 55 i 11 TD@_\]}_@_@E_--—&-‘
| Latarnia N - 2 RS-75284J7 \ Bp @Q@Viﬂ,—-— -
\nr 10/9/0 !/ L ‘J’f\ﬁ-\_%@ 57218000
| — . = B | 5 e
\ ey | 284 ﬁg:_n_damm&&a‘fﬂ““m
% | I e Mapa do celéw projeklowych 1:500 o _ 3
284/4 | \ 284/5 Bp _‘i_ —_ (powstata przez edycig pliku dxf mapy zasadniczej craz pomiar uzupemigjacy )

L B -"'".——-‘-__

ltL _j____,_.;.--—a"' wo]. OPOLSKIE; powiat : nyski; gmina : Gluchotazy

| m. Konradéw

identyf.jedn.ewidenc. : 160701_5 Gluchotazy-obszar wiejski;
LEGENDA : identyf.obrebu ewidenc. : 0007 Konradéw

il g
L

+

2850 ll Bp

————l

ist. stup nr 10
RKR-

10/ZN

+

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Temat proj.

Rozbudowa oswietlenia drogowego na osiedlu
Stonecznym w Konradowie, dz. nr: 527, 747, 518.

ELTRIX spdtka jawna

48-300 NYSA
ul. Wyspianskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

eltrid)

Temat rys.

Projekt zagospodarowania terenu.

Gmina Gluchotazy

Inwestor 48-340 Gluchotazy ul. Rynek 15 Data: 29.11.2021r.
Jozef Radomanski

Projektant | 265/87/0p o specjalnosci Skala : 1:-500
instalacyjno-inzynieryjnej

Opracowat | Dariusz lzycki Rys. nr : E-1




Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia Latarnia
nr 10/9/o0 nr 10/8/o nr 10/7/o nr 10/6/o0 nr 10/5/0 nr 10/4/o nr 10/3/o nr 10/2/o nr 10/1/o

6A 6A 6A B6A 6A B6A 6A B6A B6A
1ZK-4 1ZK-4 IZK-4 1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4 1IZK-4 1ZK-4
NA2XY-J 4x35mm’ N NA2XY-J 4x35mm’ NA2XY-J 4x35mm* |~ NA2XY-J 4x35mm?* |~ NA2XY-J 4x35mm® |~ NA2XY-J 4x35mm* |~ NA2XY-J 4x35mm* |~ NA2XY-J 4x35mm’
L=24,2m (k=28,2m) L=242m (k=28,2m) L=24,1m (k=28,1m) L=24,2m (k=28,2m) L=242m (k=28,2m) L=24,2m (k=28,2m) L=25,3m (k=29,3m) L=25,6m (k=29,6m)
NE E
e~
0| <
™| 0
x 1
=
2
x| &
< o
Z| Y
-
Wis 25A )
AL 4x70+35mm
M-y ECI TN
LI
stacja transformatorowa RKR 10/ZN )
Konradow WOP
OPZ70680 / 100 kVA
LEGENDA :
oprawa o$wietleniowa ISKRA LED 24 PROG 4000K SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
wysiegnik WR-10P/1/0,85/0 ZP
stup stalowy SAL-60 dz UKLAD SIECIOWY TN-C

i | Rozbudowa oswietlenia drogowego na osiedlu
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Temat proj. .
Stonecznym w Konradowie, dz. nr: 527, 747, 518.

L uziemienie stupa R < 30

DEUGOSC TRASY KABLOWEJ - 236,6 m. ELTRIX spotka jawna Temat rys. | Schemat ideowy zasilania
DLUGOSC KABLA NA2XY-J 4x35mm’ - 282,7 m. o o0 5.7 Inwestor | 45340 Ghicholasy ul. Rynek 15
LATARNIE OSWIETLENIOWE - 9 szt tel. 433-76-44, 435-51-19 Projektant | oasyons oaeimoss Data: | 29.11.2021r.

(] instalacyjno-inzynieryjnej
eltrix
3 Opracowaltl | Dariusz lzycki Rys. nr : E-2




ISKRA LED PROG

5

ROSA

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 21A / 225us

Oprawa ISKRA LED PROG posiada mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

55¢
& CE (D] %8 b 10ka Al HDALI‘

Kod Nazwa Moc diod Moc » Praq ‘ gz::\/p;irjztura i\x;?r:eyhd\od Strumlez Ijifektywnos'é ijeloéé Waga

LED catkowita zasilania swiatta LED?) oprawy 2 Swietlna jednostkowa netto
2132127/1/...Y ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 2700K 1850Im 1700Im 127Im/W 0,005m?3 2,1kg
2132127/3/... ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 3500K 1900Im 1750Im 125Im/W 0,005m?3 2,7kg
2132127/4/..." ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 4000K 2 300lm 2100Im 138Im/W 0,005m?3 2,7kg
2132127/6/...") ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 5000K 2 300lm 2100Im 140lm/W 0,005m?3 2,1kg
2132130/1/...Y ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 2700K 3600lm 3350Im 120lm/W 0,005m? 2,1kg
2132130/3/..." ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 3500K 3700lm 3500Im 125Im/W 0,005m? 2,1kg
2132130/4/...") ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 4000K 4350Im 4050lm 145lm/W 0,005m? 2,1kg
2132130/6/..." ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 5000K 4 350Im 4050lm 145lm/W 0,005m? 2,1kg
2132132/1/..." ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 2700K 4900Im 4500lm 113Im/W 0,005m? 2,1kg
2132132/3/..." ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 3500K 5100Im 4750lm 119Im/W 0,005m? 2,1kg
2132132/4/..." ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 4000K 6 000Im 5600Im 140lm/W 0,005m? 2,1kg
2132132/6/..." ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 5000K 6 000Im 5600Im 140lm/W 0,005m? 2,1kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2132130/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 PROG 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E, ME_E, SP_E i DW_E
4) Optyka 3L dostepna dla wariantu mocy oprawy 12 W
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wigcej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajagcym

Data aktualizacji: 05.03.2021

rys. nr E-3
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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ISKRA LED PROG R@A

I
0,023m?

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim

=—C0-C180 ===C90-C270 ——C0-C180 ==aC90-C270 ——(C0-C180 ==aC90-C270 =—C0-C180 ===C90-C270
DW T4 3L T2_E

30° 152 ° 157 307
cd/klm cd/kim cd/kim cd/kim
==C0-C180 ===(C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270 =—C0-C180 ===C90-C270 —C0-C180 ===C30-C270
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cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
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Oprawa ISKRA LED PROG standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatoéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED PROG na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 3 6 10 16 26 32 40 ISKRA LED PROG 1 10 19 25 50 69 97
ISKRA LED PROG
C 3 10 16 27 44 54 67
Data aktualizacji: 05.03.2021 Zakfad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60 dz

@146mm przy gruncie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

W?ﬁ T Wykonczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
= Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
e Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
95 3 100-NE-B-S-SE-MD-0
2| 0146 ;
L 5 |
8 =

mn
m

Al [INE|[510%] |RAL

L EN 40 N
Orientacyjna
Kod Nazwa Wysoko$¢ stupa ijruupbaos'c' soianki Waga netto objetos’c’yJ
jednostkowa
42323 SAL-60 dz 6m 4,2mm 28,9kg 0,69m3
SAL-60 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42323 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika doPuszczalha waga | strefa, Il kateg. l;:gnsut?;al"g Okr:teg. Il strefa, Il kateg. l!rse:if:'ol I7l;a5t:’lg.
pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.

- 30 0.90 0.73 0.59 0.51
WA-1 10 0.83 0.67 0.53 0.44
WA-4 10 0.68 0.53 0.40 0.32
WA-5/1 10 0.50 0.40 0.30 0.25
WA-5/2 8 0.26 0.19 0.14 0.10
WA-14/1 10 0.62 0.49 0.38 0.31
WA-14/2 8 0.34 0.26 0.18 0.14
WA-20/1 10 0.40 0.30 0.22 0.16
WA-20/2 8 0.18 0.11 X X
WA-20/1 fi60 10 0.40 0.30 0.22 0.16
WA-20/2 fi60 8 0.18 0.11 X X

! WA-31 fi42 10 0.36 0.27 0.19 0.14
WR-2/1/0,95/5 15 0.44 0.35 0.27 0.22

l WR-2/2/0,95/5 15 0.31 0.23 0.17 0.13

WR-2/3/0,95/5 10 0.24 0.18 0.14 0.10
WR-4/1/0,6/15 15 0.54 0.44 0.35 0.29
WR-4/2/0,6/15 15 0.36 0.28 0.22 0.18

rys. nr E-4

Data aktualizacji: 26.11.2020 Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60 dz

@146mm przy gruncie

SAL-60 dz

kod 42323

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/1/0,5/5 15 0.58 0.47 0.38 0.32
WR-4/2/0,5/5 15 0.38 0.30 0.24 0.19
WR-4/1/1,0/5 15 0.46 0.36 0.29 0.24
WR-4/2/1,0/5 15 0.34 0.26 0.19 0.15
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.54 0.44 0.35 0.29
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.36 0.28 0.22 0.18
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.58 0.47 0.38 0.32
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.38 0.30 0.24 0.19
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.46 0.36 0.29 0.24
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.34 0.26 0.19 0.15
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.37 0.29 0.22 0.18
WR-4/2/1,5/5 ZP 15 0.29 0.22 0.16 0.12
WR-5A/1/0,6/15 15 0.42 0.33 0.25 0.20
WR-5A/2/0,6/15 15 0.25 0.19 0.14 0.11
WR-5A/1/0,6/5 15 0.42 0.33 0.25 0.20
WR-5A/2/0,6/5 15 0.25 0.19 0.14 0.11
WR-7/1/0,5 15 0.56 0.45 0.36 0.30
WR-7/2/0,5 15 0.36 0.28 0.22 0.18
WR-8A/1/0,6/10 15 0.42 0.33 0.25 0.21
WR-8A/1/0,6/5 15 0.42 0.33 0.25 0.21
WR-8A/1/1,0/5 15 0.35 0.27 0.21 0.16
WR-8B/1/0,35/0 15 0.55 0.44 0.35 0.29
WR-8B/1/0,35/5 15 0.55 0.44 0.35 0.29
WR-8B/1/0,35/10 15 0.56 0.45 0.35 0.29
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

;VPR-10P/1/O,85/0 ) |SKRA LED

;VPRJ 0P/2/0,85/0 ) ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0 ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.44 0.34 0.26 0.20
WR-13/2/0,8/15 15 0.28 0.20 0.13 0.09
WR-13/1/0,8/5 15 0.44 0.34 0.26 0.20

Data aktualizacji: 26.11.2020

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Wysiegnik aluminiowy WR-10P/1/0,85/0 ZP ROSA

Anodowanie: wysiegnik - inox, maskownica - czarny
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow obowigzuje Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktorym jest montowany

@ ® kA EUROPEAN
_ .

249 CERTIFIED

$lad weglowy
(kg ekwiwalentu CO,)

_ cradletocradle ; .‘.‘
H 12.5kg Qualanod

Al

N . llos¢  Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga

Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) . .
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto

i lumini ISKRA LED, ISKRA LED
4722419/C45/C35 WR-10P/1/085/0Zp o D) auminiowez 1 0,073m? 0,013m? ' 3.3kg
zakoriczeniem @60x180 PROG - g60mm
845

L
o
2XM12x12 A2 @ﬁ .

DIN916 -90°

2xM12x12 A2
076 DIN916-90

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

rys. nr E-5

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/images/0001/32/25c0f6348e682b1cff871f8b84b27c3c225c1648.jpeg
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UZGODNIENIA, ZGODY, PROTOKOLY

I INNE DOKUMENTY

SPIS ZAWARTOSCI:

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
nr GK.6621.6152.2021 z dnia 18.10.2021r.

Zgoda Burmistrza Gtuchotaz nr IE.7230.146.2021.MP
z dnia 12.11.2021r.

Zgoda Zarzadu Powiatu nr DR.7130.1.279.2021.DO
z dnia 17.11.2021r.

Uzgodnienie przytgqczenia - TAURON Nowe Technologie S.A.
nr TNT/NMG/2021-10-11/000000 z dnia 11.10.2021r.

Wywiad branzowy - TAURON Dystrybucja S.A.
nr TD/OOP/OMD/UB/KW/636/2021 z dnia 20.10.2021r.

Uzgodnienie — Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
nr PSGOP.0095.7632267133.2021 z dnia 14.10.2021r.

Uzgodnienie - Wodociagi Sp. z 0.0.
nr DT/BS/909/2021 z dnia 19.10.2021r.

Protokot z narady koordynacyjnej - Starostwo Powiatowe
w Nysie nr GK.6630.261.2021 z dnia 26.11.2021r.

Informacja BIOZ.
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STAROSTA NYS Ki Wojewodztwo: opolskie

" Powiat: nyski
ul. Piastowska 33 Jednostka ewidencyjna: Gtuchotazy - obszar wiejski
48-300 Nysa Obreb ewidencyjny: 160701_5.0007, KONRADOVY

GK.6621.6152.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2021-10-18 12:02:18
Jednostka rejestrowa gruntéw: 160701_5.0007.G531

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: wtasno$é

Powiat:

POWIAT NYSKI REGON: 531412579

Siedziba: 48-300 Nysa PIASTOWSKA 33

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wykonywanie zadan zarzadcy drég publicznych
grupa rejestrowa: 11.3

Zarzad powiatu:
ZARZAD POWIATU W NYSIE
Siedziba: 48-300 Nysa PIASTOWSKA 33

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ) . Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
_cyjnej [ha] [ha]
5 | ™ | _ _brgi | | dr | 21250  2.1250]OP1N/00077926/1

Dziatka objeta forma ochrony przyrody
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.1250

C‘:'atk‘»owita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.2100

W dniu: 18.10.2021
dokument sporzadzony przez: Matgorzata Stasiak f | '

X,

(podpis)

(imie i nazwisko osoby upgwaznioney)

Strona 1z 1



STAROSTA NYSKI
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

GK.6621.6152.2021

Wojewddztwo: opolskie
Powiat: nyski
Jednostka ewidencyjna: Gtuchotazy - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 160701_5.0007, KONRADOW

Uproszcz

wedtug stanu na dzien: 2021-10-18 12:03:56

ony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160701_5.0007.G160

WL

ASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA GLUCHOLAZY REGON: 531412792
Siedziba:

charakter stanu wtadania: wkasnos¢

48-340 Gluchotazy Gtuchotazy RYNEK 15

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dziatki: 160701_5.0007.527
Dziatka objeta formg ochrony przyrody

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki S HTe RN Opis uzytku Symbol ) et Numer ksiegi
mapy | ewiden . Klasouzytku| uzytku [ dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 5 | 518 [Konvadow  [Drogi | dr | 0.0700]  0.0700|OP1P/00034842/7
Identyfikator dziatki: 160701_5.0007.518
Dziatka objeta forma ochrony przyrody
5 | 527 |Konradéw Drogi [ ar | 01100 o0.1100{0P1P/00034842/7 |

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1800

- Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 26.1980

W dniu: 18.10.2021
dokument sporzadzony przez: Matgorzata Stasiak

f
(imig i nazwisko osoby Lipbwaznionej)

Strona1z1



BURMISTRZ GtUCHOLAZ
ul. Rynek 15
48“340 Giucholzazy Glucholazy, dn.12.11.20211.
1E.7230.146.2021 . MP

Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

za posrednichven pelnomocnika.
Dariusz Izycki

GELTRIN

ul. Wyspianskiego 5-7

48-300 Nysa

Dotyczy: Uzgodnienia rozbudowy oéwietlenia drogowego wraz z latarniami oswietleniowymi,
przewidzianej do realizacji w pasie drog gminnych (niczaliczonyeh do kategorii drég publicznyci),
oznaczonych w ewidencji dz. nr 518, 527 — Os, Sloneczne w Konradowie gmina Glucholazy.

Po rozpatrzeniu Paistwa wniosku z dnia 11.10.2021r. (wpl. do tut. Urzedu dnia 12.10.2021r), zlozonego
przez Pana Dariusza Izyckiego, reprezentujacego firme: ,ELTRIX ", z siedzibg w Nysie, ul. Wyspianskiego 5-7,
48-300 Nysa, dzialajgcego z upowaznienia Inwestora w sprawie jw. - wyrazam zgodg¢ na przedmiotowa
inwestycje zgodnie z przedlozonymi zatgcznikami mapowymi, wedlug ponizszych warunkow :

1. Budowg oswietlenia ulicznego oraz ulozenie linii kablowej nalezy wykona¢ w pasie drogi gminnej,
zgodnie z przedstawionymi zalgcznikami graficznymi, stanowigeym integralng czgs¢ niniejszego
uzgodnienia.

2. Lokalizowane elementy nie mogg pogorszy¢ uzytkowania drogi ani urzadzen z nig zwigzanych.

3. Slupy oswietleniowe powinny byé tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia ruch i nie
ograniczaly widocznosci

4. Zabrania si¢ skladowania ziemi z wykopow bezposrednio na nawierzchnie drogi.

5. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materialow, jakie
posiada istniejgca konstrukeja nawierzcehni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych
materialow, to nalezy zastosowa¢ materialy podobne. Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza
w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany material podbudowy pierwotnej, jezeli byl skladowany
oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem podloza oraz innymi materialami obeymi.

6. Nawierzchnie drogi thuczniowej po wykopie nalezy odtwarzaé w szerokosei wykopu.

7. Teren, na ktérym byla prowadzona inweslycja wraz z terenem przylegtym, musi by¢ przywrécony do
stanu pierwotnego tj. stanu sprzed prowadzenia inwestycji.

8. Wszelkie odksztalcenia terenu, ktdre nastgpig na skutek naruszenia konstrukeji podbudowy nawierzchni
w miejscu prowadzonych robdt w ciggu dwadch lat od zakonczenia prac, bgdg usuwane na koszl
wykonawcy robat,

9. Przy przejéciu planowanej inwestycji przez dz. nr 747 nalezy wystapic¢ o zgode do wlasciwego Zarzadcy




Powyzsze uzgodnienie jest jednoczesnie zgoda wilasciciela terenu na dysponowanie gruntem,
stanowigcym pas drogowy drog gminnych wewnetrznych, oznaczonych w ewidencji nr 518, 527 obreb Konradow
gmina Glucholazy na cele budowlane- w zwigzku z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot

budowlanych we wlasciwym organie architektoniczno- budowlanym.

Zalgcznik:

Opieczetowany projekt zagospodarowania terenu
w skali 1:500, stanowigcy zalacznik graficzny

Otrzymuja:

|. Adresat — za posrednictwem pelnomocnika

2. IE- a/a

sprawy prowadzi Malgorzata Pabis
Wydzial Inwestyeii | Eksploatacyi UM
tel (77) 4092 115 116

P S506 L5

inz. Rpxtan Sambor
astepca Burmistrza
”~

mg
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projektowane oprawy o$wietleniowe
projektowane uziemienie R <30
projektowany ochronnik przepigciowy R <10

projektowana ostona rurowa SRS-75 na przejsciach pod drogami
projeklowana oslona dzielona A 160-PS na istniejgcych kablach

UWAGA : Kabel na calej diugoéci utozy¢ w rurach
ostonowych na przyktad DVR-75

+

DEUGOSC TRASY KABLOWEY -217,5m.
DEUGOSC KABLA NA2XY-J 4x35mm® - 253,4 m.
LATARNIE OSWIETLENIOWE - 9 szt.

Identyf: GK 6640.2208.2021
m. zasad. m.numeryczna

uklad xy : 2000 (poludnik 18); poziom odniesienia : Kronsztadl

Przebieg sieci padziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza sie
istnienia innych urzadzen podziemnych, kldre nie zostaty zinwenlaryzowane
lub dane na ich temat nie zostaly przekazane do zasobu geodezyjnego.

Opracowal : 21.09.2021
mgr inz. Artur Turski

geodeta uprawniony (upr.nr 18640)
Pracownia Geodezyjna ARTGEO
mgr inz. Artur Turski
ul. W Jagielly 34/5  48-385 Olmuchdw

————————— zakres aklualizacji
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Rozbu a oswietlenia drogowego na osiedlu

T t %
JEDNOETKA FROJEKTOWA | Temeat prolk| o hedfnym w Konradowle, dz. nr: 527, 747, 518.

ELTRIX spdlka jawna

Temat rys. | Projekt zagospodarowania terenu.

48-300 NYSA Inwestor

Gmina Gluchotlazy
48-340 Glucholazy ul. Rynek 15

ul. Wysplarskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

Projektant | 265/87/0p o specjalnosci

Josal Bacomanan pata: |07.10.2021r.

instalacyjno-inzynleryjna)

el

Opracovwat | Dariusz lzycki

Skala : 1:500




3 Nysa, ul. Piastowska 33

iy -
*O~ 0N

Nr DR.7130.1.279.2021.D0O Nysa, dnia 17 listopada 2021r.

ELTRIX Dariusz Izycki, Jerzy dzwigala s.j.
ul. Wyspianskiego 5-7
48-300 Nysa

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 pazdziernika 2021r. zlozonego przez Pana Dariusza Izyckiego
prowadzacego firme pod nazwg ELTRIX Dariusz Izycki, Jerzy Dzwigala spotka jawna ul. Wyspianskiego 5-7,
48-300 Nysa, dzialajacego z upowaznienia Pana Romana Sambora — Zastepcy Burmistrza Ghicholaz,
Rynek 15, 48-340 Gluchotazy w sprawie uzgodnienia rozbudowy o$wietlenia drogowego na Osiedlu
Stonecznym w Konradowie w ciagu drogi powiatowej Nr 1681 O w miejscowosci Konradéw - wyrazam zgode
na lokalizacj¢ urzadzef energetycznych o$wietlenia drogowego w  pasie drogowym drogi powiatowej

Nr 1681 O w miejscowosci Konradéw zgodnie z trasg przedstawiong na zataczniku mapowym na warunkach:

1. Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowg inwestycja zostana poniesione przez Inwestora zamierzenia. _
2. Dopuszcza si¢ lokalizacje projektowanej linii kablowej NA2XY-J4x35mm? wzduz i w poprzek pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 1681 O w miejscowosci Konradéw w miejscu okreslonym na przedtozonym
zalaczniku mapowym. |

3. Przejscie w poprzek drogi powiatowej projektowang linig kablowa nN nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa tj. metoda przecisku, przewiertu lub metodg przewiertu sterowanego (w zawiesinie
bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.

4. Projektowana lini¢ kablowa nN w poprzek drogi powiatowej nalezy umieéci¢ w rurze ostonowej zgodnie
z przedtozonym zalacznikiem mapowym.

5. Komorg przewiertowa dopuszcza sig zlokalizowa¢ w pasie drogowym drogi powiatowej, w skarpie rowu,
za chodnikiem.

6. Dokladng lokalizacj¢, rozmiary komory przewiertowej i wykopu otwartego przewidzianych do wykonania
w skarpie za chodnikiem drogi powiatowej, szczegbtowe warunki odtworzenia miejsc przedmiotowej komory
i wykopu otwartego nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zaktadu Utrzymania Drég w Nysie.

7. Po zakonczeniu prac naruszone elementy pasa drogowego nalezy starannie uporzadkowaé i normatywnie
zagescié przy uzyciu sprzgtu mechanicznego na dlugodci i szerokosci prowadzonych prac z uwzglednieniem
klina odlamu.

8. Wykop otwarty przewidziany do wykonania w skarpie drogi powiatowej nalezy wykonaé na szerokosé
minimalng umozliwiajacg utozenie linii kablowe;j.

9. Po zakonczeniu prac naruszone elementy pasa drogowego nalezy starannie uporzadkowa¢ i normatywnie
zagg$ci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego na dlugosci i szerokosci prowadzonych prac z uwzglednieniem
klina odtamu. Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsiaé trawa.

10.Za zachowanie bezpieczefistwa w trakcie prowadzonych robét odpowiada Zajmujacy pas drogowy poprzez
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii

ruchu i zabezpieczenia robét, ktére musi gwarantowa¢ catodobowa obstuge komunikacyjng uczestnikéw ruchu.



11.Petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do zarzgdcy
drogi jak i w stosunku do 0séb trzecich ponosi¢ bedzie zajmujgcy pas drogowy.
12.Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem Zaktadu Utrzymania Drég w Nysie.
13.Utrzymanie, konserwacja projektowanych urzadzen energetycznych w pasie drogowym drogi powiatowej
naleze¢ bedzie do wiasciciela tych urzgdzen.
14.Wykonane w pasie drogowym roboty winny by¢ zgloszone pisemnie do Zaktadu Utrzymania Drég w Nysie,
co bedzie podstawg do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakoriczeniu.
15.Za skutki wynikte z lokalizacji przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie
w trakcie wykonywania rob6t drogowych zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.
16.W terminie co najmniej 30-stu dni przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym ww. drogi powiatowe;
Inwestor zadania winien wystapi¢ z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego
w Nysie ( adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa) informujgc o przystapieniu do wykonania przedmiotowej
inwestycji zataczajac

a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,

b) cel zajecia pasa drogowego,

c) lokalizacje 1 powierzchnie zajetego pasa drogowego,

d) wielko$¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi jezdnia, chodnik, pas zieleni, itp.

e) planowany okres zajecia pésa drogowego,

f) szczeg6towy plan sytuacyjny w skali 1:500 Jub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw

planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét o ile roboty beda powodowaty utrudnienia
w ruchu drogowym,

h) harmonogram robo6t
Do w/w wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub o zgtoszeniu budowy albo rob6t budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej. W przypadku, gdy budowa przedmiotowego urzadzenia nie wymaga koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych nalezy do wniosku dotgczyé
o$wiadczenie o braku konieczno$ci jego uzyskania/zgloszenia.
Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych.
O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nalezy wystapi¢ z oddzielnym wnioskiem do Starosty Nyskiego
przed ztozeniem wniosku zajecie pasa drogowego.
17. Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont
ww. drogi  wymaga¢ bedzie przetozenia urzadzen energetycznych os$wietleniaprzejécia dla pieszych
umieszczonych w pasie drogowym drogi powiatowej, koszt tego przetozenia poniesie wlhasciciel

przedmiotowych urzadzen.



Niniejsze pismo jest rownoczesnie zgoda zarzadcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem
stanowigcym pas drogowy drogi powiatowej Nr 1681 O - dz. nr 747 na cele budowlane zwiazane

z przedmiotowa inwestycja.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie o§wietlenia drogowego i nie moze by¢ wykorzystane w innych celach.

Zataczniki :
Nr 1 —plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 -2 egz.

Nr 2 — upowaznienie inwestora

Z up. ZARZADU POVATU

int, Arkadiugz [« sieto
NACZELNIK

aduda by F »
Wya;.\.“\ A by i Bebua e O

Ofrzymujg :
(1. Dariusz Izycki — pelmomocnik inwestora + Zat. Nr 1

"ELTRIX Dariusz Izycki, Jerzy Dzwigata spotka jawna
ul. Wyspianskiego 5-7, 48-300 Nysa
2.Ala + Zat. Nr 1-2

Sprawe prowadzi:
Daniel Oszust
Tel. 774085109

Klauzula informacyjna
Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatow niniejszego pisma podane sa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Nysie pod adresem: http//bip.snysa.nv.pl/Article/get/id, 20311 html
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LEGENDA :

projektowana trasa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm’

Latarnia

nr10M/0  ©

projektowane slupy oswietleniowe

projektowane oprawy oswietleniowe

projektowane uziemienie R <30 Q
projektowany ochronnik przepigciowy R <10

projektowana ostona rurowa SRS-75 na przejsciach pod drogami
projektowana ostona dzielona A 160-PS na istniejacych kablach

UWAGA : Kabel na catej dlugosci utozy¢ w rurach
ostonowych na przyktad DVR-75

+
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woj. OPOLSKIE; powiat : nyski; gmina : Glucholazy
m. Konradow

identyf.jedn.ewidenc. : 160701_5 Glucho!azy-lbszar wiejski;
identyf.obrebu ewidenc. ; 0007 Konradéow
obreb : Konradow - dziatka : 747, 527, 518 i inne

[dentyf: GK.6640.2208.2021
m. zasad. m.numeryczna '

ukfad xy : 2000 (potudnik 18); poziom odniesienia : Kronsztadt

Przebieg sieci podziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza sie

istnienia innych urzadzen podziemnych, ktére rie zostaly zinwentaryzowane

lub dane na ich temat nie zostaly przekazane db zasobu geodezyjnego.

Opracowat : 21.09.2021
mgr inz. Artur Turski
geodeta uprawniony (upr.nr 18640)

Pracownia Geodezyjna ARTGEQ

mgr inz. Artur Turski
ul.W.Jagietty 34/5 48-385 Otmuchow
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Temat proj.

Rozbudowa os$wietlenia drogowego na osiedlu
Stonecznym w Konradowie, dz. nr: 527, 747, 518.

48-300 NYSA

ELTRIX spotka jawna

ul. Wyspiariskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

eltrid)

Temat rys.

Projekt zagospodarowania terenu.

Gmina Gtuchotazy

Inwestor 48-340 Giluchotazy ul. Rynek 15

Projektant | Jersyoroomansy, Data: |07.10.2021r.
instalacyjno-inzynieryjnej

Opracowat | Dariusz lzycki Skala : 1:500




Adres do korespondencji:

TAURON Nowe Technologie S.A. X

Ul. Bramy Grodkowskiej 2

48-300 Nysa TAURON
Nysa, 11.10.2021 r. Gmina Gluchotazy

Rynek 15
48-340 Gluchotazy

Numer pisma: TNT/NMG/2021-10-11/000000

Dotyczy: uzgodnienia przylgczenia do sieci oswietleniowej nowych punktéw
swietinych w m. Konradéw osiedle Stoneczne

Odpowiadajgc na zlozony wniosek wyrazamy zgode na przylgczenie do sieci
oswietleniowej nowych punktéw oswietleniowych, bez koniecznosci zawierania umowy
przytgczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytgczenia do sieci bedg zaciski pradowe na stupie nr 10, zasilanym ze
stacji transf. ,,Konradéw WOP OPZ70680” w kierunku projektowanej instalacji.

2. Miejscem rozgraniczenia wifasnosci miedzy TAURON Nowe Technologie S.A.,
a podmiotem przytgczanym bedg zaciski prgdowe na st. 10 w kierunku instalacji odbiorcy
zasilanej ze stacji transf. ,,Konradéw WOP OPZ70680”

3. Zakres prac zwigzany z przylgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) wybudowa¢ linie kablowg NA2XY-J 4x35mm? od stupa nr 10 do nowo
projektowanej sieci oswietleniowej, zlokalizowanej w m. Konradéw osiedle
Stoneczne

b) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny — trase oswietlenia ulicznego
uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ niezbedne pozwolenia/
zgtoszenia na budowe, wydane przez wtasciwy urzad terenowy,

c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi, stanowigcymi wtasnos¢ TNT S.A., Wnioskodawca winien
zwrocic sie do TAURON Nowe Technologie S.A. (na adres: TAURON Nowe
Technologie S.A., ul. Mirowska 1, 42-200 Czestochowa) z wnioskiem o okreslenie
warunkéw usuniecia kolizji,

d) nalezy trwale oznakowaé przytagczane elementy sieci: oznaczy¢ przewody, oznaczy¢
projektowane stupy - numeracje stupdw nalezy rozpocza¢ od numeru stupa do ktérego
nastepuje przytaczenie, przez kolejny numer stupa, przez ,0” (10/1/0, 10/2/0, itd.);
numery stupdw nanies¢ na pasku koloru zielonego,

e) na caly zakres inwestycji, okreslony w uzgodnieniu, wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego.



l. Informacje dodatkowe do przytaczanych urzadzen:

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca przytgczenia urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego z przylgczeniem

projektowanych elementow sieci uzgodni¢ z Jednostka Terenowa Prudnik.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedgcej wilasnoscia TAURON Nowe
Technologie S.A. mogg wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do

wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przytagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci zaktécen

0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek

o_dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w Zatgczniku
nr 2 do ,Zasad odbioréw i sprawdzen urzgdzen o$wietleniowych na terenie TAURON

Nowe Technologie S.A. (wersja pierwsza)”.

5. W przypadku przytaczenia do sieci, bedgcej wilasnoscia TAURON Nowe
Technologie S.A., przytaczenie podlega optacie zgodnej z cennikiem ustug
dodatkowych udostepniania infrastruktury oswietleniowej dostepnym na stronie:

nowe-technologie.tauron.pl/oferta.
6. Waznos$¢ warunkéw ustala sie na dwa lata, od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Sprawe prowadzi: Tomera Marcin
Tel. 516 111 070

TAURON Nowe Technofogie S.A.
Koordynator ds. Oéwigtlenia
Biuro Obstugi O5wie

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstaricéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl



TALIDAN [ n
TAURGN Dvstrvbiicis S ¢
URUN Dystr yOuCja S.A

Oddziat w Opc};-

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:

ul. Oleska 3, 45-052 Opole IAURON
) ' NIP: 611-( 1039633850 Dys TRYBUCUL
lﬂfo@tauron—dystrybuqa‘p[ 0073321
Infolinia: +48 32 606 0 616 tel. +4¢ ax +4877 88982 54
Nysa, dnia 20-10-2021 r R
ELTRIX Spoétka Jawna
Dariusz lzycki, Jerzy Dzwigata
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2021-10-20/0000004 ul. Wyspianskiego 5-7
nr barcodu: 1039633337/433 - 48-300 Nysa

nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/636/2021

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb rozbudowy linii kablowej o$wietlenia drogowego
wraz z latarniami drogowymi w zakresie kolizji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
w miejscowosci Konradéw, Osiedle Stoneczne dz. nr 527, 747, 518.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11.10.2021 r (data wptywu do Wydziatu Dokumentacji
w Nysie dnia 13.10.2021 r.) oraz uzyskang w dniu 19.10.2021 r. pozytywng opinie z Wydziatu
Eksploatacji w Nysie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze zachodzi skrzyzowanie projektowane;j
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie mapy. do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie
W rurze ostonowej przepustu rurowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Instrukcji IM-015/TD (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) dotgczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Lista kolidujacych kabli:
a) YAKXS 4x240 mm? relacji: ZK709883 — St. tr. Konradéw WOP,

W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycii mogg znajdowac sie nie wykazane urzgdzenia

i sieci elektroenergetyczne oéwietlenia nalezace do spotki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw. W _przypadku stwierdzenia w_terenie istnienia
infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostata wymieniona w_uzgodnieniu branzowym nalezy na
etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazaé brakujgce urzgdzenia celem ustalenia ich
wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe
Technologie S.A.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wpiacony): 560.489.734,52 24

TAU
AURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy

ks il r dla Krakowa Srodmieécia
S X Wydziat Gospodarcazy Krajowego Rejestru Sadowego
Y pod numerem KRS: 0000073321 -

WOn-OystryouLja.p



Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi Kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub witasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét Inwestor-Wykonawca winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Prudnik harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizer do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich
wylaczer oraz prowadzenie odptatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne nie bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zatgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sgsiedztwie
projektowanej inwestyciji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwiocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opolu, Wydziat Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w
stosunku do naszych urzadzen.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczagc od daty niniejszego pisma.

Zatgcznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. planu z wrysowang siecig elektroenergetyczng

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319
Z powazaniem
Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3,

TRNIROM N by s b H I
-AURUN Dygtrybucja S.A.

Wydziat Dokum tacji

St. Specjalista ds. Uzdodhien Branzowych

Krzysztof\Wodecki



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/2021-10-20/0000004
nr barcodu: 1039633337/433

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tJ folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisédw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem o okre$lenie nowych warunkdéw technicznych usuniecia kolizji  sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe;j
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

uimx‘qﬂ Dysrrybuqa S.A.
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Proiakioieny ool BRORIE Y 41D urzadzeh padziemnych wlasnosci TAURON Dysﬂ’ybuda SA.

Oddziatl w Opolu
Linia napowietrzna widoczna w terenie.

* piepotrzebne skreslic podpis

projektowana ostona rurowa SRS-75 na przejsciach pod drogami
projektowana ostona dzielona A 160-PS na istniejgcych kablach

Przebieg sieci podziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza sie
istnienia innych urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
lub dane na ich temat nie zostaly przekazane do zasobu geodezyjnego.

|

: # ¥
UWAGA : Kabel na calej dlugosci utozy¢ w rurach Opracowat: 21.09.2021 | 0 701/ 3 pADL
ostonowych na przyktad DVR-75 T mgr ing. Artur Turskg G et [ AT M,woou ’
geodeta uprawniony (upr.nr 18640) J A AND ¢ s w
I W L)"t"‘ 3 X
‘ ’ i Pracownia Geodezyjna ARTGEO ‘ ’“t1 gon) ° I
mgr inz. Artur Turski wh

ul.W.Jagietly 34/5 48:385 Otmuchow

DLUGOSC TRASY KABLOWEJ -217,5m. |
DEUGOSC KABLA NA2XY-J 4x35mm’* - 253,4 m. | — 2akres aktuakzec
LATARNIE OSWIETLENIOWE - 9 szt. =

\sto.

Rozbudowa oswietlenia drogowego na osiediu

T t .
W Stonecznym w Konradowie, dz. nr: 527, 747, 518.

JEl DNOSTKA PROJEKTOWA

Temat rys.

LTRIX spolka jawna
43-300 NYSA
ul. Wyspiariskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

eltcid)

Projekt zagospodarowania terenu.

Gmina Gtuchotazy

Inwestor 48-340 Giuchotazy ul. Rynek 15

Projektant | Jeasyon s soeasmoos Data: |07.10.2021r.
Instalacyjno-inzynieryjnej

O pracowat | Dariusz lzycki Skala : 1:500
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sprzetem mechanicznym bez nadzoru W odlegtosci mniejsz¥)

niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne

i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robot ziemnych. I

Ze wzgledu na bezpieczeristwo 0sOb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan

z iziniejacy sieciq elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
rooo, wskazane jest wystapi¢ do Spotki eksploatujgcej sie¢ o odplatny nadzér branzowy
oraz wykenac {esgne_prziahol)! fggﬁ% celern ustalenia doktadnej trasy ka_pljl,a
Sieé napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie, ..
Uzgodnienie jest wazne 2}9@ od daty ﬂg%ﬂggﬁ m,;wm:-w;‘”"‘“"‘ '

1
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_  3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

—  10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

—  15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegiost

od najdalej wysunigte] czeéci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow stupdw linii jw.,
Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkadzenia.
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 22 444 33 33

JSELTREX®
Dariusz Izycki, Jerzy Dzwigata s. .
ul. Wyspianskiego 5-7

48-300 Nysa
Gazownia w Nysie
ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa
tel. 22 444 33 33
gazownia.nysa@psgaz.pl
160097152
Wasz znak: Nysa, 14.10.2021

Nasz znak: PSGOP.0095.763 277 133.2021

Dot.: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej rozbudowy o$wietlenia drogowego w m.
Konradéw os.Stoneczne

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
Gazownia w Nysie niniejszym pismem uzgadnia planowany zakres inwestycji wzgledem
istniejgcej sieci gazowej bez uwag i informuje, ze w terenie objetym opracowaniem, w obrebie
projektowanej inwestycji nie ma sieci gazowej bedgcej naszg wtasnoscig .

Niniejsze warunki techniczne nalezy dotgczy¢ do opracowan projektowych.
Uzgodnienie wazne przez okres 2 lat.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem ustug.

~2Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie

psgaz.pl w zaktadce o nas”

Poiska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Reymonta 12, 48-340 Gluchotazy
Kapitat Zakiadowy 44 106 500,00 PLN

Ghuchotazy, dnia 19.10.2021r.

DT/BS/ 3} /2021

»ELTRIX” D. Izycki, J. DZwigala
sp. Jawna

ul. Wyspianskiego 5-7

48-300 Nysa

dot. uzgodnienia projektowanej trasy rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Konradéw na Osiedlu Stonecznym.

»Wodociagi” Spétka z 0.0. w Gluchotazach uzgadnia projekt trasy rozbudowy
o$wietlenia drogowego w m. Konradow na nastgpujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania i zblizen z urzagdzeniami wod. - kan. nalezy
wykonywac recznie.

2. Przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sgsiedztwie z urzadzeniami wod. - kan.
Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Spotki,, Wodociagi”
o0 nadzér nad wykonywanymi pracami.

3. Nalezy zachowaé wymagang minimalng odleglos¢ od krawedzi fundamentu
projektowanego stupa do sieci wod.- kan. — 1,0 m.

4. W miejscach zblizen nalezy zachowa¢ odleglos¢ od projektowanego osi kabla
do istniejgcej sieci wod. -kan. od 1,0 m do min. 0,60 m.

5. Nalezy zachowaé¢ minimalng odleglos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowane;j linii
kablowej z siecig wodociggowo - kanalizacyjng - 50 cm w $wietle rur.

(@)

. W przypadku uszkodzen urzadzen wod. - kan. w trakcie wykonywania robét,
Wykonawca / Inwestor ponosi wszelkie koszty usunigcia awarii.

7. Po zakonczeniu robdt Inwestor zobowigzany jest do przekazania Spolce
1 egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej linii kablowe;.

Otrzymuja:
KIEROWNIK D7

(l)adresat DSﬁHNICZI’* St
2: a/a Prze ysm;ﬁski

Internet: www.wodgluch.pl NIP: 755-000-63-65
e-mail: wodociagi@wodgluch.pl REGON: 530 569 528

Centrala tel. 77 439 19 32, 77 439 29 32 KRS 00000 22 810 Sad Rejonowy w Opolu
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LEGENDA :
projektowana trasa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm’
hra t.la(;ﬂ?o ® projektowane stupy oéwietleniowe

projektowane oprawy oswietleniowe

projektowane uziemienie R << 30Q

projektowany ochronnik przepieciowy R <10

projektowana ostona rurowa SRS-75 na przejsciach pod drogami

projektowana ostona dzielona A 160-PS na istniejgcych kablach

UWAGA : Kabel na catej dtugosci utozyé w rurach
ostonowych na przyktad DVR-75

+

DtUGOSC TRASY KABLOWEJ -217,5m.
DEUGOSC KABLA NA2XY-J 4x35mm® - 253,4 m.
LATARNIE OSWIETLENIOWE - 9 szt

+

L=25,6m (k=29,6m)

L=25,1m (k=29,1m)

L=24,2m (k=28,2m)

L=243m (k=28,3m)

Mapa do celéw projektowych 1:500
(powstata przez edycje pliku dxf mapy zasadniczej oraz pomiar uzupetniajacy )

woj. OPOLSKIE; powiat: nyski; gmina : Gluchofazy
m. Konradéw

identyf jedn.ewidenc. :  160701_5 Gluchofazy-obszar wigjski;
identyf.obrebu ewidenc. : 0007 Konradéw
obreb : Konradow - dziatka : 747, 527, 518 i inne

Identyf: GK.6640.2208.2021
m. zasad. m.numeryczna
ukiad xy : 2000 (potudnik 18);  poziom odniesienia : Kronsztadt

Przebieg sieci podziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza sie
istnienia innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zinwentaryzowane
lub dane na ich temat nie zostaly przekazane do zasobu geodezyjnego.

Opracowat : 21.09.2021
mgr inz. Artur Turski
geodeta uprawniony (upr.nr 18640)

+

Pracownia Geodezyjna ARTGEO
mgr inz. Artur Turski
ul.W.Jagietty 34/5 48-385 Otmuchow
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48-340 Ghn‘hofdzy ut.
tel. 774391932, 7743 3929,
KRS U)OUO?QS’I() Sad R,
NIP 75500063 6 5, RE!

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Temat proj.

Rozbudowa oswietlenia drogowego na osiedlu
Stonecznym w Konradowie, dz. nr: 527, 747, 518.

ELTRIX spotkajawna

48-300 NYSA
ul. Wyspiariskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

eltrid)

Temat rys.

Projekt zagospodarowania terenu.

Inwestor

Gmina Gltuchotazy
48-340 Gtuchotazy ul. Rynek 15

. Jozef Radomanski
Projektant | 285/87/0p o specjalnosci Data : 07.10.2021r.
instalacyjno-inzynieryjnej
Opracowal | Dariusz lzycki Skala : 1:500




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Nyskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie

Znak sprawy: GK.6630.261.2021

w terminie do 2021-11-26

Whioskodawca: "ELTRIX" DARIUSZ IZYCKI, JERZY DZWIGALA SPOtKA JAWNA

48-300 Nysa, ul. Stanistawa Wyspianskiego 5-7, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gtuchotazy - obszar wiejski, Obr.: 0007 KONRADOW, Dz.: 518, 527, 747
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe;j

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: lwona Pecikiewicz-Wojda

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Jolanta Hajduga-Walach

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA” Spétka z nie dotyczy
0. 0. w Nysie
Nie dotyczy

\Wroctawiu

Adam Zasadni

2 |"Wodociagi" Spotka z 0. 0. w Gtuchotazach pozytywne z uwagami
Ewelina Bednarczyk W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi sieciami
\wodociggowo-kanalizacyjnymi prace ziemne wykonaé recznie i pod
nadzorem pracownika Spotki.
3 |GAZ-SYSTEM Swierklany pozytywne bez uwag
lwona Pogoda-Gotaszewska Brak uwag
4 |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
5 |Nyska Energetyka Cieplna- Nysa Sp. z 0. o. pozytywne bez uwag
Nysa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii nie dotyczy
Kolejowych
Nie dotyczy
Gabriela Nieckarz
8 |PKP S.A. ul.Al. Jerozolimskie142A w nie dotyczy
Warszawie PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami we Nie dotyczy
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Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0. o. ul.
\Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100
Tarnéw Oddziat Zaktad Gazowniczy Opole
Gazownia Nysa

Anna Kios

pozytywne z uwagami

Uzgodniono pismem PSGOP.0095.763.2207.133.2021 z dnia
14.10.2021

10

TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgorska
25A, 31-035 Krakéw Oddziat w Opolu

Krzysztof Wodecki

pozytywne z uwagami

Uzgodniono z uwagami:
1) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie
zgodnie z aktualnymi normami,

przepisami budowy i bezpieczenstwa.
2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopdéw
kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robo6t ziemnych sprzetem
mechanicznym

bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.
3) Realizowac zalecenia pisma nr TD/OOP/OMD/UB/KW/636/2021, nr
barcode: 1039633337/433

z dnia 20.10.2021 r.
4) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg
znajdowac sig nie wykazane

urzgdzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezgce do
spotki TAURON Nowe

Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych
podmiotéw

z ktérymi nalezy dokona¢ dodatkowych uzgodnien dla
projektowanej inwestycji.
5) Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka
[Terenowa Prudnik

0 nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).

1"

TK Telekom Sp. z 0. o.

Andrzej Wojtkun

pozytywne bez uwag

Brak uwag

12

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Korfantowie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13

Zaktad Oczyszczania i Wodociggow
Skoroszyce

Magdalena Bereznicka

nie dotyczy

Nie dotyczy

Woit/burmistrz wedtuag wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Gminy Skoroszyce pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Urzad Miejski Gtuchotazy pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Urzad Miejski Korfantow pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Urzad Miejski w Nysie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:
1 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i nie dotyczy
Autostrad Oddziat w Opolu
Nie dotyczy

Tomasz Gotda
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2 |Starostwo Powiatowe w Nysie pozytywne z uwagami

lwona Pecikiewicz-Wojda 1. Kanalizacja deszczowa opisana na mapie do celow
projektowych ,na ktérej przedtozono do uzgodnienia projektowang
sie¢ elektroenergetyczng oswietleniowa-"kd orientac." nie jest
uwidoczniona w bazie GESUT ( Geodezyjna Ewidencja Sieci
Uzbrojenia Terenu) w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nysie.

3 |Starostwo Powiatowe w Wydziat pozytywne bez uwag

Drogownictwa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu Oddziat nie dotyczy
Terenowy Grodkow

Nie dotyczy

Marek Krecichwost

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone® ¥,

*¥***niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z przedstawiong na
nim  propozycja  usytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz..2052z poéin.
zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sige, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (t.j. Dz.U. z
2020r. poz. 276z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i
urzadzenia  zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takize nie zawiadamia wtasciwych organéw o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwaéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujacych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z
2018r. poz. 1614 z p6zn. zm.).
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Niniejsza dokumentacja projektowa w zakresie opisanym w protokole z narady
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem mieszanym w siedzibie
Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
do dnia 2021-11-26 pod numerem sprawy GK.6630.261.2021.

Dokument podpisany elektronicznie przez Iwona Pecikiewicz-Wojda

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 ,poz. 2052)
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\ Fi____,__,..--—-ci:r" woj. OPOLSKIE; powiat : nyski; gmina : Glucholazy
m. Konradéw 4
identyf.jedn.ewidenc. : 160701_5 Gluchotazy-obszar wiejski; |
LEGENDA : identyf.obrebu ewidenc. : 0007 Konradéw .
obreb : Konraddw - dziatka : 747, 527, 518 i inne '
projektowana trasa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm?
Latamia o . P Identyf: GK.6640.2208.2021
nr 10/1/0 projektowane stupy oswietleniowe

@ projektowane oprawy oswietleniowe
projektowane uziemienie R < 30
projektowany ochronnik przepieciowy R <10

projektowana ostona rurowa SRS-75 na przejsciach pod drogami

projektowana ostona dzielona A 160-PS na istniejgcych kablach

UWAGA : Kabel na catej diugosci utozy¢ w rurach
ostonowych na przykt R-75

+

DLUGOSC TRASY KABLOWEJ -236,6 m.
DEUGOSC KABLA NA2XY-J 4x35mm’° - 282,7 m.
LATARNIE OSWIETLENIOWE - 9 szt.

m. zasad. m.numeryczna
ukfad xy : 2000 (potudnik 18); poziom odniesienia : Kronsztadt

Przebieg sieci podziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza sig
istnienia innych urzgdzen podziemnych, kitre nie zostaly zinwentaryzowane
lub dane na ich temat nie zostaly przekazane do zasobu geodezyjnego.

Opracowat : 21.09.2021
mgr inz. Artur Turski
geodeta uprawniony (upr.nr 18640)

Podpis jest prawidtowy

Pracownia Geodezyjna ARTGEQ
Dokument podpis 1zez mgr inZ. Artur Turski
ARTUR S i ul.W.Jagietty 34/5 48-385 Otmuchdw
PRACOV DEZYINA
"ARTGEO JR TURSKI

Data: 2021.10.¥8 16:37:23 CEST

zakres aktualizacji

Niniejszym o$wiadczam,Ze operat dot.wykonania tej mapy (identyf. GK.6640.2208.2021) zostat
przyjgty przez Starostg Nyskiego do Powiatowego Zasobu Geodez-Kartograficznego
( identyf. materialu zasobu P.1607.2021.2402 z dnia 18.10.2021 )
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia.

Pracownia Geodezyjna ARTGEO ul.W.Jagielty 34/5 48-385 Otmuchow
mgr inz. Artur Turski (geodeta upr. nr 18640)
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POADIS. Aok

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Temat proj.

Rozbudowa oswietlenia drogowego na osiedlu
Stonecznym w Konradowie, dz. nr: 527, 747, 518.

ELTRIX spétka jawna

48-300 NYSA
ul. Wyspianskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

eltrizd)

Temat rys. | Projekt zagospodarowania terenu.

Gmina Gtluchotazy

Inwestor 48-340 Giluchotazy ul. Rynek 15

. Jozef Radomanski
Projektant | 265/87/0p o specjalnosci Data : 05.11.2021r.
instalacyjno-inzynieryjnej
Opracowat | Dariusz lzycki Skala : 1:500




eltrid)

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PROJEKTANT:

»~ELTRIX"” spo6tka jawna

ul. Wyspianskiego 5-7; 48-300 Nysa
tel. (077) 433-76-44, 435-51-19

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA LUDZI

Rozbudowa os$wietlenia drogowego na osiedlu
Stonecznym w Konradowie.

Konradow, 48-340 Gtuchotazy

jednostka ew.: Gtuchotazy - obszar wiejski
obreb ew.: 160701_5.0007, Konradéw
karta mapy nr: 5,

dziatki nr: 572,747, 518.

Gmina Nysa

48-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15.

Opracowat

Data
opracowania

Podpis

mgr. inz. J6zef Radomanski

29.11.2021r.

Nysa, listopad 2021r.
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1)

2)

3)

4)

5)

Czes$¢ opisowa

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje rozbudowe oswietlenia drogowego na osiedlu Stonecznym

w Konradowie a w szczegdlnosci:

—  budowe linii kablowej nN wykonanej kablem NA2XY-J 4x35mm?,

— ustawienie 9 kompletnych latarni oswietleniowych wykonanych ze stupéw
aluminiowych z wysiegnikami i oprawami typu LED.

Istniejace obiekty budowlane

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujace obiekty infrastruktury technicznej

i drogowej:

- droga asfaltowa z chodnikiem z kostki betonowej,

- drogi gruntowe,

- podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia, sie¢ teletechniczna.

Poza obszarem inwestycji zlokalizowane sg obiekty infrastruktury technicznej i drogowej,

jak wyzej, a takze zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywnosci.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie z wymienionych wyzej projektowanych elementdéw zagospodarowania terenu
mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktéore moga wystapic¢ podczas realizacji robot.

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie czesci robot wymienionych w wykazie
zawartym w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 pdz. 1126).

Roboty budowlane stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczy¢ beda nastepujacych robdt:

- praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

- roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zaznajomié pracownikow

z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych

z wykonywaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi

by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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6)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych oraz
tasm odgradzajgcych. Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac
w sposodb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy

i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak szelki bezpieczenstwa zestaw do
asekuracji lub podnosnik typu PHM na podwoziu samojezdnym. Stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Prace zwigzane z podtaczeniem kabla oswietleniowego do istniejacej sieci
elektroenergetycznej nalezy wykonywac na polecenie pisemne, metoda prac

pod napieciem lub przy wytgczeniu sieci spod napiecia z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkdéw okreslonych przepisami BHP podczas
organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
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