Jasienica Dolna dr.wew Biuro Ustug Technicznych ,,
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PRZEDMIAR ROBOT
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Nazwy i kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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Jasienica Dolna dr.wew Biuro Ustug Technicznych ,,
DROGTOM"

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
Celem niniejszego opracowania jest modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowosci Jasienica Dolna . Dlugos¢é remontowanej drogi wynosi
212mb. Remont drogi ma za zadanie poprawienie warunkoéw jakosci drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

-w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm

-skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa

-gérna w-wa podbudowy z kamienia famanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm gr.25cm

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg dla
Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzystac¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odw6z urobku do 10,0km
8. Ceny materiatow zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczattowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentow nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobow lub materialéw o parametrach nie nizszych niz
podane
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Jasienica Dolna dr.wew

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Przedmiar roboét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys REMONT/MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI JASIENICA DOLNA
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR201/119/3 |STWIOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, obstuga
geodezyjna budowy- wytyczenie granic, osi drogi, krawedzi jezdni,rzednych wysokosciowych
""""" 0,212000
RAZEM:: 0,212000|km 0,21
1.2
1,000000
1,000000 szt 1,00
1.3 |KNR201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej |
O (12 S 0,212000
RAZEM:: 0,212000km 0,21
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNNR 1/202/7 |STWIOR: D.02.01.01
(1) Roboty ziemne /korytowanie pod w-wy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-l
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+195 ~ {195*3,50*0,34+{poszerzenie}5{m2}*0,34 T
{szer jezdni 3.00m} © 233,750000
km 0+195 do km 0+212  :80%0,34 o
{s7erjezdni5.00-6.00) | . 27,200000
RAZEM:: 260,950000|m3 260,95
2.2 |KNR 404/1103/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
............................. uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/dalsze Skm
Y liCzenie oS TOD Ot e
28005 . 260,950000
RAZEM:: 260,950000|m3 260,95 9
2.3 |KNR 404/1103/5 |STWiOR: D.04.01.01
............................. Koszt sktadowania gruzu/urobku
Y liezenie oS FOD Ot e
805 __ 260,950000
RAZEM:: 260,950000|m3 260,95
3  |Element WYCINKA KRZAKOW
3.1 |KNR 503/1401/4 |STWIOR: D.01.02.04
RS Usunigcie/przyciecie krzewow twardych/ krzaki samosiejki/ drobne gatezie/ rosnace w pasie drogowym
Y liCzenie oS FOD Ot e
L . 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
3.2 |[KNRW STWIOR: D.01.02.04
201/1111 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory i
............................. wrzosu, ze spaleniemnamiejscu
Y liCzenie oS TOD Ot e
2000 . 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
4 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
4.1 |KNR AT-03 STWIOR: D-01.02.04
|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
: 4,000000
4,000000(m 4,00
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Jasienica Dolna dr.wew

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
4.2 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e KBGO N e e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
km 0+000 do km 0+195  :195*3,50+{poszerzenie}5{m2} :
{szerjezdni3.00m} S :.......587,500000
km 0+195 do km 0+212  :80 :
{52erjezdniB.00-8.00F | 1 e . 80,000000]
RAZEM:: 767,500000|m2 767,50
4.3 |KNNR6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
oo |POdbUdOWY Z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa gorma, po zageszczeniu 25'cm
i rob
km 0+000 do km 0+195 ~ {195*3,50+{poszerzenie}5(m2}
(82T oA 3 O e 687,500000
km 0+195 do km 0+212  :80 :
{52erjezdniB.00-8.00F | 1 e . 80,000000]
RAZEM:: 767,500000|m2 767,50
4.4 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych wilosci tkg/m2
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
km 0+000 do km 0+195  :195*3,30+{poszerzenie}5{m2} :
{szerjezdni3.00m} e oo e R e R :.......548,500000
km 0+195 do km 0+212 :
{52erjezdniB.00-8.00F | 1 e . 78,000000]
RAZEM:: 726,500000|m2 726,50
4.5 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D.05.03.05a
km 0+000 do km 0+195  :195*3,20+{poszerzenie}5{m2} :
{szerjezdni3.00m} e oo e e R R :.......529,000000
km 0+195 do km 0+212  :76 :
{52erjezdniB.00-8.00F | 1 e {__76,000000]
RAZEM:: 705,000000|m2 705,00
4.6 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych wilosci 0.5kg/m2
""" 705,000000
: 705,000000|m2 705,00
4.7 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05a
... |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa scieralna) |
YIGZONIE 08 TODOL e
km 0+000 do km 0+195 §195*3,00+{poszerzenie}5{m2}
{szer.jezdni 3.00m} : : 590,000000
kmO0+195dokm 0+212 75 o
{s7erjezdni500600) | ___ 75000000
RAZEM:: 665,000000|m2 665,00
4.8 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
Uszczelnienie styku nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejgca tasma uszczelniajgca do robot
e Gz O e e e
Wyliczenie I08Ci TOD Ot
styk z DP 4 : 4,000000
e, RAZEME.4,000000]m 4,00
4.9 |KNR 231/1406/4 |STWiOR: D.03.02.01
Regulacja zaworéw wodociggowych wraz z wymiang pokrywy zaworu szt. 4,00
5 Element POBOCZA KRUSZYWO tAMANE
5.1 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gorna 0-16.00mm, po zageszczeniu 10°cm/docelowo 8cm |
150,000000
RAZEM:: 235,000000|m2 235,00/ 0,8
5.2 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D.05.03.23a
Humusowanie/plantowanie/ $cigcie poboczy i obsianie powierzchni umacnianej skarpy, humus grubosci
5'cm
............................................. 1285.00 - 235,000000
RAZEM:: 235,000000|m2 235,00
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Jasienica Dolna dr.wew

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
6 Element UTWARDZENIE WJAZDOW BITUMICZNYCH
6.1 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
|samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5°km, koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I-|
"""" 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m3 12,50
6.2 |KNR 404/1103/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
... |uZUPEniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'kmtransportu
"""" 12,500000
: 12,500000|m3 12,50 9
6.3 |KNR 404/1103/5 |STWIiOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu e
i 12,500000
: 12,500000|m3 12,50
6.4 |KNR231/103/4 |STWIiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e KBGO o e
VY CZenie 08 OO e
............................................. 8000 ... 50000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,00
6.5 |[KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
c.........|POdbUdOWy Z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu20'em
"""" 50,000000
50,000000{m2 50,00
6.6 |KNNR 6/1005/7 |STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowyeh ]
"""" 50,000000
50,000000{m2 50,00
6.7 STWIOR: D.05.03.05a
|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
"""" 50,000000
50,000000|m2 50,00
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 |KNNR 6/702/1 |STWIiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych fundamentach
OOy O e
4,000000
6,000000 |szt. 6,00
7.2 |KNNR 6/702/5 |STWIiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
............................. /mowe -rozmiar znakOw maty/ ]
: 4,000000
: 6,000000 |szt. 6,00
8 Element ZABEZPIECZENIE SIECI ENERGETYCZNEJ W JEZDNI
8.1 |KNRW STWIOR: DE 01.01.01
201/701/2 . |Rgczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. Il |
VY CZenie 08GO G e
zabezpieczenie §7O :
istniejgcego kabla : :
energetycznego e ssets 4202555588585 55485585 SR . 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m 70,000
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 strona nr: 5

(lic. 00058679)




Jasienica Dolna dr.wew Biuro Ustug Technicznych ,,
DROGTOM"

Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot

Nr |Podstawa ceny
jednostkowej

8.2 |KNNR 5/705/1 |STWIOR: DE 01.01.01
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o $r.do 110 mm (kolor niebieski)

zabezpieczenie 70
istniejgcego kabla
energetycznego e ssets 4202555588585 55485585 SR . 70,000000
RAZEM:: 70,000000/m 70,000
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