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Φ=703 W

VK21-600 700 mm

1,00

2.03

Φ=439 W

VK21-600 400 mm

1,00

2.04

Φ=753 W

VK21-600 700 mm

1,00

2.01 D_a

Φ=915 W

VK21-600 900 mm

2,00

2.01 B

Φ=807 W

VK21-600 800 mm

1,00

2.06

Φ=819 W

VK21-600 800 mm

2,00

2.05

Φ=560 W

VK21-600 600 mm

1,00

2.01 C_a

Φ=1997 W

VK33-600 1200 mm

3,00

2.01 A_a

Φ=2788 W

VK33-600 1600 mm

3,00

2.01 A_b

Φ=2788 W

VK33-600 1600 mm

3,00

2.13_d

Φ=1420 W

VK22-600 1200 mm

2,00

2.13_a

Φ=1420 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.13_c

Φ=1420 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.27_a

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

3,00

2.27_b

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

3,00 2.27_d

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

2,00

2.19

Φ=1852 W

VK33-600 1000 mm

3,00

2.20

Φ=1712 W

VK33-600 1000 mm

2,00
2.21_b

Φ=1109 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.26

Φ=890 W

VK21-600 800 mm

1,00

2.24

Φ=533 W

Prosty 530

[1140 mm]

2.25

Φ=449 W

Prosty 530

[1140 mm]

2.22

Φ=313 W

VK20-600 400 mm

1,00

2.01 C_b

Φ=1997 W

VK22-600 1600 mm

3,00

2.08

Φ=450 W

Prosty 530
1140 mm

2.08-U

Φ=311 W

Prosty 530
750 mm

2.09-U

Φ=394 W

Prosty 530
1140 mm

2.09

Φ=803 W

Prosty 630

[1700 mm]

2.11

Φ=301 W

Prosty 530
750 mm

2.01_c

Φ=2190 W

VK33-600 1200 mm

3,00

2.01_b

Φ=2190 W

VK33-600 1200 mm

3,00

2.01_a

Φ=2190 W

VK33-600 1200 mm

3,00

-1.18

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

2,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkę

2.21_a

Φ=1109 W

VK21-600 1200 mm

1,00

Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkęZejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

CO2

CO1

CT1

2.01 D_b

Φ=915 W

VK21-600 900 mm

2,00

2.13_b

Φ=1420 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.27_c

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

2,00

2.14_a

Φ=1250 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.14_b

Φ=1250 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.17_a

Φ=1125 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.17_b

Φ=1125 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.18_a

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

2.18_b

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

2.15_a

Φ=1642 W

VK22-600 1200 mm

3,00

2.16_b

Φ=1646 W

VK22-600 1200 mm

3,00

2.15_b

Φ=1095 W

VK22-600 900 mm

2,00

2.16_a

Φ=1097 W

VK22-600 900 mm

2,00

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

2.01 A +20 °C

Φwym: 5576 W

2.01 C +20 °C

Φwym: 3994 W

2.01 D +20 °C

Φwym: 1830 W

2.01 B +20 °C

Φwym: 807 W

2.01+20 °C

Φwym: 6569 W

2.08 +20 °C

Φwym: 450 W

2.20 +20 °C

Φwym: 1712 W

2.19 +20 °C

Φwym: 1852 W

2.04 +20 °C

Φwym: 753 W

2.13 +20 °C

Φwym: 5681 W

08 +20 °C

Φwym: 0 W

2.03 +20 °C

Φwym: 439 W

2.02 +20 °C

Φwym: 703 W

2.03 WC +20 °C

Φwym: 0 W

2.02 WC +20 °C

Φwym: 0 W

2.05 +20 °C

Φwym: 560 W

2.06 +20 °C

Φwym: 819 W

↕S_0.2 +20 °C

Φwym: 0 W

↕S_0.1 +18 °C

Φwym: 0 W

2.18 +20 °C

Φwym: 2496 W

2.25 +20 °C

Φwym: 449 W

2.22 +20 °C

Φwym: 313 W

2.21+20 °C

Φwym: 2218 W

2.27 +20 °C

Φwym: 5831 W

↕S_1.5 +20 °C

Φwym: 0 W

2.14 +20 °C

Φwym: 2500 W

↕S_1.4 +20 °C

Φwym: 0 W

2.17 +20 °C

Φwym: 2251 W

2.16 +20 °C

Φwym: 2743 W

2.15 +20 °C

Φwym: 2737 W

↕S_1.3 +20 °C

Φwym: 0 W

2.11+20 °C

Φwym: 301 W

2.09 +20 °C

Φwym: 803 W

2.10 +20 °C

Φwym: 0 W

↕-1.07

+16 °C

Φwym: 9415 W

↕-1.18

+16 °C

Φwym: 4633 W

2.24 +20 °C

Φwym: 533 W

2.26 +20 °C

Φwym: 890 W

2.12 +20 °C

Φwym: 0 W

2.09-U +20 °C

Φwym: 394 W

2.08-U +20 °C

Φwym: 311 W

COCO I.

CTCT I.


