Zatacznik nr 5 do SWZ — postepowanie nr 5B10.291.1.94.2024.PC

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku gtéwnego,
rozbudowie budynku gospodarczego i budowie zadaszen nad basenami Stacji Morskiej

im. prof. Krzysztofa Skéry w Helu.

1. Kod Klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45100000-8 (przygotowanie terenu pod budowe),

45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej),
45400000-1 (roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych),
45233000-9 (roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog),
45111291-4 (roboty w zakresie zagospodarowania terenu),
45332200-5 (roboty instalacyjne hydrauliczne),
45332300-6 (roboty instalacyjne kanalizacyjne),
45331100-7 (instalowanie centralnego ogrzewania),
45331210-1 (instalowanie wentylaciji),
45331200-8 (instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach),
45231110-9 (roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow),

45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne).

2. Lokalizacja:
Cata inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie puckim, na obszarze gminy Hel, na terenie
dziatek gruntowych nalezgcych do Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Morskiej 2, 84-150 Hel, dziatki nr 162/2, 161/2,
563/1 obreb 0001 Hel.

3. Zestawienie parametréw:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gtéwnego 502,51 m?
Kubatura budynku gtéwnego 3 995,47 m®
Powierzchnia uzytkowa catosci 752,65 m?
Powierzchnia czesci mieszkalnej 83,67 m?
Powierzchnia czesci ustugowe;j 668,98 m?
Powierzchnia netto 863,18 m?
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 65,60 m?
Kubatura budynku gospodarczego 246,3 m3
Powierzchnia uzytkowa projektowana 21,8 m?
Powierzchnia netto 55,76 m?
Zadaszenia basenow 148,5 m?

4. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

Zakres niniejszego przedmiotu zamowienia obejmuje:
1) przebudowe pomieszczen parteru i pietra w celu uzyskania dodatkowej powierzchni uzytkowej,
2) przebudowe magazynu bosmanskiego na Laboratorium sekcyjne z zapleczem sanitarnym, powiekszenie aneksu

rehabilitacyjnego, przebudowa pomieszczenh zwigzanych z laboratorium akwariowym,
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przebudowe schodéw wewnetrznych i zewnetrznych — dostosowanie do wytycznych ekspertyzy pozarowej,
przebudowe sanitariatow - dostosowanie ich do obowigzujgcych przepisow,

ocieplenie Scian zewnetrznych i dachu budynku,

poszerzenie balkonu od strony zachodniej,

wymiang stolarek okiennych, drzwiowych i wyposazenia instalacyjnego,

wymiang i ujednolicenie stolarek drzwiowych w obrebie projektowanych pomieszczen,

uzupetnienie i naprawy tynkéw wewnetrznych,

wymiang oktadzin Sciennych w pomieszczeniach sanitarnych, laboratoriach i przy umywalkach w pozostatych
pomieszczeniach,

szpachlowanie i malowanie wszystkich $cian wewnetrznych,

wymiane instalacji wewnetrznych (wod.-kan., c.w.u., c.0., elektrycznej i teletechnicznej, wody morskiej)
wg opracowan branzowych,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach wg opracowania branzy sanitarne;j,
wykonanie systemu monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego, instalacji alarmowej wg opracowania branzy
teletechnicznej,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu,

wymiane pokrycia na catym dachu budynku gospodarczego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamodwienia zawiera nizej wymieniona dokumentacja opracowana przez firme

Projecta Sp. z 0.0. 2 2021 r.:

Projekt Budowlany — PZT, Architektura,

Projekt Budowlany — Konstrukcja,

Projekt Budowlany - Branza sanitarna,

Projekt Budowlany — Branza elektryczna i teletechnika,
Projekt Wykonawczy - PZT, Architektura,

Projekt Wykonawczy — Konstrukcja,,

Projekt Wykonawczy - Branza sanitarna

Projekt Wykonawczy — Branza elektryczna i teletechnika,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

Przedmiary robot.

Wejscie na plac budowy Wykonawcy bedzie miato miejsce nie wczesniej niz 30 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ dojscie do izolatki zewnetrznej przy magazynkach o szerokosci minimum 1,2 m.

Wykonawca musi zapewni¢ dostep Uzytkownikowi do pomieszczeh gospodarczych od strony wschodniej budynku

gtébwnego.

Wykonawca musi zapewni¢ dojazd o szerokosci 1,5 m od drogi wjazdowej wewnetrznej do izolatek rehabilitacyjnych

zlokalizowanych po zachodniej stronie budynku gtéwnego.

Wykonawca musi pozostawi¢ pas wolny o szerokosci nie mniejszej niz 1 m pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem

terenu robot — strona zachodnia budynku gtéwnego. Wysoko$¢é minimalna ogrodzenia terenu robét na catej diugosci

nie mniej niz 1,8 m. Ogrodzenie od strony basenéw rehabilitacyjnych petne (np. ptyta OCB).

Wijazd na teren rob6t bramami od strony ul. Morskie;.

. Zalaczniki:
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Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt 4.
Decyzja o pozwoleniu na budowe.

Matryca czynnosci serwisowych i konserwacyjnych.



