ZESTAWIENIE

STOLARKI

DRZWIOWEJ ZEWNE TRZNEJ

SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz6 Dz7 Dz8
RODZAJ PELNE PRZESZKLONE PELNE PELNE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PEENE PRZESUWNE
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WYMIARY SKRZYDtA So 135(90+45) 140(90+50) 120(90+30) 140(90+30) 140(90+30) 100 130(90+40) 150 (75+75)
Ho 200 200 220 200 200 200 200 205
ZEWNETRZNY WYMIAR So 145 160 130 150 150 10 140 160
OTWORU Ho 205 256 226 209 249 205 205 212
ILOSC SZTUK | PARTER 1P 2L 1P P 1L - - -
1 PIETRO - - - - - P 1L -
CALKOWITA 1LOSC SZTUK 1 2 1 1 1 1 1 1

KOLOR

OKLEINA CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

UWAGI

Drzwi zewngtrzne stalowe
Skrzydfo musi zapewnia¢
szeroka$¢ przejscia min 90cm.
Piyta drzwiowa wypetiona piankq|
poliuretanowq z przegrodq
termicznq. Crubo$¢ skrzydta min
40mm, grubos¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prog z przegrodq
termicznq i uszczelkami
obwiedniowymi.

Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo.

Drzwi kompletne wraz z klamkq i
osobnym szyldem na kluczyk,
klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3,
Trwafo$¢: Klasa 7.

Prog stalowy ocieplany

Drzwi przeszklone na profilach
aluminiowych o grubosci futryny
74mm. Szyba dwukomorawa,
szklenie pakietem
ESG/Ar/VSG/Ar /VSG.
Wspdiczynnik przenikania ciepfa
catkowity Umax<0,8W/m’K,
izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odpornos¢ na
uderzenie E5/15. Na stykach
konstrukeji aluminiowej i
stalowej— uszczelki
EPDM.Szerokos¢ skrzydta
czynnego min 90cm— drzwi
ewakuacyjne. Samozamykacz,
wktadka do zamka, 3 szt.
zawiaséw.

Drzwi zewnetrzne debowe
wzmacniane:

Izolacyjnos¢ termiczna Ud<0,8
W/m2K

Klasa antywtamaniowa,
certyfikowana: RC2

Grubosé skrzydta: min 78 mm
Wzmocnienie ramy skrzydta
stalowe lub aluminiowe
Oscieznica drewniana

Zawiasy regulowane w 3
ptaszczyznach: 4 szt.

Zamek 3—punktowy, listwowy
Zestaw szybowy antywtamaniowy
P4 - trzyszybowy

Dwie uszczelki

Prog stalowy ocieplany

Drzwi zewnetrzne stalowe
Skrzydto musi zapewnia¢
szeroko$¢ przejscia min 90cm.
Ptyta drzwiowa wypetniona piankq|
poliuretanowq z przegrodq
termicznq. Grubos¢ skrzydfa min
40mm, grubos¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prog z przegrodq
termiczng i uszczelkami
obwiedniowymi.

Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo.

Drzwi kompletne wraz z klamkgq i
osobnym szyldem na kluczyk,
klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3,
Trwatose: Klasa 7.

Zestaw szybowy antywtamaniowy
P4 - trzyszybowy

Prog stalowy ocieplany

Drzwi przeszklone na profilach
aluminiowych o grubosci futryny
74mm. Szyba dwukomorowa,
szklenie pakietem
ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.
Wspofczynnik przenikania ciepta
catkowity Umax<0,8W/m’K,
izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odpornost na
uderzenie E5/15. Na stykach
konstrukcji aluminiowej i
stalowej— uszczelki
EPDM.Szerokosé skrzydta
czynnego min 90cm.
Samozamykacz, wkfadka do
zamka, 3 szt. zawiasow.

Drzwi przeszklone na profilach
aluminiowych o grubosci futryny
74mm.  Szyba dwukomorowa,
szklenie pakietem
ESG/Ar/VSG/Ar /VSG.
Wspdtczynnik przenikania ciepta
catkowity Umax<0,8W/m’K,
izolacyjnos¢ akustyczna min
Rw=35dB, odporno$¢ na
uderzenie E5/15. Na stykach
konstrukeji aluminiowej i
stalowej— uszezelki
EPDM.Szerokosé skrzydta
czynnego min 90cm.
Samozamykacz, wkfadka do
zamka, 3 szt. zawiasow.

Drzwi zewnetrzne stalowe
Skrzydto musi zapewnia¢
szeroko$¢ przejécia min 90cm.
Ptyta drzwiowa wypetniona piankq
poliuretanowg z przegrodq
termiczng. Grubos¢ skrzydta min
40mm, grubo$¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prog z przegrodq
termiczng i uszczelkami
obwiedniowymi.

Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo.

Drzwi kompletne wraz z klamkgq i
osobnym szyldem na kluczyk,
klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3,
Trwafosc: Klasa 7.

Drzwi zewnetrzne stalowe

Ptyta drzwiowa wypetniona piankq
poliuretanowq z przegrodq
termiczng. Grubos¢ skrzydfa min
40mm, grubos¢ blach 0,8mm.
Ud<1,5W/m?K lub lepszy.
Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo.

Drzwi kompletne wraz z klamkq i
osobnym szyldem na kluczyk,
system przesuwny nascienny
montowany od wewngtrz budynku]

KONTROLA DOSEPU TAK TAK
LOKALIZACJA LAB. SEKCYJUNE SZPITALIK WEJSCIE GLOWNE LAB. AKWARIOWE LAB. MOKRE BALKON ZBIORNIKI WODY MORSKIEJ| BUDYNEK GOSP.
UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. STOLARKI ZAMAWAC Z KOMPLETEM OKUC

3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI PRZEDSTAWIC WYBRANY MATERIAL DO AKCEPTACJ UZYTKOWNIKA | PROJEKTANTA
POD WZGLEDEM KOLORU [ WZORU STOLARK

4. PRZY MONTAZU STOSOWAC ZALECENIA PRODUCENTA
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