Analiza przestaniania i zacieniania budynkéw sasiednich

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- aktualna mapa zasadnicza

- wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary terenowe
- M. Twarowski ,Stornce w architekturze”, Arkady, Warszawa 1962

2. Uwarunkowania inwestycji
Dziatki nr 162/2, 161/2 oraz 563/1 objete opracowaniem znajdujg sie w centrum Helu przy ul.
Morskiej przy Bulwarze Nadmorskim.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:
— dwukondygnacyjny budynek gtéwny mieszczacy biura, laboratoria badawcze, kilka pokojéw
mieszkalnych dla gosci/ studentéw oraz 1 lokal mieszkalny stuzbowy
— parterowy sklepik fokarium
— parterowy budynek gospodarczy z przylegtg wiatg
— cztery inne budynki gospodarcze obstugujgce Stacje Morskg
Na sgsiednich dziatkach zlokalizowane sg nastepujgce budynki:

Na dziatki Rodzaj budynku Wysoko$¢/ ilos¢ kondygnacji | Wysoko$¢ w m
162/4 Ustugowy- sklepik fokarium 1 3,5m

162/3 gospodarczy 1 4m

161/4 Ustugowy- kapitanat portu 2 8m

245 Studencka Baza Socjalna 3 11m

565/1 Fokarium 1 5m

3. Analiza przestaniania

Zgodnie przepisami § 13 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

1. Odlegto$¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajgca czeSc tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegfosci mniejszej
niz:

a) wysokosc¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysoko$c¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi
najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi
obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna
pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez
ograniczenia jego wysoKkosci, lecz o szerokoSci przestaniajgcej nie wigkszej niz 3 m, mierzgc jg
rownolegle do ptaszczyzny okna.

Przeprowadzona analiza wykazata, iz:

- budynek gtowny przestania wytgcznie obiekty gospodarcze, w ktorych nie znajdujg sie
pomieszczenia na staty pobyt ludzi

- okna budynku gtéwnego nie sg przestaniane prze budynki i obiekty isntiejgcei projektowane na
dzialce, poniewaz, jak wykazano na rysunku AZ-02 wysoko$¢ przestaniania jest mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy oknem, a obiektem przestaniajgcym

4. Analiza zacieniania budynkéw sasiednich
Zgodnie przepisami §60 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:



9§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Ztobku, klubie
dzieciecym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjgtkiem pracowni
chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszgcy co
najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w godzinach 8.00 - 16.00, natomiast pokoje mieszkalne -
w godzinach 7.00 - 17.00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spetnione przynajmniej dla
Jednego pokoju.

Na rysunku AZ-01 przedstawiono obrys cienia rzucanego przez budynek w dniach 21.03. oraz 21.09
dla petnych godzin w zakresie 7.00- 17.00. zaden z budynkéw znajdujgcych sie w obszarze
zacieniania nie posiada pomieszczen przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci ani mieszkanych.

6.0 Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wykazata, ze przepisy dotyczgce warunkow zacieniania i przestaniania
zostaty spetnione..
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