ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 01 02 03 04 04A 05 06 07 08 09 010 011 012 012A 013 014 015 016
Fix A 7
SCHEMAT N /A IR
ZEWNETRZNY WYMIAR So 130 125 90 120 120 80 115 135 90 90 90 115 115 115 85 115 120 120
OTWORU Ho 145 145 50 145 145 80 145 115 210 210 210 215 110 110 60 210 145 150
ILOSC SZTUK | PARTER 2 2 3 7 7 1 2 - - - - - - - - - - -
1 PIETRO - - - - - - - 1 9 3 1 3 3 7 1 1 1 1
CALKOWITA ILOSC SZTUK 2 2 3 7 7 1 2 1 9 3 1 3 3 7 1 1 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA - - _ - - - - - - - EI60 - - - - £l60 - -
NAWETRZAK CISN. 30m3/n - - TAK - - - TAK TAK - - - TAK -
CIEMNY ORZECH CIEMNY ORZECH CIEMNY ORZECH CIEMNY ORZECH OKLEINA CIEMNY ORZECH | CIEMNY ORZECH OKLEINA CIEMNY ORZECH

KOLOR OD ZEWNATRZ

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

RAL 7035

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

KOLOR OD WEWNATRZ

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

RAL 7035

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

OKLEINA SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

OKLEINA SOSNA

SOSNA

BIALY

UWAGI

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W,/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odparnos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1
Okno do fazienki (1 szt. )-
wyklejone foliq typu frosted

Okno drewniane uchyine:
rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrgbowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelno$E klasa 9A
przepuszczalnosé powietrza
klasa 4

Odporno$¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywtamaniowosci RC1
Okna do WC (1szt.)- wyklejone
folig typu frosted

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynost akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalno$¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno stale wewnetrzne PCV.
szklenie pakietem
dwuszybowym. Szyba typu
lustro weneckie z wglgdem od
strony Pomieszczenia
przygotowawczego 0.28

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnosé powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynost akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalno$¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C3

Okno drewniane balkonowe
uchylno— rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane balkonowe
uchylno— rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odparnos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno ppoz aluminiowe.
Profil aluminiowy,
trzykomorowy, izolowany
termicznie o gtebokosci min
78mm, z przektadkami
termicznymi
Umax,0,9W/m2K
izolacyjnos¢ akustyczna min
32dB

Ramka stalowa ocynkowana
Okucia spefniajgce wymagania
ppoz. Okno z mozliwoscig
otwarcia technicznego (na
kluczyk)

uszczelki pegczniejqce
szklenie szyba ogniochronng
zespolong.

Okno drewniane balkonowe
uchylno— rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalno$¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane uchyino—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno do fazienki— wyklejone
folig typu frosted

Okno ppoz aluminiowe.
Profil aluminiowy,
trzykomorowy, izolowany
termicznie o gtebokosci min
78mm, z przektadkami
termicznymi
Umax,0,9W/m2K
izolacyjnos¢ akustyczna min
32dB

Ramka stalowa ocynkowana
Okucia spefniajgce wymagania
ppoz. Okno z mozliwoscig
otwarcia technicznego (na
kluczyk)

uszezelki pegczniejgce
szklenie szyba ogniochronng
zespolonq.

Okno drewniane uchyino—
rozwieralne:

rama skrzydia o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynost akustyczna min
31dB

wodoszczelnose klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno PCV uchylno—
rozwieralne.

Profil 3 komorowy
Pakiet dwuszybowy
Umax,1,4 W/m2K

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. STOLARKI ZAMAWAC Z KOMPLETEM OKUC
3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI PRZEDSTAWIC WYBRANY MATERIAL DO AKCEPTACJI UZYTKOWNIKA | PROJEKTANTA
POD WZGLEDEM KOLORU [ WZORU STOLARKI
4. PRZY MONTAZU STOSOWAC ZALECENIA PRODUCENTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Adolfa Warskiego 51, 66—-400 Gorzéw Wielkopolski
INWESTYCJA BRANZA:
PRZEBUDOWA | URZEDU SKARBOWEGO W POZNANIU A
UL. CHLAPOWSKIEGO 17/18, POZNAN, DZ.EWID. NR 127/2
INWESTOR: FAZA:
IZBA SKARBOWA W POZNANIU . PW
PLAC CYRYLA RATAJSKIEGO 5, 60-967 POZNAN
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT:: MGR INZ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK _P1/WPOKk/2013
SPRAWDZAJACA MGR INZ. ARCH. KATARZYNA OLEINKK w/32/2010
e ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ | 1:100| AZ-01

GORZOW WELKOPOLSKI, 07.12.2017r. SKALA NR RYS.




