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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

OSWIADCZENIE

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi:
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1. Podstawa sporzadzenia informacji:
— art. 20, ust. 1, pkt 1 b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot przygotowawczych dla projektowanej budowy:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

- przygotowanie placu na materiaty budowlane

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy

3. Kolejnosé realizacji budynku:

— rozbiérka wskazanych w projekcie scian wewnetrznych, warstw posadzkowych, pokrycia dachu i
konstrukcji balkonu

— demontaz stolarek wewnetrznych i zewnetrznych

— rozbidérka elementéw instalacji wewnetrznych w budynku- instalacji nn, oswietlenia, wodociggowe;j,
wody morskiej, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania

— rozbiérka Scian wskazanych w projekcie

— budowa nowych klatek schodowych

— wzmocnienie konstrukcji poddasza nieuzytkowego

—  powiekszenie otwordw okiennych

— wykonanie podziatéw wnetrz nowymi $cianami dziatowymi parteru i | pietra

— osadzenie stolarek okiennych i drzwiowych zewnetrznych

— ocieplenie scian zewnetrznych parteru od zewnatrz i Scoan | pietra od wewnatrz

— ocieplenie stropu nad | pietrem

— wykonanie tynkéw zewnetrznych

— wykonanie instalacji wewnetrznych- wodkan, wody morskiej, LPG z butli, gazow technicznych , co,
wentylacji mechanicznej, nn, teletechnicznej, monitoringu itp.

— wykonczenie Scian, sufitéw i stropow- montaz oktadzin, sufitéw podwieszanych

— wykonanie biatego montazu

— zabudowa przestrzeni pod wiatg Scianami murowanymi, osadzenie stolarek, wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych

— wykonanie fundamentéw pod zadaszenia basendw, osadzenie konstrukcji i wykonanie pokrycia dachu

— wykonanie opaski dookota budynku gtéwnego, pochylni dla niepetnosprawnych i elementéw
zagospodarowania terenu

— uporzadkowanie terenu po budowie

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajdujg sie nastepujace obiekty:
— budynek gtéwny Stacji
— budynek gospodarczy z wiatg
— portiernia
— przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne, teletechniczne,
wody morskiej i instalacja cieptownicza do budynkéw

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,
- czynne instalacje i urzadzenia elektryczne wewnatrz istniejgcego budynku
- Instalacja elektroenergetyczna - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych
zatgczen napiecia. Mozliwosé upadku z wysokosci (praca na rusztowaniach, podnosnikach) oraz
6. Podczas realizacji rob6ét budowlanych moga wystapié¢ przewidywane zagrozenia:



Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- upadek z trakcie prac na wysokosci- prace dekarskie, ciesielskie, na rusztowaniach

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych , w trakcie ktoérych wystepuje wysokie ryzyko zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw nalezy przestrzega¢ elementarne zasady bhp tj: przy pracach w

wykopach :

- przestrzega¢ badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

- wygrodzi¢ teren, oznakowac miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne , wiasciwie o$wietli¢
obszar wykopu oraz teren wokot niego

- zapewnic bezpieczny kat pochylenia skarp,

- dobra¢ wiasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,

- sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

- wykona¢ spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajgcym do krawedzi skarpy

- wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie z porecza)

Przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji,

- przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak : nosnos¢, udzwig, cisnienie itemperatura
uwidocznione przez trwaty napis,

- ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego musza by¢é wyposazone w ostony
zapobiegajgce wypadkom.

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym bgdz uszkodzonym.

- przy pracach z zastosowaniem materiatéw wybuchowych :

- przestrzegac nalezy bezwzglednie przepiséw szczegdtowych w tym zakresie .

- w przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdélnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad
bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do
wystepujgcych zagrozeh

Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kW,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie przekraczajgcym 15 kW.

- 15,0 m - dla linii z napowietrzng siecig 110 kW.

- zagrozenie porazenia prgdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach
budowlano-montazowych pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

7. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejagcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.



Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
8. Kierownictwo robé6t powinno zapewnié¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:
¢ wlasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku)
o wiasciwa organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
- wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska



pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
9.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski
ochronne.
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wyfgczenia
- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych.
- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan pracownikdw na wypadek powstania zagrozenia zycia
i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru , wybuchu niebezpiecznych substancji itp. W celu
przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w Planie Ewakuacji . Plan
ten informuje pracownikéw jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢ , aby zostaé
uratowanym.
Plan Ewakuacji budowy zawiera :
- 0znaczone punkty poboru wody , hydranty,
- oznaczone gtéwne wylgczniki zasilania,
- bramy wjazdowe i wyjazdowe,
- drogi ewakuaciji,
- rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej oraz punktow zbiorek.
Elementy planu ewakuacji sg zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu budowy |, z ktérym zapoznani
zostajg pracownicy biorgcy udziat w realizacji budowy.



10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:
e obszar oddziatywania obiektu zwigzanego z prowadzeniem robét budowlanych ogranicza sie do terenu
prowadzenia robét budowlanych na dziatkach nr 162/2, 161/2, 563/1



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora
Mapa do celéw projektowych

Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.
Inwentaryzacja budowlana wiasna

1. Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku
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2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 162/2, 161/2 oraz 563/1 objete opracowaniem znajdujg sie w centrum Helu przy ul. Morskiej
przy Bulwarze Nadmorskim.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

— dwukondygnacyjny budynek gtéwny mieszczacy biura, laboratoria badawcze, kilka pokojow

mieszkalnych dla gosci/ studentéw oraz 1 lokal mieszkalny stuzbowy

— parterowy budynek portierni

— parterowy budynek gospodarczy z przylegtg wiatg

— cztery inne budynki gospodarcze obstugujgce Stacje Morskag
Do budynkéow doprowadzone sg przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energetyczne, teletechniczne, wody morskiej oraz wewnetrzna instalacja cieptownicza z
kottowni olejowej istniejgcej w budynku nalezacym do Stacji Morskiej na dziatce nr 159/2. Na terenie
kompleksu, w budynku zlokalizowanym na terenie dziatki nr 245, zlokalizowana jest kottownia olejowa
obstugujgca wszystkie budynki.
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest dwoma istniejgcymi wjazdami z ul. Morskie;j.
Na terenie dziatki obecnie zapewnione sg miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.
Miejsce gromadzenia odpaddw wyznaczone jest na istniejgcym placu utwardzonym, w odlegtosciach
spetniajgcych obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane. Pozostawia sie je bez zmian.
Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3. Uwarunkowania planistyczne

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja nr RGK.6730.30.2019 z dnia 06.07.2020r. o
warunkach zabudowy. Zgodnie z zapisami decyzji:
- linia zabudowy- wg zatgcznika graficznego do decyzji
- maksymalna tgczna powierzchnia zabudowy dziatki- 38%
- geometria dachow projektowanych- dwuspadowy, symetryczny, nachylenia potaci 20-45°, kierunek
gtéwnej kalenicy prostopadty i/lub réwnolegty do ul. Morskiej. Wysoko$¢ do gtéwnej kalenicy

e Dla budynku gtéwnego- max 10m

e Dla budynku gospodarczego- max 5m

e Dla zadaszenh nad basenami max 5m
- szerokosc¢ elewaciji frontowej nie ustala sie
- miejsca postojowe: min 1 miejsce postojowe na 100m? powierzchni uzytkowej ustug budynku oraz
min 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny. Dopuszcza sie usytuowanie miejsc postojowych poza
dziatkami objetymi wnioskiem. W takim przypadku miejsca powinny znalez¢ sie mozliwie najblizej
dziatki na ktorej znajduje sie budynek. Ponadto na etapie wystepowania o pozwolenie na budowe,
Inwestor winien wykazag, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
odniesieniu do terenu, na ktérym Inwestor planuje usytuowac miejsca postojowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektuje sie:

— termomodernizacje budynku gtéwnego Stacji Morskiej, tj. docieplenie scian zewnetrznych,
scian fundamentowych dachu, wraz z wymiang stolarek oraz instalacji wewnetrznych w



budynku

— rozbudowe budynku gospodarczego przez zabudowe przestrzeni pod istniejgcg wiatg

— budowe zadaszen nad basenami hodowlanymi

— budowe pochylni dla niepetnosprawnych przy od strony zachodniej

— przebudowe schoddéw zewnetrznych i pochylni transportowych do budynku

— wyznaczenie na istniejgcym utwardzeniu od strony zachodniej miejsc postojowych, w tym
miejsca dla niepetnosprawnych. Na terenie znajdowac sie bedzie 1 miejsce dla lokalu
mieszkalnego oraz 7 miejsc dla powierzchni ustug wynoszacej 637,03m?2. Lacznie 8 miejsc.

— wykonanie odprowadzenie wody morskiej z budynku oraz baseniku

4. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji dla dziatki

Stan istniejgcy

%
Powierzchnia dziatek objetych 3083 m? 100%
opracowaniem

Powierzchnia zabudowy istniejgca:

Budynek gtéowny (nr 1) 488,2 m?

Budynek gospodarczy (nr 2) 40,98 m?

Pozostate budynki na dziatce 198,1m?

razem 727,28m? 23,59%
Powierzchnia biologicznie czynna 1675,74 m? 54,35 %
Powierzchnia utwardzona 679,98m? 22,06%
Wysoko$¢ budynku liczgc od poziomu | budynek gtéwny w kalenicy 9,40m; |l
terenu przed budynkiem: kondygnacje naziemne i poddasze nieuzytkowe

budynek gospodarczy w kalenicy 4,48m; |
kondygnacja naziemna

Stan projektowany

%
Powierzchnia dziatek objetych 3083 m? 100%
opracowaniem
Powierzchnia zabudowy istniejgca:
Budynek Gtéwny po ociepleniu (1) 502,51 m?
Budynek gospodarczy po rozbudowie (2) 65,6 m?
Pozostate budynki na dziatce 198,1m?
razem 766,21m? 24,38%
Zadaszenia basendw (nr 3i 4) 148,5m? 4.81%
Powierzchnia biologicznie czynna 1377,99 m? 45,18 %
Powierzchnia utwardzona 790,3m? 25,63%
Wysoko$¢ budynku liczgc od poziomu | budynek gtéwny w kalenicy 9,40m; |l
terenu przed budynkiem: kondygnacje naziemne i poddasze nieuzytkowe

budynek gospodarczy w kalenicy 4,48m; |
kondygnacja naziemna
zadaszenia basenéw w kalenicy 3,20m

5. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkow

Dziatki objete wnioskiem znajdujg sie na terenie objetym ochrong konserwatorska, wpisanym do
rejestru zabytkdw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku decyzjg nr
K1.1X./620/4081/73 z dnia 01.09.1973r. numer rejestru 765).

Dla powyzszej inwestycji wydana zostata decyzja numer PKZ.4123.28.2021 z dnia 09.02.2021r.

6. Dane odnosnie wplywu eksploatacji goérniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérnicze;j.



7. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Dziatki objete wnioskiem znajdujg sie:

- na obszarze Natura 2000 ,Zatoka Pucka i Potwysep Helski” PLH220032

- w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowigzujg przepisy Uchwaty nr 142/VIl/11
Sejmiku  Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66 poz. 1457).

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej. W obiekcie powstawaé bedg scieki
socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére beda odprowadzane do istniejgcej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie

Sposoéb odprowadzania wéd opadowych.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sg do kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywacC sie bedzie na
dotychczasowych zasadach, poprzez gromadzenie ich w kontenerach i okresowe wywozenie na
gminne sktadowisko odpadéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub
plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakiad oczyszczania. Odpady bedg
gromadzone w sposéb selektywny.

Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Dziatki sgsiadujgce z terenem inwestycji sg zagospodarowane budynkami zwigzanymi z edukacja,
oraz administracyjnymi.

Przeprowadzona analiza wykazata, projektowana inwestycja oraz obiekty jej towarzyszace (miejsca
postojowe, wjazdy, miejsca gromadzenia odpaddw) sg zgodne z przepisami warunkéw technicznych
jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz nie powodujg zmian lub ograniczenia w
sposobie zagospodarowania nieruchomosci sgsiednich.

W szczegolnosci w zwigzku z przepisami:

- §12 i 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- §19, 23, 40, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Z uwagi na lokalizacje budynku gospodarczego podlegajgcego rozbudowie w granicy dziatki, obszar
inwestycji bedzie obejmowat dziatki objete wnioskiem tj. 162/2, 161/2 oraz 563/1 oraz dziatke nr 162/3
obr. Hel.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Pietrzyk



Il. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

Inwentaryzacja budowlana wiasna

Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

Ekspertyza z zakresu bezpieczenstwa pozarowego inz. Aleksandra Czynsza
1. Audyt termomodernizacyjny budynku mgr Romana Szczygla

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

[\ L L L \p L G
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2.1. Rodzaj

Projektowana inwestycja stanowi rozbudowe i przebudowe budynku gtdéwnego, rozbudowe
budynku gospodarczego oraz budowe zadaszen, majgcg na celu dostosowanie istniejgcych
obiektbw do obowigzujgcych przepisow z zakresu efektywnosci energetycznej oraz
bezpieczehstwa pozarowego. Dodatkowym celem jest poprawa warunkéw uzytkowania obiektow i
prowadzonej w nich dziatalnosci naukowo- dydaktyczne;.

2.2 Funkcja obiektu

Budynek gtéwny
W budynku na parterze mieszczg sie:
— Aneks rehabilitacyjny dla zwierzat
— Laboratorium akwariowe z hodowlg
— Laboratorium sekcyjne z zapleczem sanitarnym i sluzg
— 3 laboratoria, w ktorych prowadzone sg zajecia dydaktyczne
— Pracownie naukowe
— Magazyny sprzetu morskiego
— Przepompownia wody morskiej
Na pietrze:
— sala seminaryjna
— pracownie naukowe
— pokoje biurowe
— pomieszczenia socjalne (mesa i aneks kuchenny)
— pokoje socjalne dla studentow lub wolontariuszy
— mieszkanie stuzbowe
Na poddaszu:
— pomieszczenie central wentylacyjnych

— dodatkowa powierzchnia do przechowywania

Budynek gospodarczy:
Budynek petni funkcje magazynu sprzetu. Po rozbudowie umieszczony zostanie tam sprzet
magazynowany dotad w budynku gtéwnym.

Zadaszenia basenéw
Zadaszenia petni¢ bedg funkcje ochronng i zacieniajgca dla basenéw hodowlanych umieszczonych w
zachodniej czesci terenu objetego inwestycja.
2.4 Forma architektoniczna

Budynek gtéwny
Budynek zatozony jest na planie litery L, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, bez
podpiwniczenia. Dach dwuspadowy, asymetryczny o kacie nachylenia potaci ok. 22° i 13°. Od strony



zachodniej na catej dlugosci elewacji biegnie balkon w konstrukcji drewnianej, ktory zostanie
poszerzony w ramach przebudowy
Parter w konstrukcji murowanej obtozonej ptytkami klinkierowymi, pietro w konstrukcji szachulcowe;j.
Dach kryty obecnie blachg falista.
Konstrukcja budynku:

— sciany parteru murowane z cegty petne;j

— &ciany | pietra- w konstrukcji szachulcowej gr. Sciany ok. 44-47cm, stupki konstrukcyjne 16cm

szerokosci

— strop nad parterem- monolityczny

— strop nad | pietrem- w konstrukcji drewnianej

— dach dwuspadowy kryty blachg trapezowag

— konstrukcja dachu- drewniana
Po przebudowie forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Na wykonanym ociepleniu
parteru zostanie odtworzona oktadzina ceramiczna. Pietro ocieplone zostanie od wewnatrz, zeby
pozostawi¢ odstoniety szachulec. Pokrycie dachu zostanie wymienione na blachodachowke.

Budynek gospodarczy

Planowana rozbudowa budynku zostanie zrealizowana pod istniejgcg wiata, bez zmiany istniejgcej
potaci.

Zadaszenia basenéw

Zaprojektowano zadaszenia w formie wiat z dachem dwuspadowym.

2.5 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W chwili obecnej budynek jest pozbawiony dostepu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

Po realizacji inwestycji dla niepetnosprawnych udostepniony pozostanie caty parter budynku. Przy
wejsciu od strony zachodniej zaprojektowano swobodny dostep dla niepetnosprawnych z poziomu
chodnika.

Na parterze jedna z toalet zostanie przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zlokalizowane na pietrze pomieszczenia przeznaczone sg dla pracownikow stacji i wolontariuszy. W
sgsiednich obiektach nalezgcych do Uniwersytetu Gdanskiego znajdujg sie pomieszczenia
seminaryjne przystosowane dla niepetnosprawnych.

2.6 Struktura zatrudnienia i warunki sanitarne oraz bhp.

W budynku zatrudnionych jest 10 oséb, a z noclegu moze korzysta¢ dodatkowe 4-8 oséb. Dodatkowo
w mieszkaniu stuzbowym mieszka obecnie 1 osoba.

Dla ilosci os6b w pomieszczeniach ogdélnodostepnych przewidziano 3 toalety ogdlnodostepne oraz
dwa prysznice.

Dodatkowo przy Laboratorium sekcyjnym zaprojektowano Sluze szatniowa z fazienka.

Po przebudowie pomieszczenia sanitarno- higieniczne zostang dostosowane do obowigzujgcych
przepisow:

- Ogdlnodostepne ustepy zostang przystosowane do obowigzujgcych przepisow Na parterze jedng
toalete dostosowano dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Wymiary kabin i
podziaty wnetrz spetniac beda §85 ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych

- ilos¢ przyborow sanitarnych bedzie odpowiadac ilosci uzytkownikow, zgodnie z przepisami §84 ust.
3 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych.

W pomieszczeniach laboratoryjnych i aneksach (akwariowym i rehabilitacyjnym) oraz Sali seminaryjnej
na | pietrze zostanie wykonana wentylacja mechaniczna, zgodna z obowigzujgcymi przepisami. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowana zostanie instalacja wentylacji grawitacyjnej.



3. Zestawienie powierzchni i kubatur

3.1 Zestawienie podstawowych wielkosci

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gtéwnego 502,51m?
Kubatura budynku gtéwnego 399547 m®
Powierzchnia uzytkowa catosci 752,65m?
Powierzchnia czesci mieszkalnej 83,67 m?
Powierzchnia czesci ustugowej 668,98 m?
Powierzchnia netto 863,18 m?
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 65,60m?
Kubatura budynku gospodarczego 246,3m*
Powierzchnia uzytkowa projektowana 21,8m?
Powierzchnia netto 55,76m?
Zadaszenia basenow 148,5m?

3.2. Szczego6lowe zestawienie powierzchni uzytkowych budynku gtéwnego

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia
PARTER

0.1 Wiatrotap 3,03
0.2 Ustep dla niepetnosprawnych 4,43
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 3,77
0.4 Magazyn 9,57
0.5 Pom. laboratoryjne 8,84
0.6 Pracownia 10,35
0.7 Pracownia 8,99
0.8 Magazyn 5,96
0.9 Magazyn odczynnikdéw 1,5

0.10 Klatka schodowa 5,51
0.11 Biuro 16,85
0.12 Komunikacja 3,67
0.13 Pracownia 11,99
0.14 Szatnia pracownikéw aneksu 4,24
0.15 Komunikacja 7,98
0.16 Laboratorium akwariowe 44,13
0.17 Zaplecze laboratorium akwariowego 14,07
0.18 Laboratorium mokre 28,55
0.19 Laboratorium mikroskopowe 28,64
0.20 Laboratorium chemiczne 25,9
0.21 Pomieszczenie pomocnicze 5,71
0.22 Klatka schodowa 5,32
0.23 tazienka 3,26
0.24 Sluza 4,48
0.25 Laboratorium sekcyjne 33,42




0.26 Aneks rehabilitacyjny 15
0.27 Aneks rehabilitacyjny 18
0.28 Pomieszczenie przygotowania karmy 7,45
0.29 Aneks sekcyjny 2,81
0.30 Szatnia ogdlna 2,41
PIETRO
1.1 Klatka schodowa 5,97
1.2 Serwerownia 5,5
13 Sala seminaryjna 52,1
1.4 Komunikacja 46,8
1.5 Zbiorniki wody morskiej 10,15
1.6 Pokéj socjalno- biurowy 9,21
1.7 Pokdj socjalno- biurowy 9,9
1.8 Pracownia 10,64
1.9 Pracownia 10,12
1.10 Pracownia 10,7
1.11 Biuro kierownika 15,92
1.12 Administracja 8,83
1.13 Klatka schodowa 14,46
1.14 Pracownia 10,45
1.15 Komunikacja 10,23
1.16 Aneks kuchenny 11,52
1.17 Pokdj dzienny 23,52
1.18 Pokéj 11,05
1.19 Pokéj 10,88
1.20 tazienka 10,26
1.21 Magazyn 7,14
1.22 tazienka meska 7,5
1.23 tazienka damska 7,01
1.24 Pracownia 11,01
1.25 Aneks kuchenny 9,83
1.26 Mesa 18,64
1.27 Pokdj biurowy 9,32
PODDASZE
2.1 Pom. techniczne 18,31
2.2 Magazyn 2,18
2.3 Antresola nad mieszkaniem 0
RAZEM PODDASZE 20,49

4. Zakres Prac

W niniejszej dokumentacji przewidziano nastepujgcy zakres prac:

- przebudowe pomieszczen parteru i pietra w celu uzyskania dodatkowej powierzchni uzytkowej-
przebudowa magazynu bosmanskiego na Laboratorium sekcyjne z zapleczem sanitarnym,
powiekszenie aneksu rehabilitacyjnego, przebudowa pomieszczen zwigzanych z laboratorium
akwariowym



- przebudowa schodéw wewnetrznych i zewnetrznych — dostosowanie do wytycznych Ekspertyzy
pozarowej

- przebudowa sanitariatow- dostosowanie ich do obowigzujgcych przepisow

- ocieplenie scian zewnetrznych i dachu budynku

- poszerzenie balkonu od strony zachodniej

- wymiana stolarek okiennych, drzwiowych i wyposazenia instalacyjnego

- wymiane i ujednolicenie stolarek drzwiowych w obrebie projektowanych pomieszczen

- uzupetnienie i naprawy tynkéw wewnetrznych

- wymiane oktadzin sciennych w pomieszczeniach sanitarnych, laboratoriach i przy umywalkach w
pozostatych pomieszczenia

- szpachlowanie i malowanie wszystkich scian wewnetrznych

- wymiane instalacji wewnetrznych (wod-kan, cwu, c.o., elektrycznej i teletechnicznej, wody morskiej)
wg opracowan branzowych

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach wg opracowania
branzy sanitarnej

- wykonanie systemu monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego, instalacji alarmowej, opracowania
branzy teletechnicznej

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu

5. Opis wykonania budynek gospodarczy

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatbw budowlanych traktowa¢ nalezy jako wymagane minimum i w
trakcie realizacji stosowa¢ materiaty o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatow budowlanych nalezy traktowaé jako pogladowe i stosowaé materiaty o
parametrach nie gorszych

5.1 Roboty ziemne

Nie przewiduje sie robét ziemnych. Sciany posadowione zostang na istniejgcej nawierzchni
5.2 Sciany

Murowane z bloczkéw z gazobetonu gr. 24cm. Posadowione na podwalinie zelbetowej 24x24cm
Parametry minimalne:

- $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie=3,0N/mm?

- deklarowana klasa wytrzymato$ci na Sciskanie 3

- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m

- przepuszczalnosc pary wodnej 5/10

- deklarowana klasa gesto$ci brutto 600kg/m3

- wspotczynnik przewodzenia ciepta dla sciany 24cm U< 0,45W/m2?K

Nadproza prefabrykowane typu L19, wg czesci konstrukcyjne;j

5.3 Okno

- okna z profili PCV min trzykomorowych

- Dla okna Uw=1,4 W/m2K lub lepszy.

- Kolor szkta neutralny.

- Rama od zewnatrz okleinowana na kolor ciemnego drewna
5.4 Drzwi

Drzwi zewnetrzne stalowe w systemie przesuwnym nasciennym

Ptyta drzwiowa wypetniona pianka poliuretanowg z przegrodg termiczng. Grubos$c¢ skrzydta min 40mm,
grubos$¢ blach 0,8mm. Ud<1,W/m?K lub lepszy.

Skrzydto, oscieznica i elementy napedu ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor brgzowy.

5.5 Tynki

Z zewnatrz i wewnatrz tynk cementowo wapienny.



5.6 Pokrycie

Zaktada sie wymiane pokrycia na catym dachu budynku gospodarczego na nowe pokrycie z papy
termozgrzewalne;:

- spetniajgca kryteria zwigkszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1)

- masa z dodatkiem modyfikatorow

- osnowa- welon z widkna szklanego

- z posypka

- kolor szary

6. Opis wykonania- Budynek Gtéwny

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatbw budowlanych traktowac¢ nalezy jako wymagane minimum i w
trakcie realizacji stosowa¢ materialty o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatow budowlanych nalezy traktowac jako poglgdowe i stosowac¢ materiaty o
parametrach nie gorszych.

6.1. Roboty ziemne

W skfad robot ziemnych wchodzg :
Roboty niezbedne do odkopania izolacji $cian fundamentowych i zatozenia nowych izolacji pionowych
w budynku oraz termicznych. Sciany zewnetrzne odkopywaé odcinkowo. (z zabezpieczeniem
wykopow i odprowadzeniem wod opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejscia do budynku) do
poziomu gory tawy fundamentowe;j

6.2. Fundamenty

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z istniejgcym fundamentowaniem budynku. Stopu fundamnetowe
pod projektowane stupy wg opracowania branzy konstrukcyjnej

6.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Na $cianach fundamentowych, po odstonieciu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z masy dysperyjnej
2x. Nalezy stosowa¢ srodek dopuszczony do uzycia ze polistyrenem ekstrudowanym XPS.

6.4 Izolacje termiczne

6.4.1 Sciany zewnetrzne parteru

- styropian A p= 0,030W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg
prostopadtg do powierzchni czotowych= 80 kPa, grubosé¢ 12cm

- klasa reakcji na ogien E

Ocieplenie wykona¢ do wysokosci $ciany szachulcowej | pietra..

Niniejszy projekt umozliwia zastosowanie kompletnych rozwigzan systeméw BSO opracowanych
przez wiele firm — zaleca sie zwrdcenie szczegolnej uwagi na jakos¢ materiatdbw przyjetych do
wykonywania elewacji oraz ich zgodnosc¢ z niniejszym projektem a takze warunkami ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania na terytorium Polski. Jako$¢ stosowanych materiatdw ma wplyw na trwatos¢
wykonywanej elewacji oraz jej wyglad.

Przyjety system musi posiadaC wiasciwg aprobate techniczng, z zachowaniem nastepujgcych
warunkéw:

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek
poszczegolnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.

- bezwzglednie stosowac styropian samogasngcy odmiany EPS 70-030

- styropian musi by¢ sezonowany

Prace wstepne:

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

Montaz rusztowan — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania
stojgcego-ramowego. Szczegdtowy projekt rusztowania powinien zostaé opracowany przez



wykonawce z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw i dokumentacji technicznej konkretnego typu
rusztowania. W montazu rusztowan obejmujgcych elewacje nad istniejgcymi dachami konieczne jest
uwzglednienie przeniesienia sit na nosne podtoze. Moze odbywaé sie to za pomocg systemowych
kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejgcego stropu.

- demontaz elementow z elewacji w szczegdlnosci: kamer monitoringu, lamp zewnetrznych, tabliczek
identyfikacyjnych obiektu, krat z okien, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz uchwytéw
do flag.

Wszelkie okablowania prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia

Sprawdzenie i przygotowanie istniejagcego podtoza.

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy:

- usung¢ istniejgce oktadziny klinkierowe

- dokfadnie sprawdzi¢ powierzchnie Scian, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyrownac¢ ubytki oraz
doktadnie oczysci¢, a nastepnie wykonaé prébne badanie metoda pull off.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony swiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest
zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i wyréwnac.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyrownac. Do wyréwnania nalezy
wykorzysta¢ materiaty wskazane przez przyjetego do realizacji Systemodawce BSO (grunt i zaprawe
od wypetniania ubytkéw), nalezy pamietaé o koniecznosci zapewnienia witasciwej przyczepnosci
pomiedzy podtozem a materiatem wykorzystywanym do wyréwnania. Powtoki malarskie lub wyprawki
tynkarskie , ktore tuszczg sie w sposob widoczny nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych |,
piaskowania lub innymi metodami. W przypadku stwierdzenia nierownosci i ubytkow do 10mm nalezy
je rowniez wyrowna¢ w przypadku wigkszych odchylen nalezy je uwzgledni¢ w grubosci materiatu
izolacyjnego.

Nastepnie calg powierzchnie scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.
Przygotowane podioze nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie préby pull off. llos¢ punktéw
pomiarowych winna by¢ reprezentacyjna dla ilosci naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niz
3. Wytrzymatos¢ na rozciggane w probie pull off powinna wynosi¢ co najmniej 0,08Mpa.

Z uwagi na nieznany stan podtoza (tj. technologie jego wykonania, wczesniejsze warunki eksploatac;ji
itp.) w projekcie zatozono konieczno$¢ wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na
przygotowanym do wykonywania prac podtozu nalezy wykonac¢ sprawdzenia/doboru tgcznikéw
poprzez wykonanie 4-6 préb okreslajgcych site wyrywajgcg taczniki. Zakotwienie tgcznikow nie
powinna by¢ nizsze ni¢ 300kPa. Proponowana gtebokos$¢é

zakotwienia fgcznikéw to 9cm

Przygotowanie masy klejacej

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢é wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
poszczegolnych Systemodawcow. W szczegdlnosci dotyczy to rowniez sposobu przygotowania masy
klejgcej, temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu jej sprawnosci. Po dokonaniu
wyboru systemu nalezy zazgdaé¢ od dostawcy dostarczenia szczegétowej instrukcji i kart
technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru uwzgledni¢ warunki meteorologiczne w
jakich bedzie przebiegat montaz (wystepowanie temperatur ponizej +5st.celcjusza)

Mocowanie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywac sie wg metody obwodowo punktowej
— polegajgcej w uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej z kleju oraz dodatkowych plackow
wewnatrz. llos¢ kleju powinna zapewnia¢ ponad 40% powierzchnie mocowania.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywac¢ sie wg metody grzebieniowej —
polegajgcej na roztozeniu kleju za pomocg pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm)

Grubos¢ warstwy kleju w obu przypadkach nie moze przekracza¢ wartosci wskazanych jako graniczne
w kartach technologicznych produktu. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na nie zabrudzenie klejem
powierzchni styku ptyt styropianowych. Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podfoze.

Projekt przewiduje przyklejenie ptyt styropianu o grubosci 12cm. Do ocieplenia glifow okiennych i
drzwiowych nalezy zastosowa¢ materiat o grubosci ok. 2cm.

Do wykonania warstw ocieplenia innych niz cokotowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren-



wg oznaczenia na rysunkach) przewiduje sie uzycie styropianu EPS 70-030 . Dla warstw izolaciji
potozonych na cokole projektuje sie wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-030.

Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku. Ptyty izolacyjne
dookota otworéw powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow.

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte
fugi wypemni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdolnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy
pomocy ptyty szlifierskiej.

Projekt zaktada rowniez kotwienie piyt styropianowych za pomocg fgcznikbw mechanicznych.
Koniecznos¢ mechanicznego kotwienia wynika z braku pewnosci dotyczgcej istniejgcego podioza i
jako uzupetniajgce nie wymaga wykonania obliczen. llos¢ tgcznikéw powinna byé zgodna z
wymaganiami Systemodawcy BSO i producenta tgcznikow.

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich
przyklejenia) za pomoca kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie
zastosowanie kotkdw rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z
talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje.

Wymagang, minimalng dlugos$c¢ tgcznika mozna policzy¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami, dodajgc
lub odejmujgc grubosci poszczegdlnych warstw. Ocena grubosci poszczegdinych warstw tj. grubosé
starego tynku, czy warstwa kleju powinna by¢ dokonana przez wykonawce i odpowiadac¢ faktycznym
wielkosciom na danej inwestyciji.

Warstwa Grubosc Uwagi

1 Giebokosé zakotwienia tacznika w podtozu:
dla podiozy betonowych, muréw ceramicznych

la i silikatowych peinych +3+6cm
dla podiozy z betonu komoérkowego, muréw .

1h ceramicznych i silikatowych szczelinowych +6=9cm
lub +3 cm dla budynkéw istniejgcych,

2  Grubosé kleju: +1cm otynkowanych (istniejacy tynk+warstwa
kleju).

3 Grubosc¢ termoizolacii: + XX cm
lub +0 cm w przypadku montazu nie

. . i . zagiebionego, gdy powierzchnia
4  Montaz zagtebiony (zaslepki): -2cm ge ge. 9y P

talerzyka kolka jest zlicowana
z powierzchnig izolacji

DLUGOSC LACZNIKA: = SUMA powyzszych grubosci
Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa. Talerzyk kotka powinien mie¢
srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi
przyczepno$¢ zaprawy klejgcej. W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw.
,oiedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebiC w ptycie i zakryC je zaslepkami ze styropianu
grafitowego.
W strefie krawedziowej nalezy stosowac zwigkszong liczbe facznikéw, ze wzgledu na dodatkowe
czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.
Nalezy stosowaé min 6 sztuk kotkéw na 1m2 na $cianach i 8szt. na 1m? w strefach krawedziowych o
szerokosci 2m.
W pierwszej kolejnosci nalezy montowac taczniki w krawedziach ptyt izolacyjnych. Nalezy zaniechac
montazu mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktérych ich kotwienie naruszato by ciggto$¢
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej uzyty do montazu ptyt
styropianowych winien by¢ dostosowany do wymagan tej izolacji — uszczelniajgca masa cementowa.
W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgc
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systeméw ocieplen.
Montaz profili i siatki zbrojacej
Po zakohczeniu montazu piyt izolacyjnych nalezy wykonaé montaz elementéw uzupetniajgcych w




ramach systemu wykonanie warstwy zbrojonej. W skfad tych elementéw wchodzg miedzy innymi:
- profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi

- profile narozne ze stali szlachetnej wykonczone fartuchami z siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego
- profile ,podparapetowe” lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposéb umozliwiajgcy jego
przyklejenie

- wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otworow. Wklejenie siatek z widkna
szklanego pod kagtem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm.

/'//
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rys. 2. Wzmocnienie narozy otworéw

- wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili $ciennych dylatacyjnych w
miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu.

- wykonanie montazu dylatacji poziomych z obrobek blacharskich za pomocg szczelin tozyskowych
wypetnionych pianka rozprezng i kitami trwale elastycznymi.

Istotnym jest wtasciwe rozmierzenie wszelkich otworéw tak by byly zachowane wspdlne linie krawedzi
pionowych i poziomych.

Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ poliuretanowg piang
montazowg PVC. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami.

Na tak przygotowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali nierdzewnej naktada¢ warstwe zaprawy i
natychmiast zatopic¢ siatke za pomocg pacy ruchami wzdtuz witdkien siatki od srodka pasa ku brzegom.
(technika wykonania tego elementu winna by¢ zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatke nalezy
uktadac¢ na zaktadke zgodnie z wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niz 6 cm. Wyprawe
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia.
Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Z uwagi na stosowanie oktadziny ceramicznej, przewiduje si¢ wzmocnienie tynku poprzez
podwdjne utozenie siatki — dopuszcza sie réwniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki
»pancernej”

Odpornosé na dziatanie alkaliow
Wzgledna
Odpornosc odpornosc na
Opis na zerwanie Zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
{N/mm) odniesieniu do stanu
dostawy (%)




Masa
powierzchniowa:

150 g/m? 20 Siatka zwykta
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Rozmiar oczek:
36x43mm

Masa ) )
powierzchniowa: Siatka wzmocniona

160 g/m? >20
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Rozmiar oczek:
36x38m

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢é wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
poszczegolnych Systemodawcéw. W szczegoélnosci dotyczy to réwniez sposobu przygotowania
zaprawy klejowej oraz siatek, temperatur przy ktérych moze by¢é to wykonywane oraz czasu
sprawnoéci materiatéow. Po dokonaniu wyboru systemu nalezy zazgda¢ od dostawcy dostarczenia
szczegotowej instrukcji i kart technologicznych.

W przypadku warunkdéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjac
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systeméw ociepleh.

Oktadziny scienne

Uktadanie ptytek mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnigciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania.

W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania
prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

6.4.2 Sciany zewnetrzne | pietra

Izolacje scian | pietra, oraz $cian od strony ul. Morskiej wykona¢ z tréjwarstwowego panelu
izolacyjnego sktadajgcego sie z ptyty z pianki poliuretanowej pokrytej paroizolacjg i wykonczonego
ptyta GK.

Parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,022 W/mK

- wytrzymatos$é na Sciskanie = 120 kPa

- klasa ogniowa Euroclass B s1 d0 wg to EN 13501-1

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pianki PIR p 50-100

Panele montowac na klej bezposrednio do podtoza z cegty lub betonu.

Podtoze powinno by¢ réwne oraz gwarantujgce dobrg przyczepnosé kleju. Szybko wchtaniajgce wilgo¢
cegly muszg by¢ zwilzane. Tynki gipsowe i gtadki beton powinny wstepnie sprawdzone pod wzgledem
przyczepnosci. Wazne, aby woda wigzgca klej do ptyt g-k mogta swobodnie wyparowac nalezy tgcza
ptyt uszczelnia¢ po uptywie odpowiedniego czasu umozliwiajgcego swobodne wyparowanie wody.
Panele nie powinny by¢ réwniez szczelnie docisniete. Nie klei¢ w temperaturach nizszych niz 5stopni
C ani na zamarzniety Scianach.

Przed przyklejaniem ptyt do sciany, usung¢ sadze, tluszcz, kurz, tapete i luzny tynk. Zupetnie suche
powierzchnie powinny zostaé zwilzone co najmniej 15 minut przed klejeniem.

Narzucenie kleju na ptyte wykonac kielnig. Placki kleju gipsowego sg uktadane na catkowitej
powierzchni ptyty. Placki i pasy majg szerokos¢ 40 do 80 mm i grubosci 5 do 40 mm. Placki kleju na
Srodku paneli mozna zrobi¢ nieco grubsze. Pasy kleju przy krawedziach powinien by¢ uktadany w
odlegtosci od 10 do 100 mm od krawedzi ptyty. Zaleca sie kleje wolnowigzace.

Ptyte na klinach drewnianych/ paskach ptyty GK przyktada¢ do $ciany, a nastepnie pionowac przy
uzyciu taty / deski i gumowego mtotka.

Piyty po przyklejeniu zostawi¢ bez wykonczenia (fgczenia) na 1-2 doby, aby woda zawarta w kleju
mogta swobodnie wyparowac.

Po tym czasie wykonaé tgczeh piyty, przy uzyciu siatki i gipsu. W celu uszczelnienia szczelin miedzy



plytami stosuje sie niskorozprezng piankg poliuretanowa. To samo nalezy wykonaé na styku ptyty z
posadzka i stropem. Nadwyzke pianki nalezy wyciac¢ i uzupemi¢ akrylem, aby byto mozliwe malowanie.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ ugiecia na szerokosci powierzchni ptyty zaleca sie w celu osiggniecia
idealnej ptaszczyzny szpachlowanie na catej powierzchni. Szpachlowanie nalezy poprzedzi¢
zagruntowaniem warstwy plyty GK preparatem zalecanym przez dostawce stosowanej masy
wyrownujgcej. W przypadku réznic powyzej 5Smm zaleca sie stosowanie tasmy do tynkow, ktéra ma
zapobiec odspajaniu warstw.

W celu unikniecia peknie¢ taczen pomiedzy ptytami nalezy przed / podczas / po ukfadaniu unikagé:
1.zawilgocenia ptyty GK na etapie przed (podczas sktadowania) lub podczas montazu co staje sie
moze powodem napecznienia GK, a nastepnie jego kurczenia powodujgcego pekanie podczas i po
wyschnieciu

2 klejenia ptyt w temperaturze ponizej 7 stopni Celsjusza

3.wykanczania potgczen pomiedzy ptytami w temperaturze ponizej 7 stopni Celsjusza

4.zbyt malej ilosci kleju natozonego na krawedziach

5.niewlasciwego natozenia kleju bez zachowania po obwodzie stosownego ,warkocza”

6.zbyt szybkiego zamkniecia szczelin pomiedzy ptytami fizeling i szpachlg w sposéb uniemozliwiajgcy
wyschniecie kleju (odparowanie wilgoci) co powoduje utrate lub pogorszenie jego wiasciwosci
gwarantujgcych stosowng przyczepnosc

7.miejscowego braku fizeliny na tgczeniu

6.4.3 Dach

Izolacje wykona¢ w stropie nad | pietrem lub w potaci dachu (mieszkanie stuzbowe i sala seminaryjna)
z paroizolacjg z folii PE, a nastepnie utozy¢ izolacje z weiny mineralnej miekkie;.

Parametry:

- wspotczynnik przenikania A p = 0,035W/mK

- grubosci 23cm

- reakcja na ogien A1

W obrebie pompowni wody morskiej strop dociepli¢ panelem wg punktu 6.4.2

Istniejgce pokrycie z blachy oraz facenie rozebraé.

Na konstrukcji utozy¢ nowg folie paroprzepuszczalng i nowe tacenie. Pokrycie wykonac¢ z
blachodachowki w kolorze brgzowym.

Parametry:

- blacha grubosci 0,5mm

- wysoko$¢ profilu 25mm

- powtoka poliuretanowa matowa o grubosci 50u

- minimalne nachylenia potaci 10°

- odpornos¢ na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacjg RUV4 —wg normy EN 10169/2)

- RAL8017

6.5 Sciany dziatowe

- projektowane $ciany dziatowe wykonac¢ z bloczkéw z gazobetonu gr. 12cm.
Parametry minimalne:
- $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie=3,0N/mm?
- deklarowana klasa wytrzymatosci na sciskanie 3
- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m
- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10
- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m?
- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,16W/mK
- zaprojektowano podciggi nadproza wg czesci konstrukcyjnej
- zbrojenie i dylatacje scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu

6.6 Schody

6.6.1 Wewnetrzne

— rozbidrka i wykonanie nowych schodow zelbetowych wg projektu konstrukcyjnego



— na schodach oktadzina z gresu imitujgcego beton
— wykona¢ nowe balustrady i pochwyty $cienne drewniane zabezpiecozne do cechy
trudnozapalnosci

6.6.2 Zewnetrzne

Schody zewnetrzne przy wejsciu gtdbwnym — nalezy podda¢ przebudowie- dostosowac ich szerokos$¢ i
szeroko$¢ stopni do obowigzujgcych przepiséw. Wykonac¢ oktadzine z ptyt gresowych mrozoodpornych
o antyposlizgowosci R10 (z dodatkowym frezem przy krawedzi stopni) na kleju przeznaczonym do
zastosowan zewnetrznych. Fugi uzupetni¢ klejem.

Balustrada przy schodach gtéwnych drewniana, zabezpieczona lakierobejcg w kolorze ciemnego
orzecha.

6.7 Wykonczenie scian wewnatrz

6.7.1 Tynki wewnetrzne

W zwigzku z kompleksowg wymiang instalacji i urzgdzen nalezy odtworzy¢ skute partie tynku
w technologii tynkéw istniejgcych- cementowo- wapiennych kat. Ill.

Na catych tynkach 1.5mm gtadzi gipsowej- wykona¢ szpachlowanie wszystkich scian i sufitéw
na kondygnacjach parteru | i Il pietra

Na | pietrze panele ociepleniowe wykonczone ptytg GKB nie wymagajg tynkowania.

6.7.2 Malowanie $cian

- §ciany wewnatrz budynku malowac trzykrotnie farbg lateksowg zmywalng, odporng na szorowanie,
przeznaczong do wymalowan wewnetrznych. Parametry minimalne:

- wyglad powtoki matowa

- Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 £2°C, [mPas] 7500 + 25000

- Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3], najwyzej 1,500

- Odpornosc¢ na szorowanie Klasa 1

- Zawartos¢ czesci statych, [Y%owag] co najmniej 45,0

- llos¢ warstw 1-2 w zalezno$ci od koloru

- Czas schniecia powtoki, 23°+2°C,[h] 2

- Rozciehczalnik woda

- W pomieszczeniu zaplecza laboratorium akwariowego stosowac farbe do zastosowania w pom.
mokrych

6.7.3 Okladziny wewnetrzne

Okfadziny scienne z ptytek glazurowanych do wysokosci:

- w pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie) oraz laboratoriach do wysokosci minimum 2,0m
ponad poziomem posadzki

- w pomieszczeniach dla zwierzgt do wysokosci sufitu

Styki ptytek wypetnione fugg epoksydows.

Wz6r i uktad wg projektu wykonawczego

Po ptytkami izolacja z folii PVC w ptynie.

W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie umywalki nalezy wykonac¢ fartuchy $cienne w ptytek
ceramicznych lub wykfadzin sciennych odpornych na szorowanie i wilgo¢. Kolory i dobor materiaty wg
projektu wykonawczego wnetrz.

6.8 Tynki zewnetrzne
Na | pietrze wykona¢ remont tynkow sSciany szachulcowej- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow.

Malowanie farbami silikonowymi, po uprzednim zagruntowaniu podtoza.
Kolorystyka wg rysunkow elewac;ji



6.9 Posadzki

6.9.1 Posadzki gresowe

W toaletach, umywalniach i pomieszczeniach komunikacji wykona¢ posadzki z ptytek gresowych.
posadzki z gresu nieszkliwionego, 60x60x0,95cm oraz 120x60x1,2; powierzchnia naturalna, cokoliki
wysokos¢ 10cm z tych samych ptytek gresowych. Parametry minimalne:

- Nasigkliwosé< 0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 45N/mm2

- sita zginajgca 2500N

- mrozoodporny

- odpornos¢ na scieranie wgtebne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antyposlizgowos¢ R10

- kolor i faktura betonu

Fuga- epoksydowa, szybkowigzgca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa fugowa,
szeroko$¢ fugi 4mm, kolor srebrno- szary.

Parametry minimalne

-dwusktadnikowa masa do spoinowania na bazie zywic

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm

-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do $cian i podtog

- klasa RG

- myko bariera

- Absorpcja wody po 240min<0,1g

- Wysoka przyczepnosé do krawedzi oktadziny i wysoka trwatos¢ koloréw

Kolory wg projektu wykonczenia wnetrz.

6.9.2 Panele podiogowe

- Klasa $cieralnosci AC4

- Trudnopalnos¢ Cfl-s1

- Grubo$¢ min 8 mm

- Montaz typu click

- V fuga czterostronna

- kolor wg projektu wykonawczego

Panele uktada¢ na podkiadzie z podktadu podtogowego PE o grubosci min 2mm

6.10. Sufity

Istniejace sufity tynkowane na parterze po wymianie izolacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przez
uzupetnienie tynkéw cementowo- wapiennych , szpachlowanie i malowanie na biato.
Na | pietrze zabudowa z ptyt GKBF.

6.11. Stolarki i slusarki okienne

6.11.1 Stolarka okienna

Projektowana wymiana catej stolarki okiennej w istniejgcych otworach.
- okna z profili PCV siedmiokomorowych o grubosci $cianki 3mm. Szklenie pakietem

dwukomorowym 4/18/4/18/6 o wspodtczynniku Ug=0,6W/m?K lub lepszym. Ostateczny
dobor grubosci szkta wg obliczen statycznych producenta.

- Dla okna Uw=0,9W/mK lub lepszy.

- Z ciepta ramka dystansowg ze stali nierdzewne;.

- Ttumienie hatasu min Rw=33dB.

- Listwa podparapetowa z uszczelka.

- Wspodtczynnik Lt>0,7, g<0,4.



6.12 Drzwi

Kolor szkta neutralny.

Rama od zewnatrz okleinowana na kolor ciemnego drewna, od wewnatrz na kolor sosny
wskazane w zestawieniach okna wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe przeplyw przy
otwartym nawiewniku min. 30m3/h, przy zamknietym 6m?/h; tumienie akustyczne 34 dB
przy zamknietym nawiewniku i 40dB przy otwartym

w wybranych pomieszczeniach okna w kasie antywlamaniowosci RC2 z szyba P4A

6.12.1 Drzwi zewnetrzne

drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubosci futryny 74mm. Szyba dwukomorowa,
szklenie pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.

drzwi gtéwne, drzwi do lab. sekcyjnego, drzwi z zaplecza lab. akwariowego petne z
przeszkleniem.

Wspoitczynnik przenikania ciepta dla wszystkich rodzajow drzwi Umax<0,8W/m?K,
izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB, odpornos¢ na uderzenie E5/I5. Na stykach konstrukcji
aluminiowej i stalowej- uszczelki EPDM.

Szerokos¢ skrzydta czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne.

Okucia klamka- klamka, samozamykacz, wkladka do zamka, 3 szt. zawiasow.

Profile malowane proszkowo na kolor brgzowy

6.12.2. Drzwi wewnetrzne pomieszczen biurowych itd.

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gfadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgcg - ptyta otworowang

z pionowym przeszkleniem

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

o podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB z

oscieznice regulowane ST wykohczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.
zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.

6.12.3 Drzwi wewnetrzne do sanitariatow, umywalni i szatni

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do
blokady tazienkowej

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

tuleje wentylacyjne o tgcznej powierzchni min. 0,022m?

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

Wyposazone w odbojniki

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa

6.12.4 Drzwi wewnetrzne ppoz

Do pomieszczen technicznych

klasa odpornosci wg opisdw w zestawieniu stolarki,
Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznica  stalowa katowa, ocynkowana, scianka grubosci 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm



(E160), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Wykohczenie powierzchni lakier proszkowy

- Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wktadka patentowa, komplet uszczelek

- Wyposazenie standardowe — drzwi dwuskrzydtowe- rygiel krawedziowy z
zabezpieczeniem prowadzenia preta oraz belka przymykowa z uszczelkg przymykowg
oraz peczniejgcg montowang do skrzydfa biernego.

- Grubosc¢ skrzydfa min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)

- Wypetnienie wetna mineralna

- Min dwa zawiasy

- wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

- wyposazone w odbojniki

- okleinowane na kolor drewna

- drzwi dymoszczelne w klasie S200

6.12.5 Drzwi przeszklone ppoz dymoszczelne

a) Klasa odpornosci wg zestawienia stolarki EIS30

b) Na elementy slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

¢) Grubos¢ scianek profili: 1,8+2,0 mm,

d) Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornosc na obcigzenia pionowe | 5 PN-EN 1192:2001
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta:

Odpornos¢ na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:

Odpornose na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem miekkim i ciezkim:

Odporno.sc'na W|elok.ro.tne cykliczne Klasa 6 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$¢: Klasa 3A PN-EN 1208:2001
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw =32 do 40 dB

e) Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby
ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/350 rozpietosci,

f) Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termo-
plastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary
uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek
klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobor
uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszyst-
kie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy wymaganag
trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin; uszczelki musza
by¢ wymienialne; nalezy tylko i wylgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe,

g) Materiaty uzupetniajgce - podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa
i silikony do uszczelnienia potgczeh zgodnie z dokumentacja systemowa,

h) Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

i) Wypetnienia nieprzezierne z ptytami GKF, gipsowo-wtdoknowa



i) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV
lub EPDM

k) Klasa dymoszczelnosci S200

[) Z samozamykaczem i zamkiem zapadkowo- ryglowym

6.12.6 Drzwi do pom. laboratoryjnych

- system przylgowy

- ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

-z pionowym przeszkleniem

- zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

- 0 podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB

- oscieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

- Wyposazone w odbojniki

- drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa

6.12.7 Drzwi ocieplone w obrebie lab. akwariowego

- Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm

- Oscieznica  stalowa katowa, ocynkowana

- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

- Wypetnienie wetna mineralna lub pianka poliuretanowa

- Min 3 zawiasy dla skrzydet 90cm

- wyposazone w odbojniki

- okleinowane na kolor wg projektu wykonawczego.

6.13 Parapety i opierzenia

- wewnetrzne — w pomieszczeniach laboratoryjnych parapety z konglomeratu , w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i noclegowych drewniane lakierowane

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw z blachy stalowej ocynkowane;j
malowanej proszkowo kolor wg rysunkéw elewacji

- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg
rysunkow elewacji

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem
koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w
dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow.

6.14 Elementy konstrukcyjne

Projektowane elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Zabezpieczenie
pozarowe elementéw stalowych wzmocnienia poddasza do R60 w obrebie klatki schodowej KS1 (
uwagi na wydzielenie klatki). Pozostate elementy zabezpieczy¢ do R30 zgodnie z wymaganiami dla
gtéwnej konstrukcji nosnej. Sposob zabezpieczenia- obudowa ptytami silikatowo cementowymi.
Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢ do cechy NRO przez malowanie preparatami
wodorozcienczalnymi do impregnaciji przeciwogniowej drewna.



6.15. Wyposazenie sanitariatow

6.15.1 Sanitariaty ogolnodostepne:

- rozmieszczenie przyboréw zgodnie z rysunkami architektonicznymi

- miski ustepowe podwieszane na stelazach, klapy sedesowe twarde na zawiasach metalowych

- umywalki porcelanowe, potokragte z otworem do montazu baterii oraz otworem przelewowym,
Z potpostumentami

- wszystkie przybory w kolorze biatym

- dodatkowe akcesoria- lustra nad umywalkami, suszarki elektryczne do ragk i pojemniki na mydto
w ptynie

6.15.2 Sanitariaty dla niepetnosprawnych:

W sanitariacie dla osob niepetnosprawnych projektuje sie przybory sanitarne przystosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

- porecz WC Scienna tukowa 85 cm uchylna

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- porecz katowa 30x61 prawa lub lewa

- umywalka dla niepetnosprawnych

- zestaw uchwytow lustra uchylnego + lustro

6.16 Wycieraczki

W czesci zewnetrznej nalezy zastosowaé wycieraczki systemowg sktadajgca sie z profili aluminiowych
wypetnionych wkfadem elastomerowym. Wycieraczka pomiedzy profilami gtéwnymi powinna mie¢
profile aluminiowe wypetnione szczotkg listwowa. Gtéwne profile aluminiowe powinny od spodu
posiada¢ uszczelki gumowe zapewniajgce prawidtowe utozenie wycieraczki na podtozu. Wysokosc¢
wycieraczki ok. 23 - 25 mm.

6.17 Taras wzdtuz elewacji zachodniej

Taras w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej przeciwko korozji biologicznej lakierobejcami na kolor
brgzowy.

Stupy na stopach fundamentowych betonowych 40x40x100cm.

Posadzka tarasu z desek pomostowy z kompozytu drewnianego wzmacnianego o klasie

antyposlizgowosci R10. Grubo$¢ 4cm.
Balustrada drewniana o wysokosci 110cm.

6.17 Zadaszenia na elewacji

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce zadaszenia i wykona¢ nowe w konstrukcji drewnianej z pokryciem
blachodachowkg, analogiczng jak na dachu gtéwnym.

7. Zadaszenia basenow

Zaprojektowano dwa ciggi zadaszen nad basenami hodowlanymi,

Zadaszenia w formie ram typowych osadzanych w gniazdach montazowych w tawie fundamentowe;,
w sposéb umozliwiajgcych ich wymiane. Pokrycie dachu z piyt z poliweglanu litego dymionego. .

8.0 Warunki ochrony pozarowej

Dla budynku zostata opracowana w 2020 przez mgr inz. Aleksandra Czynsza ekspertyza z zakresu
bezpieczehstwa ppoz, uzgodniona postanowieniem Komendanta Wojewddzkiej PSP w Gdansku z
dnia 13.01.2021r. znak WZ.5595.281.4.2020.PW.

8.0 Warunki ochrony pozarowej
Dla budynku zostata opracowana w 2020 przez mgr inz. Aleksandra Czynsza ekspertyza z zakresu

bezpieczenstwa ppoz, uzgodniona Postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego PSP w Gdansku z
dnia 13.01.2021 r. znak WZ.5595.281.4.2020.PW.



8.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Przeznaczenie budynku — gtéwna funkcja to edukacyjno-szkoleniowa i badawcza wraz z pomiesz-
czeniami socjalno-biurowymi dla personelu Stacji Morskiej UG oraz dla studentéw biorgcych udziat w
szkoleniach (pokoje biurowo- socjalne).

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gtéwnego 502,51m?
Kubatura budynku gtéwnego 399547 m3
Powierzchnia uzytkowa 752,65 m?
Powierzchnia netto 863,18 m?
Wysokos$¢ 6,46 m

Wysokos¢ budynku przyjeto do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu nad pomieszczeniami
biurowymi, tgcznie z gruboscig izolacji, bez uwzglednienia wyniesionych ponad te ptaszczyzne innych
pomieszczen oraz mieszkania jednorodzinnego.

Obiekt zalicza sie do budynkow niskich (N).

8.2 charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania wyposazenia statego z materiatéw tatwo zapalnych. .
Na poddaszu (nie przeznaczone na pobyt ludzi), zgodnie z informacjg uwzgledniong w zaakceptowa-
nej Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP Ekspertyzie wskazano, ze w tym
przypadku mozna przechowywaé¢ materiaty o ile nie bedg to materiaty niebezpiecznie pozarowo (np.
jesli sposob ich sktadowania, lub innego wykorzystania nie spowoduje pozaru), a ilos¢ materiatow skta-
dowanych w przypadku pozaru nie wptynie na utrate funkg;ji

noénej/oddzielajgcej przez strop - przy okreslonym poziomie obcigzenia, dla okreslonego oddziatywa-
nia pozaru i przez okreslony czas (bez przeprowadzenia obliczen, wstepnie oceniono, ze ilos¢ mate-
riatow gromadzonych na poddaszu nie powinna przekraczaé 25 MJ/m?). Zdolno$¢ konstrukcji do spet-
nienia wymaganych funkcji (nosnej/oddzielajacej), przy nagrzewaniu zgodnym z krzywg temperatura-
czas dla kombinacji obcigzeh (ustalono klase odpornosci ogniowej stropu na podstawie Eurokodu 1 w
sposo6b tabelaryczny). Zatozenie - odpornosé ogniowg stropu okreslamy (badamy) wytgcznie przy od-
dziatywaniu ognia od dotu.

Strop oddzielajgcy poddasze nieuzytkowe bedzie odpowiadat klasie odpornosci ogniowej REI 30.

8.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach

W Budynku gtéwnym zaprojektowano 2 strefy pozarowe, ktére kwalifikujemy do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1§ ZL IV.
Przewidywana ilo§¢ osob:
e wczesci ZL Ill (pomieszczenia na pobyt do dwdch godzin dziennie).
o parter: 6 0osob dorostych;
o pietro: 4 osoby doroste.
e W czesci ZL IV (mieszkanie): 1 osoba dorosta.

8. Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego

W pomieszczeniach — $rednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego (Qd) bedzie na poziomie 280 MJ/m?
(Eurokod 1 - jak dla biura). Przyjeto zgodnie z zatozeniami w Ekspertyzie technicznej ppoz.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na ilos¢ i rodzaj materiatdéw palnych nie przewiduje sie

gwaltownego rozwoju pozaru. Przyjmuje sie prace z ilosciami palnych rozpuszczalnikdw mniejszych
niz 10 dem? oraz przy zastosowaniu wentylowanych digestoriow.



W budynku gtdwnym przewiduje sie wystepowanie materiatéw okreslanych jako pozarowo niebez-
pieczne tzn.;

- gazoéw palnych (w butli 24 | na gaz propan butan do uzytku w palnikach laboratoryjnych);

- cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (65°C); tj alkohol etylowy 70%, alkohol
etylowy 96%.

W obiekcie ciecze tatwopalne bedg przechowywane na stanowisku pracy w ilodciach do podrecznego
uzycia, tj. w pojemnikach o maksymalnej objetosci 1 decm3. llos¢ pojemnikow nie powinna przekraczac¢
ilosci niezbednej do biezgcych prac. W laboratoriach gdzie wymagane bedg wieksze ilosci cieczy ta-
twopalnych, dopuszcza sie przechowywanie w pojemnikach szklanych o objetosci do 5 decm3 lub nie-
ttukacych pojemnikach do 10 decm3 objetosci nominalnej w chronionych miejscach jak np. szafki labo-
ratoryjne zgodnie z DIN 12 925-1.

Stan rzeczywisty :

W budynku jest laboratorium (digestorium) i sg pewne ilosci odczynnikéw chemicznych:

- Alkohol etylowy 70% - 2|

- Alkohol etylowy 96% - 86l

- Formaldehyd 36% - 246l

- Formalina 4% - 14,5l

- Tetraboran sodu - 1,4kg

Tyle jest w catym obiekcie, wiekszos¢ w magazynie. W projekcie doprojektowane zostaty szafy wen-
tylowane.

Przed odbiorem budynku rozwazona zostanie koniecznos¢ opracowania Oceny zagrozenia
wybuchem oraz Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stanowisk pracy, jezeli ilosci substan-
cji mogacych stwarzaé zagrozenia wybuchowe, ktére docelowo bedg miaty wystepowac w obiekcie
bedg mogty stworzy¢ zagrozenie wybuchem. Ww. dokumenty bedg okreslaty wymagania dla prze-
strzeni, w ktorych przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie substancji mogacych stwarzaé za-
grozenia wybuchowe.

Zalozeniem projektowym jest ograniczenie ilosci substancji niebezpiecznych do takiego
stopnia, aby nie stwarzaly zagrozen wybuchowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci —

wprowadzenie zabezpieczen eliminujagcych mozliwosé powstawania zagrozen wybuchowych.

8.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z wymaganiami budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL IV
powinien odpowiada¢ klasie odpornosci pozarowej zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i ust. 3 [1]
klasie ,D”.

Wymagania dla elementéw budynku zakwalifikowanego dla klasy odpornosci pozarowej “D”
Klasa od- |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku "

PO'_'“OS'Ci . gtébwna konstruk- |strop ¥ Sciana ze- Sciana we- przekrycie dachu
POZarowej |, onstrykcja cja dachu wnetrzna Y \wnetrzna
budynku nosna 2)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E — szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie¢ wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

9 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wyma-
gan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

49 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.



Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych w przedmiotowym obiekcie kasy ,D” wynosi:

- gtéwna konstrukcja nosna istniejgca R 120, przy wymaganej klasie R30. Warunek spetniony
Konstrukcja gtéwna budynkéw to sciany murowane o grubosci wiekszej niz 24 cm, na

zaprawie wapiennej. Jednak dla tych fragmentéw sSciany na | pietrze, gdzie wbudowano rygle
drewniane, warunek ten nie jest spetniony. Odpornos¢ ogniowa samych rygli nie wigksza niz
15 min. Zgodnie z wydanym Postanowieniem, drewniane elementy konstrukcyjne zostang zabezpie-
czone do niezapalnosci.

Nieprawidtowosc ta zostata opisana w Ekspertyzie technicznej ppoz. zaakceptowanej Postanowieniem
Pomorskiego Komendanta PSP w Gdansku.

- istniejgca konstrukcja dachu jest drewniana, bezklasowa. Nie stawia sie¢ wymagan wobec klasy. Wa-
runek spetniony

- strop jest zelbetowy REI 30 z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt kanatowych typu ,zeran”. Strop
nad pietrem spetnia wymagania klasy R 15. Zgodnie z Ekspertyzg ppoz. zastosowane zostanie
wzmacnienie do klasy co najmniej REI 30.

- Sciany zewnetrzne generalnie spetniajg wymagang klase El 30 (o<->i), za wyjgtkiem | pietra, gdzie
zachowano jedynie El 15 w zwigzku z wbudowanymi ryglami drewnianymi. Zatem na | p. warunek
zapewnienia klasy dla sciany zewnetrznej nie jest spetniony. Odpornosé ogniowa samych rygli jest nie
wieksza niz 15 min. Zgodnie z Ekspertyza, zostang zabezpieczone do niepalnosci.

- Sciany wewnetrzne - nie stawia sie¢ wymagan. Warunek spetniony

- przykrycie dachu nie stawia sie wymagan. Warunek spetniony

- ciany stanowigce obudowe klatki schodowej sg murowane i uznaje sie, ze spetniajg klase REI 60.
Warunek spetniony

- Sciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych bedg spetniaty wymagania klasy co najmniej EI 15.
Istniejgce stupy drewniane zostang obudowane ptytami GKBF do EI15 i wykonczone dekoracyjng
listwg drewniang zabezpieczong do cechy trudno zapalnosci

Przekrycie budynku bedzie co najmniej NRO i bedzie spetniato wymagania Broor (t1) [1]

Na poddasze nieuzytkowe zostanie zapewniony wytaz klasy EI 15.

Dekoracyjne elementy oraz drewniane elementy stanowigce state wyposazenie wnetrz (w tym rowniez
ew. wyktadziny podtogowe) zostang zabezpieczone za pomocg $rodkéw ogniochronnych do co naj-
mniej trudno zapalnosci.

8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek jest podzielony na dwie gtéwne strefy pozarowe:

- ZL Il o powierzchni 668,98 m?,

- ZL IV o powierzchni 83,67m?,

tj. facznie 752,65m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku ZL 1Il i ZL IV wynosi 8000m?2.Po-
wierzchnia strefy pozarowej wynikajgcej z §226 oraz § 227 ust. 1 WT nie zostata przekroczona.

8.8 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przy przedmiotowym budynku, na tej samej dziatce znajdujg sie istniejgce budynki gospodarcze mu-
rowane z dachami drewnianymi pokrytymi papg klasy F roor (t1). Te budynki gospodarcze zlokalizo-
wane sg w odlegtosci 3,87m od budynku gtéwnego.

Dach budynku gtéwnego zostanie zabezpieczony w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
do klasy Broor(t1). Sgsiednie budynki (sklepiku z pamigtkami oraz budynku gospodarczego po stronie
wschodniej), zgodnie z ekspertyzg i Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
w Gdansku z dnia 13.01.2021 r., znak: WZ.5595.281.4.2020.PW, zostang zabezpieczone w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia do klasy Broor(t1).

Budynek posadowiony jest $ciang petng w odlegtosci 6,4m od granicy z dziatkg budowlang nr 161/7
(od strony potudniowo-wschodniej), tj. > 4 m.

8.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewngtrz budynku,



powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym".
8.9.1 Wyjscia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzen
otwarta, do innej strefy pozarowej, np. obudowanej i zamknietej odpowiednimi drzwiami klatki
schodowej, bgdz na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogoélnej, stuzgce celom ewakuacyjnym.
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde 100 oséb, lecz nie mniegj
niz 0,9 m w swietle. llos¢ drzwi i ich odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby oséb. Minimalna
wysokos¢ drzwi 2,0 m.

W tym przypadku nie mamy Zzadnego pomieszczenia wymagajgcego zapewnienia co
najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych. Szerokos¢ zadnego z wyjs¢ z pomieszczen nie musi byé wieksza niz
0,9 m. Pomieszczenia przeznaczone do przebywania < 3 os6b mogg mie€ wyjscia o szerokosci nie
mniejszej niz 0,8 m w Swietle.

Wyjscia ewakuacyjne prowadzace z korytarzy na zewnatrz lub z klatki schodowej na
zewnatrz (i wszystkie drzwi na drodze z klatki schodowej do WE) w tym przypadku bedg mie¢
szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,20 m w swietle. Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego 1,20 m z budynku,
stosujgc przelicznik 0,6 m szerokosci na kazde 100 osbéb, pozwala na ewakuacje do 200 oséb.. Z
kazdego pomieszczenia na | pietrze (za wyjatkiem tych, ktére majg wyjscia bezposrednio do klatek
schodowych) zapewnione sg dwa kierunki ewakuaciji.

Gtéwne drzwi z budynku posiadajg szerokos¢ 120cm, bedg otwieraé sie na zewnatrz, zgodnie z
kierunkiem ewakuacji.

8.9.2 Przejscia ewakuacyjne

Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
w strefach pozarowych ZLIII i ZL IV nie przekracza dopuszczalnej dtugosci max. 40 m. Przejscia nie
prowadzg tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie wynosito mniej niz 0,9 m, a w
przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

8.9.3 Dojscia ewakuacyjne

Co do zasady, dtugos¢ dojs¢ mierzy sie wzdituz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia
na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanych i
zamykanych drzwiami o klasie El 30 klatek schodowych wyposazonych w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu. W tym przypadku drzwi do klatki schodowej KS1 dodatkowo sg dymoszczelne.
Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia dla poszczegdlnych stref wynosi:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugos¢ dojsciaw m

przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach?
ZL 30? 60
ZL IV 60? 100

Y Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie
mogaq sie pokrywac ani krzyzowac., przy czym dopuszcza sig ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2 m.
2W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z czesci mieszkalnej ZL 1V do wyjscia na zewnatrz
budynku, przed wydzieleniem klatki schodowej nie przekraczata 30 m. Roéwniez dlugos¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej nie przekraczata dop. 20 m (ok. 5 m na | p. i ok. 6 m na parterze).
Po wprowadzeniu zmian opisanych w ekspertyzie mieszkanie ZL IV posiada wyjscie bezposrednio
do klatki schodowej i dlugosci dojscia nie liczy sie. Ewakuacja do wyjscia na zewnatrz odbywa sie
obudowang i oddymiang klatkg schodowa, ktora jest zamykana drzwiami klasowymi El 30, dymosz-
czelnymi.

Z czesci ZL Il na pietrze dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzonego przez klate KS1 do
wyjscia na zewnatrz budynku przed wydzieleniem klatki schodowej, przekraczata 30 m i wynosita 38



m. Réwniez na poziomej drodze ewakuacyjnej na pietrze wystepowato przekroczenie dop. dtugosci
dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze do 20 m i z najdalszej sali wynosito ok. 25 m. Obecnie
zapewniono drugg klatke schodowg ewakuacyjng o wymiarach pozwalajgcych na zapewnienie sku-
tecznej ewakuaciji z | p. i dltugo$¢ dojscia na poziomej drodze na | p. nie obowigzuje. Zapewniono bo-
wiem 2 kierunki ewakuacji z kazdego pomieszczenia miedzy klatkami schodowymi.

Korytarze ewakuacyjne spetniajg wymagania co do wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 i wyno-
szg 1,78 m. Lokalne zawezenia do 1,60 m wystepujg w miejscu lokalizacji skrzynek hydrantowych.
Jednak s3g to szerokosci nadal spetniajgce wymagang szerokos¢ co najmniej 1,40 m.

Spetniajg tez wymagania w zakresie wymaganej minimalnej wysokosci co najmniej 2,2 m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zawezajg szerokosci
drog ewakuacyjnych.

W obiekcie gtdwnym na podstawie projektu wybudowane zostaty nowe dwie klatki schodowe
spetniajgce wymagania warunkéw technicznych okreslonych w § 68 .

Ewakuacja z biur i mieszkania na pietrze prowadzi¢ bedzie do obudowanej pozarowo klatki
schodowej KS1 wyposazonej w system usuwania dymu oraz do nowo wybudowanej klatki KS2.
Ponadto, z poziomu | p. w ekspertyzie wskazano mozliwosé ewakuacji oknami w elewacji szczytowej
od strony potudniowej oraz z balkonu drewnianego, ktory zlokalizowany jest na wysokosci 3,74 m.

Balkon od strony zachodniej oraz okna Sali konferencyjnej na | p. zostang przystosowane
jako dodatkowa droga ewakuacji z pomocg ekip ratowniczych, drabing przystawiong do barierki na
wysokosci nie wiekszej niz 1,10 m od posadzki (wg rozwigzania zamiennego w ekspertyzie). Okna
sali bedg oznakowane znakiem ,okno do ewakuacji’ i znakiem bezpieczenstwa od zewnatrz.

Z parteru mozliwa jest w dwoch kierunkach- przez klatke KS1 do wyjscia na zewnatrz oraz
przy klatce KS2 przez pom. 0.16 (lab. akwariowe) i pom. 0.17 (zaplecze lab. akwariowego) do wyj-
Scia na zewnatrz. Ponadto, czes¢ pomieszczeh posiada mozliwosé ewakuacji bezposrednio na ze-
whnatrz budynku.

8.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i

piorunochronowe;j.

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno byé niezawodne i poprowadzone przez
przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
PWP zostanie usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia do budynku i oznakowany.

Kable zasilajgce tablice i rozdzielnie odbiorcze, nalezy projektowac tak, aby prowadzi¢ je w drabinkach
kablowych mocowanych do konstrukcji obiektu trasami komunikacji wewnetrznej i szachtami
instalacyjnymi.

Przy wykonywaniu tras kablowych nalezy stosowac¢ zasade separacji obwodoéw silnoprgdowych od
kabli sygnatowych zgodnie z wymaganiami PN-EN. Przy prowadzeniu kabli i przewodow po pionowych
odcinkach tras kablowych kable powinny by¢ przymocowane za pomocg specjalnych opasek
kablowych do korytek lub drabinek w celu wyeliminowania statych naprezen.

Podczas projektowania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy
Srodowiskowe i uzytkowe, a w szczegodlnosci klasyfikacje odnoszgcg sie do warunkdéw technicznych i
organizacyjnych dla drog ewakuacji w obiekcie (ewakuacja tylko czesciowo utrudniona). Wszystkie
obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, ktére nie bedg wytagczane w czasie pozaru,
powinny by¢ zaprojektowane wedtug zasad obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa.

Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w scianach lub stropach powinny mie¢ odpornos¢
ogniowg réwng odpornosci ogniowej sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w
odpowiednim szybie, szachcie).

Zgodnie z § 186 ust. 2 warunkéw technicznych [5] gtéwne ciggi instalacji elektrycznej w budynku
kategorii ZL Ill nie powinny przebiegac, bez zabezpieczen i oston, przez pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi i przez drogi ewakuacyjne.

Instalacje ochrony odgromowej zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 62305-2 oraz PN-EN 62305-3
przyjmujgc poziom ochrony klasy | z koordynacjg SPD IEC 62305-4.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng i potgczenia wyréwnawcze wykonana wedtug



obowigzujgcych wymagan technicznych i wskazan z projektu branzowego.

W budynku wykonane zostanie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie spetniac ustalenia § 182 rozp. w zakresie stosowania odpo-
wiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wytgcznikdw nadpradowych, przeciwpozarowego wytgcz-
nika pradu, urzgdzen przeciwprzepieciowych i réznicowo prgdowych.

Instalacja zgodnie z ustaleniami § 184 rozp. bedzie posiada¢ uziom zgodny z polskg norma.

Odkryte kable elektryczne w budynku beda charakteryzowac¢ sie niska palnoscia, niskim stop-
niem rozprzestrzeniania ognia, niska toksycznoscia oraz niska gestoscig wytwarzanego dymu
wg wymagan PN EN 50575:2015-03 i dobrane do rodzaju budynku ZL-1ll wg PN-EN-13501- 6
(Euroklasy) - (np. klasy B2ca-s1b,d1,al).

W mieszkaniu jednorodzinnym znajduje sie kominek opalany drewnem. Dopuszcza sie uzytkowanie
kominka jezeli jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jesli uzytkowanie kominka jest zgodne, to przy przebudowie, remoncie budynku gtdwnego pomiesz-
czenie w mieszkaniu nalezy doprowadzi¢ do wymagan § 132 ust.2, § 145 oraz §146.

Na omawianym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w wy-
danej decyzji o warunkach zabudowy nie zostat zawarty zakaz uzytkowania kominka.

Przewody spalinowe i dymowe wykonane sg z wyrobéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepline i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢é stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

W instalacjach wentylacji i klimatyzaciji nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodow z pomieszczen o roznych
wymaganiach uzytkowych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenia
wnetrza tych przewoddw. Drzwiczki tych otworow winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy taczgce, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé¢ diugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkéw jednorodzinnych
i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

b) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

c) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

d) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 1100C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EIl 60.



Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie kroétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS)
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
Sciany.

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny
zapewniac ciggtos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia i nie mnigj
niz 90 min.

8.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

1) Urzgdzenia stuzace do usuwania dymu.

W budynku, gtéwna klatka schodowa (KS1) zostanie wyposazona w system oddymiania grawitacyj-
nego uruchamianego automatycznie z systemu wykrywania dymu (zamontowana zostanie klapa od-
dymiajgca). Napowietrzanie realizowane bedzie za pomocg drzwi, ktérych otwarcie sterowane bedzie
z systemu SSP. Projekt oddymiania klatki stanowi¢ bedzie integralng czes¢ projektu budowlanego
(PAB), uzgodnionego z rzeczoznawcg ppoz.

Klatka schodowa ma powierzchnie 17,36m? (parter) i 19,74 m? na | p.

Oznacza to, ze nalezy zapewni¢ pow. czynng klapy oddymiajgcej co najmniej 19,74 m? x 0,05 =
0,987 m?.

W budynku zaprojektowano klape o pow. czynnej: 1,35m?, tj. > wymaganej pow. 0,987 m?2.

Klapa posiada wymiary: 100x150 cm. Oznacza to, ze pow. geometryczna wynosi 1,5 m2.
Wymagana powierzchnia napowietrzania 1,5 m? x 130%, tj. 1,95 m?2.

Napowietrzanie bedzie zapewnione przez drzwi wejsciowe o pow. 1,2 mx2m=2,4m?,tj. > 1,95
m?2.

Klatka schodowa bedzie wydzielona przegrodami o klasie REI 60 oraz drzwiami o klasie EI30S2g0.
Podobnie, jako rozwigzanie zamienne, drzwiami EI30S,00 zostang zamkniete od korytarza pomiesz-
czenia biurowo-socjalne dla studentow na | p.

2) Hydranty wewnetrzne

Budynek objety zostat hydrantami wewnetrznymi z wezem poétsztywnym o nominalnej Srednicy weza
25 mm (dlugos$¢ weza 30m na pokrycie catej powierzchni budynku gtéwnego). Nalezy wykonac¢ od-
rebny projekt branzy sanitarnej obejmujgcy wewnetrzng instalacje wodng i uzgodni¢ z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Projekt powinien obejmowac¢ wymagania, w szczegodlnosci:



- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. Nr
109, poz. 719) [2],

- PN-EN 671-1:2002 [7],

- PN-EN 671-3:2009. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 3: konserwacja hy-
drantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej jedng (1) godzine. In-
stalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z dwéch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.
Oznacza to, ze sie¢ powinna zapewnia¢ wydajnos$¢ co najmniej 2,0 dm?®/s przez co najmniej 1
godzine.

Projekt branzy sanitarnej powinien zawierac opis warunkow technicznych ochrony przeciwpozarowej
dla hydrantéw wewnetrznych.

3) Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu

W budynku zaprojektowano wymagany Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (zwanego w skrocie PWP).
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem ob-
wodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Schemat (PWP) w projekcie - nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcag
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

4) Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Obiekt wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o parametrach okreslonych w
przepisach, dziatajgce po zaniku pradu przez co najmniej 1 godzine.
Nalezy na liniach zaprojektowa¢ nowe oprawy kierunkowe obejmujgce rowniez czes¢ komunikacji
mieszkania oraz opcjonalnie oprawy wskazujgce miejsca lokalizacji hydrantéw i gasnic.. Projekt oraz
dokumentacje wykonawczg nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
5) System sygnalizacji pozarowej (zwany SSP)

Obiekt nie jest umieszczony na lisScie Gtdwnego Konserwatora Zabytkow, nie ma zatem obowigzku
wyposazenia budynku w system SSP.

W ramach rozwigzah zamiennych, zaproponowano zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej
(SSP) — ochrona catkowita - obejmujgcy wszystkie pomieszczenia poza pomieszczeniami mokrymi
(akwarium, baseny). System bedzie zawierat urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samo-
czynnego wykrywania i przekazywania informacji i pozarze, z zapewnieniem weryfikacji alarmu poza-
rowego przez przeszkolonych wyznaczonych pracownikéw oraz z zapewnieniem przekazywania infor-
macji o pozarze poza godzinami pracy obiektu do Zarzgdzajgcego obiektem lub os6b badz firm przez
niego wskazanych (w sposdéb okreslony w projekcie wykonawczym systemu), bez potgczenia urzagdzen
systemu z obiektem PSP.

Projekt wykonany zostanie w oparciu o standardy projektowe i zasady wiedzy technicznej standard
SITP WP-02:2010 i uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

8.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice z proszkiem typu ABC w sposéb wymagany przepisami
przeciwpozarowymi. W budynku jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg powinna przypadac na
kazde 100m?2.

Strefa ZL Il — o powierzchni 668,98m? powinna by¢ wyposazona w minimum 4 gasnice proszkowe po
4 kg kazda.

Strefa ZL IV nie wymaga zabezpieczenia gasnicami.

Odlegtos¢ z najdalszego miejsca strefy ZL Ill do najblizszej gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m.
Rodzaj gasnic powinien zosta¢ dopasowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére moga wystgpi¢ w
obiekcie. W budynku bedg wystepowaé materiaty z grupy A, B (F w przypadku gotowania positkbw na
miejscu w pomieszczeniu socjalnym).



8.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spetniajgcej wymagania § 12 ust.1 pkt. 1 roz-
porzgdzenia.

Istniejgcy uktad drogowy zapewnia mozliwosci operacyjne dla jednostek Strazy Pozarnej wyjscie z
budynku ma potgczenie z drogg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dlugosci nie
wiekszej niz 50m, w sposbéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do strefy
pozarowej budynku. Warunki dziatah operacyjnych dla jednostek Strazy Pozarnej sg zapewnione.
Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dms/s i powinna zosta¢ zapewniona z dwéch hydrantéw podziemnych o $rednicy DN 80 mm
znajdujacych sie na sieci miejskiej w ulicy (miejsca usytuowania oznaczono na planie sytuacyjnym).
Najblizszy hydrant znajduje sie zbyt blisko budynku (< 5m) i z tego wzgledu, jako zewnetrzne zaopa-
trzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wskazuje sie hydrant przy ul. Morskiej na sieci DN
100 w odlegtosci 12 m od budynku oraz hydrant przy ul. Wiejskiej na sieci DN 200 w odlegtosci ok. 44
m od budynku.

8.14 Certyfikacja wyrobéw budowlanych i urzadzen przeciwpozarowych

Nalezy stosowac tylko i wytgcznie te wyroby budowlane i urzadzenia stuzgce celom gasniczym i
ratowniczym, ktore posiadajg pozytywne aprobaty i kryteria techniczne lub tez te ktore spetniajg PN

7. Instalacje wewnetrzne (wg opracowan branzowych):

7.1. Projektowane budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne — wg
projektéw branzowych:

- instalacja oswietlenia ogdlnego i podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230 V prgdu zmiennego
- instalacja sity

- instalacja odgromowa

- instalacja fotowoltaiczna

7.2. Projektowane budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne — wg
projektow branzowych:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wody morskiej

- instalacja gazéw technicznych i LPG z butli- w laboratoriach
- instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
- instalacja wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej

- instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczen

7.3 Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje teletechniczne- wg
projektow branzowych:

- instalacje LAN

- instalacje kontroli dostepu

- instalacje telewizji obserwacyjnej,

- instalacje sygnalizacji wlamania i napadu,
- instalacje rejestracji czasu pracy

- instalacje SSP

Opracowata:
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