Nr wg rysunki

Nazwa

Parametry

Opis

Zdjecie pogladowe
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basen kuchenny
jednokomorowy

100x70x85cm, stal nierdzewna, razem
ze stolem

Basen spawany; Przettoczenie — spadek w
kierunku syfonu tzw. , koperta”; Komora basenu
wykonana ze stali nierdzewnej

kwasoodpornej; Nogi z regulacjg wysokosci
wykonane z profilu

kwadratowego; Z rantem 40 mm; Otwdr 30 mm
pod baterie; Odptyw 52 mm przystosowany do
standardowych syfondéw

zmywarko- wyparzarka

obudowa ze stali nierdzewnej

oddzielne ramiona myjgce — stacjonarne
(wykonane z tworzywa) i ptuczace — obrotowe
(ze stali nierdzewnej)

2|gastronomiczna 60x60x83cm podwdjnie izolowane drzwi
dwudrzwiowa, z systemem automatycznego
3|lodéwko- zamrazarka 60x60x200cm wolnostojaca odszraniania,
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stét przyscienny z jedng
potka

100x60x85cm, wykorczenie stal
nierdzewna

Wykonany ze stali nierdzewnej

Konstrukcja skrecana

Nogi wykonane z profili 40x40 mm

Blat roboczy wypetniony od spodu ptyta
laminowang, wodoodporng

Rant przyscienny 40 mm zapobiega
zabrudzeniom $ciany

Tylne nogi stotu odsuniete od Sciany na 150 mm
dla utatwienia przeprowadzenia instalacji
nasciennej

Regulowane stopki — 25 mm w gére lub 5 mm w
dot

Orientacyjne, dopuszczalne obcigzenie blatu
wynosi 70 kg/m?

Ul

stét przyscienny z dwoma
potkami

120x60x85cm, wykorczenie stal
nierdzewna

Wykonany ze stali nierdzewnej

Konstrukcja skrecana

Nogi wykonane z profili 40x40 mm

Blat roboczy wypetniony od spodu ptyta
laminowang, wodoodporng

Rant przyscienny 40 mm zapobiega
zabrudzeniom $ciany

Tylne nogi stotu odsuniete od Sciany na 150 mm
dla utatwienia przeprowadzenia instalacji
nasciennej

Regulowane stopki — 25 mm w gére lub 5 mm w
dot

Obie potki bez wypetnienia, nieregulowane
Dolna potka na wysokosci 200 mm
Orientacyjne, dopuszczalne obcigzenie blatu i
pétek wynosi 70 kg/m?

L. - ‘%‘!
|
! ! .




szafka odziezowa

wyposazona w wentylacje

wiekiem szafy oraz drgzek z dwoma haczykami
metalowe zawiasy umozliwiajceg otwarcie drzwi
pod katem 100°

zamykane zamkiem cylindrycznym badz
obrotowym

kolor korpusu RAL 7035, lakierowane proszkowo,
kolor drzwi RAL 7035

6|czterodzielna 50x80x180cm, cokdt 4cm grubos¢ blachy 06,mm 4
|
blat z koglomeratu kwarcowo- granitowego;
komora z ptyty laminowanej, zlew ceramiczny, L
szafki z ptyty laminowanej z szufladami, System I . |
S2: umozliwiajgcy monitoring i kontrole i |
przeptywu powietrza informuje o prawidtowej | TN
i nieprawidtowej pracy, wywiew powietrza jest ‘ =
kontrolowany wzgledem potozenia szyby
150x60x260cm, gniazda elektryczne, [frontowe;j,
zlew laboratoryjny, sprezone w przypadku zamkniecia szyby przeptyw jest
7|dygestorium laboratoryjne |powietrze i tlen techniczny, LPG regulowany do 200 m3/h; 4
zlew laboratoryjny zlew z ceramiki monolitycznej, do
8|dwukomorowy montazu w blacie 5
120x60x90cm (lewa i prawa), Wykonana z ptyty laminowanej, zamykana v
wykonczona blatem z koglomeratu drzwiami petnymi, wewnatrz pétki. Umieszczona
9(szafka laboratoryjna kwarcowo- granitowego na cokole. Funkcja nosna pod blat. 33
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szafka laboratoryjna wiszgca

120x40x70, drzwi szklane

z ptyty laminowanej dwudrzwiowa z
przeszklonymi drzwiami

22
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stét sekeyjny

200x100x90

Stét sekeyjny do prosektorium ze stali
nierdzewnej o wymiarach 2000 x 1000 x 900 mm.
Wyposazony zostat w blache ze stali nierdzewnej
o grubosci 2 mm oraz odptyw o $rednicy 45 mm.

12

szafa wentylowana na
odczynniki

90x60x200

whnetrze wykfadane polipropylenem, ze
zintegrowanym kréécem wentylacyjnym DN75,
wyposazone w wentylator i recyrkulacyjny
system filtracji powietrza, drzwi wyposazone w
zamek bebenkowy, zamykanie drzwi z
amortyzacja, oghioodpornos¢ 90 minut zgodnie z
norma EN 14470-1, potki z regulacjg wysokosci
(co 32 mm), obcigzenie

75 kg, z listwa potkowa o wysokosci 30 mm,
wanny zbiorcze na dnie szaf, z tréjstronng
uszczelka, pojemnosci 33litréw, szuflady o
udzwigu min 60 kg,

13

oczomyjka Scienna

montaz nascienny

Misa i wylewka oczomyjki wykonane z trwatego
tworzywa ABS ze stabilizatorami UV. Wylewka
oczomyjki pokryta powtoka antybakteryjng oraz
wyposazona w filtr sitowy usuwajacy
zanieczyszczenia z wody. Myjka uruchamiana
przy pomocy dZwigni recznej, z uchwytem do
montazu na $cianie oraz uniwersalnym
oznakowaniem urzadzenia awaryjnego w
zestawie.




blat z koglomeratu kwarcowo-
granitowegoj, na podstawie z szafki
lab., nadstawka z gniazdami

Szafki pod blatem z ptyty laminowanej, zamykane
drzwiami petnymi, wewnatrz pétki. Umieszczone
na cokole. Funkcja nosna pod blat. Przytacze
wody, tlenu technicznego, sprezonego powietrza
zamocowane na stole stole. LPG z butli..
Nadstawka na szkto laboratoryjne montowana na

14(st6t laboratoryjny przytgczenia mediow stole 12
zlew laboratoryjny 1 zlew z ceramiki monolitycznej, do wpuszczany w blat, na szafce laboratoryjnej,
15(komorowy montazu w blacie jednokomorowy 4
stét laboratoryjny z blatem z
zkoglomeratu kwarcowo- granitowego
stanowisko laboratoryjne z |na postawie stalowej malowanej
16|moztiwoscig pracy siedzgcej |proszkowo 120x60x90cm stot do pracy siedzacej 13
szer. 60cm, udzwig 500kg, montaz wg detalu indywidualnego. Stalowa
17|pétka stalowa 220cm nad posadzka zabepzieczona antykorozyjnie 3
kurtyna paskowa z PCV przeznaczona do chtodni, -
kurtyna paskowa montowana na elastycznA, wytrzymatosé mechaniczna
suficie z mozliwoscia przenoszenia; redukcja hatasu (do 20 dB)
wysokos$¢ 300cm, dtugosc tacznie materiat samoczynnie gasnacy (nie ptonie)
rozmiar folii 300x3 zachodzenie pasa |PCV z zaokraglonymi krawedziami; wieszak i
18|kurtyna paskowa przenosna [40mm, szerokos¢ 4m ptytki montazowe ze stali nierdzewnej 4
100x300x80cm z wpustem
19|basen murowany kanalizacyjnym wg detalu- murowany, wyktadanany ptytkami 2
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odcigg miejscowy

odcigg miejscowy teleskopowy do
montazu na suficie lub $cianie, zasieg
150cm, 150m3/h

konfiguracja o zasiegu - ramiona
tréjprzegubowe; montaz sufitowy; rury
wykonane z bezpiecznego, odpornego na
dziatanie chemiczne polipropylenu (PP); tacza
wykonane z bezpiecznego, odpornego na
dziatanie chemiczne polipropylenu (PP);
uszczelniacze — polietylen przewodzacy (PE)

21

biurko

2

N

krzesto laboratoryjne

KrzesloPodstawa poliamidowa wzmacniana
wtdknem szklanym

Kétka nieniszczace powierzchni

Krzesto obrotowe z regulacjg wysokosci

Podwyzszona wytrzymatos¢ na uszkodzenia
mechaniczne oraz promieniowanie UV

Nie chtonie wody

Mechanizm CPT

Pneumatyczny podnosnik

Atest badan wytrzymatosciowych




