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ELEWACJA POLUDNIOWA i o

LE(PENDA: | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
: e PROJECTA Sp. z o.o0.

OKLADZINA Z PLYTEK [KLINKIEROWYCH W KOLORZE BRAZOWYM ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA BRANZA:

PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJI
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY W KOLORZE ZEAMANEJ BIELI MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,

T 84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2 | 563/1 OBREB HEL
BLACHODACHOWKA W KOLORZE BRAZOWYM RAL8O17

INWESTOR: FAZA:
UNIWERSYTET GDANSKI PW
DREWNIANE ELEMENTY SZACHULCA, BALUSTRAD | PODBITKA OKAPOW UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK
ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA LAKIEROBEJCA W KOLORZE W TRATWSR XTI T

CIEMNEGO ORZECHA. OPRACOWANE MGR_INZ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK _[1/WPokK/201]

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY WOR INZ ARCH KATARZYA OLENK T W/sz/200

STALOWEJ POWLEKANEJ NA KOLOR BRAZOWY p—
STOLARKA OKIENNA PCV ORAZ SLUSARKA ALUMINIOWA W KOLORZE CIEMNY ELEWACJE 2 A-09
ORZECH.

GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.05.2021r. SKALA NR RYS.




