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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji:
wod- kan;
kanalizacji technologicznej;
instalacji centralnego ogrzewania;
wentylacji mechanicznej;
klimatyzaciji;
gazoéw technicznych;
dla budynku gtbwnego stacji morskiej im Profesora Skéry Instytutu oceanografii
Uniwersytety Gdanskiego.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:
» Zlecenie
* rozmieszczenie urzadzen technologicznych,
* wytyczne dotyczgce parametréw powietrza dla pomieszczen laboratoryjnych
obowigzujgce Normy i Przepisy.
3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
» projekt instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej;
» projekt instalacji kanalizacji technologicznej;
» projekt instalacji centralnego ogrzewania;
» projekt instalacji wentylacyjnej odciggéw miejscowych;
» projekt instalacji wentylacji bytowej,
» projekt instalacji wentylacji dygestoriow ,
» projekt instalacji wentylacyjnej odciggéow miejscowych;
 projekt klimatyzacji pomieszczen,
» projekt instalacji sprezonego powietrza,
» projekt instalacji wody morskiej

4. Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Woda pitna bedzie dostarczana do budynku z sieci wodociggowej, zgodnie z
wydanymi warunkami. Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na wode dla budynku
wg PN-B-92-01706 wyniesie:

Qs=1,501/s

Przytacze do budynku bez zmian PEHD SDR11 @50mm

Za przytgczem w pom. magazynu 0.08 zlokalizowano zestaw wodomierzowy sktadajgcy
sie z:

- zaw. odcinajgce

- zawor EA

- wodomierz JS-25



- filtr siatkowy
Przejscie gtébwnego przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej przez $ciane
budynku w rurze ochronne;.

5. Instalacja kanalizacyjna sanitarna zewnetrzna
Bez zmian.

6. Instalacja kanalizacyjna deszczowa zewnetrzna
Bez zmian.

7. Instalacja hydrantowa zewnetrzna
Bez zmian.

8. Instalacja kanalizacyjna wody morskiej zewnetrzna

Odprowadzanie wody morskiej z budynku oraz baseniku, bedzie realizowane
grawitacyjnie oraz cisnieniowo, projektuje sie wewnetrzng sie¢ na terenie dziatki
inwestora. Woda morska nalezy odprowadzi¢ zgonie z wytycznymi inwestora.

8.1 Materiaty na przytgcza

Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC-U SN8 ze $cinkg litg, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Zaprojektowano studzienki betonowe DN 1000 mm z
pokrywg zeliwng klasy D400 w terenie utwardzonym oraz klasy B125 w terenie zielonym.

Studzienki nalezy budowac w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,5x1,5m, z
dnem wzmocnionym warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm oraz fundamentem
betonowym grubosci, co najmniej 15 cm.

Osadzenia przewodow w Sciankach studzienek rewizyjnych nalezy doktadnie
uszczelni¢ i obrobi¢ uwzgledniajgc oddzielne osiadanie studzienek i przewodu.

8.2 Opis wykopu

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykonywaé mechanicznie. W
miejscach gdzie wystepuje istniejgce uzbrojenie na nalezy przewidzie¢ udziat prac
recznych.

Przed utozeniem rurociggu nalezy z wykopu wypompowac¢ ewentualnie
nagromadzong wode. Przewiduje sie uktadanie kanatu w wykopie umocnionym.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm.

Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch
rury warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Osypka rury musi byé
wykonana natychmiast po inspekc;ji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.

8.3 Wykopy grunty do zasypania wykopdw
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna
stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwosciach:
» dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospétki i piaski),
» dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszej niz 8 (m/dobe).



Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora zgodnie
z PN-88/B-04481.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu zgodnie z
wymogami
PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
Wykonawca powinien zapozna¢ sie warunkami geologiczno-wodnymi i w

wypadku, gdy wystapi koniecznos¢ posadowienia sieci ponizej poziomu wod gruntowych
nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wod poprzez zastosowanie igtofiltrow. Igtofiltry
wptukiwac bezposrednio w grunt na gtebokos¢é 1m ponizej planowane dno wykopu.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Rurociggi utozone w
wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypki rury nie wolno zageszczaé
mechanicznie. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Wykopy pod montaz rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac,
zabezpieczy¢ przejscia.

8.4 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robo6t budowlano-montazowych" tom.2.

9. Sie¢ cieptownicza zewnetrzna

Sie¢ nalezy przetozyé zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Instalacje do
budynku przytaczy w pom. 0.9. Projektowany odcinek  sieci cieplnej, zostat
zaprojektowane w technologii rur preizolowanych bez szwu dla gatunku stali R35 wg PN-
EN 10216. W miejscach zatamania rurociggu czy zmiane trasy nalezy stosowac
poduszki kompensacyjne. Odciecie zaprojektowanego przytgcza sieci za pomoca
zawordw odcinajgcych. W miejscach potgczen sieci cieptowniczej stosowaé mufy
termokurczliwe. Stalowe rury preizolowane nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne lub
gazowe. Do spawania gazowego nalezy stosowac drut stalowy spawalniczy typu SP-G1
02.5 mm. Do spawania elekirycznego nalezy uzywac elektrod typu ER-346 J3.0 mm,
rurociggi 0 mniejszej srednicy spawaé¢ gazowo. Prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z
instrukcjg spawania rurociggéw preizolowanych. Dopuszczalna klasa spawéw: 3.
Potgczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
ztgczy izolacyjnych

W przypadku koniecznosci ciecia rur preizolowanych nalezy stosowac¢ sie do
nastepujgcych wymagan:

» Ptaszcz rury z polietylenu oraz pianke izolacyjng nalezy cig¢ wytgcznie przy
pomocy katowej przecinarki tarczowej, zabrania sie uzycia palnika. Pianka
poliuretanowa zawiera silnie toksyczny, w przypadku termicznego odparowania,
zwigzek chemiczny -izocyjanian.
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Rury stalowe nalezy przecinac przy uzyciu przecinarki tarczowej dopiero po
catkowitym oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinkéw 150 mm dtugosci po obu stronach
miejsca ciecia. Kompensacja wydtuzen termicznych poszczegdlnych odcinkéw przytacza
sieci cieplnej preizolowanej przy pomocy ramion kompensacyjnych.

Po zakonczeniu prac montazowych, projektowany odcinek przytgcza sieci cieplnej
nalezy poddaé¢ prébom gwarantujgcym jego wtasciwg jakos¢ pod katem wymagan
wynikajgcych z ogdlnych przepiséw, warunkdéw technicznych technologii rur
preizolowanych. Ptukanie rurociggéw projektowanego odcinka przytgcza sieci cieplnej
nalezy wykonac przed zgtoszeniem go do odbioru kohcowego.

Wszystkie przewody projektowanego przytgcza sieci cieplnej wykonane w
technologii tradycyjnej, przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ szczotkg
druciang i pomalowaé dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng tlenkowg
szarg zgodnie z KOR-3A.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie warunkami geologiczno-wodnymi i w
wypadku, gdy wystapi koniecznos¢ posadowienia sieci ponizej poziomu wod gruntowych
nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wod poprzez zastosowanie igtofiltrow. Igtofiltry
wptukiwac bezposrednio w grunt na gtebokos¢ 1m ponizej planowane dno wykopu.

Catos¢ instalacji poddac probie szczelnosci wg. polskiej normy.

9.1 Roboty w zwigzku z umieszczaniem instalacji preizolowanej w gruncie

Podtoze pod nawierzchnie z kostki powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone do
min. wskaznika zageszczenia Is=1,00 wg normalnej proby Proctora. Podczas
wykonywania wykopu pod przytagcze cieptociggu nalezy dokonac ogledzin przekroju
istniejacej konstrukcji nawierzchni i na ich podstawie odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie.

9.2 Grunty do zasypania wykopow

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia
on wymagan gruntu zasypek.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna
stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach:
» dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku ré6znoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospétki i piaski),
» dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci .k’ nie
mniejszej niz 8 (m/dobe).
» Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg normalnej préby Proctora zgodnie
z PN-88/B-04481.

10. Instalacja kanalizacyjna sanitarna wewnetrzna

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng skladaja sie ciagi gtbwnych poziomych
przewodéw odpltywowych prowadzonych pod posadzka parteru, wspétpracujace z
indywidualnymi przewodami podejsé kanalizacyjnych obstugujacych
poszczegoblne piony, wezly sanitarne lub pojedyncze przybory sanitarne.

Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekéw dla jednego budynku wynosi:
gs=2,97 dm?/s

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnagtrz budynku
(poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych), wykonaé z
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rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PVC lub PPHT, w zakresie
Srednic J40+0110 do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potaczenia kielichowe
na uszczelke wargowg gumowg. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone
przez pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi nalezy zaizolowaé akustycznie.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie typowych
przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. Miski
ustepowe w wykonaniu wiszgcym montowane na stelazach. Umywalki mozna montowac
bezposrednio do scian petnych, w przypadku $cian g-k umywalki montowaé réwniez na
stelazach.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podejs¢é kanalizacyjnych
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej poprzez syfony. Wszystkie piony instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wykona¢ o srednicy &110 zakonczy¢ wyprowadzonymi 0,5m
ponad pota¢ dachowa, rurami wywiewnymi @110 umieszczonymi w obudowie kominéw
wentylacyjnych lub zakonczy¢ dachéwkami systemowymi. Na pionach (u ich podstawy)
nalezy zamontowac czyszczaki rewizyjne, umozliwiajace czyszczenie przewoddw w
wypadku ich niedroznosci. W przypadku obudowania pionéw nalezy przewidzie¢ dostep
do rewizji. W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjne;j
sanitarnej prowadzone w obudowie wzdtuz $cian wewnetrznych budynku, w bruzdach
dciennych lub pod stropem nizszej kondygnacji. Przejscia przewoddw instalacji
wodociggowej przez $ciany budynku w tulejach ochronnych ostonowych z tworzyw
sztucznych. Miedzy tulejg ostonowag i rurg witasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegoOlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejs¢ wg PN-EN 12056.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw
stalowych z gumowag wktadkg ochronng do $cian, stropéw i innych elementow
konstrukcyjnych budynku.

11.  Instalacja wody morskiej.

Budynek bedzie zasilany w wode morska z istniejgcego przytgcza.
Jako rozwigzanie instalacji zaprojektowano instalacje wody morskiej:
» grawitacyjng z rozdziatem gérnym , w obrebie aneksoéw rehabilitacyjnych oraz
laboratorium akwariowym.

Instalacja wody morskiej, wykonac z:
* rury PVC - system grawitacyjny.

Podtgczenia punktéw czerpalnych wykonane za pomocg zawordédw odcinajgcych.
Wybrane punkty czerpalne, w uzgodnieniu z uzytkownikiem, wyposazy¢ w rotametry
Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez sciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej
(pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Wszystkie przewody instalacji
nalezy zaizolowaé¢ termiczne. Mocowanie przewoddéw instalacji wodociggowej przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw
sztucznych. W wypadku odcinkéw instalacji, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytdéw stalowych, zapewniajgce
przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na. Wszystkie przewody
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instalacji wodociggowej wody izolowac termicznie otulinami Spetniajgcymi wymagania
wg. WT.

12.  Instalacja kanalizacyjna wody morskie;j.

Wszystkie przewody instalacji odprowadzenia wody morskiej wewngtrz budynku
(poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw), wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PVC SN8, $rednie ponizej poziomu
posadzki J200. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Podtagczenia przybordw do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej poprzez syfony. Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej wykonaé o
Srednicy @110 zakonczy¢ wyprowadzonymi 0,5m ponad pota¢ dachowa, rurami
wywiewnymi @110 umieszczonymi w obudowie kominéw wentylacyjnych lub zakonczyé
dachoéwkami systemowymi. Na pionach (u ich podstawy) nalezy zamontowac¢ czyszczaki
rewizyjne, umozliwiajgce czyszczenie przewodéw w wypadku ich niedroznosci. W
przypadku obudowania pionéw nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji.

Przejscia przewoddw instalacji przez sciany budynku w tulejach ochronnych
ostonowych z tworzyw sztucznych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw prowadzone ze spadkiem zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

13. Instalacja kanalizacyjna technicznej

W budynku projektuje sie oddzielng kanalizacje technologiczng, kidéra bedzie
odprowadzata $cieki powstajgce przeprowadzonych analiz chemicznych. Kanalizacja
bedzie utozona pod posadzka na parterze bedzie obstugiwata Laboratoria. Kanalizacja
bedzie prowadzona pod posadzkg, bedzie wykonana za pomocg rur kielichowych
kamionkowych o $rednicy 0,10m i 0,15m, obustronnie glazurowanych zgodnie z PN-
EN295. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg systemu C to jest mocno osadzonego w kielichu
pierscienia uszczelniajacego wykonanego z twardego poliuretanu i miekkiego pierscienia
uszczelniajgcego z poliuretanu znajdujgcego sie na bosym koncu rury. Kanalizacja, ktéra
bedzie znajdowata sie¢ nad posadzkg nalezy wykona¢ z kamionki. Kanalizacje
technologiczng, nalezy odpowietrzy¢ za pomocg wywiewek zamontowanych na dachu
budynku. Na instalacji, nalezy zamontowa¢ czyszczaki, ktére umozliwia okresowe
czyszczenie kanalizacji. Kratki Sciekowe ze stali kwasoodpornej (z blachy 316L) z
odptywem bocznym (Srednice podtgczen zgodnie z technologig), zasyfonowane obstuga
syfonu od géry.

Scieki technologicznie bedg odprowadzane grawitacyjne. Przed wprowadzeniem
$ciekow technologicznych do instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki techn. zostang
oczyszczone za pomocg neutralizatora. W sktad zestawu neutralizatora wchodzi zbiornik
o poj. 300litréw do ktérego bedg wptywac scieki tech. , nastepnie zgromadzone Scieki
beda do jednostki centralnej, gdzie nastgpi neutralizacja sciekéw technologicznych.
Oczyszczone $cieki bedg przepompowywane do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

System neutralizacji opiera sie na trzech fazach oczyszczania:
1. neutralizacji kwasnych i alkalicznych oparéw przy pomocy neutralizatora oparéw,
2. pochtanianiu oparéw rozpuszczalnikbw przy pomocy systemu odpowiednich filtrow,



3. neutralizacji chemicznie zanieczyszczonych $ciekdw przy pomocy neutralizatora
sciekow.

System jest w petni zintegrowany i dziata w sposéb automatyczny.

Neutralizacja sciekow odbywa sie w sposdb automatyczny poprzez wymieszani
neutralizowanego ptynu z dozowanym kwasem lub tugiem do osiggniecia zadanego
neutralnego pH. Kwasne lub alkaliczne $cieki sg gromadzone w komorze mieszania
neutralizatora. Kiedy zostaje osiggniety maksymalny poziom $ciekow w komorze (100I)
rozpoczyna sie proces neutralizacji. Wydajnos¢ urzgdzenia wynosi 2001/h. Proces
neutralizacji jest w petni zautomatyzowany. Zastosowano zbiornik posredni 300I.

co umozliwia zastosowanie jednego urzgdzenia do neutralizacji sciekdéw ze wszystkich
pomieszczen laboratoryjnych. Neutralizator sciekow jest wykonany z polipropylenu (PP),
ktory charakteryzuje sie wysokg odpornoscig chemiczna, trwatoscig oraz odpornoscig na
starzenie. Neutralizator sciekow zawiera elektroniczny system kontrolny wraz ze
specjalng pompg i w petni zautomatyzowanym i samoregulujgcym mikserem, szybko i
niezawodnie neutralizujgcym $cieki kwasowe i alkaliczne. Przeznaczony jest do
odtgczenia w laboratoriach dygestoriow laboratoryjnych, stanowisk do mycia i innych, ale
moze rowniez stosowac jako samodzielng jednostke neutralizujaca scieki. Kwasne i
zasadowe Scieki produkowane jako odpad procesoéw chemicznych mogg by¢ zbierane i
automatycznie mieszane w zbiorniku neutralizatora. Maksymalng pojemnos¢ zbiornika
wynosi 100 litrow.

Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska:

- Skuteczna neutralizacji kwasnych i zasadowych sciekéw

- Wysoka wydajnos¢ neutralizacji — 2001/h

- Dostosowanie poziomu neutralizacji do lokalnych wymagan ochrony srodowiska

- Niezawodnos¢ i petna automatyka

- Dozowanie kwasow i zasad bez koniecznosci uzycia dodatkowych, przewodéw i pomp

Przyjazne i wygodne urzgdzenie dla uzytkownika:

- Latwy w montazu, instalacji i konserwaciji

- Cichy (max. 54 dB), prosty w obstudze

- Wielojezyczny wyswietlacz

- Pulpit sterujagcy odporny na ciezkie warunki pracy

- Latwa kalibracja

- Bezpieczne i tatwe napetnianie zbiornikéw

- Opcjonalnie: szeroka gama akcesoriow oraz system informujacy o wystagpieniu
ewentualnych bledéw

Wyrdéznia sie cztery etapy pracy neutralizatora sciekow:
1. mieszanie Sciekdw,

2. pomiar pH,

3. dodanie zwigzkéw zasadowych lub kwasnych w celu
neutralizacji sciekdw,

4. wypompowanie zneutralizowanych sciekow.
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NEUTRALIZATOR ZAWIERA:

Jeden zbiornik do mieszania sciekéw o pojemnosci 100 litrow z :

- jednym wejsciem, srodek gwintu R 1 .” - ,.Z” wysokos¢: 180 mm

- jeden przeptyw powietrza, srodek gwintu R 1 .” - ,U” wysokos$¢: 250 mm

- jeden zawor odptywowy AvDia 15, ztgcze przewodu - ,A” wysokos¢: 440 mm

- jeden zaw6r wentylacyjny AvDia 25, ztgcze przewodu - ,E” wysokos$é: 340 mm
- jedno okno kontrolne

- jeden elektroniczny poziomy sterownik ,MAX” — ,MIN”

- jeden system pomiaru pH

Dozownik w sktad, ktérego wchodza:

- jeden integralny z catoscig zbiornik zasadowy o pojemnosci 25 litréw, z pokrywa, z
szyjka wlewu, zaworem wentylacyjny, oknem oraz zaworem dozujgcym

- jeden integralny z catoscig zbiornik kwasowy o pojemnosci 25 litréw, z wyposazeniem
jak zbiornik zasadowy.

Pompa miksujgca skiadajgca sie z jednego tréjfazowego silnika (230/400V, 50Hz,
0.75kW) (gtowa pompy z mieszaczem ostonieta

podniesionym kotnierzem)

Elektroniczny miernik porzadkowy sktadajacy sie z:

- miernika pH i dopasowujgcych sie odpowiednio do wartosci pH programéw

- elementéw obwodu elektrycznego wywotujgcego prace silnika oraz zaworow
elektromagnetycznych

14. Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcego przytgcza.
W projektowanym budynku przewidziano montaz standardowych przyboréw sanitarnych
dla ktérych suma normatywnych wyptywéw wody ogdlnej wynosi 6,99 dm?/s.

Na podstawie PN-92/B-01706 obliczeniowe przeptyw sekundowy wody bytowej dla
budynku wynosi:
gs=0,682:6,99%4°-0,14=1,50dm3/s

Obliczeniowe na ciepto dla c.w.u. wynosi, priorytet.

Qcwu.max=9,0 kW
Qcwu.sr.=3,20 kW

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatruje w wode zimng i cieptg do celow
bytowo-gospodarczych, punkty czerpalne zlokalizowane w obrebie weztéw sanitarnych
tazienek, wc.

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej zaprojektowano instalacje wodociggowg z
rozdziatem dolnym, w obrebie weztéw sanitarnych w systemie trojnikowym. Ze wzgledu
na rozlegtos¢ instalacji oraz dla zwiekszenia komfortu cieplnego dodatkowo
zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej z obiegiem wymuszonym
pompowym. Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
pojemnosciowym zasilanym w ciepto z rozdzielacza lokalizacja podgrzewacza 300l. w
pomieszczeniu 0.09 klatka schodowa, pod schodami. Instalacja wodociggowa wody
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zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej wykonana z rur z tworzyw sztucznych.
Potgczenia systemowe.
Podtgczenia baterii czerpalnych stojgcych do przewodow instalacji wodociggowe;j
wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub zbrojonych tworzyw sztucznych i
zaworow katowych z wbudowanym filtrem siatkowym. PrzejScia przewodow instalaciji
wodociggowej przez $ciany budynku w tulejach ochronnych ostonowych z tworzyw
sztucznych. Miedzy tulejg ostonowag i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Armatura odcinajgca kulowa (z
uszczelnieniem teflonowym) gwintowa z mosigdzu lub brazu.
W obrebie weztéw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych, przewody instalacji
wodociggowej prowadzone wzdtuz Scian budynku, w zalezno$ci od potrzeb, po Scianach,
w bruzdach s$ciennych, w Sciankach instalacyjnych szkieletowych lub w warstwach
izolacyjnych posadzki. Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé
termiczne przy zastosowaniu otuliny ze spienionego polietylenu.
Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowag wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych.
W wypadku odcinkdéw instalacji wodociggowej, na ktérych znajdujg sie zawory
odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéow stalowych z
gumowg wktadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas
manipulacji zaworem na konstrukcje bedgca bazg mocowania przewodu.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy
izolowac termicznie otulinami Spetniajgcymi wymagania wg. WT..
Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej przy pomocy
uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng, do $cian, stropéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytéw dla przewoddw, w zalezno$ci od materiatu
i Srednicy przewodu.

15. Instalacja hydrantowa wewnetrzna.

W budynku wydzielona zostata strefa ZLIII.
Obejmuje ona caty budynek za wyjgtkiem poddasza oraz wydzielonego mieszkania na
poziomie +1,
Na podstawie rozporzgdzenia Dz.U.2006 nr 80 poz.563 w czesci budynku - strefa ZLIII
zaprojektowano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg z hydrantami HP25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m.
Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej budynku obliczony na podstawie
Dz.U.06.80.563, przy =zatozeniu jednoczesnej pracy 2 sasiednich hydrantéw
wewnetrznych HP25 przeptyw wody na cele p.pozarowe:

Qp.poz=2,0dm?/s

Odpowiednie cisnienie zapewni zewnetrzna sie¢ wodociggowa w ktdrej jest cisnienie
dyspozycyjne 0,4MPa. Hydranty wewnetrzne HP25 (zawory hydrantowe i szafki
hydrantowe z wezem gasniczym i prgdownicg) nalezy montowac¢ na wysokosci 1.3510,1
m do zaworu nad posadzka. Do hydrantow HP25 stosowaé weze poétsztywne.
Rozmieszczenie hydrantéw zapewnia ochrone catej powierzchni budynku. Instalacje
zasilajgcg urzgdzenia p.poz. wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
Potaczenia spawane i gwintowe. Przewody nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo otuling
z kauczuku. Grubos¢ izolacji 13mm. Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej
przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami o klasie

12



odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych
rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty
przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w przypadku
wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm. Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych
przegréd wedtug opisu  architektonicznego. Przejscia przewoddw instalacji
przeciwpozarowej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg
ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego
materiatu plastycznego. Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej i
cyrkulacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng, do scian,
stropdéw i innych elementow konstrukcyjnych budynku. Na wodzie bytowej zastosowaé
zawoér pierwszenstwa w pom. 0.08.

16. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejgca kottownia
zlokalizowana w budynku na terenie dziatki inwestora.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi:
Qc0=35,43 kW

Instalacja centralnego tz/tp=70/50°C. Instalacje c.o. zaprojektowano w posadzce.
Instalacje wykona¢ z przewoddéw PE-xc. Zaprojektowano grzejniki VK w wykonaniu
higienicznym. Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub
brgzu. Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie
cisnieniowej. Obieg wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania zapewni
pompa obiegowa. Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym
wzrostem cisnienia, zgodne z PN-91/B-02414.

Przejscia przewoddw instalacji grzewczej przez stropy i $ciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Mocowanie
przewoddw instalacji grzewczej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg
ochronng, do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

17.  Instalacja ciepta technologicznego.

Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji ciepta technologicznego bedzie istniejgca kottownia
zlokalizowana w budynku na terenie dziatki inwestora.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto technologiczne dla wentylacji wynosi:
Qco0=63,05 kW

Instalacja ciepta tech. tz/tp=70/50°C. Instalacje wykona¢ z przewoddéw Stalowych.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brazu. Po

wykonaniu catos¢ instalacji nalezy poddac prébie cisnieniowej. Obieg wody instalacyjne;j

w instalacji zapewni pompa obiegowa. Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodne z PN-91/B-02414.

Przejscia przewoddw instalacji grzewczej przez stropy i sciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtadciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Mocowanie
przewoddéw instalacji grzewczej przy pomocy uchwytéow stalowych z gumowg wkitadkg
ochronng, do Scian, stropow i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.
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18.  Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrodet energii

18.1  Energetyka wodna

Potencjat rozwoju matej energetyki wodnej skupia sie wzdiuz wiekszych ciekow
wodnych na terenie kraju. Korzyscig ptyngcg z jej rozwoju jest przede wszystkim
podniesienie bezpieczenstwa energetycznego na obszarach wiejskich o stabo rozwinietej
sieci elektroenergetycznej. W przypadku zabudowy miejskiej ten dziat enerqii
odnawialnej ma niewielkie znaczenie i praktycznie nie ma technicznych i ekonomicznych
przestanek do stosowania go przy matych i S$rednich inwestycjach o charakterze
lokalnym.

18.2 Energia wiatru

Najwieksze potencjalnie dostepne zasoby matej energetyki wiatrowej znajduja

sie w pétnocnej czesci kraju. Stwarza to sprzyjajace warunki dla rozwoju mikro elektrowni
wiatrowych na tym terenie. Takze tutaj korzyscig ptynacg z rozwoju matej energetyki
wiatrowej jest przede wszystkim podniesienie bezpieczenstwa energetycznego i
pewnosci zasilania w obszarach wiejskich o stabo rozwinietej sieci elektroenergetyczne;j.
Energetyka wiatrowa charakteryzuje sie jednak stosunkowo wysokimi kosztami
inwestycyjnymi. Podobnie jak w przypadku energetyki wodnej zastosowanie energetyki
wiatrowej w aglomeracjach miejskich jest technicznie i ekonomicznie niemozliwe dla
matych i $rednich inwestyciji.

18.3 Energia solarna

Problemem energetyki solarnej w polskim klimacie jest fakt, ze okoto 80%
rocznego catkowitego napromieniowania przypada na szes¢ miesiecy sezonu wiosenno
— letniego, od poczatku kwietnia do kohca wrzesnia, natomiast zimg suma miesieczna
energii promieniowania stonecznego moze by¢ kilkakrotnie mniejsza. Ponadto
zwigkszony poziom zanieczyszczenia powietrza i gesta zabudowa w duzych
aglomeracjach miejskich stawia je w znacznie gorszej sytuacji, natomiast stopien
wykorzystania energii z urzadzenh stonecznych jest w nich bardziej uzasadniony z uwagi
na znacznie wigksze zapotrzebowanie na energie cieplna.

W naszym kraju rozwazajgc wykorzystanie promieniowania stonecznego na cele
energetyczne nalezy wspomnie¢ o dwéch metodach konwersji w energie uzytkowa:

- konwersja foto termiczna, inaczej cieplna, gdzie zachodzi przemiana energii
promieniowania stonecznego w ciepto, wykorzystywana w systemach aktywnych
z ptaskimi kolektorami stonecznymi i w rozwigzaniach pasywnych,

- konwersja fotoelektryczna, inaczej fotowoltaiczna, gdzie zachodzi przemiana
energii promieniowania stonecznego w energie elekiryczng, wykorzystywana w
systemach z modutami ogniw fotowoltaicznych.

Pierwsza z metod w uzasadnionych przypadkach moze po indywidualnej analizie

znalez¢ techniczne i ekonomiczne uzasadnienie w instalacjach podgrzewu cieptej wody
uzytkowej w matych inwestycjach na terenach stabo zurbanizowanych (niska zabudowa).
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W  przedmiotowym budynku zastosowane zostang ogniwa fotowoltaiczne.
Wytwarzane w nich energia elektryczna bedzie wykorzystywana na biezgce potrzeby. Jej
nadmiar skierowany zostanie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Wykorzystywany
bedzie wtedy kiedy produkcja nie poryje biezagcego zapotrzebowania. Szczegoty
rozwigzania w projekcie branzy elektrycznej.

18.4 Energetyka geotermalna

Pompa ciepta umozliwia wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w
Srodowisku naturalnym m.in. z ciekébw wdd powierzchniowych i podziemnych, z
powietrza, z gruntu (poziome i pionowe gruntowe wymienniki ciepta), z procesow
technologicznych. W optymalnych warunkach pracy pompy ciepta ok. 75% energii
potrzebnej do celéw grzewczych jest czerpana z otoczenia, a pozostate 25% stanowi
energia elekiryczna niezbedna do napedu pompy. Temperatura wody na wyjsciu
wtérnego obiegu pompy ciepta moze osigga¢ wartos¢ do 55°C. Do ogrzewania
pomieszczen wymagane jest zatem zastosowanie niskoparametrowego systemu
grzewczego (ogrzewanie podtogowe, za pomocg grzejnikéw konwektorowych, w ktorym
temperatura zasilania zawiera sie w przedziale 35-55°C).

Pompy ciepta mozna stosowaé¢ zaréwno jako samodzielne zrédto ciepta, jak tez we
wspotpracy z tradycyjnymi instalacjami c.o. W takim ukfadzie moc pompy moze byc¢
dobrana jako pokrywajgca podstawe krzywej obcigzenia w przeciggu catego roku.
W okresie niskich temperatur zewnetrznych praca pompy jest wspomagana innym
zrodtem ciepta.

Uzytkownik ma ograniczony wptyw na temperature dolnego zrodta ciepta.

Obecnie najczesciej stosowane sg sprezarkowe pompy ciepta, w ktdérych sprezarki
sg napedzane silnikami elektrycznymi oraz duze, absorpcyjne pompy ciepta, napedzane
cieptem odpadowym. Absorpcyjne pompy ciepta moga tez by¢é stosowane do
wykorzystania ciepta wod geotermalnych, jesli temperatura nie pozwala na
wykorzystanie zawartego w nich ciepta poprzez bezposrednie ogrzewanie wody w
systemie cieptowniczym.

Z uwagi na wielko$ci urzgdzeh oraz barak mozliwosci ich lokalizacji wewnatrz
budynku, brak pomieszczen technicznych, nie ma mozliwosci zastosowania odzysku z
energii geotermalnej.

19.  Opis instalacji wentylacji mechanicznej.
19.1. Instalacja wentylacji laboratoria oraz pomieszczenia pomocnicze.

Wentylacja pomieszczen zostata zaprojektowana w oparciu o trzy centrale wentylacyjne.
Dwie centrale wywiewne:

Wywiew Dygestoria,

Wywiew Bytowy

oraz jedng centrale nawiewng Nawiew Bytowy.

Centrale wywiewne wyposazone zostaty w moduty odzysku glikolowego.

Dzieki zastosowaniu odzysku glikolowego mozliwy jest odzysk energii cieplnej z
powietrza wywiewanego.

Moduty odzysku potgczone sg z centralg nawiewng za pomocg rurarzu glikolowego.
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Za obieg czynnika glikolowego odpowiada uktad hydrauliczny dostarczony w komplecie z
centralami wentylacyjnymi przez producenta. Sterowanie za pomocag sygnatu z uktadu
automatyki. (pomiar temperatury czynnika posredniego).

Schemat potaczenia central przedstawiony zostat na schemacie.
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Centrala wentylacyjna nawiewna na potrzeby pomieszczen laboratoryjnych oraz
pomocniczych.

Centrala zlokalizowana zostata na poziomie poddasza budynku.

Zapewnia kompensacje powietrza wywiewanego przez dwie centrale wywiewne
obstugujgce dygestoria, wywiewy bytowe, indywidualne wentylatory wyciggowe dla
odciggdéw miejscowych oraz wywiew z szaf laboratoryjnych.

Centrala nawiewna w wykonaniu wewnetrznym:
Strumien 6 790 m3/h,
Sprez 450 Pa,
Wymiary Dtugos¢ - 3150 mm, Wysokos¢ catkowita z ramg 1200 mm, Szerokosé
1350 mm. Masa catkowa1000 kg
Centrala nawiewna wyposazona zostata w:
» Filtr klasy G4
* Przepustnice wieloptaszczyznowg
» Filtr klasy F7
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» Dwa wymienniki glikolowe (odzysk) o sprawnosci 65,1% i mocy 22,9 kW
(indywidualny wymiennik dla kazdej centrali wywiewnej)

e Czynnik - glikol etylenowy 35%,

» Sekcje wentylatorowg wyposazong w dwa wentylatory o mocy czynnej 3,76 kW
kazdy, (wentylatory z regulatorem obrotéw)

» Nagrzewnica powietrza wodna o mocy 63,5 kW (temperatura czynnik 70/50stC)

» Chtodnice freonowg z bezposrednim odparowaniem czynnika o mocy 30,00kW

Centrala zlokalizowana na poziomie poddasza na ramie wsporcze;.

Centrala wentylacyjna wyposazona zostata w uktad automatyki dynamicznie
dostosowujgcy wielkos¢ strumieni powietrza nawiewanego do strumienia powietrza
wywiewanego. Automatyka potgczona z systemem VAV przeznaczonym do laboratoriéw
Centrala wyposazona w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.

Czerpnia powietrza na poziomie dachu. Powierzchnia czynna projektowanej czerpni
1,0 m2. Czerpnia wyposazona w siatki przeciw owadom.

Zaprojektowano czerpnie dachowg 4 stronng. Przejscie przez dach w wykonaniu
szczelnym dostosowanym do rodzaju i kgta pochylenia dachu.

Kanaty nawiewne rozprowadzone na poddaszu na konstrukcji wsporczej.

Przed szachtami wentylacyjnymi zaprojektowane zostaty klapy przeciw pozarowe
wyposazone w sitowniki (przystosowane do napiecia 230V), wskaznik krancowe. Catosé
podtgczona do systemu SAP budynku.

Do poszczegdlnych pomieszczen powietrze doprowadzone pionami.

Kanaty nawiewne w pomieszczeniach rozprowadzone pod stropem. Nawiew za pomocg
kratek nawiewnych.

Za rozdziat strumienia powietrza odpowiadajg regulatory VAV oraz przepustnice
wieloptaszczyznowe. Za kazdym z regulatorow zaprojektowano ttumik hatasu.

Na kanale nawiewnym za centralg zastosowano nawilzacz powietrza rezystancyjny.
Nawilzacz dostarcza wyprodukowang pare do kanatu za pomocg lancy parowe;.

Nawilzacz rezystancyjny.
Moc Elektryczna - 2 x 30kW,
llos¢ produkowanej pary 75,8 kg/h
Nawilzacz wspétpracuje z lancg parowg kanatowa.
Zaprojektowany nawilzacz pozwoli na uzyskanie 40% wilgotnosci wzglednej w powietrza
dostarczanym do pomieszczenh laboratoryjnych. Nawilzacz nalezy wyposazy¢ w zbiornik
schtadzajagcy o objetosci 100 dm3 odporny na dziatanie wysokiej temperatury, z
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;j.
Zaprojektowano wymiane istniejgcego nawilzacza parowego na rezystancyjny nawilzacz
parowy o wydajnosci 75,8 kg/h z samoczynnym systemem odkamieniania.
Doktadno$¢ nawilzania +/-5 %.
Wyposazenie nawilzacza:
- dotykowy panel obstugowy;
- wbudowany regulator Pl lub P, zegar czasu rzeczywistego,
- uktad kontroli zapewniajgcy ptynng regulacje wydajnosci od 0-100%;
- pompe spustowa, kréciec wylotowy pary,-
- samoczyszczacy cylinder parowy ze stali chromowo-niklowej;
- zbiornik na osady z sygnalizatorem temperatury;
- modut komunikacyjny
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- higrostat kanatowy

- czujnik ograniczajgcy, kanatowy

Lanca parowa ze stali nierdzewnej z odptywem kondensatu.

Para doprowadzana do lancy za pomocg przewodu parowego izolowanego termicznie.
Przed nawilzaczem parowym zastosowac filtr wody.

Kondensat z urzadzenia odprowadzi¢ do schtadzacza kondensatu. Po osiggnieciu
temperatury ponizej 60 stC nadmiar wody skierowany zostanie do istniejgcej kanalizacji.
Montaz lancy i zasady prowadzenia przewoddéw parowych zgodnie z instrukcjg
producenta nawilzacza.

Nagrzewnica powietrza w centrali wentylacyjnej

Zrodtem ciepta dla nagrzewnicy powietrza jest istniejgca kottownia olejowe;.

Uktad hydrauliczny zgodnie z zatgczonym schematem hydraulicznym.

Czynnik grzewczy do nagrzewnicy doprowadzony projektowanym pionem stalowym o
$rednicy DN40Omm. Pion lizolowany termicznie (50 mm)

Moc nagrzewnicy powietrza 63,5 kW

Parametry wody : 70°C/50°C.

Chtodnica freonowa centrali wentylacyjnej.
Chtodnica centrali zasilana bedzie 2z projektowanego agregatu freonowego
zlokalizowanego na scianie zewnetrznej budynku.

Zaprojektowana agregat freonowy z bezposrednim odparowaniem czynnika o mocy
30,0 kW, inwerterowy. Sterowanie agregatem z uktadu automatyki centrali wentylacyjnej.
Wymiary:

1380 mm;

950 mm

Masa 450 kg.

Centrale wentylacyjna wywiewne na potrzeby pomieszczen laboratoryjnych.

Z pomieszczen laboratoryjnych powietrze wywiewane jest za pomoca:
- Centrali wywiewnej przeznaczonej dla dygestoriow.

Centrala nawiewna wyposazona zostata w:

Filtr klasy M5

Wymiennik glikolowy (odzysk)

Sekcje pustg

Sekcje wentylatorowag

Centrala zlokalizowana na poziomie poddasza.
Strumien 2 880 m3/h,

Sprez 450 Pa,

Wymiary Dtugosc¢ - 2200 mm, Wysokosc¢ catkowita z ramg 900 mm, Szerokos¢ 900 mm.
Masa catkowa460 kg

Wydajnos¢ maksymalna wymiennika 24,0 kW
Temperatura czynnika za wymiennikiem 13,1°C
Temperatura czynnika przed wymiennikiem -9,0°C

Centrala zlokalizowana zostata na poziomie poddasza budynku.
W budynku zaprojektowano 4 dygestoria kazde o wydatku 720 m3/h.
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Uwaga. W trakcie postoju dygestorium zaktada sie ciggly wywiew na poziomie 250 m3/h.
Jest to strumien niezbedny do prawidtowej wentylacji pomieszczen.

Po uruchomieniu dygestorium wielko$s¢ wywiewu bedzie dostosowana dynamicznie do
wymagan urzadzenia (potozenie okna w dygestorium).

Wyrzutnia powietrza z centrali wentylacyjnej zaprojektowana zostata na poziomie dachu.
Kanaty wywiewne rozprowadzone na poddaszu. Z poszczegblnych pomieszczenh
powietrze do centrali wywiewnej doprowadzone pionami.

Kanaty wywiewne 2z pomieszczen rozprowadzone pod stropem. Wywiew przez
dygestoria. Rozdziat strumienia powietrza za pomocg regulatoréw VAV i podtgczone do
systemu sterowania przeznaczonym do laboratoriow.

Uktad wentylacyjny zostat zaprojektowany w oparciu o informacje od uzytkownika
budynku o tym, ze: Przyjmuje sie prace z ilosciami palnych rozpuszczalnikbw mniejszych
niz 10 dcm3 oraz przy zastosowaniu wentylowanych digestoriéw.

W budynku gtdwnym przewiduje sie wystepowanie materiatbw okreslanych jako
pozarowo niebezpieczne tzn. cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K
(565°C), tj alkohol etylowy 70%, alkohol etylowy 96%.

Bedg one przechowywane na stanowisku pracy w ilosciach do podrecznego uzycia, tj. w
pojemnikach o maksymalnej objetosci 1 dcm?d. llo§¢ pojemnikéw nie powinna
przekraczac ilosci niezbednej do biezacych prac.

W laboratoriach, gdzie wymagane bedg wieksze ilosci cieczy tatwopalnych, dopuszcza
sie przechowywanie w pojemnikach szklanych o objetosci do 5 decm?® lub niettukgcych
pojemnikach do 10 dcm?® objetosci nominalnej w chronionych miejscach jak np. szafki
laboratoryjne zgodnie z DIN 12 925-1.

Przed odbiorem budynku rozwazona zostanie konieczno$¢ opracowania Oceny
zagrozenia wybuchem oraz Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stanowisk
pracy i wdrozenie innych zabezpieczen, jezeli ilosci substancji mogacych stwarzaé
zagrozenia wybuchowe, ktére docelowo bedg miaty wystepowaé w obiekcie bedg mogty
stworzyé zagrozenie wybuchem. Ww. dokumenty bedag okreslaly wymagania dla
przestrzeni, w ktérych przewiduje sie sktadowanie i wykorzystywanie substancii
mogacych stwarzac zagrozenia wybuchowe

Centrale wentylacyjna wywiewne bytowa.

Powietrze z pomieszczen wywiewane jest takze za pomoca centrali wywiewnej bytowej.
Zgodnie z wymaganiami zaprojektowano staty wywiew gwarantujgcy przewietrzanie
pomieszczen. Kompensacja powietrza za pomocg centrali nawiewne;.

Regulacja strumienia za pomoca regulatoréw statego wydatku (VAV).

Centrala zlokalizowana zostata na poziomie poddasza budynku.

Centrala nawiewna wyposazona zostata w:

Strumien 2 500 m3/h,

Sprez 450 Pa,

Wymiary Dtugosc¢ - 2200 mm, Wysokosc¢ catkowita z ramg 900 mm, Szerokos¢ 900 mm.
Masa catkowa 460 kg

Wydajnos¢ maksymalna wymiennika 23,1 kW

Temperatura czynnika za wymiennikiem 13,1°C

Temperatura czynnika przed wymiennikiem -9,0°C

Filtr klasy M5
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Wymiennik glikolowy (odzysk)

Sekcje pustg

Sekcje wentylatorowag

Wyrzutnia powietrza zaprojektowana zostata na poziomie dachu. Kanaty wywiewne
rozprowadzone na poddaszu. Z poszczegbélnych pomieszczen powietrze do centrali
wywiewnej doprowadzone pionami.

Kanaly wywiewne 2z pomieszczeh rozprowadzone pod stropem. Wywiew przez
dygestoria. Rozdziat strumienia powietrza za pomocg regulatoréw VAV.

Wentylatory wywiewne odciagi stanowiskowe.

Indywidualne instalacje odciggdw miejscowych zaprojektowane zostaty w 4
pomieszczeniach laboratoryjnych.

Dla kazdego z pomieszczen przewidziano indywidualny wentylator wyciggowy.

Odciaggi uruchamiane recznie przez piecownika.

Kompensacja powietrza za pomocg centrali nawiewne;.

Regulacja strumienia za pomocg przepustnic recznych.

Zastosowano wentylatory jednobiegowe, chemoodporne.

Wydajnos¢ 400 m3/h, 300 m3/h w zaleznosci od lokalizacji.

Sprez dyspozycyjny 150 Pa.

Wentylatory w wykonaniu wewnetrznym montowane na poziomie poddasza na
konsolach wyposazonych w wibroizolatory. Do kazdego wentylatora montowac wytgcznik
serwisowy.

Kazdy z wentylatoréw wyposazony zostat w wyrzutnie powietrza na poziomie dachu.
Kanaty wywiewne rozprowadzone na poddaszu.

Wiaczanie wentylatorami za pomocg przycisku przy stanowisku pracy.

Na zbiorczych kanatach wywiewnych zastosowano regulatory VAV ktére w sposéb
automatyczny bedg przekazywaty sygnat do centrali nawiewnej o konicznosci
zwiekszenia strumienia powietrza nawiewanego.

Projektowane strumienie powietrza zgodnie z opracowaniem graficznym oraz zatgczong
tabelg wentylacyjna.

Szczegdéty prowadzenia projektowanych instalacji wentylacyjnych z opracowaniem
graficznym.

Regulacja ilosci powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Dzieki zastosowaniu kompleksowego systemu, regulacja niezbednego ze wzgledow
bezpieczenstwa przeptywu powietrza w pomieszczeniu jest realizowana w sposéb
szybki, niezawodny i zgodny z wymaganiami.

Proces regulacji zmiennego objetosciowego strumienia powietrza wywiewanego z
digestorium odbywa sie za pomocg regulatora VAV, czujnika predkosci w oknie
digestorium oraz panelu obstugowego.

Regulator wyciggowy powietrza usuwanego z dygestorium jest certyfikowany zgodnie z
wymogami normy PN-EN 14175, Czes$¢ 6, przez niezalezne laboratorium pomiarowe
regulatoréw przeznaczonych do digestoriow testowanych zgodnie z wymogami PN-EN
14175. Regulacja digestorium wyposazona w system monitorowania funkcji
aerodynamicznych zmiennego przeptywu z optyczng i akustyczng sygnalizacja

alarmowg zgodnie z wymogami PN-EN 14175.

W celu integracji systemu z digestorium, producent digestorium powinien przewidzieé
miejsce na panel obstugowy oraz czujnik predkosci wlotowej (otwér pod czujnik w gornej
pokrywie dygestorium), kt6re to elementy sg integralng czescig systemu.
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Centrale wentylacyjne muszg posiada¢ automatyke umozliwiajgca dynamiczng zmiane
strumienia powietrza nawiewnego oraz wywiewanego. Za regulatorami VAV
zaprojektowano ttumiki hatasu.

19.2. Instalacja wentylacji pomieszczenie Sali seminaryjnej oraz serwerowni.

Instalacja wentylacji bytowej bedzie oparta o jedng centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewna.
Wydajnos$¢ nawiew 860 m3/h
Sprez 250 Pa
Wydajnos¢ wywiew 860 m3h
Sprez 250 Pa

Zaprojektowano centrale wentylacyjng wyposazong w :
* Filtr powietrza
*  Wentylator EC
*  Wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci 85,4 %;
* Nagrzewnice elektryczng o mocy 1,1 kW

Centrala zlokalizowana na poziomie poddasza. Centrale posadowi¢ na ramie wsporczej
mocowanej do elementéw konstrukcyjnych.

Kanaty nawiewne i wyciggowe rozprowadzone pod stopem (w suficie podwieszanym).
Nawiew i wywiew za pomocg nawiewnikow/wywiewnikow sufitowych. Rozdziat powietrza
za pomocg przepustnic recznych.

Na kanale nawiewnym oraz wyciggowym zaprojektowano ttumiki hatasu.

Projektowane strumienie powietrza zgodnie z opracowaniem graficznym oraz zatgczong
tabelg wentylacyjna.

Szczegdty prowadzenia projektowanych instalacji wentylacyjnych z opracowaniem
graficznym.

19.3. Wywiew mechaniczny z pomieszczen WC.

Powietrze z pomieszczen sanitarnych (sanitariatdw) zlokalizowanych na parterze
wywiewane za pomocg indywidualnego wentylatora dachowego.
Kompensacja powietrza wywiewanego z korytarza poprzez otwory transferowe.

19.4. Instalacja grawitacyjna

W pomieszczeniach pozostatych zgodnie z decyzjg Inwestora zaprojektowana zostata
instalacja grawitacyjna. Nawiew za pomocg nawietrzakéw okiennych.
Szczegdbty rozwigzania w branzy architektonicznej.

20. Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano chtodzenie powietrza za pomocg instalacji freonowe;j.
Zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty na czynniku chtodniczym R410a ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego (VRF) w wersji odzysku ciepfa.

System klimatyzacji sktada sie z jednej jednostki zewnetrznej chtodzonej powietrzem
pracujgcej w jednym uktadzie chtodniczym. Caty system, potgczonych ze sobg trzema
rurami oraz przewodami komunikacyjnymi. Jednostka zewnetrzna wyposazona jest w
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sprezarke inwerterowg o ptynnej regulacji wydajnosci. System klimatyzacji sktada sie z
jednostek zewnetrznych, skrzynek odzysku ciepta i jednostek wewnetrznych potgczonych
wspolinym systemem chtodniczym i komunikacyjnym. Kazda z jednostek wewnetrznych
moze by¢ sterowana indywidualnie lub grupowo. Jednostki wewnetrzne w obrebie
jednego systemu chtodniczego mogg w tym samym czasie pracowac w trybie chtodzenia
lub grzania niezaleznie od pracy pozostatych jednostek wewnetrznych w danym systemie
chtodniczym.

Obliczeniowe moce chtodnicze zgodnie z zatgczonym bilansem.

Zaprojektowany system posiada rowniez funkcje grzania wiec bedzie mégt byc
wykorzystywany do dogrzewania pomieszczen w okresach przejsciowych.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone zostang do instalacji skroplinowe;j
wykonanej z PP.

Jednostka zewnetrzna systemu VRF zlokalizowana zostata na zewnatrz budynku. Pod
urzadzeniem nalezy wykona¢ podtoze z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego jak dla parkingéw.

Zastosowano jednostke freonowg inwerterowg, grzewczo - chtodzagcg o0 mocy
nominalnej:

grzewczej - 69,3 kW,

chtodniczej - 61,6 kW

Waga dobranego agregatu 450 kg.

Wymiary (930mmx1690mmx760mm)x1+(930mmx1690mmx760mm)x1

Agregat dla systemu klimatyzacji zlokalizowany zostat w oddaleniu od budynku. (zgodnie
z rysunkiem PZT). Rurarz doprowadzajgcy czynnik freonowy nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych PVC (kanalizacyjnych) pod poziomem gruntu.(minimum 60 cm).

Z uwagi na dodatkowe wymagania temperaturowe dla pomieszczenia 0.13
zaprojektowano dodatkowg chiodnice powietrza umozliwiajgcg osiggniecie w
pomieszczeniu 10 stC.

Dobrano chtodnice powietrza zasilang roztworem glikololowym.

Urzadzenie dodatkowo w celu regulacji temperatury wyposazone zostato w grzatki
elektryczne (.

Wymiennik glikolowy zasilany z agregatu zewnetrznego.

Agregat do chtodzenia wody (mieszanina 40% glikolu) ze skraplaczem powietrznym,
wraz z:

- sprezarkg inwerterowg scroll,

- parownikiem ptytowym (czynnik chtodniczy R410A)

- pakiet hydrauliczny (zbiornik pompa obiegowa, naczynie przeponowe, zawor
bezpieczenstwa 6 bar)

Dane Agregatu:

Moc chtodnicza 5,26kW,

Parametry: Glikol propylenowy 40% 6,9/2°C
Temp. otoczenia +35°C

Agregat w wersji wyciszonej wyposazony w :
- Pompe obiegu wtérnego,

- Amortyzatory gumowe,

- Wytgcznik gtéwny zasilania

- Elektrozawor rozprezny,

- Czujnik przeptywu
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Sterowanie skraplaniem za pomocag zmiany predkosci obrotowej sprezarki. Sterowanie
ukltadem za pomocg niezaleznego sterownika w pomieszczeniu.

Agregat do projektowanej chtodnicy powietrza umieszczony zostat na $cianie
zewnetrznej budynku.

W pomieszczeniu 0.17 zaprojektowano dodatkowo osuszacz adsorpcyjny powietrza.
Powietrze regenerujgce wymiennik doprowadzone z zewnatrz pomieszczenia.

Powietrze po procesie regeneracji wymiennika odprowadzone na zewnatrz budynku.
Dobrano osuszacz o wydajnosci 300 m3h powietrza suchego, wyposazonego w
nagrzewnice o mocy 1,8 kW. Wymiary urzgdzenia 510x450x525. Waga 33 Kkg.
Urzgdzenie ma wydajno$¢ osuszania na poziomie 1,6 kg/h.

21. Instalacja sprezonego powietrza, tlenu technicznego oraz LPG

21.1 Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja sprezonego powietrza sktadajg sie z:

- sprezarki (kompresora) bezolejowego o wydajnosci 20m3h i cisnieniu 10 bar
wyposazonych w system sterowania i regulaciji,

- systemu uzdatniania sprezonego powietrza (filtry, osuszacze),

- zbiornika cignieniowego 300 dm?,

- instalacji dystrybucji sprezonego powietrza wykonanej natynkowo z rur stalowych,
nierdzewnych o srednicy 20mm.

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych nierdzewnych przeznaczong do instalacji
sprezonego powietrza. Prowadzenie instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Podejscia do poszczegdlnych punktéw odbioru wykona¢ uwzgledniajgc wymagania
poszczegblnych urzadzen co do wartosci wymaganych zakresu cisnien.

Na wyjsciu z zestawu sprezarkowego oraz na kazdym odgatezieniu do punktu poboru
zamontowac nalezy zawédr odcinajgcy kulowy. Zastosowanie zawordédw odcinajgcych
pozwoli na prowadzenie prac modernizacyjnych lub naprawczych bez koniecznosci
odtgczania catego systemu.

Punkty poboru powietrza nalezy wyposazy¢ w rotametry w celu regulacji ilosci
dostarczanego gazu.

21.2 Instalacja tlenu technicznego

Instalacja tlenu technicznego sktadajg sie z:

- dwdch butli z panelem redukcyjnym,

- instalacji dystrybuciji tlenu technicznego.

W pomieszczeniu przepompowni wody morskiej zainstalowaé stacje redukcyjng wraz z
panelem kontrolnym.
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Zaprojektowano instalacje z rur ze stali SS316p przeznaczong do instalacji tlenu
technicznego. Catos$¢ instalacji prowadzona pod stropem. Prowadzenie instalacji zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Catosc¢ instalacji wykonaé ze stali SS316p o $rednicy
12mm.

Na podejsciach koncowych instalacji tlenu zastosowaé¢ nalezy reduktor drugiego stopnia
zwany punktem poboru. Posiada on zintegrowany zawér odcinajgcy oraz manometr.
Reduktor ten ma za zadanie obnizy¢ i ustabilizowa¢ cisnienie do cisnienia wymaganego
przez urzadzenie.

Podejscia do poszczegdlnych punktéw odbioru wykona¢ uwzgledniajgc wymagania
poszczegolnych urzadzen co do wartosci wymaganych zakresu cisnien.

Na kazdym odgatezieniu do punktu poboru zamontowaé nalezy zawo6r odcinajgcy
kulowy. Zastosowanie zaworéw odcinajagcych pozwoli na prowadzenie prac
modernizacyjnych lub naprawczych bez koniecznos$ci odtgczania catego systemu.

Punkty poboru tlenu nalezy wyposazy¢ w rotametry w celu regulacji ilosci dostarczanego
gazu.

21.3 Instalacja LPG

Projektuje sie indywidualne stanowiska z gazem LPG. W kazdym z pomieszczen
laboratoryjnych przewidziano montaz butli z LPG. Przed butlg zastosowac instalacje
wykonang z miedzi wyposazong w reduktor zawor odcinajgcy oraz manometr.

Zabrania sie magazynowania butli w pomieszczeniach budynku na zapas. Puste butle
nalezy wymienia¢ na biezgco w stosunku 1:1.

22.  System detekcji gazow.

Z uwagi na zastosowanie w pomieszczeniach laboratoryjnych instalacji LPG (propan
butan) projektuje sie wyposazenie pomieszczen w system detekcji gazu.

W kazdym pomieszczeniu w ktorym umieszczona zostata butla projektuje sie detektory
LPG. Detektory LPG nalezy potaczy¢ z centralg sterujaca oraz instalacje wyposazy¢ w
system ostrzegawczy optyczno akustyczny (po jednym sygnalizatorze na pomieszczenie.
Czujniki LPG montowaé¢ 20 cm nad poziomem posadzki w pomieszczeniach gdzie
przewidziano lokalizacje butli na LPG oraz w szafce w ktérej zlokalizowana zostata butla
z gazem.
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23. Uwagi do instalacji LPG i Tlenu

Butle z gazami powinny by¢ dostarczane oraz wymieniane przez
wyspecjalizowany serwis. Przy obstudze instalacji gazowych oraz wymianie
butli powinno sie zachowac nalezytg ostroznos¢. Obstuga powinna:

- uzywac butli sprawnych, niezniszczonych z odpowiednim oznakowaniem i
aktualnym badaniem technicznym i legalizacja,

- uzywac specjalnych narzedzi nieiskrzgcych przy instalacjach z gazami
palnymi oraz w obszarze stery zagrozenia wybuchem,

- uzywac specjalnego woézka do transportu butli zabezpieczajacych przed

upadkiem,

- posiada¢ odpowiednig wiedze i kwalifikacje do prac zwigzanych z gazami,

- uniemozliwi¢ cofanie sie gazu do butli,

- uniemozliwi¢ przedostanie sie wody do butli.

Kategorycznie zabrania sie:

- oliwienia i smarowania zawordw oraz czesci butli,

- uzywania butli nieoznakowanych, z uszkodzonymi lub odksztatconymi
zaworami, nadmiernie nagrzanych i zattuszczonych,

- napetniania, podgrzewania, naprawiania we wtasnym zakresie,

- ustawiania bez zabezpieczenia pasem zaciskowym lub fancuchem,

- otwierania zawordéw przed przytaczeniem do instalacji gazéw

- zmienia¢ oznaczenia na butlach,

24. Zabezpieczenia pozarowe i hydranty wewnetrzne.

Przejscia przewod6éw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przejscia przewoddéw instalacji kanalizacyjnej
przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

* przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogq byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob
zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia;

» odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych musi wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

» drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

» elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugosc¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

» elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi muszg by¢
wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie
wieksza niz 0,25 m,
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izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjne i ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajacej,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego (czyli w Scianie lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej RElI 120 — klapy odcinajgce tez
muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 120

klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej (EIS 60 lub EIS 120) nalezy
wyposazy¢ przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia zamknigte
wydzielone pozarowo, o klasie odpornosci ogniowej scian lub stropéw co najmniej
RElI 60 lub ElI 60 (np maszynownie, hydroforownie, pomieszczenie wezta
cieplnego).

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowe;j
(EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych (czyli w strefach, dla ktérych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wymagane sg o klasie odpornosci ogniowej RElI 120 —
obudowane elementy muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 120, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé niezbedne atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobaty techniczng oraz dopuszczenie zgodne z
rozp. UE 305/2011.

wszelkie przejscia instalacji wentylacji przez $ciany i stropy wymagajgce
zabezpieczenia pozarowego nalezy uszczelni¢ w miejscach wskazanych klapami
przeciwpozarowymi oraz za pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych
zachowujgcych odpornosé pozarowa.

Sposdb zabezpieczenia przestrzeni pomiedzy przegrodg a klapg okresla
producent klap.

Dla rurarzu freonowego (rura miedziana w otulinie kauczuk) zastosowaé
wypetnienie przejécia zaprawg cementowa, montaz kotnierza po obu stronach
Sciany (w przypadku stropu wystarczajgcy jest montaz tylko od spodu stropu)

Dla rur PEX/AL/PEX w izolacji kauczuku - wypetnienie przejscia zaprawg
cementowg montaz kotnierza po obu stronach $ciany (w przypadku stropu
wystarczajgcy jest montaz tylko od spodu stropu)

-dla rur stalowych w izolacji z kauczuku - wypetnienie przejscia zaprawg
cementowg montaz kotnierza po obu stronach $ciany (w przypadku stropu
wystarczajgcy jest montaz tylko od spodu stropu)
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25.

dla rur stalowych w izolacji z wetny mineralnej wypetnienie przejscia wetng
mineralng o gestosci 40kg/m3 zabezpieczenie lica wetny masg gr.min.imm, z
zaktadem na lico przegrody

Przejscia przez obudowe klatki schodowej, ktérych srednica jest wieksza niz 4 cm
Srednicy lub takie, gdzie mamy wiele przej$¢ w jednym miejscu, nalezy
zabezpieczy¢ przepustami El 60.

-dla wentylacji digestoriéw/odciggdéw stanowiskowych zastrzega sie, iz wymagania
dla wentylacji mogg ulec zmianie po analizie rodzaju i ilosci substanciji, jakie moga
by¢ stosowane.

Wentylacja bytowa i klimatyzacja musi zosta¢ wytgczona przez SSP w alarmie |l
stopnia.

Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych” t. Il z 1998r. — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;
Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 10/95).
Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sie do warunkéw zgodnie z:

o Rozporzadzeniem M.P. i P.M.B. z dnia 28,03,72. Dz.U. nr 13 p.93

o Rozporzadzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94. Dz.U nr 37 p.138
Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie materialy oraz urzadzenia musza posiada¢ stosowne certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci lub atesty.
W trakcie prowadzenia roboét przestrzegaé przepiséw bph i p.poz..
Nalezy stosowa¢ amortyzatory gumowe przy pompach na rurociggach oraz pod
urzadzeniami w postaci gumowych podktadek wibroizolacyjnych.
Zwiekszenie obcigzenia cieplnego w stosunku do danych projektowych moze
powodowac niedotrzymanie temperatur w pomieszczeniach.
Wszelkie przejscia instalacji wentylacji przez sciany i stropy wymagajace
zabezpieczenia pozarowego nalezy uszczelni¢ w miejscach wskazanych
klapami przeciwpozarowymi
Autorzy opracowania zwracajg uwage na mozliwos¢ wystepowania wiekszych
pozioméw hatasu urzgdzen od deklarowanych przez producenta. Sytuacje takie
nalezy rozpatrywac indywidualnie i stosowaé¢ dodatkowe srodki zabezpieczajace.
Opisy, bilanse, karty katalogowe jak i rysunki stanowig cato$¢ projektu i musza
by¢ rozpatrywane tgcznie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych typow urzadzen niz w projekcie.
Urzadzenia zamienna musza mie¢ parametry nie gorsze lub lepsze od tych
zastosowanych w projekcie a warunkiem ich zastosowania jest uzyskanie
zgody Inwestora oraz Projektantow.
Izolacja wszelkich elementow instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
Warunkami Technicznymi.

Opracowat
Marek Kubacki
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