ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 01 02 03 04 04A 05 06 07 08 09 010 011 012 012A 013 014 015 016 017
FIX JaN - e \

SCHEMAT / A =
ZEWNETRZNY WYMIAR So 130 125 90 120 120 80 115 135 90 90 P 115 115 115 85 115 120 120 80
OTWORU Ho 145 145 50 145 145 80 145 15 210 210 210 215 110 110 60 210 145 150 50
ILOSC SZTUK | PARTER 2 2 3 7 7 1 2 - - - - - - - - - - - -

1 PIETRO - - - - - - - 1 9 3 1 3 3 7 1 1 1 1 -
CALKOWITA ILOSC SZTUK 2 2 3 7 7 1 2 1 9 3 1 3 3 7 1 1 1 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA - - _ - - - - - - - £l60 - - - - £160 - - -
NAWETRZAK CISN. 30m3/n - - TAK - - - TAK TAK - - - TAK -

KOLOR OD ZEWNATRZ

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

RAL 7035

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

OKLEINA CIEMNY ORZECH

KOLOR OD WEWNATRZ

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

RAL 7035

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

OKLEINA SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

SOSNA

OKLEINA SOSNA

SOSNA

BIALY

SOSNA

UWAGI

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W,/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1
Okno do fazienki (1 szt. )-
wyklejone foliq typu frosted

Okno drewniane uchyine:
rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3-szybowy. dwie
uszczelki wrgbowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelno$E klasa 9A
przepuszczalnosé powietrza
klasa 4

Odporno$¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywtamaniowosci RC1
Okna do WC (1szt.)- wyklejone
folig typu frosted

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynost akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalno$¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno stale wewnetrzne PCV.
szklenie pakietem
dwuszybowym. Szyba typu
lustro weneckie z wglgdem od
strony Pomieszczenia
przygotowawczego 0.28

Okno drewniane uchyino—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

klasa antywfamaniowosci RC1

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydia o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynost akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalno$¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane balkonowe
uchylno— rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane balkonowe
uchylno— rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno ppoz aluminiowe.
Profil aluminiowy,
trzykomorowy, izolowany
termicznie o gtebokosci min
78mm, z przektadkami
termicznymi
Umax,0,9W/m2K
izolacyjnos¢ akustyczna min
32dB

Ramka stalowa ocynkowana
Okucia spefniajgce wymagania
ppoz. Okno z mozliwoscig
otwarcia technicznego (na
kluczyk)

uszezelki pegczniejgce
szklenie szyba ogniochronng
zespolong.

Okno drewniane balkonowe
uchylno— rozwieralne:

rama skrzydia o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynost akustyczna min
31dB

wodoszczelnose klasa 9A
przepuszczalno$¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane uchyino—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane uchylno—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno drewniane uchyino—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3-szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,9W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnosé klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno do fazienki— wyklejone
foliq typu frosted

Okno ppoz aluminiowe.
Profil aluminiowy,
trzykomorowy, izolowany
termicznie o gtebokosci min
78mm, z przekfadkami
termicznymi
Umax,0,9W/m2K
izolacyjnos¢ akustyczna min
32dB

Ramka stalowa ocynkowana
Okucia spefniajgce wymagania
ppoz. Okno z mozliwosciq
otwarcia technicznego (na
kluczyk)

uszczelki peczniejgce
szklenie szyba ogniochronng
zespolong.

Okno drewniane uchyino—
rozwieralne:

rama skrzydfa o gr. min
80mm pokryta czterema min
warstwami lakieru

pakiet 3—szybowy. dwie
uszczelki wrebowe i uszczelka
krawedziowa.
Umax,0,3W/m2K

izolacynos¢ akustyczna min
31dB

wodoszczelnos¢ klasa 9A
przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5

Okno PCV uchylno—
rozwieralne.

Profil 3 komorowy
Pakiet dwuszybowy
Umax,1,4 W/m2K

Okno PCV rozwieralne.
Profil 3 komorowy
Pakiet dwuszybowy
Umax,1,4 W/m2K

ZESTAWIENIE OKIEN POrACIOWYCH

SYMBOL OP1 oP2 K1
SCHEMAT

ZEWNETRZNY WYMIAR 78x140 45x73 100x150
CALKOWITA ILOSC SZTUK 1 1 1

UWAGI

Okno pofaciowe z drewna
sosnowego lakierowanego z
pakietem trzyszybowym.
Otwieranie dolne.

Wspdfczynnik przenikania ciepla
Uw,1,1W/m2K, wspdiczynik
Ug=0,6W/m2K

Klasa szczelnosci 4
Izolacyjnos¢ akustyczna 32dB.
0d zewngtrz szyba hartowana.

Wytaz z szybq zespolong o
grubosci 16 mm przeznaczony
do nieogrzewanych
pomieszczen na poddaszu.
Oscieznica wykonana z drewna
sosnowego, a skrzydfo z
aluminiowego profilu. Szyba
zespolona jednokomorowa.
Wspbtczynnik przenikania ciepla
Uw,1,1W/m2K. Wymiar wyjscia
80x60cm

Klapa oddymiajaca
jedoskrzydtowa do dachdw
pfaskich na podstawie
ocieplonej H=30cm.Wyposazona
W owiewki.

Powierzchnia czynna
min.1,35m2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.

ul. Adolfa Warskiego 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski
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[ZBA SKARBOWA W POZNANIU ) PW
PLAC CYRYLA RATAJSKIEGO 5, 60-967 POZNAN
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