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Drzwi wewnetrzne pefne,
system przylgowy, ramiak
drewniany obfozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie warstwq
stabilizujgeq, piytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane
(dia skrzydef 90 i wigcej— 3
szt. ), zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72 mm
na wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oscieznice
regulowane ST wykoficzone tym
samym laminatem HPL co
skrzydto drzwi. zawiasy w
kolorze stali nierdzewnej z
regulacjq, zamki z czofem ze

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznica  stalowa kqtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (El 30) lub 1,8mm (EI60),
z wgfebieniem dla uszczelki
EPDM

Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoficzenie powierzchni —
okleina

Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka, wkfadka
patentowa, komplet uszczelek
Grubos¢ skrzydta min 54mm

(E130) lub min 63mm (EI60),
Wypetnienie  wefna mineralna

Drzwi wewnetrzne petne,
system przylgowy, ramiak
drewniany obfozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF,
wypefnienie warstwg
stabilizujgcq, piytq
otworowang, zawiasy: czopowe
wkrecane  (dla skrzydet 90 i
wigcej— 3 szt. ),
zabezpieczenie dolnego
ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci.

Zawiasy w kolorze stali
nierdzewnej z requlacjq, zamki
z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.
Wyposazone w odbojniki. Drzwi
kompletne wraz z klamkq i
osobnym szyldem na kluczyk,

Drzwi wewnetrzne petne, system
przylgowy, ramiak drewniany
obfozony dwiema gfadkimi ptytami
HDF, wypetnienie warstwq
stabilizujgcq, piytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. ),
zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oscieznice
requlowane ST wykoficzone tym
samym laminatem HPL co
skrzydto drzwi. zawiasy w kolorze
stali nierdzewnej z requlacjq,
zamki z czofem ze stali
nierdzewnej. Drzwi kompletne wraz

Drzwi aluminowo— szklane ppoz
wykonane z profili aluminiowych
pofgczonych ze sobq przektadkq
termiczng z poliamidu zbrojonego
widknem szklanym, tworzqcych
profil trzykomorowy. Wypetienie
komar profili wkfadami
silikatowo—cementowymi z
przektadkami z HPCV i
profilowanymi uszczelkami
przyszybowymi z EPDM.

Szklenie ppoz- szkio dzielone
zelem ppoz, bezpieczne P2.
Skrzydto czynne musi zapewnia¢
szerokos¢ przejécia min 90cm

Drzwi wewngtrzne pefne z
przeszkleniem, system przylgowy,
ramiak drewniany obfozony
dwiema gfadkimi pfytami HDF,
wypetnienie warstwg stabilizujgcg,
ptytq otworowanq, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla skrzydef
90 i wigcej— 3 szt. ), zamek
jednopunktowy, wpuszczany,
rozstaw 72 mm na wkfadke.
Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oscieznice
requlowane ST wykoficzone tym
samym laminatem HPL co
skrzydto drzwi. zawiasy w kolorze
stali nierdzewnej z requlacjq,
zamki z czotem ze stali
nierdzewnej. Drzwi kompletne wraz

Drzwi zewnetrzne stalowe
Skrzydto musi zapewnia¢
szeroko$¢ przejscia min 90cm.
Ptyta drzwiowa wypetniona piankgq
poliuretanowq z przegrodq
termiczng. Grubos¢ skrzydfa min
40mm, grubos¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prog z przegrodq
termiczng i uszczelkami
obwiedniowymi.

Oscieznica stalowa kgtowa.
Wszystkie elementy ocynkowane
ogniowo.

Wyposazenie standardowe zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia
klamka— klamka, wkiadka
patentowa, komplet uszczelek
Skrzydto czynne musi zapewnia¢

Drzwi wewnetrzne pefne, system
przylgowy, ramiak drewniany
obfozony dwiema gfadkimi
ptytami HDF, wypetnienie warstwq
stabilizujgcq, piytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wigcej— 3 szt. ),
zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oScieznice
requlowane ST wykoficzone tym
samym laminatem HPL co
skrzydfo drzwi. zawiasy w kolorze
stali nierdzewnej z regulacjq,
zamki z czofem ze stali
nierdzewnej. Drzwi kompletne

Drzwi zewnetrzne stalowe
Skrzydto musi zapewnia¢
szeroko$¢ przejscia min 90cm.
Ptyta drzwiowa wypetniona piankq
poliuretanowq z przegrodq
termiczng. Grubost skrzydfa min
40mm, grubos¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prég z przegrodq
termiczng i uszczelkami
obwiedniowymi.

Oscieznica stalowa kqtowa.
Wszystkie elementy ocynkowane
ogniowo.

Wyposazenie standardowe zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia
klamka— klamka, wkfadka
patentowa, komplet uszczelek
Skrzydto czynne musi zapewniaé

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznica  stalowa kqtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (El 30) lub 1,8mm (EI60),
z wgfebieniem dla uszczelki
EPDM

Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoficzenie powierzchni —
okleina

Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka, wkfadka
patentowa, komplet uszczelek
Grubos¢ skrzydta min 54mm

(E130) lub min 63mm (EI60),

Drzwi zewnetrzne stalowe
Skrzydto musi zapewnia¢
szeroko$¢ przejscia min 90cm.
Ptyta drzwiowa wypetniona piankgq
poliuretanowq z przegrodq
termiczng. Grubos¢ skrzydfa min
40mm, grubosé¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prog z przegrodq
termiczng i uszczelkami
obwiedniowymi.

Oscieznica stalowa kgtowa.
Wszystkie elementy ocynkowane
ogniowo.

Wyposazenie standardowe zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia
klamka— klamka, wkiadka
patentowa, komplet uszczelek

Drzwi wewnetrzne petne,
system przylgowy, ramiak
drewniany obfozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF,
wypefnienie warstwq
stabilizujgcq, piytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane
(dia skrzydet 90 i wigcej— 3
szt. ), zamek jednopunktowy,
wpuszcezany, rozstaw 72 mm
na wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oscieznice
requlowane ST wykonczone tym
samym laminatem HPL co
skrzydto drzwi. zawiasy w
kolorze stali nierdzewnej z

Drzwi w systemie zimnym bez
wktadki termicznej z profili
aluminiowych z uszczelkami typu
AD i MD, listwy proste, profile
malowane proszkowo, klamka
Standard - szara, ttumienie
hatasu min.30 dB, Szkto
bezpieczne P2.

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznica  stalowa kqtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (El 30) lub 1,8mm (EI60),
z wgfebieniem dla uszczelki
EPDM

Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoficzenie powierzchni —
malowanie proszkowe
Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka, wkfadka
patentowa, komplet uszczelek
Grubos¢ skrzydta min 54mm

(E130) lub min 63mm (EI60),

Drzwi zewnetrzne stalowe
Skrzydto musi zapewnia¢
szeroko$¢ przejscia min 90cm.
Ptyta drzwiowa wypetniona piankgq
poliuretanowq z przegrodq
termiczng. Grubos¢ skrzydfa min
40mm, grubosé¢ blach 0,8mm.
Ud<0,8W/m’K lub lepszy.
Oscieznica i prog z przegrodq
termiczng i uszczelkami
obwiedniowymi.

Oscieznica stalowa kgtowa.
Wszystkie elementy ocynkowane
ogniowo.

Wyposazenie standardowe zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia
klamka— klamka, wkiadka
patentowa, komplet uszczelek

Drzwi wewnetrzne petne z ptyty
widrowe] otworowanej, o$cieznice
requlowane ST wykofczone tym
samym laminatem HPL co
skrzydfo drzwi, system przylgowy.
Ramick drewniany obfozony dwiema
gtadkimi pfytami HPL, wypefnienie
warstwg stabilizujgcq — ptytq
otworowanq, okleina jednobarwna
gfadka, zawiasy: czopowe wkrecane
(dla skrzydet 90 i wigcej- 3 szt. ),
zamek jednopunktowy, wpuszczany,
rozstaw 72 mm do blokady
fazienkowej, zabezpieczenie dolnego
ramiaka przed nadmiernym
dziafaniem wilgoci,

Drzwi wewnetrzne pefne, system
przylgowy, ramiak drewniany
obfozony dwiema gfadkimi
ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgcq, piytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wigcej— 3 szt. ),
zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oScieznice
requlowane ST wykoficzone tym
samym laminatem HPL co
skrzydfo drzwi. zawiasy w kolorze
stali nierdzewnej z requlacjq,
zamki z czotem ze stali

Drzwi wewnetrzne pefne,
system przylgowy, ramiak
drewniany obfozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF,
wypefnienie warstwq
stabilizujgcq, piytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane
(dla skrzydet 90 i wigcej— 3
szt. ), zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72 mm
na wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oscieznice
requlowane ST wykoficzone tym
samym laminatem HPL co
skrzydto drzwi. zawiasy w
kolorze stali nierdzewnej z

Drzwi wewnetrzne petne,
system przylgowy, ramiak
drewniany obfozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF,
wypefnienie warstwg
stabilizujgcq, ptytq otworowang,
zawiasy: czopowe wkrecane
(dla skrzydet 90 i wigcej— 3
szt. ), zamek jednopunktowy,
wpuszezany, rozstaw 72 mm
na wktadke.

Drzwi o podwyzszonych
parametrach akustycznych
minimum 35dB, oscieznice
requlowane ST wykoriczone tym
samym laminatem HPL co
skrzydto drzwi. zawiasy w
kolorze stali nierdzewnej z

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznica  stalowa kqtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (€1 30) lub 1,8mm (EI60),
z wgfebieniem dla uszczelki
EPDM

Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoriczenie powierzchni —
malowanie proszkowe
Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka, wktadka
patentowa, komplet uszczelek
Grubosé skrzydta min 54mm

(E130) lub min 63mm (EI6D),

Drzwi w systemie zimnym bez wkfadki termicznej 7 Drzwi aluminowo— szklane ppoz
profili aluminiowych z uszczelkami typu AD i MD, [wykonane z profili aluminiowych
listwy proste, profile malowane proszkowo, klamka
Standard — szara, tfumienie hatasu min.30 dB,
Szkto bezpieczne P2.

widknem szklanym, tworzqcych
Drzwi przesuwne, naped reczny

profil trzykomorowy. Wypetnienie
komédr profili wktadami
silikatowo—cementowymi z
przektadkami z HPCV i
profilowanymi uszczelkami
przyszybowymi z EPDM.
Szklenie ppoz- szkio dzielone
zelem ppoz, bezpieczne P2.

szerokos¢ przejscia min 90cm

potgczonych ze sobq przekiadkq
termiczng z poliamidu zbrojonego

Skrzydto czynne musi zapewnia¢

4 . Wypetnienie  wefna mineralna Skrzydto czynne musi zapewnia¢ | requlacjq, zamki z czofem ze Wypetnienie  wetna mineraina. Skrzydto czynne musi zapewniaé nierdzewnej. Drzwi kompletne regulacjq, zamki z czofem ze requlacjq, zamki z czofem ze Wypetnienie  wetna mineralna
stali nierdzewnej. Drzwi Min trzy zawiasy-dla skrzydet 90| klasa klamek drzwiowych, z klamkq i osobnym szy\defﬂ na z klamkgq i osobnym szy\delm Na | szerokos¢ przejscia min 90cm wraz z klamkq i osobnym szerokos¢ przejécia min 90cm Min trzy zawiasy-dla skrzydet 90 szerokos¢ przejscia min 90cm stali nierdzewnej. Drzwi szerokos¢ przejscia min 90cm wraz z klamkq i osobnym stali nierdzewnej. Drzwi stali nierdzewnej. Drzwi Min trzy zawiasy—dia skrzydet 90
kompletne wraz z klamkq i i wigcej. Kategoria uzytkowania: Klasa k\UCZyk,.k\USO k\omek drzwiowych, Kluczyk, Klasa klamek  drzwiowych, szyldem na kluczyk, klasa klamek i wigcej. kompletne wraz z klamkg i szyldem na kluczyk, klasa klamek| kompletne wraz z klamkq i kompletne wraz z klamkq i i wigce].
osobnym szyldem na kluczyk, Wyposazone w odbojniki 3, Trwatosé: Klasa 7 Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, drzwiowych, Kategoria Wyposazone w odbojniki osobnym szyldem na kluczyk, drzwiowych, Kategoria osobnym szyldem na kluczyk, osobnym szyldem na kluczyk, Wyposazone w odbojniki
klasa klamek drzwiowych, podfogowe. Wyposazone w odbojnik Trwatosé: Klasa 7. . Trwatose: Klasa 7. o uzytkowania: Klasa 3, Trwatosc: podfogowe. klasa klamek drzwiowych, uzytkowania: Klasa 3, Trwafosc: | klosa klamek drzwiowych, klasa klamek drzwiowych, podfogowe.

Kategoria uzytkowania: Klasa Wyposazone w odbojnik. Wyposazone w OdbOJ”_‘k- ) Klasa 7. Kategoria uzytkowania: Klasa Klasa 7. Kategoria uzytkowania: Klasa Kategoria uzytkowania: Klasa
3, Trwafos¢: Klasa 7. Skrzydfo czynne musi zapewniac Skrzydto czynne musi zopewniag Wyposazone w odbojnik 3, Trwatos¢: Klasa 7. Wyposazone w odbojnik 3, Trwalo$¢: Klasa 7. 3, Trwafos¢: Klasa 7.
Wyposazone w odbojnik szerokos¢ przejscia min 90cm szerokosC przejscia min 90cm Sifownik podfaczony do SSP Skrzydfo czynne musi zapewnia¢ | Wyposazone w odbojnik Wyposazone w odbojnik
szerokos¢ przejscia min 90cm
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SLUZA, SZATNIA POM. GOSP.
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