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D1 = Brooft1

BLACHODACHOWKA

LATY 4x6em

KONTRLATY 3x12cm

FOLIA DACHOWA ZBROJONA

KROKWIE 12x15cm [ WARSTWY ISTNIEJACE

D2

BLACHODACHOWKA

LATY 4x6em

KONTREATY 3x12cm

FOLIA DACHOWA ZBROJONA

KROKWIE 12x15¢m

PODBITKA OKAPU Z DESEK HEBLOWANYCH 22mm

D3- Brooft1

BLACHODACHOWKA

LATY 4x6em

KONTRLATY 3x12cm

FOLIA DACHOWA ZBROJONA

KROKWIE 12x15cm [ WARSTWY ISTNIEJACE

WELNA MINERALNA MIEKKA W POLACH MIEDZY KROKWIAMI

PAROIZOLACJA- FOLIAPE

PODBITKA Z DESEK BOAZERYJNYCH ZABEZPIECZONA DO NRO 2cm

P1

WARSTWA WYKONCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm

ZAPRAWA NAPRAWCZA

POSADZKA CEMENTOWA 4cm

PAPA ASFALTOWA

KERAMZYTOBETON 15cm

PAPA ASFALTOWA

ZWIROBETON 15cm

PODSYPA PIASKOWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

WARSTWY ISTNIEJACE

P2

WARSTWA WYKONCZENIOWA- PANELE PODEOGOWE NA PODKLADZIE AKUSTYCZNYM 2cm

POSADZKA CEMENTOWA 4,5cm

STYROPIAN EPS100-038 2cm

STROP Z PLYT KANALOWYCH 24cm WARSTWY ISTNIEJACE

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

P3

PODtOGA Z DESEK IMPREGNOWANYCH DO CECHY NRO 2cm

KONSTRUKCJA STALOWA ZABEZPIECZONA DO R30

WEENA MINERALNA W POLACH MIEDZY BELKAMI 23cm

PAROZIOLACJA- FOLIA PE

OBUDOWA SUFITU Z PLYT GKBF EI30

P4

WARSTWA WYKONCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm

SCHODY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

PS5

WARSTWA WYKONCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm

POSADZKA CEMENTOWA 5cm

FOLIAPE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 10cm

FOLIAPE

POSADZKA BETONOWA 24cm

POSADZKA CEMENTOWA 4cm

PAPA ASFALTOWA
KERAMZYTOBETON 15cm

WARSTWY ISTNIEJACE

PAPA ASFALTOWA
ZWIROBETON 15cm
PODSYPA PIASKOWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

T1

DESKA TARASOWA KOMPOZYTOWA DREWNOPODOBNA 2cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

SZ1

PLYTKI KLINKIEROWE 1cm

WARSTWA ZBROJACA- SIATKA SZKLANA ZATOPIONA W KLEJU

STYROPIAN EPS70-030 12cm

SCIANA ISTNIEJACA I

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY | WARSTWY ISTNIEJACE

SZ2

T‘(NKCEMENTOWO- WAPIENNY | WARSTWY ISTNIEJACE
SCIANA SZACHULCOWA ‘

PLYTA PIR DO OCIEPLENIA OD WEWNATRZ 10cm, A=0,022W/mK

SF

FOLIA KUBELKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 12cm

2X DYSPERSJA ASFALTOWA

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA WARSTWY ISTNIEJACE
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