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1.1

1 WSTEP

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
zadania inwestycyjnego pt.: ,,Przebudowa i remont budynku gtéwnego Stacji Morskiej im. prof. Skéry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego w Helu". Obiekt zlokalizowany jest przy
ul. Morskiej 2, na dz. o nr ewid. 162/2, 161/2, 536/1 w Helu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje:

- modernizacja zasilania elektroenergetycznego budynku,

- modernizacja tablicy licznikowej budynku,

- wymiana istniejacych rozdzielnic oraz szafy KSR,

- zasilanie rozdzielnic obiektowych,

- UPS oraz uktad By-pass,

- agregat pragdotworczy z uktadem SZR,

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- 230/400V,

- zasilania urzadzen sanitarnych,

- teletechniczne (sie¢ LAN, access point, kontrola dostepu, cctv),
- przyzywowa w pom. przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych,
- wyréwnawcze,

- przeciwprzepigciowe,

- wylacznika ppoz.,

- odgromowa,

- fotowoltaiczna,

- systemu sygnalizacji pozaru (SSP), oddymiania.

1.2

Nk WD =

1.3

Nk WD =

Podstawy opracowania

Projekty branzy architektonicznej, sanitarnej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Wizja lokalna;

Opis przedmiotu zaméwienia przebudowy i remontu wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
budynku giéwnego Stacji Morskiej im. prof. Skdry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdanskiego w Helu;

Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie budowlanym dla
przebudowy i remontu oraz dostosowania budynku giéwnego Stacji Morskiej im. prof. Skoéry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego w Helu;

. Warunki przylaczenia z sieci Energa Operator, nr P/21/037345;

Charakterystyka energetyczna

Uktad sieciowy TN-C-S

Napigcie zasilania 230/400V, 50 Hz, z sieci Energa Operator

Uktad pomiarowy - licznik energii instalowany w tablicy licznikowej TL.

Moc zaméwiona catego kompleksu budynkéw: 70kW. Wzrost mocy do 125kW.
Bilans mocy (budynek gtéwny):




Stan projektowany - wariant lato

Hos¢ | SPi | kj | >Pz
[szt./kpl]| [kW] | [-] | (kW]

1 | Rozdzielnica gtéwna RG | 191,07 1 191,07 | 0,48 92,4
gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj — wspéiczynnik jednoczesno$ci, Pz — moc zapotrzebowana

Lp. Obwéd Pi [KW]

Stan projektowany - wariant zima

Hos¢ | SPi | xj | SPz
[szt./kpl]| kW] | [-] | [kW]

1 | Rozdzielnica gtéwna RG | 241,28 1 241,28 | 0,5 | 120,08
gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj — wspéiczynnik jednoczesno$ci, Pz — moc zapotrzebowana

Lp. Obwadd Pi [kW]

2 OPIS TECHNICZNY

2.1  Zasilanie i rozdzial energii

STAN ISTNIEJACY

Obiekt obecnie dysponuje przylaczem kablowym z sieci Energa Operator. Moc zamdwiona
kompleksu budynkéw zlokalizowanych na dzialce Inwestora to 70kW.

Przytacze elektroenergetyczne zakonczone jest ztgczem kablowym ZK zlokalizowanym w linii
ogrodzenia obiektu, na granicy dziatki. Z ZK wyprowadzona jest linia kablowa do tablicy licznikowe;j
TL zlokalizowanej w budynku sklepiku. W TL zainstalowano rozliczeniowe uktady pomiaru energii
elektrycznej. Z TL wyprowadzono linie kablowa do ztagcza KSR posadowionego przy elewacji
budynku gtéwnego. Z KSR zasilono rozdzielnice gtéwna RG zlokalizowang na parterze budynku
gtéwnego. RG jest miejscem rozdzialu energii elektrycznej na obiekcie. Z RG jest realizowane
zasilanie poszczegdlnych podrozdzielnic budynku.

W celu zapewnienia zasilania rezerwowego dla wybranych odbiornikéw elektrycznych, na
obiekcie zainstalowany jest agregat pradotwoérczy o mocy 69kVA. Agregat jest zlokalizowany na
zewnatrz budynku.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy dla przedmiotowego budynku, wystgpiono do Energa
Operator z wnioskiem o zwickszenie mocy przytaczeniowej do 125kW. W niniejszym projekcie
przedstawiono schemat modernizacji istniejgcej tablicy TL (w tym ukiadu pomiarowego) -
dostosowanie do docelowej warto§ci mocy przytaczeniowej. Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Zakladu Energetycznego. Istniejace zlacze KSR jest przeznaczone do wymiany na nowe.

W zwiazku ze wzrostem mocy przylagczeniowej, nalezy dokona¢ wymiany kabli zasilajacych
relacji: ztacze ZK - tablica TL, tablica licznikowa TL - zlacze KSR oraz ztagcze KSR - rozdzielnica
gtéwna RG. Trase kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Warto$ci zabezpieczen
w KSR dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy. Istniejagca rozdzielnica gléwna oraz
podrozdzielnice obiektowe sg przeznaczone do wymiany.

Rozdzielnica RG pozostaje miejscem rozdzialu energii elektrycznej na obiekcie. W RG projektuje
si¢ instalacje gléwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu. Z RG projektuje si¢ zasilanie
lokalnych podrozdzielnic elektrycznych na poszczegélnych kondygnacjach.

W zwiazku z instalacja gléwnego wylacznika pradu w rozdzielnicy RG oraz zasilaniu urzadzen
ppoz. (centrala SSP, oddymiania), RG nalezy obudowa¢ ppoz. do klasy min. REI 60 z drzwiczkami
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rewizyjnymi EI 30.

Dla zapewnienia zasilania rezerwowego wybranych odbiornikéw (gniazda komputerowe DATA
230V oraz obwody 230V serwerowni) projektuje si¢ zasilacz UPS o mocy 20kVA. Dla potrzeb UPS
projektuje si¢ uklad By-pass. Szczegéty wykonania instalacji UPS przedstawiono w pkt. 2.3.15.
niniejszego opisu technicznego. Z rozdzielnicy UPS By-pass projektuje si¢ wyprowadzenie kabli
zasilajacych do dedykowanych sekcji UPS rozdzielnicy RE1 i RE2.

Istniejacy agregat pradotworczy 69kVA pozostaje do dalszej eksploatacji. Agregat petni funkcje
rezerwowego zrddla zasilania dla wybranych odbiornikéw, tj. instalacji elektrycznych (o§wietlenie,
gniazda, technologia) w pomieszczeniach: 0.11, 0.13, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 1.02. Dla potrzeb
agregatu pradotwdrczego projektuje si¢ dedykowang rozdzielnice RSZR oraz uktad SZR. Uktad SZR
umozliwia realizacje funkcji samoczynnego zataczenia agregatu, jak réwniez umozliwia dokonanie
recznej operacji przetaczenia zrddia zasilania przy manualnym zatgczeniu agregatu. Z rozdzielnicy
RSZR projektuje si¢ wyprowadzenie kabli zasilajacych do dedykowanych sekcji agregatu rozdzielnicy
REl i RE2.

Schemat zasilania elektroenergetycznego budynku przedstawiono na rysunku E-02.

Istniejace urzadzenia nie bedace w zakresie opracowania, a zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG, np.
sasiednie budynki, kontenery, studnia, itp. pozostawi¢ do dalszej eksploatacji. W nowoprojektowanej
RG odtworzy¢ istniejace zabezpieczenia dla powyzszych obwoddow.

Uwaga! Po zakonczeniu prac i uruchomieniu instalacji, nalezy dokona¢ pomiaréw sieci pod katem
udzialu mocy biernej. Nalezy uzyska¢ warto$¢ tgp<0,4. W przypadku uzyskania wyzszej warto$ci, na
obiekcie nalezy zainstalowa¢ system kompensacji mocy biernej. Moc baterii kondensatoréw dobraé
zgodnie z zaleceniami producenta systemu w oparciu o uzyskane wyniki pomiaréw sieci.

W RG przewidziano rezerwowy roztacznik bezpiecznikowy dla potrzeb podiaczenia systemu
kompensacji mocy bierne;j.

2.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.2.1 Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia projektuje si¢ w oparciu o oprawy o$wietleniowe ze zrédtami LED. W
pomieszczeniach, oprawy winny zapewnia¢ natg¢zenie o$wietlenia zgodnie z PN. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach. Typy i parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych wedtug
specyfikacji technicznej - zalacznik nr 1 do opracowania.

Instalacje o$wietlenia podstawowego projektuje si¢ przewodami YDYzo o przekrojach
4/3x1,5mm’,

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach zrealizowa¢ za pomoca lokalnych wytacznikéw
$wiatta, badz poprzez czujki ruchu i obecnosci.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo. Szczegély przedstawiono
na rzutach.

W wybranych pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych stosowaé osprzgt oraz
oprawy IP 44. Wysoko$¢ montazu wylacznikéw h=1,15m. W pomieszczeniach przeznaczonych dla
0s6b niepetnosprawnych h=1,0m.

Szczego6ly wykonania instalacji przedstawiono na poszczegdlnych rzutach.

Wartoéci natezenia oswietlenia, ktére zostaly przyjete do projektu zawarte zostalty na
poszczegdlnych rysunkach. Wszystkie oprawy powinny by¢ wyposazone w dlawik kompensacyjny do
kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;.

2.2.2 Instalacje o$wietlenia awaryjnego

Os$wietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to o$wietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt. 3.3 jest to cze$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajaca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca uprzednie
podjecie préby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.



Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o$wietlenie drég ewakuacyjnych (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych 1 oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu) na drogach
ewakuacyjnych budynku.

Projektuje si¢ wykorzystanie dedykowanych opraw o$wietlenia awaryjnego z wilasnymi
elektroinwerterami oraz komunikacja w wykonaniu Autotest.

Oprawy musza posiada¢ certyfikacje CNBOP.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych,
w miejscach okre§lonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie o§wietlenia
w pracy bateryjnej (w osi drogi ewakuacyjnej) byto wigksze niz 11x, a dla stref otwartych 0,51x.

Jednoczesnie zachowano zasadg, ze stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego
w pracy bateryjnej E,.x na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia E,
spetniat wzor: E../Emn < 40. Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne winny pracowal w trybie ciagtym. Czas dziatania opraw to lh. Zasilanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ odrebnymi przewodami YDYzo 3x1,5mm’, z lokalnych
obwodéw o$wietlenia podstawowego. Szczegélty wykonania instalacji przedstawiono na
poszczegdlnych rzutach. Instalacje w poszczegélnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

2.2.3 Instalacja gniazd 230/400 V

Instalacje gniazd 230V w poszczegdlnych pomieszczeniach, projektuje si¢ przewodami
YDYzo 3x2,5mm’ z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Do gniazd 400V oraz kuchenek
elektrycznych doprowadzi¢ przewody YDYzo 5x2,5mm’. Pozostale odbiory 230/400V zasili¢
przewodami wskazanymi na schematach poszczegdlnych rozdzielnic.

W wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet IP 44. Rozmieszczenie gniazd zawarto na
poszczegdlnych rysunkach. Wysoko$¢ montazu gniazd:

- gniazda w pom. ogdlnego przeznaczenia, biurach, h = 0,3 m. nad posadzka,
- gniazda w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, h = 1,3 m. nad posadzka.

Ostateczng wysoko$¢ montazu osprzetu w pomieszczeniach dostosowa¢ do docelowych aranzacji
pomieszczen. W poszczegdlnych pomieszczeniach montowac osprzet wg oznaczen na rzutach.

Trasy instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

Stosowaé przewody 450/750V.

2.2.4 Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Zasilanie urzadzen wskazanych w projekcie branzy sanitarnej, wykona¢ z lokalnych rozdzielnic
elektrycznych. Urzadzenia taczy¢ zgodnie z DTR producenta. Sterowanie poszczegdlnymi
urzadzeniami wykona¢ zgodnie z DTR producentéw oraz wytycznymi przedstawionymi w projekcie
branzy sanitarnej - poza zakresem niniejszego opracowania. Przy wybranych urzadzeniach (na
obwodzie zasilania) nalezy zastosowa¢ wytaczniki serwisowe (krzywkowe O/1).

Zestawienie zasilania urzadzen branzy sanitarne;j:

- agregaty chlodnicze,

- centrale wentylacyjne,

- nawilzacze parowe,

- wentylatory wywiewne,

- osuszacz powietrza,

- chtodnica powietrzna,

- pompownia zewn¢trzna. Uwaga! Dostawa i dobdr szafy sterujacej dla pompowni jest poza
zakresem niniejszego opracowania - wg dostawcy urzadzenia.

Urzadzenia 230V zasili¢ poprzez wypusty przewodéw zakonczone w puszce instalacyjnej, na
zaciskach urzadzenia, badZz poprzez gniazda wtyczkowe - wg wskazan producentéw. Wentylatory
tazienkowe podtaczy¢ do obwodéw oswietleniowych badz niezaleznych wylacznikéw. Wykona¢ wg
wytycznych przedstawionych w projekcie br. sanitarne;.

Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

Stosowaé przewody 450/750V.

Urzadzenia na dachu chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi poprzez instalacje
odgromowa. Szczeg6ty zasilania



2.2.5 Instalacje teletechniczne

W chwili obecnej budynek posiada przylacze teletechniczne. Przylacze zakonczone jest w szafie
serwerowej SS zlokalizowanej na pigtrze w pomieszczeniu serwerowni.

Na potrzeby projektowanych instalacji, w budynku projektuje si¢ wymiang¢ szafy serwerowej wraz
z wyposazeniem na nowa. Lokalizacja szafy - bez zmian. Przylacze zabezpieczy¢ na czas
wykonywania prac budowlanych.

Szafa serwerowa oznaczona w projekcie jako SS, zlokalizowana w pomieszczeniu 1.02 na
poziomie pierwszego pigtra bedzie miejscem rozdziatu sygnatu teletechnicznego w obiekcie. W razie
koniecznoSci istniejace przylacze nalezy przedtuzyc.

Sie¢ LAN w budynku nalezy wykona¢ z wykorzystaniem miedzianego kabla typ skretka, a
kablowanie wykona¢ w topologii gwiazdy z centralnym punktem w SS. Szafe SS wyposazy¢ w
urzadzenia aktywne oraz pasywne wg potrzeb. Dopuszczalna dlugo$¢ przewodu sieci LAN w budynku
to 90m.

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje punktéw dostepowych Access Point dla sieci bezprzewodowe;j
Wi-Fi. Rozmieszczenie punktéw Access Point przedstawiono na rzutach. Projektuje si¢ urzadzenia
pracujagce w dwoch czestotliwosciach - 2,4GHz oraz SGHz.

Projektuje si¢ gniazda telefoniczne instalowane w pkt. PEL, zlokalizowane w wybranych
pomieszczeniach budynku.

Do obstugi gniazd projektuje si¢ centrale telefoniczna instalowang w szafie serwerowej SS.
Projektuje sie centrale 1U, 19", ktéra posiada 7 uniwersalnych slotéw umozliwiajacych podtaczenie:

- do 14 linii miejskich analogowych,
- do 16 taczy ISDN BRA (2B+D),
- 1 tacze ISDN PRA (30B+D),
- do 28 linii wewnetrznych analogowych,
- do 28 cyfrowych portéw systemowych,
- 1 karta VoIP64 - obstuga wraz ze zintegrowanym VolP-em do 74 kanatéw VolP, do 200 portéw
VolIP,
- do 4 obstugiwanych kart SIM (portéw GSM),
- do 16 kanatéw nagrywania.
Dla gniazd telefonicznych, dodatkowo projektuje si¢ patchpanele w szafie SS.

Wszystkie gniazda sieci LAN RJ45, muszg posiada¢ sko$ng ptytke czotowa. Po wykonaniu prac
zwigzanych z montazem gniazd RJ45 nalezy je oznaczy¢ w sposéb trwaly i estetyczny. Oznaczenia
maja zawiera¢ nazwe¢ szafy, numer panelu i numer portu. Numeracja ma by¢ wykonana w spos6b
logiczny i spdjny przyjmujac zasad¢ zgodnosci z ruchem wskazéwek zegara. Numery gniazd maja
zosta¢ naniesione na rysunki w dokumentacji powykonawcze;j.

Od gtéwnego zacisku uziemiajacego G.Z.U. zlokalizowanego przy rozdzielnicy RG do obudowy
szafy SS, nalezy doprowadzi¢ przewéd LgYzo 6mm”.

W wybranych pomieszczeniach budynku projektuje si¢ punkty elektryczno-logiczne (PEL) oraz
punkty przytaczeniowe (PP).

Punkty PEL - punkt PEL stanowiska komputerowego/biurowego, o wyposazeniu i konfiguracji
wskazanej na rzutach. Do gniazd (DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) punktéw PEL
nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sekcji rezerwowanej UPS lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Do
gniazd (2P+Z, 230V, K45, biale) punktéw PEL nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sekcji ogdlnej
lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Do gniazd RJ45 w PEL projektuje si¢ doprowadzi¢ przewody
typu skretka z szafy SS.

Punkty przytaczeniowe PP zrealizowa¢ w formie gniazd nablatowych. W kazdym punkcie PP
zainstalowac 4 gniazda (2P+Z, 230V, K45, biate).

2.2.6 Instalacja kontroli dostepu

Do wykonania instalacji kontroli dostepu projektuje si¢ system oparty na czytnikach kart oraz
kontrolerach przej$¢. Ze wzgledu na instalacje systemu na drzwiach ewakuacyjnych projektuje si¢
zaczepy rewersyjne NO oraz awaryjne przyciski wyjscia (przy drzwiach od wewnatrz budynku).
Dodatkowo projektuje si¢ zwolnienie napigcia z elektrozaczepu, przy pomocy modutéw kontrolno
sterujacych systemu SSP, w przypadku wykrycia pozaru przez SSP. Zaczepy rewersyjne sa w stanie
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normalnie otwartym NO przy braku napiecia zasilajacego. W instalacji stosowa¢ awaryjne przyciski
wyjscia, czujki magnetyczne (nawierzchniowe) oraz puszki instalacyjne (potaczeniowe).

Przy kazdym kontrolerze w przestrzeni miedzy sufitowej nalezy zainstalowac zasilacz buforowy
12VDC/1A z akumulatorem. Kontrolery instalowaé¢ w dedykowanych obudowach z zasilaczami oraz
zestawem bezpiecznikowym.

2.2.6.1 Instalacja kontroleréw dostepu

System kontroli dostgpu na bazie kontroleréw bedzie zarzadzany przez sie¢ komputerowa za
posrednictwem interfejsu komunikacyjnego.

Kontrolery nalezy montowa¢ na $cianie przy zabezpieczanych drzwiach na wysoko$ci 130cm od
posadzki bezposrednio na podtynkowej puszce elektro-instalacyjnej o $rednicy 60mm. Schemat
potaczen przedstawiono na rysunku E-13. Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rzutach.

Kazdy kontroler podtaczony do magistrali komunikacyjnej musi posiada¢ swoj niepowtarzalny
adres z zakresu 00-99, domys$lnie kazdy nowy fabrycznie kontroler posiada adres ID=00.

2.2.6.2 Zasilanie kontroleréw

Kontroler wymaga zasilania napigciem statym 12VDC. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do linii
+12V (biegun dodatni) oraz -12V (biegun ujemny). Oprécz funkcji zasilania linia -12V pelni rolg
potencjatu odniesienia dla linii komunikacyjnych magistrali RS485, wejs¢ IN1-IN3 oraz linii
interfejsu. Zasilanie kontrolera realizowa¢ zasilaczem buforowym z zainstalowanym akumulatorem
7Ah umozliwiajac dziatanie kontroli dostepu w przypadku awarii zasilania 230VAC. Zasilacz
montowa¢ w przestrzeni mi¢dzysufitowej nad kontrolerem. Wszystkie urzadzenia podlaczone do
magistrali komunikacyjnej RS485 systemu KD (w tym réwniez kontrolery) powinny mie¢ wspdlny
minus zasilania (GND). Aby to zagwarantowa¢ nalezy potaczy¢ ze soba minusy wszystkich zasilaczy
uzywanych w systemie. Zasilacz podlaczy¢ do sieci 230V przewodem 3x,1,5mm?2, zasilanie
kontrolera zrealizowa¢ przewodem OMY 2x0,75mm?2.

2.2.6.3 Podlaczenie elementéw wykonawczych

W projektowanym systemie kontroli dostepu elementami wykonawczymi sg elektorozaczepy 12V
DC o poborze pradu nie wickszym niz 500mA. Elementy wykonawcze sterujgce dostgpem do
pomieszczenia maja charakter urzadzen indukcyjnych, oznacza to, ze w trakcie wytaczenia przeptywu
pradu przez ten element powstaje na nim przepigcie elektryczne, ktére moze skutecznie zaktéci¢ prace
kontrolera a w skrajnym przypadku doprowadzi¢ do jego zawieszenia. Dodatkowo, obecnos¢ przepieé
powoduje szybsze zuzywanie stykéw przekaznika. W celu ograniczenia negatywnych efektéw
wywotywanych przez przepiecia konieczne jest zastosowanie diody pdiprzewodnikowej ogdlnego
przeznaczenia (jedna dioda tego typu jest dostarczana wraz z kontrolerem), ktéra nalezy dotgczyé
mozliwie blisko elementu indukcyjnego (elektrozaczep).

Potaczenie elektrozaczepu z kontrolerem zrealizowaé przewodem OMY 2x0,75mm?2.

2.2.6.4 Opis funkcjonalny systemu

W systemie mozna zarejestrowaé do 1000 uzytkownikéw standardowych oraz 8 uzytkownikéw
specjalnych, tzw. Gos$ci. Kazdy uzytkownik posiada swdj unikalny numer ID oraz moze posiadac
karte i/lub kod PIN dostepu.

System kontroli dostepu bedzie pracowa¢ w trybie autonomicznym. W tym trybie mozna
definiowa¢ Strefy Dostepu, definiowaé podzial uzytkownikéw na Grupy Dostepu, ale bez przypisania
im zmiennych w czasie praw dostgpu. Cecha ta powoduje, ze wszyscy uzytkownicy danego kontrolera
(przejscia) maja permanentne prawo dostepu przez 24h na dobeg lub nie maja go w ogdle w zaleznosci
od ustawien administratora.

Praca w trybie sieciowym mozliwa jest w przypadku dotaczenia do systemu odpowiedniej centrali,
lub z wykorzystaniem komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem. W trybie sieciowym
komputer PC wraz z programem uruchomionym do monitorowaniu on-line petni role¢ centrali. W
systemie takim istnieje zatem mozliwo$¢ podziatu uzytkownikéw na Grupy Dostepu, przypisanie im
odpowiednich Harmonograméw oraz Stref Dostepu a takze zdefiniowanie specjalnych
harmonograméw sterujacych Trybem Identyfikacji oraz Trybem Drzwi. Dostepne sg réwniez funkcje
o charakterze globalnym takie jak Strefy Alarmowe. Aby system realizowal wszystkie wymienione
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funkcje komputer PC musi by¢ na state wiaczony i podiaczony za posrednictwem interfejsu
komunikacyjnego do magistrali komunikacyjnej systemu (praca w trybie monitorowania online). W
przypadku awarii komputera lub jego wytaczenia kontrolery automatycznie przechodza do Trybu
Autonomicznego i kontynuuja kontrole dostepu do pomieszczen na takich zasadach, jak miato to
miejsce w momencie wystapienia awarii. Po powrocie komunikacji z komputerem PC nastgpuje
automatyczne przejscie kontroleréw do Trybu Sieciowego i wznowienie wszystkich zawieszonych
funkcji w tym odnowienie ustawien Harmonograméw dostepu.

2.2.6.5 Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa llos¢ jednostka
1 Kontroler 6 szt.

2 Zasilacz buforowy 6 szt.

3 Przycisk wewnetrzny wyjscia 6 szt.

4 Akumulator 12V 7Ah 6 szt.

5 Interfejs komunikacyjny 1 szt.

6 | Przewéd OMY 2x0,75mm?’ m

7 Przewdd U/UTP kat.5e m

8 Puszka podtynkowa 6 szt.

9 Rura gietka karbowana ¢25/21 m

Dtugosci przewodéw - wg rysunkow.

2.2.7 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Istniejaca instalacja monitoringu wizyjnego (wraz z rejestratorem) jest przeznaczona do wymiany.
Na obiekcie projektuje si¢ nowa instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring obejmuje
wybrane pomieszczenia wewnatrz budynku oraz teren zewngtrzny, zgodnie z wymogami Inwestora.
W skiad instalacji wchodzg kamery oraz wideorejestrator.

System zaprojektowano w technologii IP-CCTV m.in. w celu zwigkszenia funkcjonalno$ci
systemu, poprawy jako$ci obrazu i umozliwienia dalszej rozbudowy. Do obserwacji pomieszczen w
projektowanym budynku przewidziano instalacje 9 kamer koputowych. Obraz z kamer przesytany jest
do rejestratora cyfrowego zainstalowanego w szafie serwerowej SS (serwerownia).

System CCTYV rejestruje zdarzenia w cyklu 14 dniowym oraz realizuje automatyczny zapis obrazu
z kamer zgodnie z przyj¢tym algorytmem nagrywania.

Nagrywanie ciagte 6 klatek/s FHD, po wykryciu ruchu nagrywanie 16 klatek/s FHD.

W przypadku zapetniania dyskow nadpisywane sa najstarsze nagrania.

System umozliwia utworzenia stanowiska dostepu do CCTV w dowolnym punkcie budynku za
pomoca stanowiska komputerowego podtaczonego do sieci komputerowej, z mozliwoscia sterowania
funkcjami elementéw systemu.

Rejestrator cyfrowy pracuje w trybie 24H /dobg. Zapewnia obstuge strumieni o rozdzielczosci
FULL HD [1920x1080]. Obstuge kamer do 8 megapikseli przy calodobowej rejestracji obrazu. Dla
kazdej kamery mozna okresli¢ szczegétowe parametry rejestracji. Wszystkie sieciowe rejestratory
QNAP wyposazone sa w minimum 2 kieszenie na dyski twarde SATA II co pozwala na
zabezpieczenie zapisu danych przed awarig dyskow poprzez system RAID 5. Urzadzenia wyposazone
w kieszenie pozwalaja na wymian¢ uszkodzonego dysku bez zatrzymywania pracy rejestratora.
Dodatkowo dane z rejestratora moga by¢ szybko kopiowane na zewnetrzny dysk twardy.

Rozmieszczenie elementéw zostalty przedstawione na rzutach, natomiast schemat ideowy na
rysunku E-14.

2.2.7.1 Dobor zasilacza awaryjnego

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu w przypadku zaniku zasilania nalezy zastosowac
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zasilacz awaryjny i z niego zasila¢ wszystkie urzadzenia systemu.

Lp. | Urzadzenie llos¢ Pobdr mocy [W] | Suma poboréw [W]
1 Rejestrator 1 35 35
2 Kamera koputowa wewnetrzna 10 4 40
Razem 75

Zasilanie awaryjne dla systemu CCTV zaprojektowano z wykorzystaniem obiektowego zasilacza UPS
oraz agregatu pradotwdrczego.

2.2.7.2 Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa llos¢ jednostka
1 kamera koputowa w ptaskiej obudowie 9 szt.

2 Rejestrator sieciowy 16 kanatowy 1 szt.

3 Dysk twardy do rejestratora 4GB 2 szt.

4 Adapter kamerowy 3 szt.

5 Skrzynka na akcesoria (transformator) 3 szt.

6 Transformator 230V/24V AC 3 szt.

7 | Swiattowdd 4G m

Dtugosci przewoddéw - wg rysunkow.

2.2.8 Instalacja przyzywowa

W sanitariacie przeznaczonym na pobyt o0s6b niepetnosprawnych projektuje si¢ instalacje
przyzywow3a. Instalacja oparta jest na przycisku przywotawczym, przycisku kasujacym, lampce
sygnalizacyjnej oraz zasilaczu systemowym. Instalacja umozliwia powiadomienie personelu obiektu o
zaistniatym alarmie, na podstawie wezwania zainicjowanego przyciskiem przywotawczym. Lampeg
sygnalizacyjna projektuje si¢ nad drzwiami pomieszczenia wc.

Okablowanie pomiedzy urzadzeniami zrealizowa¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje w
poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

2.2.9 Instalacja wyrownawcza

Dla rozdzielnicy giéwnej budynku projektuje si¢ uziom szpilkowy kompletny wraz z bednarka
Fe/Zn 30x4mm. Z wuziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do gléwnego =zacisku
uziemiajgcego G.Z.U. przy rozdzielnicy RG.

Do szyn nalezy przytaczy¢:

- przewody PE,

- bednarke Fe/Zn 30x4mm taczacg G.Z.U. z uziomem szpilkowym,

- ochronnik przeciwprzepieciowy,

- przewéd wyréwnawcezy LgYzo 16mm” generatora fotowoltaicznego

- rury wodociggowe, instalacji CO, CW oraz polaczone konstrukcje metalowe przylaczyc¢
bezposrednio przewodem LgYzo 6mm’.

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach budynku nalezy wykona¢ instalacje miejscowych szyn
uziemiajacych M.S.U.

Dla potrzeb instalacji odgromowej projektuje si¢ uziomy szpilkowe. Dla uzioméw wykona¢ ztgcza
kontrolne. Dla instalacji wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziomu
max. 10Q. Jesli wynik bylby wyzszy niz maksymalna dopuszczalna warto$¢, nalezy doposazy¢ uziom
w dodatkowy kompletny uziom szpilkowy 3m oraz ponownie przeprowadzi¢ pomiar rezystancji.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych, technicznych oraz gospodarczych nalezy wykonaé
miejscowe polaczenia wyrdwnawcze obejmujace wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe
rury, kanaly wentylacyjne, szafy dystrybucyjne, ochronniki przepie¢ kamer zewnetrznych CCTV,itp.).
Instalacje wykona¢ przewodami LgYzo 6mm” z szyn PE lokalnych rozdzielnic, lub miejscowych szyn
M.S.U.

Instalacje w poszczeg6lnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.
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2.2.10 Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ instalacje¢ przeciwprzepigciowa oparta na ochronnikach przeciwprzepigciowych typu
142, lub typu 2, montowanych w  poszczegélnych  rozdzielnicach  obiektu.

W/w elementy stuza do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepie¢ taczeniowych oraz
atmosferycznych.

2.2.11 Instalacja wyl. p.poz.

W rozdzielnicy RG projektuje si¢ gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu oparty na roztaczniku
izolacyjnym z cewka wybijakowa. Do sterowania wyltacznikiem stuzy przycisk sterujacy 1NO, 1NC,
zlokalizowany na parterze, przy wejsciu gléwnym do budynku.

Do zabezpieczenia obwodu zasilania przycisku wylacznika p.poz. przed utratg jednej z faz,
projektuje si¢ automatyczny przetacznik faz. Potaczenie przycisku wytacznika p.poz. z wylacznikiem
w RG, zrealizowa¢ przy pomocy przewodu HDGs. Przewody prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z klasa
zastosowanych kabli (PH90) uzywajac uchwytéw stalowych, w odstgpach nie mniejszych niz 30cm.

Wytacznik odpowiada za wylaczenie zasilania w catym budynku w sytuacji pozaru - przy jego
inicjacji rgcznej (dzwignia na aparacie), badz zdalnej (poprzez przycisk). Dodatkowo przycisk ppoz
odpowiada za blokade pracy agregatu pradotwoérczego. Zastosowanie przycisku wyl. ppoz. nie
spowoduje zataczenia zasilania rezerwowego w tym agregatu pradotwdrczego oraz UPS.

Do blokady pracy UPS projektuje si¢ osobny wyltacznik awaryjny zlokalizowany na elewacji
budynku (przy przycisku gtéwnego wylacznika pradu).

Do blokady pracy instalacji PV projektuje si¢ osobny przycisk ppoz. zlokalizowany na elewacji
budynku (przy przycisku gtéwnego wytacznika pradu).

Zalaczenie przycisku ppoz, nie moze pozbawi¢ napigcia dla urzadzen pelnigcych funkcje
przeciwpozarowa:

-Centrala Oddymiania

-Centrala SSP

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang wyposazone Ww zintegrowane zasilanie buforowe,
umozliwiajace prace ciggta opraw przez min. 1h, po zaniku napigcia.

2.2.12 Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolacji
czgsci czynnych.

Ochrona przed dotykiem poSrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C-S, realizowanego
przez bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne. Tam gdzie warunek samoczynnego wylaczenia zasilania
jest niemozliwy do uzyskania nalezy zastosowa¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze. Jako ochrong
dodatkowa zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o IAn = 30 mA.

2.2.13 Instalacja SSP i oddymiania

INSTALACJA SSP
W obiekcie projektuje si¢ system sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrona objete zostana wszystkie
pomieszczenia budynku — z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych i mokrych (0.13, 0.16, 0.17).

Dla obiektu przewiduje si¢ nast¢pujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e gsygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

sterowanie urzadzeniami branzy sanitarnej w przypadku pozaru,

powiazanie z centralg systemu oddymiania,

wyjscia sterujace do kontroli dostepu.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bgda nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Dodatkowo w instalacji projektuje si¢ sygnalizatory akustyczne. Ze
wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepla, charakteryzujacych sig
wysokg skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym i otwarty
ptomien. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF2 do TF5.
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Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.
W obiekcie objetym opracowaniem projektuje si¢ 3 linie dozorowe typu A (petla):
linia dozorowa nr 1 o ozn. 0 — parter,
linia dozorowa nr 2 o ozn. M — parter,
linia dozorowa nr 3 o ozn. 1 — I pigtro,
linia dozorowa nr 4 o ozn. 2 — poddasze,
¢ linia dozorowa nr 5 o ozn. KL,CW — poddasze.
3 linie sygnatowe sygnalizatoréw akustyczno-optycznych o ozn.
e S1 —liczba elementéw 2,
e S2 —liczba elementéw 2,
e S3 —liczba elementéw 1,

Sposéb prowadzenia tras kablowych linii oraz rozmieszczenie elementéw instalacji zostal
przedstawiony w cze$ci rysunkowe;.

Poszczeg6lne kondygnacje w budynku stanowig strefy dozorowe. Na potrzeby projektu przyjeto
nastgpujacy sposob adresowania elementow:

Linie dozorowe:
e X/NNN
e X —nr linii dozorowej
e N -—nr elementu liniowego (zakres od 01 — 38)

Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy w CSP, kazdej ze stref nadaé
jednoznaczny ,identyfikator” (np. nazwa i nr pomieszczenia), umozliwiajacy tatwg lokalizacje
elementu i pomieszczenia.

Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa
wspélpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi. Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu, w ktérym istnieje mozliwo$¢ dostepu dla pracownikéw obiektu
posiadajacych odpowiednie szkolenie z zakresu obstugi centrali. Centralke nalezy zainstalowaé w
widocznym, tatwo dostgpnym miejscu, nieoSwietlonym bezposrednio padajagcymi promieniami stofica,
z dala od zrédet ciepta.

Wskazniki optyczne nie moga znajdowaé si¢ na wysokosci wigkszej niz 1,80 m. Lokalizacja
centrali musi gwarantowac¢ tatwy dostep dla strazy pozarnej. W obiekcie central¢ zlokalizowano na
poziomie parteru w ciggu komunikacyjnym przy wejsciu gtéwnym.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiaé
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci 1 niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadaé
nastgpujace cechy funkcjonalne:

o redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamigcia,

o pracowaé w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,

o mie¢ wbudowang pami¢¢ zdarzen i alarméw,

o mie¢ wyswietlacz umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu systemu oraz

utatwiajacy konfiguracje i obstuge centrali,

o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamigci zdarzen,

o umozliwia¢ podlaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i

kontroli urzagdzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz.,

o umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas

lub na state,

o umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesi¢ciu adresowalnych sygnalizatorow

tonowych lub gtosowych,

o umozliwia¢ podiaczenie do 128 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

o wyposazona w co najmniej 4 petle dozorowe,

o mozliwo§¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajduja si¢ w przeznaczonych dla nich

miejscach oraz czy nie zostala zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,

o umozliwia¢ podiaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali.

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu korytarza (za wiatrotapem), na parterze budynku.
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Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécona instrukcje obstugi centrali.

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gléwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtacza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek
awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulator6w. Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwié¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos$¢ ta musi byé
wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ zastosowanie linii dozorowych,
na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujace przeznaczone do: zwolnienia blokady z drzwi objetych kontrolg dostgpu, czy
sterowania wytaczeniem urzadzen sanitarnych.

Lini¢ dozorowa nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowah w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 .

Lini¢ dozorowag z elementami kontrolno-sterujacymi wykona¢ telekomunikacyjnym kablem
stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PH90

Linie sygnalizatoréw akustycznych nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs 2x1,0 o klasie odpornosci ogniowe;j
PHO90.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Zalozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm I stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych. Czas oczekiwania (czas T1) na potwierdzenie alarmu przez obstuge
wynosi 30 sekund. Czas potrzebny na rozeznanie sytuacji po potwierdzeniu i ewentualne skasowanie
alarmu (czas T2) wynosi 180 sekund. W przypadku gdy w obiekcie nie bedzie personelu, centrala
zostanie przetaczana na tryb pracy "PERSONEL NIEOBECNY". Wéwczas czasy T11 T2 sg réwne 0 i
nie ma opdznien zadziatania.

ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzna w centrali, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) na 180 sekund. W
przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w
przypadku potwierdzenia prawdziwo$ci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowaé alarm II
przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wigcej detektorow.

W przypadku wykrycia alarmu II stopnia, centrala SSP powinna:
uruchomi¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne
spowodowac zamknigcie klap ppoz.
powiadomi¢ SMS dla personelu budynku lub stuzb nadzoru calodobowego
spowodowac zdjecie blokady z drzwi objetych kontrolg dostepu
spowodowac uruchomienie instalacji oddymiania
spowodowac unieruchomienie urzadzen wentylacyjnych instalacji sanitarne;j

O O O O O O

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
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o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogélna zasadg, by
odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byla wicksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

o dopuszcza si¢ zmian¢ kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umieéci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

o 1laczenie przewodéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejécia przez
sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewodéw musi by¢ potaczony miedzy soba w poszczegllnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej,
ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

Instalacje SSP nalezy wyposazy¢é w urzadzenie transmisji alarmu z mozliwo$cig wystania
powiadomienia SMS dla personelu budynku lub stuzb nadzoru calodobowego. Nie projektuje si¢
systemu UTA z mozliwoS$cia powiadamiania strazy pozarne;.

Schemat instalacji SSP zostat przedstawiony na rysunku E-18

INSTALACJA ODDYMIANIA

Na klatce schodowej projektuje si¢ wykona¢ instalacje oddymiania w oparciu o 1 klapg dymowg z
sitfownikiem oraz 2 drzwi napowietrzajace. Do obstugi urzadzen projektuje si¢ centrale oddymiania,
czujki dymu, reczne przyciski oddymiania, przycisk przewietrzania oraz central¢ pogodowg z czujka
wiatr/deszcz. Z centrali oddymiania wyprowadzi¢ przewody do sitownika elektrycznego
zlokalizowanego w klapie oraz silownikow w drzwiach napowietrzajacych. Parametry centrali
dobrano do parametréw sitownika klap i drzwi - 8A. Okablowanie pomi¢dzy urzadzeniami
zrealizowa¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzié
podtynkowo. Okablowanie o klasie PH prowadzi¢ zgodnie z klasa zastosowanych kabli. Zasilanie
centrali oddymiania wykona¢ z dedykowanego obwodu rozdzielnicy elektrycznej. Centrala winna by¢
wyposazona w akumulatory realizujgce funkcje¢ podtrzymania awaryjnego zasilania systemu.

Lokalizacje urzadzen przedstawiono na poszczegdlnych rzutach.

Centrale oddymiania polaczy¢ z centrala SSP celem wymiany sygnatéw migdzy urzadzeniami.
Drzwi napowietrzajace wyposazone w kontrole dostepu nalezy dotaczy¢ do instalacji SSP.

2.2.14 Instalacja UPS

Na obiekcie projektuje si¢ instalacje zasilacza UPS zlokalizowanego w pomieszczeniu 0/28 (pom.
przygotowawcze). Urzadzenie jest przeznaczone do zasilania obwodéw dedykowanych.

UPS przeznaczony jest do rezerwowego zasilania wszystkich obwodéw urzadzen zasilanych z
wydzielonej sekcji rozdzielnic RE1 i RE2. Dobrano UPS o mocy 20kVA / 18kW dla zapewnienia
podtrzymania zasilania dedykowanych urzadzen ktérego czas podtrzymania wynosi co najmniej 15
min.
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7 zasilaczy UPS wyprowadzi¢ obwdd przycisku wylacznika urzadzenia, zlokalizowanego na
elewacji budynku.

W celach serwisowych projektuje si¢ uklad zewngtrznego obejscia UPS — By-pass. By-pass
zrealizowa¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na zatagczonym rysunku.

Do UPS By-pass doprowadzi¢ kabel YDYzo 5x10mm® z rozdzielnicy RSZR. Z UPS Bypass
wyprowadzi¢ kable YDYzo 5x6mm’ do wydzielonych sekcji rozdzielnic RE1 i RE2. Z wydzielonych
sekcji rozdzielnic RE1 i RE2 wyprowadzi¢ kable zasilajace do poszczegdlnych urzadzen.

1. Szczeg6towe parametry UPS:

Wejscie:

Napigcie (V) : 360/380/400/415

Zakres napie¢ wejsciowych (V) : 190/277 - 485 1

Czestotliwos¢ (Hz) : 50 / 60 (automatyczna detekcja)

Tolerancja czgstotliwosci (Hz) : 40 ~ 70

Wspétczynnik mocy: > 0.99

Zakres napigcia linii bypassu: -40% ~ +15% (regulowany)

Wyjscie:

Napigcie (V): 360 /380 /400 /415

Tolerancja napigcia : + 1%

Czestotliwos¢ (Hz) : 50 / 60+ 0,1

Ksztalt napigcia: Czysta sinusoida

Wspdtczynnik szczytu: 3:1

Znieksztatcenie napigcia : THDu < 2% (obciazenie liniowe); < 5% (obciazenie nieliniowe)
Czas przelaczenia: 0 ms

Przecigzalno$¢ falownika: 102% ~ 125% przez 10 min 125% ~ 150% przez 1 min >150% przez 0,5 s
Wymiary:

Szer. x gt. x wys. (mm): 350x785x1078

Masa netto (kg): 115

2.3 Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.3.1 Instalacja odgromowa

Istniejacy obiekt jest wyposazony w instalacje ochrony odgromowej, ktora projektuje si¢
przebudowac, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-62305. Projektuje si¢ instalacje odgromowa w
klasie LPS IV.

Instalacje wykona¢ drutem Fe/Zn o $rednicy 8mm. Instalacje prowadzi¢ na dachu przy uzyciu
uchwytéw dedykowanych do poszycia dachu. Uchwyty mocowa¢ w odstgpach co 1 metr. Laczenie
drutu wykona¢ przy pomocy ztacz krzyzowych.

Ochron¢ urzadzen branzy sanitarnej oraz urzadzen instalacji fotowoltaicznej nalezy zrealizowad
poprzez projektowane maszty i iglice odgromowe.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykona¢ z drutu Fe/Zn o $rednicy 8mm.
Przewody pionowe prowadzi¢ w rurach odgromowych, do ztacza kontrolnego, instalowanego w
elewacji budynku na wysokosci 0.4m. W zlaczu kontrolnym dokonaé potaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomem przy uzyciu ztacz probierczych.

Rezystancja uziemienia dla catego budynku powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q2. W przypadku
niespelnienia warunku stosowa¢ uzupetniajace uziomy szpilkowe.

2.3.2 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Na zewnatrz budynku projektuje si¢ instalacje oswietlenia zewngtrznego. O$wietlenie oparte na
oprawach w technologii LED. Oprawy instalowane na elewacji budynku. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rzucie.

Zasilanie opraw projektuje si¢ z rozdzielnicy RG. Sterowanie poprzez wytacznik zmierzchowy.
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2.3.3 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 71 szt. moduléw o mocy 340 Wp
kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi facznie 24,14 kWp,
strona AC.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacja typu ,,on-grid" przylaczong do sieci
elektroenergetyczne;j.

Na etapie realizacji inwestycji, po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, Wykonawca systemu,
przedtozy w Energa wniosek/zgloszenie o gotowosci przylaczenia instalacji. Dostosowanie uktadu
pomiarowego do zmienionych warunkéw pracy (m.in. wymiana licznika na dwukierunkowy) - w
zakresie Energa Operator.

Wyprodukowana energia elektryczna pradu stalego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na
energi¢ pradu przemiennego tréjfazowego o napieciu 0,4 [kV].

Dane techniczne instalacji przedstawiono w tabeli.

Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 24,49 kWp

Lp. | Warunki techniczne instalacji PV Parametry techniczne | llos¢
1 Lokallzaqé i pomerz:hnla zabudowy modutéw Dach skoény
fotowoltaicznych (m?)
2 Rodzaj zainstalowanych modutéw PV o mocy nominalnej
S 340 71
(Wp)/ ilos¢ (szt.)
3 Rodzaj zainstalowanych inwerteréw o mocy wyjsciowej
S 20 1
(kW)/ ilos¢ (szt.)
4 Moc nominalna instalacji PV (kWp) 24,14 -
5 taczny uzysk roczny - zgodnie z symulacjg uzysku 227 i
energetycznego instalacji PV (MWh) ’

2.3.3.1 Wymagania ogélne

Okablowanie fancuchéw wykona¢ za pomoca przewodéw jednozytowych gigtkich, do instalacji
fotowoltaicznych, o przekroju 4mm?2 i napigciu pracy DC =1,5kV.

Dla tancuchéw 1 i 2 zastosowac lokalny ograniczniki przepieé typ T1/T2 zainstalowany przy
generatorze PV w obudowie szczelnej IP65 zlokalizowane na poddaszu. Dodatkowe ograniczniki
przepie¢ zainstalowane w rozdzielnicy DC przy falowniku.

Obwoéd DC zabezpieczy¢ od zwar¢ bezpiecznikami 10x38mm, 1000V DC, zainstalowanymi w
podstawach bezpiecznikowych w rozdzielnicy DC.

Ponadto, w rozdzielnicy DC nalezy zainstalowac roztacznik PPoz. przystosowany dla instalacji
fotowoltaicznych z wbudowanym wyzwalaczem wzrostowym. Do wyzwalacza nalezy doprowadzi¢
przewdd HDGs 2x1,5mm?2 z rozdzielnicy RG, za posrednictwem niezaleznego przycisku Ppoz.
zainstalowanego na elewacji budynku. Przy przycisku Ppoz. musi by¢ zainstalowana tabliczka
informacyjna o tresci: "Wylacznik PPoz po stronie DC falownika PV." Przewdd prowadzi¢ zgodnie z
klasg PH90 uzywajac uchwytéw stalowych, w odstgpach nie mniejszych niz 30cm.

Za falownikiem, po stronie AC umies$ci¢ rozdzielnice AC z zainstalowanym roziacznikiem
izolacyjnym 4P, 100A.

Szczegbtowe parametry zastosowanych urzadzen przedstawiono na rysunku "Schemat blokowy
systemu PV".

2.3.3.2 Inwerter/falownik

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter typ o mocy znamionowej 20
kW (1 szt.). Przeksztaltniki tego typu automatycznie synchronizujg si¢ z siecig elektroenergetyczna.
Inwerter posiada wlasne uktady regulacji i zabezpieczen majace na celu utrzymanie wlasciwych
parametréw energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napigcia na wytaczona
sie¢. Oprécz sterowania, inwerter posiada rowniez opcje monitoringu pracy systemu.

Dane techniczne | Inwerter
Wejscie DC
Maks. moc DC | 26 600 Wp
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Maks. napiecie wejsciowe 1000 Vv

Zakres napiecia MPP/ znamionowe napiecie wejsciowe 250 V=960 V

Maks. prad wejsciowy na wejsciu A/B 24 AJ24 A

Liczba niezaleznych wejs¢ MPP/ cigg ogniw 2/2

fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP

Wyjscie AC

Moc znamionowa (przy 230V,50Hz) 20 000 W

Maks. moc pozorna AC 20 000 VA

Napiecie znamionowe AC 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC,
240/415 VAC

Zakres napiecia znamionowego AC 310 VAC-480 VAC

Czestotliwo$¢ napiecia w sieci AC/ zakres czestotliwosci 50 Hz/60 Hz

Znamionowa czestotliwos¢ napiecia sieci / znamionowa
napiecie sieci

45 Hz-55 Hz/54 Hz—66 Hz

Maks. prad wyjsciowy 29 A
Wspdtczynnik mocy przy mocy znamionowe;j >0,99
Zakres regulacji mocy czynnej 0~100%
Liczba faz zasilajgcych/ podtaczonych 3/3
Sprawnos¢ 98,2%
Maks. Sprawnosé/ sprawnos¢ Europejska 98%
THDi <3%
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC tak
Wiacznik DC tak
Klasa ochrony/kategoria przepieciowa 1/

Bezpieczenstwo

zabezpieczenie przeciwko pracy
wyspowej, RCMU, kontrola uziemienia

ARPC

kontroler przeciwdziatajgcy odwrdceniu
zasilania

Komunikacja

Jednostka zarzadzania moca

zgodnie z certyfikacjg i zamdéwieniem

Standardowy tryb komunikacji

Wi-Fi, karta SD, wielofunkcyjny
przekaznik

Pamiec¢ danych operacyjnych 25 lat

Ogdlne dane

Zakres temperatury otoczenia -25°C~+60°C
Topologia beztransformatorowy
Stopien ochrony IP65

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci 0~100%

Maksymalna wysokos¢ operacyjna 2000 m n.p.m.

Hatas <45 dB

Waga 48 kg

Chtodzenie Naturalne

Wymiary 709%x492x246 mm
Wyswietlacz LCD

Gwarancja 10 lat

Standard

EMC EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN

61000-6-3, EN 61000-6-4

Standardy bezpieczernistwa

IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-
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61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255

Standardy sieci energetycznej AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-
1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16,
EN50549, G83/G59, C10/11, Rd1699,
UTE C15-712-1, EN50530

Inwerter wraz z rozdzielnicami DC i AC montowa¢ na elewacji zgodnie z rzutem przyziemia.

2.3.3.3 Konstrukcja montazowa i okablowanie

Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na systemowej konstrukcji montazowej stalowe;j
wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za
pomoca przewodéw dostarczonych wraz z modutami PV. Do podtgczenia modutéw znajdujacych sig
w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego tancucha wykorzysta¢ ztaczki w standardzie
MC4 i kabel solarny o przekroju 4 mm*. Nadmiary ww. przewodéw nalezy przymocowa¢ do
konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki
atmosferyczne.

2.3.3.4 Montaz moduléw fotowoltaicznych na dachu skosSnym

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej, wykonanym w konstrukcji
murowanej tradycyjnej, przykryty dwuspadowym dachem, pokrytym blachodachéwka, na
deskowaniu.

W przypadku dachu skosnego moduty PV przymocowane sa do struktury dachu znajdujacej si¢
pod przykryciem dachowym. Producent zazwyczaj okresla wymagang liczbe¢ uchwytéw na 1m2 oraz
maksymalny rozstaw migdzy wspornikami. Do krokwi mocuje si¢ uchwyty dachowe. Do uchwytéw
mocowane sg prowadnice. Moduly PV sg montowane do prowadnic (ptatwi) za pomocg specjalnych
uchwytéw. Konstrukcje wspierajace powinny wytrzyma¢ dziatanie sil jakie beda wystepowac w
trakcie eksploatacji i by¢ w stanie przenie$¢ te sity na struktury dachu.

W przypadku dachéw skos$nych na zamontowane moduty PV dzialaja sily skierowane przeciwnie.
Czynniki dociskajace konstrukcje wsporcza sa wynikiem obcigzenia $niegiem, wplywem ci$nienia
wiatru oraz waga modutéw PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywajace konstrukcj¢ wsporcza
pochodzg z ciggnacej silty wiatru, ktéry podwiewa pod moduly PV i konstrukcjeg.

W celu minimalizowania tych sit nalezy zastosowac si¢ do nastepujacych uwag:

*  moduty PV nie powinny wystawa¢ poza poziomg i pionowg lini¢ budynku. Dystans pomiedzy
modutem PV a krawedzig dachu powinna by¢ przynajmniej 5 razy wigksza niz odlegto$§¢ modutu PV
od powierzchni dachu,

*  moduty PV powinny by¢ zamocowane pod takim samym katem jak spadek dachu,

*  wszystkie odstepy pomiedzy modutami PV powinny by¢ takie same i by¢ niewielkie, okoto 10
mm, aby minimalizowa¢ ci$nienie jakie tworzy si¢ za modutem PV.

2.3.3.5 Sposéb prowadzenia przewodéw

Na dachu, przewody DC i wyréwnawcze mocowa¢ do konstrukcji montazowej paneli. Przejscia
przewodéw z poziomu dachu na poddasze budynku wykona¢ za pomoca przepustéw szczelnych
zlokalizowanych zgodnie z rzutem. W przestrzeni poddasza, przewody nalezy prowadzi¢é w
ognioodpornych kanatach o klasie odpornosci ogniowej EI30. Trase kanatéw wskazano na rzucie
poddasza. Zejscie przewodéw do falownika zlokalizowanego zgodnie z rzutem przyziemia, nalezy
wykona¢ pionem instalacyjnym w elewacji budynku w rurach ostonowych typu RL. Przejscie przez
stropy, S$ciany i dach uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia na zewnatrz
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

2.3.3.6 Oznakowanie Instalacji

Pomimo zastosowania $rodkéw majacych na celu obnizenie napiecia tancuchéw generatora
fotowoltaicznego do wartosci bezpiecznych, poprzez stosowanie modutéw optymalizacji dla kazdego
modutu oraz roztagcznikéw PPOz. strony DC falownika, zaleca si¢ oby budynek posiadat oznakowanie
(Rys. 1.), zgodne z normg PN-HD 60364-7-712:2016 w nastgpujacych miejscach:
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DC.

w rozdzielnicy gléwnej budynku
obok wytacznikéw PPoz.

Rys. 1. Etykieta wskazujgca na obecnos¢ instalacji elektrycznej w budynku

Rozdzielnice DC nalezy wyposazy¢ w ostrzezenie (Rys.2.) informujace o obecno$ci napigcia

Pv DC UWAGA! Napigcie po stronie DC wystepuje:
- po wylaczeniu zasilania w budynkul

- po wylaczeniu falownikal
- po ustawieniu rozlgcznika DC w pozycje 0!

Rys.2. Etykieta wskazujgca na statqg obecnos¢ napiecia DC
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3 UWAGI KONCOWE

Istniejace instalacje elektryczne sa przeznaczone do likwidacji i zastapienia elementami
nowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw rownowaznych, spelniajacych parametry.

Uwaga! W przypadku koniecznosci prowadzenia prac na czynnym obiekcie, nalezy dokona¢é
etapowania prac. Wymiane instalacji elektrycznych realizowa¢ po kolei w kazdym z
pomieszczen.

Catlos¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspéiczesna wiedza techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiaréw 1 préb po montazowych a protokoly z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Calos$¢ prac skoordynowa¢ miedzybranzowo.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Stosowaé przewody o napieciu 450/750V oraz kable
0,6/1kV.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wilgoci.

Przy przejsciach instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego, przepusty zabezpieczyC przy
uzyciu mas ogniochronnych. Wszystkie przejscia instalacyjne do budynku znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu.
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania inwestycyjnego
pt.: ,,Przebudowa i remont budynku gtéwnego Stacji Morskiej im. prof. Skéry Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdanskiego w Helu". Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Morskiej 2, na dz. o nr

ewid. 162/2, 161/2, 536/1 w Helu.

1. Zakres Robét Instalacji Elektrycznych
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje:
- modernizacja zasilania elektroenergetycznego budynku,
- modernizacja tablicy licznikowej budynku,
- wymiana istniejacych rozdzielnic oraz szafy KSR,
- zasilanie rozdzielnic obiektowych,
- UPS oraz uktad By-pass,
- agregat pradotworczy z ukladem SZR,
- o$wietlenia podstawowego,
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 230/400V,
- zasilania urzadzen sanitarnych,
- teletechniczne (sie¢ LAN, access point, kontrola dostepu, cctv),
- przyzywowa w pom. przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych,
- wyréwnawcze,
- przeciwprzepigciowe,
- wylacznika ppoz.,
- odgromowa,
- fotowoltaiczna,
- systemu sygnalizacji pozaru (SSP), oddymiania.
2. Wykaz Obiektéw Budowlanych
Budynek gtéwny Stacji Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres prac
projektowych obejmuje w/w budynek oraz zagospodarowanie terenu.

3. Przewidywane Zagrozenia Wystepujace Podczas Robét
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.
Mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz wpadnigcia do wykopu.

4. Sposéb Prowadzenia Instruktazu Pracownikéw

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowiazujacych przepiséw BHP,

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé
za$wiadczenie kwalifikacyjne.

5. Srodki Techniczne I Organizacyine Zapobiegajace Niebezpieczehstwom

- przy pracach na wysokoS$ci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wyltaczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw
posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci 1 oséb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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S OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Dobdér przektadnikéw pomiarowych

Na tablicy licznikowej TL projektuje sie przektadniki pomiarowe w ilosci 1 sztuki na kazda

z faz, dla potrzeb licznika rozliczeniowego energii. Dostawa i montaz przektadnikow w zakresie
Energa operator. Ponizej obliczenia techniczne:

Projektuje sie przektadniki prgdowe, 200/5A; kl. 0.2s; 5VA, FS5

Dane do obliczen:
- Pn=125kW
- Un=0.4kV
- cos 9=0,93

- prad obliczeniowy
Pn 125000

Un-+3:cosp  400v/3-0.93

LiopL = 194[4]

- dobdr pradu pierwotnego
0,2 : IIN S [1OBL S 1,2 : IIN
0,2-200<194<1,2-200

40 < 194 < 240
- warunek spetniony

- dobdr pragdu wtérnego

IZOBL =< [21N

LiogL 194
I = = ———=4,854
T 5
2N
4,85<5

- warunek spetniony

Odlegtos¢ przektadnikow prgdowych od licznika, wynosi okoto 1m.

Dane do obliczen:
- §=2,5mm?
-l=1m
- cos ¢=0,93

0,25*%8, <S,0m <Suy

- Sy- moc rdzenia =5VA
- S,0pL — Obcigzenie rdzenia

S208L.=AS+S1R

- AS —moc tracona na przewodach obwodéw pradowych

. S4r— moc pobierana przez obwody prgdowe licznika

- Szest— moc na zestykach (dla Ixn=5A, Szest=1,25VA, przy Rzaciskow=0,05Q)
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Ly *2*%L 52%2%2
y*S 55%2,5

AS = =0,72VA

SZOBL =AS + SlR + SlZEST = 0,72 + 0,3 + 1,25 = 2,27VA
0,25 * SN < SZOBL < SN
0,25-5<2,27<5

1,25 <2,27<5

- warunek spetniony
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5.2.

Zestawienie zbiorcze wynikow obliczen

Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przecigzeniowe przeci?vlc)l(l)rrzlilzniowa Spadi([}l ;opu?ma

Lp. P; L, .

[kW] | [A] S L 1 Char.| 1 Z. L . Moc | Catos¢
Skad | Dokad Typ [mmz] (A] | [m] Typ | In zab. | [A] Iz < Iy = Iz L < 1451 Q] [A] 71, < U o{il;v]P [A(yU
o]
1 ZK RG 125 194,00 | YAKXS | 150 | 248 | 66 | SPX | 200 | gG [320,0| 194,00 < 200 < 248 |320,0 < 359,6 |0,088| 1310 [115,3 < 230| 125 1,18
2 RG RSZR | 37,5 | 58,20 | YKYzo | 35 99 | 5 | SPX | 80 | gG [128,0] 58,20 < 80 < 99 |128,0 < 143,6 | 0,09 | 432 | 38,9 < 230| 375 1,25
3 | RSZR | UPS 10 | 15,52 | YDYzo | 10 | 46 | 5 |R303| 40 | gG | 64,0 | 15552 < 40 < 46 | 640 < 66,7 | 0,11 | 202 | 222 < 230| 10 1,31
4 | RSZR | RElag | 22,6 | 35,08 | YKYzo | 16 62 | 23 |R303| 50 | gG | 80,0 | 3508 < 50 < 62 | 80,0 < 899 | 0,14 |2455| 344 < 230| 22,6 1,66
5 | RSZR | RE2ag | 48 | 745 | YDYzo 6 34 | 26 |R303| 25 | ¢G [ 40,0 | 745 < 25 < 34 | 40,0 < 493 | 0,24 |110,5] 26,5 < 230| 438 1,51
6 UPS |RElups| 6 9,31 | YDYzo 6 34 | 23 |R303| 25 | gG | 40,0 | 931 < 25 < 34 |40,0 < 493 | 0,24 |110,5]| 26,5 < 230 6 1,6
7 UPS |RE2ups| 4 6,21 | YDYzo 6 34 | 26 |R303| 25 | gG | 40,0 | 6,21 < 25 < 34 |40,0 < 493 | 0,26 |110,5] 28,7 < 230 4 1,53
8 RG RE1 |[16,58| 25,73 | YDYzo | 10 | 46 | 23 |R303| 40 | gG | 64,0 | 25,73 < 40 < 46 | 640 < 66,7 [0,166| 202 | 33,5 < 230| 16,58 1,66
9 RG RE2 63,23 98,13 | YKYzo | 50 | 144 | 26 | SPX | 125 | gG [200,0| 98,13 < 125 < 144 |200,0 < 208,8 [0,105| 723 | 75,9 < 230| 63,23 1,6
10| RG REM3 | 42 | 6,52 | YDYzo 6 34 | 14 |R303| 25 | ¢G [ 40,0 | 6,52 < 25 < 34 |40,0 < 493 |0,166| 111 | 184 < 230| 42 1,3
11 RG PV 20 | 31,04 | YKYzo | 10 | 46 | 16 |R303| 40 | gG | 64,0 | 31,04 < 40 < 46 | 640 =< 66,7 |0,141| 202 | 28,5 < 230| 20 1,58

Opracowat:
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KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
YKYzo Sx4mme

RELACJA: POMPOWNIA - RG
L=33 M

\
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\/// \\
\
\
\
N\
\
\
\
%
o0 KSR _NA ELEWACJi
DOMpOWNIa
2, el. 400V, 5,0kW
\
\
Z
N
N
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Ny ///
N ~
N >
\//

Oznaczenia i uwagi
—— Zarys budynku
Kabel elektroenergetyczy

— = Zakres opracowania
Granica posesji
a@® Rura ostonowa @75mm - dla kabli zewnetrznych

Szczegoly wykonania instalacji elektrycznej zostaty
przedstawione w opisie technicznym

\
\
\
\
\\
\ KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
\ YAKXS 4X150mm?
\S RELACJA: TABLICA LICZNIKOWA TL
\ - ZLACZE KABLOWE KSR
\ L=40m
\ KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
\ YKYzo SX6mm?
\ RELACJA: RE1/F39 - Agregat ch. NB, L=35m
\ +KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
\ YKYZo 5X6mme
\ RELACJA: RE1/F40 - Agregat ch. VRF, L=35m
\
\
\
\
\
\
N\
|
agredat .ch. NB ‘
|

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
YAKXS 4X150mme

RELACJA: ZLACZE KABLOWE
Z-2/15- TABLICA LICZNIKOWA TL,
L=10m

el\400V, 8,26kW
agregat. chiVRE
el._400V:213,58k

] ZUACZE KABLOWE Z-2/19

// TABLICA
y LICZNIKOWA TL
W BUD. SKLEPIKU
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ZAKRES
OPRACOWANIA

ENERGA ‘ INWESTOR

L ]
Zk ACZE TABLICA Zkt ACZE ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA AGREGAT ROZDZIELNICA RE1 ROZDZIELNICA RE2 ROZDZIELNICA GENERATOR FALOWNIK ROZDZIELNICA
KABLOWE LICZNIKOWA KABLOWE GLOWNA MIESZKANIA PRADOTWORCZY S7R RSZR UPS UPS BYPASS SEKCJA | SEKCJA |SEKCJA SEKCJA | SEKCJA |SEKCJA DC PV PV AC
- KSR RGproj. REM3 . OGOLNA |AGREGATU UPS OGOLNA AGREGATU| UPS
Z-2/15 TL proj (15min.)
f} — (2) 3) (4)(5)(6)(7)(8) 1) 12) [13) 14)15)16) 17)18)19) 20/21) 2223 24)
‘ @ WLZ
| 2
i 3 ’
| [ 3 (
i /
|
| )
|
O O O O
PWP PWP PU PV
TYPY OKABLOWANIA UWAGI | OZNACZENIA:

(1)- KABEL YAKXS 4x150mm2, =10
(2)- KABEL YAKXS 4x150mm?, 1=50
(3)- KABEL YAKXS 4x150mm?2, =10
(4)- KABEL HDGs 2x1,5mm?, |=4m
(5)- KABEL HDGs 2x1,5mm?2, I=12m
(6)- KABEL YKYzo 5 x 10 mm?2, I=12m
(7)- KABEL YKYZo 5 x 50 mm2, |=26m
(8)- KABEL YDYz0 5 x 10 mm?, 1=23m
(9)- KABEL YKYZo 5x35mm?, I=5m
10- KABEL YDYzo 5x6mm?, I=14m

11)- KABEL ISTNIEJACY

12- KABEL HDGs 2x1,5mm?2, |=4m
13- KABEL YDYzo 5x10mm?, I=5m
14)- KABEL YDYzo 5x6mm?, |=26m
15- KABEL YKYZo 5x16mm?2, I=23m
16 - KABEL YDYzo0 5x10mm?, I=5m
17- KABEL HDGs 2x1,5mm?2, |=7m
18- KABEL YDYzo 5x10mm?, I=5m
19- KABEL YDYzo 5x10mm?, I=5m
(20- KABEL YDYzo 5x6mm?, |=26m

21- KABEL YDYzo 5x6mm?2, |=23m

(22- KABEL SOLARNY 4x(1x4mm?), 0.6/1kV , I=2m

DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

® - GRANICA STRON - zaciski prgdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia w zigczu

23- KABEL SOLARNY 8x(1x4mm?), 0.6/1kV, I=40m
24- KABEL YKYz0 5 x 10 mm?, I=2m

KOLOR CZARNY- INSTALACJE ISTNIEJACE

KOLOR CZERWONY- INSTALACJE PROJEKTOWANE

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

PWP | © , :
ROZDZIELNICY GLOWNEJ | AGREGATU PRADOTWORCZEGO
2 TORY PRADOWE NC-NO

PV |©| PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PO
STRONIE DC FALOWNIKA, 1 TOR PRADOWY NC-NO

pu || PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PO

STRONIE UPS, 1 TOR PRADOWY NC-NO

SZCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI PRZEDSTAWIONO
W OPISIE TECHNICZNYM.

INWESTYCJA

PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GEOWNEGO STACJ BRANZA:
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Rozdzielnica i tablica pomiarowa TL

Uktad pom|arowy
Iérozhczemow ¥
nerga Operator
Modut komunikacyjny
(w zakresie Energa Operator) 200A / 5A
APA — 3G — 01 TL-3F K02
smartESOX P 3x230/400V, SA * /
(W ZAKRESIE ENERGA OPERATOR) - * x3
smartESOX P 0
OC Listw.
T - RS485 @ ponlfilar(?wa {
IN
O o Y w ] weon
(@) %6
J [ b J @) S S a Ukfad pomiarowy 10kA
—. . . . . . 6u5u4u3 21 Istniejgcy % @
T (podlicznik)
auto
przet.
faz
* —] _‘ —] —]
) ! antena GSM TL-3F
& ' ' ' (w zalcesie Energa Operator)
X O O O O O O
] [ ]
OO OO OO *
L i . LEGENDA: . L ¥
| | 1. * -przystosowane do plombowania Do gG200A
2. Obwody pragdowe - DY 2,5mm2 ®
Ukfad ,
pbtposredni L L 3. Obwody napieciowe - DY 1,5mm2 % * @
7 200A / 5A
M o\ \ kl 0,23
M I\ T\ M X3 FS 5
L i 9|é
250A
250A +WW
230V
@ * @ wyzwalacz
wzrostawy
e /PEN
3 e 3 e 3 e
e IR S S I IMW 200A/5A —EI‘
pl (Kf)} — (I:Z @ pl (K) — P2 pl (12 2002 S=5vA 7 S0P
DO2—BA Odptyw do KSR Zasilanie z ZK
*a L L N N | X Uwagi i oznaczenia: YAKXS 4x150mm2 YAKXS 4x150mm2
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REM3

Projektowana rozdzielnica 2x18 (36) IP40,
(387 x 436 x 108 mm, wys. szer. gteb.) lub réwnowazna spetniajgca parametry.
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REM3 Projektowana rozdzielnica natynkowa 2x18(36), IP40,
rozmieszczenie aparatéw
(387x436x108mm, wys. szer. gteb.)
lub rbwnowazna spetniajgca parametry.

UKEAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Szczegbly wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym.
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UPS BYPASS

— projektowana rozdzielnica uktadu UPS BYPASS nascienna, IP40
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- projektowana rozdzielnica | Pietra , nascienna, 1P40
(1340x811x149mm, wys. szer. gteb.), lub rwnowaznej spetniajacej parametry

RE1 (SEKCJA UPS)

~400/230V 50Hz, L1, L2, L3, N

RE1 (SEKCJA AGREGATU)

~400/230V 50Hz, L1, L2, L3, N
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Jako aparat -K04 zastosowac automat schodowy.wyposarzyc w styki pomocnicze, normalnie otwarty, normalnie zamkniety
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REZ

- projektowana rozdzielnica Il Pigtra , nascienna, IP40
(2080x811x149mm, wys. szer. gteb.), lub rownowaznej spetniajacej parametry

RE1 (SEKCJA UPS)

RE1 (SEKCJA AGREGATU)
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ROZDZIELNICA AC FALOWNIK PV ROZDZIELNICADC
1 M R M 1
| | | | | | kabel LgY 6mm?
| | | | | |
| | | | | | —PEHRLOL
| | | | | | kabel PV 1x4mm? |_ —l | | | | | | | | | |
I 0.6/1kV .
o L | el e le e el el g
| | | | | | kabel LgY 16mm? | 4¢_[£: | 2
| | 5
: : : | I : kabel PV 1x4mm? | | | | | | | | |
| X & o ™S —— 0.6/1kV L ]
| | | MPPt 01 |: | v \% D\:\:ﬁ\\: | - @ @ @ @
| | | | |
-U<
| | | | | | OCHR LOK.
| | | | | A | kabel PV 1xdmm | | L L L L L L | | | L
N\ 1 0.6/1kV Iy
| I | | | | OGO REONECONEC N0 ©, @ |z
| | | | | | | | %
: : : : : : kabel PV 1x4mm? | | ~
0.6/1kV L - - - — —
| | | | | @ &) Q| 8
| | | | | | kabel LgY 16mm?2
| | | | | | kabel LgY 6mm?
| | | | | | | M7 T1_kabel LgY 6mm?
| kabel LgY 16mm? ! | |
| | | | | | = | . kabel LY 6mm?
o o T T
LSW LSW
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | AN | kabel PV 1x4mm? | | | | | | | | | |
M I 0.6/1kV o~
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c
| | | | | | 2
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| | | | | kabel PV 1x4mm?
%% —— 0.6/1KV | - | -
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| | | | | ~ ! kabel PV 1x4mm? | | | | | | | | | |
M 0.6/1kV Ing
I ] | 919 9 918 L9189 189 9. 9z
| | | | | 2
| | | | | | kabel PV 1x4mm? JI>
| | | | | | 0.6/1kV I N I N A A A I A A N B A I
| . | | | e | O D1 | 9 | O | & 6
| | | | | |
L ] L I I PR |
. ERGj Rozdzielnica gtéwna budynku
Ir—‘;"\;? _ =3 UWAGI | OZNACZENIA: oT7 ) ) )
x 10 mm é % FALOWNIK PV Lmonit. Modut monitorowania falownika
a Falownik PV, 20kW, (max zalecana moc Generatora- i JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
|z o 26,6kWp), Max. U 1000V, ESVE Lokalna szyna wyréwnawcza PROJECTA Sp. z o.0.
S5 L Zakresu pracy 250-960V, 2x MPPT, Imax MPPT OCHR LOK. Lokalna Skrzynka przytgczeniowa DC zlokalizowana ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski
—— _|°° o 24A, lokalizacja na elewacji [ —] bezposrednio przy generatorze PV na poddaszu, z INWESTYCJA
| | Panel fotowoltaiczny, mono-Si, powigkszone ogniwa L ochronnikiem przeciwprzepieciowymi typu T1/T2 w PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJI BRANZA
e 1| o e G
ok. 100cm), moc STC 340 Wp, U pracy 34.73V, | . - , . y
Modu * |PV by 0.79A wym 11080 x 996 £ 35, K p.ataoee (G4, g Rodlacznik DC z wyzwalaczem podnapieciowym | 84150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL
| | monit, | zprai[noéé 203’20/ waga 16,7k +’m:du}al Qc4, —o™— 230V, U.=1000V DC, le=30A, 2 fancuchy WE/ 1 —
1470, i 5 A > i INWESTOR:
. 1 o optymaliza Ianzyq: WY, Przytacza MC4, montaz na ptycie UNIWERSYTET GDARSKI W
Rozdzielnica DC o _ ) _ _ rozdzieinicy UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK
. Rozdzielnica DC instalacji PV w obudowie szczelnej —_x & Podstawa bezpiecznikowa 2P, + wktadki bezp. 20A WE, | NAZWSKO R PRAW. PO0PS
YKYzo _ kabel HDGs 2x1 5mm? L P65, 822x445x161mm(wys. x szer. x gt.), 4x18, —x & _ 1000V DC 10x38mm PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYRSKI 108/86/GW
5x 10 mm : kabel LgY 16mm? lokalizacja na elewaciji . - , SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEEL TRUSZKOWSKI NAZ /0423 /PWE /06
e L . . . . ?5{% Ogranicznik przepie¢ Typ1T2 do systeméw PV, Uc: OPRACONAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
Rozdzielnica AC  Rozdzielnica AC instalacji PV w obudowie szczelnej 1100 V, bieguny: 3, znamionowy prad wyktadowczy - m T EMIL CRAEGORGTYE
IP65,282x340x161(wys. x szer. x gt), 1x12. W wartos¢ szczytowa: 40 kA, montaz DIN TH-35mm
L] obudowie zainstalowac roztgcznik izolacyjny AC, 4P, Schemat blokowy systemu PV = E-11
100A, lokalizacja na elewacii W instalacji zastosowaé gniazda i wtyki MC4 T T o, T




KLATKA SCHODOWA

Schemat otwierania drzwi

napowietrzajgcych wejscia gtdwnego (pom. 0.01— wiatrotap)

—

Dach

YDY 3x1,5

/—l_

HDGs PH90 3x1,5

YnTKSY ekw 2x2x0,8

/

S| o

YnTKSY 1x2x0,8

®

HTKSH PH90 1x2x1 /

YDY 3x1,5

YnTKSY 1x2x0,8 ~

Pietro 1
YnTKSY 3x2x0,8 S
Parter

\HDGs PH90 3x1,5

LEGENDA:
Centrala systemu

ICOD oddymiania 24V, 8A
Optyczna czujka dymu
Reczny przycisk oddymiania

E Przycisk przewietrzania

@ Sitownik klapy oddymiania,
2,5A, 24V

Naped drzwiowy 1,4A, 24V

:J Czujka pogodowa
deszcz—wiatr

[PUSZKA 1
L

_

Modut we/wy wg systemu
SSP

Puszka z urzqdzeniami
awaryjnego otwierania drzwi
napowietrzajqcych objetych
kontrolg dostepu

Puszka instalacyjna
rozgatezna, klasa
podtrzymania funkcji
elektrycznych E90

ialy "\ _zasilanie napedu drzwi

brqz Z centrali sy§femu

oddymiania

PUSZKA
HOD.1
8 [5? omar.
3
biak
naped drzwi brqzy 8
napowietrzajqcych
skrpzydro czjy%nye 2ty -
M0D.2
L]
=
o—1 Lo
MODUL WE/WY
SYSTEMU SSP
3|8
3
lokalny zasilacz_ppoz.
wskazany na rzucie
F T

zasilanie_zwory z_kontrolera
KD

——— centrala systemu oddymiania

——
3 PES_ZK_A_ Ikontrola_dostgpu
[ DgggUL WE/WY SYSTEMU

ZESTAWIENIE URZADZEN:

— 1x naped drzwi napowietrzajqcych

— 1x puszka przytqczeniowa ppoz 100x100x80 mm
(wys./ szer./ gl.{

— 1x MOD.1 - modut otwierania napgddw
napowietrzajqcych, maksymalna moc 50 W (2 A) na

skrzydlo, wymiary: SxWxG: 58x58x22 mm, do zabudowy w
puszce

— 1x MOD.2— modut przekaznikowy,
24N, 2NC, 2NO

REV.01—
PUSZKI

POTRAWIONO OPIS
PIP W LEGENDZIE

REV.02— POTRAWIONO WIDOK POGLADOWY

DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzdéw Wielkopolski

INWESTYCJA
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACUI

BRANZA:
MORSKIEJ M. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL
INWESTOR: _ FAZA:
UNIWERSYTET GDANSKI . PW
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80—-309 GDANSK
MIE | NAZWSKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108,/86,/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZ/0423/PWOE/06)
(OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
(OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL
SCHEMAT BLOKOWY. INSTALACJA ODDYMIANIA 1= E-12
rev.02
GORZON WELKOPOLSKI, 15.05.2021. SKALA MR RYS.




KONTR.
DOST.
C 01

KONTR.
DOST.
Cco0.2

KONTR.
DOST.
C0.3

KONTR.
DOST.
co04

KONTR. KONTR.
DOST. DOST.
C11 C1.2

|50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA

PRZEBUDOWY | REMOI
MORSKIEJ M. PROF.
UNIWERSYTETU GDAN

NTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJI
SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII
SKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,

84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL

BRANZA:

"GNIWERSYTET GDAKSKI
UL JANA BAZYKSKIEGO 8, 80-309 GDAfSK

FAZA:

PW

ME | NAZWISKO NR UPRAW.

PODPIS

PROJEKTANT

INZ. ADAM_GARCZYRISKI 108,/86,/6W

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. PAWEE TRUSZKOWSKI NAZ/0423/PWOE/06

OPRACOWAL

MGR INZ. RAFAL WESOLY

OPRACOWAL

MGR INZ. AGATA BACAL

SCHEMAT IDEOWY. |

NSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

E-13

GORZOW WELKOPOLSKI, 15.05.2021r.

SKALA

NR RYS.




ROUTER

R
Przetacznik
Ethernet o e I e s e s I | EEEE
Rejestrator CCTV
4G
PrzelaCznik
Ethernet Ob-2 Ob-3 Ob-4 Ob-5
] 00 J B = 1B
e o R
] (K )3 ]
] )3 )3 ]
L] @K K L]
O [l EH e e B B B BE [ B EE B O Ob-1

Przetacznica -:]
Swiatlowodowa

2 x kam CCTV

K _-:] 3 x kam CCTV 3 x kam CCTV 4 x kam CCTV
KZ1.1doKzZ 1.2

K0.1do KO0.3 K 0.4 do K 0.6 K 0.7 do K0.11
4 x kam CCTV 4 x kam CCTV
K1.1doK14

KZ 0.1 do KZ 0.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.o0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA

Objasnienia PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJI BRANZA:

MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E

Kamera wewnetrzna - koputkowa UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL

FAZA:

B e zewnetrzna mvﬁstlRWERSYTET GQANSKI j oW
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK

———  Przewdd éwiatiowodowy INIE_| NAZWSKO NR_UPRAM. PODPIS

PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108,/86,/GW

———  Przewdd Swiattowodowy SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI [NAZ/0423/PWOE /06|

OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY

OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL

SCHEMAT. INSTALACJA MONITORINGU CCTV B E-14

GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.05.2021r. SKALA NR RYS.



— Zasilacz stabilizowany 24V DC,

= 240W 10A montarz na szynie DIN

=——=—=| Centrala oddziatlowa

RRPAR CcOD
—
—__ ]
A~
——
240W
LEGENDA:

YTKSY 3x2x0,5mm

Ustep pom. 0.02

pPSz

PPK

[
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.o.
~—— izacyi
? Modutz lampa sygnalizacyjna ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
INWESTYCJA
8 PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJI BRANZA:
MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
84—150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL
(D/'\ \/:I Przycisk przywotawczy sznurkowy INWESTOR: B FAZA:
=~ UNIWERSYTET GDANSKI . PW
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80—309 GDANSK
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
_ PROEKTANT INZ. ADAM_GARCZYNSKI 108/86/6W
©© Przycisk przywolawczo-odwolawezy [ uozuer MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI Rz /0423/PoE /6
OPRACONAL MCR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACONAL MGR INZ. AGATA BACAL
SCHEMAT IDEOWY. INSTALACJA PRZYZYWOWA - E-15
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.05.2021r. SKALA NR RYS.




N

1

&

x

gdg80ga

T

a

T

1011 _12) (3 14 15 16 17 18] 1920 21 22 23 o4 |

HgdgHg

9

8

6] [7

1

5

a

2

5

3

2

g

T

panel nr 5; 24x RJ45

S [
O

——{ oz02T
—— 02017
—— o o19.2T
—— o o197
—— o827
—— o187
——{ o162t
——{ oseT
——{ oa3aT
—— o137
—— o omaT
—— ot
——{ og9ar
—— ooaT
——{ osaT
——{ o817
—— o7aT
—— o7aT
—— o062t
—— 06T
——{ osar
—— osaT
——{ oaar
———{ oaarT

N

a

&

a

gdgdga

a

a

a

10 11 12] 13 14 15 16 17 18] [18 20 21 22 23 24|I

HgPgEg

9

8

6] [7

a

5

a

Z

a

3

2

gd

T

——{ 11227
——{ 11241
——{ 1T
T
—— 11021
— 11047
—— 12T
——— 1947
——{ 1827
——{ 1847
——{ 17aT
— 1747
—— 1627
— 16T
———{ 1327
———{ 134T
———{ 1227
——{ 1247
——{ o2sar
—— o281
—— o027t
—— o267
——{ 02527
——{ o251t

panel nr 5; 24x RJ45

S O
O

N

K

a

o

gdgdga

a

2

a

10 _11_12) [13_14 15 16 17 18] (1820 21 22 23 24 |

HggEg

9

8

6] [7

o

5

a

Z

K

3

2

g

T

—— o202l
—— {0201l
———{ o192L
——{ o194l
—— o182l
—— o018l
—— o472l
—— oa7aL
——{ o162l
——{ o161l
———{ o032l
—— o34l
—— o012l
—— oL
—— osaL
—— o8l
—— o072l
—— o7l
———{ o0s2L
—— o061l
—— o052l
—— o5l
—— a2l
——{ oaaL

panel nr 1; 24x RJ45 kat.6

S O
S

O
N

10 _11_12) [13_14 15 16 17 18] (1820 21 22 23 24] |

HgEgEg

8

6] [7

a

3

s

panel nr 2; 24x RJ45 kat.6

S O
O

L

a9g9m8

5
]

Z
K
o
3
=

panel nr 2; 24x RJ45 kat.6

g
S [

OBJASNIENIA

gniazdo RJ4LS kat.6
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INWESTYCJA
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GEOWNEGO STACUI owizk
L MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E
0.111.TL  oznaczenie gniazda komp. UNIWERSYTETU GDARISKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
— —— 84-150 HEL; DZ NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL
oncepcja oznaczenia gniazda
INWESTOR: , FAZA:
0 - parter |l qr pom. nr gniazda T-telefoniczne UN|WERSYTETZG|'%ANSK| q PW
11 pietro « pom L UL. JANA BAZYNSKIEGO 8'.. jo..;ig,g GDARISK B i
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108/86,/GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL. TRUSZKOWSKI [NAZ /0423 /PWOE /08
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL
SCHEMAT. SZAFA SERWEROWA -—— | E-16
GORZGOW WELKOPOLSKI, 15.05.2021r. SKALA NR RYS.

42U 800x800

N

i

3

1

ggHEH

a

2

K

1011 _12) 314 15 16 17 18] 820 21 22 23 24] |

Hgdgdg

9

8

6] [7

1

5

a

2

a

3

2

gd

a

panel nr 4; 24x RJ45 kat.6

S [
N

\
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CCTV
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Centrala telefoniczna
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N
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panel wentylacyjny
Serwer

switch 4 port. + 8 SFP
panel $wiattowodowy

panel $wiattowodowy

pdtka montazowa
24x RJ45 kat. 6

organizator kabli
24x RJ45 kat. 6

organizator kabli
switch 48 port. +4 SFP
organizer kabli
24x RJ45 kat. 6
organizer kabli
24x RJ45 kat. 6
organizer kabli
24x RJ45 kat. 6
organizer kabli
24x RJ45 kat. 6
organizer kabli

organizer kabli

panel zasilania

SCHEMAT IDEOWY INSTLACJI TELEINFORM.

JEDNGSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski




SCHEMAT UKLADU SZR

STEROWANIE AGREGATEM
PRADOTWORCZYM
"ZDALNY START"

X ATS ; 82 ]
X ATS ; 82 &

RSZR

OOUlL

ODBIORY-
ROZDZIELNICA

-\ Lo

AWARYJNY
WYLACZNIK
NA ELEWACJI PPOZ. NA ELEWACJI
SZAFY BUDYNKU
TOR I, STYKNC

PRZYCISK
WYLACZNIKA

L€ SLV X
CESLVX

w m mm oW oW
2REE 3883
® L1
¢ L2 |& -
T il r nik
N wnli
[ F4\; L1 B
F% [ ] ::ﬁ L2 ﬁ 8...36VDC
' | — L3 Q ZASILANIE
N S rl
) 1 ) | -+
11T edd TTTTT 1
POTRZEBY
L1L2L3 N PE WEASNE L1JL2|L3IN|PE L1 L2 L3 N PE
AGREGATU ISTNIEJACE
ZASILANIE
Z AGREGATU 71 - ZASILANIE Z AGREGATU - PLUS AKUMULATORA
72 - ZASILANIE Z AGREGATU - MINUS AKUMULATORA
Fe/Zn 30x4rnm T T
| ZASILANIE - X ATS ;72
zu l | Z AGREGATU -----ooooooeeeoe X ATS ; 71 =
66 0 R<10Q
L1 L2 L3 PEN
ZASILANIE
Z RG/ F6

[0}

Sterownik

WYLACZNIK
0o AWARYJNY

PODEJSCIE KABLOWE - OD DOtU

[ @

700

ODBIORY-
ROZDZIELNICA
RSZR

A
Y
A

500

250

Y

LEGENDA DO WIDOKU ELEWACJI

OCO~NOAAPRWN -

STEROWNIK
KORYTKO INSTALACYJNE 40 x 40
STYCZNIK AGREGATU
STYCZNIK SIECI
MOSTKI KABLOWE
ZLACZE SRUBOWE PRADOWE
PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE
ZtACZE SRUBOWE STEROWNICZE
ZLACZE SRUBOWE ZASILAJACE VDC
10 ZABEZPIECZENIE GRZALKI AGREGATU
LACZNIK K1 | K2
Praca normalna 1 0
Brak napiecia sieci ol o
Agregat nie pracuje
Brak napiecia sieci ol 1

Agregat pracuje

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA

PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GELOWNEGO STACJI
MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL

BRANZA:

"ONTWERSYTET GDANSK| )
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK

FAZA:

PW

IMIE_ | NAZWISKO

NR_UPRAW.

PODPIS

PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI

108,/86,/GW

SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI

IMAZ /0423 /PWOE /06|

OPRACOWAL. MGR INZ. RAFAL WESOLY

OPRACOWAL INZ. EMIL_GRZEGORCZYK

SCHEMAT UKLADU SZR

1. -

E-17

GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.05.2021r.

SKALA

NR RYS.




Zasilanie z RG/F12 T
(N)HXH—-J FE180/E90 3x2,5mm* Csp

Eod

o) e ) rey e
[T Ry 2oy S

e ra o) o o} ra
X Ry Ry Ry Ry

m & o} ) ) 2 o o} e oo} e e
R Ry M oyl T oyl T oy T oy

[ o} o o} e} e e o o} e e e e
ki Ry [ vl [ v [ v [ [

0 1/11 1/12 1/13 1/14 1/18 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20

P s B RS S Y

HIKSH 1x2x1—otwarcle drawi |
z kontrolq dostepu - 1.11

1/24 1/23 1/22 1/21

L]

ra
oy

ey
Ryl

poddasze
********* S e e 2 S
I (7 =
1/1 1 1 /4 /8 1/8 1 /8 1/9 1
91 ] 91 ] Higm il M
HTKSH 1x2x1—otwarcie drawi
z kontrolq dostepu — 1.02
1/38 1 1/36 1/38 1 1/33 1/32 1 1/30 1/20 1/28 1
3] 91} U881
pietro 1

I

UWAGI | OZNACZENIA:

- optyczna czujka dymu + wskaznik zadziatania
B - optyczna czujka dymu
g - czujka optyczno - termiczna

& - reczny ostrzegacz pozarowy
Dﬂ- sygnalizator akustyczny

- modut wejscie/wyjscie
- 1 wyjscie niskonapigciowe
- 8 wejsc

] - modut przekaznikowy
- 8 wyjsc niskonapieciowych

Ed - modut wejscie/wyjscie
- 1 wyjécie wysokonapigciowe
- 2 wejscia

— - linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
""" - linia sygnatowa HDGs 2x1 PH90
—— - linia kontrolna, sterujgca HTKSH 1x2x1

REV.01- NANIESIONO TYP KABLA ZASILAJACEGO
CENTRALE SSP

REV.02- USUNIETO CZUJKI ORAZ WYDZIELONA PETLE
W POM. MOKRYCH (0.13, 0.16, 0.17).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski

INWESTYCJA
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJ

BRANZA:
MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL
INVESTOR: . FAZA:
UNIWERSYTET GDANSKI ) PW
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80—309 GDAKNSK
INE, | NAZWSKO NR_UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT INZ. ADAM GARCZYNSKI 108,/86 /GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZ//0423/PWOE /06
OPRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL
SCHEMAT. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJ POZAROWEJ - Ee_V1 82
GORZOW WELKOPOLSKI, 15.05.2021r. SKALA WR RYS.
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[5001x] 15001x] [500ix]
UWAGI | OZNACZENIA:
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
& SPECYFIKACJA OPRAWY WG.
ZALACZNIKA NR. 1
% SPECYFIKACJA OPRAWY WG.
ZALACZNIKA NR. 1
SPECYFIKACJA OPRAWY WG.
e ZALACZNIKA NR. 1
SPECYFIKACJA OPRAWY WG.
_— ZALACZNIKA NR. 1
E”E SPECYFIKACJA OPRAWY WG.
ZALACZNIKA NR. 1
Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia
[100ix] podstawowoego wymaganego w
pomieszczeniu wg normy
~III- CZUJKA RUCHU 360
RE2/09
(02 LACZNIK SCHODOWY \_nr obwodu
nazwa rozdzielnic
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44
ha Szczegdty wykonania instalacji elektrycznej zostaty
g LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY przedstawione w opisie technicznym.
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Szczegdty wykonania instalacji elektrycznej zostaty
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REV.01- NANIESIONO PRZEPUSTY PPOZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
INWESTYCJA-
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PROJECTA Sp. z o.o.
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PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACUI BRANZA:
MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E

UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,

84—150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL

INWESTOR: FAZA:
UNIWERSYTET GQANSKI . PW
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80—309 GDANSK

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROEKTANT INZ. ADAM _GARCZYNSKI 108,/86,/GW

SPRAWDZAACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI uaz/0423/Pwoe e

0PRACOWAL MGR INZ. RAFAL WESOLY

(OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL
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LEGENDA

B - optyczna czujka dymu
wZ

B - optyczna czujka dymu
+wskaznikiem zadziatania

o - czujka optyczno - termiczna
m— sygnalizator akustyczny

o - reczny ostrzegacz pozarowy
- modut kontrolono/sterujgcy
- modut przekaznikowy
Szczegoty wykonania instalagji
elektrycznej zostaty

przedstawione w opisie
technicznym.

REV.01- NANIESIONO PRZEPUSTY PPOZ.

- centrala systemu Sygna“za(;” pozarowej REV.02- USUNIETO CZUJKI ORAZ WYDZIELONA PETLE
W POM. MOKRYCH (0.13, 0.16, 0.17).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACUI

BRANZA:
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UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80—309 GDANSK
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PROJEKTANT IN2. ADAM GARCZYNSKI 108,/86 /GW
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI uAZ/0423/PWoE /08
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OPRACONAL MGR INZ. AGATA BACAL
RZUT PARTERU. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJ POZAROWEJ 1:100 E;/Zgz
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LEGENDA

B - optyczna czujka dymu

m - czujka optyczno - termiczna
Dﬂ— sygnalizator akustyczny

m - reczny ostrzegacz pozarowy
- modut przekaznikowy

Szczegdty wykonania instalacji elektrycznej zostaty
przedstawione w opisie technicznym.

REV.01- NANIESIONO PRZEPUSTY PPOZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACUI

GORZOW WELKOPOLSKI, 15.05.2021r.

BRANZA:
MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
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(OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL
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m - klapa pozarowa branzy sanitarnej EIS 60
zapewni¢ odtgczenie zasilania i monitoring
pozycji przy pomocy modutdw we/wy
systemu SSP

- czujka optyczno - termiczna
[ 7/ - sygnalizator akustyczny
- reczny ostrzegacz pozarowy

B

- modut kontrolono/sterujgcy (we/wy)

Szczegdty wykonania instalacji elektrycznej zostaty
przedstawione w opisie technicznym.

REV.01- NANIESIONO KLASE KLAP PPOZ.
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rev.
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RZUT PARTERU RZUT PIETRA RZUT PODDASZA

UWAGI | OZNACZENIA:

PUSZKA

eIEE!

klapa dymowa, sterowanie
elektryczne, 1 x 2,5A, 24V

centrala oddymiajgca, minimalny prad napedow- 6A,
+ akumulatory

naped drzwiowy, sterowanie
elektryczne, 1 x 1.4A, 24V

reczny przycisk oddymiania

konwekcjonala optyczna czujka dymu systemu oddymiania
przycisk przewietrzania

puszka z urzgdzeniami awaryjnego otwierania drzwi

napowietrzajgcych objetych kontrolg dostepu

puszka instalacyjna rozgatezna, klasa
podtrzymania funkgcji elektrycznych E90

REV.01- NANIESIONO PUSZKE PIP
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RE1/48
RE1/19
P &L

LEGENDA

Projektowana rozdzielnica gtéwna budynku
Rozdzielnica elektryczna lokalna parteru

Gniazdo wtykowe p/t podwdjne
~230V 10A/16A IPLL (z klapka)

Gniazdo wtykowe p/t podwdjne
~230V 10A/16A IP20

Wypust elektryczny

Punkt elektryczno-logiczny, podtynkowy,
0 wyposazeniu:

- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45,
czerwone z kluczem)

- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate)
- 2x(gniazdo RJ45, 1/2K45) - internet

- zestaw do montazu podtynkowego
(puszka+ramka) 2x3 K&5, biaty

Punkt elektryczno-logiczny, podtynkowy,

0 wyposazeniu:

- 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, IPLL,
czerwone z kluczem)

- 2x(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, IPLL,
biate)

- 2x(gniazdo RJ45, 1/2K4L5, IPLL) - internet
- zestaw do montazu podtynkowego
(puszka+ramka) 2x3 K&5, biaty
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—
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RE1/47
RE1/20
IP 4k

LY
19,

DVK9110

%

(@)

4 GKF DF 2x 15mm
. / 2
Gniazdo wtykowe p/t 3P+N+Z, grubo$¢ Sciany 80mm, klasa odpornoéci ogniowej
~L00V 16A El 60
Punkt przytaczeniowy nablatowy * I#rlewi rewizyjne o klasie EI 30, wymiar w
Swietle

0 wyposazeniu:

- Lx(gniazdo 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate) muru 800 x 2060, jednoskrzydtowe

Projektowany uktad SZR, wymiary: 500x250x700
mm (szer. x gteb. x wys.)

SZR [

RSZR =
UPS BYPASS =

ups [

Rura ostonowa
- monfowana w posadzce
- $rednica wskazana na rzucie

Projektowana rozdzielnica uktadu SZR
Projektowana rozdzielnica UPS BYPASS

- X UPS wymiary: 350x785x1078 mm (szer. x gteb. x
Punkt dostepowy Wi-Fi Access Point

. wys.)
- dwupasmowy’ZI.A G [S G.HZ montowat pod rozdzielnicami uktadu RSZR i UPS
- przepustowost 300 Mb/s i 867 Mb/s BYPASS
- zysk mocy 3.5 dBi i 5 dBi
_ zasilanie PoE PWP |E| Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
rozdzielnicy gtdwnej i agregatu pradotwérczego,
RE1/13 2 tory pradowe NC-NO
\_or obwodu PV E Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
po stronie DC falownika, 1 tor pradowy NC-NO
nazwa rozdzielnicy
PU E Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

po stronie UPS, 1 tor pradowy NC-NO

Szczegdty wykonania instalacji elektrycznej

zostaty przedstawione w opisie technicznym. OCHRONA 0D PORAZEN
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Rozdzielnica elektryczna

Gniazdo wtykowe p/t podwéjne
~230V 10A/16A IPLL (z klapka)

Gniazdo wtykowe p/t podwéjne
~230V 10A/16A 1P20
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XX/Y ; es . .
XX\I‘¢Y><W\_,_ Wypust elektryczny ~230V 16A IP4L (zmywarka) ul. Zofii KUrOtOWSkleJ 51, 66—400 Gorzow Wie|k0p0|5k|
Punkt elektryczno-logiczny, podtynkowy, RIE{'ZA? Punkt elekfryczno—lngiczny, podtynkowy, p——
o wyposazeniu S © yposazeniu PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJ BRwZK
- 2xl(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, - 2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, IPLL,
REV/13 czerwone z kluczem) czerwone z kluczem) REV/13 MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII E
- 2xlgniazdo 2P+Z, 230V, 16A, KLS, biate ;'Z{X‘)G"iazd*’ 2P+Z, 230V, 16A, KLS, IPLL, \Luroomony UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
- 2x(gniazdo RJ4S, 1/2K4L5) - internet 1ate i _ .
- Zestaw do montazu podtynkowego - 2x(gniazdo RJLS, 1/2KLS, PLL) - internet faua roudidniey ) ‘ 84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2, 536/1 OBREB HEL
(puszka+ramka) 2x3 K45, biaty - zestaw do montazu podtynkowego Szcielg’“y wydkotnan_la instalacji eltek:]ry_cznej INWESTOR: FAZA:
(puszka+ramka) 2x3 KAS, blaf)/ zosrtaty przedsrtawione w opisie rechnicznym. UNlWERSY'l'ET GDANSK'
. DVK#110 - _
5”35;&22‘35?“"’” rattatowy Rura ostonova OCHRONA 0D PORAZER UL._JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK i
- Lxlgniazdo 2P+Z, 230V, 16A, KL5, biate) - Monfowana w posadzce ZAPEWNIONA PRZEZ IME | NAZWSKO NR UPRAY. PODPIS
- Srednica wskazana na rzucie
Pl Gniazdo wtykowe p/t 2P+ SAMOCZYNNE W YLACZENEE PROEKTANT INZ. ADAM_GARCZYRSKI 108/86,/GW
\Py niazdo wtykowe p/t 2P+Z, Punkt dostepowy Wi-Fi Access Point ZASILANIA SPRAWD: MGR INZ. PAWEE TRUSZKOWSKI MAZ/0423/PWoE /08
~230V 16A (piekarnik) (((@))) - dwupasmowy 2.4 GHz i 5 GHz ZAIACY -
b Gniazdo wiykowe p/t 2P+ _ przepustowosé 300 Mb/s i 867 Mb/s OPRACONAL MGR INZ. RAFAL WESOLY
‘7, B o ,
|\ 230V 16A 1Pt (pralka) - ;Z:ﬁs:g{);; dBi i 5 dBi OPRACOWAL MGR INZ. AGATA BACAL
Gniazdo wiykowe p/t 3P+N+Z, RZUT PIETRA. INSTALACJA GNIAZD 230,400V 1:100 5&3631
3 &IZ ~400V 16A .
GORZOW WELKOPOLSKI, 15.05.2021r, SKALA NR RYS.




Projekt 1 B D |A LUX

10.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T341m
0.00
1.97m
Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.835 m, 15.905 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.16 4.16 5.62 0.807 0.741

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1

DIALux

10.06.2021

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

0.12 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

J T1.75m
6.08_
6_& 6.08
6.72
6.
872 672 704 O
7.04 /
6.72 6.72
/ ﬁ.\36 \
|
6.72 7.04 736 7-36 6.72
—~ /
\ 736 7.36 736 \7-04 6.72
6.72 | | , o A
6.72 736__7.36 7.36 ; :
L \7 04— 7.04 ———_ \__
i 7.04
6.40 6.40/\/
- 6.7\2______/-——~6_72\§72
P 6.08 -
6-08\/6'08 6.72 672
"6 40 P 6.72:6-7272.672° 6.40
A\ 6.72 6.72 { 6.72 /
, . 0.00
1.69 m

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(43.765 m, 10.892 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 14

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.76 5.87 7.48 0.868 0.786
il

Strona 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.06.2021

0.15 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

[ 09 At
6.09 6.09
580 551 N 7
7 6.09
5.51

T
6.09 J
. 6.09
6.09
6.38
T T~—-6.38
6-67‘6-67—6_67—6_67

6.38 I o |

6.67
-6.67/

6.09
6.67

\ 6.67
667 |

T201m

~6.00 '
6\0 o 638 |
: 6.38

[ 0.91

~0.00

1.20

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(18.385 m, 14.452 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
6.09

Emin [|X]
5.31

Enax [X]
6.76

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

2.09m

Wartosci Lux, Skala 1 : 16

Emin / Em
0.872

Emin / Emax
0.786

e
Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

10.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.16 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T449m

216 —————

3.24/\

4_32—'4?37'_L4_32
432 ARy |

C6.48

0\
NEE, 5 40540

4.32™\H

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(44.310 m, 15.852 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.58 1.20 6.58 0.262 0.183

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



DIALux

Projekt E
10.06.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.23 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
6.12 6. 12 T1.20m
e R612) TER_ . 6D _g3 {/
5 76
r\/_ 6. 12
6.48
5 76 N Vi \ B12
/ 648" \
5.I76 576 6.48 6.12
5 76 _J | Kﬂ
6. 12
6.48~ . —6.48— 445
6 12 (_O
b 576" —g13 612 1?6126 ' 6.12 5.76
' .~ 0.00
0.00 2.72m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(16.865 m, 11.362 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
6.17

Emin [|X]
5.03

Enax [X]
6.82

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 20

lE,

m|n

0.815

Emin / Emax
0.737

e
Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

10.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.23 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

M ! T 7200~ 720 720 1.75m
480 § . £ . 720 . 8.40
720 720\
. T0.00

0.00 2263 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 162

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(44.585 m, 17.852 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.46 3.22 9.21 0.499 0.350
e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1

DIALux

10.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.24 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

] 7 561 T153
561 5.94”'\
‘—\/[ Sl e
6_27__—-———6.27/_—\L TN~
0] 6.27
6.27 6.60 \
!
594 6. 60} 6.2
6. 60 J
6.27_____ 6.27
594
T T 5%4—n 594
[~ 5.28 5'61/7
B T °.61 TN TN /5'94'5'94. 594 /5'94 N A 1
, 7 0.00
0.00 272m
Wartosci Lux, Skala 1 : 20
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.865 m, 12.799 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] max [|X] m|n / E Emin / Emax
5.99 4.99 6.63 0.832 0.752
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

10.06.2021

0.25 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

<

J

T4.49m
i et
3 4.09
4
T3.09
4
~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(9.045 m, 11.362 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [IX] E i [IX]
4.29 0.59

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
5.60

7.37 7.82 8.62m

Wartosci Lux, Skala 1 : 62

E

min / Em

0.137

E . /E

min max

0.105

il
Strona 1



Projekt 1

DIALux

10.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.26 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

558_558 558 558 -~ 558 558/ — ] T159m
4.65)
5.58 5.27
7 4.96
5.58 5.58 \[
r——5.89 5.89:]
5.89 5.89
, 5.27
5.89
% 89 5.58
5.89 4"/_,_')
5-58 5.27
5.58
4.96 4.65)
558 ,5.58 \ 1l
.~ 0.00
3.32m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.045 m, 19.412 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.52 4.47 6.01 0.810 0.745
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 1



DIALux

Projekt 1
10.06.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.27 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
[1g1 481 518 51805 18 T159m
518—
8 518 444 4 07
>.18 555 5. 18
A m——585=, . e 55
'( 4.81
B 55
5.18 555 / 5, 18
\ 5\55 = 395
4.81
5.18 555—/——555J 5.18
‘\,_/_/5 o—
N (51877518,518 ~518-51g 518 1
, . 0.00
0.00 3.78m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(12.835 m, 19.412 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
5.17

Enax [X]
5.80

Emin [|X]
3.97

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 28

IE,

m|n

0.767

Emin / Emax
0.684

e
Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

10.06.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.04 / Podtoga / 1zolinie (E)
() - 5.84- ] 5.11 —)] T563m
I(‘) 511, 584 5.84°5.84 51r—/< i
3.81
5.11]
-
, ’, 7 0.00
0.00 28.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 201
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.235 m, 52.763 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.26 3.34 6.99 0.636 0.478

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



DIALux

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.195 m, 54.823 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Enax [X]
4.00

E, [IX]
3.72

Emin [X]
3.28

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Projekt 1
10.06.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.22 | Podtoga / 1zolinie (E)
. —— T
3.78 3.78__378 S 1.92m
N 3.78_— 3.78 3_50_/ 3_£3_50,
3.64 / )
3.36
3.50 \
3.64
3.78 3.78 3.78 N
s \
3.78 3.78
378 3.64
\ 378
378 364 3.64
/1 I
3.64 3.78
V 3.64
3.78
3.78
3.78 j‘l (
\ 3.78 3.78
3.78
=i \3 78\ __/ 3.64 3.64\
3.64 : 3.78 3.78 N
3.36
/\
3.50 364 - 3.50 3.36 3./36
/\—/ 3.78 m \"—\ A
3.64,~ \3.78—\_/ : \3.78—\ / 1
, ~70.00
2.20m

Wartosci Lux, Skala 1 : 16

Emin / Em Emin / Emax
0.883 0.821

e

Strona 1



DIALux

Projekt 1
10.06.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.23 | Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T 570/ I K6_30-6.3o'6.30'6.30’\} A 5.170 1.92m
6.00 6.00 5.70-
5 40 570 |
6. OO
Lf\ B
6.30 6 OO
Esaoﬁ_6 60 ———6.60 6_30
6 30 .
6.30
6.60
n 6.30
6.30 O
|
6.30
| 6.60
6.30
6.30 6.60 6.30
— 6 - 6.307
16.30 _  —660——— —]
Rl 6 60 6.60 00e_J
/\—6 00 6 - 6.00
j—v ‘ 6 OO
6.00
- '6.00 5.70
570 570
R O (]
, .~ 0.00
0.00 213 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 16
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(24.705 m, 54.823 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
6.26 5.35 6.87 0.856 0.779
e
Strona 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



ZAEACZNIK NR 2 - WYNIKI NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

DIALux

Projekt E—
10.06.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.01 / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
6.20 6.51 620 | [159m
— - —6.51——6.51— 6.51~__6.51
gl N\ 6.51 6.51 Esi
— 6.51
w 6.51 - \ f
6.20 6.82 6.82 \__\
%— 6 51
6.82
6.51 6.51
{ \
6.51
6.82 O 6.51
6.51
v 6.82 |
6.51 b
6.51{
6.82 \_ 6. 51
6.82
6.51 (
\, 6.51
540 =— 5.80
| 6.51—6 51 6.51 6.20 D ]
6.20 6.20 / \6-51/\ \ 6.20
L ( ( 1
; 7 0.00
0.00 1.97m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(19.835 m, 19.412 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [IX]

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [IX]
6.67 5.

74

Wartosci Lux, Skala 1 : 15

Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
7.28 0.861 0.789

e

Strona 1


User
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYNIKI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO


Projekt 1

- DIALux

16.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.28 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

232 | [274m
_—4.80
4.80 N AN
4.80
—5.28
/ 528 \5 28 \
4.80
/ 576 \ 4.80
528 ) 5.76 528 \
N )
( 5{ 76 5 _,; 6 \
6.240)
576 576
4.80 5.28 A / 5.28
\ 5.76 /
~-5.76
5.28 5.28
. ~0.00
0.00 272m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Enax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.07 . 3.96 6.37 0.781
Podloga 0 5.07 3.96 6.37 0.781
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 13 0.00 79 /

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspétdziatanie odbitego $wiatla nie jest uwzglednione.

~
Strona 1



DIALux

Projekt 1 =
16.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.20 / Scena $wietina 1/ Podsumowanie
N T4.49m
S 1.68
210 210
25—
1.68 252 2.52
~2.94 \
2.10 / 2.94 294 210 468
/ 252/ S
{ 294 2.94 \
! 1
2.94
210 252 284282 510
\ e . 1.68
252 294_204 2.52
2.10 / 2.10
108 \\2.52_,2.52
/ 1.68
210210 / ]
) 70.00
0.00 577 m
WysokoS§¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspblczynnik konserwagcii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] Enax [IX] Erin/ Emn
0.20 / 2.22 1.26 3.37 0.566
Podioga 0 2.22 1.26 3.37 0.566
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 >76 0.00 18 /
0.20: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

-
Strona 2



DIALuUXx

Projekt 1 [ .
16.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.19 / Scena éwietlna 1/ Podsumowanie
F4 7 i
- 22 o 4.49m
2.20 \
220
/ 264~
1.76 2.64 2.64
2.20 / 176
/ 264 308 3-08\ 264 220
[ 1 \
3.08
176 230 264 308 2.64
\ \ 3.08\ 2 oa / 220 176
ol 264 2 84 /
1.76 264 —o 2 &
1 78
2.20
\ ‘*-—-__._2.20
, . 0.00
0.00 6.38m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Warto$ci Lux, Skala 1:58
Wspblczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p (%] E, [IX] E in [X] E nax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 214 1.15 3.37 0.536
Podtoga 0 2.14 1.15 3.37 0.536
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.49 0.00 19 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokoéé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdldziatanie odbitego $wiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

'S
Strona 3



Projekt 1 | . D I A I._ UuXx

16.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.18 / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

N T449m

/’ \ 1.76

220

264
1786 2.64 =,
2. 64

2.20 220 1.76
3.08
0% ™~ 2 64
{ 3.08 ‘
. 6

4 308 J
' 3.08 2“ 220

\ \3 08—" 1.76
2.64 2 64
2.20 \ 2 20
1.76 2-64___._2.64

1 76

2.20. 2 2

) ) "o.oo
0.00 6.36 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspbtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax X1 Emin/ Em
Plaszczyzn., pracy / 2.14 1.17 3.38 0.545
Podloga 0 214 1.17 3.38 0.545
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) - 0 3.50 0.00 19 - /
Plaszczyzna pracy: Scena odwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysoko$é: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Y
Strona 4



Projekt 1 [ D IA LUX

16.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.16 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

~ T4.49m
5 2.34
1.17 3517 301~ 147
2.34 3.51
—~4.68-
351 68 4.68
2.34
4.68 5.85 3.51
5/ 85 \ 4 fi8
5.85
o
351 4. 68 o / se
1.17 5.85
4 . 5.85. / / 234
468
N
3.51 -
4684,
2. 34 o 63 /3-51
351 __351
C 70,00
0.00 9.83 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Warto$ci Lux, Skala 1:71
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.62 0.81 6.65 0.309
Podloga 0 1.76 0.71 3.38 0.401
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 246 0.00 21 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego $iviatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

e
Strona 5



DIALux

16.07.2021

0.08 / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

Projekt 1 m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
/—4.86\ \ T266m
4.86
e 432
54
5407 0\5_40
/ \ 486
540 5.94~5_94 5.40
5.94
594 5. 94 54
5.40 :
5.94 /
\ ~504
540 40
5405 40
\4'86‘—_’— /
, . 0.00
0.00 271m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0

0

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.000 m “
32 x 32 Punkty
0.000 m

E,. [IX]
5.02
5.02
0.00

14

E i, (X]

3.69

3.69

0.00

2 0.00

Wartosci Lux, Skala 1:35

max [1x] Emin / Em
6.38 0.734
6.38 0.734
0.00 0.000
143 /

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Wspoidziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

-
Strona 6
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er

operator

Numer P/21/037345 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-06-2021

o

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

P

n

yiaczany obiekt:

W

UK

(&}

wo-dydakiyczna

Al - o
\azwa: placowka

o
[¥%)
(53]

i

1

0 i
g oo
.|

Miejsce dostarczania energil elekiryczng]

30061533272,
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z

Q HREIRPr O A 9045
oprawdzenie msiaiacy | wviz-lu Zasiianego Z £-4/19.

nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

.Dostosowa¢ zabezpieczenie, wiz i uktad pomiarowy do zwiekszonej mocy. Odbiorca dostosuje instalacje przytaczang w

obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczaney'.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4



2rga
operator

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
rozdzielnia gtéwna obiekiu;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 200 A, zainstalowane na tablicy pomiarowe;
9.3. Sposoéb pomiaru: pétposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ PZ HEL
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
| i
;f‘f«’?’ 11. _ Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]




12.

12.1

12.2.

12.3.

16.

17.

18.

ers

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt uktadu pomiarowego podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez Wydziat Dokumentacji Energetycznej ? Oddziat w
Gdansku.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:
Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przytaczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania:

nie dotyczy

NI ciyU U

oo Y

EN OPERATOR SA nie zapewnia bezprz d iy energil do sieci  elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy iczyC sie z moZiwosag przerw w ej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zzpewniC jedynie poprzez zainsizlowanie wiasnego zrodia ere"‘ (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- DO prZyiaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0

umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
DO Zawarciu umowy 0 Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;j.

Dyrektor
Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. onu © AT[E} w Wejherowie
‘: E @ 4 .
j ?/ Ta h‘yg: Marszat
Bunk Pawet
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 43

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FD2-1TK-9DE *

Pan Adam Garczynski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2676/01

adres zamieszkania ul. Korczaka 1b/1, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




(pieczed)

e 108/86/Gw

-

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehlienia samodzielnych funkcji :technicznych w budownictwie

Na podstawie § L R e i § 13 ust. 1 pkt. 14» ,,,,,,, Lit. feoc 4

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w spraWie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) __...Adam.GARCZYNSKI

(imie i nazwisko)

ins, elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 08,11, 1921 oW, Gorzowie Wlkpe

3 (rodzaj funkcji)

instalacyjno - inzynieryjnej i
"""""" (rodzaj specjalno$ci techniczno-budowalnej)

w zakresie. instalacji. elektrveznyeh

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 i MA—BUA/M 22.000 szt. PN—H 11-84 22.000



Obywatel(®T) - ... Adam GARCZYRSKI i i jest upowainiony(a) doi

(imie i nazwisko)

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

Z/ na podstawie § 4 wusts 21 § 7 cyts rozporzgdzenia - w budownictwie
oséb-fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw instalacai
oraz oceniania i badahla stanu technicznego instalacji elektrycznych. ;

ZOPEATA S
SKARBOW.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SHJ-1KH-VZ5 *

Pan PAWEt ZYGMUNT TRUSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/07

adres zamieszkania ul. DRAWSKA 29 m.10, 02-202 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Tt MAZOWIECKA
C DKREGOWA
Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 392 /06 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia {5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
~-architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
Cpkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art: 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
“ jedn.:Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (DzU. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

an Pawel Zygniunt Truszkow
: mzi__‘gister inzynier .
“urodzony dnia 17 listopada 1974 roku w Warszawie , syn:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0423 /PWOE/06

do prjéjektowania i kierowania rob&tami budowﬁ{_g_;ymi bez og aniczen
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych .

W zwiazku.z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na-podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Yhi '

zakres nadanych uprawniei zostal opisany na o v_'éf'rocie niniejszej decyzl‘

e; p

tg;ihni;znych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestriL, proy
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby ‘samorza
2. 0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do.Krajowej Komisj
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregow:

¢j doreczenia.

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie inic 14 par OQf_tinia j
Sklad Orzekajgey. :
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ’
2/ mgr inz Irena Churska )
3/ mgr inz Krzysztof Booss s




Szczegoblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: ,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

I Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacgje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Zygmunt Truszkowski
ul. Filtrowa 73 m. 8
02-055 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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