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ZBROJENIE ST-5 50x50x30

SREDNICA | DLUGOSC | LICZBA _._ONm>‘ e S
POZYCJA NR ELEMENTOW B500SP
[mm] [em] [szt]
[sz] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
01 10 142 4 12 - - 68,16 - - - -
ST-5 50x50x30 02 10 146 4 12 - - 70,08 - - - -
03 12 109 4 12 - - - 52,32 - - -
04 6 98 6 12 70,56 - - - - - -
DLUGOSC OGOLNA WG SREDNIC [m] 70,56 0,00 138,24 57232 0,00 0,00 0,00
MASA 1MB PRETA [kg/mb] 0,22 0,40 0,62 0,89 1,59 248 3,85
MASA PRETOW WG SREDNIC [kg] 15,66 0,00 85,71 46,46 0,00 0,00 0,00
MASA PRETOWWG GATUNKOW STALI [kg] 147,83
MASA CALKOWITA [kg] 147,83
ST-5 50x50x30
Dtugos¢ Liczba .
b Nazwa elementu Wymiary (dotyczy blach) [mm] elementéw | Waga Ve 1 sztuk w YV 1 _._oNc.m Razem
elementu elementu detalulkg]| detali [ka]
[mm] detalu
05 BI.160x900x6 160 X 900 X 6 - 7850 6,78 2 13,56 12 162,78
06 BI.160x 160x6 160 X 160 X 6 - 7850 1,21 4 4,82 12 57,88
RAZEM 220,65
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 3,97
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2,0% 4,41
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5% 3,31
S SUMA [ke] 232,35
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PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
OTULINA ZBROJENIA BOCZNA/GORNA
FUNDAMENTOW c= 4cm

OTULINA ZBROJENIA DOLNA
FUNDAMENTOW c= 5cm

KLASA EKSPOZYCJI XC2

STAL KONSTRUKCYJNA §355J2
KLASA KOROZYJNOSCI STALI C3

UWAGA 1:

WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGOLNOSCI ZGODNOSC
WYMIAROWA Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH.

SKALA 1:20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski

UWAGA 2:

WARSTWY GRUNTU PRZYJETO ZGODNIE Z BADANIAMI |
INFORMACJAMI W OPISIE. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA|
WARSTWY ROZNIACE SIE PARAMETRAMI NALEZY ZWROCIC
SIE DO NADZORU AUTORSKIEGO O OPINIE.

PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU GLOWNEGO STACJI o
MORSKIEJ IM. PROF. SKORY INSTYTUTU OCEANOGRAFII
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2,
84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2 | 563/1 OBREB HEL K
INNESTOR: ~ FAZA:
UNIWERSYTET GDANSKI PW
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80—309 GDANSK
NE | NAZWISKO NR UPRAW. | _PODPIS

DPRACOWANE MGR INZ. ZBIGNIEW CZERWINSKI ﬁ\
west:  ZBROJENIE ST-5 50x50x30 1:20 |K=01.6

CORZOW WELKOPOLSK), 10.05.2021r. SKALA NR RYS.




