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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i WYMAGAŃ
	Szczegółowy opis wymagań dla pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 szt.

	1
	Nadwozie
	· samonośne, 
· dwoje drzwi w kabinie kierowcy,
· drzwi boczne przesuwane z prawej strony; zamawiający dopuszcza drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony
· okno stałe w drzwiach przesuwnych,

· drzwi tylne przeszklone z ogrzewaną szybą i wycieraczką, otwierane pod kątem min. 90° max. 180°, 
· boki nadwozia całkowicie przeszklone,

· lusterka zewn. podgrzewane i regulowane elektrycznie,

· lusterko wewnętrzne,

· oświetlenia wnętrza,

· światła do jazdy dziennej LED,

· światła przednie FULL LED,

· uchwyt do wsiadania,

· kolor dowolny z wyłączeniem czarnego.

	2
	Jednostka napędowa
	- silnik wysokoprężny, o pojemności min 1900 cm³, max 2500 cm³ chłodzony cieczą i mocy nie mniejszej niż 95 kW, silnik musi spełniać wymagania normy EURO 6

	3
	Skrzynia biegów
	manualna 6 - biegowa skrzynia biegów lub opcja skrzynia automatyczna

	4
	Przeniesienie napędu 
	- na koła przednie lub tylne

	5
	Podwozie
	- zawieszenie przednie i tylne niezależne lub 
- zawieszenie przednie niezależne i zależne tylnej osi w przypadku przeniesienia napędu na tylną oś

	6
	Układ hamulcowy
	- hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe wentylowane z korektorem siły hamowania

	7
	Układ kierowniczy
	- ze wspomaganiem elektrycznym, z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach,

- wzdłuż oraz góra - dół zabezpieczone przed złamaniem blokady kierownicy

	8
	Wnętrze, ogrzewanie, klimatyzacja:
	· tapicerka materiałowa w kolorze szarym

· komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem

· wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

· zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach

· czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy

· zamykany schowek w desce rozdzielczej

· klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą

· ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy i sterowanie)

· oświetlenie wnętrza z tyłu

· sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy

· przyciemniane szyby tylne i tylne boczne


	9
	Wyposażenie dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo
	· poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
· ABS – system wspomagający hamowanie,

· ESC – system stabilizacji toru jazdy,

· EBA – system wspomagania awaryjnego hamowania,

· HSA – system ułatwiający ruszanie pod górkę,

· EPAS – system wspomagania układu kierowniczego,

· TPMS – system monitorowania ciśnienia w oponach,

· System START STOP,

· System wspomagania parkowania – czujniki parkowania przód i tył + kamera cofania,

· Tempomat,
· Czujnik ciśnienie w oponach.

	10
	Koła jezdne
	- ogumienie bezdętkowe, dwa komplety (letnie i zimowe) plus kompletne koło zapasowe,

	11
	Wyposażenie uwzględniające funkcjonalność
	- centralny zamek, 

- klimatyzacja z regulacją manualną,

- radio,

- sygnał dźwiękowy o nie wyłączonych światłach,

- sygnał cofania,

- reflektory przeciwmgielne

	12
	Zabezpieczenie przed kradzieżą
	- immobiliser

- autoalarm

	13
	Przedział kierowcy
	- fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego 

- dwie osłony przeciwsłoneczne

	14
	Przestrzeń pasażerska
	- stopień wejściowy wewnętrzny z oświetleniem 

- ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – drugi wymiennik ciepła umieszczony w przestrzeni pasażerskiej

- dogrzewacz – zwiększający wydajność ogrzewania i skracający czas pracy zimnego silnika 

- ilość miejsc siedzących dla pasażerów 8.
- każde z siedzeń pasażera wyposażone w pasy bezpieczeństwa

- przewóz dwóch osób na wózkach inwalidzkich, zamawiający dopuszcza możliwość składania foteli (bez ich demontażu z pojazdu)  tak aby pozostała do wykorzystania ilość miejsc siedzących była nie mniejsza niż 5 ( łącznie z kierowcą) 

	15
	Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo
	- podłogowe punkty mocowania  dwóch wózków inwalidzkich tzw. „grzybkowe”,
- min. 2 komplety pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do tzw. grzybków z karabińczykiem,
- min. 2 pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim,
- wyposażony w rampę FoldFlat lub równoważną o kącie nachylenia 12 stopni lub pomost aluminiowy (potrójny) z bieżnią przeciwpoślizgową, służący do wprowadzania wózka inwalidzkiego do pojazdu.

- wyciągarka ułatwiająca wprowadzenie wózka inwalidzkiego do pojazdu typu Easy pull lub równoważna. 
- dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu.

	16
	Wyposażenie dodatkowe
	- gaśnica proszkowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, wyposażenie w znaki informacji wizualnej (piktogramy osoby niepełnosprawnej spełniające obowiązujące przepisy)

- uchwyty i stopnie ułatwiające wsiadanie. 

- koło zapasowe

- 4 kompletów kół z oponami zimowymi

	17
	Dopuszczalna masa całkowita
	max. 3500 kg


Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
Ocena równoważności produktów będzie oceniana przez konteksty celu, który ma być realizowany przez zakup danego produktu, a który wynika z jego opisu. Zamawiający oczekuje, że wykonawca oferując rozwiązania równoważne, zaznaczy je w złożonej ofercie, przedkładając potwierdzające równoważność produktu proponowanego w stosunku do wskazanego przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
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