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Poswiadczam, ze niniejszy -dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.6153.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry
otrzymat zgloszenie.

Starosta Poznariski

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODEZJA EXPRESS
Hubert Miszczak
Ul. Le$na 7, 62-035 Btazejewo
Tel: 661-799-283
NIP 777-309-36-74 REGON
364277231

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdt Weryfikacji
Nr 2 z daty 10.06.2022r.

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

mgr Arkadiusz Kaliski
Geodeta uprawniony
Nr. Upr. 18497/2002

wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podiegaja
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), kto

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie (..) niszezy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do,
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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identyfikator dziatek: 302109 _5.0003.AR 5.282/4, 302109 _5.0003.AR _5.282/6
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62 035 Kornik
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A. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.

Opracowaniem objeto dziatki nr 282/6 oraz 282/4, potozone w Borowcu.

W ramach przedsiewzigcia projektuje sig:

Budowe urzadzen placu zabaw: zjazdu linowego (tyrolki), zestawu trzech domkow
potaczonych mostkami ze zjezdzalnia 1 rura strazacka, dwoch zjezdzalni
wykorzystujacych naturalne uksztaltowanie terenu (tunel 1 otwarta), $ciane
wspinaczkowa z ling do wspinania, labirynt z ro$lin (buk pospolity, grab pospolity) z
gluchym telefonem w $rodku), $ciezke zrecznosciowa, 3 hamaki zawieszone na
istniejgcych drzewach, hustawke rownowazng, piaskownice z urzadzeniem do zabawy
piaskiem w $rodku, dwa bujaki statki, wigwam, hustawke dwustanowiskowa, hustawke
typu ,,bocianie gniazdo”, drewniane schody;

Budowe obiektow matej architektury: tawek, koszy, tablicy informacyjnej, stojak
TOWETowY;

Budowe nawierzchni bezpiecznych z drewnianych zrebkow pod urzadzenia placu
zabaw;

Budowg $ciezek z nawierzchni naturalnej

Kolejnos¢ realizacji robot:

1. Budoweg $ciezek z nawierzchni naturalnej

2. Budowe nawierzchni bezpiecznych z drewnianych zrebkéw pod urzadzenia placu
zabaw;

3. Budowe urzadzen placu zabaw: zjazdu linowego (tyrolki), zestawu trzech domkoéw
potaczonych mostkami ze zjezdzalnia 1 rura strazacka, dwoch zjezdzalni
wykorzystujacych naturalne uksztaltowanie terenu (tunel i otwarta), $ciang
wspinaczkowg z ling do wspinania, labirynt z ro$lin (buk pospolity, grab pospolity)
z ghuchym telefonem w $rodku), $ciezke zrecznosciowa, 3 hamaki zawieszone na
istniejagcych drzewach, hustawke rdwnowazng, piaskownice¢ z urzadzeniem do
zabawy piaskiem w $rodku, dwa bujaki statki, wigwam, hustawke

dwustanowiskowa, hustawke typu ,,bocianie gniazdo”, drewniane schody;



4. Budowe obiektow matej architektury: tawek, koszy, tablicy informacyjnej, stojak

TOWErOwWY;

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren dziatki objetej opracowaniem jest terenem czesciowo zagospodarowanym. Obecnie
znajduje si¢ na niej pumptruck rowerowy, Sciezki o nawierzchni naturalnej oraz obiekty mate;j
architektury. Na dziatkach sasiednich wystepuje zabudowa jednorodzinna, boisko oraz
swietlica wiejska. Dzialki obro$nigte sg trawag oraz wystepuja liczne nasadzenia wysoki w
postaci drzew lisciastych. Obszar opracowania nie jest uzbrojony w podziemng sie¢
infrastruktury technicznej. Powierzchnia terenu jest zroznicowana pod wzgledem

wysoko$ciowym — mozna zaobserwowac skarpy oraz wzniesienia.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu, ktore
stwarzatoby zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci bezpieczenstwa
uzytkownikéw obiektéw sportowych.
Uzbrojenie terenu — podczas prac moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia
istniejgcych przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem) lub

elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem).

D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia

W trakcie prowadzonych robdot budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy robotach
montazowych zwigzanych z wykonaniem sitowni zewnetrznej 1 pozostatych obiektow mate;j

architektury.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

- zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych

- zagrozenie urazé6w chemicznych oczy 1 naskorka podczas stosowania srodkdw chemicznych,
- zagrozenie urazé6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

-zagrozenie upadku ci¢zkich elementéw, materialow lub prefabrykatow z wysokosci,



-zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

- transport urzgdzen technologicznych.

E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdblnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynnos$ci szczegdlnie niebezpiecznych, miejsc ich wystgpowania

oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej oraz sprzetu ochrony osobiste;.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie.

Miejsce robdt musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone 1 osygnalizowane. W trakcie robot
nalezy sprawdza¢ osygnalizowanie 1 utrzymywac je w nalezytym stanie. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z technologia dla danej branzy, przy uzyciu wilasciwych i sprawnych

narzedzi i urzadzen pod nadzorem.

Opracowatl:
mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk

nr upr. 242/LBOKK/2018
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