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Prawiedniki, dnia 20.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa obiektow malej architektury w miejscowosci Borowiec, gmina Kornik
Na dziatkach ewidencyjnych nr 282/6 1 282/4,
obregb 0003 Boréwiec, gmina Kornik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie

identyfikator dziatek: 302109 5.0003.AR 5.282/4,302109 5.0003.AR 5.282/6

Inwestor:
Miasto i Gmina Koérnik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA | IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Bartlomiej 242“2'(')313KK/ 2200'22'
Pawelczuk
Czerwiec 2022r.




KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZENIA Z IZBY






OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii VIII.

2.

Sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Sposéb uzytkowania

Projektowane obiekty przeznaczone begda dla mieszkancow miejscowosci Boréwiec, gm.

Koérnik. Obiekty matej architektury zapewnig miejsce zabawy, rekreacji i odpoczynku, ciagi

piesze poprawiag walory funkcjonalne i wizualne terenu obj¢tego opracowaniem.

2.2 Program uzytkowy

Program uzytkowy obejmuje:

3.

Budowe urzadzen placu zabaw: zjazdu linowego (tyrolki), zestawu trzech domkow
polaczonych mostkami ze zjezdzalnia 1 rurg strazacka, dwoch zjezdzalni
wykorzystujacych naturalne uksztaltowanie terenu (tunel 1 otwarta), S$ciane
wspinaczkowa z ling do wspinania, labirynt z ro$lin (buk pospolity, grab pospolity) z
gluchym telefonem w $rodku), $ciezke zrecznosSciowa, 3 hamaki zawieszone na
istniejacych drzewach, hustawke rownowazng, piaskownice z urzadzeniem do zabawy
piaskiem w $rodku, dwa bujaki statki, wigwam, hus$tawke dwustanowiskowa,
hustawke typu ,,bocianie gniazdo”, drewniane schody;

Budowg obiektow matej architektury: tawek, koszy, tablicy informacyjnej, stojak
rowWerowy;

Budowe¢ nawierzchni bezpiecznych z drewnianych zrebkow pod urzadzenia placu
zabaw;

Budowe $ciezek z nawierzchni zwirowe;.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja obiektu — rekreacyjna, uzytkowa.

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje si¢ obiekty rekreacyjne — plac zabaw.

Celem opracowania jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkancow

miejscowosci Borowiec, gm. Kornik.



4. Prace rozbidérkowe

Zagospodarowanie terenu dzialek objetych opracowaniem nie przewiduje prac

rozbiorkowych.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych

5.1.Urzadzenia placu zabaw

Dopuszcza si¢ tolerancje wymiarow +15/-5% od podanych w opisie technicznym, pod

warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa wskazanych przez Producenta urzadzenia.

Urzadzenie placu zabaw muszg spetnia¢ normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do

wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz sal zabaw, a takze okreslajagce wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw

1. Zjazd linowy (tyrolka)

Szerokos¢ — ok. 275 cm

Dtugos¢ — ok. 2750 cm

Wysoko$¢ — ok. 360 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku — ok. 90 cm

Strefa bezpieczenstwa — ok. 2725x400 cm

Wysokos¢ podestu — ok. 90 cm

Material wykonania — drewno — akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), elementy

konstrukcyjne o profilu okragtym

Kolor — bragzowy lub inny — ustalony z Inwestorem
Czgsci stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), liny - zbrojone

(PP-Polipropylen), tancuch - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo),

mocowanie na stale do podtoza za pomocng betonowych fundamentéw klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rownowazny sposob montazu - wg zalecen Producenta.
Nawierzchnia — trawiasta

i |

Zdj. 1 Zjazd linowy (tyrolka) — zdjecie pogladowe



2. Zestaw trzech domkow

Urzadzenie wykonane bedzie z trzech potaczonych ze sobg domkéw. Domki polaczone
beda mostkami ( z lin oraz drewnianym). Do jednego z domkéw prowadzi¢ beda schodki.
Drugi domek wyposazony bedzie w zjezdzalni¢ otwarta, trzeci natomiast w rurg strazacka.

Dane techniczne domkow:

- domki na planie prostokata lub pigciokata

- zabawa na trzech poziomach — ok. 0,15m, ok. 1m, ok. 2m n.p.t.

- catkowita wysoko$¢ domkow ok. 3,7 m

- wymiary: prostokat: ok. 1,65x1,4m, pigciokat: ok. 1,60x1,55m

- material — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), eclementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane), czesci stalowe - stal galwanizowana
(ocynkowana malowana proszkowo)

Kolor — bragzowy lub inny — ustalony z Inwestorem

Strefa bezpieczenstwa — ok. 14,9x10,3m

Mmocowanie na state do podiloza za pomocng betonowych fundamentow klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposoéb montazu wg zalecen Producenta.

Nawierzchnia — zrebki drewniane

Dane techniczne rury strazackie;j:

- wysokos¢ — ok. 3,25 m

- $érednica — ok. 4 cm
- Materiat wykonania - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo)
Kolor — ustalony z Inwestorem

Dane techniczne zjezdzalni:

- wysokos¢ — ok. 2 m

- dlugos¢ —ok. 3,7 m

Materiat — stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo)
Dane techniczne mostkow:

e mostek z lin
- dtugosci — ok. 3 m
- szerokos¢ —ok. 1 m
- materiat - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), liny - zbrojone (PP-
Polipropylen),
e mostek drewniany
- dtugos¢ — ok. 4 m,
- szerokos¢ —ok. 1 m,
- materiat — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), eclementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane), czesci stalowe - stal galwanizowana
(ocynkowana malowana proszkowo), liny - zbrojone (PP-Polipropylen),



2
= —
[
m ——
2
n -
(=] ——
™ L
g|e — 1
i | 195
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Rys. 2 Wymiary domku prostokatnego — rysunek pogladowy

Zdj. 2 Domek ze zjezdzalnia/ domek z rurg strazacka — zdjecie pogladowe
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Rys. 3 Wymiary zjezdzalni — rysunek pogladowy

3. Zjezdzalnia — tunel

Dane techniczne:

- wysoko$¢ —min. 1,5 m

- dlugos¢ slizgu — min. 3 m

- $rednica rury — ok. 0,8 m

- strefa bezpieczenstwa — ok. 3,5x5,3m

- wysokos$¢ swobodnego upadku < Im
Materiat — stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo)
Fundamentowanie — kotwy montazowe / fundamentowanie zgodne z zaleceniami

Producenta

10



Nawierzchnia — trawiasta

Zdj. 5 Zjezdzalnia tunel — zdj¢cie pogladowe

4. Zjezdzalnia otwarta

Dane techniczne:

- wysoko$¢ —min. 1,5 m

- szeroko$¢ —ok. 0,5 m

- dhugos¢ slizgu — min. 3 m

- strefa bezpieczenstwa — ok. 3,5x5,3m

- wysokos$¢ swobodnego upadku < 1m
Materiat — stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo)

Fundamentowanie — kotwy montazowe / fundamentowanie zgodne z zaleceniami

Producenta
Nawierzchnia — trawiasta

11



Zdj. 6 Zjezdzalnia otwarta — zdjecie pogladowe

5. Sciana wspinaczkowa z lina do wspinania

Dane techniczne:

- wysokos¢ — ok. 3 m

- szeroko$¢ — ok. 3 m

- wysokos$¢ swobodnego upadku < Im

Materiat: z drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), lina - zbrojona (PP-

Polipropylen).
Fundamentowanie — montaz na state do podtoza wg zalecen Producenta.
Nawierzchnia — trawiasta

Zdj. 7 Sciana wspinaczkowa — zdjecie pogladowe

6. Drewniane schody
Dane techniczne:

- szerokos¢ —ok. 1 m
- dlugo$¢ —ok. 3 m

- wysoko$¢ —ok. 1,2

12



- wysokos$¢ swobodnego upadku < 1m

- material wykonania — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane),

Fundamentowanie - montaz na state do podtoza — wg zalecen Producenta

- nawierzchnia - trawiasta

Zdj. 8 Schody drewniane — zdjecie pogladowe
7. Sciezka zreczno$ciowa
Dane techniczne:
- dlugos¢ — ok. 17m
- szeroko$¢ —ok. 6 m

- wysokos¢ — ok. 2,6 m

- maksymalna wysoko$¢ upadku < 0,6m

- strefa bezpieczenstwa — 109,1 m?

- materiaty — drewno - akacja, modrzew Ilub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane), czesci stalowe - stal galwanizowana
(ocynkowana malowana proszkowo)

Kolor — bragzowy lub inny — ustalony z Inwestorem

- mocowanie na stale do podtoza za pomocng betonowych fundamentéw klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposoéb montazu wg zalecen Producenta.

- nawierzchnia - trawiasta
Sciezka sktada sie z: mostu linowego, dynamicznej belki, lin do parkour, skrzyzowanych lin,

uchwytdéw, wiszacego mostku, mostku dynamicznego, Scianki wspinaczkowej, rownowazni

13



Zdj. 9 Sciezka zrecznosciowa — zdjecie pogladowe

14



8. Hamak
Hamaki mocowane do istnicjgcych drzew — doktadna lokalizacja hamakéw do ustalenia

z Inwestorem na placu budowy — w granicach placu zabaw — mocowanie wg zalecen
Producenta.

Dane techniczne:

- dlugos¢ - ok. 4,15 m

- szerokos¢ —ok. 1 m

- mocowanie na wysoko$ci — ok. 1,5 m

- wysokos$¢ swobodnego upadku < Im

- strefa bezpieczefistwa — ok. 30m?

Materiaty — hamaki wykonane z lin zbrojonych (PP-Polipropylen) o $rednicy min. 16
mm/, czeSci stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo)

Kolor — bragzowy lub inny — ustalony z Inwestorem

- nawierzchnia - trawiasta

Zdj. 10 Hamak linowy — zdjecie pogladowe

Zdj. 11 Hamak linowy — zdjecie pogladowe

9. Hus$tawka réwnowazna
Dane techniczne:

- dtugos¢ — ok. 4m

- szerokos¢ — ok. 0,5 m

- wysokos¢ —ok. 1,15 m

- maksymalna wysokos$¢ upadku < 1,0m
- strefa bezpieczenstwa — ok. 12,3 m2

15



- materiaty — drewno - akacja, modrzew Ilub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okragglym (zaimpregnowane), czes$ci stalowe - stal galwanizowana
(ocynkowana malowana proszkowo)

- mocowanie na stale do podloza za pomocng betonowych fundamentow klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rownowazny sposob montazu wg zalecen Producenta.

- nawierzchnia - trawiasta

0

~N

Zdj. 12 Hustawka rownowazna — zdjecie pogladowe

10. Piaskownica z urzadzeniem do zabawy piaskiem
Dane techniczne piaskownicy:

- §rednica - 8 m

- wysoko$¢ — ok. 0,3m

- §rednica kotkéw tworzacych piaskownicg — 0,1m

- material — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okragtym (zaimpregnowane),

- mocowanie na state do podtoza wg zalecen Producenta.

Dane techniczne urzadzenia do zabawy piaskiem:

- dhugos¢ — ok. 3,2m

- szerokos¢ — ok. 3,5 m

- wysoko$¢ —ok. 3,4 m

- maksymalna wysoko$¢ upadku < 1,0m

- strefa bezpieczenstwa — 0k. 30 m2

- materiaty — drewno - akacja, modrzew Ilub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane), czgsci stalowe - stal galwanizowana
(ocynkowana malowana proszkowo)

- mocowanie na stale do podtoza za pomocng betonowych fundamentéw klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rownowazny sposob montazu wg zalecen Producenta.

- nawierzchnia - piaskownica

16
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Zdj. 13 Piaskownica z urzagdzeniem do zabawy piaskiem w $rodku — zdjecie pogladowe

Zdj. 15 Piaskownica okragta — zdjecie pogladowe

17



11. Statek bujak
Dane techniczne:

- bujak w ksztalcie statku

- wysokos¢ — ok. 1,2m

- dhugos¢ - ok. 2,5 m

- szeroko$¢—1,1m

- wysokos$¢ swobodnego upadku > 1m

- strefa bezpieczenstwa — 0k. 5,5 x 4,1 m

- materiat — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane), czgéci stalowe - stal galwanizowana
(ocynkowana malowana proszkowo), guma

- mocowanie na stale do podtoza za pomocng betonowych fundamentéw klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposob montazu wg zalecen Producenta.

Nawierzchnia — zr¢bki drewniane
REsat LAaes

12. Statek bujak 2
Dane techniczne:

- bujak w ksztalcie statku
- wysokos¢ — ok. 2,7m
- dhugos¢ - ok. 3,5 m
- szeroko$¢ — 2,2 m
- wysokos$¢ swobodnego upadku > Im
- strefa bezpieczenstwa — ok. 5,5 x 4,1 m
- materiat — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), elementy konstrukcyjne o
profilu okraglym (zaimpregnowane), czesci stalowe - stal galwanizowana (ocynkowana
malowana proszkowo), guma
- mocowanie na state do podtoza za pomocng betonowych fundamentow klasy min. C16/20.
Dopuszcza si¢ rownowazny sposéb montazu wg zalecen Producenta.
Nawierzchnia — zrebki drewniane

18



13. Wigwam
Dane techniczne:

- wysoko$¢ —ok. 2,8 m

- dlugos¢ - ok. 3,3 m

- szeroko$¢ — 2,8 m

- wysokos$¢ swobodnego upadku > 1m

- strefa bezpieczenstwa — 0k. 5,5 x 4,1 m

- materiat — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane),

- mocowanie na stale do podtoza za pomocng betonowych fundamentow klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposob montazu wg zalecen Producenta.

Nawierzchnia — trawiasta

Zdj. 18 Wigwam — zdjecie pogladowe
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14. Hustawka dwustanowiskowa + ,.bocianie gniazdo”
Dane techniczne:

- szerokos¢ — ok. 2m

- dlugos¢ —ok. 7,2 m

- wysokos¢ — ok. 2,8 m

- wysoko$¢ swobodnego upadku — ok. 1,5 m

- strefa bezpieczefistwa — ok. 43 m?

- mocowanie na stale do podtoza za pomocng betonowych fundamentow klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rownowazny sposob montazu wg zalecen Producenta.

- material — drewno - akacja, modrzew lub dagb (zaimpregnowane), elementy
konstrukcyjne o profilu okraglym (zaimpregnowane), czesci stalowe (tancuchy) - stal
galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo), guma

Nawierzchnia — drewniane zrebki.

\a

" -

\ <3

Zdj. 19 Hustawka / siedzisko dla malucha — zdjecie pogladowe

15. Labirynt z zabawka ,.gluchy telefon”
Dane techniczne labiryntu:
- wymiary ok. 11x13,5m

- szerokos¢ $ciany ok. 0,5m

- rosliny : buk pospolity Fagus sylvatica L. lub grab pospolity Carpinus betulus L.

- wysokos¢ sadzonki — min. 150 cm

Wymagania dotyczace sadzenia roslin:

— pora sadzenia — wczesng wiosng / jesienia,

— miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacja projektowa (cz¢$¢ rysunkowa),

— dotki rosliny powinny mie¢ odpowiednia wielkos¢ 1 by¢ zaprawione ziemig urodzajna,
— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise i

20



— wytyczenie przebiegu rabat 1 wyznaczenie miejsc sadzenia powinno odbywaé si¢

zgodnie z dokumentacja projektowa,

— sadzenie przeprowadzane w rowach zaprawionych do potowy wysokosci,
— rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej wysokosci, na ktdrej rosty wezesniej,
— po posadzeniu ro$liny przyciag¢ zgodnie z zaleceniami pielegnacji,

— oczysci¢ teren nasadzen z resztek roslin,

Wady niedopuszczalne drzew:

— silne uszkodzenia mechaniczne drzew,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
— martwice 1 pgknigcia korony,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkladka,

— Do czasu wysadzenia ro$lin powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru

zabezpieczone przed wyschnigciem.

u
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Zdj. 20 Buk pospolity — zdjecie pogladowe
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Zdj. 21 Grab pospolity — zdjecie pogladowe

Dane techniczne zabawki ,,gluchy telefon”:

- material: stal galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo)/elastyczne tworzywo
- wymiary: ok. 0,4x0,7x1,7m

- fundamentowanie — betonowe fundamenty badz wg zalecen Producenta

- polaczenie w formie elastycznej rurki, np. z tworzywa sztucznego, o dtugosci ok 17m

Zdj. 22 Zabawka ,,gluchy telefon” — zdjecie pogladowe
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5.2.Nawierzchnia bezpieczna z drewnianych zrebkéw

Dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku powyzej 1 m projektuje si¢ nawierzchnig
bezpieczng z drewnianych zrgbkéw o glebokosci 40 cm. Drewniane zrebki - wykonane z
naturalnych, wysuszonych zrebkow drewna, zmigkczonych technologicznie, o frakcji 25-50
mm. Warstwa uzytkowa zrgbkow oczyszczona ze stalych i1 organicznych zanieczyszczen. Jest
to nawierzchnia bezpieczna, niektujgca, przepuszczalna dla wody oraz trudnozapalna.

Impregnowana naturalnymi barwnikami, wolnymi od toksyn. Nawierzchnia powinna by¢

stale kontrolowana, oczyszczana z liSci. Nawierzchnia musi spelnia¢ wymogi PN-EN
1177/2009. Kolor naturalny.

\ - A,
! LRV =W, e

Obrzeza betonowe

Nalezy wykonaé¢ obrzeza betonowe wokot strefy ze zrgbkow. Obrzeza betonowe,
prefabrykowane 8x30 cm., posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz
C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z
kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia faw powinna by¢ wykonana ze

spadkiem.

5.3.Pozostale obiekty malej architektury

1. Lawka z oparciem

Dane techniczne:

- szeroko$¢ —ok. 0,5 m

- dlugos¢ —ok. 1,8 m

- wysoko$¢ —ok. 0,8 m

- material — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), czesci stalowe - stal
galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo),
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- mocowanie na stale do podioza za pomocng betonowych fundamentow klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposéb montazu wg zalecen Producenta.
Nawierzchnia - trawiasta

Zdj. 24 Lawka z oparciem — zdjecie pogladowe

2. Kosz na Smieci
Dane techniczne:
- szeroko$¢ — ok. 0,4 m
- dugo$¢ —ok. 0,5 m
- wysokos¢ — ok. 0,9 m
- material — drewno - akacja, modrzew lub dab (zaimpregnowane), czgséci stalowe - stal

galwanizowana (ocynkowana malowana proszkowo),

- mocowanie na stale do podloza za pomocng betonowych fundamentéw klasy min.
C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposoéb montazu wg zalecen Producenta.

Nawierzchnia - trawiasta

Zdj. 25 Kosz na $mieci — zdjecie pogladowe

3. Stojak rowerowy 10-stanowiskowy

Dane techniczne:

- stojak w postaci drewnianej bali, z wycietymi miejscami na ustawienie rowerow
- dlugos¢ — ok. 4 m

- $rednica — ok. 0,5 m
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- rozstaw otworow — co ok. 0,45 m
- szeroko$¢ otwordéw — ok. 0,06m
- material — drewno - akacja, modrzew, dab

- mocowanie na state do podtoza wg zalecen Producenta.

Zdj. 26 Stojak rowerowy — zdjecie pogladowe

Zdj. 27 Stojak rowerowy — zdjecie pogladowe

4. Tablica informacyjna

Dane techniczne:

- szeroko$¢ —ok. 1 m

- grubos¢ — ok. 0,14m

- wysokos¢ — ok. 2,2 m

- materiat — drewno - akacja, modrzew, dab

- mocowanie na stale do podtoza za pomocnag betonowych fundamentéw klasy min.

C16/20. Dopuszcza si¢ rOwnowazny sposéb montazu wg zalecen Producenta.
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Zdj. 28 Tablica informacyjna zdjecie pogladowe
5.4.Ciagi piesze

Projektuje si¢ $ciezki z nawierzchni naturalnej zwirowej, nieutwardzonej o szerokosci 1,5m.
Sciezki wykonane z kruszywa granitowego o frakcji 0-16mm. Sciezki o grubosci 20cm.

Obszar nawierzchni projektowanej $ciezki nalezy wykorytowac na glebokos¢ 20cm.

Zdj. 29 Istniejace Sciezki wokot pumptrucku — zdjecie pogladowe

Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30 cm.,
posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos$¢ tawy 10
cm + opory wysokos$ci min. 4 cm 1 szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢

obrzeza. Gorna powierzchnia taw powinna by¢ wykonana ze spadkiem.
5.5.Trawnik

Po wykonaniu robdt budowlanych i terenowych posia¢ trawe w miejscach przylegltych
do projektowanych obiektow.
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Przygotowanie podtoza pod wysiew trawy:

Nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m
wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czgsci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych.

- wysiew reczny lub automatyczny mieszanki trawnikowej,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zageszczenie podtoza walcem gladkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.

Parametry i zalecenia jako$ciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowa¢ nasiona traw stosowa¢ wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikdéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowaé si¢ duzag tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymato$cig na mroz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawié
si¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdérej zostala wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedltozy¢ Zamawiajgcemu

wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

— czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
— zawartos¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywaé na powierzchnie trawiaste na
terenie inwestycji (brak systemu nawadniania, mozliwe wystapienie suszy, intensywne
uzytkowanie, wystepowanie niskich 1 wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowe;j
mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub
uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zakladajac

powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2.
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Rys. 4 Projektowany trawnik
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6. Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby

niepelnosprawne

Z uwagi na fakt iz teren opracowania nie jest terenem plaskim, istniejgce i projektowane
$ciezki maja nawierzchni¢ zwirowa oraz nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami
wykonana jest z drewnianych zrebkoéw obiekt nie jest przystosowany do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych
Inwestycja nie zaktada wystepowania sciekow.
Wody opadowe i1 roztopowe z placu zabaw zostang odprowadzone bezposrednio w glab
gruntu.
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b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢
Projektowana zabudowa nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby 1 zapewnia ochron¢ przed ucigzliwo$ciami oraz ochron¢ p.poz Zgodnie z Ustawa o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn. zm.)

C) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow,
Odpady wytwarzane przez uzytkownikéw beda gromadzone w koszach na $mieci, a nastepnie

w kontenerach zbiorczych na odpady state.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, W
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
si¢

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikéw, nie zalicza si¢ takze do przepisow kwalifikowanych w odrgbnych przepisach

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe, podziemne, glebg oraz
istniejacy glebostan 1 ziemi¢. Projekt nie przewiduje zmian w panujacych stosunkach
wodnych w obrgbie inwestycji

8. Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

Nie dotyczy.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Do inwestycji prowadzi droga publiczna. Nie wprowadza si¢ zmian w tym zakresie.
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11. Odprowadzenie $ciekéw oraz wod opadowych

Inwestycja nie zaktada wystepowania §ciekow.
Wody opadowe i roztopowe z placu zabaw zostang odprowadzone bezposrednio w glab
gruntu.

12. Przyjete zatozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej

uprawnienia do kierowania budowa.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
tych wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegolnosci z ustawa Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji
producentéw poszczegdlnych materiatdow 1 przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odno$nych norm 1 przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomic
projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Barttomiej Pawelczuk
nr upr.: 242/LBOKK/2018
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