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1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU

OOO Od NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY architektura:
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\PODBUDOWA (ZABEZP. PRZED ZAMARZANIEM) \ PODSYPKA

—1 BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
1 2. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. nazwa rysunku:
e OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.

i W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI branza:
NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO.
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obiekt, adres, tytut:
Projekt biezni wraz z przebudowg boiska przy Szkole Podstawowej im. Kardynata
U WAG | X Stefana Wyszynskiego na dziatce nr 169/19, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka.
BETON C-20/25 (B25) W6 inwestor:
BETON C-16/20 (B20) Miasto i Gmina Wysoka,
PODBETON C-12/15 (B15) Plac Powstancéw Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
STAL A - IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm - fundamenty biuro:
OTULINA 3 cm BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE KONSTRUKCJE
PODANA OTULINA DOTYCZY Krzysztof Klimek, PI. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124
ZBROJENIA GLOWNEGO
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