….............................................. 												
(pieczęć    Wykonawcy)

FORMULARZ     OFERTOWY



„Przegląd systemów detekcji gazów oraz kontrola szczelności instalacji gazów technicznych” 

	WYKONAWCA:  
	…………………………………………………………………………..……………………………...……
…………………………………………………………………………..……………………………...……

	Adres:
	…………………………………………………………………………..……………………………...……
…………………………………………………………………………..……………………………...……

	Nr tel./fax :
	…………………………………………………………………………..……………………………...……

	REGON
	……………………………………………..….
	NIP
	………………………………………………

	e – mail:
	…………………………………………………………………………..………………..……………….…




	Lp.
	KWP/KMP/KPP
	NAZWA JEDNOSTKI
	ZAKRES ROBÓT
	Cena jedn. brutto
( zł )

	1
	KPP Białobrzegi
	KPP Białobrzegi, ul. Żeromskiego 23
	kalibracja detektora gazu GAZEX DEX/FA-B , modół alarmowy MD-4.Z, kontrola działania systemu
	

	2
	KPP Garwolin
	KPP Garwolin, ul. Stacyjna 23
	kalibracja detektora gazu GAZEX DEX, modół alarmowy MD-2.Z, kontrola działania systemu 
	

	3
	
	KP Pilawa, ul. Letniskowa 2
	kalibracja detektora gazu GAZEX DEX/C, modół alarmowy MD-2.Z, kontrola działania systemu 
	

	4
	KPP Łosice
	KPP Łosice, ul. Kolejowa 6
	kalibracja detektora gazu GAZEX DEX, modół alarmowy MD-2.Z, kontrola działania systemu 
	

	5
	KPP Mława
	KPP Mława ul. Sienkiewicza 1
	kalibracja detektora gazu GAZEX DEC/F4-C, modół alarmowy MD-2.Z , kontrola działania systemu
	

	6
	KMP Płock
	KP Gąbin, ul. Tylna 6
	kalibracja detektora gazu, modół alarmowy EcoALPA, kontrola działania systemu 
	

	7
	KMP Radom
	KP II, ul. Radomskiego 2
	kalibracja detektora gazu GAZEX DEX, modół alarmowy MD-2.Z, kontrola działania systemu 
	

	8
	KPP Sierpc
	KPP Sierpc ul. Kilińskiego 24C
	kalibracja detektora gazu MS -12/N2F, modół alarmowy MD-2.Z , kontrola działania systemu
	

	9
	KPP Sochaczew 
	PP Teresin, ul. Lipowa 15
	kalibracja detektora gazu MS -12/N2F ( 2 szt. ), modół alarmowy MD-2.Z , kontrola działania systemu
	

	10
	KPP Zwoleń
	ul. Batalionów Chłopskich 14
	detektor gazu typu MS -12/N , modół alarmowy MD-2.Z , kontrola działania systemu
	

	11
	 Siedlce
	ul. Kazimierzowska 102
	detertor DK-24, kalibracja i kontrola działania systemu
	

	12
	Laboratorium Krymialistyczne KWP zs. w Radomiu
	Radom, ul. Limanowskiego 95
	kalibracja detektora gazu GAZEX typ MS-71/2NF - 4 szt  moduł alarmowy MD-4.A ,                                                    Kontrola szczelności instalacji :                                                                                                               Instalacja HELu: ok. 46mb + 7 punktów odbioru gazu (podłączenia do urządzeń)
Instalacja WODORU: ok. 40mb + 4 punkty odbioru gazu 
Instalacja POWIETRZA SYNTETYCZNEGO: ok. 40mb + 4 punkty odbioru gazu
Instalacja AZOTU: ok. 40mb + 4 punkty - obecnie do instalacji azotu nie podłączone są żadne urządzenia.
Ponadto szczelność instalacji gazowej przy punktach z butlami gazowymi. 
4 punkty po 2 butle gazowe.
	






[bookmark: _Hlk69891451]Łączna wartość oferty ……………………………………………….. zł brutto.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….….)






	……………………………………………..
	……………………………………………..

	(miejscowość, data)
	(pieczęć i podpis Wykonawcy)







