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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z inwestorem

2. Mapa sytuacyjna w skali 1: 500

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (ze zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (ze zm.),

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (ze zm.),

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

9. UCHWALA NR LV/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca
2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pomiedzy ulicami: Jeziorng, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego —
tzw. ,Starego Tartaku”.

10. Decyzja 2/20 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na dziatce 729/13,

obreb 2 Barlinek

11. Wizja lokalna - lipiec 2020 .

2.0PIS TECHNICZNY

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALKACH NR 243/36; 729/13; 2158

OBREB 2 BARLINEK

w ramach inwestycji:
»MIEJSKIE CENTRUM REKREACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ W BARLINKU"
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2.1 SYTUACJA ISTNIEJACA

Dziatki nr 243/36; 729/13 na ktorych zostanie zrealizowana inwestycja —
Miejskiego Centrum Rekreac;ji i Integracji Spotecznej w Barlinku tworza teren zielony,
rodzaj dzikiego parku lezgcego przy Jeziorze Barlineckim.

Teren od poétnocy przylega do cmentarza komunalnego, a od potudnia do
Jeziora Barlineckiego.

Czes$¢ dziatek, na ktorych zlokalizowano przedsiewziecie obecnie stanowi
alejke o powierzchni gruntowej i szerokosci okoto 2,0 m. Wokét alejki porasta
roslinno$¢ niezorganizowana w postaci krzewow i drzew starszych ws$rdd ktérych
znajduja sie: klony, buki, deby, olchy, sosny, topole.

Alejka konczy sie na brzegu jeziora gdzie zlokalizowana jest dzika plaza.

Dodatkowo na terenie inwestycji jest kilka sciezek gruntowych,
stanowigcych ciggi spacerowe.

Dziatka 2158 jest terenem drogi wewnetrznej zapewniajgcej komunikacje
przedmiotowego trenu.

Miejsce lokalizacji inwestycji pokazane jest na dokumentac;ji fotograficznej:

fot.1 Poczatek alejki od strony drogi wewnetrznej

fot.2 Alejka w kierunku jeziora
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fot.5 Dzika plaza w kierunku pétnocnym
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fot.7 Jedna ze $ciezek gruntowych

2.2 INFORMACJA O ZGODNOSCI Z PLANEM MIEJSCOWYM
ORAZ LOKALIZACJI WZGLEDEM OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w czesci na terenie objetym
planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie :

Uchwaty nr IV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca
2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pomiedzy ulicami: Jeziorng, Gorzowskg i brzegiem
Jeziora Barlineckiego — tzw. ,starego tartaku”.
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Prace inwestycyjne ktore bedg realizowane w zakresie
JMIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ
W BARLINKU"
NA DZIALCE NR 243/36; 2158
OBREB 2 BARLINEK

polegajace na utwardzeniu terenu pod ciggi piesze i rowerowe, budowie wiat,
obiektéw matej architektury s3 zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i zlokalizowane sa na terenach
oznaczonych jako:

UT3 - teren ustug turystyki;

7ZP - teren zieleni urzadzonej.
1KDW - teren drogi wewnetrznej;

UT3 - teren ustug turystyki (wyciag z planu zagospodarowania);

§ 28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3UT, o powierzchni 24 855 m2, ustala sig
przeznaczenie: ustugi turystyki.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, dopuszcza sie:

1) zabudowe zwiazang z przeznaczeniem terenu;

2) plenerowe urzadzenia i obiekty rekreacyjno-sportowe;

3) wiaty, place zabaw;

4) zielen wraz z obiektami matej architektury;

5) oczka wodne;

6) Sciezki pieszo-rowerowe;

7) obiekty, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;

8) miejsca postojowe;

9) drogi wewnetrzne.

3. Na czesci terenu 3UT, polozonym w granicach strefy sanitarnej od cmentarza 50 m, zakazuje sie
lokalizacji przystani wodnej, kapielisk oraz ustug gastronomii.

4. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, zakazuje sie lokalizacji wolnostojacych garazy i budyn-kow
gospodarczych.

5. Teren, o ktérym mowa w ust. 1, zlokalizowany jest w catosci w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,E”, dla ktorej obowigzuja ustalenia zawarte w §9 pkt 7.

6. Teren, o ktérym mowa w ust. 1, zlokalizowany jest w czeci w granicach obszaru Natura 2000
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Puszcza Barlinecka”, dla ktérych obowigzujg przepisy odrebne o
ochronie przyrody.

7. Teren, o ktérym mowa w ust. 1, zlokalizowany jest w catoci w granicach otuliny Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérej obowigzujg przepisy odrebne o ochronie przyrody.
8. Teren, o ktérym mowa w ust. 1, zlokalizowany jest w cze$ci w granicach strefy sanitarnej od
cmentarza 50 m, dla ki6rej obowigzuja przepisy odnoszgce sie¢ do cmentarzy i chowania zmartych.
9. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;

3) wskaznik intensywnoséci zabudowy nie mniejszy niz 0,01 i nie wigkszy niz 0,3;

4) wysokos$¢ zabudowy nie wigksza niz 8 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych nie wigksza niz 2 kondygnacje,

6) dachy strome, kryte dachéwka ceramiczng lub cementowa w kolorze ceglastym lub czerwonym;
7) dopuszcza sie dachy dwuspadowe o kacie nachylenia pofaci dachowych do 300.

10. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie wielko$¢ dziatki nie mniejsza niz 1000 m2.

11. W zakresie komunikagji ustala sie obstuge komunikacyjng z drég wewnetrznych
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1KDW - teren drogi wewnetrznej (wyciaq z planu zagospodarowania)

§ 43.

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, o powierzchni 5970 m2,

ustala sie przeznaczenie: droga wewnetrzna.

2. Szerokosc drég, o ktdrych mowa w ust. 1, od 5 m do 21 m z lokalnymi poszerzeniami w rejonie
skrzyzowan, jak na rysunku planu.

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza sie realizacje Sciezek rowerowych, migjsc
postojowych, zieleni przydroznej.

4. Teren TKDW w czesci zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,B", dla
ktorego obowigzujg ustalenia zawarte w §9 pkt 4.

5. Tereny, o ktorych mowa w ust. 1, zlokalizowane sa w catosci w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,E”, dla ktorej obowigzujg ustalenia zawarte w §9 pkt 7.

6. Teren 3KDW w czesci zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk ,Ostoja Barlinecka”, dla ktorego obowigzuja przepisy odrebne o ochronie przyrody.
7. Teren 1KDW w czesci zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Obszar Specjalnej
Ochrony Ptakow ,Puszcza Barlinecka”, dla ktorego obowigzujg przepisy odrebne o ochronie przyrody.
8. Tereny, o ktorych mowa w ust. 1, zlokalizowane sa w catosci w granicach Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, dla kiérych obowiazujg przepisy odrebne o ochronie
przyrody.

9. Teren 1KDW w czesci zlokalizowany jest w granicach strefy sanitarnej cmentarza 50 m, dia ktorej
obowigzujg przepisy adnoszgce sie do cmentarzy i chowania zmartych.

Prace inwestycyjne ktére beda realizowane w zakresie

,MIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ
W BARLINKU"
NA DZIALCE NR 243/36; 2158
OBREB 2 BARLINEK

polegajgce na budowie wiat, obiektdow matej architektury, utwardzeniu terenu
/nie objete niniejszym opracowaniem/, sg zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i spetniajg wymagania dla obszaru UT3:

§ 28. ust.9, pkt 1
Powierzchnia zabudowy nie jest wigksza niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej ;

§ 28. ust.9, pkt 2
Powierzchnia biologicznie czynna nie jest mniejsza niz 60% powierzchni
dziatki budowlanej ;

§ 28. ust.9, pkt 3
Wskaznik intensywnosci zabudowy - nie dotyczy inwestycji gdyz nie
obejmuje budynkow;

§ 28. ust.9, pkt 4
Wysokos¢ zabudowy projektowanych wiat nie jest wieksza niz 8 m;

§ 28. ust.9, pkt 6
Wiaty rekreacyjne posiadaja dachy strome, kryte dachowka ceramiczng lub
cementowa w kolorze ceglastym lub czerwonym:;
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§ 28. ust.9, pkt 7
Wiaty rekreacyjne posiadajg dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych do 30 st;

§ 28. ust.5

Teren, o ktorym mowa w ust. 1, zlokalizowany jest w catosci w granicach
strefy ochrony konserwatorskiej ,E”, dla ktérej obowigzujg ustalenia zawarte w
§9 pkt 7 - nie dotyczy inwestycji gdyz nie obejmuje budynkéw i innych
obiektow budowlanych przestaniajgcych panorame Starego Miasta i Jeziora
Barlineckiego.

Prace inwestycyjne ktore beda realizowane w zakresie
,MIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ
W BARLINKU"
NA DZIALCE NR 729/13
OBREB 2 BARLINEK

polegajgce na budowie obiektéw matej architektury, utwardzeniu terenu /nie objete
niniejszym/ sa zgodne z decyzja 2/20 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na
dziatce 729/13, obreb 2 Barlinek (w zataczeniu)

2.3 INFORMACJA O LOKALIZACJI WZGLEDEM FORM OCHRONY

PRZYRODY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w sasiedztwie:
obszarow Natura 2000:

PLH 080071 ,Ostoja Barlinecka”,
PLB 080001 ,Puszcza Barlinecka”,

Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz dziatek objetych inwestycja ze
wskazaniem ich lokalizacji w poszczegoélinych formach ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody

Nr Natura 2000 Natura 2000 Barlinecko

dziatek PLH 080071 PLB 080001 Gorzowskiego

.Ostoja .Puszcza Parku
Barlinecka” Barlinecka” 5 Krajobrazowego

MIEJSKIE CENTRUM REKREACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ

W BARLINKU

543/36 w sasiedztwie na terenie w sasiedziwie
obszaru obszaru obszaru

799/13 na terenie na terenie na terenie
obszaru obszaru obszaru

0158 W sgsiedztwie w sasiedztwie w sgsiedztwie
obszaru obszaru obszaru

9
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WNIOSKI OGOLNE:

Projektowana budowa wiat, obiektéw matej architektury, utwardzenie terenu
/nie objete niniejszym opracowaniem /

nie beda mialy istotnego wptywu na formy ochrony przyrody, stosunki wodne
oraz stan jednolite] czesci wod.

2.4 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

Projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych,

Wizja lokalna w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami),

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.1566),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

10
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USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Budowa wiat, obiektow matej architektury, utwardzenie terenu /nie objete
niniejszym opracowaniem / nie bedg powodowaty skutkow w ograniczaniu
zagospodarowania terendw sasiednich. Nie beda miaty wptywu na stosunki
wodne dziatek przylegtych oraz wptywaty na wzrost hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania.

Przewiduje sie wzrost ruchu pieszych , ktory bedzie miat charakter
czasowy, zwigzany z potrzebami rekreacyjnymi mieszkancow i turystow.

Nie przewiduje sie wzrostu uciazliwosci zwigzanych z korzystaniem

z projektowanych obiektow.

OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania obiektu - bedzie ograniczat sie do terenu na dziatkach

NR 243/36; 729/13; 2158
OBREB 2 BARLINEK W BARLINKU

2.5 KOLIZJE Z ISTNIEJACA ZIELENIA

Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

Przewiduje sie taka lokalizacje ohiektow aby nie kolidowaly z drzewostanem.
Przewiduje sie oczyszczenie terenu z zieleni samosiewnej miodej, ciecia sanitarne
polegajgce na usuwaniu pedow, gatezi i konarow chorych, martwych lub
nadtamanych.

2.6 _PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /rys.PZ-1/

CEL PROJEKTU — POPRAWA DOSTEPNOSCI TERENOW REKREACYJNYCH
W TYM DLA NIEPEENOSPRAWNYCH; POPRAWA ATRAKCYJNOSCI MIEJSCA
NAD JEZIOREM BARLINECKIM

SPODZIEWANE EFEKTY ZMIAN - WYGENEROWANIE ATRAKCYJNEGO MIEJSCA )
WIDOKOWEGO, REKREACYJINEGO DLA WIELU ODBIORCOW LOKALNYCH | TURYSTOW;
EKSPOZYCJA CENNEGO DRZEWOSTANU, ROSLINNOSCI PRZYBRZEZNEJ, KRAJOBRAZU.

ZALOZENIA PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Utwardzenia terenu
/nie objete niniejszym opracowaniem/
-0 nawierzchni z kostki betonowe] brukowej szerokosci 3,5 mw miejscu
istniejace] alejki gruntowej o powierzchni 1020,0 m2.
- 0 nawierzchni z kruszywa szerokosci 2,0 mi 1,2 m zlokalizowane w
miejscu istniejacych $ciezek gruntowych o powierzchni 942,0 m2.
-0 nawierzchni z desek kompozytowych o powierzchni 70,40 m2
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Organizacja miejsc placu zabaw : integracyjny (12 elementow),
sprawnosciowy (1 element), dla najmtodszych(10 elementow), strefa hustawek
(4 elementy) z urzadzeniami i nawierzchniami odpowiednimi dla funkcji

z tablicg informacyjng (w zataczeniu).

Organizacja miejsc strefy fitness w tym: silownia plenerowa i rehabilitacja
(10 elementow); zestaw workout (8 elementéw) z urzgdzeniami i
nawierzchniami odpowiednimi dla funkcji z tablicg informacyjng

(w zafaczeniu).

. Pomost rekreacyjny stalty z desek kompozytowych 3,0x18,0m /osobne

opracowanie/.

Pomost cumowniczy staly z desek kompozytowych 2,0x20,0m /osobne
opracowanie/.

Wiaty rekreacyjne drewniane:

WIATA 1 4,0x4,20 m o tacznej powierzchni 16,8 m2/rys.PZ-2/;

WIATA 2 8,0x4,20 m o tacznej powierzchni 33,6 m2/rys.PZ-3/.

Wiaty z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30st. pokryte dachowka
ceramiczng koloru ceglastego z tawami do siedzenia.

Toaleta modutowa, wolnostojgca. /osobne opracowanie/

Boisko do siatkowki plazowej 8,0x16,0m z piasku naturalnego ze strefa
bezpieczenstwa szer. 3,0m.

Zatozenie i pielegnacja trawnikow rekreacyjnych i wzmacniajacych skarpy
i pobocza. Nowe nasadzenia drzew i krzewow.

Miejsca na ogniska o $rednicy 1,2m z 5-ma tawkami drewnianymi dookota -
3szl.

.Pozostate urzadzenia matej architektury

- Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerow 1 szt;
- Tablice informacyjne - 3 szt;

- Kosze na smieci - 16 szt;

- Lawki parkowe - 12 szt;

- Stojaki rowerowe - 12 szt;

- Stot do tenisa stotowego - 1 szt

- Stol do szachow i chinczyka - 1 szt;

- Tablice edukacyjne - 3 szt;

Urzgdzenia matej architektury sa produktami gotowymi dostarczanymi,
montowanymi i posadowionymi wg. zasad, instrukcji i gwarancji producenta.
Wszystkie wyroby powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
umozliwiajace stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;.
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projekt zagospodarowania terenu

12.Instalacje /osobne opracowanie/
Przewiduje sie wykonanie: .
- sieci elektroenergetycznej oswietlenia;
- sieci zasilania kamer monitoringu;
- przytaczy wod-kan i zasilania elektrycznego toalety.

13.Uporzadkowanie istniejgcych terendw zielonych i przylegajacych
do inwestycji w formie:
- niezbednych pod katem bezpieczenstwa cie¢ higienicznych
i przeswietlajgcych krzewy i drzewostan, niwelacji terenu;
- uprzgtnieciu odpadoéw, zanieczyszczen, pozostatosci.

2.7 UTWARDZENIA

* UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ SZER.3,5M /nie objete niniejszym
opracowaniem/

kostka brukowa grubosci 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa/piaskowa 1:4 gr 3 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 25 cm
w-wa odsgczajgca — 20 cm

geosyntetyk wzmacniajacy , separacyjno-filtracyjny

Do obramowania utwardzen z kostki brukowej zastosowaé obrzeza betonowe
8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem ustawione w poziomie
nawierzchni, fazg w kierunku pobocza. Nawierzchnie utwardzen bedg posiadaty
pochylenie jednostronne w kierunku jeziora w zakresie i=1-2,5 %. Wody opadowe
przez infiliracje zostang przejete w pobocza zbudowanego z trawy, humusu i
kruszywa filtracyjnego.

*UTWARDZENIE Z KRUSZYWA SZER.2,0M /nie objete niniejszym
opracowaniem/

w-wa klinujgca z kruszywa tamanego jasnoszarego 0/8 mm gr.3cm
w-wa stabilizujaca - geokrata komdérkowa 110x100mm wypetniona
kruszywem famanym 0/32mm

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm

geosyntetyk wzmacniajacy , separacyjno-filtracyjny

* UTWARDZENIE Z KRUSZYWA SZER.1,2M /nie objete ninigjszym
opracowaniem/

w-wa klinujgca z kruszywa famanego jasnoszarego 0/8 mm gr.3cm
w-wa stabilizujgca - geokrata komdérkowa 50x50mm wypetniona
kruszywem tamanym 0/32mm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm

geosyntetyk wzmacniajacy , separacyjno-filtracyjny

13
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*UTWARDZENIE Z DESEK KOMPOZYTOWYCH
deska komopzytowa na legarach ‘
geosyntetyk wzmacniajacy , separacyjno-filtracyjny

*PLAC ZABAW, MIEJSCA AKTYWNOSCI,

piasek naturalny selekcjonowany,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 10 cm
w-wa odsgczajgca — 10 cm

geosyntetyk wzmacniajacy , separacyjno-filtracyjny

* PLAC ZABAW, MIEJSCA AKTYWNOSCI,

w-wa nawierzchni syntetycznej specjalnej -dedykowana do urzadzeri plenerowych
jako bezpieczna, grubo$é zmienna,

podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 10 cm
w-wa odsagczajgca — 20 cm

geosyntetyk wzmacniajacy , separacyjno-filtracyjny

*MIEJSCA ODPOCZYNKU
trawa rekreacyjna na warstwie humusu gr. $redniej 10 cm na odchwaszczonym,
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu istniejacym.

2.8 POBOCZA | SKARPY

Pobocza o $redniej szerokosci 1,0 m oraz skarpy beda obsiane trawa po uprzednim

wyprofilowaniu i zageszczeniu gruntem G1 i rozrzuceniu w-wy humusu gr.5 cm.
Pobocza bedg miaty pochylenie poprzeczne i=6-8%.
Skarpy beda miaty pochylenie min 1:1,5.

2.9 URZADZENIA OBCE

Na podst.. mapy do celéw projektowych nie stwierdzono na terenie inwestycji
obecnosci obiektéw uzbrojenia podziemnego.

W razie odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzern nalezy powiadomié
odpowiednie stuzby techniczne i dokona¢ ew. regulacji wg. technologii i pod
nadzorem administratoréw sieci.

Ew. prace w obrebie urzadzeri podziemnych wykonywaé recznie z uwagi na
mozliwosé uszkodzenia.

14
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SK5-4EB-FTD *

Pan Marek BOGUSEAWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1281/01

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 164/9, 71-425 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pudpia jost

20 oA



WZORY _URZADZEN PARKOWYCH

1. tAWKA "POMORSKA" /drewno , stal, zeliwo/

2. KOSZ "RUBIN" /beton, stal/




3.STOJAK ROWEROWY /stal/

4. TABLICA INFORMACYJNA /drewno , stal,
tworzywo sztuczne /




Stacja Naprawy Rowerow SCANDIC

EUIPO NO. 1447197 | PATENT PL 222743

Specyfikacja:

e obudowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
e malowanie farba proszkowg lub termoplastyczng
e drzwi z magnesem neodymowym / drzwi otwierane za pomoca monet /
drzwi otwierane kluczem
e narzedzia na linkach ze stali nierdzewnej fi 4 mm
o wkretak krzyzowy (+ kretlik)
wkretak ptaski (+ kretlik)
wkretak TORX T25 (+ kretlik)
klucz nastawny
klucz ptaski 8x10 mm
klucz ptaski 13x15 mm
zestaw imbusow w rekojesci 2-8 mm (+ kretlik)
tyzki do opon x 2 szt.
reczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR
- zbrojony waz kompresorowy z adapterem na
DUNLOP/PRESTA/SCHRADER
- uchwyt w obudowie na adapter
- gruby ttok ze stali nierdzewnej min. fi 14 mm
- ragczka pompki ze stali nierdzewnej fi 32 mm
- manometr antifog z gliceryng
e zestaw montazowy (4 x kotwy M10, 75 mm)
e nakretki antykradziezowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
e mozliwos¢ zamontowania do 10 szt. narzedzi
e branding frontu i dwdch $cian stacji foliag wylewana
o 1x29x29cm
o 1x85x24cm "
o 1x145x24cm

O 0 0O 0 0 0 0 o0

Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerow jest przystosowana do uiycia
w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana zostata z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy
malowane] proszkowo lub plastycznie. Urzadzenie jest montowane do podtoza
lub $cian za pomoca kotw. Dzieki drzwiczkom z blachy na na solidnych zawiasach narzedzia moga
by¢ lepiej chronione przed cigzkimi warunkami atmosferycznymi czy kradziezg. Drzwi posiadajg
dodatkowy system otwierania za pomocg monet jak w wozkach sklepowych, Linki ze stali
nierdzewnej fi 4 mm w owijce PCV wiszace wewnatrz szafy urzagdzenia stuzg do umocowania na
ich narzedzi; ich dtugo$¢ pozwala na dotarcie do czesci rowerowych podzespotow. Kretliki
pozwalaja na lepszy komfort uzytkowy w chwili regulacji wkretakami czy imbusami. Stacje
wyposaiona jest w stacjonarng reczng pompke powietrza, z adapterem na wszystkie zawory

rowerowe, z grubym tlokiem ze stali nierdzewnej fi 14 mm oraz manometrem antifog z gliceryna.

Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy
przegladu roweru z mozliwoscig ruchow korbg. QR CODE znajdujacy sie na froncie stacji
umotzliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierajacych instrukcje napraw usterek

rowerowych. Elementy z blachy w urzadzaniu sg potaczone srubami antykradziezowymi.
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WZORY URZADZEN PLACU ZABAW
LINARIUM
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BA

PLACE ZABAYY
Hustawka HSTB-02

KARTA TECHNICZNA

e - —
te it N :.,.‘.:\.

3
ST
Rt S S L S )

Specyfikacja:

tancuch atestowany — stal nierdzewna

Belki nosne 80x80 mm - stal cynkowana malowana proszkowo

Belka pozioma metalowa 80x80 mm —cynkowana malowana proszkowo
Kotwy stalowe — cynkowane ogniowo

Siedzisko ,,GNIAZDO" 100 cm érednicy w oplocie PP

16 mm & 700 =
Wymiary ‘ —~r
Szerokosé: 2,48 m é?
Dtugose: 6,19 m !
Wysoko$é: ~ 2,20 m 2 o e
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 6,59 m [ 0
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7 m I
Gtebokosc¢ fundamentowania: -0,55 m 0
T __)“"’l_“__;

Moiliwosé zastosowania siedzisk :
OPONA, PLASKIE , KOSIYCIEK , KOSZYCIEK I tANCUSIKIEM

Urzqdzenie wymaga zastosowania BEZPIECINEJ NAWIERZCHNI w catej strefie funkcjonowania w postaci
piasku/zwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normg PN EN 1176

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176
*Wykonanie strefy bezpiecznej lezy po stronie zamawiajacego i nie jest czescig oferty, chyba ze jest to wyszczegdlnione w wycenie koncowej.

biuro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznan ul Ksigzeca 1




PLAGCE ZABAYY
Hustawka HI-02

KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja:

Hustawka integracyjna

Specyfikacja materiatowa

tancuch atestowany - stal nierdzewna
Belki nosne 100x100 mm — drewno klejone

Belka pozioma metalowa 80x80 mm —cynkowana ogniowo

Kotwy stalowe — cynkowane ogniowo
siedzisko kosz - liny stalowe w oplocie PP 16 mm

Wymiary
Szerokosc: 3,62 m
Diugosé: 2,48m
Wysokosé: ~ 2,20 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 4,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugoéé: 7,00 m
Gtebokosé¢ fundamentowania: - 0,50

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

biuro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631

700

www.bartez.com.pl

Poznan ul Ksigzeca 1



Nazwa Zjazd linowy
_ KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4225
OVU Wersja wyk. EP
OPIS URZADZENIA

Zjazd linowy to urzgdzenie sprawnosciowe skladajace sig

z dwoch stacji: poczgtkowej i koficowej. Stacje polgczone s3

ze sobg ling, po ktorej przesuwa sig mechanizm z fancuchem

umozliwiajacy zjazd ze stacji wyzszej do nizszej. Do lancucha

zamocowane jest siedzisko przypominajace dysk, na kiére

siadajgce dziecko musi wykazaé si¢ sprytem, a podezas jazdy

takze wytrzymaloscia. Nalezy trzyma¢ sig¢ w taki sposéb, aby

nie spas¢ z sungcego urzadzenia. Poprawa ogélnej sprawnosel

i wytrzymalosci to cel nadrz¢dny tego urzgdzenia

Sprawnosciowego.

| Dopuszczalna liczba :
1 3-14
PR uiytkownikéw FrZe b ink w ROV
= 1 a0 1
%;‘ T - . 4 STREFA BEZPIECZENSTWA
' % ' Symbol A B (&
- 20 Wysokosé
s swobodnego 0,90 < -
upadku [m]
i
Pole powierzchni
116,5 - -
| [m?] i
A o200 '
# Obwad [m] 61,6
z SR =
d MATERIALY
= = - Posadowienie urzadzenia 70 cm pomizej poziomu terenu
! |na metaowych kotwach utwierdzonych w fundamentach.
2400

1

Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

Shipy nosne o przekroju okraglym érednicy 12 cm

z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad

powierzchnig gruntu za pomocg stalowych kotew.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng

lazurg.

Panele z polietylenu wysokecismeniowego (HDPE).

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozynie poprzez

lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: KP

Data: 15.01.2019

NOVUM Spalka z ograniczona odpowiedzialnoscig Spélka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 6212112  Fax. +48 89 623 29 87

e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl




BA

PLAGCE ZABANY KARTA TECHNICZINA

Kota

Opis urzqgdzenia: Kola

Wzmacnhia miesnie obreczy barkowej , mienie korniczyny gorne;.

Iwieksza ruchomosé stawdw nadgarstkow

tokci oraz stawu ramiennego .

Zacznie ksztattuje koordynacje ruchowq oraz funkcjonowanie uktadu krwionosnego .

specyfikacja materiatowa
Konstrukcja nosna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm x 3.6 mm ,
pozostate elementy rury stalowe 48,3 mm x 3,2 mm

stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gr. 3mm
- 40—

Wymiary urzqgdzenia

wysokos¢ : 175 cm i
szerokos¢ @ 55 cm
dtugos¢: 110 cm
wymiary strefy uzytkowej
4,10x3,55m

355
- 55 —

|

{

Wysokos¢ swobodnego upadku : -cm '
Przeznaczenie : uzytkownicy powyzej 140 cm S— R S
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia : 120 kg

Urzgdzenie zgodne z normqg PN-EN 164630:2015-06

biuro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznan vl Ksigieca 1
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PLACE ZABAY
Podciqg

KARTA TECHNICZNA

Opis urzgdzenia: Podciqg

Wzmacnia gérne partie mieéni plecow ,
miesnie kohczyn gérnych oraz mieénie obreczy barkowej .
Doskonale ksztattuje gérng czesc tutowia

specyfikacja materiatowa

Konstrukeja noéna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm x 3,6 mm ,
pozostate elementy rury stalowe 48,3 mm x 3,2 mm

stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gr. 3mm.

- 365

Wymiary urzgdzenia - 65—
wysokosé : 175cm
szerokose : 125 cm ’
dtugoscé : 65 cm

1

w W :‘}

wymiary strefy uiytkowej 4,25x3,65m SO i;

i

Wysokosé swobodnego upadku : 50 cm
Przeznaczenie : uzytkownicy powyzej 140 cm
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia : 120 kg

Urzgdzenie zgodne z normqg PN-EN 16630:2015-06

bivro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznan ul Ksigzeca 1
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PLAGE ZABAY KARTA TECHNICINA

Prasa nozna

Opis urzgdzenia: Prasa noina

Wzmacnia site miesni uda . tydki , posladkéw oraz dolne partie brzucha .
wzmachia uktad kostno-stawowy konczyn dolnych oraz obreczy biodrowe].

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja nosna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm x 3,6 mm ,
pozostate elementy rury stalowe 48,3 mm x 3,2 mm

stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gr. 3mm

Wymiary urzgdzenia

wysokose 1 175 cm B
szerokos¢ : 100 cm

dtugosc¢ : 50 cm

wymiary strefy uzytkowej :
4,00 x 3,50 m ;
Wysokos¢ swobodnego upadku : 50 cm
Przeznaczenie . uzytkownicy powyzej 140 cm
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia : 120 kg

g

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 164630:2015-06

bivro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznan vl Ksigieca 1



PLACE ZABAY

Prostownik plecow

Opis urzqgdzenia: Prostownik plecow

Wzmacnia miesnie grzbietu , gtownie prostowniki grzbietu oraz

w niewielkim stopniu angazuje sie do pracy miesnie kohczyn doinych .
Cwiczenie ma istotnie znaczenie w utrzymaniu prawidtowej postawy ciata
oraz w walce z dolegliwoiciami kregostupa .

specyfikacja materiatowa

Konstrukcja nosna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm x 3,6 mm ,
pozostate elementy rury stalowe 48,3 mm x 3.2 mm

stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gr. 3mm
Wymiary urzqgdzenia

wysokos¢ : 175cm

szerokosc : 85cm

diugosc : 60 cm

wymiary strefy uzytkowej ) !
3,85x 3,60 m 3

Wysokoséé swobodnego upadku : 25 cm
Przeznaczenie : uzytkownicy powyze] 140 cm
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia : 120 kg i

Urzadzenie zgodne z normqg PN-EN 164630:2015-06

biuro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl

KARTA TECHNICZNA

360 - |

- 60 =

Poznan ul Ksigzeca 1
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PLACE 2ABAW
TWISTER

KARTA TECHNICZINA

Opis urzgdzenia : Twister

Wzmacnia site miesni prostych i przede wszystkim skosnych brzucha , ale takze angazuje
do pracy dolne partie miesni plecow — ledzwi. Cwiczenie pomaga utrzymaé prawidtowq
postawe ciata .

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja noéna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm x 3,6 mm ,
pozostate elementy rury stalowe 48,3 mm x 3,2 mm

stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gr. 3mm

- 365 -
Wymiary urzgdzenia .
wysokosé 1 175 cm i
szerokos¢ : 80 cm ‘
dtugosc i 65cm
wymiary strefy uzytkowej o l Il 8l
3,80x 3,65 m o o1

Wysokoé¢ swobodnego upadku : 30 cm
Przeznaczenie : uzytkownicy powyzej 140 cm
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia : 120 kg

Urzgdzenie zgodne z normqg PN-EN 16630:2015-06

bivro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznan vl Ksigzeca 1
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PLACE ZABAY
Wahadto

KARTA TECHNICZNA

Opis urzgdzenia: Wahadto

Wzmacnia site miesni prostych i skosnych brzucha , lediwi oraz posladkéw .

Poprawia funkcjonowanie uktadu krgzeniowo-oddechowego wydolnos¢ oraz wspomaga spalanie
nadmiernej tkanki ttuszczowej . Dodatkowo ksztattuje koordynacije ruchowq .

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja nosna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm x 3,6 mm ,
pozostate elementy rury stalowe 48,3 mm x 3.2 mm

stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gr. 3mm.

Wymiary urzqgdzenia
wysokosé : 175 cm 4 370 =
szeroko$¢ : 77 cm -
dtugosc : 70 cm
|
wymiary strefy uzytkowej
3,77 x3,70 m
Wysokosé swobodnego upadku : 28 cm R 5§

T i

Przeznaczenie : uzytkownicy powyzej 140cm
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia : 120 kg

Urzgdzenie zgodne z normq PN-EN 164630:2015-06

biuro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznan ul Ksigzeca 1



ATUT Tomasz Skiba

ul. LeSmiana 5

62-050 Mosina

e-mail: biuro@atut-placezabaw.pl
www.atut-placezabaw.pl

tel: 880081631

Narciarz podwdjny na pylonie

Ryc. 1. Wizualizacja urzqdzenia fitness.



Informacje techniczne o urzadzeniu fitness:

Nazwa urzadzenia:

Narciarz podwdjny na pylonie

Numer katalogowy:

FP7

Zgodno$¢ z normami:

PN-EN 16630:2015

Certyfikat:

Na zgodnos¢ z norma PN-EN 16630:2015

Wydaweca certyfikatu: TUV Rheinland [A
Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢: 1997mm ’ g:ﬂ_"“““' .
Szerokosc¢: 643mm I l 2]
Dlugosc: 3660mm M ]
Glebokos¢ posadowienia: 500mm 1
Maksymalna wysoko$¢ upadku: | 247mm

]

Ryc.2

. Wymiary urzqdzenia fitness.

Bezpieczna strefa
uzytkowania:

7260mm x 4243mm

(180cm z kazdej
strony urzadzenia)

Ryc.3. Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia fitness.

Funkcje urzadzenia:

- budowa i wzmocnienie migéni koficzyn
dolnych

- budowa 1 wzmocnienie mi¢éni koficzyn
gornych

- budowa i wzmocnienie mig$ni ramion
- poprawa elastycznosci migsni konczyn
dolnych

- poprawa elastycznosci migsni pasa
barkowego

- poprawa ogoélnej kondycji fizycznej

- poprawa wydolnosci serca

- poprawa wydolnosci pluc

'

Rye.4. Funkcje urzgdzenia fitness.

l!
i

2




Typ éwiczen:

Aerobowe

Stopien trudnosci ¢wiczen:

Latwy

Sposob wykonywania ¢wiczen:

Chwy¢ uchwyty obiema dlonmi, nogi

postaw na pedatach a nast¢pnie
naprzemian przesuwaj nogi i ramiona do
przodu i do tylu. Kazdy element do
¢wiczen przeznaczony jest tylko dla
jednego uzytkownika. Osoby o slabszym
zdrowiu powinny korzysta¢ z urzadzenia
po zapoznaniu si¢ z opinia lekarza lub z
asekuracjg innej osoby.

Ryc.5. Schemat wykonywania
cwiczen.

Przeznaczenie urzadzenia:
Maksymalna waga ¢wiczacego:
Minimalny wzrost ¢wiczacego:
Minimalny wiek ¢wiczacego:
Maksymalna liczba ¢wiczacych: | 2

Urzadzenie fitness na silownie zewngtrzna jest

120kg przeznaczone dla osob dorostych i mlodziezy powyzej 14
140cm roku zycia lub o wzrosécie powyzej 140cm.
14 lat

Konstrukeja urzadzenia:

Pylon:

Rura stalowa 89mm x 3mm, blacha stalowa 10mm.

Urzadzenia do ¢wiczen:

W zaleznos$ci od rodzaju urzadzenia i przeznaczenia elementu: rura stalowa
140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm; blacha stalowa 3mm, Smm.

Elementy ruchome:

Lozyska typu zamknigtego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce
smarowania.

Raczki 1 uchwyty:

Polichlorek winylu - tworzywo sztuczne odporne na zmienne warunki
atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury oraz zapewniajace odpowiedni
komfort uzytkowania.

Instrukcja: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierajaca informacje o uzytkowaniu
urzadzenia w formie tekstowej i graficznej.

Farba: Farba podkladowa cynkowa, farba proszkowa poliestrowa - struktura matowa
tzw. "skorka pomaranczy" - urzadzenia malowane dwukrotnie.

Kolorystyka: Czerwony- RAL 3002 - pylon, dolna ostona pylonu

Srebrny - RAL 9006 - urzadzenia do ¢wiczen, gorna ostona pylonu, tablica
informacyjna.

Zabezpieczenia:

Gorna cze$¢ pylonu oraz dolna czes¢ pylonu i element mocujacy do podioza
zabezpieczone za pomoca ostony aluminiowe;.
Sruby umieszczone w ostonach z tworzywa sztucznego.

Instalacja:

Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomocg 4
nakretek samohamownych M 18 umieszczonych na podktadach M18.
Urzadzenia do ¢wiczen zamontowane do pylonu za pomocg 4 lub 8 srub M12 (w
zaleznosci od urzadzenia) umieszczonych w ostonach z tworzywa sztucznego.
Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M 18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na glebokosci 500mm.

Fundamentowanie:

Pylon: - fundament prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o
wymiarach min. 600mm x 600mm i gigbokosci 500mm - beton klasy C20/C25.
Urzadzenia do ¢wiczen, ktorych konstrukcja opiera si¢ na gruncie, usytuowane
na prefabrykacie betonowym (kraweznik drogowy) o grubosci 150mm (w
przypadku niektérych urzadzen dodatkowo przymocowanie podstawy do
prefabrykatu za pomocg kotew tulejowych).
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Pajacyk podwojny na pylonie

Rye. 1. Wizualizacja urzqdzenia fitness.



Informacje techniczne o urzadzeniu fitness:

Nazwa urzadzenia:

Pajacyk podwojny na pylonie

Numer katalogowy:

FP20

Zgodnos¢ z normami:

PN-EN 16630:2015

Certyfikat:

Na zgodnos¢ z norma PN-EN 16630:2015

Wydaweca certyfikatu:

TUV Rheinland

Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢:

Szerokos¢:

Dlugose:

Gleboko$¢ posadowienia:
Maksymalna wysoko$¢ upadku:

1997mm
591 mm

1902mm
500mm

300mm

v 3

Ryc.2. Wymiary

urzqdzenia fitness.

Bezpieczna strefa
uzytkowania:

5502mm x 4191mm e

|
(180cm z kazdej / |
strony urzadzenia) f,f’ \ i

a \
\ 1 i
i ‘f‘_‘_‘z?-”ﬁ: | d3
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L |
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Ryc.3. Strefa bezpieczenstwa wrzqdzenia fitness.

Funkcje urzadzenia:

- budowa i wzmocnienie mi¢s$ni ud

- budowa i wzmocnienie migsni
posladkow

- budowa i1 wzmocnienie migsni konczyn
dolnych

- poprawa ogolnej kondycji fizycznej

- poprawa wydolnosci serca

- poprawa wydolnosci ptuc

Ryc.4. Funkcje urzqdzenia fitness.




Typ éwiczen:

Sitowe

Stopien trudnosci ¢wiczen: Sredni

Sposob wykonywania ¢wiczen: | Chwy¢ uchwyty obiema dlonmi, stan na

podstawach i rozchylaj rownoczesnie
nogi w lewg i prawa strong. Zabronione
jest przebywanie w odleglosci mniejszej
niz lm w czasie wykonywania ¢wiczen
przez innego uzytkownika. Kazdy
element do ¢wiczen przeznaczony jest
tylko dla jednego uzytkownika. Osoby o
stabszym zdrowiu powinny korzystac¢ z

urzgdzenia po zapoznaniu si¢ z opinig Ryc.5. Schemat wykonywania
lekarza lub z asekuracja innej osoby. Ewiczen.
Przeznaczenie urzgdzenia: Urzadzenie fitness na sitownie zewngtrzna jest
Maksymalna waga ¢wiczacego: | 120kg przeznaczone dla 0sdb dorostych i mlodziezy powyzej 14
Minimalny wzrost ¢wiczacego: | 140cm roku zycia lub o wzroscie powyzej [40cm.
Minimalny wiek ¢wiczacego: 14 lat
Maksymalna liczba ¢wiczacych: | 2

Konstrukcja urzadzenia:

Pylon:

Rura stalowa 89mm x 3mm, blacha stalowa 10mm.

Urzadzenia do ¢wiczen:

W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i przeznaczenia elementu: rura stalowa
140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm; blacha stalowa 3mm, Smm.

Elementy ruchome:

Lozyska typu zamknietego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania.

Raczki 1 uchwyty:

Polichlorek winylu - tworzywo sztuczne odporne na zmienne warunki
atmosferyczne, niskie 1 wysokie temperatury oraz zapewniajgce odpowiedni
komfort uzytkowania.

Instrukcja: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierajaca informacje o uzytkowaniu
urzadzenia w formie tekstowej i graficzne;.
Farba: Farba podktadowa cynkowa, farba proszkowa poliestrowa - struktura matowa

tzw. "skorka pomaranczy" - urzadzenia malowane dwukrotnie.

Kolorystyka:

Czerwony- RAL 3002 - pylon, dolna ostona pylonu
Srebrny - RAL 9006 - urzadzenia do ¢wiczen, gorna ostona pylonu, tablica
informacyjna.

Zabezpieczenia:

Goérna czesé pylonu oraz dolna cze$¢ pylonu i element mocujacy do podtoza
zabezpieczone za pomoca ostony aluminiowe;.
Sruby umieszczone w ostonach z tworzywa sztucznego.

Instalacja:

Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomoca 4
nakretek samohamownych M 18 umieszczonych na podkladach M18.
Urzadzenia do ¢wiczen zamontowane do pylonu za pomoca 4 lub 8 srub M12 (w
zalezno$ci od urzadzenia) umieszczonych w ostonach z tworzywa sztucznego.
Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M 18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na glebokosci 500mm.

Fundamentowanie:

Pylon: - fundament prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o
wymiarach min. 600mm x 600mm i gigbokosci 500mm - beton klasy C20/C25.
Urzadzenia do ¢wiczen, ktorych konstrukcja opiera si¢ na gruncie, usytuowane
na prefabrykacie betonowym (kraweznik drogowy) o grubosci 150mm (w
przypadku niektorych urzadzen dodatkowo przymocowanie podstawy do
prefabrykatu za pomoca kotew tulejowych).
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Rower podwojny na pylonie

Rye. 1. Wizualizacja urzqdzenia fitness.



Informacje techniczne o urzadzeniu fitness:

Nazwa urzadzenia:

Rower podwojny na pylonie

Numer katalogowy:

EP9

Zgodnos$¢ z normami:

PN-EN 16630:2015

Certyfikat:

Na zgodnos¢ z norma PN-EN 16630:2015

Wydawca certyfikatu:

TUV Rheinland A

e

Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢:

Szerokosé:

Dhugosc:

Glebokos¢ posadowienia:

Maksymalna wysokos¢ upadku:

1997mm
550mm -
2784mm
500mm
870mm

1997

= o=
F LW

2784 ‘

)

—

=
e

Ryce.2. Wymiary urzqdzenia fitness.

Bezpieczna strefa
uzytkowania:

6384mm x 4150mm

(180cm z kazdej ;
strony urzadzenia) /

N (. S
6384

Ryc.3. Strefa bezpieczenstwa urzqdzenia fitness.

Funkcje urzadzenia:

- budowa i wzmocnienie migéni koficzyn =
dolnych ¥
- budowa 1 wzmocnienie migs$ni bioder
- poprawa ogdlnej kondycji fizyczne)

- poprawa wydolnosci serca

- poprawa wydolnosci ptuc

Rye. 4. Funkcje urzgdzenia fitness.




Typ éwiczen:

Aerobowe

Stopien trudnosci ¢wiczen: Latwy

Sposob wykonywania ¢wiczen: | Usiadz na siedzisku. Chwy¢ uchwyty

obiema dlonmi a stopy postaw na
pedatach a nastgpnie stopami wykonuj
okregzne ruchy. Podczas uzytkowania
stopy nalezy caly czas trzymac na
pedatach. Po skonczonym ¢wiczeniu
nalezy zatrzymac urzadzenie i dopiero
zdjac stopy z pedatéw. Stanie na
siedzisku jest zabronione. Kazdy element
do ¢wiczen przcéznaczony jeSt tylkO dla Rye.5. Schemat wykonywania
jednego uzytkownika. Osoby o stabszym éwiczen.
zdrowiu powinny korzysta¢ z urzadzenia
po zapoznaniu si¢ z opinia lekarza lub z
asekuracja innej osoby.

Przeznaczenie urzadzenia: Urzadzenie fitness na silownie zewnetrzng jest
Maksymalna waga ¢wiczacego: | 120kg przeznaczone dla osob dorostych i miodziezy powyzej 14
Minimalny wzrost ¢wiczacego: | 140cm roku zycia lub o wzroscie powyzej 140cm.

Minimalny wiek ¢wiczacego: 14 lat

Maksymalna liczba ¢wiczacych: | 2

Konstrukcja urzadzenia:

Pylon:

Rura stalowa 89mm x 3mm, blacha stalowa [0mm.

Urzadzenia do ¢wiczen:

W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i1 przeznaczenia elementu: rura stalowa
140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm; blacha stalowa 3mm, Smm.

Elementy ruchome:

Lozyska typu zamknigtego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania.

Raczki i uchwyty:

Polichlorek winylu - tworzywo sztuczne odporne na zmienne warunki
atmosferyczne, niskie 1 wysokie temperatury oraz zapewniajace odpowiedni
komfort uzytkowania.

Instrukcja: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierajaca informacje o uzytkowaniu
urzagdzenia w formie tekstowej i graficznej.

Farba: Farba podkfadowa cynkowa, farba proszkowa poliestrowa - struktura matowa
tzw. "skorka pomaranczy" - urzadzenia malowane dwukrotnie.

Kolorystyka: Czerwony- RAL 3002 - pylon, dolna ostona pylonu
Srebrny - RAL 9006 - urzadzenia do ¢wiczen, gorna ostona pylonu, tablica
informacyjna.

Zabezpieczenia: Gorna cz¢s¢ pylonu oraz dolna czg$¢ pylonu i element mocujacy do podtoza

zabezpieczone za pomocg ostony aluminiowe;j.
Sruby umieszczone w ostonach z tworzywa sztucznego.

Instalacja:

Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomoca 4
nakretek samohamownych M 18 umieszczonych na podkladach M18.
Urzadzenia do ¢wiczen zamontowane do pylonu za pomoca 4 lub 8 srub M12 (w
zaleznoS$ci od urzadzenia) umieszczonych w ostonach z tworzywa sztucznego.
Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M 18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na glebokosci 500mm.

Fundamentowanie:

Pylon: - fundament prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o
wymiarach min. 600mm x 600mm 1 gigbokosci 500mm - beton klasy C20/C25.
Urzadzenia do ¢wiczen, ktorych konstrukcja opiera si¢ na gruncie, usytuowane
na prefabrykacie betonowym (kraweznik drogowy) o grubosci 150mm (w
przypadku niektorych urzadzen dodatkowo przymocowanie podstawy do
prefabrykatu za pomoca kotew tulejowych).
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Wioslarz podwéjny na pylonie

Rye. 1. Wizualizacja urzqdzenia fitness.



Informacje techniczne o urzadzeniu fitness:

Nazwa urzadzenia:

Wioslarz podwojny na pylonie

Numer katalogowy:

FP5

Zgodnos¢ z normami:

PN-EN 16630:2015

Certyfikat: Na zgodnos¢ z norma PN-EN 16630:2015

Wydaweca certyfikatu: TUV Rheinland A

Wymiary urzadzenia: q

Wysokos¢: 1997mm {

Szerokos¢: 1590mm 1

Dlugosé: 2068mm ' i c

Glebokosc posadowienia: 500mm : \\ /

Maksymalna wysoko$¢ upadku: | 500mm ' i ‘_}lj%j
{

Ryc.2. Wymiary urzqdzenia fitness.

Bezpieczna strefa
uzytkowania:

5668mm x 5190mm — :

(180cm z kazdej
strony urzadzenia)

Ryc.3. Strefa bezpieczenstwa urzqdzenia fitness.

Funkcje urzadzenia:

- budowa 1 wzmocnienie migs$ni konczyn B )
dolnych

- budowa 1 wzmocnienie mi¢sni bioder
- budowa 1 wzmocnienie migsni pasa
barkowego

- budowa 1 wzmocnienie mig¢$ni ramion

- budowa i wzmocnienie migsni brzucha
- budowa i wzmocnienie mig$ni grzbietu | Rve.4. Funkcje urzqdzenia fitness.
- poprawa ogolnej kondycji fizycznej
- poprawa wydolno$ci serca
- poprawa wydolnosci ptuc




Typ éwiczen:

Sitowe

Stopien trudnosci ¢wiczen: Sredni

Spos6b wykonywania éwiczen: | Usiadz na siedzisku, stopy postaw na

pedatach, chwy¢ obydwoma dtonmi
uchwyty. Prostujac nogi jednoczesnie
przyciagnij ramiona do siebie. Powrd¢ do
stanu wyjsciowego. Najlepsze efekty daja
serie ¢wiczen (od 5 do 10 powtdrzen)
dostosowane do indywidualnych potrzeb
uzytkownika. Stanie na siedzisku jest
zabronione. Kazdy element do éwiczen
przeznaczony jest tylko dla jednego Ryc.5. Schemat wykonywania
uzytkownika. Osoby o stabszym zdrowiu Cwiczen.
powinny korzysta¢ z urzadzenia po
zapoznaniu si¢ z opinig lekarza lub z
asekuracja innej osoby.

Przeznaczenie urzadzenia: Urzadzenie fitness na sitownie zewnetrzna jest
Maksymalna waga ¢wiczacego: | 120kg przeznaczone dla osob dorostych i miodziezy powyzej 14
Minimalny wzrost ¢wiczgcego: | 140cm roku zycia lub o wzro$cie powyzej 140cm.

Minimalny wiek ¢wiczacego: 14 lat

Maksymalna liczba ¢wiczacych: | 2

Konstrukcja urzadzenia:

Pylon:

Rura stalowa 89mm x 3mm, blacha stalowa 10mm.

Urzadzenia do ¢wiczen:

W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i przeznaczenia elementu: rura stalowa
[40mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm:; blacha stalowa 3mm, Smm.

Elementy ruchome:

Lozyska typu zamknigtego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania.

Raczki i uchwyty:

Polichlorek winylu - tworzywo sztuczne odporne na zmienne warunki
atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury oraz zapewniajace odpowiedni
komfort uzytkowania.

Instrukcja: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierajaca informacje o uzytkowaniu
urzadzenia w formie tekstowej i graficzne;.
Farba: Farba podktadowa cynkowa, farba proszkowa poliestrowa - struktura matowa

tzw. "skorka pomaranczy” - urzadzenia malowane dwukrotnie.

Kolorystyka:

Czerwony- RAL 3002 - pylon, dolna ostona pylonu
Srebrny - RAL 9006 - urzadzenia do ¢wiczen, gorna ostona pylonu, tablica
informacyjna.

Zabezpieczenia: Gorna czg$¢ pylonu oraz dolna czes¢ pylonu i element mocujacy do podtoza
zabezpieczone za pomocg ostony aluminiowej.
Sruby umieszczone w ostonach z tworzywa sztucznego.

Instalacja: Pylon przymocowany do stalowej kotwy ocynkowanej ogniowo za pomocg 4

nakretek samohamownych M18 umieszczonych na podkiadach M18.
Urzadzenia do ¢wiczen zamontowane do pylonu za pomoca 4 lub 8 $rub M 12 (w
zaleznosci od urzgdzenia) umieszczonych w ostonach z tworzywa sztucznego.
Kotwa ocynkowana ogniowo, wyposazona w 4 gwinty M 18, umieszczona w
gruncie w fundamencie betonowym na glebokosci 500mm.

Fundamentowanie:

Pylon: - fundament prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o
wymiarach min. 600mm x 600mm i glebokosci S00mm - beton klasy C20/C25.
Urzadzenia do ¢wiczen, ktorych konstrukcja opiera sie na gruncie, usytuowane
na prefabrykacie betonowym (krawgznik drogowy) o grubosci 150mm (w
przypadku niektorych urzadzen dodatkowo przymocowanie podstawy do
prefabrykatu za pomocg kotew tulejowych).




