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PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacje budynku wykonano w ramach realizacji zadania - Termomodernizacja i przebudowa Zespotu Szkét w
Rynarzewie

Zamawiajacym inwentaryzacje jest - Gmina Szubin - ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin
PRZEDMIOT INWENTARYZACJI

Przedmiotem inwentaryzacji jest - Zesp6t Szkét - ul. Strazacka 20, 89-200 Rynarzewo
ZAKRES INWENTARYZACJI

Wykonana inwentaryzacja obejmuje nizej przedstawiony zakres:

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | INSTALACJI PRZYGOTOWANIA C.W.U.
INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym posadowiony jest inwentaryzowany budynek jest ogrodzony, posiada drogi
wewnetrzne wigczone do uktadu drogowego. Teren posiada uzbrojenie w sieci wodno kanalizacyjne,
cieptownicze, elektroenergetyczne i teletechniczne.

Urzadzenia techniczne zapewniajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem :

Uktad komunikacyjny

Istniejacy budynek obstuzony jest istniejacym uktadem komunikacji wewngtrznej
wigczonym do drogi komunalne;j.

PRZYLACZA WODNO KANALIZACYJNE | CIEPLOWNICZE

Przytacze wody i kanalizaciji

Do budynku doprowadzone jest przytacze wody dla celow pozarowych i bytowych
Z budynku wyprowadzone sg przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Przebiegi tej kanalizacji ukazane sg na planie sytuacyjnym.

ZEWNETRZNE INSTALACJE WODNE | CIEPLOWNICZE

Na terenie brak jest zewnetrznych instalacji cieptowniczych.

ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Do budynku doprowadzone jest przytacze kablowe do sieci elektroenergetyczne;.
Przytacze to nie jest w eksploatacji zamawiajacego.

Przejazdy i ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki
Wykorzystane zostang istniejace przejazdy i ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Wykorzystane sg istniejgce punkty zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztaltowanie terenu i zieleni
Wykorzystane jest istniejace uksztattowanie terenu i zielen.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
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Informacja o strefie szkod gorniczych
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wystepowania szk6d gérniczych.

BUDYNEK

Charakterystyczne parametry obiektu

Konstrukcja budynku

Fundamenty

tawy Zzelbetowe

Sciany nosne - piwnice

Monolityczne z betony zwirowego

Sciany nosne - kondygnacje

Wewnetrzne elementy wielkoblokowe, kanatowe, wewnetrzne konstrukcyjne -

Sciany ostonowe

Elementy samonos$ne wielkowymiarowe

Stropy

Petne zelbetowe , w sali gimnastycznej dzwigary zelbetowe

Stropodach

Wentylowany z ptyt betonowych opartych na sciankach azurowych

Klatki schodowe

Biegi i podesty prefabrykowane z oktadzing gres

Sciany dziatowe -

Murowane z cegly

Balustrady

Stalowe pretowe

Elementy wykonczenia

Cokét przyziemia

Tynk

Opska

Betonowa

Tynki zewnetrzne

Cementowo wapienny

Powtoki malarskie na tynkach

Farba emulsyjna

Stolarka okienna

pcv i drewniana

Gzymsy - obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Rynny i rury spustowe

Blacha stalowa powlekana

Obrébki blacharskie parapetéw

Blacha stalowa powlekana

Obrébki blacharskie kominéw i

Blacha stalowa powlekana

Pokrycia dachowe

Papa bitumiczna i styropapa

Kominy ponad dachem

Murowane

Elementy wykonczenia
wewnetrznego

Tynki wewnetrzne -

cementowo - wapienne

Oktadziny $cian -

ptytki ceramiczne

Stolarka okienna -

drewniana i pcv

Stolarka drzwiowa -

drewniana

Posadzki -

wyktadzina PCV i gres

Powtoki malarskie -

farby emulsyjne

Dane obiektu

Diugosc¢ 77,2 m

Szerokos$é 67,33 m

Wysokos¢ 13,09 m

Powierzchnia zabudowy 504 m2

Powierzchnia uzytkowa 4888,5 m2

llo$¢ kondygnaciji 4 szt

llos¢ kondygnacji naziemnych 3 szt

llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1 szt

Gtebokos¢ posadowienia 1,3 m

Obwdd budynku 1759 m

Liczba uzytkownikow 400 0séb

Wysokos$¢ kondygnacii 3,2 m

Strefa klim Il
Konstrukacja budynku TRADYCYJNA

Temperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20
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9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Kubatura 17399,6 m3
Wspétczynnik ksztattu A/ V 0,28 0
Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 921,14 m2
Powierzchnia okien 876,19 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 44,95 m2
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego
GRUPA WYSOKOSCI SW
1b llos¢ kondygnaciji 4
1c Powierzchnia uzytkowa 4888,5 m2
=EIIA67 POWYZEJ 8 m
3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepujg
4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m2
5 Kategoria zagrozenia ZL I
zewnetrznych Brak zagrozenia wybuchem
1 strefa, wydzielono pozarowo
7 Podziat obiektu na strefy pozarowe kottownie
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku B
elementéw budowlanych 30
Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
Konstrukcja dachu R 30
Strop Spetnia wymogi REI 60
Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi EI 60
Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30
Ewakuacja - na zewnatrz wyjsciem
gtéwnym. Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego: nie przekracza 20 | Nie spetnia

m przy jednym dojsciu i 60 m przy 2
dojsciach

wymogow ZL
Il

Typ wymaganej izolacyjno termicznej budynku

1

Oznaczenie: 1 -
Ustugowy; 2-
Przemystowy

10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych

Zabezpieczenia termiczne instalacji
elekir.

11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Urzadzenia p-poz istniejace w
budynku.Projektowany wytacznik p-
poz

12 Wyposazenie w gasnice

Gashnice 5 kg przy wejsciach

13 Wyposazenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

2 hydranty w odlegtosci od 15m do
70 m

14 Drogi pozarowe

Droga pozarowa wzdtuz dojazdu
(droga przejazdowa) na teren od
strony wewnetrznej oraz od frontu

Izolacja przeciwwodna Materiat
Sciany fundamentowe folia
Posadzki na gruncie papa
Dane przegréd budowlanych
Sciany zewnetrzne (bez izolacji) Grubos¢
Tynk 0,03 m
Mur z betonu komérkowego (1000) 0,38 m
Tynk 0,03 m
Pokrycie dachu i strop
Papa 0,01 m
Beton lekki w ptytach 1000 0,15 m
Wetna mineralna (100) 0,05 m
Strop gestozebrowy 0,2 m
Tynk 0,01 m
Podbudowa posadzki na gruncie
Beton lekki wylewany 800 0,15 m
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Podsypka piaskowa 0,2 m

Grunt 0,4 m

PRZEZNACZENIE BUDYNKU
Szkota

Sposob uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
Istniejaca instalacja wodna - przytaczona do wodociggu miejskiego.

Sposoéb uzytkowania w zakresie usuwania sciekow i odpadoéw,
Scieki sanitarne odprowadzane sa poprzez projektowany kanat sanitarny do kanalizacji miejskiej

Sposob uzytkowania w zakresie ogrzewania,

Budynek ogrzewany jest instalacja centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta jest kottownia.

Sposob uzytkowania w zakresie wentylacji
Istnieje wentylacja grawitacyjna

Sposob uzytkowania w zakresie oswietlenia
Budynek oswietlony jest energig elektryczna.

Sposodb uzytkowania w zakresie facznosci
Budynek posiada instalacje telefoniczng i czesciowo sie¢ komputerowa.

Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukciji,

Nie s przekroczone stany graniczne nosnosci ani stany graniczne przydatnosci do uzytkowania.

Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania,

Odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe — zgodnie z norma i system ochrony od porazen.

Ochrona przed hatasem, drganiami, promieniowaniem, zakiéceniami elektrycznymi, zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczng ciepta zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami), w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki

Sposoby zapewnienia oszczednosci energii,
Brak jest rozwigzan zapewniajacych oszczednos¢ energii.

Sposoby zapewnienia izolacyjnosci przegrod cieplnych
Brak jest rozwigzan zapewniajgcych wymagang izolacyjnosc.

Sposoby zapewnienia ochrony srodowiska;

Istniejacy obiekt nie obcigza $rodowiska z uwagi na brak emisji gazéw i pytéw. Scieki sanitarne nie s odprowadzane do
gruntu.

Sposoby dostosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne;
Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie poprzez istniejace rozwigzania

Ochrona dabr kultury,
W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich
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Budynek zlokalizowany jest na terenie bedacy wigsnoscig inwestora. Nie powodujg naruszenia intereséw 0séb trzecich z
punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Sposob dostosowania formy architektonicznej obiektu do krajobrazu i otaczajacej go zabudowy.
Nie dotyczy — budynek istniejgcy.

INWENTARYZACJA INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek zaopatrywany jest w wode dla celéw bytowych i przeciwpozarowych z przytacza do sieci miejskiej.
INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana jest w kottowni

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku realizowane jest przez rury spustowe.
Lokalizacje rur spustowych wskazano na zataczniku graficzyn

Opis elementow instalacji

[Przykanaliki |Elementy nadziemne kanalizacji deszczowej sa kompletne .

Elementy kanalizacji deszczowej sg kompletne .

INWENTARYZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynek zaopatrywany jest w ciepto z kottowni

INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt zasillany jest elektroenergetyczna linig kablowa n.n. Linia nie jest eksploatowana przez uzytkownika obiektu.
Pomiar rozliczeniowy energii lektrycznej odbywa sie w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym.

Obiekt posiada instalacje odgromowa.

Budynek oswietlony jest poprzez istniejacq instalacje oswietleniowa.

Obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych zasilane sa z rozdzielnic pietrowych.

Rozdzielnice pietrowe zasilane sg z gtéwnej rozdzielnicy budynku.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone sa pod tynkiem.

Instalacja odbioréw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych prowadzona jest pod tynkiem.

Opis elementow instalacji elektrycznej

Zasilanie realizowane jest poprzez przytacze kablowe zakonczone ztgczem kablowym
Przytacze zlokalizaownym na zewnatrz budynku.

Pomiar Isniejacy pomiar rozliczeniowy zlokalizowany jest w rozdzielnicy gtéwne;.
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