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Istniej�cy stan zagospodarowania terenu

Teren na którym posadowiony jest inwentaryzowany budynek jest ogrodzony, posiada drogi 
wewn�trzne wł�czone do układu drogowego. Teren posiada uzbrojenie w sieci wodno kanalizacyjne, 
ciepłownicze, elektroenergetyczne i teletechniczne.

Urz�dzenia techniczne zapewniaj�ce u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem :

Układ komunikacyjny
Istniej�cy budynek obsłu�ony jest istniej�cym układem komunikacji wewn�trznej 
wł�czonym do drogi komunalnej.

PRZYŁACZA WODNO KANALIZACYJNE I CIEPŁOWNICZE 
Przył�cze wody i kanalizacji
Do budynku doprowadzone jest przył�cze wody dla celów po�arowych i bytowych 
Z budynku wyprowadzone s� przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przebiegi tej kanalizacji ukazane s� na planie sytuacyjnym.

ZEWN�TRZNE INSTALACJE  WODNE I CIEPŁOWNICZE 

Na terenie brak jest zewn�trznych instalacji ciepłowniczych.

ZEWN�TRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Do budynku doprowadzone jest przył�cze kablowe do sieci elektroenergetycznej.
Przył�cze to nie jest w eksploatacji zamawiaj�cego.

Przejazdy i ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki
Wykorzystane zostan� istniej�ce przejazdy i ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki 

Przeciwpo�arowe zaopatrzenie w wod�
Wykorzystane s� istniej�ce punkty zaopatrzenia w wod� p-po�. 

Ukształtowanie terenu i zieleni 
Wykorzystane jest istniej�ce ukształtowanie terenu i ziele�.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren nie le�y w strefie ochrony konserwatorskiej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT INWENTARYZACJI

ZAKRES INWENTARYZACJI

Przedmiotem inwentaryzacji jest - Zespół Szkół  - ul. Stra�acka 20, 89-200 Rynarzewo

Inwentaryzacj� budynku wykonano w ramach realizacji zadania - Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w 
Rynarzewie

Zamawiaj�cym inwentaryzacj� jest - Gmina Szubin - ul. Kcy�ska 12, 89-200 Szubin

Wykonana inwentaryzacja obejmuje ni�ej przedstawiony zakres:
INWENTARYZACJA BUDOWLANA
INWENTARYZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI PRZYGOTOWANIA C.W.U.
INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
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Informacja o strefie szkód górniczych
Teren obj�ty opracowaniem nie le�y w strefie wyst�powania szkód górniczych.

BUDYNEK

Charakterystyczne parametry obiektu

Dane obiektu
77,2

67,33
13,09
504

3
1

1,3

400
3,2
IIPREFABRYKOWANA / 

TRADYCYJNA

1759

20

Ławy �elbetowe
�ciany no�ne - piwnice

4888,5
4

Ilo�� kondygnacji podziemnych
Gł�boko�� posadowienia

Obwód budynku
Liczba u�ytkowników

m
m

m2
szt
szt
szt

m
m
m

m2

osób
mWysoko�� kondygnacji

Strefa klim

Temperatura wewn�trzna obliczeniowa budynku
Konstrukacja budynku

Długo�� 
Szeroko��
Wysoko��

Powierzchnia zabudowy 
Powierzchnia u�ytkowa

Ilo�� kondygnacji
Ilo�� kondygnacji naziemnych

Gzymsy - obróbki blacharskie

�ciany osłonowe

Farba emulsyjna

Stolarka drzwiowa -

Balustrady Stalowe pr�towe

Opska

�ciany działowe - 

Stropodach
Klatki schodowe

Cementowo wapienny

Wentylowany z płyt betonowych opartych na �ciankach a�urowych

Murowane z cegły

Betonowa

Kominy ponad dachem Murowane

Stolarka okienna - drewniana i pcv
Okładziny �cian - płytki ceramiczne 

drewniana 

Blacha stalowa powlekana

Papa bitumiczna i styropapa

wykładzina PCV  i gres

Obróbki blacharskie kominów i Blacha stalowa powlekana
Pokrycia dachowe

Posadzki - 
Powłoki malarskie - farby emulsyjne  

Elementy wyko�czenia 
wewn�trznego

Stropy

Monolityczne  z betony �wirowego

Konstrukcja budynku

Wewn�trzne elementy wielkoblokowe, kanałowe, wewn�trzne konstrukcyjne - 

Fundamenty

�ciany no�ne - kondygnacje 
Elementy samono�ne wielkowymiarowe
Pełne �elbetowe , w sali gimnastycznej d	wigary �elbetowe

Biegi i podesty prefabrykowane z okładzin� gres

Stolarka okienna pcv i drewniana 
Powłoki malarskie na tynkach

Elementy wyko�czenia 

Tynki wewn�trzne - 

Cokół przyziemia Tynk 

Tynki zewn�trzne 

Obróbki blacharskie parapetów Blacha stalowa powlekana

cementowo - wapienne 

Blacha stalowa powlekana
Rynny i rury spustowe
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0,28

Nie wyst�puj�

Spełnia wymogi EI 30

Qd<500 MJ/m2

4
SW

4888,5
POWY
EJ 8 m

921,14
876,19

Zabezpieczenia termiczne instalacji 
elektr.

ZL III

1

Spełnia wymogi REI 60
Spełnia wymogi EI 60

Spełnia wymogi R 120
R 30

B

GRUPA WYSOKO�CI
1b Ilo�� kondygnacji

44,95

17399,6

Brak zagro�enia wybuchem

1 strefa, wydzielono po�arowo 
kotłowni� 

 Pokrycie dachu spełnia wymogi EI 
30

0,03

Urz�dzenia p-po� istniej�ce w 
budynku.Projektowany wył�cznik p-

po�

Ga�nice 5 kg przy wej�ciach

0,15 m

0,15

0,01

0,05
0,2

0,01

m
Podbudowa posadzki na gruncie

Beton lekki wylewany 800

Nie spełnia 
wymogów ZL 

II
Oznaczenie: 1 -

Usługowy; 2- 
Przemysłowy 

m

m3
0

m2

�ciana wewn�trzna

Ewakuacja - na zewn�trz wyj�ciem 
głównym. Długo�� doj�cia 

ewakuacyjnego: nie przekracza 20 
m przy jednym doj�ciu i 60 m przy 2 

doj�ciach

Droga po�arowa wzdłu� dojazdu 
(droga przejazdowa) na teren od 

strony wewn�trznej oraz od frontu 
Materiał

2 hydranty w odległo�ci od 15m do 
70 m

folia

m2
m2

m2

0,03
�ciany zewn�trzne (bez izolacji)

Mur z betonu komórkowego (1000)

Grubo��

m

m

Powierzchnia drzwi zewn�trznych

Powierzchnia okien i drzwi zewn�trznych
Współczynnik kształtu A / V

Kubatura

Powierzchnia okien

Sposoby spełnienia wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa 
po�arowego

Konstrukcja główna

7 Podział obiektu na strefy po�arowe

3 Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji 
4 Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego
5 Kategoria zagro�enia 6 Ocena zagro�enia wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni 
zewn�trznych

m
m
m

Wełna mineralna (100)
Strop g�sto�ebrowy

1c Powierzchnia u�ytkowa
=EI!A67

Klasa odporno�ci ogniowej i stopie� rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych  

Dane przegród budowlanych

8 Klasa odporno�ci po�arowej budynku

12 Wyposa�enie w ga�nice

papa

Tynk 

9 Warunki ewakuacji, o�wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Typ wymaganej izolacyjno termicznej budynku 

Konstrukcja dachu

�ciana zewn�trzna
Strop

Tynk 

Tynk 

11 Dobór urz�dze� przeciwpo�arowych w obiekcie:

13 Wyposa�enie w wod� do zewn�trznego gaszenia po�aru

14 Drogi po�arowe

10 Sposób zabezpieczenia przeciwpo�arowego instalacji 
u�ytkowych 

Pokrycie dachu i strop

Beton lekki w płytach 1000

m0,38

Izolacja przeciwwodna
�ciany fundamentowe
Posadzki na gruncie

Papa
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Sposób u�ytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod�, 
Istniej�ca instalacja wodna - przył�czona do wodoci�gu miejskiego.

Sposób u�ytkowania w zakresie ogrzewania,

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

W aspekcie ochrony dóbr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.
Ochrona dóbr kultury, 

Sposoby zapewnienia ochrony �rodowiska;

Istniej�cy obiekt nie obci��a �rodowiska z uwagi na brak emisji gazów i pyłów. �cieki sanitarne nie s� odprowadzane do 
gruntu.

Sposoby dostosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie poprzez istniej�ce rozwi�zania

Brak jest rozwi�za� zapewniaj�cych wymagan� izolacyjno��.

Sposoby zapewnienia oszcz�dno�ci energii,

Sposoby zapewnienia izolacyjno�ci przegród cieplnych 

Ochrona przed hałasem, drganiami, promieniowaniem, zakłóceniami elektrycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, 
wody lub gleby,

Przegrody wewn�trzne oraz stropy b�d� posiadały izolacj� akustyczn� ciepła zgodny 
z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó	niejszymi zmianami), w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki 

Brak jest rozwi�za� zapewniaj�cych oszcz�dno�� energii.

Odpowiedniej szeroko�ci trakty komunikacyjne, o�wietlenie podstawowe – zgodnie z norm� i system ochrony od pora�e�.

Istnieje wentylacja grawitacyjna

�cieki sanitarne odprowadzane s� poprzez projektowany kanał sanitarny do kanalizacji miejskiej
Sposób u�ytkowania w zakresie usuwania �cieków i odpadów,

0,4

Sposób u�ytkowania w zakresie wentylacji

Budynek ogrzewany jest instalacj� centralnego ogrzewania. �ródłem ciepła jest kotłownia.

Szkoła

m

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Podsypka piaskowa m0,2

Sposoby spełnienia wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa konstrukcji,
Nie s� przekroczone stany graniczne no�no�ci ani stany graniczne przydatno�ci do u�ytkowania.

Sposób u�ytkowania w zakresie ł�czno�ci
Budynek posiada instalacj� telefoniczn� i cz��ciowo sie� komputerow�.

Sposoby spełnienia wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa u�ytkowania,

Budynek o�wietlony jest energi� elektryczn�.
Sposób u�ytkowania w zakresie o�wietlenia

Grunt 
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Opis elementów instalacji elektrycznej

Przył�cze
Zasilanie realizowane jest poprzez przył�cze kablowe zako�czone zł�czem kablowym 
zlokalizaownym na zewn�trz budynku.

Isniej�cy pomiar rozliczeniowy zlokalizowany jest w rozdzielnicy głównej.

INSTALACJA  CIEPŁEJ WODY

Sposób dostosowania formy architektonicznej obiektu do krajobrazu i otaczaj�cej go zabudowy.
Nie dotyczy – budynek istniej�cy.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

INWENTARYZACJA INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH

Budynek zaopatrywany jest w wod� dla celów bytowych i przeciwpo�arowych z przył�cza do sieci miejskiej.

Budynek zlokalizowany jest na terenie b�d�cy wł�sno�ci� inwestora. Nie powoduj� naruszenia interesów osób trzecich z 
punktu widzenia przepisów prawa budowlanego.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozdzielnice  pi�trowe zasilane s� z głównej rozdzielnicy budynku.
Wewn�trzne linie zasilaj�ce prowadzone s� pod tynkiem.
Instalacja odbiorów o�wietleniowych i gniazd wtyczkowych prowadzona jest pod tynkiem.

Pomiar

Obwody o�wietleniowe i gniazd wtyczkowych zasilane s� z rozdzielnic pi�trowych.

Obiekt posiada instalacj� odgromow�.
Pomiar rozliczeniowy energii lektrycznej odbywa si� w miejscu wskazanym na zał�czniku graficznym. 
Obiekt zasillany jest elektroenergetyczn� lini� kablow� n.n. Linia nie jest eksploatowana przez u�ytkownika obiektu.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek o�wietlony jest poprzez istniej�c� instalacj� o�wietleniow�.

INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Elementy  kanalizacji deszczowej s� kompletne .

Ciepła woda przygotowywana jest  w kotłowni

Elementy nadziemne kanalizacji deszczowej s� kompletne .Przykanaliki 

Lokalizacj� rur spustowych wskazano na zał�czniku graficzyn
Opis elementów instalacji 

Budynek zaopatrywany jest w ciepło z kotłowni
INWENTARYZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku realizowane jest przez rury spustowe.
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