Zatgcznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy 10/ZYW/2024

10 BRYGADA LOGISTYCZNA W OPOLU
45-820 Opole, ul. Domanskiego 68

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W nawigzaniu do ogtoszonego postepowania o zamdéwienie publiczne pn. ,Wynajem konteneréw do mycia
kottéw, owocow i warzyw w m. Opole”, nr sprawy 10/Z2YW/2024

Lp.

Wyszczegdlnienie Dane

Przedmiot zamdwienia Wynajem konteneréw do mycia w m. Opole

llos¢ 2 szt.

CPV 70310000-7

Wymogi techniczne Specyfikacja w tresci ponizej

od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r., jednak

e wkomant .
ermin wykonania zamowienia nie wczeéniej niz od 01.01.2025 .

Miejsca ul. Domanskiego 68, 45-820 Opole

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENEROW:
Kontener kuchenny do mycia kottéw powinien wyposazony by¢ w :

Kompletne sprawne urzadzenie zapewniajgce ich bezawaryjne, bezpieczne
uzytkowanie; - elektryczny podgrzewacz wody (bojler na cieptg wode o pojemnosci
minimum 400 litréw);

Bezodptywowy zbiornik na scieki posadowiony pod kontenerem o pojemnosci
min. 10 m3;

Schody wyposazone w porecze oraz stopnie systemowe regulowane z blachy
aluminiowej antyposlizgowej, przytwierdzone do ramy kontenera;

Zasilanie elektryczne — co najmniej 2 gniazda 230V,

Oswietlenie elektryczne — 2 punkty;

W tylnej czesci kontenera umiejscowione koryto azurowe na catej jej dtugosci
stuzgce do odprowadzenia brudnej wody do zbiornika;
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4 ujecia cieptej wody (wraz z dozownikiem ptynu myjgcego i dezynfekcyjnego)
zwezem o dt. min. 15 m wraz z pistoletem pianotwdrczym, waz zwijany na beben.
Regat 2 szt. ociekowy azurowy do suszenia o min. wymiarach dt. 2000 mm x szer.
800 mm x wys.1800 mm z pdtka azurows;

Haki z systemem mocowania o min. dt. 1000 mm i min. 10 szt. hakow;

System mocowania;

Podtoga i sciany kontenera wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej, tatwo
zmywalnej. Podtoga Sciany oraz sufit ocieplony, podtoga wyprofilowana w kierunku
odptywu, dostosowana do obcigzenia.

Ogrzewanie kontenera min. 2 szt. za pomocg promiennikow ciepta o min. mocy
grzewczej 650 V zamontowanych w suficie;

Wentylator wyciggowy zamontowany na tylnej czesci kontenera w ilosci 1 szt. min.
1200 m3/h;

Kontener wyposazony w kurtyne paskowg przezroczystg PVC;

Instalacja elektryczna wykonana w klasie odpornosci na wode IP 55;

Kontener przystosowany do podtgczenia do sieci elektryczne;j

Transport  elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia, montaz i demontaz
kontenera kuchennego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, posadowienia oraz podfaczenia
do zbiornika wody oraz zbiornika na nieczystosci ptynne w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego — koszt tej ustugi musi by¢ wliczony w cene wynajmu kontenera.

2. Kontener kuchenny do mycia owocow i warzyw powinien wyposazony by¢ w:

a)

Kompletne sprawne urzadzenie zapewniajgce ich bezawaryjne, bezpieczne
uzytkowanie; - elektryczny podgrzewacz wody (bojler na ciept3 wode
o pojemnosci minimum 400 litrow);

Bezodptywowy zbiornik na scieki posadowiony pod kontenerem o pojemnosci min.
10 m3;

Schody wyposazone w porecze oraz stopnie systemowe regulowane z blachy
aluminiowej antyposlizgowej, przytwierdzone do ramy kontenera;

Zasilanie elektryczne —2 gniazda(230V), 2 gniazda (400V) ( duze i mate dla 2
obieraczek do odbierania ziemniakow)

Oswietlenie elektryczne — 2 punkty;

W tylnej czesci kontenera umiejscowione koryto azurowe na catej jej dtugosci
stuzgce do odprowadzenia brudnej wody do zbiornika;

Min. 3 ujecia cieptej wody w tym : 1 ujecie wody wraz z dozownikiem ptynu myjgcego
i dezynfekcyjnego wraz ze zlewem jednokomorowym oraz 2 ze stotami z basenem
do mycia owocow i warzyw ze stali nierdzewne;.

Stot przyscienny 2 szt. o min. wymiarach df. 1000 mm x szer. 600 mm x wys.850 mm
z potka.

Haki z systemem mocowania o min. df. 1000 mm i min. 10 szt. hakow;

System mocowania;
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Podtoga i $ciany kontenera wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej, tatwo
zmywalnej. Podtoga Sciany oraz sufit ocieplony, podtoga wyprofilowana w kierunku
odptywu, dostosowana do obcigzenia.

Ogrzewanie kontenera min. 2 szt. za pomocg promiennikow ciepta o min. mocy
grzewczej 650 V zamontowanych w suficie;

Wentylator wyciggowy zamontowany na tylnej czesci kontenera w ilosci 1 szt. min.
1200 m3/h;

Kontener wyposazony w kurtyne paskowg przezroczystg PVC;

Instalacja elektryczna wykonana w klasie odpornosci na wode IP 55;

Kontener przystosowany do podtgczenia do sieci elektrycznej

Transport  elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia, montaz i demontaz
kontenera kuchennego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, posadowienia oraz podtgczenia
do zbiornika wody oraz zbiornika na nieczystosci ptynne w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego - koszt tej ustugi musi by¢ wliczony w cene wynajmu kontenera.
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