PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ SRODEK PLYTY LADOWISKA
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z betonu C12/15

10 cm

Podfoze gruntowe
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Kostka betonowa PROJEKTOWANA cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 cm
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. 10 cm

Podfoze gruntowe

Istniejgcy fundament i zagfebiona
lampa DO DEMONTAZU

AN

+0.12
YOO

N NN

SANANNNANANAANNNNNNN AR HNANNNN N NN NN N NN NN NN NN NN NN N NN NN NN NN NN AN
NN I N N N N N N

NS NNNNNNNN

SUN NN AN NN NNNNNNY

Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 dylatowana BEZ ZMIAN 20 cm

Folia PEHD

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech.

Podbudowa pomocnicza — pospotka stab. cementem do Rm 2,5 MPa 15 cm

2 mm
20 cm

Podfoze gruntowe

Korytko odwodnienia liniowego BEZ ZMIAN
tawa betonowa z betonu C12/15 ~15 cm

Podfoze gruntowe

UWAGI

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z betonu ¢12/15 10 cm

Podfoze gruntowe

Kostka betonowa PROJEKTOWANA
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. 10 cm
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Podfoze gruntowe

PROJEKTOWANY fundament betonowy pod zagfebiong lampe
krawedziowg wg proj. elektrycznego, wymiar 50x50x100 cm
Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu 10 cm

Istniejgcy fundament i

zagfebiona lampa DO
DEMONTAZU

Podfoze gruntowe

LEGENDA:

PROJEKTOWANA OPASKA BETONOWA | NOWE OPRAWY
WOKOL LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH

FLEMENTY W TERENIE DO DEMONTAZU /LIKWIDACJI

1. Na czerwono oznaczono wszystkie elementy, ktore sq
projektowane przy przebudowie.

2. laprojektowano analogiczng opaske beonowq jak istniejgea,
ktorq przeznacza sie do demontazu. Nie zaleca si¢ wykorzystania
istniejgcej kostki ze wzgledu na jej zfy stan techniczny.

2. Wszystkie

wymiary BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC na budowie przed

przystapieniem do prac budowlanych i montazowych.
2. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami
branzowymi oraz opisem technicznym.

temat.

Przebudowa Igdowiska dla smigfowcow
ratowniczych szpitala wojewbddzkiego
zlokalizowanego we Wrocfawiu przy

PROJES ul.gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.0. Sp.K.

NIP: 8943140693, REGON: 3830080145, adres: ul. Mydlarskiego 19,  54-079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959,  e-mail: biuro@Isprojekt.pl www.Isprojekt.pl

inwestor "NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” Sp. z o.0.
ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw

lokalizacja  dziatka nr 29/14, AM=33, obreb 0045-Stablowice,
ul. Kosmonautéw, 54-049 Wroctaw, WOJEWODZTWO DOLNOSLASK\E
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