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Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682) oswiadczam, ze projekt budowlany

pod nazwg inwestycji:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU NA ISTNIEJACYM OBIEKCIE
BUDOWLANYM (LADOWISKU) URZADZEN A TAKZE ZWIAZANEGO Z TYMI URZADZENIAMI
OSPRZETU | URZADZEN ZASILAJACYCH ,

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA UTWARDZANIU POWIERZCHNI GRUNTU NA
DZIALKACH BUDOWLANYCH,

LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATOWNICZYCH SZPITALA WOJEWODZKIEGO

ZLOKALIZOWANEGO WE WROCLAWIU PRZY UL.GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA NR 2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Branza, nazwisko Podpis

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lukasz Szleper
nr upr. 40/09/DOIA
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lukasz Szleper
upr. nr 69/DOS/07
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenh

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT
mgr inz. Zdzistaw Marciniak
nr upr. V-7342/3/8/95/96
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

i elektroenergetycznych bez ograniczen

WROCLAW 20.03.2023 R. EGZ. NR
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. Podstawa opracowania:

Umowa na prace projektowe.

Wizja lokalna w miejscu lokalizacji inwestycji.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 1235 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2048 z p6zn. zm.).

Obwieszczenie: Nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzgdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42) - zwane dalej w
opracowaniu ICAO [2] lub [2].

Obwieszczenie: Nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzgdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 41) - zwane dalej w
opracowaniu ICAO [3] lub [3].

Heliport Manual — Doc 9261-AN/903 — Third Edition — ICAO 1995.

Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie ewidencji lgdowisk (Dz. U. z 2013r., poz. 795).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przeszkdd
lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzadzen o charakterze
niebezpiecznym (Dz. U. z 2021r., poz. 264).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 pazdziernika 2012 r. ustanawiajgce
wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszgce sie do operacji lotniczych zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem przedsiewziecia sa:
* Roboty budowlane polegajace na instalowaniu na istniejacym obiekcie budowlanym
(ladowisku) urzadzen a takze zwigzanego z tymi urzadzeniami osprzetu i urzadzen
zasilajacych
* Roboty budowlane polegajace na utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanych.

dla ladowiska naziemnego dla smigtowcéw ratunkowych na potrzeby Dolnoslgskiego
Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we
Wroctawiu.

Lgdowisko jest zlokalizowane na dziatce o nr ewidencyjnym 29/14 obreb 0045 -Stabtowice
w potnocno-zachodniej czesci Wroctawia.

Wiascicielem terenu jest Inwestor czyli "NOWY SZPITAL WOJEWODZKI" Sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Igielnej 13, 50-117 Wroctaw.

Zakres zamierzenia budowlanego:
Zakres zamierzenia budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, ani zgtoszenia
robét i dotyczy instalowaniu na istniejacym obiekcie budowlanym (ladowisku) urzadzen a
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takze zwigzanego z tymi urzadzeniami osprzetu i urzadzen zasilajacych. Roboty budowlane
polega¢ bedg na wykonaniu wewnetrznej trasy kablowej w obrebie ladowiska, polegajgce na
zmianie przebiegu linii kablowej zwigzanej z nowg lokalizacjg opraw oswietlenia ogdlnego i
nawigacyjnego. Zakres robét budowlanych polegajacy na utwardzaniu powierzchni gruntu
na dziatkach budowlanych w ktérej zakres wchodzi zmiana zakresu nawierzchni utwardzonej
po obwodzie lgdowiska oraz zmiana w oznakowaniu i sposobie malowania lgdowiska.

Roboty budowlane obejmujg jedynie zagospodarowanie terenu Igdowiska naziemnego, nie
ma elementow kubaturowych i nie wymaga sie projektu architektoniczno -budowlanego w tym
zakresie.

Celem realizacji przedsiewzigcia jest dostosowanie lgdowiska do obowigzujgcych
przepiséw, aby spetniato wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019r. w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2019r. poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz
Obwieszczenia Nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02.07.2021r. w sprawie
ogtoszenia tekstu Zatacznika 14, tomu Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzgdzonej w Chicago dnia 7.12.1944r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42).

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt jest obiektem uzytecznosci publicznej, lotniskowym — lgdowisko dla
Smigtowcdw ratunkowych — kategoria XXIII.

. Informacje i dane

4.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z aktow prawa
miejscowego

Nie dotyczy, bez zmian.

Obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala to:
UCHWALA nr LVI/1467/14 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy
Kosmonautéw we Wroctawiu.

4.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz o
lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Nie dotyczy. Planowana inwestycja ani teren, na ktérej sie znajduje nie jest objety ochrong
konserwatorska.

4.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow przedmiotowych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Lgdowisko dla smigtowcoéw w trakcie normalnej eksploataciji:
* nie bedzie przyczyng powaznych awarii zagrazajgcych srodowisku,
* nie bedzie wykazywac oddziatywania transgranicznego,
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* nie bedzie zrodtem powstawania $ciekdéw,

* nie bedzie zanieczyszcza¢ wéd opadowych,

* nie bedzie zanieczyszcza¢ wéd gruntowych,

* nie bedzie zrédtem zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi,

* nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na klimat,

* nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na dobra materialne, kultury i zabytki,

* nie bedzie zrodtem powstawania odpaddw niebezpiecznych

* nie bedzie mie¢ wptywu na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody, w tym obszary Natura 2000,

* nie bedzie mie¢ wptywu na zmiane krajobrazu,

Ladowisko dla Smigtowcéw bedzie zrédtem hatasu (powodowanego przez
ladujace/startujgce smigtowce) oraz zrodtem emisji zanieczyszczen (produkty spalania paliwa w
silnikach smigtowca) do powietrza atmosferycznego.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Zrédtem emisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza, w trakcie eksploatacji, sg
operacje zwigzane z ladowaniem i startem $migtowcdéw. Substancje zanieczyszczajgce
powietrze: spaliny oraz pyly beda wzniecane przez $migtowce i wiatr. Emisja ta bedzie miata
charakter niezorganizowany.

Pyt zawieszony pod wptywem ruchu $migtowca i wiatru jest ponownie emitowany do
powietrza. Wielkos¢ wtérnej emisji pytu zalezy od jego charakterystyki fizykochemicznej,
wielkosci sit przylegania pomiedzy czasteczkami pytu a podtozem, predkosci i kierunku wiatru
wzgledem osi lotu Smigtowca, a takze temperatury powietrza i jego wilgotnosci.

Lgdowisko bedzie sie znajdowato na powierzchni terenu i bedzie utrzymane w czystosci.
Powierzchnie nieutwardzone takie jak pole FATO, oraz teren na okoto Igdowiska bedg obsiane
gesta trawa, aby ograniczy¢ maksymalnie pylenie z powierzchni ziemi. Uwzgledniajgc powyzsze
wzniecanie pytdw przez ladujgcy lub startujgcy $migtowiec bedzie w znaczacy sposéb
ograniczone.

Czestotliwos¢ operaciji lotniczych (Iagdowania i start) wynika wprost z charakteru ladowiska i
jest zwigzana z potrzebami ratowania zycia i zdrowia w przypadkach, gdy niemozliwe jest
uzywanie ladowych srodkdéw transportu sanitarnego. Dlatego statystycznie przyjmuje sie 10
operacji lotniczych tygodniowo, jednak warto$¢ ta nie jest ani minimalna ani maksymalna.

Uwzgledniajgc czestotliwos¢ operacji lotniczych oraz czas trwania operacji (przy wtgczonych
silnikach okoto 4-6 minut) - rowniez emisja produktéw ubocznych spalania paliw, w tym substanc;ji
takich jak: tlenek wegla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz weglowodory bedzie minimalna i nie
bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko i otoczenie. Eksploatacja lagdowiska dla
smigtowcédw ratunkowych nie spowoduje ucigzliwosci w zakresie emisji substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza.

Informacje dotyczace emisji hatasu

Poziom hatasu w $érodowisku reguluje Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U.
2014, poz. 112).
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Uwzgledniajgc obecne zagospodarowanie, teren, na kiérym zlokalizowane jest lgdowisko
podlega ochronie akustycznej jak ,tereny szpitali, doméw opieki spotecznej’, dla ktdrych
dopuszczalne poziomy hatasu wynoszg:

55 dB(A) (Laeqp) W godzinach 6%°+22% (pora dzienna),

45 dB(A) (Laeqn) W godzinach 22%:6% (pora nocna).

Teren szpitala, znajdujgcy sie po potnocnej stronie lgdowiska, w odlegtosci do ok. 300m, jest
jednoczesnie terenem inwestycji, w zwigzku z powyzszym nie potraktowano go, jako terenu
podlegajgcego ochronie akustyczne;.

W kierunkach wschodnim i potudniowym w odlegtosci do 700m znajduje sie teren szpitala,
tereny zielone niezagospodarowane lub porosniete lasem. Tereny te nie podlegajg ochronie
akustycznej.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zaliczana do terenéw ,terendw zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego” i
,terendbw mieszkaniowo - ustugowych” znajduje sie w odlegtosci ponad 250m od lgdowiska w
kierunku zachodnim.

Dla tych terenéw dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

60 dB(A) w godzinach 6%0+22%,

50 dB(A) w godzinach 22%0+6%,

Uwzgledniajgc odlegtos¢ od ww. zabudowy poziom hatasu w porze dziennej i nocnej na
najblizszych terenach podlegajgcych ochronie akustycznej nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej odpowiednio 60dB
(A) w porze dziennej i 50 dB(A) w porze nocnej.

Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage, ze zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z p6zn. zmianami), art. 2, ust. 2 pkt. 1a stanowi,
iz przepiséw ustawy nie stosuje sie w zakresie wydawania decyzji 0 dopuszczalnym poziomie
hatasu w razie prowadzenia dziatan ratowniczych. Z brzmienia przepisu wynika, ze ustawodawca
majac na uwadze znaczenie dziatan ratowniczych, zezwala na ich prowadzenie nawet wowczas,
gdy powodujg one ponadnormatywne akustyczne oddziatywanie na srodowisko, czyli na tereny,
o ktérych mowa a art. 113 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy.

Wptyw podmuchdw powietrza, jakie powoduje ladujgcy/startujgcy smigtowiec:

W trakcie lotu Smigtowca powietrze wydmuchiwane spod wirnika w wiekszosci zaczyna
rozchodzi¢ sie na boki, natomiast czes¢ powietrza jest kierowana pod $migtowiec w kierunku
ziemi. Stgd nawet nisko przelatujgcy smigtowiec (na wysokosci dwudziestu paru — trzydziestu
metréw nad ziemig) nie powoduje znaczgcego wzniecania kurzu na terenie, nad ktorym
przelatuje.

Eksploatacja lgdowiska wyklucza wystepowanie na jego powierzchni elementéw lub czagstek,
ktére mogtyby by¢ zdmuchiwane i mogtyby zagrozi¢ lub by¢ ucigzliwe dla otoczenia. Jedynie
wieksze podmuchy powietrza moga wystgpi¢ w momencie lgdowania (,przyziemienia”) lub startu
Smigtowca, wtedy pod $migtowcem tworzy sie poduszka powietrzna i powietrze wypychane jest
spod helikoptera na boki z duzo wiekszg sitg. Takie silniejsze turbulencje powietrza majg zasieg
do okoto 30-40m od Igdujgcego smigtowca.

Uwzgledniajgc odlegtos¢ od najblizszej zabudowy mieszkaniowej - okoto 250m sgsiednia
zabudowa nie bedzie narazona na szkody wynikajgce z podmuchéw powietrza wytwarzanego
przez wirnik gtdwny $migtowca.

Uwzgledniajgc rowniez, ze ladowisko bedzie zlokalizowane w odlegtosci 90m od najblizszej
zabudowy szpitalnej, ktora jest dodatkowo ostonieta drzewami i krzewami, to przy lgdowaniu lub
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starcie silne podmuchy powietrza, ktére beda sie przemieszczaty w ptaszczyznie poziome;j
rowniez w tym przypadku nie bedg negatywnie oddziatywac¢ na sgsiednie budynki.
(Na podstawie: ,Symulacja obrotu $migtowca wokét osi pionowej w warunkach wystepowania LTE”
— aut. Katarzyna Grzegorczyk - Prace Instytutu Lotnictwa - Warszawa 2011”
,<Analiza CFD operowania smigtowca EC-135P2 nad obszarem lotniska” - aut. Wojciech Florczuk -
Prace Instytutu Lotnictwa - Warszawa 2011)
Whnioski koncowe
Uwzgledniajgc powyzsze, ladowisko dla $migtowcdw nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
srodowisko i otoczenie. Potencjalne oddziatywanie Igdowiska dla $migtowcoéw zawierac¢ sie
bedzie w granicach terenu inwestycji, czyli terenu, do ktérego inwestor ma tytut prawny.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Szpital zlokalizowany jest w czesci pétnocno -zachodniej Wroctawia przy ul. Gen. Augusta
Emila Fieldorfa nr 2, a samo lgdowisko jest naziemne zlokalizowane wzdtuz ulicy Kosmonautéw
na dziatce o nr ewidencyjnym 29/14 obreb 0045 -Stabtowice.

Istniejgca lokalizacja ladowiska, uktad dr6g dojazdowych i ogrodzenie terenu nie ulegajg zmianie.

Sasiedztwo Igdowiska z okoliczng zabudowg przedstawia sie nastepujgco:

* W kierunku poétnocnym, w odlegtosci ~90m znajduje teren szpitala z SOR i duzym parkingiem.
Calg zabudowe szpitala i ladowisko naziemne otaczajg tereny zielone porosniete trawa,
krzewami i drzewami.

* W kierunku zachodnim, w odlegtosci powyzej 260m znajduje sie¢ zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, z drogami wewnetrznymi oraz zielenig przydomowa.

» W kierunku wschodnim, za szerokim pasem zieleni w odlegtosci powyzej 680m, znajduje sie
rowniez zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

* W kierunku potudniowym w odlegtosci 85m znajduje sie pas drogi w osi ul. Kosmonautéw, a po
jej przeciwlegtej stronie zaplanowano budowe nowego Wojewddzkiego Szpitala
Onkologicznego. Bedzie to obszerna zabudowa szpitalna w odlegtosci ~200m po stronie
potudniowo-zachodniej ladowiska.

Lokalizacje ladowiska wzgledem zabudowy szpitala i otaczajacych terenéw zielonych obrazuje

ponizsze zdjecie lotnicze.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Zakres robot budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu robo6t budowlanych dla lgdowiska
naziemnego w zakresie niezbednym do spetnienia obowigzujgcych przepiséw lotniczych oraz
budowlanych, ktére od czasu realizacji inwestycji w roku 2010 ulegty zmianie:

- Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (poz. 2048, rozdziat 1: Wymagania dla ladowisk Wymagania Ogdlne i rozdziat 2:
Wymagania dla ladowisk naziemnych).

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (poz. 1305, par § 1;3;5).

Zakres robét budowlanych polegajacy na instalowaniu na istniejacym obiekcie budowlanym
(ladowisku) urzadzen a takze zwigzanego z tymi urzadzeniami osprzetu i urzadzen

zasilajacych:

roboty budowlane zwigzane ze zmiang przebiegu kanalizacji kablowej, lokalizacji i
ilosci opraw oswietlenia nawigacyjnego (likwidacja 12 opraw na rzecz 24 nowych);
budowa fundamentéw zelbetowych pod nowe oprawy oswietlenia nawigacyjnego;
zmiana lokalizacji opraw os$wietlenia ogdélnego (4 oprawy);

demontaz obecnie szo6stej lampy gtéwnego kierunku podejscia i zmontowanie jej na
poczatku szeregu jak pokazano na rysunku PZT;

zmiana lokalizacji wskaznika kata Sciezki schodzenia HAPI i montaz wewnetrznej
grzatki do urzadzenia.

Zakres robot budowlanych polegajacy na utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanych.

demontaz istniejgcej opaski z kostki betonowej o szerokosci 1,0m;
budowa nowej opaski z kostki betonowej o0 szerokosci 1,0m w nowej lokalizaciji;
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* zmiana oznakowania pola FATO (dodatkowe malowanie ptyty lgdowiska);
» wprowadzenie dwéch linii oznakowania ostrzegawczego ,STOP” na drogach
dojazdowych;

Szczegbty robot budowlanych w dalszej czesci opisu i na rysunkach technicznych.

6.2. Uktad komunikacyjny

Dojazd dla pojazddw strazy pozarnej i karetek na teren dziatki bez zmian, odbywac sie bedzie
po istniejacych drogach od strony wewnetrznej drogi szpitala o odlegtosciach od budynku i
parametrach (szerokosci, promienie skretu i nawrotki) zgodnych z wymaganiami dla
samochodow bojowych strazy pozarnej i pojazdéw medycznych. Komunikacja kotowa na terenie
szpitala nie ulegnie zmianie.

Ponizej zdjecie istniejgcej drogi dojazdowej w strone ladowiska szerokosci 6,0m bez zmian
(3,0m chodnik, 3,0 droga z kostki betonowej).

Ponizej zdjecie istniejacej drogi dojazdowej z ladowiska na SOR, szerokos$¢ 3,0m bez zmian (cigg

pieszo-jezdny, nawierzchnia w dobrym stanie).
= e
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6.3. Sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowe Igdowisko posiada dostep do drdg publicznych — ul. Gen. A.E. Fieldorfa i
Kosmonautéw za pomocg istniejgcych drég wewnetrznych i zjazdéw. Dostep do drogi publicznej

nie ulega zmianie.

6.4. Sposob odprowadzania sciekow

Nie dotyczy, bez zmian.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

» Przytgcze wody — istniejgce, bez zmian.

» Przytgcze kanalizacji sanitarnej — istniejgce, bez zmian.

» Odprowadzenie wod opadowych — istniejgce, bez zmian.
» Przytgcze elekiryczne — istniejgce, bez zmian.

» Zewnetrzna instalacja elekiryczna — istniejgca, bez zmian.

6.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu wokot obiektu. Inwestycja nie bedzie

ingerowac w istniejgca zielen. Nie wymaga sie zadnej wycinki drzew.

6.7. Zestawienie powierzchni terenu

Bilans powierzchniowy zagospodarowania terenu

- powierzchnia dziatek, na ktérych zlokalizowana zostanie inwestycja:
Dziatka ewidencyjna numer 29/14 100 849 m2 = 10,0849 ha
Projekt robét budowlanych przewiduje zmiane w bilansie terenu tylko w obrebie Igdowiska

naziemnego dlatego bilans dotyczy fragmentu terenu dziatki.

« TEREN LADOWISKA W GRANICACH OGRODZENIA: 8 003,00 m2 -100%

» TLOF (nawierzchnia utwardzona o wymiarach 15x15m): 225,00 m2
* nawierzchnia przepuszczalna wewnatrz FATO (trawa): 305,28 m2
* nawierzchnia nieprzepuszczalna wewnatrz FATO (pas kostki betonowej o szerokosci

1,0m): 92,61 m2

» drogi dojazdowe (nawierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna): 504,30 m2

SUMA - nawierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna: 821,91 m2

-10,27%

SUMA - nawierzchnia przepuszczalna, biologicznie czynna: 7181,09 m2 -89,73%

Istniejgca opaska betonowa do demontazu: 109,13m2

6.8. Budowa pasa utwardzonego z kostki betonowej wokét ptyty

Z uwagi na zmiane oznaczenia krawedzi FATO (inny wymiar, blizej

zdemontowac istniejgca opaske z kostki betonowej o szerokosci 1,

ptyty) nalezy w catosci
Om, wyréwnaé ziemie i

podbudowe i wykona¢ nowa, analogiczng opaske z obustronnymi kraweznikami w nowej lokalizacji.
Nie zaleca sie wykorzystania istniejgcej kostki ze wzgledu na jej zty stan techniczny. Nowa opaska
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szerokosci 1,0m ma wymiar zewnetrzny po kwadracie 25,70m. Na nowej opasce z kostki betonowej
wykonaé nowe znaczniki pola FATO wyznaczajgce kwadrat o wymiarach zewnetrznych 25,0m x
25,0m (28 znacznikéw w kolorze biatym o wymiarach 1,5m x 0,3m rozmieszczone w odstepach od
1,5m do 2,0m). W celu oznaczenia znacznikéw nalezy zastosowac 2 kontrastowe kolorystyki kostki
betonowej: kostke biatg i ciemno grafitowg o wymiarze 30x30cm. Zrezygnowano z malowania kostki
betonowej na rzecz dwdch kontrastowych odcieni kostki aby wydtuzy¢ trwato$¢ oznaczenia pola
FATO. Wyjatek stanowi znacznik w obrebie drogi istniejgcej, tam nalezy pomalowa¢ znaczniki o
szerokosci 30cm.

Pas z kostki betonowej i zwymiarowane znaczniki wykona¢ wg rysunku detalu D-01.

Referencyjng kostke betonowg wykonac¢ wg zdjecia ponizej:
[—

kostka 30x 30 cm

6.9. Zmiana uktadu oswietlenia nawigacyjnego w obrebie strefy FATO

W celu podporzgdkowania lagdowiska do nowych przepiséw nalezy zmieni¢ uktad opraw
oswietlenia nawigacyjnego wokot FATO. Zaprojektowano demontaz istniejgcych 12 lamp
krawedzi FATO tworzgcych kwadrat 32m x 32m wraz z okablowaniem tych lamp oraz nowe
trasowanie i lokalizacje 24 nowych lamp na planie kwadratu o boku 27m. Wszystkie oprawy
zagtebione posiadajg nowe fundamenty (22 oprawy zagtebione w trawniku, a 2 w posadzce drogi
dojazdowej). SzczegOty lokalizacji wg rysunku PZT-01 i E-01.

Pod nowe oprawy zaprojektowano fundament Zzelbetowy o wymiarach 50x50cm i wysokosSci
100cm, beton zbrojony #8 wg rysunku konstrukcji, fundament na warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu grubosci 10cm. Sciany boczne fundamentéw przed zasypaniem zaizolowaé
emulsjg Abizol P+R lub rbwnowazng o nie gorszych parametrach.

Oswietlenie nawigacyjne w ptycie pozostaje bez zmian (4 oprawy zagtebione w krawedzi
TLOF do pozostawienia, lokalizacja bez zmian).

6.10. Nowe malowanie na ptycie ladowiska i drogach dojazdowych

W celu podporzadkowania lgdowiska z nowymi przepisami nalezy po obwodzie ptyty
ladowiska strefy TLOF wymalowac¢ w sposéb trwaty z6itg, ciggta linie grubosci 0,5m i wymiarach
zewnetrznych 15m x 15m. O$ symetrii pola TLOF musi sie zgadzaé z osig ladowiska (2650/0850),
ktéra jest taka sama jak obecnie (Sciezki podejscia do lgdowania i startu sg takie same).
Oznaczenie wg czesci rysunkowej PZT-01 i D-01.

W realizacji robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ tez powtérne malowanie samego krzyza
z literg H, ktore jest juz mocno zuzyte i zatarte. Wymiary krzyza i litery H poprawne,bez zmian.
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Ponadto w projekcie przewidujemy wprowadzenie dwoch linii oznakowania ostrzegawczego
.S TOP” na drogach dojazdowych, linie ostrzegawcze dtugosci 6,0 i 4,0m oraz grubosci 0,3m,
oznaczenie wg czesci rysunkowej na rysunkach PZT-01 i D-01.

6.11. Nowa lokalizacja wskaznika kata sciezki schodzenia HAPI

Nalezy zmieni¢ lokalizacje wskaznika kata $ciezki schodzenia HAPIL. Obecnie jest
zlokalizowany w osi lgdowiska w odlegtosci 6m od granicy obecnego pola FATO/Safety Area.
Zgodnie z wytycznymi LPR urzgdzenie powinno sie znajdowaé z boku lgdowiska — po jego prawej
stronie (patrzac z punktu widzenia pilota Igdujgcego $migtowca) — po zewnetrznej stronie pola
FATO. Os$ sSwiecenia urzgdzenie powinna sie znajdowaé¢ w odlegtosci min. 3m od linii swiatet
krawedziowych FATO. Urzgdzenie nalezy skierowaé na azymut 085°, natomiast kat podejscia w
urzadzeniu nalezy ustawi¢ na 9,5°. Nowa lokalizacja oznaczona na rysunku PZT-01 i E-O1.

Ze wzgledu na warunki klimatyczne panujagce w Polsce, do urzadzenia nalezy dokupié¢
wewnetrzng grzatke (zgodnie z Dz. U. 2019r., poz. 1213 z pozn. zm., rozdziat 2 Wymagania dla
ladowisk naziemnych pkt 7).

6.12. Zmiany strefy bezpieczenstwa ladowiska

Strefa bezpieczenstwa lgdowiska Safety Area: wymiary 33,4m x 33,4m (zgodnie z Dz. U.
2019r., poz. 1213 z pozn. zm., rozdziat 2 Wymagania dla ladowisk naziemnych pkt 1, pkt 3 ppkt
112, pkt 4). Strefy bezpieczenstwa nie wyznacza sie fizycznie w terenie, a ma to by¢ tylko obszar
wolny od przeszkod, ptaski bez zadnych przeszkdd lotniczych i to wymaganie jest zachowane w
przypadku niniejszej inwestycji.

Okreslenie strefy bezpieczenstwa pokazano na rysunku PZT-01.

7. BRANZA LOTNICZA OPRACOWANIA

Przyjeto nastepujace parametry i wytyczne dla lgdowiska:

»  Wymiary Strefy Bezpieczenstwa (SA) - 33,4m x 33,4m,

*  Wymiary pola wzlotéw (FATO) - 25,0m x 25,0m,
(wymiar FATO wyznaczajg biate znaczniki, opaska betonowa zaprojektowana z
zapasem 35cm aby znaczniki nie zarastaty trawa, nie byty przestaniane)

»  Wymiary ptaszczyzny przyziemienia (TLOF) -15,0m x 15,0m,

» Gtéwny kierunek Igdowania/startu - 265°/265°,

» Pomocniczy kierunek lgdowania/startu - 085°/085°,
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* Poziom ptyty ladowiska -117,0m n.p.m. *)
*) Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lotniczymi poziom ptyty ladowiska zaokragla
sie do 0,5m lub do 1ft.

Lgdowisko przeznaczone bedzie do startéw i lgdowan smigtowcow ratownictwa lotniczego w
dzien i w nocy o catkowitej masie startowej (Mrom) do 6000 kg i max. dt. Smigtowca do 16,7m.
Obecnie wykorzystywane bedzie przez smigtowce typu Eurocopter EC-135, ktére wchodzg w
sktad floty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kierunki ladowania/startu zapewniajg wykonywanie startow i lgdowan z obydwu przeciwnych
kierunkoéw. Zostaty wyznaczone z uwzglednieniem najczesciej wystepujacych kierunkéw wiatru
(rézy wiatréw) oraz wysokich obiekiéw zlokalizowanych wokét szpitala, kiére mogtyby byé
przeszkodami lotniczymi.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz. 178) okreslono
dopuszczalne wysokosci obiektow naturalnych i sztucznych w otoczeniu lgdowiska (wzdtuz osi
ladowiska) tj. powierzchnie podejscia i powierzchnie wznoszenia oraz powierzchnie.

Do obliczen przyjeto:

Szerokos$¢ pola wzlotéw 33,4 m,

Powierzchnia podejscia/wznoszenia s identyczne i skladaja sie z jednej sekcji:
Sekcja |
- nachylenie 16,6 % (1:6),

- szerokosc¢ krawedzi wewnetrznej 33,4 m,

- wysokos¢ krawedzi wewnetrznej 117m n.p.m.,
- dtugos¢ 1000,0 m,

- szerokosc¢ krawedzi zewnetrznej 333,4m,

- wysoko$¢ krawedzi zewnetrznej 283,7m n.p.m.,

Powierzchnie boczne
Do analizy powierzchni bocznych przyjeto nastepujgce zatozenia:

- Nachylenie 50% (1:2)
- Dtugos¢ 90,00 m,
- Po jednej stronie ladowiska dozwolone jest wystepowanie obiektow, ktére moga stanowié

przeszkody lotnicze i przewyzszac¢ ww. ptaszczyzne.

Roboty budowlane dla Igdowiska spetnia wymogi ww. przepisébw. Powierzchnie
ograniczajgce wysokos¢ obiektdw na kierunkach startu i podejscia nie sg naruszone przez zadne
obiekty. Rowniez powierzchnie ograniczajgce boczne nie sg naruszone przez zadne obiekty
naturalne lub sztuczne.

Sciezki podejscia i startu w ptaszczyznie poziomej przedstawiono na rysunku O1. Natomiast
pionowe przekroje wzdtuz osi lgdowiska oraz poprzeczne powierzchni ograniczajacych wysokosc
obiektéw wokét Igdowiska przedstawiono na rysunku O2.
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Urzadzenie HAPI (Precyzyjny wskaznik Sciezki schodzenia) nalezy zainstalowac na gtéwnym
kierunku podejscia do lagdowiska — azymut 085°. W urzgdzeniu L-HAPI nalezy ustawi¢ kat
podejscia 9,5°.

Lokalizacja i typ wiatrowskazu na ladowisku bez zmian (w odlegto$ci minimum 20,0m od
FATO). Istniejgcy monitoring na terenie szpitala i ogrodzenie lgdowiska bez zmian (poza obrebem
opracowania). Ponizej zdjecie Smigtowca LPR na ptycie niniejszego lgdowiska, na pierwszym
planie drogi dojazdowe, w oddali drzewa wzdtuz ulicy Kosmonautow.

Zalecenia koncowe.

Zaleca sig usuwacé wszystkie luzne przedmioty, ktére mogtyby zosta¢ wyrzucone przez
podmuch powietrza podwirnikowego,

Dopuszczalne jest wytgcznie od$niezanie mechaniczne (topata, szufla, odsniezarka),

Obowigzuje kategoryczny zakaz uzywania soli i piasku do usuwania oblodzenia ptyty oraz
innych agresywnych chemicznie srodkdéw obnizajgcych temperature topnienia $niegu ilodu.
Jedynymi dopuszczalnymi $rodkami chemicznymi sg mocznik lub mréwczany, zaleca sie
stosowanie preparatéw stosowanych do odladzania paséw startowych na lotniskach (np. preparat
DONSOL).

Zaleca sie raz na tydzien wykonac przeglad urzgdzen / oswietlenia lgdowiska czy dziatajg
poprawnie poprzez wigczenie oswietlenia i wizualne sprawdzenie wszystkich opraw. Raporty
z przegladow nalezy wpisywac do ,ksigzki przegladow lgdowiska”.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wyposazenie ladowiska w sprzet ppoz. i ratowniczy.

Przyjeto, ze ladowisko ma kategoria dla smigtowcow w zakresie ratowniczo-gasniczym H2.
Ladowisko dla $migtowcow nalezy wyposazyé w nastepujacy sprzet przeciwpozarowy i ratowniczy:

Agregat proszkowy 25kg — 2 szt.

Gasnica sniegowa 5kg — 4 szt.

HOLIGAN - reczne uniwersalne narzedzie ratownicze — 1 szt.

Koc ognioodporny — 1 szt.

Waz strazacki — 20m — 2 szt.,

Pradownica — 1 szt.,
Sprzet ppoz. i ratowniczy znajduje sie przy lgdowisku w dobrze widocznym i oznakowanym miejscu
w szafce i/lub skrzyni. W trakcie wykonywania operacji ladowania/startu sprzet musi by¢ dostepny
(szafka / skrzynia powinny by¢ otwarte). Na drzwiach szafki /skrzyni musi sie znajdowa¢ wyrazny
napis lub oznaczenie, ze tu znajduje sie sprzet ratowniczy i ppoz.

Ponizej zdjecie skrzyni i szafki w kolorze czerwonym gdzie znajduje sie obecnie sprzet
ratowniczy i p.poz. oraz po prawej widok na istniejgcy hydrant. Lokalizacja szafki /skrzyni na sprzet
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p.poz. zgodna z zatozeniami projektowymi, pozostaje bez zmian. Przy realizacji inwestycji nalezy
jedynie sprawdzi¢ sprzet wewnatrz aby spetniat wymagania przepiséw.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na dziatce inwestora, zakres oddziatywania nie obejmuje
dziatek sgsiednich.

Opracowanie
Mgr inz. arch. tukasz Szleper

10. BRANZA ELEKTRYCZNA OPRACOWANIA
10.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu dla rob6t budowlanych lagdowiska, aby
spetniato wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2019r. poz. 1213 z pézn. zm.) oraz Obwieszczenia Nr
18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021r. w sprawie ogtoszenia tekstu
Zatgcznika 14, tomu Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42).

Aby speti¢ wyzej wymienione wymagania, zgodnie z koncepcjg wymieniong w punkcie 2, projekt

bedzie zawierat:

» dobor, zasilanie i okablowanie lamp krawedziowych pola koricowego podejscia i startu (FATO),

* modyfikacje rozmieszczenia istniejacych lamp na gtéwnym kierunku podejscia (GKP),

» dobor i zasilanie ogrzewania HAPI.

Ponadto zgodnie koncepcijg przyjeto, ze:

« oswietlenie krawedzi pola przyziemienia (TLOF) pozostanie bez zmian;

« projektowana roboty budowlane nie naruszg istniejgcego uktadu sterujgcego urzgdzeniami
nawigacyjnymi ladowiska i nie trzeba wprowadza¢ modyfikacji;

« kierunki podejscia do lgdowania i do startu, zorientowanie lgdowiska wzgledem stron Swiata
pozostajg bez zmian;

» lokalizacja wiatrowskazu bez zmian (minimum 20,0m od FATO);

e monitoring i ogrodzenie lgdowiska bez zmian.
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10.2. Przewidywane prace do wykonania.

1) Demontaz istniejgcej opaski FATO wykonanej z kostki brukowej o0 wym.30m x 30m.

2) Demontaz istniejgcych 12 lamp krawedzi FATO tworzacych kwadrat 32m x 32m, wraz z
okablowaniem tych lamp.

3) Demontaz wskaznika kata sciezki schodzenia HAPI znajdujgcego sie obecnie w osi
ladowiska, w odlegtosci 6m od granicy obecnego pola FATO/Safety Area. Wskaznik ten
nalezy zamontowac z prawej zewnetrznej strony lgdowiska (prawa strona dla pilota
ladujgcego smigtowca) w odlegtosci 3m osi lamp krawedziowych FATO. Urzgdzenie to
nalezy skierowac na azymut 0850, a kgt podejscia w urzgdzeniu powinien by¢ ustawiony
na 9,50. Wymiary nowej lokalizacji urzagdzenia podano na rysunku E-01.

4) Demontaz obecnie sz6stej lampy gtéwnego kierunku podejscia i zmontowanie jej na
poczatku szeregu jak pokazano na rysunku E-01. Podtgczenie tego obwodu pokazano na
rysunku E-02.

5) Wokot pola TLOF nalezy namalowacé z6ttg linie o grubosci 0,5m i wymiarach
zewnetrznych 15m x 15m. Os$ symetrii pola TLOF bez zmian, musi sie zgadzac¢ z osig
ladowiska (2650/0850).

6) Na drogach dojazdowych namalowac zo6tte linie stopu o grubosci 0,3m i napisem ,STOP”.
Szczegéty wg detalu D-01.

7) Woytrasowac nowe rozmieszczenie 24 lamp FATO zgodnie z rysunkiem E-01.

8) Wykonac zgodnie z dokumentacjg wykona¢ fundamenty pod lampy HL-690-L.

9) Wykonac¢ z kabla YKY-zo 3x6 petle zamknietg zgodnie z dyspozycja podang na rysunku E-
02 oraz wykonac odgatezienia do lamp z kabla YKY-zo 3x2,5.

10) Utozy¢ opaske o szerokosci 1m i kwadracie o wymiarze zewnetrznym 25,70m.

11) Wykonac biate znaczniki FATO w wymiarach 0,3m x 1,5m i kwadracie o wymiarze
zewnetrznym 25m x 25m (28 znacznikdéw). Znaczniki rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja
podang na rysunku D-01.

12) W rozdzielnicy ZSZ-AVIA zainstalowac¢ obwod O9 sktadajgcy sie z wytacznik
instalacyjnego S301 B6 i termostatu RT-826.

13) W HAPI zamontowa¢ ogrzewacz HG-140-100W.

14) Wykonac linie kablowg oznaczong O9, tgczgca HAPI z rozdzielnicg ZSZ-AVIA i przytgczy¢
z jednej strony dogrzewacza a z drugiej strony do obwodu O9 rozdzielnicy - patrz rysunki
E-02 i E-03.

15) Zgodnie z koncepcja robo6t budowlanych oraz rysunkiem E-01 przesung¢ projektory
oswietlenia ogbélnego w kierunku krawedzi FATO. Wielko$¢ przesuniecia ustali¢ w trybie
roboczym w trakcie wykonawstwa.

10.3. Prowadzenie linii.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli energetycznych i sterowniczych nalezy wykonywac
zgodnie z normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.
Prace demontazu i montazu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Stuzb Technicznych Szpitala.

10.4. Doboér, podtaczenie i zasilanie lamp krawedzi FATO.




PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH WROCEAW

03.2022
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATOWNICZYCH SZPITALA WOJEWODZKIEGO
PRZY UL. GEN. A.E. FIELDORFA NR 2 WE WROCLAWIU 19

Do oswietlenia krawedzi FATO dobrano lampe HL-690L-W-AC-G1C-NB (biata, 100-240 VAC,
27W) oferowang przez firme FLIGHT LIGHT INC. Petne dane techniczne wyrobu zawiera karta
katalogowa ktora jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania. Rozmieszczenie lamp na
ladowisku przedstawiono na rysunku E-01. Lampy te bedg zasilane z petli zamknietej wykonanej z
kabla YKY-zo 3x6 mm?. Petla ta bedzie przytagczona do istniejgcego kabla oznaczonego 02,
przytaczonego do obwodu O2 rozdzielnicy SZS-AVIA. Obwdd ten jest zabezpieczony
wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10 co przy nowym obcigzeniu 648 W (24x27 W) nie trzeba go
modyfikowaé (obecnie istniejgce obcigzenie wynosi 600 W). Miejsce potgczenia petli zamknietej z
istniejgcym kablem O2 pokazano na rysunku E-02. Powyzej przedstawione informacje podano na
rysunku CA-08 zaktualizowanym 31.03.2023.

10.5. Dobér, podtaczenie i zasilanie grzatki w HAPL.

Do ogrzewania HAPI przewidziano ogrzewacz potprzewodnikowy HG-140-100W, 230 VAC, 100
W, oferowany przez firme ABCVISION. Ogrzewacz ten nalezy zamontowa¢ wewnatrz obudowy
HAPI i potgczy¢ kablem YKY-zo 3x2,5 mm?2 oznaczonym O9 z rozdzielnicg ZSZ-AVIA z obwodem
09. Obwod ten bedzie zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B6 i wyposazony w
termostat RT826 przeznaczony wigczania i wytgczania ogrzewacza. Nastawa zat./wyt. ogrzewacza
powinna by¢ 5°C. Schematy wyzej przedstawionego rozwigzania pokazano na rysunkach E-02 i
CA-08 zaktualizowanym 31.03.2023.

10.6. Bilans mocy dla rozdzielnicy ZSZ-AVIA.

Bilans mocy dla rozdzielnicy ZSZ-AVIA po modernizacji instalacji elekirycznej lgdowiska pokazano
na zaktualizowanym rysunku CA-08. Jest on o 148 W wiekszy w stosunku do obecnie istniejacego
(48 W lampy FATO i 100 W ogrzewacz do HAPI), co powoduje wzrost mocy zainstalowanej o
2,3%. Jest mata wartos¢ potwierdzajgca, ze wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy ZSZ-AVIA
beda nadal prawidtowo dobrane.

10.7. Zestawienie podstawowych materiatow.
Lampa krawedziowa HL-690L-W-AC-G1C-NB.........ccooiiiiiiiiiiiieeee 24 szt
Wytacznik instalacyjny S301 BB........vuinieii i 1 szt.
Termostat RT 826 z sondg KTY81-210.....cuuiiiii e 1 szt.
Ogrzewacz potprzewodnikowy HG-140-100W........oooiiiiiiiiiiiiiieee e 1 szt.
Kabel miedziany w izolacji polwinitowej YKY-20 3x2,5..........cccovviiiiinnnnnnn. 100 m
Kabel miedziany w izolacji polwinitowej YKY-20 3X6.........cccvvieiiiiiiiininnanen. 100m
Mufy zalewane, dwuskiadnikOwe. ......... ..o 29 szt.

10.8. Uwagi koncowe.

Linie kablowe nalezy uktadac¢ zgodnie z normg N SEP 004.
Ochrone odgromowag nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN 62305.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy wytgczonych urzgdzeniach.
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Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy uzgodnic¢ ze Stuzbami Technicznymi Szpitala

harmonogram prac.
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary wartosci rezystancji uziemienia i stanu izolaciji

urzadzen a ponadto nalezy sprawdzi¢ funkcjonalnie dziatanie swietlnych pomocy nawigacyjnych
co do zgodnosci z przepisami lotniczymi.

CZESC FORMALNO-PRAWNA,

UPRAWNIENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW
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IZBA ARCHITRKTOW
RZECZYIOSEOLITEINIOLSKIE

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. DOIA/403/2009 Wroclaw, dnia 30.06.2009 r.

sygnatura akt: OKK/7131/14/15/2008/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 j ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1ian. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzagdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po2n. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgrinz. arch. tukasz Jan Szleper
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 40/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci Zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniefszej decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dore a\decyzji.
i ~
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK ,/
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK K\ (‘“
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK \\/ /// g
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK L//lé/(’ /6
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK d /A
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK W
Wanda Grochocka -_czionek OKK WWM
Piotr Kociolek - czionek OKK
Jan Matkowski - czionek OKK , //]

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

tukasz Szleper
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Jan Szleper
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1301.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1301-F178-BE68-CBAB-9YYC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

tukasz Szleper
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A

0L subownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-101/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archilekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpoZn. zm.), arl. 13 ust. 1pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
Z pogn, zm.} oraz arl. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
nigktérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i §11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu poslgpowania administracyjnego (Dz.U. z 20007
Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Jan Szleper
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1979 r. w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/D0S/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Jan Szleper posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.
Pouczenie
Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkejl
technicznych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyziji, do centralnego rejesiru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na lisle czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zewodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez lg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
- Od niniejsze] decyzjl shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej DONB we Wroctawiu wrierminie 14 dnl od dnia iel
doreczenia.

-

Lt

Otrzymujg;

1. Pan tukasz Jan Szleper
Ul Ro2y Wialréw 1373
53-023 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

gri%ﬂ pgi z
2, p{cfdr inz, Kazimierz Czapyriski

3. mgr inz. Malgdszal

Janiaczyk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

tukasz Szleper
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Pan Lukasz Jan Szleper jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt1i2iarl. 13 ust, 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane

oraz o zmianie niektérych innych ustaw i § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U 2 2008r Nr 96,

poz 817) - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanege
w odniesieniu do konstrukejl oblektu,

- sprawdzania projekidw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa Iub innymi robolami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiekiu oraz
architeklury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczngj
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekléw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei konstrukcyjo-budowlane),

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

tukasz Szleper
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HKY-EDV-IYW *

Pan tukasz Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1049/19

adres zamieszkania ul. lkara 128 b, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

tukasz Szleper
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Walbrzych, dnia 42 07.1996 1,

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/8/95/96

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 89 z dnia 25.08.1994 r, poz. 414) oraz art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz, Zdzistawa Marciniaka z dnia 8.08.1995 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywncj
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mnic komisjg

nadaje

Panu mgr inz. ZDZISLAWOWI MARCINIAKOWI
ur. dnia 19 lipca 1959 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI [ URZADZEN ELEKTRY CZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie arl.107 § 4 KPA odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgled-

nia ona w catoéci intercs Strony.

Qd ninicjszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego za posérednictwem Wojewody Walbrzyskicgo w terminic 14 dni od

daty jej dorgczenia.

Otrzymuija:

1. Pan mgr inz. Zdzistaw Marciniak
ul. Namystowskiego 19/6
58-302 Watbrzych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
tukasz Szleper
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M=® POLSKA
' | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q19-7Q9-FVK *

Pan Zdzistaw Marciniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0213/02

adres zamieszkania ul. Namystowskiego 19/6, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
tukasz Szleper
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11. INFORMACJA BIOZ

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU NA
ISTNIEJACYM OBIEKCIE BUDOWLANYM (LADOWISKU) URZADZEN A
TAKZE ZWIAZANEGO Z TYMI URZADZENIAMI OSPRZETU | URZADZEN

Nazwa ZASILAJACYCH ,
zamierzenia
budowlaneao ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA UTWARDZANIU POWIERZCHNI
9 GRUNTU NA DZIALKACH BUDOWLANYCH,
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATOWNICZYCH SZPITALA
WOJEWODZKIEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCLAWIU PRZY UL.GEN.
AUGUSTA EMILA FIELDORFA NR 2
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
Stadium:
| OCHRONY ZDROWIA
"NOWY SZPITAL WOJEWODZKI" Sp. z 0.0.
Inwestor:

ul. Igielna 13, 50-117 Wroclaw

Adres inwestyciji,
identyfikatory
dziatek
ewidencyjnych:

DZIALKA NR 29/14, AM-33, OBREB 0045 - STABLOWICE,
UL. KOSMONAUTOW, 54-049 Wroctaw,
POWIAT WROCLAW, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXIll KATEGORIA — LADOWISKO

Autorzy opracowania:

Branza, nazwisko

Podpis

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lukasz Szleper
nr upr. 40/09/DOIA
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét:

a) Budowa oswietlenia naziemnego lagdowiska helikopterow.

b) Podpiecie wybudowanych urzgdzen do istniejgcej sieci energetycznej.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

a) Kablowa sie¢ nn. zasilana.
3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie:

a) Linie kablowe nn.

b) Ruch pojazdow.
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4. Przewidywane zagrozenia:
Podczas prac zwigzanych z budowg zasilania ladowiska helikopterow, moga wystgpic
zagrozenia wynikajgce z rodzaju prowadzonych prac. Najwiekszym zagrozeniem przy
pracach jest:
a) Porazenie pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (praca w poblizu
urzgdzen pod napieciem).
b) Potrgcenie przez pojazd mechaniczny.
5. Sposéb prowadzenia instruktarzu:
Przed przystapieniem do robét kierujgcy pracownikami winien przeprowadzi¢ instruktaz
BHP obejmujacy:
a) Wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca prac.
b) Podanie sposobdw zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu prac.
6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wypadku:
a) Wytaczyc¢ i uziemic urzadzenia energetyczne.
b) Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,nie zatgczaé”
c¢) Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy.
d) Nie dopuszczaé osbdb postronnych w poblize zasiegu pracy sprzetu.
e) Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

Opracowanie
Mgr inz. arch. tukasz Szleper




