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Modernizacja basenu w PM-b PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa

Opls i wyliczenia

1
1
d.1 kalk. wtasna

2
d.1 kalk. wlasna

3l
d.1 kalk. wtasna

4 KNR-W 4-01
d.1/0820-08

Roboty rozbiérkowe i demontazowe na basenie
Oczyszczenie z resztek folii baseniwej orz geowtdkniny na po-
wierzchni

430

' Demontaz spustéw z rynny przelewowej

36

'Uszczelnienie odptywdw z rynny przelewowej z kotnierzami z folii

PCVfi90
36

Rozebranie oktadziny $ciennej (plytek ceramicznych koryta)

36

5 KNR-W 4-01
d.1 0820-08

'Rozebranie okiadziny $ciennej na murkach écianek krétszych ba-

senu (start i nawr6t) - powierzchnia pozioma murkéw (wywiniecie
folii pod ptytki)

1.1

6
d.1 kalk. wlasna

5]

7 KNR 0-25
d.2 0403-04

Demontaz dysz naptywowych i spustéw w basenie, lamp, gniazd
lin
59

Roboty budowlane i wykoriczeniowe w niecce basenu
Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych

430

8 KNR 5-08
d.2 0805-06
analogia

9/KNR 0-29
d.2 0636-01

10 KNR 0-32
d.2 0634-03
analogia

11
d.2|kalk. wlasna

12 KNR K-01
d.2 0108-01

13 KNNR 2 0801-
d.2 03
analogia

'Reczne wykonanie Slepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 .

wiercenie otwordw; pod przej$cia dysz, odplywbw itp. w dnie i
scianach basenu
59

'Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod

szpachlowanie srodkami wodoodpornymi
32

dostawa, montaz i uszczelnienie: dysz naptywowych dennych nie-
rdzewnych wraz z
przej$ciem przez dno basenu - 28szt., muszli probierczej -1 szt, 2

spustéw w dennych, lampy basenowe podwodne typu led - 14 kpl.

Elementy montowane w nieckach basenowych
wytozonych folig basenowa.
46

Obsadzenie koryta przelewowego z ksztattek XPS

36

Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na po-
wierzchniach pozlomych zaprawa cementowo-pollmerowg - wyko-
nanie warstwy sczepnej

32

Tynkowanie Sciany przedniej i tylnej zaprawa cementowo-polime-
rowa o grubosci ok, 15mm

32

14 KNR K-01
d.2 0202-04
analogia

15 NNRNKB 202 |
d.2 2121-05
analogia

'lzolowanie obiekiow elastyczna powloka cementowo-polimerowa |

- wykonanie fasety miedzy $ciang a fundamentem- USZCZEL-
NIENIE WSZYSTKICH NAROZY,

STYKU NIECKA BASENU | KORYTA PRZELEWOWE.

75

Montaz katownikéw z blachy pokrytych folig na dnie niecki base-
nu i §cianach - we wszystkich naroznikach. Zakup, dostawa i
montaz

1631

16 KNR K-04
d.2 0601-03
analogia

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryj

'Zagruntowanie powierzchni dna i cian zaprawa polimerowo-ce-

mentowg

ny: 10460 Uzytkownik: KG

m2

m?2

kpl.

kpl.
kpl.

m2

'kpl.
kpl.

m2

m2

|szt.

szt

ma2

kpl.

kpl.

szt

|szt

.m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz. Razem
430.00
RAZEM 430.00
36.00
RAZEM 36.00
36.00
RAZEM 36.00
36.00
RAZEM 36.00
11.10
RAZEM 11.10
59.00
RAZEM 539.00
430.00
RAZEM 430.00
59.00
RAZEM 59.00
32.00
RAZEM 32.00
46.00
RAZEM 46.00
36.00
RAZEM 36.00
32.00
RAZEM 32.00
32.00
RAZEM 32.00
75.00
RAZEM 75.00
163.10
RAZEM 163.10



Modernizacja basenu w PM-b PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

17 KNR 0-23
d.2 2612-06
analogia

18 KNR 2-02
d.2 1112-05
analogia

19 KNR 2-02
d.2 1112-09
analogia

20 KNR 2-02
d.2 1112-09
analogia

21
d.2 kalk. wiasna

22/KNR 0-12
d.2 1118-02

23
d.2 kalk. wtasna

24
d.2 kalk. wlasna

25
d.2 kalk, wiasna

26 KNR 4-01
d.2/0108-09

27 KNR 4-01
d.2 0108-10

28
d.2 kalk. wtasna

3
29 KSNR 11
d.3 020202

30 KSNR 11
d.3 0202-02

31 KSNR 11
d.3 0202-02

32 KSNR 11
d.3 0202-02
analogia

Opis i wyliczenia
430

|Wytozenie dna basenu i $cian widkning poliesterowa o gramatu-

rze niemniejszej niz 400g/m2

430

'Whylozenie niecki basenu folig basenowa PCV gr. 1,5 mm np Re-

nolit Akropian 3000 gr. 1,5mm niebieska wzmaocniona odporna na
UV. Na stopniu na powierzchni 5 m2 antyposlizgowa 460

460

'zgrzewanie folii basenowej

460

'Doszczelnienie wszystkich potaczen na folii poprzez zabezpiecze-

nie ich ptynng folia.

460

Nagrzanie pasow torowych w kolorze czarnym
137.5
Posadzki z plytek o wymiarach 20 x 20 cm,

ULOZENIE PLYTEK NA MURKACH. PLYTKI BASENOWE, WO-
DOODPORNE, Z FUGA ELASTYCZNA WODOODPORNA

111

Dostawa i Montaz kotew mocujacych ze stali nierdzewnej do lin
torowych i lin tumizacych fale,

10

Montaz maskownic ze stall nierdzewnej do dysz i Innych elemen-
téw zapewniajgcych szczelnos¢ niecki

36

Montaz drabinek basenowych.

4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odlegto$é do 1 km

3

'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -

za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
3

Utylizacja
3

Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na pod-
parciach o $r. zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy
zewn. 225 mm

24

Rurociggi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na pod-
parciach o $r. zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy
zewn. 200 mm

73

Rurociggi z PVC o pataczeniach klejonych montowane na pod-
parciach o §r. zewn, 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy
zewn. 160 mm

56

Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na pod-
parciach o $r. zewn. 160-225 mm - rurociggi PVC o $rednicy
zewn. 140 mm

8

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 10460 Uzytkownik: KG

m2

m2

ma

m2

m2

.m2

.m2
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl

kpl

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

Poszcz.
430.00
RAZEM

430.00,

RAZEM

460.00
RAZEM

460.00
RAZEM

460.00.

RAZEM

137.50
RAZEM

11.10

RAZEM

10.00

RAZEM

36.00
RAZEM

4.00
RAZEM

3.00.

RAZEM

3.00
RAZEM

3.00
RAZEM

Instalacje technologiczne (zasilanie basenu w wode, obieg wody basenowej, spusty)

24.00
RAZEM

73.00
RAZEM

56.00
RAZEM

8.00

Razem

430.00

430.00,

460.00

460.00

460.00

137.50

11.10

10.00

36.00

4.00

3.00

3.00

3.00

24.00

73.00

56.00



Modernizacja basenu w PM-b

Podstawa

33 KSNR 11
d.3 0202-01
analogia

34 KSNR 11
d.3 0202-01

35 KSNR 11
d.30202-01

36 KNR-W 2-15
d.3/0110-05
analogia

37 KNR 2-28
d.3 0208-07
analogia

38 KNR 2-28
d.3 0208-04
analogia

39 KNR 2-28
d.30208-03
analogia

40 KNR 2-28
d.3/0208-02
analogia

41 KNNR 4 0132-

d.3 05
analogia

42
d.3 kalk. wtasna

2l
43 KNR 5-08
d.4 0701-01

44 KNR 5-08
d.4 0708-01

45/KNR 5-08
d.4 0214-01

46/KNR 5-08
d.4 0212-01

47 KNR 5-08
d.4 0404-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na pod-
parciach o §r. zewn. 63-110 mm - rurociagi PVC o $rednicy zewn.
125 mm

8

"Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na pod-

parciach o sr. zewn. 63-110 mm - rurociggi PVC o $rednicy zewn.
110 mm
68

'Ruraciagi z PVC o potaczeniach klgjonych montowane na pod-

parciach o r. zewn. 63-110 mm - rurociagi PVC o $rednicy zewn.
75 mm
102

Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm {aczone metodg kieje- '

nia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

96

Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 250 mm- prze-
pustnica PVC DN200

A

'Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 150 mm - prze-

pustnica PVC DN160
’

|Zawory kotnierzowe, zwrotne, kiapowe o §r. nom. 100 mm- prze-

pustnica PVC DN110
8

'Zawory koinierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm - prze-

pustnica PVC DN75
4

Zawory kulowe do wklejania o $r. zewn. 50 mm (DN40)

28

'Ptukanie instalacii techoligii wody basenowej, préby szczelnosci,

uruchomienie instalacii wody basenowej
1

Zasilanie lamp basenowych | pomiary

Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykreca-
nych do 1kg na scianie (1 mocowanie)

60

‘Montaz kompletnych elementéw systemu 'U' - U57 - wysiegnik

WMCN100

60

'Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (laczny przekréj 2yt

Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezs§rubo-
wych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo.
Kabel bezhalogenowy

60

'Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyl

Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania-Kabel bezhalogenowy
180

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg
wraz z konstrukejg - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
wych otworach. Analogia puszki instalacyjne n/t z dlawicami
14

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 10460 Uzytkownik: KC

szt

'szt.

szt.

szt.

szt

‘szt.

'szt.

szt

szt.

szt.
'kpl.
kpl.

szt.
szt.
kpl.
kpl.

3

‘szt

szt.

Poszcz.
RAZEM

8.00
RAZEM

68.00
RAZEM

102.00
RAZEM

96.00

RAZEM

1.00
RAZEM

1.00

RAZEM

8.00
RAZEM

4.00
RAZEM

28.00
RAZEM

1.00
RAZEM

60.00
RAZEM

60.00
RAZEM

60.00
RAZEM

180.00
RAZEM

14.00

RAZEM

Razem
8.00

8.00

68.00

102.00

96.00

1.00

1.00

8.00

4.00

28.00

1.00

60.00

60.00

60.00

180.00

14.00



Modernizacja basenu w PM-b PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
48 KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-Tablica elekiryczna n/t wy- szt
d.4 01 posazona w roztgcznik giéwny, kontrole napie¢ , ogranicznik prze-

pie¢, zabezpieczenie nadpradowe x7, roznicowopradowe x 2,
aparaty sterujace zataczaniem obwoddow oswietlenia
2

szt 2.00
| RAZEM 2.00
49 KNR 13-21 Badanie 3-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.4 0301-02
2 obw. 2.00
| RAZEM 2.00
50 KNR 13-21 Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.4 0301-01
14 obw. 14.00
RAZEM 14.00
51 KNR 13-21 Badanie zerowania odbiornika za pomocg miernika-wytgcznik szt
d.4 0402-01 przeciwporazeniowy réznicowo pradowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
-5.

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 10460 Uzytkownik: KC



