SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nazwa zadania: ,Inwestycje dotyczace basenéw”

- Przebudowa basenu przy Patacu Mlodziezy w Katowicach przy ulicy Mikolowskiej 26.

Kody CPV:

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenow ptywackich
45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty przygotowawcze na miejscu budowy

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 Ktadzenie wykladzin elastycznych

45431000-7 Kladzenie plytek

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
50000000-5 Ustugi naprawcze i konserwacyjne

Obiekt:

Patac Mlodziezy im prof. A. Kaminskiego
ul. Mikolowska 26,

40-066 Katowice.

SPIS TRESCI:
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1. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres obejmuje nast¢pujace roboty:

- roboty budowlane,

- roboty elektryczne,

- roboty instalacyjne zwigzane z wyposazeniem niecki oraz wymiang instalacji technologiczne;j
rurowe] basenu,

Szczegolowy zakres robét zwigzany z wymiang wyposazenia niecki oraz instalacji
technologicznej basenu zawiera dokumentacja ,,Projekt remontu wyposazenia niecki
oraz instalacji technologicznej basenu”, na ktorg skladajg sie: opis, schemat
technologiczny basenu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu
remontu wyposazenia niecki oraz instalacji technologicznej basenu.

II. STAN ISTNIEJACY

Niecka basenu pltywackiego o wymiarach:
- dlugosé: 25 m,

- szeroko$¢: 12 m,

- gleboko$é: 0d 0,9/ 1,2 m, do 3,2/3,6 m

Basen posiada szes$¢ torow.

Dno basenu:
- 24 dysze z PCV
- 2 spusty denne,

Sciany:

- przednia (startu): 5 gniazd mocowania lin torowych,

- tylna: 2 dysze $cienne, 5 gniazd mocowania lin torowych,

- boczne: 3 dysze $cienne na kazdej $cianie, 14 otworéw na lampy basenowe z zapasem kabla.

Przelew wody basenowej zlokalizowany jest gorg wzdhuz dluzszych bokow niecki. Spuszczanie
wody odbywa si¢ poprzez zawory spustowe usytuowane w dnie niecki basenowe;.

Uwaga: Drabinki, lampy basenowe, wyposazenie niecki, folia basenowa, czesciowo
geowldknina, zostaly zerwane we wlasnym zakresie. Stan obecny basenu przedstawiaja
ponizsze zdjecia:






IIL. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM

A. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1. Demontaz:
- demontaz istniejacych atrakcji wodnych basenu;
- demontaz istniejgcych dysz filtracyjnych dennych;
- demontaz istniejgcych odplywéw z rynny basenowej;
- demontaz istniejgcych spustéw dennych basenu;
- demontaz istniejgcych uchwytow do lin torowych;

- demontaz istniejacej muszli probiercze;j.

2. Rozbiodrka :

- usunigcie resztek folii i wtokniny,

- rozebranie ptytek brzegowych,

- wykucie istniejgcego uzbrojenia niecki basenowe;j,

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki nieprzewidzianych do ponownego

montazu.

B. Roboty przygotowawcze, izolacyjne, budowlane, elektryczne

a) czyszczenie, szlifowanie, ewentualne osuszanie powierzchni $cian i dna basenu,

b) wyréwnanie krétkich $cian ( przednig i tylng ) basenu zaprawsg cementowo —
polimerows, wodoodporng — warstwa 1,5 cm grubosci,

c) reczna reprofilacja, uzupelnienie ubytko6w zaprawa cementowo- polimerows i
zagruntowanie,

d) montaz elementoéw technologii w niecce basenowe;j,

e) przewierty i przekucia przez niecke,

f) uzupehienie ksztattek XPS w korycie przelewowym;

g) przygotowanie izolacji pod ptytki brzegowe,

h) montaz nowych kompletnych lamp basenowych LED wraz zasilaczami,
okablowaniem, aparatura zabezpieczajgco-sterujgca, Lampa: kolor bialy, IP68,
IK10.

i) dostawa i montaz wtdkniny pod foli¢ basenowg (400g/m2),



i)

wykonanie izolacji i uszczelnienia fragmentéw dna i $cian niecki basenowej
i koryt przelewowych dwusktadnikows elastyczng zaprawa np.: AQUAFIN 2K -
warstwa 2 mm, lub inna o podobnych lub lepszych parametrach technicznych, i/
rozlozenie i przyklejenie na dnie i Scianach wtdkniny poliestrowe j wzmocnionej

gr 400g/m2, klejonej do podloza klejem polimerowym.

k) dostawa i montaz folii PVC oraz folii PVC antyposlizgowe;j,

D

Folia basenowa zbrojona gr minimum 1,5 mm np. RENOLIT ALKORPLAN 3000
lub inna o podobnych parametrach w kolorze ciemnoniebieskim, przy
zastosowaniu technologii spawania goragcym powietrzem zgodnie ze standardem

przemystowym (DIN 16960), powierzchnia niecki i rynny przelewowej;

wklejenie folii PVC nad rynna przelewows i pod plytkami brzegowymi,

m) ulozenie ksztattek brzegowych basenu,

n) doklejenie paséw torowych,

y
s)
t)

w)

montaz drabinek przy pomocy $rub wklejanych,
wypekienie spoin folig w ptynie w kolorze folii basenowe;j,

mycie i dezynfekcja niecki, rynien, plazy iinnych elementéw zanieczyszczonych

w wyniku prowadzonych prac,

napetnienie niecki wodg, sprawdzenie szczelnoscei;

C. Roboty zwigzane ze zmiang technologii basenu

a)
b)
©)
d)
€)
f)

montaz dysz $ciennych doplywowych — DN40 GW,
montaz dyszy probierczej - DN40 GW,

montaz spustu dennego — DN100 GW,

montaz dysz (dennych) doptywowych — DN40 GW,
montaz gniazd kotwiacych liny,

montaz instalacji PVC

- rurociagi z PVC o polgczeniach klejonych, montowane na podparciach

0 §r. zewn.: 50 mm, 63 +~ 125 mm, 63 + 110 mm, 160 + 225 mm,;

- ksztaltek z PVC cisnieniowe, taczone na klej o $r. zewn. rury: 50 mm, 75

mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160mm, 200 mm, 225 mm;



- zawory kolnierzowe zwrotne, klapowe o ér. nom.: 250 mm
(przepustnica PVC D200), 150 mm (przepustnica PVC D160), 100 mm (przepustnica
PVCDI110), 65 mm (przepustnica PVC D75);

- zawor kulowy do wklejenia o srednicy zewngtrznej 50 mm (DN40);

Podstawowe cechy folii basenowej zastosowanej podczas realizacji powyzszego zadania
oraz sposob wykonania technologicznych przepustow:

1. Folia- membrana basenowa z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC P), o gr. min.

1,5 mm zbrojona wkiadem poliestrowym, jednobarwna w kolorze niebieskim , linie
torowe w kolorze czarnym lub grafit z warstwa wzmacniajgcg i ochronng z akrylu, odporna

na promieniowanie UV. Na pdlkach spoczynkowych antyposlizgowa.

2. Przepusty technologiczne przez folie: dysze, wpusty, odptywy, gniazda lin,

ktore przechodza przez foli¢ wymagaja trwalego uszczelnienia zaprawami
uszczelniajgcymi dwuskladnikowymi. ( nie piankg montazowa!).

W miejscach przejs$¢ nalezy zastosowaé kolnierze uszczelniajgce, uszczelki niewchodzace
w reakcje z folig PVC.
3. Kotnierze i uszczelki montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu i przeznaczeniem.
4, Nowe shupki startowe majg posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz shupki

zdemontowane.

IV. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiajacy przewiduje jednokrotne napetnienie niecki woda po wykonaniu remontu.

2. Po wykonaniu prac, przed napelnieniem niecki §wieza woda, Wykonawca wykona mycie i
dezynfekcje wszystkich elementéw obiegu technologii wody zanieczyszczonych w wyniku
prowadzonych prac (w szczegdlnosci niecka, rynny, odptywy z rynien, dysze napltywowe,
zbiornik przelewowy).

3. Zamawiajacy przewiduje jednokrotne napelnienie niecki wodg po wykonaniu remontu.

4. W przypadku potrzeby ponownego spuszczenia wody z instalacji wynikajgcego w winy
Wykonawcy (np. nieszczelnosci izolacji foliowej, niedostateczna dezynfekcija skutkujgca
negatywnymi wynikami badan mikrobiologicznych itp.), Wykonawca zostanie obcigzony

kosztami wymiany wody.



5. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochron¢ wykonanych prac do odbioru

konicowego.

6. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzgdzenia Wykonawca

naprawi  lub odtworzy na wlasny koszt.

7. Powstale w trakcie wykonywania rob6t odpady z rozbidrki, Wykonawca usunie i zutylizuje
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

8. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania na biezaco porzadku i czystosci w miejscu
prowadzenia robot.

9. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy wyposazenie obiektu oraz przylegle

pomieszczenia przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, itp.

Przed zloieniem oferty na  przedmiot zamdéwienia, wykonawca zobowiazany
jest dokonaé¢ ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji

do sporzadzenia prawidlowej kalkulacji i oferty.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszezenia w budynkach niezbedne dla realizacji
robdt objetych przedmiotem zamdowienia w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne,
z ktérych beda mogli korzysta¢ robotnicy. Pobér medidw na potrzeby realizacji prac jest

nieodplatny.






