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S.T.-S—01—-INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody
zimnej przeciwpozarowej w ramach kontraktu: ,Przebudowa budynku przy ul. Welniany Rynek 18
w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowg partii wejsciowej”; 66-400 Gorzow WIkp., dziatka nr 1861/1,
obreb ewidencyjny 0005 — roboty dodatkowe

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
obejmuja:

1.3.1. Montaz rurociggdéw z armatura:
a) montaz rurociggow z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych utozonych
na $cianie budynku w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej w ostonie z PVC wraz z armatura:

o srednicy dn25

0 srednicy dn32

0 $rednicy dn50

b) montaz zaworéw mufowych kulowych:
o $rednicy dn25
0 $rednicy dn50

c) wykucie otworu w $cianie lub stropie grubosci 25 cm z obsadzeniem tulei
d) montaz hydrantéw p.poz. dn33 i dn25 wraz ze skrzynkami hydrantowymi

1.3.2. Préby i regulacje instalaciji:
préba szczelnosci instalacji wodociggowej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy instalacji wody uzytkowej powinny spetnia¢c warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody uzytkowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:

- rury stalowe ocynkowane o srednicy dn25, dn32, dn50, wraz z ksztaltkami

- zawory kulowe mufowe z dwuztgczkg, nakretno-wkretne,

- hydranty p.poz. dn33 i dn25 ze skrzynkami natynkowymi

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza
lub kielicha.

Rury mozna przechowywaé w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb sktadowania rur stalowych nie moze spowodowa¢é ich uszkodzenia
lub korozji.



Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatdbw nalezy Scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz tgczenia rur stalowych ocynkowanych nalezy stosowa¢ sprawne narzedzia i urzgdzenia
elektryczne do gwintowania oraz skrecania ksztattek.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego lub elektrycznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztaftki i armatura mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac recznie lub po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan
Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé w budynku (na $cianie)
w sposoéb trwaty i widoczny, lecz tatwy do usunigcia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymagan technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7.
Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw z Dokumentacjg
Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek (tukéw lub kolanek).

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrod budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy montaz
izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegto$¢ pomiedzy rurociggami 100mm.
Uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym.

W celu odcinania poszczegolnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowac na rurociggach zawory kulowe
przelotowe.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic rur.
Podejscia do punktéw poboru wykonywaé w bruzdach. Rurociggi w bruzdach po zmontowaniu otuli¢ miekka
piankg poliuretanowg grub. 5mm w ostonie foliowej i nastepnie zatynkowac.

5.2.2. Préba szczelnosci instalacii.

Instalacje przed odbiorem nalezy poddaé prébie szczelnoSci.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymaganh technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 7. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien byc
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku



przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczna.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie prébne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta
wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.3. Oznakowanie przewododw.

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczy¢ w poblizu zawordw i tréjnikow. Oznaczenie powinno polega¢ na
opisie rurociggéow np. ZW - zimna woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru lub oznaczenie
poprzez pomalowanie kolorowego paska.

5.2.4. Podtgczenie instalaciji. )
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy poditgczyé do nowobudowanego przytgcza wody zimnej. Zrédtem
cieptej wody jest indywidualny podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny dla obstugujgcy pojedyncze rzgdzenie
sanitarne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymagan technicznych COBRTI
INSTAL Zeszytnr 7.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) utozenia przewoddw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw, Ze =zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze roboét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalaciji,

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw.



- protokoty przeprowadzonych badan przewodéw tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzeh i materiatdw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody ptynacej
w odbieranym przewodzie,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

S.T.-S-02-INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w ramach kontraktu: ,Przebudowa budynku przy ul. Wetiany
Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowa partii wejsciowej”; 66-400 Gorzéow WIkp., dziatka nr
1861/1, obreb ewidencyjny 0005 — roboty dodatkowe.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz kanatdw nawiewnych i wywiewnych powietrza wraz z akcesoriami (klapy p.poz.)

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji,
DTR urzgdzen wydanych przez producenta.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie
mogag powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1. Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2 Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzeh powinien odpowiada¢é co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

2.1.3 Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.



2.1.4 Szczelno$¢ potgczen urzgdzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

2,1.5 Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub
wymiany.

2.1.6 Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7 Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.8 Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

c) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

d) blacha stalowa olowiowana;

e) blacha cynkowa,;

f) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

2.2.2. Wykonanie

2.2.2.1 Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,
peknie¢ i tym podobnych wad.

2.2.2.2 Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotlowym powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

2.2.2.3 Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

2.2.2.4 Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434.

2.2.2.5 Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.2.3. Montaz przewodow

2.2.3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkow w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.

2.2.3.2 Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obfoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasdciwosciach.

2.2.3.3 Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

2.2.3.5 Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

2.2.3.6 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania.

2.2.3.7 . Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnosc,
wiasciwoéci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.

2.2.3.8 Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikow,
przepustnic itp.;

d) elementéw skfadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

2.2.3.9 Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.



2.2.3.10 Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej po winny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

2.2.3.11 Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

2.2.3.12 Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
2.2.3.13 Pofgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspoétczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

2.2.3.14 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

2.2.3.15 W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

2.2.3.16 Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

2.2.3.17.W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

2.2.3.18.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzenh:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z jednej strony);

c) filtry (z dwéch stron);

d) klap p.poz.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

2.2.3.19.Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport materiatow

Kanaty wentylacyjne i urzgdzenia muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Przew6z ksztattek o osprzetu wentylacyjnego moze sie odbywaé wytgcznie samochodami skrzyniowymi.
Pozostate materiaty powinny byé przewozone dowolnymi zakrytymi srodkami transportu.

[&)]

. Wykonanie robot
Zapewni¢ dostep do przepustnic regulacyjnych i klap p.poz.
- Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen.
- Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp.
- Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
- Zawieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26.
- Przewody wentylacyjne o przekroju prostokgtnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowane;j.
- Kanaty mocowaé za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakéw z wktadkg antywibracyjna.
- Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowaé stosujgc przektadki dylatacyjne z
ptyt pianki poliuretanowej lub podobne.
- Montaz urzgdzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi.



- Kanaty wentylacyjne montowac w izolacji termicznej wg specyfikacji projektowej

6. Badania i uruchomienie instalacji

Rozruch instalacji wentylacji

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji.

Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z doktadnoscig do -10/-10%.
Odbiér robét na podstawie wymagan PN EN 12599

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

6.1.1. Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczenh przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

~—~ ~—

7. Kontrola Jakoéci

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegaé urzadzenia i
materiaty, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robét. Wszystkie materialy musza spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$c¢ dalszych prac.

Kontroli podlega:

- szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowana armaturg

- estetyka i sposob wykonania instalacji

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen

Realizacja kontroli jako$ci rob6t na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezgcej wykonywanej
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawno$é wykonania czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za
osiggnieta, jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem oraz z zasadami sztuki montazowe;.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, z tym, ze powinny one
objgc co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci

- badania odbiorcze oznakowania instalaciji

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
Instalacja wentylacji

- montaz urzadzen — kpl

- montaz kanatéw wentylacyjnych — m?



- montaz ksztattek wentylacyjnych — m?
- armatura regulacyjna — szt

- osprzet wentylacyjny — szt

- izolacja termiczna — m?

— rozruch instalacji — 1 wezet

9. Odbidr robot

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowag. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegolowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- protokoty odbiorow czesciowych

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdw, instrukcje obstugi i eksploatacji instalaciji,
protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Odbidr techniczny-kohcowy
konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden
wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy wadliwie wykonanych elementéw instalacji i powtérnie zgtosic instalacje do odbioru.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ okreslona jest w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

10. Podstawa pfatnosci

Postawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnoéci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét beda uwzgledniac:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie (ogdine) , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

11. Powofane oraz zwigzane rozporzgdzenia i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00
pbéz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 podz.
1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690)

[3] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymiary
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[4] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

[5] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
[6] PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

[7] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

[8] PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne
[9] ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

[10] PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

[11] PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymatosciowe

S.T.-S—03 - ROBOTY INSTALACYJNE DEMONTAZOWE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych instalacji sanitarnych w budynku w ramach kontraktu ,Przebudowa budynku przy ul. Wetniany
Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowa partii wejsciowej”; 66-400 Gorzéow WIkp., dziatka nr
1861/1, obreb ewidencyjny 0005 — roboty dodatkowe

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot demontazowych instalacji sanitarnych w
budynku i obejmuja:

- demontaz instalacji wentylacyjnej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. MATERIALY
Nie wystepuja.

1.6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do roboét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— sprzetem elektromechanicznym do przecinania i demontowania instalacji,
—  miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadéw,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

1.7. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.
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1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.8.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Instalacje sanitarne rozebrac recznie lub mechanicznie.

— Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

— Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zostaé
zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw.

3. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 kpl. rozebranych elementéw poszczegoélnych instalacji sanitarnych oraz wywozu i utylizacji odpadow.

4. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementoéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,
— selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie fadunku,
— przewoz odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

6. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z
2001 r. Nr 152, poz. 1737),
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

S.T.-S-04-ROBOTY REMONTOWE ODTWORZENIOWE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych i odtworzeniowych po wykonaniu robét instalacji sanitarnych w budynku w ramach kontraktu
.Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowg partii
wejsciowe]”; 66-400 Gorzow Wikp., dziatka nr 1861/1, obreb ewidencyjny 0005 — roboty dodatkowe.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot demontazowych instalacji sanitarnych w
budynku i obejmuja:

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i stropow

- rozbidrka istniejgcych ptytek ceramicznych i ich otworzenie

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z pracami malarskimi i odtworzeniowymi
posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. MATERIALY

- ptytki ceramiczne podtogowe
- farba emulsyjna

- gips budowlany

- masa do gruntowania

- zaprawa klejowa do ptytek

1.6. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robodt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

— sprzetem elektromechanicznym do przecinania i demontowania,
— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

1.7. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Ssrodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1.Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robot malarskich i odtworzeniowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,.

2.2.Roboty malarskie
- podtoza pod malowanie powinny by¢ réwne, wolne od zanieczyszczeh i pytu
- malowanie dwukrotne z uprzednim przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem

2.3.Posadzki wewnetrzne

- wyrdwnaé¢ ewentualne nieréwnosci podtoza i oczysci¢ z zanieczyszczeh

- klej lub zaprawe uktadac szpachlg zebatg

- ptytki przesuwac¢ do wiasciwego potozenia na zaprawie

- dociska¢ kazda ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen
- temperatura podczas pracy min. 15°C

- przestrzega¢ wytycznych czasu uzycia kleju

- po osadzeniu ptytek pozostawic¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami

- wypetni¢ spoiny masg do fugowania

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

4. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 szt. rozebranych elementéw posadzki
— 1 szt. utozonych ptytek ceramicznych
— 1 m2 utozenia powtok malarskich.

5. ODBIORY ROBOT
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Umowa i Specyfikacjami Technicznymi.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Umowg oraz oceng jakosci wykonanych robét
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