SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ INSTALACJAMI ORAZ ROBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ - ETAP |

TOM IV zV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa i adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Numer dziatki ewidencyjnej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres jednostki

projektowania:

Projektant:

Branza elektryczna

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SN EEESSNE
JHET I R
LA R LALL I
LG LA LA LEL L |
TN
7 TR S v

Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp.
wraz instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowej — ETAP |

XVI

1861/1

Miasto Gorzow Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro’
Paulina Kraszewska,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg,

mgr inz. Rafat Frieske
LBS/0010/POOE/06

Kostrzyn nad Odrg
10 lipiec 2018

1|Strona



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

Miasto Gorzéw Wikp. PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg,

Kody CPV:
-45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

-45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych,

- 45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych,
- 45313100-5 - Instalowanie wind,

- 45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych,

- 45314310-7 - Uktadanie kabli,

- 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego,

- 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

- 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego,

- 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.

2|Strona



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miasto Gorzow WIkp. PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,

1.

ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg,
Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznej wnetrzowej w
projektowanej przebudowie budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i
rozbudowa partii wejsciowej oraz warunki odbioru technicznego — etap |.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

o Wytyczenie tras przewodow instalacyjnych,

e wyznaczenie lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej, zasilania awaryjnego, wentylacji, klimatyzacji, monitoringu,
przeciwpozarowej, oddziatowych oraz komputerowych,

e wyznaczanie lokalizacji gniazd wtykowych, internetowych oraz dedykowanych, facznikéw

oSwietleniowych, urzadzen instalacji pozarowej, urzadzen systemu kontroli dostepu, urzadzen systemu

alarmowego, urzadzen multimedialnych oraz opraw i czujnikéw o$wietleniowych,

wykucie bruzd pod przewody,

przebijanie otworéw w Scianach i stropach,

utoZenie przepustow,

wykonanie slepych otwordw dla puszek instalacyjnych,

montaz rozdzielnic,

montaz szaf internetowych,

montaz kanatow instalacyjnych w pomieszczeniach biurowych,

utozenie przewoddw instalacyjnych w gotowych bruzdach,

utozenie przewoddw teletechnicznych w gotowych bruzdach,

zaprawianie bruzd,

pomiar rezystanciji izolacji przewodow,

podtgczenia przewoddw w rozdzielnicach,

wykonanie instalacji uziemiajacej (potaczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe),

montaz gniazd wtykowych i tacznikéw o$wietlenia,

montaz opraw os$wietlenia ogdinego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

montaz multiczujnikéw ruchu,

montaz urzadzen system sygnalizacji pozaru,

montaz urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

montaz urzadzen systemu kontroli dostepu i rejestraciji czasu pracy,

montaz urzadzeh monitoringu wizyjnego,

montaz urzadzen multimedialnych,

préby techniczne,

pomiary elektryczne,

wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Materialy

szafa Rack 19” 800x1000 42U kompletna,

elektrotrzymacz drzwiowy uniwersalny, ramie 24VDC, 150mm + przycisk zwalniajacy,
samozamykacz GEZE TS, srebrny, bez ramienia,

elektrozaczep rewersyjny NO, symetryczny, 12VDC,

taczniki kanatéw instalacyjnych z PCW,

wzmachniacz sygnatu Dali, zasilanie 9,5-22,5 VDC,

rejestrator 4x2TB, preinstalowany BVMS, max 32 kanaly,

interfejs systemu sterowania bridge, wzmacniacz systemu sterowania nadrzednego,
sterownik Dali 0 min. 264 petnych adresach Dali/DMX, zasilanie 230V/50Hz,
przekaznik systemowy Dali do integraciji urzadzen AV w salach konferencyjnych,
stacja robocza (komputerowa),

rozdzielnica gtéwna RG kompletna,

rozdzielnica RWE kompletna,
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rozdzielnica RKL kompletna,

rozdzielnica RUPS kompletna,

rozdzielnice RO1-RO10 kompletne,

rozdzielnica RM kompletna,

rozdzielnice RK1-RK10 kompletne,

rozdzielnica RW kompletna,

czytnik kart mifare,

optyczna adresowalna czujka dymu,

panel sterowania (manipulator),

kontroler przejscia z kartg CF,

czujnik PIR, antymasking wielopunktowy,

przycisk napadowy,

wskaznik zadziatania czujki,

multiczujnik dali do wbudowania,

centrala systemu SAP,

centrala sygnalizacji pozarowej ZB-S z baterig akumulatoréw,
reczny ostrzegacz pozarowy,

sygnalizator zewnetrzny z ochrona przed zapianowaniem,
sygnalizator optyczno-akustyczny,

modut linii bocznej konwencjonalnej,

panel gtéwny systemu SSWIN,

centrala automatyki pozarowej bram i drzwi,

centrala oddymiania,

kamera IP koputkowa,

oprawa natynkowa plafoniera LED, 91W,

oprawa natynkowa typu kinkier LED, 20W,

oprawa natynkowa downlight LED, szczelna IP44, 34W,
oprawa downlight LED, 23W,

oprawa natynkowa, szczelna IP40, 59W,

oprawa natynkowa, szczelna IP65, 67W,

piktogram schody w dét, w lewo,

guideLED SL 13052 CG-S natynkowa, 5Ix,

guideLed SL 13012.1 CG-S natynkowa, asymetryczna,
guideLed SL 13012.1 CG-S natynkowa, symetryczna,
outdoor wall CG-S, IP65, asymetryczna,

piktogram WE guideLed 11x11/11x12,

piktogram PL guideLed 10x11/10x12,

piktogram PL/PR guideLed 10x21/10x23/10x24
zacisk uziemiajacy,

tacznik klawiszowy 6-10A, jednobiegunowy,

tacznik klawiszowy 6-10A, schodowy,

gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V z klapka,
gniazdo wtyczkowe 16A, wo. State 3P+N+Z,

gniazdo pojedyncze + Z do listew instalacji typ. Ang.,
gniazdo pt 2xRJ-45 kat.6,

gniazdo pt 1xRJ-45 kat.6,

puszka odgatezna PO 600mm z pokrywa,

tacznik tukowy typ X-125,

klamra do kanatéw instalacyjnych B 90mm,

listwa elektroinstalacyjna z PVC, nascienna, dwudzielna,
mikromodut 1 wyjScie,

przetacznica skrzynkowa,

4|Strona



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miasto Gorzow WIkp. PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,

ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg,

zestaw pradotwérczy FI 100 110/88 kVA/KW,
bateria UPS 110kVA,

przewdd FTP 4x2x0,5 kat.6,

przewdd UTP 4x2x0,5 kat.6,

panel operatorski do wbudowania min. 77,
sznur optyczny taczeniowy (patchcord),
korytko 100x50,

korytko 200x50,

trojnik do korytek,

piyta rozszerzen 4 porty,

kabel energetyczny YKXS 4x95mmz,

kabel energetyczny YKXS 4x120mmz2,

kabel elektroenergetyczny b/halog. NKGs 4x50mm?,
kabel energetyczny YKY 5x4mm?,

kabel energetyczny YKY 5x6mm2,

kabel energetyczny YKY 5x10mmz2,

kabel energetyczny YKY 5x25mm2,

kabel sterowniczy YKSYeky 10x0,75mm?,
kabel sygnatowy HTKSH PH90 2x2x1,0mm2,
kabel telekom. YnTKSY 4x2x0,8mm?,

kabel telekom. TnTKSYekw 2x2x0,8mm?,
kabel telekom. Ppoz. YnTKSXekw 1x2x1,05mm?,
przewdd HDGs 2x1mm?2,

przewod HDGs 3x2,5mm?,

przewdd YDY 2x1mm2,

przewdd YDY 3x1,5mm?,

przewdd YDY 3x2,5mm?,

przewod OMY 2x1,5mm?,

przewdd LY 6mm2,

przewéd LY 16mm2,

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
- podno$nika montazowego samochodowego,

- spawarki,

- miota udarowego elektrycznego,

- wiertarki,

- wkretarki mechaniczne do kotkdw,

- lutownice,

- rusztowania,

- mierniki,

- miota udarowego elektrycznego,

- agregatu pradotwdrczego,

- S$rodek transportowy,

- samochéd dostawczy do 0,9tm-g,

- sprzet mechaniczny podreczny,

- reflektometr,

- spawarka widkien $wiattowodowych,

- urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otwordw,

- zestaw do pomiaru reflektancii.
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4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Roboty i zakres objety specyfikacja

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny byé zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacj.

Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw, uszczelnione masami niepalnymi typu Promatic,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢é konstrukcjie wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioZza za pomocg
kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w
stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadiowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami
wypustow za pomocag ztgczy Swiecznikowych.

Montaz urzadzen oraz central sygnalizacji pozaru

- Czujki montuje sie w gniazdach standardowych, ktére pracujg w adresowalnych liniach dozorowych/petlach
centrali. Spos6b rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielko$¢ dozorowanej powierzchni, w zaleznosci od
rodzaju pomieszczen, powinny byé zgodne z wytycznymi okre$lonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie i PN.

- W celu podtaczenia gniazda nalezy odkreci¢ podstawe od gniazda zasadniczego wprowadzi¢ przewody i
zamontowa¢ na suficie. Wystajace z podstawy przewody (dtugosci ok. 20 cm) podtaczy¢ do odpowiednich
zaciskow w gniezdzie zasadniczym. Do podtaczenia ekranu z obu koncdw linii stuzg zaciski w podstawie gniazda.
Po poditgczeniu przewodow przykreci¢ gniazdo zasadnicze do podstawy.

- Reczne ostrzegacze pozarowe instaluje sie wewnatrz budynku, w miejscach fatwo dostepnych, dobrze
widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na wysokosci 1200-1600 mm, zgodnie
z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.
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- Centrale CSP nalezy z reguly instalowaé w pomieszczeniach, w ktorych istnieje dyzur catodobowy.
W przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru przez catg dobe, nalezy zapewni¢
przekazywanie sygnatéw z centrali do miejsca ze statym dyzurem personelu, wykorzystujac system monitoringu
lub zestyki przekaznikéw do sygnalizacji dodatkowej. Lokalizacja wg projektu. Centrale nalezy instalowa¢ w
widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednio padajacymi promieniami storica, z dala od
Zrédet ciepta. Temperatura pomieszczenia nie powinna byC nizsza niz O°C i wyzsza niz +40°C. W
pomieszczeniach o duzym hatasie nalezy stosowa¢ zewnetrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane wyjsciami
sygnatowymi lub wyjatkowo programowalnymi przekaznikami monitoringu. Mozna zawiesi¢ centrale
bezposrednio do sciany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo lub z obudowg wpuszczana).
- Po umocowaniu centrali nalezy do niej podiaczy¢ przewody linii  dozorowych, sygnatowych
i monitoringu. Przewody powinny wchodzi¢ ze Sciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je wyprowadzi¢ na ptyte tylng
gbrg oraz przez szczeline i poditaczyé do odpowiednich zaciskow. Przed dotaczeniem przewoddw, nalezy
dokfadnie zapozna¢ si¢ z wyprowadzeniem poszczegoélnych obwoddw na zaciski taczowek wyjsciowych centrali.
Szczegbing uwage nalezy zwrdci€¢ na polaryzacje przewoddéw linii dozorowych i petli. Odwrotna polaryzacja
napiecia w linii dozorowej, moze spowodowaé zniszczenie elementow w niej zainstalowanych. Przed
dotaczeniem przewoddéw linii dozorowych lub sygnatowych oraz przekaznikéw monitoringu, nalezy upewnic sie,
czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii dozorowych réwniez ich pojemnos$¢ i rezystancja izolacji, miesci
sie w dopuszczalnych granicach.
- Przy instalowaniu gniazd czujek i recznych ostrzegaczy nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$c
i staranno$¢, gdyz elementy te zawierajg plytki drukowane z delikatnymi elementami elektronicznymi
i zaciskami, do ktorych dotacza sie przewody linii dozorowych. Elementy liniowe oraz linie sygnatowe nie
skonfigurowane, podczas normalnej pracy centrali, nie beda brane pod uwage.
- Montaz modutdw sterujgcych i monitorujgcych odbywa sie poprzez puszki dostarczane razem
z modutami natynkowo na $cianach. W celu podtaczenia modutu nalezy wprowadzi¢ przewody do zamontowanej
puszki na Scianie. Wystajace z puszki przewody (dtugosci ok. 20 cm) podigczy¢ do odpowiednich zaciskdw w
module. Do podtaczenia ekranu z obu koncdw linii stuzg zaciski w podstawie modutu.

Ukfadania przewodow instalacji systemu sygnalizacji pozaru

Przewody instalacji SSP nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotdw kablowych, ktorych nie mozna
uniknag¢, wykona¢ pod katem 90 stopni. Rodzaje i typy przewoddw dobiera¢ zgodnie z projektem.

Uktadanie przewodéw instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacje zasilajaco-monitorujaca oprawy awaryjne wykonac¢ przewodem trojzytowym, niepalnym PH90/FE180
o min. przekroju 1,5 mm. Przesyt sygnatbw z lokalnych adresowalnych czujnikéw faz (DLS/3PH)
rozmieszczonych w gtéwnych rozdzielnicach pietrowych obwodow oswietleniowych prowadzi¢ przewodem
ekranowanym JY(ST)Y 2x2x0,8. Kontrole w pozostatych rozdzielnicach przesyta¢ przewodem YDY 2x1.

Uktadanie przewodow

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz aparatach za
pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien. Wykonanie instalacji w rurach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie zamontowania
konstrukcji wsporczych dla rurek do istniejacego podioza, utozenie rur na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewodow w rurach.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaC potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
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zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg
przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej
zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjq itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w
zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w
rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej RG, RUPS, RO1-R010, RK1-RK10, RW, RKL, RM, RPPOZ

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacii.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtaczy¢ przewody ochronne.

Ukladanie kabli telekomunikacyjnych

Przejscia kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach lub
innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem o takiej odporno$ci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy
skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w $wietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm. Zastosowana technologia uktadania kabli telekomunikacyjnych
i wciggania do rur niepalnych powinna zapewni¢ utoZenie kabli bez uszkodzen i naruszania
zewnetrznych oston ochronnych. Nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania dopuszczalnych promieni
giecia kabla oraz ciagtej kontroli sity naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem dopuszczalnej wielkoSci tej sity. Kable telekomunikacyjne powinny byé uktadane przy
temperaturze nie nizszej od -5°C.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuie:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
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— pomiary impedanciji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemien

— pomiary natezenia o$wietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
— pomiary ttumienia widkien,

— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

— przeprowadzenie préb dziatania urzadzen systemu SSP,

— préba i test systemu SSP,

— uruchomienie rejestracii i wizualizacji w systemie KD i RCP,

- regulacja nastaw sterownikdw.

6. Kontrola jakosci i odbior robot
Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wewnetrznej wchodza;

sprawdzenie poprawno$ci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700:1998, oraz PN-IEC 60364, zasad
ogblnych i instrukcji producenta,
sprawdzenie posiadania znaku B oraz CE, atest lub deklaracje o zgodno$ci uzytych urzadzen.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

potaczen przewodow,

oznaczenia przewodow,

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
odlegto$ci instalacji elektrycznych od innych instalaci,

wykonania potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

rodzaj zastosowanych rozdzielnic,

schematéw rozdzielnic,

rodzaj zastosowanych gniazd wtynkowych oraz tacznikow,

podigczenia gniazd wtynkowych,

typ opraw oéwietleniowych,

typ urzadzen systemu SSP,

typ urzadzen systemu KD i RCP,

typ urzadzen systemu SSWiN,

zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jako$ci materiatéw oraz protokoty:

pomiaru ciggto$ci przewoddw w tym ochronnych,

pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

pomiary rezystancji uziemien ochronnych

sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,

protokét z badan, préb i pomiaréw instalacji Swiattowodowych,
protokoty préb dziatania,

karty gwarancyjne,

aprobaty techniczne.

7. Obmiar rohét
Jednostkg obmiaru jest 1 (sztuka, komplet, metr), na ktérg sktadajg sie wymienione w punkcie 2 specyfikacii.

8.

Normy i przepisy zwigzane
PN-E-04700:1998 — Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cz.1. Migjsca pracy we wnetrzach.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie

ogoinych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
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o PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

e PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze8¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

o PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

o PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

o PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

o PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodoéw.

o PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

o PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

o PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z
instalacjami telekomunikacyjnymi.

o PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

o PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie.

e Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP. Warszawa.

o PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - ,Instalacie grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” — Zasady
projektowania.

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi
zmianami).

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 60793-1 Widkna Swiattowodowe. Cz1. Metody badan.

PN-EN 60793-2 Swiattowody. Cz.2. Specyfikacja wyrobu.

PN-EN 60794-1 Kable $wiattowodowe. Cz. 1. Wymagania wspdine.

PN-EN 60794-2 Kable $wiattowodowe. Cz. 2. Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen. Wymagania
szczegbowe.

e PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

o Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen p-poz., ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

o PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa 2012 r. Instytut Techniki
Budowlanej — czes¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 - Instalacje elektryczne, piorunochronne w
budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
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