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1 DANE OGOLNE

11 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku wiezowca przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie

Wikp. Zakres dokumentacji obejmuje uzupelnienie dokumentacji wykonawczej o dodatkowe rozwiazania p.poz
wynikajace z opracowania o nowej z ekspertyzy p.poz.
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ekspertyza p.poz autorstwa B. Krukara

e Wizja lokalna i ogledziny budynku;

s Projekt wykonawczy i powykonawczy

o Notatka ze spotkania z dnia 08.11.2021r

2 OPIS TECHNICZNY

21 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres prac dodatkowych zgodnie z zapisami ekspertyzy p.poz obejmuje montaz dwoch dodatkowych

drzwi wraz z obrébka i wyprawkami w piwnicy o odpornoéci EI 60 w pomieszczeniu 1.12i EI 30 w pomieszczeniu
1.02. Szczegdly znajdujq sie na rysunku B-01.

W dokumentacji uzupelniajace zatgczono réwniez rysunki pozostalych pieter.
22 SYSTEM ODDYMIANIA

W dokumentacji uzupeiniajacej na VIII i IX pietrze w czesci rysunkowej wskazano okna , ktore nalezy

wyposazyé w sitowniki otwierajace skrzydta okienne z chwila wystapienia w budynku pozaru. Okna nalezy
podiaczyé do systemy SAP. Rozwigzanie podigczenia okien do systemu SAP opisano w dalszej czes¢
dokumentaciji.
23 URZADZENIA ORAZ INSTALACJA HYDRANTOWA

W dokumentacji uzupetniajacej od Il X pietra w czesci biurowej zaprojektowano hydrant dn 25.
Projektowany hydrant jest powiazany z hydrantem wg dokumentacji wykonanej dla MCK. Szczegdtowa
lokalizacja hydrantu na poszczegolnych pigtrach znajduje sie w czesci rysunkowej. W czgéci rysunkowej rowniez
szczegdlowo opisano Klapy p.poz w budynku, ktére zaprojektowano jako nowe, lub w ktorych nalezy
zamontowaé sitowniki a ktére zaprojektowano jako topikowe. Klapy nalezy podiaczyé do systemu SAP
opisanego w dalszej czgsci dokumentacii.
24 URZADZENIA ORAZ INSTALACJA SAP

W obiekcie zainstalowano centrale pozarowa typu FAS producenta AWEX. Centrala CSP znajduje sig

na kondygnacji parteru w zaznaczonym miejscu:

DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA
Dokumentacja uzupelniajaca w zwiazku z uzupelnieniem ekspertyzy
dla budynku przy ul. Welniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp.




Nazwai adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miasto Gorzéw Wikp. P.H.U. ,ARCHIPRO" Paulina Kraszewska

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

WEVL BUDYISU - POZA ZAXRESEM GPRACOWANA
L2 LT L, { .

Centrala obstuguje petle dozorowe dla poszczegdlnych kondygnacii, ktore nalezy rozszerzy¢ o moduly

wejscia/wyjécia zgodnie z przestanym schematem blokowym.

Zasada sterowania klapami bytowymi:
Podczas alarmu |l stopnia centrala poprzez moduly rozszerzen wysteruje klapy bytowe. Urzadzenie poda
zasilanie 24V z zasilacza pozarowego buforowego na styki klap. Zaprojektowany jest rowniez monitoring
stanu klap, ktory wskazuje potozenie otwarte lub zamknigte kazdej klapy z osobna. Po skasowaniu alarmu I

stopnia sitownik poprzez sprezyne zwrotng powrdci do stanu otwartego.

Zasada sterowania silownikami w oknach:

Podczas alarmu |l stopnia centrala poprzez modut rozszerzeri wysteruje centralg COD na pietrze 8, ktora
otworzy okna na kondygnacjach 8 oraz 9. Urzadzenie poda zasilanie 24V z COD na styki sitownikow.
Zaprojektowany jest réwniez monitoring stanu i awarii COD. Po skasowaniu alarmu |l stopnia sitowniki wrocg

do stanu zamknigtego.

Dobudowane urzadzenia ppoz. (zasilacze) zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RPPOZ. W rozdzielnicy tej
dobudowaé 2 nowe zabezpieczenia np. B10/1P. Zasilacze zasili¢ kablem HGDs 3x2,5." Kable prowadzi¢ w

szachcie technicznym.
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CZESC RYSUNKOWA

1. B-01 Rzut piwnicy
2. B-02 Rzut parteru
3. B-03 Rzut I-go pietra
4. B-04 Rzut ll-go pietra
5. B-05 Rzut lll-go pietra
6. B-06 Rzut IV-go pietra
7. B-07 Rzut V-go pietra
8. B-08 Rzut VI-go pietra
9. B-09 Rzut Vil-go pietra
10. B-10 Rzut Vill-go pietra
11. B-11 Rzut IX-go pigtra
12. B-12 Rzut X-go pietra
13. $1.1_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz - piwnica
14. $1.2_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ - rzut parteru
15, $1.3_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz - rzut | - go pigtra
16. $1.4_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ - rzut Il - go pigtra
17. $1.5_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz - rzut lll - go pietra
18. $1.6_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz - rzut IV - go pietra
19. $1.7_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ - rzut V - go pigtra
20. $1.8_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ - rzut VI - go pigtra
21. $1.9_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz - rzut VIl - go pigtra
22. $1.10_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz — rzut VIll - go pigtra
23, $1.11_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poz - rzut IX - go pietra
24, $1.12_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ — rzut X - go pigtra
25. $1.13_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ —przekroj 1_1
26. S$1.14_Instalacja wentylacji, instalacji hydrantowej i p.poZ — przekréj 2_2
27. E_01_SAP_rzut piwnicy
28. E_02_SAP_rzut VIll pietra
29. E_03_SAP_rzut IX pietra
30. E_04_SAP_rzut X pietra
31. E_05_SAP_schemat pofaczenia klap

32. E_06_SAP_schemat pofaczenia COD
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4 ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1_ kosztorys p.poz
Zatgcznik nr 2_ instalacje sanitarne
Zatgcznik nr 3_ roboty budowlane
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