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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane

- Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny w zakresie wentylacji
mechanicznej i instalacji wodociggowej hydrantowej dla zadania: ,Przebudowa budynku w
Gorzowie Wikp. przy ul. Wetniany Rynek 18 wraz z instalacjami i rozbudowg partii wejsciowej”.

Zakres opracowania obejmuje:

projekt instalacji wewnetrznych:

- wentylacji mechanicznej w zakresie wymiany czesci klap p.poz. z topikiem na
klapy z sitownikiem wspétpracujgcym z systemem SAP, montazu dodatkowych
klap p.poz. oraz wymianie w klapach p.poz. typ WK25 Lindab mechanizmu
otwierania recznego na wersje z sitownikiem wspotpracujgcym z systemem SAP.

- Instalacji wodociggowej hydrantowej w zakresie montazu dodatkowego pionu
hydrantowego w wydzielonej strefie pozarowej czesci biurowej wyposazonej
w hydranty dn25 oraz montazu hydrantu dn33 w czesci piwnicznej budynku.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji.

3.0. OPIS INSTALACJI
3.1. INSTALACJA WENTYLACJI
Stan istniejacy:

Istniejgcy obiekt budowlany zostat zmodernizowany w latach 2020-2022. W obiekcie
zostata wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sktadajgca sie central
wentylacyjnych, kanatow nawiewnych i wywiewnych, nawiewnikow i wywiewnikow, regulatoréw
statego przeptywu oraz klap przeciwpozarowych. Wykonawca Inwestycji w budynku zamontowat
klapy p.poz. firmy Lindab typ WK25 z wyzwalaczem termicznym oraz recznym mechanizmem
otwierania i zamykania klapy.

Stan projektowany:

Projekt zamienny nie przewiduje zmian w wentylacji w zakresie jej wydajnosci oraz
skutecznosci. Na podstawie wskazan zawartych w ekspertyzie technicznej bezpieczenhstwa
pozarowego projektuje sie wymiane mechanizméw recznych na sitowniki w istniejgcych klapach
p.poz. typ WK25 Lindab na poziomie piwnicy (producent daje takg mozliwos¢ bez utraty
gwarancji na klape) w ilosci 4 szt., demontaz dwdch istniejgcych klap p.poz. o wymiarach
300x600 z mechanizmem recznym i montaz dwdch klap p.poz (120min.) z sitownikami o
wymiarach 300x600 oraz montaz 12 nowych klap p.poz. z sitownikami (60min.) w przegrodach
pionowych i w stropie na poziomie piwnic i pietra X. Wszystkie klapy p.poz. z sitownikami
wigczy¢ do systemu SAP wg oddzielnego opracowania branzy elektrycznej. Lokalizacja
poszczegolnych klap wg czesci rysunkowej projektu.

Pozostawia sie bez zmian istniejace klapy p.poz. zlokalizowane w przestrzeni klatki
schodowej.

3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA HYDRANTOWA
Stan istniejacy:

W budynku zostata wykonana instalacja wodociggowa wody uzytkowej oraz instalacja
hydrantowa z hydrantami i zaworami dn52 zlokalizowana w czesci komunikacyjnej na klatce
schodowej (strefa pozarowa pierwsza). Instalacja p.poz. wykonana zostata z rur stalowych
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ocynkowanych tgczonych ksztaltkami zaciskowymi. Instalacja jest po pozytywnej prébie
szczelnosci oraz wydajnosci hydrantow.

Stan projektowany:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa pozarowego
projektuje sie dodatkowy pion hydrantowy w drugiej strefie pozarowej (czes¢ biurowa obiektu)
skladajgcej sie hydrantow wewnetrznych dn25 na poziomie parteru i pozostatych kondygnacji
nadziemnych. Dodatkowo, na poziomie piwnic, w wydzielonej dodatkowej strefie pozarowej
projektuje sie hydrant wewnetrzny dn33.

Projektuje sie wigczenie do istniejgcej instalacji p.poz. dn100 na poziomie piwnicy w
pomieszczeniu hydroforni.

Przewody instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociggi mocowac¢ do
stropu i przegréd pionowych za pomocag uchwytéw gumowo-metalowych.

Dobiera sie hydranty wewnetrzne dn33 i dn25 natynkowe z wezem pétsztywnym o
dtugosci 20m, pradownicg dn33 i dn25, zwijadtem z blachy stalowej czarnej pokrytej farbag
proszkowg oraz zaworem grzybkowym aluminiowym dn52 z redukcjg katowg do dn33 (hydrant
dn33) oraz zaworem dn25.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami na rysunku.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane tak, aby nie
stanowity punktow statych. Przewody muszg mieé mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie
w obu kierunkach.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach.
Tuleja ochronna powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy montazu tulei
nalezy przestrzegac zasady, Ze jej Srednica jest wigksza od rury min. 2cm oraz jest dtuzsza od
przegrody o min. 2cm z kazdej strony. Przestrzeh wolng w tulei wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych. Zakazuje sie stosowania potgczen rur w tulei. Przejécia przez przegrody
p.poz. wykona¢ w systemie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ i poddaé probie
bakteriologiczne;.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy
mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia,
nalezy przytgczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokfadnoscig do 0,1 bar.
Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzyé. Probe szczelnosci przeprowadza sie
jako probe wstepng oraz prébe gtéwnag.

Podczas préby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnienia probnego réwnego
1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w
okresie 30 minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania
cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac statg
temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w
zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ 120-
minutowg prébe gtdéwng. W tym czasie cisnienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku.

Gtéwng probe szczelnosci wykonac przy cisnieniu rownym 10 bar.

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:
— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 5: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”
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— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 7: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”

— DTR instalowanych urzadzen
wytyczne producentdw instalowanych materiatéw instalacyjnych

Uwagi.

Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzadzenia, armatura
muszg posiadaé atest producenta, spetnia¢ warunki bezpieczenstwa oraz posiadaé

swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie stawione przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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