SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ INSTALACJAMI ORAZ ROBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

Nazwa i adres inwestycji: ~ Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek
18 w Gorzowie Wikp. wraz instalacjami oraz
rozbudowaq partii wejsciowej

Kategoria obiektu: ~ XVI

e,
TR A )
TR |
LA LG
TR R
THET BTS00
TR [

Jednostka ewidencyjna  Gorzéw Wikp. obreb 0005, dziatka 1861/1
lobreb / numer dziatki :

Nazwa i adres inwestora:  Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

Nazwa i adres jednostki  Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe
projektowania:  "Archipro" Paulina Kraszewska,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Gtowny Projektant. mgr inz. arch. Piotr Borkowski
Branza architektoniczna: 47/WPOKK/2013

Projektant: mgr inz. Marcin Perz
Branza konstrukcyjna:  WKP/0273/POOK/09

Poznan
10 lipca 2018 r.



Nazwa i adres inwestora:
Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.

Jednostka projektowa:

P.H.U. ,ARCHIPRO" Paulina Kraszewska
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

1.47
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Wymagania ogolne - roboty budowlane
Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne

Roboty betonowe i zelbetowe
Konstrukcje stalowe

Roboty murowe

Tynki wewnetrzne

Oktadziny ceramiczne
Malowanie tynkéw wewnetrznych
Roboty blacharskie

Roboty kowalsko-$lusarskie
Sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Stolarka aluminiowa

Posadzka poliuretanowa
Posadzka antystatyczna

Roboty izolacyjne

Tynki zewnetrzne

Malowanie tynkdéw zewnetrznych
Renowacja elementow stalowych
Podtoza i posadzki betonowe

Winda osobowa

Zewnetrzne nawierzchnie utwardzone
Dostawa i montaz wyposazenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek 18
w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowej

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45111300-1
Kod CPV 45111200-0

Kod CPV 45262311-4
Kod CPV 45223100-7
Kod CPV 45210000-2
Kod CPV 45410000-4
Kod CPV 45431000-7
Kod CPV 45440000-3
Kod CPV 45450000-6
Kod CPV 45450000-6
Kod CPV 45421152-4
Kod CPV 45421000-4
Kod CPV 45421000-4

Kod CPV 45432100-5
Kod CPV 45432100-5

kod CPV-45320000-6
Kod CPV 45410000-4
Kod CPV 45443000-4
Kod CPV 45442200-9
Kod CPV 45430000-0
Kod CPV 45350000-5
Kod CPV 45233222-1
Kod CPV-45450000-6

str. 3
str. 11
str. 14

str. 19
str. 34
str. 39
str. 45
str. 51
str. 55
str. 59
str. 62
str. 66
str. 71
str. 75

str. 80
str. 84

str. 87

str. 94
str. 100
str. 104
str. 109
str. 116
str. 119
str. 124



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miasto Gorzéw Wikp. P.H.U. ,ARCHIPRO” Paulina Kraszewska
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp. ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.1 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV-45000000-7
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
zprzebudowg budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii
wejsciowe;] .
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreSlonego w pkt. 1.1. Okre$la ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robdt remontowo-
budowlanych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wymagania ogdine, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e ST i SST - Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

o Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

e Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

e Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii

e Teren/plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

e Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji

e Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy

e Umowa/ Kontrakt - zgodne oSwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
0 wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng,
wraz z innymi dokumentami, ktre zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik

o Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego, na warunkach
Umowy

e Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych

e Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane

e Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczy¢ catos$¢ lub cze$é Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego

e  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe

e  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu

o Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki
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e Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych

e Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

e Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w
budownictwie

e Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wtasciwym Rozporzadzeniem,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg, lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu [
stosowania

e Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania

e Rejestr obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

e Odbior - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

o Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy

e BHP - Bezpieczeristwo i Higiena Pracy
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ pomytek lub opuszczen zauwazonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic pisemnie Zamawiajgcego (na etapie prowadzenia postepowania), ktéry w  uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami
Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatbw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét
beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji sanitarnych i
elektrycznych powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem
tych osob. Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.

2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
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ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna,

2.2.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest wytwarzajacym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych (odpaddw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozZliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu
spos6b gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru korcowego realizowanego zaméwienia.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktére wystapig podczas realizaciji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

2.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje zakres robot podany w pkt. 1.1. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
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2.2.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajq Zamawiajacego.
2.2.12 Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z
zachowaniem dojs¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywréceniem sie od parcia wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 —
2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robét dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami.
W przypadku powstania uszkodzeh z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we
wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji te;
czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjq terenu zieleni ponosi
Wykonawca robét.
2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaC bedzie z zachowaniem jak
najwiekszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode
pracy potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej. Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie
o0szacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych $rodkéw technicznych. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze
brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie
ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
Skfady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotoéw wykwalifikowanych.

3.WYROBY | MATERIALY

3.1. WYMOGI OGOLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia objetego niniejsza specyfikacjg winny mie¢ petng
dokumentacje, potwierdzajacq ich przydatno$¢ dla realizacji niniejszego zaméwienia. Powinny takze spetnia¢ wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i jakoSciowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetnia¢ wymogi
przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentéw: @ europejskiej aprobaty technicznej,
wspdlnych specyfikacji technicznych,
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
Polskich Norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe,
Polskich Norm,
Polskich aprobat technicznych.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.
Wykaz atestdw, aprobat i certyfikatow materiatéw zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowi¢
zatacznik do protokotu odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

3.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoSC i wkasciwosci do robédt i byly dostepne do kontroli
Zamawiajacego. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy sktadowane
tymczasowo np. materialy z rozbiorki, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak $rodowiska jak i miejsca
sktadowania.

Materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

BhBEEBH
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3.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom lub dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$C nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania i zostang przez Wykonawce
usunigte z Terenu Budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne,
dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobow, uzyte w Dokumentaciji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrob6w zastosowanych w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyZzej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez

Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego, uprzedniego przedtoZenia Inzynierowi
stosownych dokumentéw, stwierdzajacych, ze proponowane materialy zamienne spetniajq wyzej wskazane warunki.
Obowigzek udowodnienia réwnowazno$ci powigzan technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlegajg zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ SRODKOW TRANSPORTU
4.1 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie
pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedq dotyczy¢ w szczegdlnosci:

—  trudno$ci i przeszkod w prowadzeniu robot,

—  beda okre$la¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedg roboty, ktére wystapig w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.
Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i podlega¢ bedg
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze rob6t. Zasady okreslania ilo$ci
robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadéw Pracy (KNRy) .

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

6.2.URZADZENIA | SPRZETY POMIAROWE

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i

warto$ci.
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakorczenia robét podlegajacych zakryciu.
Roboty te odbierane bedg w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badZz otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego robédt. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, ktéra dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z sztukg budowlang i ST.

Dokumenty odbioru koAcowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji, w tym protokoty préb szczelno$ci oraz
pomiaréw instalacji elektrycznej,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw, a takze inne dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie.

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

- obmiary robét,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosci w

segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Uwaga:

Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do
czynno$ci odbioru koricowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robét.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8.2. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostaty okre$lone w projekcie Umowy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

UWAGA :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2013.1409.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2009.178.1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. Nr 2013.963).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz.U. Nr 2013.1232).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2011.23.122)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004.249.2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz.U.2003.47.401)- z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2012.1289)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywofanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV-45111300-1
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace robét rozbidrkowych oraz prac w zakresie wywozu
gruzéw zwiazanych z przebudowa budynku przy ul. Welniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz
rozbudowa partii wejsciowej .
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
rozbiérka wewnetrznych schodéw betonowych na X-tym pietrze,
demontazem stolarki okiennej i drzwiowej
rozbiérka podiog
rozbiérka $cian, $cianek dziatowych oraz szachtéw kominowych
czesciowa rozbiorka stropow
rozbiérka istniejacych posadzek,
skuciem czesci tynkéw wewnetrznych,

e usuniecie i wywoz gruzu.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
2. MATERIALY

Brak.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sig recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikéw w sposdb
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilno$ci konstrukcji budynku.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbidorkowe wewnatrz budynku

Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych pokazano w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym. Nalezy
rozebra¢ wszelkie Sciany dziatowe przeznaczone do rozbiérki, Sciang szybu windowego oraz czesci stropu. W/w zakres prac
szczegOtowo pokazano w czesci rysunkowej - plan rozbiorek i wyburzen. Nalezy przewidzie¢ rowniez prace, ktére moga
ujawnic¢ sie dopiero po wykonaniu rob6t rozbiérkowych na ktére wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe koszty. Do
demontazu zostata takze przewidziana istniejacq instalacja elektryczna, wodna, sanitarng oraz c.o. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna w cato$ci przeznaczona do rozbiérki.

Przed wywozem elementy z rozbidrki nalezy ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2 Roboty rozbiorkowe w zakresie elewacji budynku
W celu montazu agregatu pradotwdrczego oraz windy nalezy rozebra¢ fragmenty $cian no$nych.
Przed wywozem elementy z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek ostonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
[m2] - rozbieranych elementdéw wyposazenia budynku (schoddw, tynkéw, itp.)
[m3] - objetos¢ rozbieranych tynkéw, ztomu, gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
Odbioru robét dokonywac bedzie Inzynier. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
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dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. zmianami.
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn.
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV- 45111200 -0
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot st
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robdt ziemnych zwigzanych z realizacjq zadania
przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowe; .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z:
e roboty ziemne zwigzane z budowa nowych schodéw wejsciowych
e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem ciggéw pieszych
e roboty ziemne przy $cianach fundamentowych - montaz agregatu

1.4 Okreslenia podstawowe

o  Gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.roboty ziemne przy $cianach fundamentowych
Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.
e Odklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY (grunty)

2.1 Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych
materialbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge
geodezyjng budowy - geodete z uprawnieniami.

Wykonawca w trakcie realizacji wykopéw , szczegdlnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek
odzyska¢ humus (ziemie urodzajng) , ktérg nalezy uzyé do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do
nasadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek ostonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajq wymogi SST.
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6.2 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedaq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt, pomiaréw geodezyjnych.

6.4 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.
Rowno$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
Rowno$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Zgodnie z umowa na roboty budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonywaé bedzie Inzynier. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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10.2 Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.4. ROBOTY BETONOWE Kod CPV- 45262311- 4
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjq zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie
WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowej.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:

o wykonanie zelbetowej ptyty nadszybia oraz ptyty stropodachu X pietra ,
e wykonaniem Zelbetowych wylewek,
e wykonanie zelbetowych belek,

o wszelkie prace zwigzane z betonowaniem.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

2. MATERIALY

o Szalowanie :
- drewno do wyrobu szalunkow: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-1ll) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow;
- Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie¢ w betonie, powodujace wytwarzanie sig nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania;
- Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do
110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

e Zbrojenie:
-zebrowana stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali
A-IlIN (B500SP EPSTAL). Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215,PN-84/B-03264;
- drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarmego, o $rednicy 1,6mm miekki;
- klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac celom jakim majq stuzyé.

e Cement:
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢;

- maty skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym;
- wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu;
W celu otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na
dziatanie agresywnego $rodowiska, nalezy stosowac wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o
podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do produkcji betonu zaleca sie stosowa¢ cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu wapnia tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, moZliwie niska, do 5%
- zawarto$¢ alkaliéw do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%
Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A<20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzedowym laboratorium do badarn materiatowych i
przekazywaé nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku
Budowy.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
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- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryler) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach nie ozpadajacych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.
e Kruszywo:

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712. Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

e Kruszywo grube:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umochionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie mieszaly sie.

Do betonu klasy B25 i nizszych mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- zawartos$¢ pytéw mineralnych -do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) —20%,

- wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych — 16%, a dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,
- nasigkliwos¢ -do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej- do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej wg normy BN-84/6774-02 —do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiardw linowych
ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki- do0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spefnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki ,30" w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru, badang metoda bezposrednig wg normy BN-84/6774-02, ogranicza sie do
10%. Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejsza niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach
nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek gliny. Zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna- 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w
Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Przy najmniejszym
wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu wigkszym od 10cm oraz przy najmniejszej odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia mierzonej w $wietle, nie mniejszej niz 10cm dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W
przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt
jednakowy dla cafej konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnity wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testdw, a nie zaktdcity rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazde;
partii kruszywa wynikdw jego pemnych badan wg PN-86/B-06712, oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa
wykona¢ kontrolne badania niepetne, obejmujace: oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, oznaczenie
zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 , oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowane;
recepty roboczej betonu.

e Kruszywo drobne:

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢
zawarta w granicach:

- do 0,25mm 14-19%,

- do 0,50mm 33-48%,

- do 1,00mm 57-75%.

Zaleca sig, aby punkt piaskowy wynosit:

- 35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm,

- 30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm,

- 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: zawartos¢ pytdw mineralnych- nie wiecej niz 1,5%, zawarto$¢ zwigzkow
siarki- 0,2%, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajaca barwy
ciemniejszej od wzorcowej wg PN- 78/B-06714/26 (9). Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-
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06714/34 (10) nie wywotuje zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig
wystepowania grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepetnym, obejmujacym: oznaczenie
sktadu- uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15 (11), oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych- wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 (7), oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktore
wyznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych. Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii
piasku, wynikéw badarn petnych wg PN-85/B-06712 (6), oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej. Niezaleznie od niepetnych badan poszczegdlnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci piasku i statosci zawartosci poszczegoinych jego frakcji w celu odpowiednie recepty robocze;j.
o Uziarnienie kruszywa:

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycje granulo metryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiaciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawartos¢ powietrza), jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalnose,
modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo Roboty betonowe i zelbetowe 8 metryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie, z
co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie 0 boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.
Poszczegolne frakcje nie moga zawiera¢ uziarmienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.

e Woda:

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu,
jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny
w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzania kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystenciji - jest
to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makropory obnizajace wytrzymato$é
betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatoéci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy za
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

e Dodatki do domieszki do betonu:

Nie dopuszcza sie stosowania do betondéw mostowych dodatkéw w postaci popiotéw lotnych,
maczek mineralnych itp. (za wyjatkiem pytéw krzemionkowych - Silia Fume). Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek
betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ sposdb
stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie
skuteczno$ci domieszek przy ustaleniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonow w duzym stopniu
nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i
wysokiej urabialnosci, nalezy uzywac domieszek, ktorych zestaw i dziatanie podaje tabela ponizej.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegolinie.

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych. Zastosowane domieszki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy
i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”

UWAGA: Wybér dodatkéw powinien byé uzgodniony z Inzynierem, a ich stosowanie zgodne z instrukcjami ITB i
odpowiednimi Swiadectwami. Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5 %. Dodatki napowietrzajace zwiekszajg
urabialnos¢, plastycznosé, jednorodnos¢ i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki betonowej podano w
STWIOR ,Wymagania ogoine”. Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ podane
ogledzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi
na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce |
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wodg powinny byé
sprawdzone, co najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Do wykonania robét
betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystenciji od péiciektej do gestoplastyczne;j,

- wibratory pograzalne,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej
mieszankibetonowej,
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-deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatow drewnopochodnych takich
jak: ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
- deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego z ramami drewnianymi z
krawedziakow,
- ciesielnia potowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan,
- maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej, prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizacji i metod robét, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacii,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
$rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sq dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Ze przedsiebiorstwo zastosuje
odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki
taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika
bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

4.2 TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYTWARZANIE BETONU

Wszelkie wykucia nowych otworéw drzwiowych, okiennych i zamurowania istniejacych zaznaczono w czesci
rysunkowej dokumentacji projektowej. W miejscach nowo projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych przewidziano
montaz nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych. Przed przystapieniem do wykucia nowego otworu w $cianach
no$nych, nalezy podstemplowac stropy min. 4 stemplami, po kazdej stronie wykuwanego otworu. Przed wykuciem otworu
nalezy wykona¢ nadproze wedtug projektu branzy konstrukcyjnej. Przestrzen miedzy nadprozem, a $ciang nad nadprozem,
nalezy wypetni¢ zaprawa rozprezna. Po wykonaniu i zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu drzwiowego
lub okiennego i zdja¢ podparcie stropu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadno$cia 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacq warunkom jednorodnoéci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadaé jednolita sp6jnos¢, by w czasie transportu i innych
operacji nie wystapito oddzielanie poszczegdlnych sktadnikow. Urabialno$C mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnos¢ po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponize;
5°C. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej >10°C), $rednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Zaleca si¢ dla betondw majacych bezposrednio
kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania wtasciwego
zageszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie
konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa
grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia
kruszywa nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno
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dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci, Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm. Warto$¢
wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy
wyznaczaé doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek
o0 réznych warto$ciach wskaznika C/W- mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Nasigkliwo$¢
betonu nie moze by¢ wyzsza od 4%, a wodoszczelno$¢ powinna by¢ zgodna z projektem oraz przewidywanym zagrozeniem
korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu w zaleznoSci od stopnia agresywnosci siarczanowej $rodowiska
powinny by¢ zgodne z wymogami: PN- 86/B-01811 (17), projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy
otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie
zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji. Beton towarowy powinny spetnia¢ normy PN-88/B-06250 (18)
,Beton zwykly” oraz BN-78/6736 (19) ,Beton zwykly. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest
zapewniajacy jako$¢ dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badan materiatow uzytych do produkcji i wyniki badan
wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje rézne receptury dla poszczegdlnych klas betonu. Powinny one by¢
zaprojektowane ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na trwato$¢, wytrzymato$é, konsystencje i uzyskanie gtadko wykonczone;
powierzchni. Ponadto spetnia¢ wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakoSci opracowanej receptury powinny uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone Zadnej mieszance betonowej, az do uzyskania
pomys$inych wynikéw préb. Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatéw przez caly czas stosowania przyjetej
receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze nalezy opracowywaé na biezaco przy kazdej zmianie wilgotnosci
kruszywa. Ponowne proby powinny zosta¢ wykonane, jezeli ktérakolwiek cecha materiatu albo mieszanki ulegnie zmianie w
trakcie robot.

5.2 UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyska¢ pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robét. Wszystkie urzadzenia i materiaty do robot powinny znajdowac sie
na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych robot. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robot
tylko po takich przygotowaniach, ktdre zgodne beda z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien
dopilnowac¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajacq wilgotnos¢ i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie
potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitng. Inspektor Nadzoru moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w
deskowaniu, ktére wedtug niego jest zbyt nagrzane ilub wysuszone i w zwigzku z tym, ktdrego stan mégtby zaszkodzi¢
jakosci i wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢
wiaczone w ceng kontraktowa, i z tytutu wykonywania tych czynnoéci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata. Deskowanie,
zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowa powinny by¢ czyste i wolne od pytu, Zwiru, oleju lub innych substancii,
ktére moga by¢ szkodliwe dla $wiezego betonu.

5.2.2 Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych iloSciach i w poziomych warstwach o grubos$ciach umozliwiajacych
doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka
betonowa powinna by¢ dostarczona w sposéb ciggly i uktadana réwnomiernie w warstwach grubo$ci 30-40cm. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci>0,75m od powierzchni, na ktorg spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka
przerwa musi by¢ wykonana wéwczas nalezy podjaé odpowiednie Srodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajacego
potaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.

5.2.3 Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi zamieszczonymi
ponizej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwagg prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito
do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem,
zgodnie ze wskazdwkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegaé zalecerh dotyczacych pielegnacii betonu.
Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed jego
formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne $rodki zapewniajace utrzymanie jak
najnizszej temperatury zbrojenia wystajacego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢
temperature nie wigkszg niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca powinien schiadzaé beton stosujac metode zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4 Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okre$la sie warunki pogodowe, w ktorych $rednia temperatura zewnetrzna w okresie
trzech lub wiecej nastepujacych po sobie dni jest ponizej5°C. Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé w kontakcie z
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zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
zbrojeniu. Beton nie powinien by¢ przygotowany z zamarznigtych materiatéw. Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie
zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni
betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 4 dni w przypadku, jesli
zastosowano do wykonania betonu zwykly cement portlandzki; 2 dni, je$li zastosowano do wykonania betonu
szybkowigzacy cement portlandzki. Specjalne $rodki ostrozno$ci moga by¢ jak nastepujace: Ogrzanie kruszywa i wody do
temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wode i kruszywo nalezy mieszaé przez okres wystarczajaco diugi do osiggniecia
jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. Zupetne przykrycie i ostoniecie Swiezo umieszczonego betonu. Izolowanie
deskowania i wykorczonych powierzchni betonowych. Zapewnienie ekranéw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje na temat Srodkéw ostroznosci, ktére planuje
zastosowaC w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze szczegdtami metod oceny czasu, po
ktorym takie zabezpieczenie bedzie mozna usunac. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych srodkéw ostroznosci.

5.2.5 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, $rodkéw ostroznosci.

5.2.6 Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest wytworzenie
wodoszczelnego betonu 0 maksymalnej gestosci i wytrzymatosci. Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacii
formowania konstrukcji powinien doktadnie wypetnia¢ przestrzenie wokét zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne
zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w
regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo zageszczonego betonu.
Zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny byé
stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére ulegty zwigzaniu do stopnia, w ktérym
beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyng¢ w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajace
rozdzielanie sie skfadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku. Nalezy
uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego
betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze byé konieczne
stosowanie zageszczarek recznych o matych $rednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich
rozmiarach dla kazdej czesci robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie
umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je unie$¢ i zagesci¢ beton, do
poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zageszczenie
otaczajacego jq betonu. Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie
powodujacego segregacii sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowa¢ zageszczania z chwila pojawienia sie wody lub nadmiaru
zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykaé betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry
ulegt czesciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z
konstrukcji.

5.2.7 Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach.
Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z
Inspektorem Nadzoru, przed przystapieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykona¢ w poprzek
ptaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt ograniczony
w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych
powinny mie¢ ksztatt prostokatny, oraz musi umozliwia¢ tasm wodoszczelnych. Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw
roboczych i technologicznych powinny byé ksztattowane za pomoca desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢
dokfadne i proste wykoniczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do
zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan projektowych, przerw roboczych i
technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do prac. W celu pofgczenia
powierzchni stwardniatego betonu ze $wiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i zaprawe, az do czesciowego odstoniecia
ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonaé strumieniem wody pod ci$nieniem
lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezpo$rednio przed betonowaniem beton w przerwie poddaé
dlugotrwatemu nawilzaniu, a ukfadang mieszanke betonowg nalezy niezwykle starannie zagescic. W zbiornikach w
miejscach gdzie wymagana jest szczelno$¢ stosowacé nalezy specjalne wktadki uszczelniajace w postaci tasm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub wktadek peczniejacych.
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5.2.8 Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych rob6t, powierzchnie
starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz wyczyscic woda, powietrzem pod cisnieniem, tak, aby uzyskaé
powierzchnie betonu bez wiracen, pytu i zanieczyszczen. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, na doktadne zageszczanie
Swiezego betonu. W pewnych przypadkach, w zalezno$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi
operacjami wylewania betonu, oraz warunkéw atmosferycznych. Przed przystapieniem do ponownego betonowania,
Inspektor Nadzoru moze wymagacé, aby stary beton powinien byC oczyszczony w inny sposob niz wymieniono powyzej.

5.2.9 Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkow
atmosferycznych (bezpo$rednie Swiatto stoneczne, deszcz, $nieg, albo mrdz), plyngcej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia $wiezo wylanego betonu podlegajg wezesniejszemu zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapisdéw przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii
polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie
uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowaé ptynnych
membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajgce warunki
przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Ptynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢
uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed przystapieniem do robét w
betonie nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody petnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych Srodkéw ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca moze
otrzymaé polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty,
wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu budowy przed przystgpieniem do
betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewa¢, a wskazane jest ostonic go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.2.10 Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po
tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu
siedmiodniowej wytrzymato$ci betonu. Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po
osiagnieciu wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

5.2.11 Dylatacje i tasmy dylatacyjne

Dylatacje majg za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nieréwnomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztatceniami termicznymi. Muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie
krepowaty odksztatcen i przemieszczen poszczegdlnych elementow tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy
konstrukcyjne. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie muszg byé zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowac szeroko$¢ w granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w
szczelinach by¢ gtadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacii, jakichkolwiek nieréwnosci,
wybrzuszen, wyciekdw luz pozostawienie pretéw zbrojenia, czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub
zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelno$é musza by¢
wyposazone w tasme dylatacyjng, umozliwiajacg przeptyw. Przeznaczone sg do zabetonowania w obu czesciach
dylatowanej konstrukcji. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCW). Typ tadmy dylatacyjne;
powinien by¢ zgodny z wymogami projektu i byC zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. TaSma w deskowaniu musi by¢
zamocowana w sposob stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulega¢ przemieszczeniom, ani deformacjom. Nalezy
ustabilizowac cze$¢ tasmy przeznaczong do zabetonowania za pomocag specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokét tasmy powinien by¢ szczegdlnie starannie zageszczony. Nie moga w poblizu taSmy wystepowac raki czy kawerny.

Tasmy dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie za pomocg specjalnych urzadzen firmowych.
Wykonawca przedtozy szczegoly postepowania przy fgczeniu wzdtuznym i prostopadlym tasm dylatacyjnych. Ztgcza
spawane pod réznymi katami nalezy wykona¢ jako fabrycznie prefabrykowane ksztattki.

5.3 FORMOWANIE | WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5.3.1 Informacje ogélna

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity obcigzenia wystepujace w
czasie ukladania i zgeszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji powinno uwzgledniaé wszystkie przejscia i
podparcia konstrukcji przechodzacych i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.
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5.3.2 Rysunki i obliczenia

Wykonawca przedfozy rysunki i obliczenia pokazujace szczegdty deskowania do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rysunki powinny przedstawia¢ proponowane materiaty i szczegdly potgczen elementéw deskowan. Deskowanie
nie powinno by¢ wykonywane do czasu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunkéw i obliczeh tego deskowania.
Takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasno$¢ i parametry deskowania. Jakiekolwiek
zmiany lub modyfikacie w deskowaniu wymagane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane bez ponoszenia
dodatkowych kosztdw przez Zamawiajgcego.

5.3.3 Materiaty na szalunki

Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, zapewniajace
wielokrotne uzycie. Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku konieczno$ci technicznej i powinny byé
wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sekdw i wypaczen. Grubos¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz
30mm. Alternatywnie za aprobatg Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
- metalowych szalunkéw,
- sklejki albo twardej plyty pilSniowej o grubo$ci 5mm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm.
Sklejka albo twarda ptyta pilSniowa powinny by¢ impregnowane i gladkie.
5.3.4 Montaz deskowan

Deskowania nie mogq ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziataniem obcigzen. Deskowanie powinno
by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w
WTWIORBM-BO. Deskowania muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemoZzliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i
zaprawy, ale takze zaczynu cementowego. Potgczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System
potaczen winien uwzglednia¢ obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

5.3.5 Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztattowania konstrukcji betonowych lub
podpar¢ innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny spemia wyszczegdlnione powyze
wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gladkosci ptaszczyzn deskowania.

5.3.6 Pofaczenia wewnetrzne
Nie dopuszcza sie innych pofaczen i weztdw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.7 Srodki adhezyjne

Cato$¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane $rodkiem
adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz
przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodkami adhezyjnymi przerwy
roboczej, pretéw zbrojenia i elementow stalowych wbudowanych w konstrukcie.

5.3.8 Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidtowego betonowania i zageszczania masy
betonowe;j.

5.3.9 Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapié tylko za zgodg Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym nadzorem
kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowac uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiedzy betonowaniem i
rozdeskowaniem dla roznych elementdéw konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spelnienia wymagan w
tabeli nie zwalnia sie Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak réwniez
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.

W kazdym wypadku Wykonawca powinien opdzni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie
osiagnat wystarczajacej. W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilo$¢ dni, gdy
temperatura byta nizsza niz 4°C. Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest
mozliwe, gdy beton osiggnie wytrzymato$é. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

5.4 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

5.4.1 Typy, jakosci i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktada¢ si¢ ze stalowych pretéw lub siatki zbrojeniowej z wyjatkiem
gdzie dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka lub zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 i PN-
82/H-93215. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze Swiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w ptaskich
arkuszach. Dostarczong na plac budowy partie stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac zgodnos¢ atestu z
zamobwieniem oraz cechami oznaczonymi na zataczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnig, wymiary,
oraz prostolinijnos¢ pretow w wiazkach. Odchylenia pretow od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm na 1m diugosci.
Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie mogg byé zanieczyszczone w
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szczegolnosci tuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku watpliwosci, co do wygladu zewnetrznego i gdy stal peka przy
gieciu nalezy stal podda¢ badaniom. Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacii
Inspektora Nadzoru. Probki powinny by¢é pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiadaé rozmiar
wystarczajacy do wykonania prob jak opisano ponizej. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do
czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z
podziatem na $rednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktadaé poziomo na przektadkach dystansowych.

5.4.2 Przygotowanie materiatu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza, olejem itp. Po zamontowaniu zbrojenie nalezy
sprawdzi¢ i oczyscic.
5.4.3 Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ ciete z prostych pretéw wolnych od skretéw i wygiec i powinny by¢ zginane na
zimno przez doswiadczonych robotnikow. Prety o Srednicy wigkszej niz 12mm powinny byé wyginane na gietarce
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4.4 Ciecie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ ciete prosto z arkuszy. Ciecie powinno by¢ robione w taki sposob, aby ograniczy¢
strate materiatu. Nie zezwala sig na uzywanie pozostatosci wycietych siatek.

5.4.5 Laczenie pretow i drutow
Wykonanie zaktadow pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczno$ci po

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Laczenie pretow przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, diugo$¢ zaktadoéw pretéw powinna spetnia¢c wymagania
normy PN-B-03264. Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane w sposéb okreslony projektem oraz

wymogami Inspektora Nadzoru.

5.4.6 Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na skladowisku zgrupowane w wigzki lub paczki
oraz wyposazone w trwalg informacje o numerze preta lub elementu, Srednicy i dtugosci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie
winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowaé niezmienno$¢ pozyciji w trakcie betonowania.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki i
przektadki dystansowe. Prety powinny byé wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu wigzatkowego. Oprécz
innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposéb, ktéry zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia,
ktére mogg wystapi¢ podczas budowy. W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowaé¢ odpowiednig liczbe
dystansownikéw z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajace wymagang grubos¢ otulenia. W plytach zbrojonych dwoma
warstwami zbrojenia gorna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystansow stalowych (stotkéw) zabezpieczonych
przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna byé zgodna z obowigzujacymi
przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w zalezno$ci od warunkdw $rodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstep pomiedzy dwoma réwnolegtymi za wyjatkiem zakladdéw nie powinien by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa
+5mm. Zbrojenie wystajace z elementow konstrukcji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub diugie okresy
migdzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora Nadzoru. Jesl,
pomimo tych $rodkéw ostroznosci, pojawi sie rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunigta ku satysfakcji
Inspektora Nadzoru.

5.4.7 Odbior zbrojenia przed betonowaniem
Cate zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy
odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:
- Zgodno$c¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia,
- Prawidtowo$¢ wykonania potaczen pretdw spawanych i zgrzewanych,
- Dtugos¢ zakotwien pretéw faczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie,
- Grubos¢ otuliny pretow,
- Sztywno$¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia,
- Czystos¢ powierzchni pretow,
- Zaswiadczenia z badan potaczen zgrzewanych i spawanych,
- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz muszq posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow
i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru: prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowac
wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢, propozycje odno$nie uziarmnienia kruszywa, rodzaj i dozowanie cementu, stosunek
wodno-cementowy, rodzaj i dozowani dodatkéw i domieszek, ktdre zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencii
mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu, wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na
Sciskanie po 7 dniach, wykonanych na prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt 6.3 PN-88/B-06250,
okre$lenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci, projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych
mieszanek probnych ich zbadaniu Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdb wykonania zostang podane przez
Inspektora Nadzoru, ktdry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzeniu zgodnosci
wiasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wezeéniej przedtozonymi.

6.2 KONTROLA WYTRZYMALOSCI | TRWALOSCI BETONOW

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, Wykonawca na wiasny koszt
pobierze 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz.5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego w odrebnie
fragmentu konstrukcji. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze
spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich
autentyczno$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria prébek zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia
wytrzymato$ci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozyciji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
prob zgniatania pierwszej serii probek moga by przyjete za podstawe rozliczenia robét pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikow powinny by¢ podane w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- Betony niezbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30 kg stali/m3 betonu — przynajmniej 10% probek

- Beton zwykte zbrojone lub sprezone- przynajmniej 20% probek.

W przypadku, gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajace] klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i
podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii,
niezaleznie od tego, do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor nadzoru moze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badar drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia rob6t. Je$li jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢
wytrzymatoSci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatoSci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w
obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swoéj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktoére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ( w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie
koszty badan laboratoryjnych obcigzajqg Wykonawce. Trwato$¢ betonu okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w
obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli
zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych ponizej granicach:

- Zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- Utrata masy 2%

- Rozszerzalno$¢ liniowa 2%

- Wspdtczynnik przepuszczalnosci-do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek.

- Wspétczynnik przepuszczalnosci-8 po cyklach zamrazania 10cm.sek.

Wykonanie préby trwatoSci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang iloS¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia sie
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
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6.3 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.3.1 Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymato$ci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom badz
prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajq nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250:

- Konsystencja mieszanki betonowe;,

- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- Nasigkliwo$¢ betonu,

- Odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- Przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonywania kontroli jako$ci betonu. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jak np. proéba sklerometryczna, proba za pomocg
ultradzwigkéw, pomiaru oporno$ci itp.

6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystenciji nalezy przeprowadza¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomigdzy przyjeta, a
kontrolowang konsystencjq mieszanki nie powinny przekroczyé: +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be +1cm- wg
metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastycznej. Dopuszcza sig¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wylacznie przez zmiane zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodq cisnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany robocze;
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 (18)
nie powinna przekraczac: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.

6.3.4 Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze prébki o liczbie
okreslonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m3, 1 prébke na zmiane
roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.3.5 Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mnigj niz 3 razy w
okresie wykonywania obiektu. Nalezy bada¢ nasigkliwos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
sie, co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Nasigkliwos¢ powinna by¢ mniejsza anizeli
4%.

6.3.6 Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3
betonu.

Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno$ci betonu w
elementach konstrukcyjnych szczegoinie narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopiei mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiagniety, jesli po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki;

1. Po badaniu metodg zwyktg wg Pn-88/B-06250,

- prébka nie wykazuje pekniec,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.Po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250,

- prébka nie wykazuje pekniet,

- ubytek objetoSci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w Zadnej prébce

warto$ci 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.4 BADANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1 Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie robdt nalezy wykonywaé w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Badania nalezy przeprowadza¢, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnoSci
wykonywanych robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej
i czy sq zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowar wykonuije sie przez bezpo$redni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potoZenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementdw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowo$ci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.
3. Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich $rub w
konstrukcji.
4. Sprawdzenie deskowan wykonuije sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica tatg i poréwnanie z projektem oraz PN-
63/B-06251.
5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251.
6. Sprawdzenie robot betonowych wykonuije sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
7. Sprawdzenie korpuséw budowli nalezy wykonac przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych punktéw, charakterystycznych w terenie,

- poréwnanie rzednych z projektem,

- poréwnanie przekrojéw poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie Scian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2 Badania po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnos¢ z
dokumentacjq techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych oraz pofoZenia osi obiektu w stosunku trwatych punktéw charakterystycznych,

- rozpigtosci elementéw konstrukeyjnych i dtugo$ci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetiajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST-0. ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiaru na poszczegoinych obiektach sa;
m3 — objeto$¢ betondw i zelbetéw okreslonych marek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoniczeniowych.

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét w STWIOR. ,Wymagania ogélne”.

8.1.1 Kontrola i odbidr zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.
Podczas kontroli przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania zbrojenia z obowigzujacymi normami,
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- zgodnos$¢ wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: ksztalt, liczbe i $rednice pretéw w przekrojach
elementow, rozstaw strzemion i ich potaczenia z pretami gtéwnymi, usytuowanie i prawidtowos¢ odgie¢ wktadek ukosnych
oraz rozstaw pretéw w miejscach potaczen lub na zaktad),

- prawidtowos$¢ potaczen spawanych i zgrzewanych pretow,

- dtugos¢ zakotwien pretéw taczonych na zaktad oraz rozmieszczenia zaktadow,

- grubos¢ otuliny pretéw w tym obecno$¢ i liczbe oraz ich zastosowanych dystansownikéw, sztywnos$¢ oraz
stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia (stezenia, stabilne wktadki dystansowe, potaczenia pretéw itp.),

- czysto$¢ powierzchni pretdbw po montazu w szczegélno$ci z uwagi na stosowanie $rodkéw obnizajacych
przyczepno$¢ betonu do deskowar,

- zaswiadczenia (protokoly) badan wykonanych potaczen zgrzewanych i spawanych.

Odchytki uktadanego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz: przy $rednicy preta d<20mm + 10mm w grubosci otuliny +
5mm w potozeniu potaczen pretéw £25mm Odbiodr zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany w
dziennik budowy. Wpis powinien zawiera¢ wniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.

8.1.2 Kontrola i odbior betonéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondw powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatéw (na podstawie ,certyfikatow zgodno$ci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktérego nie zostata ustalona PN),

- sprawdzenie wytrzymato$ci betonu (pobieranie probek, przechowywanie oraz badanie wg Pn- 88/B-06250,

- plyty prefabrykowane powinny by¢ ptaskie, mie¢ jednolita barwe bez peknie¢ i rys. Krawedzie powinny by¢ ostre,
bez szczerb i zadr, - probki do badania nalezy pobiera¢ losowo zgodnie z PN,

- sprawdzenie szczelno$ci zamontowanych tasm dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu iskrownika,

- sprawdzenie studni: wiasciwe osadzenie fgcznikéw, spadkéw dna kinety, potaczen studzienki i rurociggu,
zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ w trakcie zasypywania.

Wykonana budowle uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sa w:

. PN-88/B-3000 Cement portlandzki.
. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkalicznej.
. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych
. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci.
. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen.
10. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytdw mineralnych.
13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
14. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych i badania. Roboty
15. PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.
16. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
17. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.
18. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
19. BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.
20. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
21. PN-84/B-3264 Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych.
22. PN-EN 206-1:2002 Beton-Czes$¢ 1: Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zdolno$¢.
23. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogéine zasady ochrony.
24. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowisk.
25. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci na Sciskanie.

OO N O WwN
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26. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie za pomocg mitotka Schmidta typu N.

27. PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

29. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania.

30. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztaltu ziaren.

31. PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

32. PN-87/B06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

33. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

34. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia.

35. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci siarki metodg bromowa.

36. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymato$ci na miazdzenie.

37. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci ziaren stabych.

38. EN-681-1 Uszczelki elastomerowe. Wymagania materiatowe dla potaczen rur za pomocg uszczelek stosowanych do
wody i kanalizacji ¢z.1- Guma wulkanizowana.

39. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

40. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne-wymagania i badania przy odbiorze.

41. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

42. PN-/B-27617/A1 zmiana A1 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

43, WTWiORBM-BO Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom-I. Budownictwo ogéine.
Czesc I
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.5. KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 . PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Weiniany
Rynek 18 w Gorzowie Wikp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowe; .

1.2 . ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 . ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz elementéw stalowych zwigzanych z wykonaniem podkonstrukcji stalowej pod maszyny instalacyjne oraz
zadaszenia wej$cia gtéwnego do budynku i wejscia do windy.

1.4 . OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami:
Montaz jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementow, zespotow i uktadow konstrukcyjnych.
Zespolenie elementow nazywa si¢ kilka elementow pretowych potaczonych w wytworni lub na placu budowy w celu
ufatwienia montazu lub umozliwienia transportu.
Zespotem wysytkowym, zwanym takze elementem wysytkowym, nazywa sie cze$C konstrukcji scalang w wytworni i
wysytang jako cato$¢ na miejsce montazu.
Uktadem konstrukcyjnym nazywa sie elementy potaczone ze sobg w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy ich wzajemng wspdtprace w przenoszeniu obcigzen i oddziatywan.
Projekt montazu jest cze$cig dokumentacji wykonawczej i powinien by¢ opracowany przez wykonawce montazu.
Projekt montazu ma charakter technologiczno-organizacyjny. Sktada sie z cze$ci opisowej, rysunkéw montazowych i wykazu
elementéw wysytkowych. W czesci opisowej projektu montazu podaje sie warunki techniczne montazu, kolejno$¢ scalania i
taczenia elementéw, sposoby i warunki tgczenia, sposoby zapewnienia statecznosci konstrukcji w poszczegdlnych etapach
montazu itp. Projekt montazu powinien zapewnia¢ bezpieczefistwo konstrukcji i zatrudnionych pracownikéw we wszystkich
fazach prowadzenia robét.

Konstrukcje stalowe nalezy montowaC z moZliwie duzych zespotow i uktadéw konstrukcyjnych, dostosowanych
do rodzaju i nosnosci $rodkéw transportowych oraz sprzetu montazowego.

2. MATERIALY

2.1 . STAL KONSTRUKCYJNA
W elementach stalowych, w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej zastosowano stal $235.
Kontrola jakoSci materiatbw i wyrobdéw powinna sie odbyé przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkcji.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
*  zgodnos¢ wyrobdw z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy,
e kompletno$¢ i prawidtowo$¢ dokumentow jakosci,
«  stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobdw do produkciji nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacja dostawy i wymaganiami projektu,
e wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,
»  -fan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2. SRUBY
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
a) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3;1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
c) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
d) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane (w zalezno$ci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4 . TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
Podkonstrukcje stalowg zadaszenia oraz konstrukcje pod maszyny nalezy wykonywaé, montowaé i odbieraé
zgodnie z postanowieniami normy PN-77/ B-06200. Kwallifikacje spawaczy muszg by¢ potwierdzone egzaminem, zgodnie z
PN-87/M-69900. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci i w sposéb okreslony w projekcie montazu. Montaz konstrukcii
stalowe] przeprowadza¢ mechanicznie. W trakcie montazu elementow stalowych przestrzegac:
—  Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementdw uktadanych i spodziewanych
wysiegow pracy maszyn,
—  Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajacych pracy statycznej elementéw przy ich uktadaniu,
—  Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ réwne i stabilne utozenie elementu,
— Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umoZliwiajacych
réwnomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

5.2. KOORDYNACJA | UZGODNIENIA WSTEPNE

Jesli roboty montazowe bedg prowadzone przez kilku wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ miedzy nimi
uzgodniony. Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z oznaczeniami
podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystapieniem do scalania elementéw nalezy uprzednio naprawi¢ wszystkie
ich uszkodzenia, ktore mogly powsta¢ w czasie transportu i sktladowania. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolnoSC przeniesienia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Dodatkowe steZzenia i zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej
metody montazu powinny by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji. Metode montazu konstrukcji powinien okresli¢
wykonawca w projekcie montazu, przy uwzglednieniu zatoZzen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego
sprzetu i doSwiadczenia.

5.3 . DOPUSZCZALNE ODCHYLKI ROZMIESZCZENIA PODPOR | ZAKOTWIEN

Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowa¢ stan i doktadnos¢ wykonania  podpér i
zakotwienr. Na placu budowy powinny byC spetnione wszystkie niezbgdne warunki okreslone w projekcie montazu, w tym
dotyczace podpér konstrukgji. Sruby i inne podpory konstrukcji musza byé wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami
szczegOtowymi (p. 6.8 i 7.6 w PN-B-06200; 1997). Podpory konstrukcji muszg by¢ odpowiednio przygotowane przed
rozpoczeciem montazu i utrzymywane przez caty czas montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Elementy
stalowe nalezy mocowaé do wienca Zelbetowego attyki. Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpér S$rub
fundamentowych w stosunku do wymaganego potozenia i poziomu powinny by¢ nie wigksze od dopuszczalnych.

5.4 . DOPUSZCZALNE ODCHYLKI MONTAZOWE SLUPKOW

Osie stupkow w planie na poziomie gérnej powierzchni wiefica attyki powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5
mm w stosunku do projektowanego potozenia . Rozwigzanie konstrukcyjne zakotwienia stupka powinno umozliwié regulacje
potozenia stupka w tym zakresie. Spdd stopy stupka powinien by¢ usytuowany z doktadno$cig + 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

5.5. MONTAZOWE POLACZENIA SRUBOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm, a w
styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki w ztaczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm. Otwory na
Sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijaka, a w razie konieczno$ci zastosowac rozwiercanie. W Srubowych
potaczeniach doczotowych, w ktdrych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku, szczeliny w styku blach czotowych
po dokreceniu $rub nie powinny by¢ wieksze niz: A < 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, Amax = 1 mm -
tylko lokalnie. Osie elementdw taczonych doczotowa, ktére sie nie pokrywaja, powinny spetnia¢ okreslone warunki przed
pomiarem szczelin. W przypadku wystepowania szczelin o wigkszych szerokoSciach nalezy stosowa¢ odpowiednio
dopasowane przektadki ze stali niestopowej, ktére mogg by¢ ustabilizowane spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba
przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢ wieksza niz 3. Wykonanie potaczeh Srubowych powinno by¢ zgodne z
projektem, wymaganiami norm PN-B- 03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. JeZeli w dokumentacji projektowej nie ustalono
inaczej, to w odniesieniu do wykonywania potaczen doczotowych i ciernych sprezonych Srubami o wysokiej wytrzymatosci
obowigzujg warunki techniczne podane w wytycznych.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST , Wymagania ogélne” pkt.6, a
sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. Podane wymagania ogoine i
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szczegotowe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementow konstrukcji stalowych majg charakter podstawowy i
odnoszg sie w zasadzie do konstrukcji stalowych obcigzonych w sposob przewazajgce statyczny w budownictwie
powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach - czyli gtéwnie do konstrukcii
klasy 3 wg klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200: 1997.

6.2 . WARUNKI SZCZEGOLOWE.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacj,
w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowacé:

—  kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu,

—  stan podpdr oraz $rub kotwigcych i ich usytuowanie, ,

—  zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

—  wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

— wykonanie powtok ochronnych - naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powlok ochronnych oraz usuwanie
innych niezgodno$ci.

6.3 . POMIARY KONTROLNE

Potozenie elementdw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadno$cig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okre$lajacy usytuowanie i rzedne wysoko$ciowe wszystkich
podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupkéw. Doktadno$¢ potozenia elementow
konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem ciezarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano
inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancje
montazu powinny by¢ okre$lane w odniesieniu do $rodkéw przekrojéw na koricach lub osi $rodkowych na gérnym lub
zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. 6 / 1.6 - KONSTRUKCJE STALOWE System
pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koricowego po ukonczeniu montazu moze
obejmowac tylko gtéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

6.4 . DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Przy montazu z elementéw gotowych wystepuja odchytki powodowane btedami projektu, niedoktadno$ciami
produkcji prefabrykatéw i nieprawidtowosciami ich montazu. W wyniku odchytek powstatych poza placem montazu oraz
niedoktadno$ci samego montazu powstaja;
* przesuniecia prefabrykatow wzdtuz osi poziomych,
* przesunigcia prefabrykatow wzdtuz osi pionowej,
+ skrecenia prefabrykatu,
+ wychylenia z pionu,
* przesuniecia prefabrykatow gornej kondygnacji w stosunku do prefabrykatéw kondygnacii nizej usytuowanej,
« zwichrowanie. Wskazane niedoktadnosci i nieprawidtowo$ci doprowadzajg do obnizenia nosnosci prefabrykatow,
zmniejszenia wartosci  konstrukcyjnej budynku, obnizenia wartosci uzytkowej, zwiekszenia pracochtonnosci oraz
materiatochtonnosci.

6.5. FAZY KONTROLI MONTAZU | ODBIORU

Podczas montazu obowigzujg nastepujace etapy (fazy) kontroli doktadnosci oraz odbioru:
a) wykonania prac przygotowawczych,
b) montazu
¢) wykonania zlgczy i spoin,
d) zakofczonego montazu obiektu.

6.6 . KONTROLA DOKLADNOSCI WYKONANIA ZLACZY | SPOIN

Przeprowadza jg kierownik budowy lub kierownik montazu, a zalecane jest, aby takg kontrole przeprowadzat
réwniez przedstawiciel nadzoru autorskiego. W zakres kontroli wchodzi sprawdzenie: doktadno$ci wykonania ztgczy
konstrukcyjnych, szeroko$ci spoin. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.7 . KONTROLA DOKLADNOSCI MONTAZU
Prawidtowo$¢ wykonania montazu powinni sprawdzi¢ pracownicy dziatu kontroli technicznej przedsiebiorstwa. Do
zakresu takiej kontroli nalezy:
. sprawdzenie zewnetrznych wymiaréw obiektu i wyrywkowe sprawdzenie prawidtowosci ustawienia
poszczegdlnych elementow i wielkosci odchytek ich montazu,

7 . OBMIAR ROBOT

Jednostkowa obmiarowa jest sztuka [szt.] zamontowanego prefabrykatu.
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8 . ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
[1] PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
[3] PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania
[4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
[5] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia
[6] Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru doczotowych potaczer elementdw konstrukcji stalowych sprezonych
Srubami o wysokiej wytrzymatosci. COBPKM Mostostal. 1978.
[7] Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru potaczen ciernych. COBPKM Mostostal. 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.6. ROBOTY MUROWE Kod CPV 45210000-2
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych zwigzanych
z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIlkp. wraz z instalacjami oraz
rozbudowg partii wejsciowej
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  wykonaniem murowanych $cian dziatowych;
» viozeniem prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych
*  zamurowan i wyku¢ otwor6éw drzwiowych i okiennych

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniem w obowigzujacych Polskich
Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

3 MATERIALY

»  Woda - Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

«  Bloczki z betonu komérkowego:

- wymiary: 59x24x12 cm

- odmiany: 500 w zalezno$ci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymato$ci na $ciskanie;

- beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258;
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Bloczki betonowe powinny posiadaé odpornos¢ ogniowa EI60 i EI30-
zgodnie z ekspertyzg p.poz.

—  Zaprawa cementowo-wapienna PN-65/B-14503
o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

o Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy:

cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5

o Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:45 1:0,5:4,5

o Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {j.
ok. 3 godzin

o Do zaprawy murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

o Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

o Suche zaprawy fabryczne

o Suche zaprawy fabryczne do murowania i do spoinowania utatwiajg prace i dbac nalezy jedynie o wiasciwy dobér
wody.

o Zaprawy gwarantujg jednolito$¢ koloru spoin.

o Wymogi - wg instrukcji producenta.
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o Zaprawy winny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

@ Materialy do wykonania poduszki betonowej pod uktadane nadproza:
Beton kl. B20 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad poduszki betonowe;j:

O woda - do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

o cement wg normy PN-88/B-3000

O piasek powinien spemia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

@ Belki prefabrykowane nadprozy:

o Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

O Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiadac $wiadectwo jakosci.

O Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 11 ¢cm/ 14,0 cm
- szerokos¢ 11,6 cm
a) Wymagania:

Tolerancje wymiarowe - odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé:

w dtugosci do + 6 mm;

w wysoko$ci do + 1 mm;

w szeroko$ci do + 1 mm.

pole przekroju + 2,5 cm2
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢é: do 5 mm, dtugosé: do 30 mm, w
ilosci: 3 szt/mb
*  Nadproze N1 :
Nadproze prefabrykowane strunobetonowe o przekroju 116x110 mm. Nadproze wykonane z betonu C40/50,
zbrojonego 4 ciggnami sprezajacymi 0 dopuszczalnym obcigzeniu obliczeniowym ponad cigzar wiasny nie
mniejszym niz 26 kN/m. Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne nadproza przy ugieciu o wartosci L/200 nie
moze wynosi¢ mniej niz 19 kN/m.
¢ Nadproze N2:

Nadproze prefabrykowane strunobetonowe o przekroju 116x140 mm. Nadproze wykonane z betonu C40/50,
zbrojonego 4 ciegnami sprezajacymi o dopuszczalnym obcigzeniu obliczeniowym ponad ciezar wiasny nie
mniejszym niz 33 kN/m. Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne nadproza przy ugieciu o wartosci L/200 nie
moze wynosi¢ mniej niz 29 kN/m.

b) Sktadowanie:

Belki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, w zadaszonym miejscu, na rbwnym podtozu na paletach
lub na podktadkach drewnianych grubo$ci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od
ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach 11 umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba
warstw nie wigksza od 5.

c) Transport:

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, zbrojeniem no$nym w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

. Zaprawa rozprezna PN-65/B-14503
o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
o Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy:

cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:17:5
o Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapienne hydratyzowane : piasek
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o Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin

o Do zaprawy murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

o Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. kotwa chemiczna

4 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 WYKUCIA, ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH | NADPROZA

Wszelkie wykucia nowych otworéw drzwiowych, okiennych i zamurowania istniejacych zaznaczono w czesci
rysunkowej dokumentacji projektowej. W miejscach nowo projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych przewidziano
montaz nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych. Przed przystapieniem do wykucia nowego otworu w $cianach
nosnych, nalezy podstemplowac stropy min. 4 stemplami, po kazdej stronie wykuwanego otworu. Przed wykuciem otworu
nalezy wykona¢ nadproze wedtug projektu branzy konstrukcyjnej. Przestrzen miedzy nadprozem, a $ciang nad nadprozem,
nalezy wypetni¢ zaprawa rozprezna. Po wykonaniu i zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu drzwiowego
lub okiennego i zdja¢ podparcie stropu.

Zamurowania otworow drzwiowych, okiennych oraz wymurowanie nowych filarkéw w obrebie otwordéw drzwiowych
do wind wykonac¢ z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo wapiennej. Zamurowania otworéw wykona¢
na petng grubo$¢ muru. Przestrzen miedzy gorng krawedzig muru i $ciang istniejacq wypetni¢ zaprawa rozprezna.

Wszelkie wykucia w stropie pod potrzeby szachtéw instalacyjnych wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjna.

Zamurowania otworéw drzwiowych w $cianach murowanych wykona¢ z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej na petng grubo$¢ muru. Nowe fragmenty murdw nalezy przewigza¢ ze starymi pretami stalowymi.
Technika polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych
szczelinach lub wywierconych otworach. W co trzeciej spoinie nalezy wykona¢ zbrojenie za pomocg dwéch pretow @6
mocowanych w murze istniejacym. W tym celu nalezy wywierci¢ otwér na gteboko$¢ |I=12cm. Nastepnie oczySci¢ i
przedmucha¢ otwory. Do montazu pretdw w istniejacych Scianach nalezy wykorzysta¢ zaprawe iniekcyjng winyloestrowa. W
dalszej kolejnosci dokonac¢ iniekciji zaprawy do otworu. Osadzi¢ pret zbrojeniowy przed uptywem czasu korekty (zgodnie z
danymi producenta) i odczeka¢ wymagany czas utwardzenia. Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozy¢ obustronnie
siatke antyrysowg z widkna szklanego szer. 40 ¢cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegoine pasma siatki uktadac¢
pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez oklejenia. Wykona¢ okfadzine wiasciwg dla danego pomieszczenia. Przestrzen miedzy gorng
krawedzig muru i $ciang istniejaca wypetni¢ zaprawa rozprezng. Po zamurowaniu otwordéw okiennych uzupetnié tynki Scian.

6.2 SCIANKI DZIALOWE

Wszystkie Sciany dziatowe, ktdre nalezy wykona¢ z bloczkoéw z betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej wskazano w czesci rysunkowej projektu architektury i konstrukcji., $ciany grubosci 12 cm. Sciany dziatowe w
obrebie piwnicy nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Jako $ciany
murowane wykona¢ réwniez $cianke pomiedzy przedsionkiem toalet, a toaletq meska o grubosci 8 cm, a takze Scianke o
grubo$ci 5 cm pomiedzy pomieszczeniem z ustepem, a pisuarem, na kondygnacjach I-IX.

Scianki dzialowe wydzielajgce cze$¢ biurowa od korytarza zaprojektowano w postaci  systemowych,
przeszklonych, w profilach aluminiowych $cianek z drzwiami wej$ciowymi do danych pomieszczen.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

° sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieg,
- odporno$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jako$ci cegty przez prébe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.2 ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7.3 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW DLA MUROW PRZYJMOWAC (MURY NIESPOINOWANE)
° Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze diugo$ci: 6mm

- na catej powierzchni: 20mm

o Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m: 6mm

- na wysokosci kondygnacii: 10mm

- na catej wysokosci: 20mm

. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1m dtugo$ci: 2mm

- na catej dtugosci: 30mm

. Odchylenia gornej warstwy od poziomu:

- na 1m dtugo$ci: 2mm

- na catej dtugosci: 20mm

. dchylenia wymiardw otworéw w $wietle 0 wymiarach:

-do100cm-  szeroko$¢ + 6mm, - 3mm

wysoko$¢ +15mm, -10mm

- ponad 100 cm —szerokos¢ +10mm, - 5mm

wysokos¢ +15mm, - 10mm

8 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m2, m3 muru.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
wprowadzonych do dokumentacji powykonawczej sprawdzonych w naturze.

9 ODBIOR ROBOT

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajaeych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

—_ ===
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11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
- PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-75/B-12001. Cegta petna wypalana z gliny - zwykfa.
- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
- PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.7. TYNKI WEWNETRZNE- Kod CPV 45410000-4
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp.
wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z:
- wykonaniem tynkéw gipsowy $cian i sufitow
- wykonaniem tynkéw cementowo-wapiennych
- wykonaniem gtadzi gipsowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie zawierat
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikdw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej
przyczepnosci do podioza. Przestrzegac czasu gotowo$ci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm),

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3,

- Uziarnienie: do 1,2 mm,

- Wydajno$¢: 100 kg = 125 | zaprawy,

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2,

- Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu, temperatury
powietrza i wentylaciji),

- Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2,
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- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2,
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm2,
- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3,
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5,
- Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegoInoSci nastepujace wymagania:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,
- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.
Katowniki narozne (ochronne)

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogéine
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatéw
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbge warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2 Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podtoza pod tynkowanie.

Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecer producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtaC przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk
musi by¢:

- réwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez whasciwoSci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie proba Scierania, drapania lub zwilzania:
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- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
- chtonno$¢ podioza i jego wilgotno$¢ okre$lana jest przy pomocy préby zwilzania,

- prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu migjscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane $rodki zaradcze

Cegta petna, dziurawka, kratbwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do stosowania
muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny
nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, "wioski" - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$é tynku do podtoza, muszg
zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy
pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwo$ci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod
tynk.

Podane wyzej wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkoéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapéw robot) majg
znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogq wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic prace
tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkéw pogodowych i
w szczegoInosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposoéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkq tynkow zewnetrznych redukuje
niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetoSci przez zamarzajacg wode. Szkody te
przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$¢. Reakcje
chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu).

Skutkami tego sg obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane
bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C.
Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamigtaé, ze w
przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢
wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze
instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych ilub koniecznej obrébki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Wykonanie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosSci Sciany.
Dokota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rdwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubo$ci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach i 45 mm na

suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 ¢cm zanurzenia stozka.
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- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu

powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu

nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuije sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadZ wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa

powinna by¢ bardziej tusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca.
Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packq drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W

czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

5.5 Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym wymagania norm i
okre$lajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukorczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach Zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen budynku szkoly — na przedszkole SST 453-3 119 wielowarstwowych réwniez poszczegoine warstwy
tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

5.6 Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem
gtadzi wypei¢ duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany naklada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch
pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg naklada sie pasami w kierunku od okna w gtab
pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

Dalsze prace wykoriczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed
malowaniem farbami wodorozciefczalnymi, wykonang, gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2 Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegoInosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkdw do podioza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow. - wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych
7 OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg tynkdw jest metr kwadratowy [m2].
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Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym. Powierzchnig tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3
m2, jezeli ocieza ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

8.1 Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiodr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczySci¢ i umy¢ woda.

8.2 Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg;

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw,
plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem..

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
3. PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
4. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
8. PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
9. PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
10. Dokumentacije i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydane ITB — 2003r.
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1.8 OKLADZINY CERAMICZNE - Kod CPV 45431000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek 18

w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejciowej 51



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

Miasto Gorzéw Wikp. P.H.U. ,ARCHIPRO” Paulina Kraszewska
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp. ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra,

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okfadzin ceramicznych $cian wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy
ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe; .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie oktadzin ceramicznych $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
*  wykonanie fartuchéw z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach pomocniczych i socjalnych;
*  wykonanie wykonczenia posadzek z ptytek ceramicznych na kondygnacji piwnicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
e zaprawa klejowa
e zaprawa fugowa
«  plytki ceramiczne — ptytki ceramiczne $cienne o wymiarach 20x20cm wg kolorystyki zgodnej z rysunkami branzy
architektonicznej
»  akcesoria montazowe do oktadzin z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do oktadania $cian plytkami, powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatéw
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.
5.2 Warunki przystapienia do robot
*  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.
e Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza: no$nos$é; stabilnoSC; czysto$é; réwnos¢; nie
nasigkliwos¢.
5.3 Wykonywaniu oktadzin z plytek
Wykonywaniu okladzin z plytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121 Okltadziny z ptytek
Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Przygotowanie podioza

+  podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie okladzin $ciennych z plytek

*  sprawdzenie podiozy

*  ufozenie ptytek na klej

*  spoinowanie ptytek

*  oczyszczenie plytek
Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na $cianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatoSciowym jak i geometrii Scian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Piytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (korcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
polowa plytki. Spoiny podziatow $ciennych powinny byé¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi. Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowa¢ profile narozne i wykoriczeniowe
PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa. W pomieszczeniach
natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych. Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralna,
szer. fugi 3mm. .

Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

— Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

— Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Ptytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych
miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(kohcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé
klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie fata opierang na ptytkach - reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sig zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych powinny by¢ wg. PN-75/B-1012
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odbiorze
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W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
*  gtadko$¢ i ISnigca powierzchnia lica;
* nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%.
Warunki badai materiatéw na okfadziny $cienne i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

7.1 Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej okladziny.
Wielkosci obmiarowe okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.

8.1 Odbior podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla oraz PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,
nalezyte przyleganie do podktadu
prawidtowo$¢ przebiegu spoin
prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni
wizualna szeroko$cig stykéw i prawidtowosci ich wykonania
¢ jednolito$¢ barw ptytek

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizaciji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
1. PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-EN 159 Plytki ceramiczne $cienne
3. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
4. Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
5. Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1.9 MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH - Kod CPV 45440000-3
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich tynkow wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w
Gorzowie WIikp. wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z:
«  malowanie farbg niskoemisyjna akrylowa $cian pomieszczen suchych
*  dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni gipsowych farbg lateksowa Scian i sufitow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”
2.2 Materla%y potrzebne do wykonania robét
farba emulsyjna biata - powinna odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie BN -64/6117 -02,
« farba lateksowa w réznych kolorystykach - zmywalna powinna odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie BN-
64/6117-02,
»  farba akrylowa w réznych kolorystykach
* $rodek gruntujacy - Uniwersalny $rodek gruntujgcy, nie zawierajacy rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw, bez

emisyjny,
«  Srodkami zapobiegajacymi Scieraniu i pyleniu
3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do oktadania Scian ptytkami, powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé

Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami.

5.3 Przygotowanie podtoza
*  gruntowanie podiozy Scian;
»  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
*  malowanie tynkéw wewnetrznych
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e usunigcie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegoinosci:
»  catkowitym zakoriczone roboty instalacyjne
* wykonanie podtoza pod wyktadziny podiogowe,
e usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac:
e  po bialym montazu
e po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw. przy wykonywaniu robot
malarskich wewnatrz budynkoéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podfoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%, masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, walka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze przez
uzupelnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i
plesnie zgodnie z instrukcjq zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem
powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5%
wody pitnej. Drugg warstwenanosic farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace
malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powloki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

Malowanie farbami lateksowymi:
Prace wykonywaé przy temp. powietrza i podioza min. +5 °C. Wszelkie dane i informacje odnoszg sie

do temp. +20 °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wigzania i schniecia moga
ulec zmianie. Warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.
Unika¢ przeciagdw oraz bezposredniego oddziatywania storica. Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw
bez uzgodnienia z producentem.

Malowanie farbami akrylowymi:

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30 °C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub
metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do farb nie mozna dodawaé farb
klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nanosi¢ na powierzchnie
zagruntowane mlekiem wapiennym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana: - wiasciwosci zastosowanych farb.

Warunki badan materiatow malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powloki z farb powinny
mle¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie
powioki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnose.

7 OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

7.1 Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie rob6t malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.

Wielko$ci obmiarowe robdt malarskich okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. wygladu zewnetrznego
- rownomierno$¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodno$ci ze wzorem producenta
- brak prze$witéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek

d. sprawdzenie zgodnosSci barwy powtoki ze wzorcem

e. sprawdzenie odporno$ci powtok na wycieranie

f. sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie

g. sprawdzenie odporno$ci na uderzenie

h. sprawdzenie grubo$ci powiok

i. sprawdzenie elastycznosci powtok

j- sprawdzenie trwato$ci powtok

k. sprawdzenie przyczepno$ci powtok

|. sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg,

m. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem

n. sprawdzenie wsiakliwosci powtok z farby podktadowej

0. sprawdzenie nasigkliwosci powtok

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sig z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
1. PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
2. PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi
3. PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnoéci i zuzycia
4. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
6. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST " Wymagania ogoine”
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1.10 ROBOTY BLACHARSKIE - Kod CPV 45450000-6
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
blacharskich zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp. wraz z
instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie obrobek blacharskich nowych kominéw,;
«  wykonanie wszelkich obrébek elewacyjnych i attyk z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,6 mm;
*  wykonanie parapetéw zewnetrznych wymieniane;j stolarki okiennej;
Odtworzenie obrobki blacharskiej attyki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania

0g6lne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

«  Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo gr. 0,6 mm w kolorze RAL9010,

«  Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm,

e Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem,

*  Gwozdzie - ocynkowane w niezbednej ilosci,

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do robét blacharskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatéw

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. W czasie
transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej Zabronione
jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og6ine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.
5.2 Obrdbki blacharskie

Przy kominach i murach arkusze zabezpieczen powinny by¢ taczone miedzy sobg i z blaszanym pokryciem potaci
dachowej na rabki lezgce podwajnie.

Zabezpieczenia przy kominach powinny by¢ wykonane w postaci obojow umozliwiajacych odptyw wody spoza
kominow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacii technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
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6.1 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan blach powinien by¢ zgodny z PN -61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blach stalowej, tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegolno$ci powinny by¢ oceniane:
*  wiasciwosci techniczne blach,
e réwno$¢ powierzchni,
*  wymiary gotowych obrébek.
Warunki badan materiatow blacharskie i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”. Powierzchnig robét blacharskich oblicza
sig w metrach kwadratowych. Dlugo$ci rur spustowych w metrach biezacych.

Wielkosci obmiarowe robét blacharskich okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed przystapieniem do robdt. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrobek) przy kominach, murach wywietrzakach, wytazach, itp.
sprawdzenie rynien w zakresie wymiaréw, rozstawdw oraz spadku i szczelnosci

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
1. PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
2. PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i
badani techniczne przy odbiorze.
4. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
5. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
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1.11 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE - Kod CPV 45450000-6
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
kowalsko-$lusarskich zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp.
wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe; .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z:
* montaz poreczy klatki schodowej,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
»  Porecze klatki schodowej: Przy kazdym istniejacym biegu schodowym nalezy wykonac nowo projektowang porecz
przyscienna. Pochwyt o przekroju kwadratowym i wymiarach 40x40 mm ze stali nierdzewnej pokrytej powtoka
malarskg w kolorze RAL 9005, mocowany na wspornikach w odlegtosci 5 cm od Sciany. Porecz nalezy
zamontowa¢ na wysokosci 1,10 m mierzac od warstwy wykonczeniowej posadzki.
*  Laczniki systemowe w iloci przewidzianej systemem;
+  Sruby montazowe w niezbednej iloéci

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do montazu elementéw $lusarsko-kowalskich powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatéw

Transport elementéw $lusarsko-kowalskich nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W czasie transportu konstrukcja
powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podkiadach ( na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Przy wykonywaniu i montazu wszelkich elementéw $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji i
Zaleceniach Producenta.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do zamdwienia i montazu $lusarki nalezy sprawdzic:
*  rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow
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*  wymiary gotowego wyrobu
*  prawidlowos$¢ wykonanych potaczen
e powloki malarskie

5.3 Porecze nascienne

Przy kazdym istniejacym biegu schodowym nalezy wykona¢ nowo projektowang porecz przyscienng. Pochwyt o
przekroju kwadratowym i wymiarach 40x40 mm ze stali nierdzewnej pokrytej powtokq malarska w kolorze RAL 9005,
mocowany na wspornikach w odlegtosci 5 cm od $ciany. Porecz nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,10 m mierzac
od warstwy wykonczeniowej posadzki.

Systemowy wspornik oraz pochwyt wykona¢ zgodnie z rysunkami jak na dokumentacji rysunkowej.

Wszystkie mocowania poreczy do $cian nalezy mocowaé za pomoca elementow systemowych okreslonych przez
producenta poreczy, lub na $ruby i taczniki zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora systemu.

Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, zarysowan i inny elementéw stanowigcych
wade gotowej powierzchni. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementdw konstrukcji nalezy naprawi¢ je w wytworni.

Montaz poreczy nalezy przeprowadzaé¢ w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegoinych elementéw i catoSci
w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwr6ci¢é uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajac nie uszkadzanie elementéw
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Porecze nalezy zamocowa¢ do podioza w sposdb trwaty zapewniajac przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach. Kotwienie powinno by¢ wykonane tak aby uniemozliwi¢ oderwanie lub rozwarstwienie miejsc
montowania w trakcie eksploatacji obiektu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacii technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
6.1 Badania w czasie wykonywania robét

6.1.1 Badania w czasie robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega:
a) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie dowodéw dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci
lub oznaczenia znakiem kontroli jakoSci na opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakoSci lub atestdw producentéw oraz
ogledzin wizualnych,
b) sprawdzenie gotowych elementéw :
- sprawdzenie wymiaréw wyrobow.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen konstrukcyjnych,
- sprawdzenie jako$ci wykoriczenia powierzchni wyrobow,
- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozjg,
c) sprawdzenie jako$ci wykonanych robét (wbudowania):
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej $lusarki
wg PN-80/M-02138,
- poprawno$¢ mocowan $lusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,
- roboty wykoriczeniowe wykonanych rob6t: stan i wyglad wbudowanych elementéw, estetyka wykonanych robét.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo i
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagarn, zostanie okre$lony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robét murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robdt.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”. Dtugosci poreczy, balustrad,
profili aluminiowych, czy drabin oblicza sie¢ w metrach biezacych [m]. llodci uchwytdéw zaciskowych, wspornikow
montazowych uchwyty zaciskowe oblicza si¢ w sztukach [szt.].

8 ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

8.1 Odbior robot
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
Odbior robot obejmuie:
a) odbidr jakoSciowy zastosowanych materiatow,
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b) sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacijg,

c) sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania rob6t zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 6

d) Sprawdzenie ilosci wykonanych robét,

e) Sprawdzenie zachowania pionu i zachowania podstawowych wymiaréw geometrycznych,

f) Sprawdzenie no$nosci zakotwien i elementéw mocujacych, czy spetniaja obowigzujace wymagania normowe

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sig z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
2. PN-EN ISO 14122-3:2006 Maszyny. Bezpieczenistwo. State $rodki dostepu do maszyn. Cze$¢ 3. Schody,
schodydrabinowe i balustrady.
3. PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
4. PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztaltki rurowe o przekroju okragtym.
. PN-EN ISO 3506 Wrasciwo$ci mechaniczne ztaczy ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
. PN-B-06200 "Konstrukcje budowlane. Wymagania i Badania"
. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna
. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
. BN- 75/1076-02, Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i
Seliwnych. Wymagania i badania.
10. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U.2000.40.470).
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

—_ ===
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1.12 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
Kod CPV 45421152-4
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania $cianek
dziatowych gipsowo-kartonowych zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w
Gorzowie WIlkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:

e budowa Scianek z ptyt GK.
e Obudowa elementéw konstrukcyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogolnymi”.

Plyty standardowe typ A (GKB) - Piyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw na
konstrukcji metalowej, przed$cianek, $cian dziatowych i sufitdw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym. Piyty
wykonane z gipsu, ktérych powierzchnie i krawedzie, obtozone sg specjalnym kartonem. Znakiem szczegdlnym piyty A /
GKB jest niebieski nadruk na jej tylnej stronie.

Ptyty ogniochronne (DF/GKF) - Piyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin cian i sufitbw na konstrukcii
metalowej, Scian szachtowych i przed$cianek oraz innych elementéw budowlanych w miejscach, gdzie wymagana jest
odporno$¢ ogniowa. Sg to ptyty o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierajace widkno szklane, ktére zwigksza
odporno$¢ ogniowg ptyt.

Ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ (GKBI) - Zastosowanie ptyt H2 / GKBI jest podobne, jak w
przypadku ptyt A / GKB, z tym jednak, ze stosuje sie je w pomieszczeniach o powyzszonej wilgotno$ci powietrza, tj. w
tazienkach, kabinach prysznicowych zaréwno w mieszkaniach, jak i w budynkach uzytecznosci publicznej. Rdzen gipsowy
piyty H2 / GKBI zostat zaimpregnowany $rodkami redukujgcymi wchtanianie wilgoci. Znakiem szczegdlinym tej piyty jest
niebieski nadruk na jej tynlej stronie oraz zielony kolor kartonu.\o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢

Profil CW - pionowy profil stalowy,

Profil UW - poziomy profil stalowy,

Profil UA - profil o$cieznicowy, stuzy do usztywniania o$cieznic, otwordw drzwiowych, wykonywania $cian

instalacyjnych.

2 MATERIALY

Profile stalowe typu C - 100 mm,

Katowniki 100x100 mm,

Kantowki 100x100 mm,

Wetna mineralna gr. 10 cm przeznaczona do izolacji akustycznych,

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych (tablica ponizej)
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3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
* Do trasowania - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, fata 2 - 3m z
libella, katownik metalowy, metréwka, pion murarski
* Do montazu- nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, wiertarka
udarowa, miot SDS, kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do piyt, podesty robocze,
drabiny.

4 Transport materiatow

Piyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosiC krawedzig cietq w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.

Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy skiadowa¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35¢m.

Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci
i czynnikow atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych powinno mie¢ temperature powyze;
+5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

Pozostate materiaty przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 SCIANKI DZIALOWE G-K

Wszystkie nowe $ciany dzialowe zaprojektowano w systemie suchej zabudowy. Scianki dziatowe nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami producenta systemu suchej zabudowy wnetrz Knauf lub réwnowazny.
Rozmieszczenie nowych $cian dziatowych przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentaciji techniczne.

Sciany nalezy wykonaé jako szkieletowe, o konstrukcji z profili stalowych CW100 w rozstawie 40 cm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm przeznaczong do izolacji akustycznych. Przy otworach okiennych i drzwiowych
nalezy stosowaé profile oécieznicowe UA100. Sciany dzialowe wydzielajace pomieszczenia oraz oddzielajace je
od korytarza nalezy wykona¢ na szkielecie pojedynczym, z okladzing dwuwarstwowg z plyty kartonowo - gipsowej,
wypetnione wetng mineralng o grubosci 100 mm.
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Sciany dziatowe wydzielajace szachty instalacyjne o odpornosci ogniowej El 60, nalezy wykonaé na szkielecie
pojedynczym, z oktadzing dwuwarstwowg z ptyty kartonowo - gipsowej, wypetnione wetng mineralng o grubosci 80 mm.

Sciana dziatowa pomigdzy pomieszczeniem pomocniczym, a toaleta dla osob niepetnosprawnych, maskujgca pion
kanalizacyjny nalezy wykona¢ na podwojnym ruszcie z dwuwarstwowg oktadzing z ptyty kartonowo-gipsowej, wypetiona
welng mineralng o grubosci 100 mm.

Nalezy wykona¢ obudowe piondéw centralnego ogrzewania ze $cianki lekkiej na ruszcie 6cm z oktadzing
dwuwarstwowg z jednostronng obudowa.

W pomieszczeniach kuchennych pomiedzy rusztem z ceownikébw 100 mm, nalezy dodatkowo zastosowac
kantéwki 100x100 mm na katownikach ciesielskich 100x100mm celem zapewnienia sztywnosci $cian do montowania szafek
kuchennych wiszacych. Sciany graniczne mieszkan zaprojektowano z okfadzing dwuwarstwowa obustronnie, z plyt o
podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF gr. 12,5mm. Na stykach $cianek szkieletowych ze $cianami murowanymi nalezy
zastosowac taSmy antyrysowe. Narozniki $cian nalezy obrobi¢ za pomocg aluminiowych naroznikéw perforowanych.

5.2 OBUDOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W miejscach obej$cia elementéw konstrukcyjnych przez system instalacji nalezy wykona¢ obudowe w systemie
lekkiej zabudowy, a nastepnie pokry¢ kolorem zgodnym z kolorystyka $cian i sufitow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 POPRAWNOSC WYKONANIA SCIAN
a) Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Sposdb prowadzenia pomiaru: przyktadajac fate do Sciany sprawdza sie przyleganie jej do Sciany. Wzrokowo
ocenia si¢ miejsca gdzie powstajg przeSwity pomiedzy tatg powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru wielkoSci tego
przedwitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczes$nie
sprawdza sie ilo8¢ pofalowan powierzchni wystepujacych na diugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu
pomiardw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45° w lewo).
b) Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Sposdb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przecigcia sie dwoch ptaszczyzn.
Sa to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome) Scian. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity
pomiedzy tata, a sprawdzang powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie
ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na diugosci taty.
¢) Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Sposdb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym bledem anizeli przy korzystaniu z
urzadzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata
sie jak najblizej $ciany, a wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad podioga. (nalezy zwréci¢ uwage aby cigzarek byt
swobodny, czyli nie dotykat ani Sciany ani podiogi). Miarkg milimetrowa mierzy sie odlegtos¢ sznura od $ciany u géry i u
dotu. Rdznica odczytéow stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchytki od pionu
sprawdzanej $ciany nalezy dokona¢, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w dwoch przeciwlegtych narozach). Jezeli
kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu
dla badanej sciany jest suma odchytek z obu pomiardw.
d) Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Sposdb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg
wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koicowe wagi. Aby zmierzy¢ roznice wysokosci pomigdzy dwoma
punktami nalezy przytozy¢ rurki do Sciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usunaé korki z rurek, po
uspokojeniu sig cieczy w rurce zaznacza sie na Scianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac odlegtosci od tych
znakéw do poziomu podiogi mozna wyznaczy¢é odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach
metodg geodezyjng albo niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie faty
mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw
dokonanych w dwoch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.
e) Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia sie
krzyzujacych sie Scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny Sciany i stropu
poziomego beda tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary jest 1m2 wykonanych robét.
8 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe
- PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe
- PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
- PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo $cienne
- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej-Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych
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1.13 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ DRZWIOWEJ
WEWNETRZNEJ
Kod CPV-45421000-4
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych stolarki drzwiowej wewnetrznej zwigzanych z realizacjq zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany
Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
* montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ,

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.
» Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z
PCV, przeznaczone do zabudowy otwordw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkoéw.
» Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
» Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym
do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz o$ciezy.
» Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.

2 MATERIALY

Oscieznice i drzwi wewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowa

3 SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewniajacego wtasciwy montaz stolarki drzwioweyj:
poziomnica,
pion, przymiar,
miotki reczne,

Srubokrety,
wiertarki,

wkretaki,

kliny,

$ciggi.

4 Transport materiatow

Materiaty przewozi¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu drzwi z zamontowanymi stojakami
dostosowanymi do typu stolarki z niezbednymi elementami mocujgcymi. Przewozone drzwi powinny by¢é ustawione pionowo
na dolnych powierzchniach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i
innych materiatow pomocniczych.

5.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Szczego6towy wykaz stolarki drzwiowej przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentaciji projektowej "Zestawienie
stolarki".

Drzwi znajdujace sie w jednej strefie pozarowej z klatkg schodowg jako drzwi jednoskrzydiowe o odpornosci
ogniowej EI30 petne z ognioodpornej ptyty widrowej stanowigcej wypetnienie ramy drewnianej. Poszycie skrzydta stanowi
plyta HDF w odpornej na $cieranie okleinie CPL w kolorze RAL 9010. Oscieznice przylgowe, bez Ztobien i o0zdab,
regulowane, kolor RAL 9010. Klamka z okragtg rekojescia, ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze RAL 9005.
Drzwi do pomieszczen technicznych i pomocniczych wyposazone w zamek z zamknigciem na klucz. Drzwi do toalet

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przebudowa budynku przy ul. Wetniany Rynek 18

w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowej 72



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miasto Gorzéw Wikp. P.H.U. ,ARCHIPRO” Paulina Kraszewska
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp. ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

wyposazone w blokade tazienkowa. Na drzwiach do toalet nalezy zamontowaé piktogramy frezowane grubosci 3 mm w
kolorze RAL 9005, wielkosci zblizonej do 5 cm.

Drzwi w obrebie pomieszczen IlI-VI pietra prowadzace do biur zaprojektowano jako drzwi peine, gtadkie,
drewniane z wypetnieniem z plyty wiérowej, bez progu, w kolorze RAL 9010. OScieznice przylgowe, bez Ztobien i 0zddb,
regulowane, kolor RAL 9010. Klamka z okragtg rekojescia, ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze RAL 9005.
Drzwi wyposazone w zamek z zamknigciem na klucz.

Drzwi wejSciowe do kabin ustepowych zaprojektowano jako drzwi petne, drewniane z wypetnieniem z piyty
wiorowej, bez progu, z podcieciem wentylacyjnym. w kolorze RAL 9010. Oscieznice przylgowe, bez Ztobien i 0zdéb,
regulowane, kolor RAL 9010. Klamka z okragtg rekojescia, ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze RAL 9005.
Drzwi wyposazone w blokade fazienkowa.

Na drzwiach nalezy przewidzie¢ oznaczenia zgodnie z zyczeniem inwestora. Dla pomieszczen biurowych w
postaci numeréw drzwi, nazw firm, lub nazwisk osob w nich pracujacych. Dla pomieszczen technicznych, pomocniczych,
socjalnych nalezy wykonac napis informujacy o danej funkcji pomieszczenia. Napisy wykona¢ z czarnych frezowanych liter
wykonanych z plexi lub z metalu.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

Kolejnos¢ robot:

sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy,

wypetnienie piankg szczeliny migdzy o$ciezem i oScieznica,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogdlne”.

Profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego faty pomiarowej przy
wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm, za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy
poziomu na 1 metr.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potaczen z murem. Odchylenie
od pionu o$cieznic nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oScieznice. Luzy przy
pasowaniu okien i drzwi nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

7 OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg robot sg szt. i m2.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Odbiorowi podlega¢ beda poszczegdine etapy robdt :
- osadzenie nowej stolarki,
- uszczelnienie stolarki,
- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw ruchomych
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegoinych materiatow budowlanych przed ich wbudowaniem na
podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajacych celowo$¢ ich zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
- PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporno$ci na obcigzenie pionowe
- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
- PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
- PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
- PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
- PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspo6tczynnika przenikania ciepta
- PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I-Il1i V
- Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje
- PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.14 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ Kod CPV-45421000-4
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych okiennej i drzwiowej zewnetrznej zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany
Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowe; .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
e wymiang wskazanej w projekcie stolarki okiennej na stolarke aluminiowa,
*  montaz stolarki drzwiowej w profilach aluminiowych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
» Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z
PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkdw.
» Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
» Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym
do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz o$ciezy.
» Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.

2 MATERIALY

Drzwi wewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem i bez przeszklenia
Drzwi wewnetrzne metalowe, ognioodporne

Drzwi wewnetrzne metalowe do pomieszczen piwnicznych

Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Stolarka aluminiowa okienna

Ta$my izolacyjne

Pozostate materialy i elementy montazowe

kotwy stalowe

materiaty pomocnicze

3 SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewniajacego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej:
* poziomnica,
pion, przymiar,
miotki reczne,
Srubokrety,
wiertarki,
wkretaki,
kliny,
$ciggi.
4 Transport materiatow

Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STWIOR “Warunki ogoine”.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej i szklenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku
oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
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W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:
« Sciste ich ustawienie w rzedach
»  Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
» Usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych
» Usztywnienie blokéw za pomocg progéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogéine”.

Przed przystapieniem do montazu stolarki, nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw oraz sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i
innych materiatow pomocniczych.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywaC SciSle wedtug wskazowek i instrukcji producenta danych
elementow.

5.2 Stolarka drzwiowa

Szczegbtowy wykaz stolarki drzwiowej przedstawiono w cze$ci rysunkowej dokumentacii projektowej "Zestawienie
stolarki".

Drzwi oddzielajace klatke schodowg, od strefy p.poz. na kondygnacjach piwnica, parter oraz IlI-VI pigtro jako drzwi
jednoskrzydtowe o odporno$ci ogniowej EI60 wykonane z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze RAL 9005.
Charakteryzuja sie one niskg wartosciq wspdtczynnika przenikania ciepta. Skrzydio drzwiowe wypetnione szybg
ognioodporna, bez progu z uszczelkg szczoteczkowg, wyposazone w samozamykacz z elektromechaniczng blokadg
potozenia otwartego, klamke i przeciwzamek do drzwi przeciwpozarowych i panicznych z materiatéw ognioodpornych. Na
pozostatych kondygnacjach pozostawic istniejace drzwi przeciwpozarowe na przejsciu z klatki schodowej do cze$ci biurowej,
jednak nalezy je dostosowa¢ do wymagan zawartych w ekspertyzie p.poz zataczonej do dokumentaciji projektowe;.

Drzwi na korytarzu V-ego pietra prowadzace do tajnej kancelarii jako drzwi jednoskrzydtowe wykonane z profili
aluminiowych w kolorze RAL 9005. Skrzydio drzwiowe z przeszkleniem wzmocnione antywlamaniowe, bez progu z
uszczelkg szczoteczkowa, wyposazone w samozamykacz, alarm oraz system kontroli wejs¢ i wyjs¢.

Drzwi wejSciowe do wezta ciepinego, do gtdwnej pompy p.poz w piwnicy zaprojektowano jako drzwi stalowe
malowane proszkowo, kolor RAL9010, o klasie odpornosci ogniowej EI60. Drzwi wzmocnione wyposazone w wkiadke
zamkowg zamykang na klucz; klamka z okragta rekojescia, ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze RAL9005.
Oscieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL9010.

Drzwi wejéciowe do pozostatych pomieszcze w piwnicy zaprojektowano jako drzwi metalowe, malowane
proszkowo, kolor RAL9010. Drzwi wyposazone w wktadke zamkowa zamykang na klucz; klamka z okragtg rekoje$cia, ze
stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze RAL9005. O$cieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL9010.

5.3 Stolarka okienna

Szczegbtowy wykaz stolarki okiennej przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej "Zestawienie
stolarki".

Stolarke okienng wykonaé jako okna rozwierne, uchylno-rozwierne, systemowe profile aluminiowe w kolorze
RAL9010 (przenikalno$¢ cieplna dla catego okna Uw = 1,10; Rw - izolacyjno$¢ akustyczna 33(-1;-4)dB; Lt=82,00%;
g=64,00%; odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2; wodoszczelnos¢: 7A; przepuszczalno$¢ powietrza: 4).

Stolarke okienng oznaczong w zestawieniu stolarki symbolami ,03” i ,06” wykona¢ jako okna state, nieotwierane o
odpornosci ogniowej EI60, systemowe profile aluminiowe w kolorze RAL9010 (przenikalno$¢ cieplna dla catego okna Uw =
1,10; Rw - izolacyjno$¢ akustyczna 33(-1;-4)dB; Lt = 82,00%; g = 64,00%; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C2;
wodoszczelno$¢: 7A; przepuszczalnosé powietrza: 4).

Okno zewnetrzne na parterze oznaczone w zestawieniu stolarki symbolem ,04” w miejscu dawnego bocznego
wejécia od strony parkingdw dodatkowo podigczone do systemu zapobiegajagcemu zadymieniu klatki schodowej,
wyposazone w sitownik zwalniajacy sie¢ w czasie awarii. Okno uchylne w aluminiowej ramie w kolorze RAL9010
(przenikalno$¢ cieplna dla catego okna Uw = 1,10; Rw - izolacyjnosé akustyczna 33(-1;-4)dB; Lt = 82,00%; g = 64,00%;
odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C2; wodoszczelno$é: 7A; przepuszczalno$¢ powietrza: 4).

Dodatkowo okna w pomieszczeniach czesci biurowej na pietrach -Vl oznaczone w zestawieniu stolarki
symbolem ,02” nalezy wyposazy¢ w systemowe balustrady wyréwnawcze ze szkta bezpiecznego VSG, montowane
bezposrednio do ramy okiennej. Balustrady wyréwnawcze nalezy montowac tak aby gorna jej krawedz znajdowata si¢ na
wysoko$ci minimum 85 cm ponad poziomem wykonczonej podtogi.
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5.4 Montaz stolarki aluminiowej i metalowej p.poz

Przed osadzeniem stolarki aluminiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oScieza, oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawic. W sprawdzone i przygotowane oScieze, o oczyszczonych z pylu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Dylatacje

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robét wykofczeniowych
na mokro wokdt wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje foliqg PCW. Miedzy
powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa, licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktdrg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku
EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pefni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezpo$redniego kontaktu aluminium z drewnem z
orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki
fluoru.

Szklenie

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod. Producent szkfa powinien udziela¢
min. 10 letniej gwaranciji na szczelno$¢ zestawow szklanych i odpornosé na pekanie pod wptywem naprezen w szkle. Szyby
nie moggq sie styka¢ z ramg aluminiowa, muszg spoczywa¢ na podktadkach pod szklo stosowa¢ podktadki regulacyjne i
podpierajace.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogolne”.

6.1 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna drzwi.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
wodoszczelno$¢ przegréd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m
e 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
e 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badar stolarki aluminiowej i innych materia/low powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Kontrola jako$ci wyrobéw szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Powierzchnie $lusarki oblicz sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic. Wielkosci obmiarowe stolarki
okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”. Odbiér podioza nalezy przeprowadzié
bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Odbiorowi podlega¢ beda poszczegdine etapy robot:
*  zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
*  rodzaj zastosowanych materiatow,
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*  prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
e uszczelnienie stolarki

pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegoinych materiatow budowlanych przed ich wbudowaniem na

podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajacych celowo$¢ ich zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
- PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornos$ci na obcigzenie pionowe
- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
- PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
- PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
- PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
- PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
- PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I-ll i V
- Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzer wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.15 POSADZKA POLIURETANOWA Kod CPV 45432100-5
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac majacych na celu wykonania posadzki z zywicy poliuretanowej w obrebie pomieszczen biurowych, komunikaciji, weztéw
sanitarnych i biegow schodowych wewnetrznych wykonywanych w ramach przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18
w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowg partii wejsciowe.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z:
przygotowanie powierzchni podtoza,

sprawdzenie podiozy pod wzgledem przydatnosci do wykonania powtoki,

zagruntowanie powierzchni zywicg epoksydowa,

wykonanie posadzki wtasciwej powtokg poliuretanowa,

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogolnymi”.
* roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j,
«  wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
*  wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robo6t,
«  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
« ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty
niezbedne do jego wykonania, -
*  podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie dana operacja,
*  posadzka — wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi bedaca jaj zewnetrznym wykoriczaniem,
*  kompozycja — dalej w tekcie uzywane okreslenie oznacza przygotowang zgodnie z kartg Instrukcji Technicznej
mieszaning sktadnikdw (zywica i utwardzacz) w $cisle odmierzonych proporcjach, doktadnie wymieszanych.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
a) Zywica epoksydowa do gruntowania podtoza z utwardzaczem.
Parametry zywicy:
e przyczepnos¢ do podioza min. 1,5 MPa,
*  lepko$¢ 800-1200 mPas,
*  tzawarto$¢ czeSci statych ok. 72%.
b) Zywica poliuretanowa — warstwa zasadnicza
Parametry zywicy:
*  przyczepno$¢ do podioza min. 2,0 MPa,
¢ lepko$¢ 2800-4200 mPa-s,
*  twardo$¢ w skali Shore'a D 34-40.
¢) Zywica poliuretanowa — lakier wierzchni
Parametry zywicy:
e przyczepnos¢ do podioza min. 1,5 MPa,
*  lepko$¢ 320-480 mPa-s,
d) Rozpuszczalnik do wyrobow epoksydowych
Srodek do czyszczenia narzedzi, do zmywania zabrudzen zywicami na $cianach czy posadzkach
Dane techniczne: Kolor przezroczysty Gesto$¢ ok. 0,84 g/lcm3 Opakowanie pojemniki 5,0 dm3 , beczki 200dm3
Sktadowanie: przechowywa¢ w zamknietych opakowaniach w suchych i chtodnych pomieszczeniach do 12 miesiecy
Klasa zagrozenia: A | Produkt jest szkodliwy dla ludzi, drazni oczy i uktad oddechowy,
Stosujac nalezy zachowaé ostrozno$¢ i stosowac sie do instrukcji producenta umieszczonej na opakowaniu. Jest tatwopalny,
temp. zaptonu +28°C.

3 SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
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Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia: - do przygotowania podioza
— sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane, urzadzenia do skuwania, frezowania, $rutowania i do
szlifowania powierzchni betonowych, do naktadania zywicy epoksydowej pedzle, watki do malowania oraz watki do
odpowietrzania, szpachle, pace zebate, podeszwy z kolcami do butéw, rekawice

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza
Z podioza usung¢ mleczko cementowe przez $rutowanie, nastepnie powierzchnie doktadnie odkurzy¢. Ubytki
wyréwnaé szpachlg epoksydowa.

5.2 Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystapieniem do prac zapozna¢ sie z instrukcjami technicznymi wszystkich materiatéw. Prace prowadzi¢
tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotno$¢ powietrza i podtoza sg zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcii.

Gruntowanie podtoza

Wymiesza¢ zywice epoksydowg z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody. Nanie$¢ na przygotowane podioze
betonowe za pomocq $ciggaczki gumowej i wyréwnaé watkiem nylonowym o wiosiu dtugoéci ok. 13 mm. Pozostawi¢ do
utwardzenia.
W przypadku bardzo porowatych podiozy czynno$é powtdrzyc.

Warstwa zasadnicza

WymieszaC Zzywice poliuretanowg z utwardzaczem. Nanie$¢ na zagruntowane podioze za pomocg pacy
zabkowanej. Pozostawi¢ do utwardzenia.

Lakier wierzchni

Wymiesza¢ zywice poliuretanowa z utwardzaczem. Nanie$¢ na podioze za pomocg S$ciagaczki gumowej i
wyréwnac¢ watkiem z mikrowtokna o wiosiu dtugo$ci ok. 8 mm. Pozostawi¢ do utwardzenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 KONTROLA JAKOSCI POSADZKI

6.1.1 BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow i podioza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub
dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
Badania przed przystapieniem do roboét:
Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z STWIOR Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci,
szczelno$¢ pojemnikdw, zgodnosé wagowa.
Podtoze:

Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyrdwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen (pytow,
tlustych plam, zabrudzeh wapnem). Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnosé
powierzchni winny miesci¢ sie¢ w zaktadanej tolerancii (jezeli nie sg okreslone warunki to: podioze nie powinno wykazywac
przedwitdw pomiedzy dwumetrowa fatg a powierzchnig wigkszych niz 5mm, odchylenia podioza od ptaszczyzny poziomej
lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej diugo$ci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku
zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi materiatami. Nalezy
zbadaé czy parametry podtoZza sg zgodnie z ponizszq tabelka:

Klasa betonu €0 najmniej B25

Klasa jastrychu wytrzymatés¢ na Sciskanie min. 30N/mm2

Czas od zakonczenia wYkonywania robdt | co najmniej 28 dni
betoniarskich podtoza

Wytrzymatos¢ na odrywanie nie mniej niz 1,5 N/mm2
Wilgotno$¢ koncowa ponizej 4%
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6.1.2 BADANIE W CZASIE ROBOT:

Nalezy bada¢ materiat pod wzgledem:
a) gestosci sktadnikow
b) okresu przydatno$ci do uzytku
€) czasu schnigcia

Badania te nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii wyrobéw Gesto$¢ przygotowanej kompozycji nalezy bada¢ w
temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PN ISO 2811-1:2002 Czas schnigcia nalezy okresli¢ wg normy PN-79C-81519
Jezeli otrzymane wyniki sa zgodne z parametrami materiatdw podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji to mozna
kontynuowac roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i nie osiagajq zaktadanych parametrow nalezy
przerwac prace i wymieni¢ materiaty.

Badania w trakcie wykonywania prac:

Nalezy bada¢ czystos¢ i wilgotno$¢ podioza przed kazdorazowym pokrywaniem nowego obszaru posadzki.

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych probek zgodnie z normg PN-67/C-04500. Jezeli ocena
wykonania sporzadzona na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy, obserwacji biezacych Inspektora i wygladu
powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy wykona¢ badania prébek i wykonanych posadzek ktérych wyniki
muszq zmie$ci¢ sie w przedstawionej tabeli.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka miary jest 1m? wykonanych roboét.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badarn byt negatywny roboty nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

«  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wiasciwosci i wymagania

«  PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gesto$ci — Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna

e PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych za pomocg kubkow
wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim

»  PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okre$lanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania

e PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie cieklym, w postaci emulsji lub dyspersji — Oznaczanie
lepkosci pozornej metodag Brookfielda

e PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe — Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

« PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podiogowe — Pomiar dynamicznego
wspdtczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

e PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek — State produkty chemiczne
o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt

e PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

e PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardo$ci — Cze$¢ 1: Metoda wciskania kulki

*  PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

e PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody

*  PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w cieklych chemikaliach
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1.16 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG Kod CPV 45432100-5
POSADZKA ANTYSTATYCZNA
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania podtogi
antystatycznej w ramach realizacji zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp. wraz z
instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe;j .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z;
*  wykonanie posadzki antystatycznej

2 SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewniajacego whasciwe wykonanie posadzki.

3 Transport materiatow
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STWIOR “Warunki ogoine”.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robot

Wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogéine”.

Przed przystapieniem do wykonywania podiogi antystatycznej nalezy przygotowaC odpowiednio podioze. Z
podtoza usuna¢ mleczko cementowe przez szlifowanie tarczg diamentowa lub Srutowanie, nastepnie powierzchnie doktadnie
odkurzyé. Ubytki wyréwnaé szpachlg epoksydowa.

Przed przystapieniem do prac zapoznac sie z instrukcjami technicznymi wszystkich uzytych materiatéw. Prace
nalezy prowadzi¢ tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotno$¢ powietrza i podtoza sg zgodne z wytycznymi zapisanymi w
instrukciji producenta.

4.2 Wykonanie posadzki antystatycznej

4.2.1 Gruntowanie podtoza
Wymiesza¢ zywice epoksydowg z utwardzaczem. Nanie$C na przygotowane podioze betonowe za pomocy
$ciggaczki gumowej i wyréwnaé watkiem nylonowym o wiosiu diugosci ok . 13mm. Pozostawi¢ do utwardzenia.
Parametry zywicy :
e przyczepnos¢ do podioza min. 1,5 MPa,
e lepko$¢ ok. 870 mPas,
e twardo$¢ w skali Shore’a D ok. 68.

4.2.2 Uziemienie
*  Pomieszczenia o szerokosci do 20 m: jedna taSma uziomowa utozona wzdtuz $rodka pomieszczenia. Kazdy
koniec tasmy podtaczy¢ o bednarki uziemiajacej lub uziemienia instalacii elektryczne;.
*  Pomieszczenia o szerokosci powyzej 20 m: taSma uziomowa utozona pasami tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie
przekraczata 10 m. Kazdy koniec tasmy podtaczy¢ o bednarki uziemiajacej lub uziemienia instalacji elektrycznej.

4.2.3 Miedzywarstwa przewodzaca
Wymiesza¢ zywice epoksydowq z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody. Nanies¢ na przygotowane podioze
betonowe za pomocg $ciggaczki gumowej i wyrdwna¢ watkiem nylonowym o wiosiu dtugosci ok. 13 mm. Pozostawi¢ do
utwardzenia.
Parametry zywicy:
e przyczepnos¢ do podioza min. 2,0 MPa,
*  lepko$c¢ 2600-4000 mPa's,
e gestos¢ 1,20-1,40 kg/dm3.

4.2.4 Warstwa zasadnicza
Wymieszac zywice epoksydowa z utwardzaczem. Nanie$¢ na podtoze za pomoca pacy zabkowanej i odpowietrzy¢
watkiem kolczastym.
Pozostawic¢ do utwardzenia.
Parametry zywicy:
e przyczepnos¢ do podioza min. 2,0 MPa,
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e gestos¢ 1,47-1,57 kg/dm3,
*  twardo$¢ w skali Shore'a D 76-82,
*  wytrzymato$¢ na zginanie > 50 MPa.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.

6 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”. Odbiér podioza nalezy przeprowadzié

bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegélnych materiatdw budowlanych przed ich uzyciem na

podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajacych celowo$¢ ich zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
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1.17 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV-45320000-6
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
zwigzanych z przebudowg, budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wikp. wraz z instalacjami oraz rozbudowg, partii
wejsciowej.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
izolacjg pionowa przeciwwilgociowg $cian fundamentowych z bitumicznej powtoki grubowarstwowej;
izolacjq ogniochronng szachtéw wentylacyjnych w postaci poziomych przegrod z wetny mineralnej pokrytej;
$rodkiem impregnacyjnym;
wystrojem akustycznym z powlekanej wetny mineralnej;
warstwa izolacji podposadzkowej ptyty nadszybia;
izolacjq cieplng stropodachu;
izolacjg czapki kominowej z papy zgrzewalnej;
e pokryciem dachu w uktadzie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy podktadowej i papy wierzchniego krycia.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogéinymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

e Podtoze — powierzchnia istniejacej Sciany,

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojaca, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci,

e [zolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach zewnetrznych) i nadajacy im wymagane parametry termomodernizacyjne,

e  Zaprawa (masa klejaca) —materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza,

e taczniki mechaniczne — okreslone tacznik do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, np. kotki
rozporowe, profile

o Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej, zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu,

o  Siatki z wiokna szklanego — okre$lone tkaniny systemu skfadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dziatanie alkaliéw,

e /Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtkien szklanych lub siatki metalowe,

e Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny organiczny i / lub nieorganiczny systemu tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojacq stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych - nadaje rowniez systemowi fakture i barwe,

e  Systemowe elementy uzupetniajace — listwy, (profile) cokotowe (startowe) katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR

,Wymagania ogélne”.

2.1 WYKAZ MATERIALOW

e Srodek gruntujgcy — uniwersalna powloka gruntujgca do stosowania na zewnatrz, wzmocniona silikonem,
charakteryzujgca sie poprawg przyczepno$ci, regulacjq chionnosci do podioza, wiasciwosciami lekko
hydrofobizujacymi. Materiat stosowany do przygotowania podioZza przed klejeniem ptyt izolacji termicznej

e Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia piyt izolacji
termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
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e  Piyty izolacyjne:
a) styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm - izolacja podposadzkowa ptyty nadszybia
b) dwugestosciowe ptyty ze skalnej weiny mineralnej gr. 20-25 cm — uzupetnienie izolacji termicznej stropodachu
c) ptyty wetny mineralnej o gestosci nominalnej = 150kg/m3, klasie reakcji na ogien A1, grubo$¢ ptyt 60 mm —
pozioma przegroda szachtow instalacyjnych
d) plyty z wetny minerlanej o wymiarach 600x800x66 mm z prosta krawedzig z fazg 45°, piyty o wlasciwosciach
niepalnych, w zakresie reakcji na ogien zgodnie z normg PN-EN 13501 — 1: A2-s1, d0, o wspdtczynniku
pochtaniania dzwigku aw = do 1,00

e tgczniki mechaniczne: — kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych

e Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

a) aluminiowe listwy naroznikowe (aluminiowe perforowane z siatkg 25x25x0,5mm)
b) listwy kapinosowe
c) pianka poliuretanowa

e  Papa zgrzewalna podktadowa: gr. 4,2 mm do mocowania mechanicznego;

e Papa termozgrzewalna: o gr. 52 mm o nastepujacych parametrach: gramatura osnowy (osnowa z wiokniny
poliestrowej kalandrowanej) — 200 [g/m2], $rednia grubo$¢ gtéwnej powtoki wodoodpornej nad osnowa — 2,3 [mm],
Srednia grubo$¢ gtownej powtoki wodoodpornej, nad i pod osnowa (suma) — 4,1 [mm], $rednia sita zrywajaca
(niszczaca) wzdtuz/w poprzek [N/5cm] — 1100/800, $rednie wydtuzenie (elastyczno$¢) wzdtuz/w poprzek [%] —
50/60, gietkos¢ w ujemnej temperaturze na watku O30 [0C]: -25, sptywno$¢: +100 [oC]

e Masy ogniochronna: bezrozpuszczalnikowej masa ogniochronna w postaci nieorganicznej powloki na bazie
dyspersyjnej, zawierajacej ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne.

a) Kolor Kos¢ stoniowa (RAL 9010);
b) Odczyn pH Ok. 7,5;

c) Gestos¢ Ok. 1,507 £ 5 g/cm3;
d) Lepko$¢ Ok. 250 d.Pasc.

2.2 DOSTARCZENIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

e Materiaty nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.

e Materiaty ktére moga ulec zamoknieciu, nalezy sktadowac w pomieszczeniu zamknietym lub pod zadaszeniem.

e Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nienapoczetych opakowaniach
zZ nienaruszonymi etykietami

e Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej, niz
przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego.

e Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie.

e Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°C

e  Plyty styropianowe i z wetny mineralnej podczas przechowywania chroni¢ przed plomieniem i uszkodzeniem
krawedzi.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikéw w sposéb
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilno$ci konstrukcji budynku.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”. Do transportu stuzg dowolne
$rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
wysypywaniem na drogi publiczne.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja pionowa schodéw wejsciowych do budynku, murkéw przy ciagu pieszym i odtworzonej
$ciany fundamentowej pod oknem piwnicy
Po wykonaniu robdt betonowych i murowych odtworzong $ciane pod otworem okiennym piwnicy nalezy
zaizolowac. Powierzchnie pionowe $ciany pod oknem piwnicy nalezy zaizolowa¢ dwusktadnikowg bitumiczng powtokg
uszczelniajacq od strony zewnetrzne;.

5.2 Izolacja ogniochronna szachtéw wentylacyjnych w postaci poziomych przegrod

Szachty instalacyjne nalezy oddzieli¢ co trzecig kondygnacje pozioma przegroda o klasie EI60, w poziomie stropu
nad kondygnacjq 1-ego pietra, w poziomie stropu nad kondygnacja 4-ego pietra i w poziomie stropu nad kondygnacja 7-ego
pietra. Przegrode nalezy wykona¢ z 3 warstw ptyty wetny mineralnej o gesto$ci nominalnej = 150kg/m3, klasie reakcji na
ogien A1, grubo$¢ ptyt 60 mm. Ptyty mocowane do konstrukcji stropdw i Scian za pomocg tacznikéw mechanicznych zgodnie
z technologig producenta ptyt wetny mineralnej. Gérng i dolng powierzchnie przegrody z ptyt z wetny mineralnej nalezy
pokry¢ warstwg masy ogniochronnej, bezrozpuszczalnikowej, nieorganicznej powtoki na bazie dyspersyjnej, zawierajacej
ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne, grubo$¢ warstwy min. 1,0 mm. Warstwe ogniochronng wykonaé z
wywinieciem na Sciany stropy i elementu instalacji na minimum 300 mm. Przej$cia instalacji przez pozioma, przegrode EI6G0
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi instalacji sanitarnej i instalacji elektryczne;.

5.3 Wystroj akustyczny z powlekanej wetny mineralnej

W salach konferencyjnych w celu pochtaniania dzwigku oraz obnizenia pogtosu pomieszczen, nalezy zamocowaé
ustroj akustyczny z powlekanej wetny mineralnej bezpo$rednio montowany do poditoza, ktéry nie wymaga podkonstrukcji
Plyty o wymiarach 600x800x66 mm z prostg krawedzig z fazg 45° w warstwie wyprawy, mocowane na klej zgodny
z zaleceniami producenta Plyty o wiaciwosciach niepalnych, w zakresie reakcji na ogieri zgodnie z normg PN-EN 13501 -
1: A2-s1, d0, o wspdtczynniku pochtaniania dzwieku aw = do 1,00. System nalezy wykoriczy¢ w wariancie zamknigtych
spoin oraz wykonczeniu gtadkim w kolorze zgodnym z kolorystyka danego pomieszczenia.

5.4 Warstwa izolacji podposadzkowej plyty nadszybia
Na gotowej konstrukcji ptyty nadszybia wykona¢ warstwe izolacji termicznej i akustycznej z plyt styropianu
ekstrudowanego - styrodur gr. 10 cm. na ktérej wykona¢ warstwy posadzkowe.

5.5 Odtworzenie warstw izolacyjnych stropodachu

Powierzchnie wylewek Zelbetowych, oraz piyty Zelbetowej na powierzchni pofaci stropodachu nalezy dociepli¢
weing mineralng twardg o grubosci rownej grubosci istniejacej izolacji termicznej stropodachu, tak aby zachowa¢ jednolitg
powierzchnie. Na izolacji termicznej utozy¢ pape zgrzewalng podktadowa o gr. 4,2 mm do mocowania mechanicznego. Na
papie podktadowej utozy¢ 1 warstwe papy termozgrzewalnej o gr. 5,2 mm o nastepujacych parametrach: gramatura osnowy
(osnowa z widkniny poliestrowej kalandrowanej) — 200 [g/m2], Srednia grubo$¢ gtéwnej powtoki wodoodpornej nad osnowg —
2,3 [mm], $rednia grubo$¢ gtownej powloki wodoodpornej, nad i pod osnowg (suma) — 4,1 [mm], $rednia sita zrywajaca
(niszczaca) wzdtuziw poprzek [N/5¢cm] — 1100/800, Srednie wydiuzenie (elastyczno$é) wzdtuziw poprzek [%] — 50/60,
gietko$¢ w ujemnej temperaturze na watku 030 [0C]: -25, sptywno$¢: +100 [oC]. Nowe warstwy izolacji przeciwwilgociowe;
w postaci papy termozgrzewalnej nalezy uktada¢ z odpowiednim zaktadem zachodzacym na istniejacg, izolacje zastang na
stropodachu zgodnie z instrukcjami danego producenta izolacji przeciwwilgociowych.

Pape nalezy wywingC na Sciany attyk i $ciane budynku na wysoko$¢ 50cm, wywiniecia na kominach na wysoko$¢
20 cm, na zwienczeniu wywinigcia pionowego papy wykona¢ obrébke blacharskg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

5.6 Izolacja czapki kominowej
Na obrzezach gotowej czapki kominowej zamontowaé listwe kapinosowa. Czapke nalezy zagruntowa¢, a
nastepnie przykry¢ papa termozgrzewalng jednowarstwowo.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
podczas bezdeszczowej pogody;
po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne;
po uszczelnieniu dylataciji i osadzeniu wpustow;
przy temperaturze powyAej 5 °C przy uAyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne wymagania.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna byé
réwna, bez wgtebien, wypukto$ci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowe] 1:3 + 1:4, zaz przy nierbwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowe] pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych
do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i
ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach
od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno byé sprawdzone i
przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naklada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolita ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciericzaC materiatow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatdw rolowych naleza;

«  Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego;
«  Papy termozgrzewalne;
»  Folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z
materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy
bitumiczne;j i doci$niecie do podfoza juz utozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdinymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie 0 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw
szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych wykonuje sie wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobdw.

Izolacje paroszczelna (paroizolacje) wykonac z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub ukiadanej
na zaktad wynoszacy co najmniej 15 cm.

6.2 Izolacje akustyczne i termiczne

Izolacje nalezy uktadaé szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw ciepinych lub
dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny byc ukfadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t przed uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% Ilub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne.

Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzié
prawidtowos$¢ powierzchni podioza i ewentualnie wykona¢ warstwe wyréwnawcza.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych £5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.

Ptyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegoinosci piyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga byé natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na
goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje termiczne poziome:

a) Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny by¢ réwne i czyste.

b) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu

¢) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

d) Piyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

f) Roboty termoizolacyjne powinny byc wykonywane w temperaturze dodatniej.
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g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
para wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne
«  Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
»  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
«  Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okres$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
Odbioru robét dokonywac bedzie Inzynier. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior izolacii

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych;

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje;

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki;

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow;

- sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu;
- sprawdzenie spadkow podtfoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych;

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem;

- sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z pdzn. Zmianami.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

PN-69/B-10260: Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01: Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na goraco

PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

PN-89/B-27617/A1:1997: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618: Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13162:2002: Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcje producentéw wybranych materiatow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.18 TYNKI ZEWNETRZNE- Kod CPV 45410000-4
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania przebudowy budynku przy ul. Wetiany Rynek 18 w Gorzowie Wikp.
wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wej$ciowe; .
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  wykonaniem tynkéw cementowo-wapiennych w obrebie zamurowan i przebi¢ na elewaciji
*  wykonaniem tynkow strukturalnych silikatowych na powierzchni komina
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
o0gdlne”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robé6t

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoinosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczerh obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegolnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk strukturalny

Tynk akrylowy, o fakturze baranek, do stosowania na zewnatrz.

Podstawowe skfadniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wodorotlenek glinu, ziemia
okrzemkowa, wypetniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, Srodki konserwujace.

Wiasciwosci:

—  Wysoka odporno$¢ na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych.

—  Weczesna odpornos¢ na oddziatywanie deszczu

—  Wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania w potaczeniu z bezcementowg masa zbrojaca.
—  Wysoka stabilno$¢ kolorow i szeroka gama kolorystyczna.

—  Odporny na dziatanie wody, wysoka paroprzepuszczalno$c¢.

—  Wysoka odporno$¢ na oddziatywanie alg i grzybdw.
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Srodek gruntujacy
Pigmentowana powtoka posrednia z wypetniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa akrylowego.
Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia, krzemionka,
talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, $rodki konserwujace.
Wia$ciwosci:
—  Wysoka poprawa przyczepnosci
—  Wydtuza czas obrobki tynkéw
—  Odporno$¢ na dziatanie alkaliow
—  Wyréwnanie jednolitosci koloru podtoza
— Regulacja chtonno$ci podtoza
Katowniki narozne (ochronne)

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania

jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych

robot.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4.2 Transport materiatéw
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogélne”.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2 Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podioza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk
musi by¢:

- réwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawiC pisemnie propozycje
rozwigzania tych probleméw.
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5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogélne sprawdzenie podioza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiadciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

» prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

*  proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
»  chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

*  proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do stosowania
muszq posiadaC wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny
nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, "wioski" - sdl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszg
zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy
pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogq przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwo$ci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod

tynk.

Podane wyzej wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegoinych etapdw robot) majg
znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic¢ prace
tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i
w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe
Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb przeprowadzenia
prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotno$ci, przykrycie lub
obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkq tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw
pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajacq wode. Szkody te
przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$¢. Reakcje
chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu).

Skutkami tego sg obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnos$ci tynku i inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane
bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C.

Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy
pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwigkszajace przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podtozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skitadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla. Dalsze instrukcie,
dotyczace pracy metodq ,,mokre na mokre" lub tez dtugo$ci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej
itp., podane sg w opisie produktu.

5.5 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastepujacych faz:
*  Wyznaczenia powierzchni tynku.
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Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dokota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rdwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca sig pasy
z zaprawy i $cigga je rdwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetiajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

*  Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

*  Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuije si¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika.

¢ Wykonanie gtadzi.
gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza sie paca.
Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ jg packq drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykofczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.

6.1 Badania przed przystapieniem do robo6t tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badafn zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposdb umoZliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w
szczegoInosci:
»  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
»  prawidtowosci przygotowania podtozy,
*  przyczepnosci tynkéw do podioza,
*  grubosci tynkdw,
*  wygladu powierzchni tynkow,
» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw. - wykonczenie tynkéw na narozach, stykach
i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdline”.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn diugo$ci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym. Powierzchnig tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3
m2, jezeli ocieza ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

8.1 Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. JeZeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2 Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
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*  pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
*  poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i og6lem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa;
*  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw,
plesni itp.,
« trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem., ktéry zawiera:
* ocene wynikdw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia
«  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem..

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
—  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
—  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
—  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
—  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
—  PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku
—  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
—  Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB - 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.19 MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH- Kod CPV 45443000-4
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich tynkow zewnetrznych zwigzanych z realizacjq zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w
Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii wejsciowe; .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
*  malowanie tynkow cementowo-wapiennych w obrebie zamurowan i przebic¢ na elewacii
*  malowanie tynkdw strukturalnych silikatowych na powierzchni komina

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
o0gdlne”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robé6t

Srodek gruntujacy
Pigmentowana powtoka po$rednia z wypetniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa akrylowego.

Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia, krzemionka,
talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, $rodki konserwujace.
Wihasciwosci:
—  Wysoka poprawa przyczepnosci
—  Wydtuza czas obrébki tynkow
—  Odpornos¢ na dziatanie alkaliow
—  Wyréwnanie jednolitoéci koloru podioza
— Regulacja chfonnosci podtoza
Farba elewacyjna
Farba elewacyjna z efektem samoczyszczenia, utrzymujaca suche i czyste elewacje, nawet te szczegdlnie
obcigzone czynnikami atmosferycznymi. Stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i
nowoczesnych. Nadaje sie do zastosowania na nastepujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymuréwki licowe z piaskowca i cegty ceramicznej i wapienno-piaskowej;
na stare wymalowania farbg wapienng, cementowa, silikatowa, akrylowa i silikonowa,
Wihasciwosci:
—  Wysoka przepuszczalno$¢ CO2 i pary wodnej
—  Wysoka naturalna odporno$¢ na dziatanie alg i grzybow
—  Ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez
padajacy deszcz
—  Ekstremalna odporno$¢ na dziatanie wody

3 SPRZET
3.1 Wymagania og6ine
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robdt
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4.2 Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og6ine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukciji Producenta.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny byé zakofczone wszystkie prace stanu
surowego, podtynkowe. Zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i
urzadzenia. Ustawione rusztowania ramowego zewnetrznego przy$ciennego.

5.2 Przygotowanie podtoza
Kolejnos¢ robot:
gruntowanie podtozy $cian;
zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
malowanie tynkdéw zewnetrznych
usuniecie folii
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane. Powierzchnie podiozy przewidzianych do
malowania powinny byé, réwne. wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy usuna¢. Podtoza powinny byé dostatecznie
mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekarn i rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podfoze
nalezy zagruntowaC odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych tj. wykonanie podtozy, osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢
mieszarkq mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.

6.1 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb powinien by¢ zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:
- whasciwo$ci zastosowanej farby

Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepno$e.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m2].

Wielkosci obmiarowe robdt malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Odbior podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Sprawdzeniu podlega:
*  zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,
*  rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ wygladu zewnetrznego:
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a) rownomiernos¢ roztozenia farby

b) jednolito$¢ natezenia barw i zgodnos$ci ze wzorem producenta

c) brak prze$witdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
sprawdzenie od po mosci na zarysowanie
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenie trwato$ci powtok
sprawdzenie przyczepno$ci powiok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowe;
sprawdzenie nasigkliwosci powtok

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

P.H.U. ,ARCHIPRO" Paulina Kraszewska
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:

—  PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
—  PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
— PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzyci

—  PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

—  Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST " Wymagania ogoine”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.20 RENOWACJA ELEMENTOW STALOWYCH
Kod CPV 45442200-9
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi balustrad schodéw wewnetrznych i krat drzwiowych w trakcie realizacji
zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIlkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowg partii
wejsciowe; .
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
*  wyczyszczeniem i pomalowaniem balustrady metalowej klatki schodowej,
*  wyczyszczeniem i pomalowaniem metalowych krat drzwiowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

» Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki - starzenie powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotno$ci powietrza przez czas niezbedny do podjecia nastepnych czynnosci,

e Czas uzycia wyrobu - czas, w ktdrym wyrob lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podioze,

«  Emalia - wyréb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych,

» Farba - wyréb lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjacq , ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna,

* Powloka uszczelniajgca - cienka powtoka z farby niskoczasteczkowej nakfadana na powtoki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powfoki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie pecherzykéw podczas
nakfadania nastepnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gteboko w porach natozonych powlok w czasie
transportu i skladowania,

+  Lepko$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Zorda 4) o $rednicy otworu
wyplywowego 4mm.

e Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podkiad gruntujgcy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne,

*  Podkiad gruntujgcy - warstwy natozone bezposrednio na podioze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajace
sie duzg przyczepnoscig do podioza stalowego,

¢ Rozcieficzalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢é dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu,

e Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwiekszajace odporno$¢ obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.

Zastosowane materiaty musza spetni¢ nastepujgce wymagania:

»  gystem antykorozyjny o przewidzianych grubo €iach powtok ma zapewni¢ trwato$¢ zabezpieczenia na co najmnie;

15 lat,

» system ma zapewni¢ ochron(barierowg konstrukcji oraz ochron( protektorowg (system z cynkiem dziatajacym
protektorowo)

»  zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawarto$¢ czesci statych ze wzgledéw ekologicznych i aplikacyjnych,

» farba nawierzchniowa jest farbg poliuretanowg bez wypetniacza ptatkowego, dajacg krycie powierzchni w
jednej powtoce o zatozonej grubosci i kolorze.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegdlnych normach przedmiotowych. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wykonanie badan jako$ci materiatu do zabezpieczer antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg
normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o ktérq materiat zostat dopuszczony do stosowania
w budownictwie. Badanie farb nalezy przeprowadzic tuz przed ich uzyciem.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazyndéw materiatow tatwo palnych zgodne z
normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5°C do +25°C. Ponadto
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materialy powinny by¢ przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach
przechowywania.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
Sprzet do czyszczenia konstrukeji:: Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym
*  Sprzet do przygotowania materiatow antykorozyjnych:: Mieszadto elektryczne.
*  Sprzet do nanoszenia powtok :Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatéw podanymi w Karcie
Technicznej produktu.
e Sprzet do badan : Sprzet do biezacej kontroli jakosci materiatéw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
Wykonawca musiuzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie
prébnego uzycia sprzetu i badan jako$ciowych wykonanych probek.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Transport wyrobdw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywa¢ sie z zachowaniem obowigzujacych
przepisow o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogélne”.
5.2 Przygotowanie powierzchni stalowych
»  odttuszczeniu powierzchni.
e oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1
e usunigcie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezpo$rednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN 1SO 8502-3:1992.

5.3 Nanoszenie powtok malarskich
Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym sktadajacym si$ z dwoch warstw:
«  dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego - 60 pm,
*  dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 pm.

5.4 Warunki wykonywania prac malarskich

Nalezy przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Nalezy
przestrzegaC warunku, by $wieza powloka malarska nie byla narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu. Na
poszczegdlne warstwy podkiadu i malowania nawierzchniowego nalezy uzywa¢ materiatéw o réznych kolorach. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych powtok.

5.5 Przygotowanie materiatéw i sprzetu

Z materiatu malarskiego nalezy usungé btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymieszaé by
rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowa¢. Pedzle musza by¢ czyste, umyte
w rozpuszczalniku (rozcieficzalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z
drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy oczysci¢ bezposrednio po pracy. Opakowania z farbami muszg mie¢ opis w
jezyku polskim.

5.6 Warunki BHP
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikdw, nalezy wiec przestrzegac¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac:

e przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatdw malarskich, nalezy
przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywno$ci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkow w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku
zbrudzenia materiatem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z
mydtem, skore rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopuscic, aby
do $rodowiska dostawaty sie pyly metaliczne

*  w bezposredniej bliskosci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywa¢ otwartego ognia ani spawac

*  materialy antykorozyjne sq $rodkami powodujacymi skazenie i nie powinny dosta¢ si¢ do kanalizacji, gruntu ani
ciekow wodnych.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogdlne”.

6.1 Sprawdzenie jakosci materiatow malarskich

Ocena materiatdw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakoSci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zadwiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajgce wymogéw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowaé.

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni
Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaSwiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajgce wymogdw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowac.
Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia sie:
e odttuszczeniu powierzchni stwierdzajace brak zattuszczen wg PN-H-97052
»  oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1 — odpylenie i odkurzenie.
Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.

6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich
Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i
techniki naktadania materiatu malarskiego, warunkéw pogodowych i zabezpieczenia Swiezo wykonanych powtok
oraz przestrzegania czasu i warunkow schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w
czasie malowania grubo$ci mokrych powtok poszczegoinych warstw wg PN-C-81545.
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powtok malarskich. Kontrola wynikajaca z zalecern normy
PN-H-97053 i obejmuje:
«  sprawdzenie stopnia wyschnigcia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej
sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie)
zgodno$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powfok
zgodnos¢ temperatury i wilgotno$ci z wymaganiami
wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)
grubo$¢ powtoki na mokro
sprawdzenie zgodno$ci parametrow natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.4 Sprawdzenie prawidtowos$ci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej

Nie powinny wystepowac¢ niedopuszczalne wady powtok jak grube zacieki, skorka pomaranczowa, specherzenia,
pmarszczenia, splkania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetia¢ wymadg, aby 90% wynikéw pomiarow wykazywato warto$¢ nie nizszg
od wartoSci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mieC warto$¢ co najmniej 0,9 warto$ci wyspecyfikowane;
(60um).

Przyczepno$¢ powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna by¢ nie nizsza niz 5MPa.
Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

7 OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja czesciowo odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
przy odbiorze Robét zgodnej z oferowang gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodnosci cho¢
jednego elementu Rob6t z wymaganiami Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany
jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
* PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.
e PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powlok (Dodatek Ad. 1).
¢ PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci .
e PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
e PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia
*  PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtok.
*« PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasma samoprzylepna).
*  PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacii pary wodnej przed naktadaniem
farby.
e PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni
e PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.
e PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.21 PODLOZA | POSADZKI BETONOWE
kod CPV-45430000-0
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie uzupetnienia
podtdg betonowych, wykonania warstw naprawczych i wyréwnawczych posadzek zwigzanych z przebudowg budynku przy
ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie Wkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wej$ciowe;.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:

e wykonanie uzupetnieni istniejacych posadzek cementowych po rozbidrkach, przyjeto 20% powierzchni podiogi
kazdej opracowywanej kondygnacii;

e wykonanie warstw niwelujgco-wyrownawczych grubosci 2 mm zatartych na gtadko schodéw zewnetrznych;

o warstwy wyrownawcze pod posadzki grubosci 15 mm na kondygnacji piwnicy, 10 mm na kondygnacjach
nadziemnych;

e jastrych cementowych gr. 50 mm na powierzchni ptyty nadszybia;

e naprawa stopni obtozonych masg lastryko.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
o Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcja piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;
o Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu;
e Podioze - warstwa zageszczonych materiatdw sypkich;

e Podktad - warstwa wyréwnujace lub spadkowa
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR 1.1
~Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.

Do wykonania podktadéw i podiozy moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
e Cement portlandzki,
e  Zaprawa cementowa,
e Beton C8/10,
e  Zaprawa samopoziomujgca.
Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
e dlabetonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
* dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:;
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- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badar dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:
e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
e wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej
niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:;

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowe] i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6b umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetniaC nastepujace wymagania:

e przygotowany na weZle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptura,

¢ kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z recepturg,

e wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003.

Wylewka samopoziomujaca
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Cementowa, cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca 2-20mm.

Masa przeznaczona do recznego lub mechanicznego wykonywania warstwy wyréwnujaco-wygtadzajacej na
podktadach podtogowych wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana do wyrdwnywania powierzchni zaréwno w
przypadku nowych, jak i modernizowanych podtdg i innych elementéw (np. wydeptanych stopni schodéw wewnetrznych) w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym. Nadaje si¢ do ukfadania na sztywnych i no$nych podkfadach anhydrytowych,
cementowych i betonowych. Stosowana jako warstwa wyréwnujaca pod ptytki ceramiczne, wyktadziny syntetyczne, panele,
parkiety.

Skiad:
»  cement portlandzki
*  cement glinowy
¢ wypetniacze mineralne
e dodatki modyfikujace
Parametry techniczne:
»  Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: CT-C30-F7
e Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 30 minut (w temperaturze +20°C)
*  Mozliwos¢ wchodzenia na wykonang posadzke: po ok. 5 godzinach (przy temperaturze ok. +20°C)
*  MozZliwos¢ wykonywania dalszych prac: po 7 dniach
e Grubos¢ warstwy: 2-20 mm
«  Proporcje mieszania z wodg; ok. 5,5 | na 25kg suchej mieszanki
e Zuzycie suchej mieszanki:ok.1,5 kg/m? na 1mm grubo$ci warstwy zaprawy
*  Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkoéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalenr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

4.2. Transport materiatéw
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnoSci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowe;
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
« 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposoéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

Cementowa, cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacg przechowywa¢ do 6 miesiecy od daty produkcji, w
miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

5.2. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu.
Zakres roboét przygotowawczych:

e Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej i warstw uzupetniajacych posadzke cementowag na podtozu
oczyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym gruntem .

e Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak rdwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace
sig¢ warstwy zapraw.

*  Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mnigjsza niz
0,5MPa.

«  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

Zakres robét zasadniczych:

e Zaprawe ukiada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej gruboSci posadzki.

» Zaprawe zageszcza sie i Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

¢  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniana, a nastepnie zaciera packa
stalowa, skrapiajgc woda.

e W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian, stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach
nie wiekszych niz 6 m).

5.3. Cementowa, cienkowarstwowa wylewka samopoziomujaca
Warunki wykonywania prac:

Stosowa¢ w temperaturach 0d+5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podioza i produktu. Wszystkie
podioza powinny by¢ nosne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane. Przed wylaniem masy
samopoziomujacej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ dylatacje wystepujace w podiozu, aby nie nastapito ich wypetnienie
masq i wykona¢ dylatacje izolacyjne, oddzielajace wylewke od $cian i innych elementéw stosujac specjalng tasme
dylatacyjng badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm.

Przygotowanie podtoza:

Szczeliny i wigksze spekania podtoza nalezy wyreperowa¢ stosujgc zapraw wyréwnujaca. Podioza betonowe
muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotno$¢ nie wieksza niz 2%.
Rodzaje podioza:

« Betony, Zelbety: w zalezno$ci od chtonno$ci zagruntowa¢ preparatem gruntujacym dedykowanym dla danego
rodzaju cementowej, cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej

« Jastrych cementowy: zagruntowaé preparatem gruntujgcym dedykowanym dla danego rodzaju cementowej,
cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej

«  Lastryko: odttusci¢, oczysci¢, wykona¢ warstwe kontaktowg z elastycznego kleju do ptytek.

Przygotowanie produktu:

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednig ilo$¢ czystej,
chtodnej wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie
wymiesza¢. W przypadku potrzeby wykorzystania cze$ci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie
wymieszac, gdyz w czasie transportu mogto nastapic rozdzielenie sktadnikow.

Sposob uzycia:

Wylewa¢ do ustalonego poziomu, odpowietrzy¢ watkiem kolczastym. Przed przystapieniem do prac
nalezy okresli¢ poziom do ktdrego ma by¢ wylana wylewka. Poziom wylewki mozna ustali¢ stosujac specjalne
repery, wzglednie repery wykonane samodzielnie z drutu lub przy uzyciu osadzonych w podiozu kotkow
rozpreznych z wkretami, ktérych gtéwki wyznaczajg poziom wykonywanej warstwy. W miejscach istniejacych
dylatacji podtoza, nalezy wykona¢ dylatacje w wylanej warstwie wyréwnujaco-wygtadzajacej. Prace zaleca sie
rozpoczyna¢ przy Scianie najbardziej oddalonej od wejécia do pomieszczenia i prowadzi¢ pasami 0 szerokoSci
ok. 40cm. W przypadku pomieszczen o duzej szeroko$ci, zaleca sie wydzieli¢ zastawkami mniejsze pola robocze
(o szeroko$ci 3-6 m, w zalez- no$ci od szybko$ci wylewania masy). Po wylaniu mase nalezy rozprowadzi¢ za
pomocy stalowej pacy i odpowietrzy¢ za pomoca watka kolczastego. Prace nalezy prowadzi¢ bez przerwy, az do
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pokrycia catej powierzchni podtogi w pomieszczeniu. Przy wylewaniu mechanicznym prace nalezy prowadzi¢
agregatem z dwustopniowym systemem mieszania wykonujac pozostate etapy prac jak przy wylewaniu recznym.
Uwagi wykonawcze:

Swiezo utozong mase nalezy chroni¢ przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie
ogrzewania, zabezpieczenie przed bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami, zbyt niskg wilgotnoscig
powietrza, itp. Warunki takie nalezy zachowaé takze w trakcie prowadzenia prac. (Niestabilne warstwy
powierzchniowe nalezy usungg¢. Szczeliny i wieksze spekania podtoza nalezy wyreperowac.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

6.1. Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakoSci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, € zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
odstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

* - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru
Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegoinosci:
*  zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
»  stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
*  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowo$ci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:
e roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2mm.
«  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetiaé okreslone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujq
odstepstwa od postanowier szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robét okres$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg, posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonywaé bedzie Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
*  podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
*  wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonag.
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8.1. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci z zanieczyszczen.

8.2. Odbior podktadéw i podtozy

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

*  wytrzymatoSci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t
e réwnosci podktadu
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkéw,
Odbior gotowych podktadow i podiozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:;
oceng wynikéw badan
*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sa w:
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. Zmianami.
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn. Zmianami).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.22 WINDA OSOBOWA Kod CPV 45350000-5
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych windy osobowej w ramach realizacji zadania przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie
WIkp. wraz z instalacjami oraz rozbudowa partii wejsciowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
*  montaz dwoch wind osobowych

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
0g6lne”

2.2 Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z klatka schodowg i szybem windowym nalezy zamontowaC dwie
windy osobowe. Dzwig windy powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczna firme.

Parametry dzwigu przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych oraz petnigcego funkcje dzwigu windowego
ratowniczego:

—  udzwig nominalny Q=900 kg;

—  ilos¢ osob: 13;

—  predko$¢ jazdy v=1,0m/s;

— naped elektryczny bezreduktorowy;

—  moc silnika napedowego réwna 11 kW.

- Wyposazenie specjalne dzwigu przystosowanego dla oséb niepeinosprawnych oraz petnigcego funkcje

dzwigu windowego ratowniczego (zgodne z PN-EN 81-72):

—  drzwi przystankowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30;

— kabina wyposazona w klape awaryjng w dachy kabiny o wymiarach nie mniejszych jak 40x50cm;

— sterowanie dzwigu z facznikiem specjalnym w miejscu dostepowym dla strazy pozamej zlokalizowanym
przy wejsciu do windy z poziomu przylegtego terenu;

— facznosé kabiny dzwigu z miejscem dostepowym strazy pozarnej zlokalizowanym przy wejsciu do windy z poziomu
przylegtego terenu.

—  Druga winda osobowa zaprojektowana w szybie o wymiarach 1,67x1,25m,

—  wymiar kabiny 1,00x1,00 m,

—  szeroko$cdrzwi 0,8 m.

—  Parametry dzwigu windowego:

—  udzwig nominalny Q=400 kg;

—  ilos¢ osob: 5;

—  predko$¢ jazdy v=1,0m/s;

— naped elektryczny bezreduktorowy;

— moc silnika napedowego réwna 3,5 kW.

- drzwi przystankowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30;

Sciany szybu, podszybie i strop wykona¢ z materiatéw trwatych i niepalnych, nie emitujgcych i nie sprzyjajacych
osiadaniu kurzu. Sciany szybu powinny byé gtadkie, pionowe i prostopadte do siebie, pomalowane na biato farba emulsyjna.
Wymiary szybu dotycza stanu "na gotowo" - po uwzglednieniu tynkéw itp. maksymalne odchytki $cian od pionu £10 mm.
Podane wymiary otwordéw drzwiowych dotyczg wykonania w stanie niewykoficzonym i ich wysoko$¢ jest liczona od posadzki
"na gotowo".

Podszybie powinno by¢ gtadkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody, przygotowane na podane obcigzenia.
Pod szybem nie mogg znajdowaé sie pomieszczenia dostepne dla ludzi. Szyb powinien by¢é wentylowany. W nadszybiu
przewidzie¢ otwory wentylacyjne (o minimalnym przekroju 1% przekroju poprzecznego szybu). Kanat wentylacyjny
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie opadéw atmosferycznych do wnetrza szybu.
W szybie nie moga znajdowac si¢ obce instalacje nie zwigzane z pracg dzwigu. W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe
o0 podanej no$no$ci. Haki nie powinny zanizaC nadszybia wiecej niz 80 mm. Jako haki montazowe mozna stosowaé
elementy elastyczne jak np. wkrecane petle transportowe linkowe.

Po zamontowaniu wszystkich drzwi przystankowych szczeliny pomiedzy o$cieznicami drzwi, a ciang nalezy
wypetni¢ na catej gtebokoSci pod nadzorem montera dzwigowego. W szybie musi byé zapewniona temperatura +5°C
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do +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goracq wodg lub parg, a elementy regulacyjne muszg by¢ umieszczone poza
szybem.

Wymiary podszybia i nadszybia (liczone od posadzki "na gotowo" od najnizszego lub najwyzszego przystanku)
dotyczg dzwigu z drzwiami petnymi o wys. 2000 mm, z kabing o wys. 2100 mm z podtogg z PVC. W przypadku innych
rozwigzan, jak réwniez przy zastosowaniu drzwi przeszklonych czy szybu w konstrukcji stalowej oszklonej, szczegoty
wymiarowe uzgodni¢ z producentem.

W przypadku instalacji dzwigu w budynku istniejgcym, budynku wpisanym do rejestru zabytkdw, przeszkod
geologicznych, gdy nie jest mozliwe speinienie wymogdw w zakresie wymiaréw podszybia i nadszybia, moZliwe jest,
po uzyskaniu zgody z UDT i zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, ich zmniejszenie ponizej wymaganych PN,
szczegdty uzgodni¢ z producentem. Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia dla tego typu dzwigéw to 45 m.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4 Transport materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”. Montaz gotowej
windy wykonuje specjalistyczna firma.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacii technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementow bezpieczenistwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowq
95/16/WE
2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12 z p6zniejszymi zmianami (zm. Dz.
U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)
3. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.23 ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV 45233222-1
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z nawierzchniami utwardzonymi zewnetrznymi w ramach przebudowy budynku przy ul. Wetniany Rynek 18
w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowg partii wejsciowe.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego

okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
»  wyprofilowanie i zageszczenie podioza;
rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu warstwy konstrukcyjnej z kruszywa famanego 0-32 mm gr. 10 cm;
rozmieszczenie na warstwie konstrukcyjnej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
zageszczenie podsypki wibratorem,
wyréwnanie podsypki wibratorem,
utozenie kostki betonowej z przycigciem na krawedziach,
ubicie kostki wibratorem,
wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogolnymi”.
* chodniki, ciagi piesze, jezdnie — wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczonego
wytgcznie dla ruchu pieszego lub samochodowego
*  betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produktem jest, jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcii
*  koryto— wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.
*  Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika
*  Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci warstw
materialu zastosowanego do wykonywania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wiasciwego
spadku nawierzchni
»  Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacym, odpowiednimi polskimi normami.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne”.
’ Wymagania dotyczace materiatdw potrzebnych przy robotach betonowych i Zelbetowych, ich pozyskiwania
i sktadowania oraz wymagania wykonawcze podano w STWIOR "Roboty betonowe i zelbetowe".

Wymagania dotyczace materiatow potrzebnych przy robotach ziemnych, ich pozyskiwania
i skladowania oraz wymagania wykonawcze podano w STWIOR "Roboty ziemne".

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

e Woda - Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

o Piasek - Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnoci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 =2 mm.

e Kruszywo tamane 0-32 mm

o Betonowa kostka brukowa - grubo$ci 6 cm spetniajace ponizsze wymagania.
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a) Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) Wymiary kostki betonowej: Gr. 6 cm, diugos¢ 20cm, szerokos¢: 10 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
- na diugosci £ 3 mm,
- na szeroko$ci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
c) Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna byc
mniejsza niz 60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedyriczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
d) Nasiakliwo$¢: Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
e) Mrozoodpornos¢: Mrozoodpormo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.
f) Scieralno$é: na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

g) Ksztatt i kolorystyka: ksztatt i kolor betonowej kostki rownowazny jak kostka istniejgca na nawierzchni
przylegtego do budynku deptaku na ul. Wetniany Rynek.

e Beton C18/20 - tawa betonowa murkéw oporowych ograniczajacych ciag pieszy

o Beton C8/10 — podktad betonowy pod odwodnienie liniowe

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Wymagania dotyczace sprzetu potrzebnego przy robotach betonowych i zelbetowych podano w STWIOR "Roboty
betonowe i zelbetowe".

Wymagania dotyczace sprzetu potrzebnego przy robotach ziemnych podano w STWIOR "Roboty
ziemne".

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania .
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrong przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonywania profilowania
i zageszczania podtoza jest mozZliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowaniu podioza nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany , nie zwigzany bezposrednio z
wykonywaniem warstwy odsaczajacej z piasku. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ ,czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Profilowanie podioza nalezy wykonaé recznie.
Sciagniety grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=
1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczenia
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% . Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujgcego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - inzyniera.

5.2 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

W pierwszej kolejnosci wykona¢ warstwe odsaczajacq z piasku gr. 10 cm. Koryto pod chodnik powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podituznymi i poprzecznymi. Tolerancja gtebokosci koryta nie powinna
przekraczac¢ + 3 cm.

Na warstwie odsaczajacej z piasku nalezy wykona¢ wyrownanie (profilowanie) nawierzchni a nastepnie wykonac
warstwe konstrukcyjng z kruszywa tamanego niesortowanego 0-32 mm.
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Warstwe nosng nalezy wykona¢ jako podsypke cementowo-piaskowg 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubo$¢ po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Nawierzchnig z kostki betonowej nalezy utozyé na podsypce, ktorej grubo$¢ po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3
cm. Na podsypke nalezy zastosowac :

e piasek normalny 0 — 2 mm,

e piasek famany 0,075 - 2 mm,

e  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1 : 1,

*  mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.

Szeroko$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb ciagty w miare postepu
robét. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczyscic. Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢
wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowa¢ na mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy
uzy¢ piaski zwyktego z domieszkg cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowaC spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogdlne”.

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot betonowych i zelbetowych podano w STWIOR "Roboty betonowe i
zelbetowe".

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét ziemnych podano w STWIOR "Roboty ziemne".

6.1 Badania przed przystapienie do robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczg ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacii.

6.2 Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ogélnymi STWIOR.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podtoza:
dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
wysoko$¢ (grubos¢) moze mie¢ tolerancje + | cm,
dopuszczalne odchylenie od szerokosci + 5 % ;
wskaznik zageszczenia podioza.
Badania réwno$ci ciggu pieszego przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 cm,
*  dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac + 0,3 %,
e spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$é.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Wymagania dotyczace obmiaru robét betonowych i zelbetowych podano w STWIOR "Roboty betonowe i
zelbetowe".

Wymagania dotyczace obmiaru robét ziemnych podano w STWIOR "Roboty ziemne".

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

8 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Wymagania dotyczace odbioru robot betonowych i Zelbetowych podano w STWIOR "Roboty betonowe i
zelbetowe".

Wymagania dotyczace odbioru robot ziemnych podano w STWIOR "Roboty ziemne".

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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8.1 Odbior podktadu

Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia warstwy podkfadowych,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie réwno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanowigce prze$wity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okrelonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac si¢ z aktualnymi przepisami i normami i w

czasie realizacji przestrzegac ich.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t betonowych i Zelbetowych nalezy zapoznaé sie z aktualnymi

przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzega¢ ich, wykaz przepiséw i norm zawarty jest w STWIOR "Roboty
betonowe i zelbetowe".

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemny nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami

i w czasie realizacji przestrzega¢ ich, wykaz przepisow i norm zawarty jest w STWIOR "Roboty ziemne".

Przepisy i normy zawarte sq w:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN/EN 45014 Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcéw.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WELNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WLKP.
WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ROZBUDOWA PARTII WEJSCIOWEJ

1.24 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA Kod CPV-45450000-6
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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac majacych na celu dostawe i montaz mebli i wyposazenia wykonywanych w ramach przebudowy budynku przy ul.
Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp. wraz z instalacjami i rozbudowa partii wejsciowej.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e montaz i dostawa wyposazenia

2 WYMAGANIA OGOLNE

Wyposazenie projektowane jest jako koricowy element wykonczenia budynku, montowane lub wprowadzane gdy
wszelkie roboty budowlane zostang zakofczone, a pomieszczenia posprzatane i oproznione ze sprzetow nalezacych do
ekip budowlanych. Projektowane wnetrza sg powtarzalne, a wspolnym pierwiastkiem jest ich funkcja.

Dostarczone elementy ogélnego wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe i petnowartoSciowe oraz nie mogg
nosi¢ znamion jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatow zgodno$ci z wymaganiami wtasciwych
norm lub certyfikatu jednostki certyfikujacej na dostarczane wyposazenie

Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji w zadnym wypadku nie moga powodowaé obnizenia wartosci
jakosciowych, zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztdw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan

2.1 ODBIOR W MIEJSCU DOSTAWY
Podstawg odbioru wyposazenia bedzie:

»  pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie dostarczenia elementéw,

*  kazda partia wyposazenia przed jej montazem musi uzyska¢ akceptacje inwestora i inspektora nadzoru,

e kazdy element wyposazenia dostarczony do budynku administracyjno — biurowego podlega odbiorowi pod
wzgledem: jakosci dostarczonego wyposazenia, kolorystyki i formy, zgodno$ci z atestami wytwodrcy, jakoSci
wykonania z uwzglednieniem montazu,

¢ dostarczenie aktualnych aprobat technicznych oraz innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania, atesty i certyfikaty podpisane za zgodno$¢ z oryginatem nie moga by¢ starsze niz 30 dni,

«  wszystkie dostarczane produkty musza zawiera¢ oryginalne opakowanie fabryczne z nazwa producenta i podanym
symbolem dostarczanego produktu,

«  Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementéw uporzadkuje terenu realizacji zadania

2.2 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE:

2.2.1 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE
e Umywalka z przelewem 43x55cm z pdtkq na bateric w kolorze biatym, z pdipostumentem odpowiednim
do modelu umywalki,
e Miska toaletowa. 350X480 mm, wiszaca lejowa z glazury ceramicznej o wiasciwosciach antybakteryjnych
w kolorze biatym, z deska sedesowa z zawiasami stalowymi bez automatycznego zamykania w kolorze biatym.
*  Przycisk sptukujacy, 23x15cm ztworzywa sztucznego, wykoriczenie kolor chrom mat, skompletowany
ze stelazem do WC,
« Pisuar, 305x290 mm, armatura o wtasciwo$ciach antybakteryjnych w kolorze biatym, doptyw z géry, bez rantu
splukujacego,
* Miska kompaktowa lejowa dla 0séb niepetnosprawnych, 65,5x35.6x46 cm z odptywem poziomym, wys. 46¢cm
z deskg sedesowg oraz sptuczka pétokragta w kolorze biatym.
Umywalka dla 0s6b niepeinosprawnych z otworem, 55x55 cm z przelewem z pdtkg na baterie w kolorze biatym,
Porecz prosta 60 cm, stal nierdzewna z wykoriczeniem matowym, $rednica @30
Porecz $cienna, tukowa 75x18 cm, uchylna, stal nierdzewna z wykonczeniem matowym, $rednica @30
Bateria umywalkowa 165x130x48 mm stojaca, wykoriczenie chrom, jednouchwytowa, z regulatorem strumienia,
Bateria umywalkowa 226x154x48 mm stojaca, wykoriczenie chrom jednouchwytowa, uchwyt specjalistyczny,
z regulatorem strumienia ceramicznym,
Pomieszczenia socjalne:
e Zlewozmywak jednokomorowy, kamienny, wpuszczany w blat, z ociekaczem bez odptywu, diugo$¢ 43,5 cm,
szerokos¢ 58 cm, gteboko$¢ 16 cm, z odptywem 81 mm
Bateria zlewozmywakowa sztorcowa stojaca w kolorze biatym, z gtowica ceramiczna, wysokos¢ baterii 39 c¢m,
wylewka obrotowa 360 stopni o zasiegu 23 cm, w komplecie z wezykiem podigczeniowym do wodly,
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

Miasto Gorzéw Wikp. P.H.U. ,ARCHIPRO” Paulina Kraszewska
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp. ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra,
3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé sprzet odpowiedni do dostarczenia i montazu.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

4 OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary jest sztuka.

5 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

6 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

7 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
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