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OPINIA GEOTECHNICZNA

(z dokumentacjq badan podfoza gruntowego)

Lokalizacja zadania: Gmina Bolestawiec
powiat wieruszowski
Wojewddztwo tédzkie
Informacje podst.:  Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i warunkéw

posadowienia dla inwestycji polegajgcej na Budowie,
modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie
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1. Wstep
1.1. Podstawa prawna opracowania
W kwietniu 2024 r. na zlecenie Pracowni EBER przeprowadzono

badania geotechniczne podtoza rozpoznajgce warunki gruntowo-wodne i
warunki posadowienia dla budowy i modernizacji infrastruktury wodno —
kanalizacyjnej na terenie gminy Bolestawiec. Do opracowania wykorzystano
normy i instrukcje:

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntow;

e Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

e Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane -- Badania probek
Gruntu

¢ Instrukcja wykonywania badan podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.

Ponadto wykorzystano materiaty publikowane dot. Budowy geologicznej

regionu :
[1] Szczegdtowa Mapa Geologiczna, skala 1 : 50 000, arkusz Wieruszow

[2] Mapa Litogenetyczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Wieruszow

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan
Celem badan jest:
e Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego (model

geologiczny)
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Okreslenie  parametréow geotechnicznych badanych gruntow (model
geotechniczny)

Podanie wnioskow dotyczgcych bezpiecznego posadowienia projektowanego

obiektu.

Zakres badan ustalono w oparciu o normy geotechniczne w uzgodnieniu

ze zleceniodawcg. Wykonano:

Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu inwestycji w kwietniu 2024 r.

15 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2 do 5 m ppt.

Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej systemem obrotowym
na sucho, swidrem spiralnym jednozwojowym o srednicy 110 mm.

Niwelacje otworow badawczych w nawigzaniu do lokalnych punktow
wysokosciowych wg dostarczonego podktadu sytuacyjno — wysokosciowego
(zat.2).

Analize makroskopowg pobranych préb gruntu wg Normy PN-B-04481:1988
Oznaczenie wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie penetrometrem
ttoczkowym. Otrzymane wyniki korelowano z wartosciami stopnia plastycznosci
Ik

Oznaczenie parametréw geotechnicznych gruntow wg Polskiej normy PN-
81/B-03020 oraz wg Z. Witun ,Zarys geotechniki”’, WKL; Warszawa 1976,
2007. Dla gruntow spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznosci
IL natomiast dla gruntéw niespoistych parametrem wiodgcym jest stopien

zageszczenia ID.

1.3. Opis zastosowanych metod badawczych

Okreslanie rodzaju gruntéw — rodzaj gruntu okreslono zgodnie z PN-EN I1SO
14688;2006-1P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Oznaczenie i opis. Okreslono frakcje gtéwne oraz frakcje drugorzedne z
uwzglednieniem wtasciwosci inzynierskich gruntow. Jednoczesnie podano
nazwy gruntéw zgodnie z klasyfikacja normy PN-B-04481:1988

Okreslanie wartosci  wilgotnosci gruntow- na podstawie wynikow badan

laboratoryjnych wykonanych godnie z trescig Specyfikacji Technicznej PKN-
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CEN ISO/TS 1789-4; 2009 P , Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 1. Oznaczanie wilgotnosci

e Okreslenie konsystencji gruntdw o uziarnieniu mieszanym i gruntow
drobnoziarnistych na podstawie Specyfikacji Technicznej CEN ISO/TS 1789-4;
2009 P Badania geotechniczne; badania laboratoryjne gruntow; Czesc¢ 12;
Oznaczanie granic Atterberga

e Okreslenie wyprowadzonych wartosci  charakterystycznych parametrow
wytrzymatosci i scisliwosci przeprowadzono na podstawie polskiej literatury
przedmiotu i ogdlnej wiedzy geotechnicznej. Uwzgledniono tresci zapisow

zawartych w normach PN-81/B-0320 oraz literaturze branzowe;j.

2. Polozenie terenu badan

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie gminy Bolestawiec,
szczegolnie badaniami objeto : Bolestawiec-Chrdscin, Podjaworek, Koziotek. W
obecnym stanie sg to drogi lokalne, w najblizszym sgsiedztwie wystepuje luzna
zabudowa mieszkalna, polai las.

.Pod wzgledem administracyjnym jest to gmina Bolestawiec, powiat

wieruszowski, wojewodztwo tédzkie.

3. Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar
opracowania lezy w obrebie Niziny Potudniowowielkopolskiej, a w skali mezoregionu
jest to Wysoczyzna Wieruszowska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to
wysoczyzna lodowcowa i czesciowo réwnina sandrowa, uformowane w czasie
zlodowacen srodkowopolskich.

W czesci przeznaczonej pod inwestycje powierzchnia terenu jest stabo
zréznicowana, co wynika z budowy geologicznej oraz duzej powierzchni objetej
badaniami. Rzedne wynoszg 167,7 do 191,3 m npm. W obrebie poszczegdlnych

miejscowosci deniwelacja wynosi okoto 2 m.

4. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna do gtebokosci rozpoznania jest prosta i mato
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zréznicowana. Do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
glacjalnych osadéw wyksztatconych jako gliny zwatowe, mocno spiaszczone w czesci
stropowej. W czesci przypowierzchniowej wystepujg fluwioglacjalne i glacjalne osady
piaszczyste.

Podczas badan w kwietniu 2024 r. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o charakterze swobodnym w miejscowosciach Podjaworek i Bolestawiec-Chroscin,
gdzie zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 1,4 do 1,8 m ppt. co odpowiada
rzednym 167,7 do 176,2 m npm. W pozostatych odwiertach zazwyczaj wystepowaty
sgczenia $rodglinowe na gtebokosci okoto 1,8 m ppt. W otworze nr 9 (rejon
projektowanej przepompowni) wystepuje woda o charakterze napietym , zwierciadto
stabilizowato sie na gtebokosci 3 m ppt. (rzedna 173,7 m npm.) Pomiary

przeprowadzono w czasie srednio-wysokich stanow waéd.

5. Warunki geotechniczne.
Warunki gruntowo wodne rozpoznano do gtebokosci 2 do 5 m. Od powierzchni
wystepuje warstwa humusu bgdz nasypow niekontrolowanych o grubosci 0,4-0,7 m.

Ponizej na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych wydzielono :

GRUPA | — to grunty piaszczyste :
Warstwa geotechniczna | a — piasek sredni w stanie sredniozageszczonym o Ipx=0,50
Warstwa geotechniczna | b — piasek drobny i piasek pylasty w stanie

Sredniozageszczonym o Ipk=0,50

GRUPA 1l — to przewarstwienia gruntu drobnoziarnistego, pytu w stanie plastycznym
o 1.=0,25

GRUPA Ill — to grunty drobnoziarniste akumulacji lodowcowej wystepujgce w
gtebszym podtozu :

Warstwa geotechniczna Ill a — glina piaszczysta w stanie plastycznym o 1.=0,30 do
0,35

Warstwa geotechniczna IV b — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o 1.=0,15
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Profile otworéw zestawiono na kartach w zatgczniku nr 5/

6. Whnioski i zalecenia

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Podtoze gruntowe rozpoznano dla projektowanych modernizacji oraz budowy
drég na terenie gminy Bolestawiec.

Zakres badan zostat narzucony przez zleceniodawce.

Od powierzchni wystepuje warstwa humusu i nasypu niekontrolowanego o
grubosci 0,4-0,7 m.

Podczas badan w kwietniu 2024 r. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
0 charakterze swobodnym w miejscowosciach Podjaworek i Bolestawiec-
Chréscin, gdzie zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 1,4 do 1,8 m ppt. co
odpowiada rzednym 167,7 do 176,2 m npm. W pozostatych odwiertach
zazwyczaj wystepowaty sgczenia srédglinowe na gtebokosci okoto 1,8 m ppt.
W otworze nr 9 (rejon projektowanej przepompowni) wystepuje woda o
charakterze napietym , zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 3 m ppt.
(rzedna 173,7 m npm.) Pomiary przeprowadzono w czasie srednio-wysokich
stanow wad.

Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych podano w tabeli (zat. 4). Eurocod PN-EN 1997-2 dopuszcza
przyjecie takich wartosci jako wyprowadzonych.

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw- zat. Nr
5 do opracowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych, a projektowany obiekt zaleca sie zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja w sprawie przyjecia
kategorii geotechnicznej zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy do

uprawnionego konstruktora.
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Prace ziemne zaleca sie przeprowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym
obejmujgcym zgodno$¢ warunkow gruntowo — wodnych z zatozeniami
projektowymi a takze badania nosnos$ci i zageszczenia nasypow budowlanych.
Nie dopusci¢ do uplastycznienia/ rozluznienia gruntéw w dnie wykopdéw
fundamentowych.
Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz opisane w niniejszej opinii nalezy
natychmiast powiadomi¢ konstruktora ora autora opinii geotechnicznej, kontakt:
Szymon Mielcarek kom 502 297 765

SPIS ZALACZNIKOW :

Zat1. Fragment mapy topograficznej
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna

Zat. 3. Objasnienie znakéw i symboli

Zat. 4. Zestawienie parametréw geotechnicznych
Zat. 5.1. do 5.15. Karty otworéw geotechnicznych.
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Lokalizacja: gm. Bolestawiec, powiat wieruszowski, woj.. t6dzkie
Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacjg

badan poditoza gruntowego

LEGENDA DO

Podane w tabeli warto$ci podano na podstawie :

PRZEKROJOW

wynikéw badan polowych
wynikéw badan laboratoryjnych
literatury przedmiotu
wiedzy i doswiadczen autora opinii.
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1.

PGI MIELCAREK PROFIL NR 1 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Pod lasem

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 191,3 m npm.
Powiat; wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1:50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 2 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Pod lasem

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 189,6 m npm.
Powiat; wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1:50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 3 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Pod lasem

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 188,1 m npm.
Powiat; wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1:50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 4 r archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Pod lasem

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 188,1 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 :50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

PGI MIELCAREK PROFIL NR 5 -
Nr archiw.77/2024
. .. Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Pod lasem " "
Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 176,7 m npm.
Powiat; wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1:50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 6 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Koziotek

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 191,3 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 :50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 7 r archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Koziotek

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 183,8 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 :50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 8 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos$c¢: Koziotek

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 180,5 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 : 50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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Saczenie wody gruntowe;j 189,5 mnpm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowe;j - m npm

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2o 5.9
PGI MIELCAREK PROFIL NR 9 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotow
Miejscowosé: Koziotek ] ry yjnej Sy y y

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 176,7 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 :50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
- i=l ©
_ c
g g | 28
S 5 el 8| £
k5 g > S N S 13
2 = 8 2 2 S = & 9]
= 7]
@ 9 g = 8 g g 2 s | 2| S| ¢® 5
= o ] . . . = © =] . .
g 2= < = 5 Opis litologiczny 3 S| §| 5|5 |5z
g 235 s 5 g E e g §| 8| &
= 0= N a a %) = 2 ) 0 nh | =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g Holocer Nasyp niekontrolowany, barwa czarna Or NN mw - - - - -
g ey (humus, piasek,torf,cegty) (Gb,Pd,
g 2 0,4 T.0)
[ — - 2
z ~ T mw
£ c |
g g [ Piasek drobny, barwa zétta FSa Pd - |szg |- |050]1la
L] 20
// Glina plaszczysta, parw_a szar_oprazowa sacl | Gp/Pg | mw | 22 | tol 0,15 - |[llb
: / przewarstwiona piaskiem gliniastym
v 3,0 /
: 3,2 "g"
// Glina piaszczysta, barwa szarobrazowa | saCl Gp w | 4/4 | pl |035| - [llla
4,0 1 4,0
‘ ‘ o 4.4 Piasek drobny, barwa zéita FSa Pd m - szg | - 0,50|1b
/ 50 Glina piaszczysta, barwa szarobrgzowa | saCl Gp mw | 2/2 | tpl |0,15| - [lllb
' "B"
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej 173,7 mnpm
Nawiercony poziom wody gruntowe;j 172,7 mnpm

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zat e 5.10.

PGI MIELCAREK PROFIL NR 10 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos¢: Podjaworek

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 178,7 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 :50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zat e 5.11.

PGI MIELCAREK PROFIL NR 11 Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos¢: Podjaworek

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 179,6 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010 Skala: 1 :50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
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T mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
PGI MIELCAREK PROFIL NR 11

Zat. nr: 5.12.

Nr archiw.77/2024

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy

Miejscowos¢: Podjaworek

Gmina: Bolestawiec Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Rzedna terenu: 178,7 m npm.
Powiat: wieruszowski Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI11242010 Skala: 1: 50
Wojewodztwo: todzkie Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski Data wiercenia: 08.04.2024 r.
= o ©
© —
I3 - S c N £
Q0 < > 3 N N 8
2 = R 2 ‘:E’ o %. e 2
= [2]
c o € e § . . . et [} o =} . . ©
8 | = | 2| = 5 Opis  litologiczny 5 el e 25|58
g 3 s 5 g E 2| 3 & g | 8| &
= 0= ) a o %) = 2 n 0 n | =
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
) Hol
2 olocen Nasyp niekontrolowany (humus, piasek) | Mg NN mw | - - |- - -
g = 0,5
N o
Il
qi = a qA
c .
© : ] . ..
£ S Piasek sredni, barwa zétta MSa Ps mw - szg | - 0,50| la
» 8 4 < 4
3 5
= [
H 18| 2
@ ) 2,0

Saczenie wody gruntowe;j
Ustabilizowany poziom wody gruntowej

Nawiercony poziom wody gruntowe;j

Objasnienia :

- m npm
176,9 mnpm
176,9 mnpm

2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




tlulelalz

PGI MIELCAREK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL NR 13

Zat. nr: 5.13.

Nr archiw.77/2024

Miejscowos¢: Podjaworek
Gmina: Bolestawiec
Powiat: wieruszowski

Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Rzedna terenu: 177,6 m npm.

Skala: 1:50
Data wiercenia: 08.04.2024 r.

Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK

Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010

Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski

Ustabilizowany poziom wody gruntowej 176,2 m npm

Nawiercony poziom wody gruntowe;j

Objasnienia :

176,2 mnpm

2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020
pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].

Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PGI MIELCAREK

PROFIL NR 14

Zat. nr: 5.14.

Nr archiw.77/2024

Miejscowos¢: Bolestawiec-Chréscin
Gmina: Bolestawiec
Powiat: wieruszowski

Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Rzedna terenu: 170,4 m npm.

Skala: 1:50
Data wiercenia: 08.04.2024 r.

Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK

Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010

Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski

Wiercenie:

Gtebokos$¢ zwierciadita

wody [ m ppt]
Profil litologiczny

Stratygrafia

Przelot warstwy

Opis litologiczny

Symbol gruntu
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llo$¢ wateczkowan
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Stopien zageszczenia ID
Warstwa geotechniczna

Stan gruntu

-

N
w
IS

(&)

6

~

o]

©

N
=)
oy
)
o
@

Swider spirralny jednozwojowy

110 pp

o=

Holocer]

o
o~

Nasyp niekontrolowany (humus, piasek)

Mg

e
z

3
&3

1.3

Piasek drobny, barwa zo6tta

FSa

Pd

szg | - 0,50|1b

1,7

Pyt, barwa szara

Si

4/4

pl |0,25| - Il

Plejstocen
|
|
\

2,0
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Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej 168,6 m npm

Nawiercony poziom wody gruntowe;j

Objasnienia :

168,6 mnpm

2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PGI MIELCAREK

PROFIL NR 15

Zat. nr: 5.15.

Nr archiw.77/2024

Miejscowos¢: Bolestawiec-Chréscin
Gmina: Bolestawiec
Powiat: wieruszowski

Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Rzedna terenu: 167,7 m npm.

Skala: 1:50
Data wiercenia: 08.04.2024 r.

Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK

Opracowat: Szymon Mielcarek Upr. Geol. X1232010 XI1242010

Zleceniodawca: EBER Krzysztof Dzikonski

Ustabilizowany poziom wody gruntowej 165,9 m npm

Nawiercony poziom wody gruntowe;j

Objasnienia :

165,9 mnpm

2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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