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Rozbiérka budynku dworca kolejowego w Ryduttowach
przy ul. Ofiar terroru (dziatki nr 183/37, 560/37)
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Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolef,
opinii, decyzji i oswiadczen wlasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami]:

- Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynalezno$ci do izb zawodowych

- Kopia mapy zasadniczej skali 1:500

- Pismo nr 71/50-TMG-RM/ZKB-632/340-44702/17 z dn. 16.04.2017 r. w sprawie informacji o
wptywach eksploatacji gérniczej

- Licencja nr WG.6642.1.3910.2017_2415_CLA1.

- Opinia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Katowicach - pismo nr K-
PT.5183.14.2018.RW z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie rozbio6rki budynku dworca kolejowego
w Ryduttowach.

- Zgoda na rozbi6rke udzielona przez PKP S.A.- pismo nr NKa14.614. 42.2014.Gl/156 z dnia
15.11.2018 r.

str.od ... do ...
e CZESC RYSUNKOWA
Rys. A-0  Zagospodarowanie skala 1:500
Rys. Al-1 Elewacje - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. Al-2  Rzut piwnic - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. Al-3 Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. Al-4  Rzut | pietra - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. Al-5 Rzut poddasza - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. Al-6  Rzut dachu - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. Al-7  Przekroj A-A, B-B - inwentaryzacja skala 1:100
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Rozbiérka budynku dworca kolejowego w Ryduttowach
przy ul. Ofiar terroru (dziatki nr 183/37, 560/37)
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uchwata nr XLV/354/06 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujacego obszary oznaczone
symbolem MP/9.

Wizja lokalna w terenie.

Ogledziny obiektu przeprowadzone przez autora opracowania i projektanta przystosowania obiektu
do nowej funkcji dnia 06.10.2017.

KP Biuro Projektow Kolejowych, Projekt techniczny modernizacji budynku dworcowego na stacji
Wodzistaw $I. Ryduttowy — Ekspertyza budowlana, Katowice, listopad 1992 r.;

Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych PGG Odziat KWK ROW nr 71/50-TMG/MGD-
RM/ZKB-632340-44702/17 z dnia 16.10.2017r

Ekspertyza stanu technicznego budynku dworca w Ryduttowach — STUDIO ARCHITEKTURY
BOBER - Listopad 2017 r.

Opinia Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Katowicach - pismo nr K-
PT.5183.14.2018.RW z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie rozbidrki budynku dworca kolejowego w
Ryduttowach.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podtoza gruntowego na terenie
przyleglym do Dworca Kolejowego w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru — opracowane przez inz.
Zdzistawa Malika.

Wymagane przepisami szczegolnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i o$wiadczenia
(zataczniki).

Polskie normy.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

- Autodesk Building Design Suite Premium 2012

- Microsoft Office 2010

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku dworca kolejowego w Ryduttowach.
Opracowanie zawiera opis 0goiny budynku oraz opis sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej B-1 okreslonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw. Istniejacy
budynek nie jest natomiast objety ochrong konserwatorskg wynikajacg z wpisu do rejestru zabytkdw
nieruchomych. Wojewddzki Konserwator Zabytkébw po przedstawieniu ekspertyzy stanu
technicznego dopuscit mozliwo$¢ rozbidrki przedmiotowego budynku.
Przedmiotowy budynek nie jest uzytkowany, znajduje si¢ przy bezposrednio przylegtym do obszaru
kolejowego w odlegtosci od 0,27-1,88 oraz w odlegtosci od 6,53-7,01 od osi skrajnego toru.

Prowadzenie prac budowlany — robét ziemnych wigze sie z udzielenie zgody na odstepstwo w
sprawie prowadzenia prac w odlegto$ci mniejszej niz wynika to z wymagan ujetych w art. 53 ustawy
o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z pdzn. zmianami i
okreslonych na podst. art. 54 ww ustawy).
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3)

Opis og6iny budynku.

Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja budynku dworca kolejowego w Ryduttowach przy

ul. Ofiar terroru 91, dziatki nr 183/37, 560/37. Istniejacy budynek dworca kolejowego wykonany jest
w technologii tradycyjnej, murowany z ceglty ceramicznej petnej, elewacje z tynku nakrapianego.
Stropy nad piwnicami w formie tukowych sklepierr murowanych z cegly ceramicznej petnej,
odcinkowe murowane z cegly oparte na Scianach poprzecznych, w formie plyty Zelbetowej lub
drewniane. Stropy miedzy kondygnacjami drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, kryte papa.
Stolarka okienna drewniana, czesciowo luksfery, drzwi zewnetrzne drewniane.

Budynek dworca kolejowego sktada sie z trzech kondygnacji i jest czeSciowo podpiwniczony.

Budynek ekspedyciji przylegajacy do budynku dworca kolejowego wykonany w tej samej technologii
tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Oba budynku tworzg jedng
potgczone sqg ze sobg i tworzg jedng funkcjonalng catose.

Przedmiotowy budynek o nastepujacych parametrach:
a) Kubatura cze$ci ogrzewanej — 3008,2 m3

) Powierzchnia netto budynku — 1005,4 m2

) Powierzchnia zabudowy budynku — 645,98 m?

)

)

o O T

Wysoko$¢ budynku — 12m
Rok budowy - 1902 r.

D

Opis elementéw budynku:

a) Segment petnigcy funkcje dworca jest jednopietrowy, w czesci podpiwniczony, z poddaszem
uzytkowym. Posiada sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, zarobwno w kondygnacii
piwnic, jak réwniez w pozostatej czesci. Sciany piwnic s3 mocno zawilgocone i w czesci
zarysowane i spekane. W czesci potnocno — zachodniej wystepujg sklepienia ceglane, z
widocznymi rysami i spekaniami. W pozostatej cze$ci nad niektérymi pomieszczeniami
piwnic wystepujg stropy drewniane, nad pozostatymi — sklepienia ceglane oparte na $cianach
poprzecznych. W poziomie parteru wystepujg stropy drewniane. Na $cianach parteru
widoczne sq rysy oraz spekania, wystepujace rowniez w miejscach krawedzi nadprozy okien
oraz wzdtuz krawedzi Scian i stropéw. Nad parterem budynku dworca wystepuija stropy
drewniane. Na powierzchni stropdw parteru wystepuja liczne zarysowania widoczne na
powierzchni tynkow.

b) Segment budynku petnigcy w przeszto$ci funkcje ekspedycyjng jest parterowy, w czesci
podpiwniczony. Sciany piwnic i parteru wykonane sa z cegly ceramicznej penej. Strop nad
piwnicami stanowi ptyta Zelbetowa lub zbrojona ptyta wykonana jako ptyta Kleina oparta na
dwuteowych belkach stalowych. Sciany w rejonie wejécia zewnetrznego do piwnicy sg
spekane. Sciany piwnic sa zawilgocone, a spekania lokalne wystepujq tez na $cianach
wewnetrznych. Nad parterem wykonany jest strop drewniany, a w cze$ci Srodkowej — funkcja
magazynowa - segment nie posiada stropu, a konstrukcja dachu oparta jest na $cianach
zewnetrznych i stupach wsporczych.
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c)

f)

Elewacje

Segment petnigcy funkcje dworca posiada elewacjg wykonang jako warstwa tynku z
nakropieniem warstewki rzadkiej zaprawg z kruszywem. Na powierzchni tynkdw wystepujg
ubytki i spekania oraz miejscowo zawilgocenia. Przy wejsciu do budynku oraz na stopniach
widoczne sq ubytki materiatu. Nieco mniej liczne uszkodzenia elewaciji wystepujg na
segmencie petnigcym funkcje ekspedycyjna. Dolne, przygruntowe rejony $cian sg
zawilgocone.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Na konstrukcji dachu nie stwierdzono wystepowania znacznych uszkodzen. W miejscach
uszkodzen pokrycia stwierdzono $lady przeciekdw i uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych
podktadu.

Klatki schodowe, schody

Schody drewniane nie spetniajg aktualnych warunkow jakim powinny one odpowiadac
(szerokos¢ biegu, podesty, materiat). Przekroczone sg diugo$ci doj$¢ i przejs¢
ewakuacyjnych. Geometria klatki schodowe;j tj. szerokosci spocznikdw, szerokoSci biegdw
oraz budowa schoddw nie moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacji z racji nie spetnienia
obowigzujacych przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Tynki

Zarowno tynki zewnetrzne jak rowniez tynki wewnetrzne wykazujg ubytki, odpadniecia i spekania..

4) Wytyczne robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé nastepujace czynnos$ci
przygotowawcze i potwierdzi¢ je wpisem do dziennika budowy:

zapoznac¢ sie z dokumentacjq robét rozbidrkowych,

zapoznac si¢ z obiektem — przedmiotem rozbioérki — oraz z otoczeniem obiektu.

Wystapi¢ do gestorow sieci o oditgczenie budynku od istniejacych przytaczy infrastruktury
technicznej.

wykona¢ plan BIOZ,

odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbiorki (budynek i okolice)

wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami i opiniami PKP.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna. Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbioérki.

W dzienniku rozbiérki nalezy w szczegdlnosci wykonywac zapisy:

kolejno$¢ i sposdb wykonywania robét,

protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, $ciany, dach oraz inne cze$ci
budynku, na ktorych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania czy drabiny
majq dostateczng wytrzymatosc,

opis $rodkdw zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbiérce,

opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce majacych wptyw na przebieg robdt
i bezpieczenstwo ludzi.
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Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
budynku, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego rozbieranego nie wywotato
utraty stateczno$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac
montazowe podparcia. Rozbiérke budynku, po usunieciu pokrycia dachowe, rozpoczaé od
konstrukcji dachu. Prace rozbiorkowe Scian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykonywac przy
uzyciu recznych narzedzi. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezaco poza rejon
robot, do kontenerow, w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaC z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegaC przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegblnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $Srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

5) Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiorkowych.

Warunki podjecia prac polegajacych na rozbiérce obiektu jest przygotowanie srodkéw i terenu do
rozbiorki. Prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

- Odtaczenia od budynku wszelkiej infrastruktury instalacyjnej,

- demontaz pokrycia dachowego,

- demontaz konstrukcji dachu,

- rozbidrka stolarki drzwiowej (skrzydta drzwiowe zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski,
o$cieznice wyku¢ z drewnianych ram $ciennych lub tez z muru),

- rozbidrka $cian zewnetrznych i wewnetrznych (Sciany murowane rozbiera¢ od gory z lekkich
rusztowan przestawnych, kolejno odspajajgac pojedyncze elementy murowe i opuszczajac je
na teren),

- rozbiérka Scian fundamentowych (przy uzyciu recznych narzedzi lub narzedzi
mechanicznych wolnoobrotowych).

- Wypetnienie przestrzeni wykopu pospotkg zwirowo-piaskowg warstwami co ok 30cm do
stopnia zageszczenia 1s>0,9.

- uporzadkowanie, niwelacja terenu.

Zabrania sie zasypywanie wykopu materiatem z cegty rozbiérkowej.

6) Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Podstawa prawna opracowania:

- Art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ci art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z
1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2012 r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z pdzn.
zm.).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji wykracza poza dziatki inwestora i obejmuje dziatke
sgsiednig nr 561/38.
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