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Opis techniczny

Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Budowa centrum przesiadkowego
Adres budowy: ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduitowy
Dziatka nr: dz. nr 625/37, 629/37
Inwestor: Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Projektowany obiekt - budynek centrum przesiadkowego charakteryzuje sie bryiq
opartg na planie czteroboku, ze zréznicowanymi wysokosciami narozy i dachem
dwuspadowym o roznych katach nachyleni potaci. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Cato$¢ wybudowana w technologii tradycyjnej: posadowienie na
ptycie fundamentowej zelbetowej, $ciany nadziemia murowane z pustakéw
ceramicznych, od strony zewnetrznej docieplone wetng mineralng i wykonczone blachg
na rgbek stojagcy oraz czesciowo piytami kompozytowymi o strukturze drewna.
Elewacje w kolorze czarnym i struktury drewna. Konstrukcja wiezby dachowej
z drewna klejonego, pokryta blachg na rabek stojacy z ukryta rynng, kolor czarny.

Zagospodarowanie terenu obejmuje dojscia i dojazdy do projektowanego budynku,
plac zabaw, mafa architekture, wiate na rowery, punkt tadowania samochoddw
elektrycznych, wydzielenie miejsc postojowych i miejsce gromadzenia odpadéw.
Dojazd bedzie odbywat sie projektowanym wg odrebnego opracowania zjazdem z
drogi gminnej tj. ul. Ofiar Terroru.

PODSTAWA OPRACOWANIA

> Umowa z Inwestorem.

» Ustalenia z Inwestorem powziete podczas procesu projektowego.
> Wizja lokalna miejsca inwestycji.
>

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg Numer
XLV/354/06 Rady Miasta Ryduitowy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryduttowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/9

> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg Numer
42.415.2022 Rady Miasta Ryduitowy z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryduttowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/18

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojagcego budynku
petnigcego funkcje centrum przesiadkowego. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Na parterze znajdowac sie bedzie poczekalnia, toalety (meska oraz
damska i dla oséb niepetnosprawnych), pokdj dla matek, pomieszczenie techniczne,
pomieszczenie porzadkowe, komunikacja wewnetrzna. Budynek bedzie wyposazony
w niezbedne instalacje wewnetrzne (wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczng,
wentylacyjng, grzewczq) oraz przylacza (wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne).
Projektuje sie rowniez plac zabaw, wiate na rowery, punkt tadowania samochodéw
elektrycznych, matg architekture i zielen. Na przedmiotowej dziatce wydzielone
zostang 4 miejsca postojowe, w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych oraz miejsce
gromadzenia odpaddw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem
przewidywanych na niej zmian

Dziatki numer: 625/37, 629/37, 627 /37
Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: wodzistawski

Gmina: Ryduttowy

jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy

obreb ewidencyjny: 241503_1.0003 Ryduttowy Gorne
identyfikator dziatki: 241503_1.0003.AR_1.625/37

241503_1.0003.AR_1.629/37
241503_1.0003.AR_1.627/37

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. teren sktadajacy sie z dziatek nr 625/37 i 629/37, ma
ksztatt zblizony do wieloboku wydtuzonego w kierunku pn-zach - pd-wsch. Teren
graniczy od strony pdtnocnej z terenami kolejowymi, od strony wschodniej z dziatkg
niezabudowang, od strony potudniowej z wul. Ofiar Terroru oraz terenami
pokopalnianymi.

Dziatka nr 629/37 jest zbudowana budynkiem nieczynnego dworca kolejowego, ktory
jest przeznaczony do rozbidrki. Pozwolenie na rozbiérke zostato wydane wg
opracowania z wrzesnia 2018 r. pn.: ,Projekt rozbiérki budynku dworca kolejowego”.
Ponadto teren jest czesciowo utwardzony, porosniety zielenig wysoka. Projektowana
budowa centrum przesiadkowego bedzie realizowana w poétnocno-zachodniej czesci
dziatki.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki / terenu

Na przedmlotowym terenie projektuje sie:
wolnostojacy budynek centrum przesiadkowego,
plac zabaw,
matq architekture, zielen, punkt naprawy roweréw
4 miejsca postojowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych
wiate na rowery,
punkt fadowania samochodéw elektrycznych,
punkt tadowania rowerdéw elektrycznych,
dojscia i dojazdy,
miejsce gromadzenia odpaddéw.

Po dokonaniu rozbidérki istniejacego budynku dworca kolejowego (wg odrebnego
opracowania) w potnocno-zachodniej czesci przedmiotowego terenu usytuowany
zostanie nowy budynek centrum przesiadkowego. Po stronie potudniowej
projektowanego obiektu zrealizowany zostanie plac zabaw. W potudniowo-wschodniej
czesci zlokalizowana zostanie wiata rowerowe, miejsca parkingowe oraz punkt
tadowania samochodéw i roweréw elektrycznych. Ponadto planuje sie wykonanie
chodnikéw, nasadzenie zieleni, montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze,
stupki ograniczajgce przejazd). Caty teren zostanie wyposazony w oswietlenie
punktowe.

4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.

4.1. Przyfacze energetyczne
Budynek zostanie podtgczony do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej.

4.2. Przytacze wodociggowe
Budynek zostanie podtgczony do zewnetrznej sieci wodociggowej.
Sie¢ hydrantowa - wg odrebnego opracowania

4.3. Przyfacze kanalizacyjne
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:
Budynek zostanie podtgczony do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wéd opadowych:

z dachow: rynnami i rurami spustowymi do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej

z nawierzchni utwardzonych: powierzchniowo ze spadkiem 1% i rozprowadzeniem
w pfaszczyznie trawnikéw oraz systemem odwodnienia liniowego do zewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdéd opadowych z projektowanej skarpy w
odlegtosci 0,5m od granicy dziatki 559/37, pozwoli na odprowadzenie wod z
przedmiotowej skarpy na teren dziatki inwestora 629/37. Wody opadowe z
powierzchni projektowanego parkingu zostang ukierunkowane w przeciwlegtym
kierunku do kanalizacji deszczowej.

4.4, Przytacze gazowe
Nie planuje sie podtaczenie budynkdw do zewnetrznej sieci gazowej.
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4.5. Przylacze sieci cieptownicze]j

Nie planuje sie podtgczenie budynku do zdalaczynnej sieci cieptowniczej.
W budynku planuje sie ogrzewanie elektryczne.

4.6. Uktad komunikacyjny.

Dostep do drogi publicznej tj. ul. Ofiar Terroru projektowanym zjazdem wg odrebnego
opracowania.

4.7. Uksztattowanie terenu wokdt budynku

Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu wokdét budynku - wg rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni elementéw zabudowy terenu

POWIERZCHNIA TERENU* 2953 m2
dziatka 625/37 - 542m2

dziatka 629/37 — 1891m2

dziatka 627/37 - 520m2 (catos¢) 2177m2

POWIERZCHNIA TERENU ,,U” 2562,34 m?2
POWIERZCHNIA TERENU ,,36U" 344,72 m?2
POWIERZCHNIA TERENU - ,,BRAK MPZP” 45,94 m?2
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,73 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 78,94 m?2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 102,73 m=2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY dla terenu ,U” 54,27 m=2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY dla terenu ,36U" 48,46 m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY dla terenu - ,,BRAK MPZP” 0,00 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA dla terenu ,U” 54,27 m=2
POWIERZCHNIA CALKOWITA dla terenu ,36U" 48,46 m?2
POWIERZCHNIA CALKOWITA dla terenu - ,,BRAK MPZP” 0,00 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA dla terenu ,U” 876,72 m=2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA dla terenu ,36U" 63,00 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA dla terenu - ,,BRAK MPZP” 4,3 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA dla terenu ,U” 1631,35 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA dla terenu ,36U" 233,26 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA dla terenu - ,BRAK MPZP" 41,64 m?2
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6. Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowy teren, obejmujacy dziatki numer 629/37, 625/37 i 627/37 objety jest
czesciowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy
oznaczonego symbolem MP/9 oraz MP/18. Ponadto czes¢ dziatki 625/37 nie jest ujeta
w zadnym planie miejscowym (brak mpzp). Projektowana inwestycja spetnia
wszystkie wymagania m.p.z.p.

Zgodnie z Uchwatg Numer 42.415.2022 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 21 kwietnia
2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ryduttowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/18, cze$¢ przedmiotowego
terenu pofozona jest w strefie U — tereny zabudowy ustugowej.

WYBRANE WARUNKI M.P.Z.P. ZAPROJEKTOWANO SPELNIA /
NIE SPELNIA

Przeznaczenie podstawowe: Centrum przesiadkowe tak
a) zabudowa ustugowa
b) centrum przesiadkowe

Maksymalna wskaznik powierzchni zabudowy: 2,12% tak
60%

Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie 63,67% tak
czynnej: 10%

Wskaznik intensywnosci zabudowy: min. 0,01 0.0 tak
Wskaznik intensywnosci zabudowy: max. 2,0 o tak
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy: wysokosé 7,5m tak
budynkow nie wiecej niz 12 m

Ksztalt dachu: jednospadowe lub wielospadowe | Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci tak
o nachyleniu gtdwnych potaci do 45st, dachy 15,9st. i 26,3st.

ptaskie

Minimalna liczba miejsc parkingowych: Powierzchnia uzytkowa: 78,94m2 tak
Zabudowa ustugowa - 1 miejsce na 30m2 Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe

powierzchni ustugowej

Zgodnie z Uchwatg Numer XLV/354/06 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 30 stycznia
2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ryduttowy obejmujgcego obszar oznaczony symbolem MP/9, czesc

przedmiotowego terenu potozona jest w strefie 36U - tereny zabudowy

ustugowej.

WYBRANE WARUNKI M.P.Z.P. ZAPROJEKTOWANO SPELNIA /
NIE SPELNIA

Przeznaczenie terenu podstawowe: Centrum przesiadkowe tak

- dworzec komunikacji kolejowej

Wysokos$¢ zabudowy — nie wiecej niz 3 Budynek parterowy - jedna kondygnacja tak

kondygnacje

Powierzchnia zabudowy - zabudowa ustugowa 14,06%

nie wiecej niz 40% powierzchni terenu

Powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie 67,67% tak

mniej niz 15 %

Wskaznik miejsc parkingowych - w przypadku Przyjeto wskaznik z mpzp obejmujacego tak

innych rodzajéw ustug wskazniki parkingowe pozostatg cze$¢ przedmiotowego terenu

nalezy okresli¢ indywidualnie Powierzchnia uzytkowa: 78,94m2

Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe

-7 -
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7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20.1.1c
(Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pbzniejszymi zmianami) uwzgledniajac definicje zawartg
w art. 3.20 przeanalizowano ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
terenu wokdt budynku, wynikajace z przepisdbw odrebnych, m.in. przepiséw
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, przepisdbw z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony zabytkéw,
ochrony przyrody, prawa wodnego, a nawet przepisy z zakresu planowania
przestrzennedo.

Lp. Podstawa prawna / opis Zakres oddziatywania
1. | §12* Zabudowa i zagospodarowania - $ciany z oknami i drzwiami >4m od granicy
dziatki - $ciany od sgsiednich zabudowan >8m
2. | §18, §19* Stanowiska postojowe stanowiska postojowe - 4 miejsca
> 3m od granicy dziafki
3. | §23* Miejsca gromadzenia odpaddéw > 3m od granicy dziatki budowlanej
statych > 10m od okien i drzwi
> 10m od placu zabaw
4. | §13, §57-60* Przestanianie i zacienianie brak mozliwosci przestaniania
5. | §31* Studnie nie dotyczy
6. | §36.2* Zbiorniki bezodptywowe na nie dotyczy
nieczystosci ciekte
7. | 840* Zielen i urzadzenia rekreacyjne nie dotyczy
8. | §271-273* Usytuowanie budynkéw z > 8,0 m do $cian sgsiednich budynku
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
9. | Emisje zanieczyszczen gazowych, brak
pytowych i ptynnych
10. | Hatas, wibracje i promieniowanie brak
11. | Wplyw na istniejacy drzewostan, brak
powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
12. | Uwarunkowania wynikajace z MPZP / spetnione (opisano w pkt. 6 projektu)
warunkéw zabudowy
13. | Uwarunkowania wynikajace z innych Ustawa o transporcie kolejowym: Uzyskano zgode
nie powotanych wyzej przepiséow na odstepstwo w zakresie odlegtosci planowanej
inwestycji od granicy obszaru kolejowego lub
skrajnej szyny
ZAKRES WSZELKICH ODDZIALYWAN MIESCI SIE
W GRANICY PRZEDMIOTOWEGO TERENU INWESTORA

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie budynek wolnostojacy, parterowy niepodpiwniczony. Budynek jest
obiektem wolno stojacym odlegtym od innych istniejgcych budynkdéw o ponad 8m.
Odlegtos¢ od granic >4,0m Obiekt bedzie peit funkcje centrum przesiadkowego, w
ktorym bedzie znajdowacd sie: pomieszczenie poczekalni, zaplecze sanitarne (toalety),
pokdj dla opiekuna z dzieckiem i pomieszczenie techniczne.

Budynek centrum przesiadkowego zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wysokos$¢ budynku 7,5m - budynek niski.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:
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0 gtdowne elementy konstrukcyjne R 30
0 $ciany zewnetrzne EI 30

W zakresie wystroju wnetrz (drég ewakuacyjnych) uzyte zostang wytacznie:

0 materiatdw, ktorych produkty rozkifadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

0 wyktadzin podtogowych i okfadzin sSciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementdédw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

0 okfadzin sufitowych i sufitdbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych kurtyn,
zaston, kotar i zaluzji, za tatwo zapalne materialy uwaza sie materiaty, ktdrych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteridw:

ti=4s,

ts < 30 s,

nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujq ptonace krople.

B B R

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowg GP-6X (ABC), spetniajacg
wymagania PN-EN. Ponadto w pomieszczeniu techncizncym przewidziano gasnice
$niegowg GS-5X i koc gasniczy.

Gasnice proszkowg umiesci¢c w szafceh hydrantowej, a gasnice $niegowg na
uchwytach $ciennych. Miejsca ich usytuowania oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 7010:2012. Zastosowane gasnice muszgq posiada¢ S$Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku wykonane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

Przed oddaniem do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, wymagana na podstawie rozporzadzenia MSW z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zawierajagca m.in. wymagania
ochrony przeciwpozarowej oraz plany graficzne.

9. Inne informacje i dane

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa dziatka / teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Brak kolizji z istniejgcym zadrzewieniem wymagajgcym pozwolenia na wycinke.
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10. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Gérniczej Oddziat KWK ROW z dnia 05.04.2022 r.,
uzyskano informacje, ze przedmiotowy teren pofozony jest na obszarze goérniczym
Ryduttowy II KWK ROW Ruch Ryduttowy oraz brak jest wptywow eksploatacji
gorniczej projektowanej. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzasdw pochodzenia
gorniczego wywotujgcych przyspieszenie drgan powierzchni o maksymalnej wartosci
<160 mm/s?’. W zwigzku z powyzszym projektowane obiekty nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjnych przed wptywem eksploatacji gérniczej.
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11. Czesc rysunkowa - spis rysunkéow

Z-1 Zagospodarowanie terenu
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