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Opis techniczny

Temat: Projekt techniczny - branza architektoniczno-budowlana

Budowa centrum przesiadkowego

Adres budowy: ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy
Dziatka nr: dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
Inwestor: Miasto Ryduttowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Projektowany obiekt - budynek centrum przesiadkowego charakteryzuje sie bryig
opartg na planie czteroboku, ze zrdéznicowanymi wysokosciami narozy i dachem
dwuspadowym o roznych katach nachyleni potaci. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Catos¢ wybudowana w technologii tradycyjnej: posadowienie na
ptycie fundamentowej zZelbetowej, $ciany nadziemia murowane z pustakéw
ceramicznych, od strony zewnetrznej docieplone wetng mineralng i wykonczone blachg
na rabek stojacy oraz czesciowo deska elewacyjng. Elewacje w kolorze czarnym i
struktury drewna. Konstrukcja wiezby dachowej z drewna klejonego, pokryta blachg
na ragbek stojacy z ukrytg rynng, kolor czarny.

Zagospodarowanie terenu obejmuje dojscia i dojazdy do projektowanego budynku,
plac zabaw, mafa architekture, wiate na rowery, punkt tadowania samochoddéw
elektrycznych, punkt tadowania rowerdw elektrycznych, punkt naprawy rowerodw,
wydzielenie miejsc postojowych i miejsce gromadzenia odpadéw. Dojazd bedzie
odbywat sie projektowanym wg odrebnego opracowania zjazdem z drogi gminnej tj.
ul. Ofiar Terroru.

PODSTAWA OPRACOWANIA
> Umowa z Inwestorem.
Ustalenia z inwestorem powziete podczas procesu projektowego.
Wizja lokalna miejsca inwestycji.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

YV VYV VY V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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PROJEKT TECHNICZNY
1. Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane

1.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Fundamenty - przyjeto posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej.

W czesci nadziemnej zaprojektowano Sciany nosne z pustakéw ceramicznych grubosci
25 cm i klasy 15 MPa murowanych na zaprawie systemowej. Scianki dziatowe nalezy
wykona¢ z pustakow ceramicznych o grubosci 12cm klasy 15 MPa murowanych na
zaprawie systemowej. Sciane wewnetrzna pomiedzy poczekalnig i pozostatg czescig
obiektu wykonac¢ o grubosci 25cm, wzmocnionej listwg metalowg co 3 rzad.

Konstrukcje wiezby dachowej zaprojektowano jako krokwiowa, dwuspadowg z drewna
klejonego KVH klasy C24 o roznym kacie nachylenia potaci.

Zaprojektowano stup zelbetowy monolityczny oraz stup stalowy z rury kwadratowej.

W nosnych $cianach murowanych przyjeto nadproza prefabrykowane typu L-19.
W Sciankach dziatowych przyjeto nadproza prefabrykowane systemowe.

Dach kryty blachg na rgbek stojacy w kolorze czarnym.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykonczone w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia gfadzig gipsowg lub oktadzinami $ciennymi.

Na zewnatrz zaprojektowano oktadziny $cienne z blachy na rabek stojacy w kolorze
czarnym i z deski elewacyjnej.

Dla czesci przebudowywanej zastosowano nastepujgce rozwigzania:
Docieplenie dachu oraz Scian zewnetrznych wetng mineralna.

Stolarka okienne i drzwiowa: zewnetrzna - aluminiowa (fasada - szklenie
strukturalne, wewnetrzna - aluminiowa, drzwi zewnetrzne do pomieszczenia
technicznego stalowe ocieplone.

1.2. Zastosowane schematy statyczne

Nadproza, belki — schemat belki jedno- i dwu- przestowej.
Wiezba dachowa - konstrukcja krokwiowa.
Fundamenty - ptyta fundamentowa, bezposrednie.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

« PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

« PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

» Obcigzenie $niegiem. PN - 80 / B - 02010 /AzI
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e Obcigzenie wiatrem. PN - 77 / B - 02011/AzI

 PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e« PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

« Obcigzenie $niegiem: przyjeto jak dla 2 strefy.
+ Obcigzenie wiatrem: przyjeto jak dla 1 strefy.
» Obcigzenia state: wg normy jw.
e Obcigzenie zmienne: wg hormy jw.

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
+ obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nos$nosci,
« obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania.

1.4. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.
1.5. Instalacje wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
instalacje wodociggowa,
instalacje kanalizacyjna,
instalacje grzewczg,
instalacje wentylacyjna,
instalacje elektryczna,
instalacje teletechniczna.

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym - branza instalacyjna:
sanitarna i elektryczna.

2. Opinia geotechnicza

Opinia geotechniczna na potrzeby budowy budynku centrum przesiadkowego
w Ryduttowach przy ulicy Ofiar Terroru 91 (dz. nr 625/37, 629/37) zostala
opracowana we wrzesniu 2022 r. przez firme , Bio-geo” Wioleta Matecka.

Inwestycja zalicza sie do II kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje.
Poziom przemarzania dla miejscowosci: Ryduttowy - 1,0 m p.p.t.
Minimalna wytrzymatos¢ gruntu: przyjeto 1,5 kg/cm2.

Stwierdzone w podtozu grunty drobnoziarniste (spoiste) i nasypowe zaliczajgq sie do
gruntow tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od
sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one
uplastyczniaé¢ i pogarsza¢ swojg nosnos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne
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i instalacyjne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz
nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw na dlugo przed przystgpieniem do dalszych
prac.

- Budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich tj. na ptycie zelbetowej.
Wiata rowerowa posadowiona na fundamentach bezposrednich tj. na ptycie

betonowej.
Urzadzenia zabawowe posadowione bezposrednio tj. na stopach
fundamentowych.

Oswietlenie zewnetrzne posadowione na systemowych, prefabrykowanych
fundamentach bezposrednich.

Jezeli w trakcie prowadzenia wykopow oraz realizacji robot ziemnych okaze
sie, ze warunki gruntowe roznia sie od warunkow opisanych w wykopie
kontrolnym, nalezy dokonac¢ odpowiednich zmian w podtozu lub konstrukcji.

3. Zabezpieczenie przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Gérniczej Oddziat KWK ROW z dnia 05.04.2022 r.,
uzyskano informacje, ze przedmiotowy teren potozony jest na obszarze goérniczym
Ryduttowy II KWK ROW Ruch Ryduttowy oraz brak jest wptywdéw eksploatacji
goérniczej projektowanej. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzaséw pochodzenia
gorniczego wywotujacych przyspieszenie drgan powierzchni o maksymalnej wartosci
< 160 mm/s?. Obiekt nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia na szkody gdrnicze.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
4.1. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw,
umieszczeniu na widocznym miejscu  napisow informacyjnych o grozgacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na plac budowy osobom trzecim.

4.2. Roboty ziemne

Teren pod budynkiem nalezy najpierw zniwelowaé, wybra¢ warstwe nawierzchni
asfaltowej na kostce granitowej. Jesli wystgpigq niebudowlane nasypy, nalezy je
wybra¢ az do warstw gruntdw rodzimych - nasypy niebudowlane nalezy zastgpic
nasypami budowlanymi z piaskéw Srednich lub pospotki zageszczonymi warstwami gr.
30 cm do Is>0.97.

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez
opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy przy tym zwrécié
szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt zalewany przez
wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rdéwniez pozostawia¢ wykopu
fundamentowego na dtuzszy okres przed wykonaniem prac ziemnych. Ponadto,
bezposrednio po zrealizowaniu, fundamenty nalezy obsypa¢ do powierzchni
przylegtego terenu gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS > 0,98.

-7- Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny - branza architektoniczno-budowlana

W przypadku warunkéw gruntowych znacznie odbiegajacych od dokumentagcji
geotechnicznej nalezy skonsultowac sie z geotechnikiem lub projektantem. W trakcie
robét fundamentowych nalezy rozpatrywac réwnoczesnie dokumentacje zawierajacq
instalacje odgromowg oraz instalacje wod.-kan. Dokumentacja ta stanowi integralng
catos¢ z projektem konstrukcji.

4.3. Fundamenty

Przyjeto posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej oraz stopie
fundamentowej z Sciggami z betonu C25/30.

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym - branza konstrukcyjna.
4.4.  Sciany

W czesci nadziemnej zaprojektowano Sciany nosne z pustakéw ceramicznych grubosci

25 cm i klasy 15 MPa murowanych na zaprawie systemowej. Scianki dziatowe nalezy

wykonac z pustakéw ceramicznych o grubosci 12 cm klasy 15 MPa murowanych na

zaprawie systemowej. Sciane wewnetrzna pomiedzy poczekalnig i pozostatg czescig

obiektu wykonac¢ o grubosci 25cm, wzmocnionej listwg metalowa co 3 rzad.

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym - branza konstrukcyjna.

Sciany zewnetrzne docieplone wetna mineralna grubosci 14 i 20cm.

Warstwy $ciany z elementami z blachy na rabek stojacy w kolorze czarnym:

blacha na rabek stojacy (kolor czarny)

ptyta OSB/3 22mm (NRO)

stelaz metalowy pionowy / szczelina powietrzna 3cm

welon paroprzepuszczalny na wetnie mineralnej

stelaz metalowy poziomy / wetna mineralna gr. 20cm

pustak ceramiczny 25cm

tynk cementowo - wapienny

wykonczenie od wewnatrz w zaleznosci

od pomieszczenia:
o ptytki ceramiczne
o gtadz gipsowa + grunt + farba lateksowa do wnetrz
o fototapeta obiektowa 450gr., klejona do ptyty gk

Warstwy Sciany z elementami z deski elewacyjnej w kolorze drewnopodobnym:
- deska elewacyjna 19mm

szczelina powietrzna / kontrtata 20mm

welon paroprzepuszczalny (membrana)

stelaz drewniany/ wetna mineralna gr. 14cm

pustak ceramiczny 25cm

tynk cementowo - wapienny

wykonczenie od wewnatrz w zaleznosci od pomieszczenia:
o ptytki ceramiczne
o gtadz gipsowa + grunt + farba lateksowa do wnetrz
o fototapeta obiektowa 450gr., klejona do ptyty gk
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4.5. Dach, wiezba dachowa

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 15,9st. i 26,3st.

Wiezba z drewna klejonego KVH klasy C24 o konstrukcji krokwiowej.

Szczegofowe rozwigzania w zakresie konstrukcji dachu zawarto w projekcie
technicznym - branza konstrukcyjna.

Warstwy:
- pokrycie z blachy na rgbek stojgcy w kolorze czarnym Broof(t1)

mata strukturalna
ptyta OSB/3 (NRO) 22mm
szczelina wentylacyjna 4cm
membrana wysokoparoprzepuszczalna
krokiew z drewna klejonego 28cm
wetna mineralna pomiedzy krokwie 28cm
ptyta OSB/3 (NRO) 22mm
paroizolacja - folia paroszczelna
sufity listwowe metalowe
w pom. technicznym - podwieszany sufit
systemowy EI30 z ptyt gkf na ruszcie metalowym

0

OWVmYN O hhhLh—

—

Obrobka blacharska z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, wykona¢ indywidualnie
z blachy powlekanej.

Odprowadzenie woéd opadowych za pomocg systemu rynnowego i rur spustowych
do kanalizacji deszczowej. Zastosowacé system bezokapowy sktadajacy sie ze stalowej
rynny o wymiarze 125mm o przekroju prostokatnym i rury spustowej wykonanej
z PVC-U o wymiarze 70x80mm. Cato$¢ odwodnienia dachu wykona¢ wg przyjetego
rozwigzania systemowego.

Rury spustowe i rynny nalezy wyposazy¢ w samoregulujace przewody grzejne.

Rury spustowe podfgczy¢ do kanalizacji deszczowej.

Podbitka z listew aluminiowych o strukturze drewna.

4.6. Izolacje termiczne

ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr.14 i 20cm A=0,035W/(m*K)
ocieplenie podfogi na gruncie styrodurem gr.12cm A=0,034W/(m*K)

ocieplenie pionowe ptyty fundamentowej styrodurem gr.12cm A=0,034W/(m*K)
ocieplenie dachu wetng mineralng gr.25cm A=0,040W/(m*K)

4.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Okno o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2:K).

Drzwi zewnetrzne gtdwne wejsciowe aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta
max. U=1,3 W/(m2:K). Kolor: czarny.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia technicznego stalowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta max. U=1,3 W/(m2-K). Kolor: czarny.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe.

Drzwi montowane pomiedzy pomieszczeniem technicznym i pomieszczeniem
porzadkowym, stalowe - EI30.
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Fasada szklana szklona szkiem strukturalnym o wspoétczynniku przenikania ciepta
max. U=0,9 W/(m2:K). Kolor stolarki: czarny.

Szklenie strukturalne, szkio grafitowe, szklenie 2 komorowe Ug-0,65 W/m2 wktad
54mm Antisol 20-6 mm hart/Chromatech ultral6 Argon Ral 9004/44.TH 1.1.

Ostry naroznik trzeba rozwigzac z uzyciem stepowanego szkta klejonego krawedziowo.
Fasade nalezy wykona¢ scisle wg systemu i rozwigzan wybranego producenta.

4.8. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢é impregnatem oraz S$rodkami przeciw
owadom i grzybom. Ponadto wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ do NRO

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne wygtadzi¢ gipsem, zagruntowac i malowad
farbami lateksowymi do wnetrz w kolorze szarym.

W poczekalni (wyznaczona Sciana) oraz w czesci komunikacji na scianach utozy¢ ptytki
ceglane. Przyk+adowa kolorystyka ptytek ceglanych typu ,stara cegta”.

W wyznaczonych pomieszczeniach utozy¢ fototapete obiektowa 450gr., klejong do
ptyty gk (motyw - zgodnie z wytycznymi Inwestora np. panorama miasta).

SC|any obtozy¢ ptytkami ceramicznymi 60x120cm, w kolorze szarym:
w pomieszczeniach sanitarnych (WC, przedsionki WC) na petng wysokosé
pomieszczenia
W pomieszczeniu pokoju opiekuna z dzieckiem - przy umywalce i przewijaku
(zgodnie z rysunkiem) na wysokosci 2m
w pomieszczeniu porzadkowym na petng wysokos$é pomieszczenia

UWAGA: Ostateczng kolorystyke / odcienie elementdw i materiatdw wykorczeniowych
ustali¢ z inwestorem przed zamdwieniem materiatow.

4.9, Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw
Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych ptyte betonowg podtogi na gruncie nalezy
oczysci¢ — utozy¢ folie budowlang 2x0,2mm. Izolacje pionowg ptyty fundamentowej

wykonac z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka: grunt + 2x warstwa
zasadnicza) - lepik asfaltowy naktadany na gorgco, abizol lub dysperbit.
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UWAGA: W styku ze styropianem stosowaé wyltgcznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

4.10. Podfoga na gruncie, posadzki

PODLOGA NA GRUNCIE
ptytki gresowe na kleju, wypetnienie fugq elastyczng
wylewka betonowa 7cm
folia budowlana
styrodur 12cm
izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
ptyta zelbetowa 25cm
chudy beton 10cm

W pomieszczeniach utozyé piytki podtogowe o wymiarach 60x120cm, kolor szary
betonowy, z grupy R12 (antyposlizgowos¢ ptytek), klasa scieralnosci V (5), klejone
klejem o podwyzszonej elastycznosci oraz z wypetnieniem elastyczng fugg. Cokoliki
podtogowe z ptytek jw. o wysokosci 10cm.

4.11. Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach zamontowaé sufity listwowe w kolorze czarnym
z metalowych listew sufitowych na ruszcie systemowym.

Rozstaw szyn nosnych, montaz, zawieszenie - wg instrukcji montazu wybranego
producenta. Sufity wykonac¢ wg przyjetego systemu i rozwigzan producenta.

Przyktadowe aranzacje
W pomieszczeniu technicznym wykonaé podwieszany sufit systemowy EI30 z ptyt gkf
na ruszcie metalowym.
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4.12. Wyposazenie wnetrz

1. Infokiosk, biletomat —
N

Interaktywny kiosk z ledowym ekranem dotykowym
i funkcjg biletomatu oraz tadowania kart miejskich.
Odporny na kurz, zabrudzenia, zalanie woda.

Wysokosé 1,8m
Szerokos¢ 1,2m
Mocowany do podtoza
Kolor: czarny

Biletomat:
- wolnostojacy kompaktowy automat biletowy

sprzedaz biletéw papierowych
dotadowanie i odczyt kart elektronicznych
drukarki termiczne, wyposazone w gilotyne samotnacg
obstuga gotéwkowa i bezgotéwkowa
system obiegu zwrotnego gotéwki
kolorowy ekran dotykowy
wandaloodporny
zabezpieczenie systemem alarmowym
mozliwos¢ obstugi zdalnej, konfiguracji oraz raportowania
wymiary 165cmx55x280
zasilanie nominalne

2. Telewizor

Ekran: 70", 6840x2160px

Smart TV, Android

Ztaqcza: HDMI x4, , USB x2

Funkcja Wi-FI, Bluetooth, nagrywanie USB
Tuner: DVB-T, DVB-T2, DVB-S2
Czestotliwo$¢ odtwarzania ekranu: 120Hz
Technologia: HDR10, HLG

Kolor obudowy: czarny

3. tadowarka indukcyjna

Wolnostojaca tadowarka indukcyjna

Wysokosé: 80cm

Wymiary: 20x20cm

Wykonczenie: blacha stalowa malowana

proszkowo na kolor antracytowy

tadowanie urzgadzen mobilnych: bezprzewodowe, USB
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4. kawki / siedziska w poczekalni

Wysokos¢ catkowita: 82 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm
Szerokos$¢: 250 cm
Gtebokos$¢: 50 cm

Siedzisko z ognioodpornego
technopolimeru, nogi z polerowanego - >
aluminium

5. Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem

Przewijak dla niemowlat nascienny

Wymiary 52x91cm
Gtebokos¢ w pozycji roztozonej 50cm

Gtebokos$¢ w pozycji ztozonej 8cm » v,
Maksymalne obcigzenie 23kg f ' —

tatwa w utrzymaniu czystosci powtoka

Pojemnik na chusteczki @__a.—_/

Pozycja montazu - pozioma

Fotel do karmienia

Wymiary fotela 90x70x100cm

Wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
(PET lub PP)

tatwe w utrzymaniu czystosci

Ergonomiczny ksztat

Fotel o maksymalnym udzwigu 120kg

Kolor: biaty

Kosz na $mieci

kosz na $Smieci nascienny z pokrywg, wiszacy
stal nierdzewna 304

pojemnos¢ 30 litrow

6. kazienki

POMIESZCZENIE NR 4. i 5. — toaleta meska (przedsionek i kabina WC)
1. Miska ustepowa ze stali nierdzewnej 1
2 Umywalka z kompozytu na catej dtugosci $ciany 1
3. Pisuar ze stali nierdzewnej 1
4 Pojemnik na mydto w ptynie, stal nierdzewna 304 1000ml 1
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Podajnik recznikow ZZ, stal nierdzewna 304 Poj. 600 listkdw 1

6. Suszarka kieszeniowa z filtrem HEPA, 1800W, kolor 1
INOX, z ukrytym zbiornikiem do zbierania wody,
podswietlenie LED, nascienna

7. Lustro wandaloodporne, bezramowe, jednoczesciowa |150x100 1
konstrukcja ze stali nierdzewnej gr. 1.2 mm,
polerowna do lustrzanego potysku

8. Podajnik papieru toaletowego, stal nierdzewna 304 rola fi 18-23cm, 1
trzpien 5,5cm

9. Szczotka ustepowa, stal nierdzewna 304, nascienna 1

10.  Kosz na $mieci nascienny z pokrywga wiszacy, stal 30 litrow 1

nierdzewna 304

POMIESZCZENIE 8. - toaleta dla osébniepetnosprawnych

11. Miska ustepowa dost. dla 0s6b niepetnosprawnych 1

12. Umywalka z baterig umywalkowg dost. dla oséb 1
niepetnosprawnych

13. Porecz $cienna tukowa uchylna dt. 80cm, stal 2
nierdzewna 304

14, Porecz $cienna tukowa stata df. 60cm, stal nierdzewna 2
304

15. Lustro wandaloodporne, bezramowe, jednoczesciowa 100x60 1

konstrukcja ze stali nierdzewnej gr. 1.2 mm,
polerowna do lustrzanego potysku

16. Pojemnik na mydto w ptynie, stal nierdzewna 304 1000ml 1
17. | Podajnik recznikéw ZZ, stal nierdzewna 304 Poj. 600 listkow 1
18. Suszarka kieszeniowa z filtrem HEPA, 1800W, kolor 1

INOX, z ukrytym zbiornikiem do zbierania wody,
podswietlenie LED, nascienna

19. Podajnik papieru toaletowego, stal nierdzewna 304 rola fi 18-23cm, 1
trzpien 5,5cm

20. Szczotka ustepowa, stal nierdzewna 304, nascienna 1

21. Kosz na $mieci nascienny z pokrywg wiszacy, stal 30 litrow 1

nierdzewna 304

7. Pomieszczenie porzadkowe

POMIESZCZENIE NR 7 - pomieszczenie porzadkowe

22. | Szafka na $rodki czystosci 40x40x120 1

23. Niski zlew - stal nierdzewna 60x60 1

* ze wzgledu na réznorodnosc¢ dostepnych na rynku elementow wyposazenia podane
wymiary sq orientacyjnie; po uzyskaniu zgody Inwestora dopuszcza sie zmiane
wymiarow +/- 10%, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
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5. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe
dla zagospodarowania terenu

5.1. Wiata

Wiata rowerowa, pefnigca jednoczesnie funkcje konstrukcji pod montaz paneli
fotowoltaicznych, zostanie wykonana z gotowych stalowych elementéw
prefabrykowanych wg rozwigzan systemowych.

- Wymiar wiaty (rzut zadaszenia): 11x5m

- Wysokos$¢ max. 3,04m

- Dach jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 5,2st.

- Posadowienie na ptycie fundamentowej

- Kolorystyka elementéw stalowych, blachy - czarny

Warstwy utwardzenia terenu pod wiatg:
- kostka betonowa 8cm

- podfoze piaskowo-cementowe 5cm

- ptyta betonowa zbrojona gora-dot siatkq @6 15/15 06
- podsypka piaskowa zageszczona min. do 1,0m ppt.

- grunt rodzimy

Przyktadowe rozwigzanie

5.2. Stacja tadowania samochodoéw elektrycznych

W poblizy wiaty oraz miejsc parkingowych (zgodnie z
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu) zamontowane
zostang punkty tadowania pojazdéw elektrycznych.

Szczegobtowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym -
branza: instalacje elektryczne.

5.3. Stacja tadowania i naprawy rowerdw, stojaki rowerowe

Stacja tadowania i naprawy roweréw

Wyposazenie stacji tadowania i naprawy roweréw powinno zawiera¢ co najmniej:
- 4 gniazdka do tadowania rowerdow elektrycznych
- uchwyty ze stali nierdzewnej na fadowarki
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listwe ostaniajaca przewdd zasilajacy

wspornik na zawieszenie roweru

linki ze stali nierdzewnej z gumowymi ostonkami, wiszgce wewnatrz szafy
urzadzenia, z mozliwoscig zamocowania na nich narzedzi

narzedzia: wkretak krzyzowy PH2 + kretlik fi4, wkretak ptaski 5,5x1,0 + kretlik,
zestaw kluczy imbusowych, w rekojesci 2/2,5/3/4/5/6/8, zestaw kluczy TORX
w rekojesci 9/10/15/20/25/27/30/40 + kretlik, klucz nastawny 0-32mm, klucze
ptaskie 8x10mm oraz 13x15mm, szczypce ptaskie, klucze nasadowe do
deskorolki 9/16, 1/2, 3/8 + kretlik, 3 tyzki do opony

stacjonarna reczna pompka z ttokiem i raczkg ze stali kwasoodpornej + waz
kompresorowy + manometr

Wykonana ze ocynkowanej blachy / stali nierdzewnej AISI304 malowanej proszkowo
Potaczenia $rubami antykradziezowymi

Montowana do podtoza

Kolorystyka: RAL 9005

Przyktadowe rozwigzanie
Stojaki rowerowe
Pod wiatg i przy stacji tadowania rowerdow zamontowac stojaki rowerowe (10 kpl.).
Stojak rowerowy z profilu stalowego 40x80mm. Stal cynkowana ogniowo
Wysoko$¢ stojaka 80cm, szeroko$¢ 50cm.
Montaz poprzez wbetonowanie do podfoza na gtebokos¢ min. 30cm.
Kolorystyka: RAL 9005

5.4. Plac zabaw

W zakresie projektowanego zagospodarowania terenu wykonany zostanie plac zabaw
0 powierzchni 141,16m?2.

Urzadzenia z drewna impregnowanego, ptyt HPL lub HDPE, elementy stalowe ze stali
nierdzewnej. Wszystkie urzadzenia winny spetnia¢ wymagania normy EN 1176-1:2017
i norm pokrewnych.

Zamontowane zostane nastepujace urzadzenia zabawowe:
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Dtugosc 493 cm - @
Szerokos¢ 431 cm as ¥ @
Catkowita wysoko$¢ 46 cm e (©) g
>
Grupa wiekowa 3-12 lat & \’\/ gf( 2 g
Strefa bezpieczenstwa 45,4m2 . = &
Wysokos$¢ swobodnego spadania <60 cm ‘\\G/ ‘
Wyposazenie: minimum: $cianka wspinaczkowa, '
przeplotnie, drabinki linowe
2. Trampolina
Dtugos¢ 150 cm
Szerokosc¢ 150 cm
Catkowita wysokos¢ 35cm
Grupa wiekowa 4-15 lat
Strefa bezpieczenstwa 21,6 m2
Wysokos$¢ swobodnego spadania 90 cm
3. Gra kotko-krzyzyk
Dtugosc 35cm
Szerokos¢ 17 cm
Catkowita wysokosc¢ 100 cm
Grupa wiekowa 3-12 lat
Strefa bezpieczenstwa 8,8 m2
Wysokos$¢ swobodnego spadania <60 cm
Konstrukcja: inox, panele HDPE
4, Bujaczek (motor) ) "
Dtugosc 80 cm
Szerokosc¢ 22 cm
Catkowita wysokosc¢ 75 cm
Grupa wiekowa 1-12 lat
Strefa bezpieczenstwa 10,3 m2
Wysokos$¢ swobodnego spadania <60 cm
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5. Regulamin / tablica informacyjna

Dtugos¢ 50 cm
Szerokosé 5cm
Catkowita wysokosc¢ 171 cm

Tablica informacyjna wykonana trwatg technikg, odporng
na zmienne warunki atmosferyczne, montowana na stupku
stalowym zakotwionym w betonie na gtebokosci 100 cm.

*UWAGA: Podane wymiary | zdjecia sgq pogladowe. Zaproponowane przez
ostatecznego wykonawce/dostawce urzadzenia muszg spetnia¢ minimalne parametry
oraz odpowiadaé przeznaczeniem urzadzeniom jw. Nalezy zabudowal urzgdzenia
réownowazne tj. charakteryzujgce sie identycznymi parametrami funkcjonalnymi,
0 jakosci nie gorszej niz zaproponowane.

6. Strefy bezpieczenstwa
Strefy bezpieczenstwa dla zaprojektowanych urzadzen mieszcza sie w przedziale
wysokosci swobodnego upadku <1m.
* UWAGA: strefy nalezy dostosowac do ostatecznie wybranych elementéw wg danych
producenta (wykonawcy/dostawcy)

Strefa bezpieczenstwa o wysokosci swobodnego upadku <1m

Urzadzenia o wysokosci swobodnego upadku <1m:
urzadzenie sprawnosciowe
gra kotko-krzyzyk
bujaczek
trampolina

Pod urzadzeniami nalezy wykona¢ nawierzchnie trawiastg zgodnie z PN-EN 1177.
Nawierzchnie nalezy instalowa¢ w wykopie na réwno z poziomem gruntu,
w uformowanych obrzezach z bali drewnianych. Nie stosowa¢ zadnych folii,
agrowtokniny ani geowtdknin.

5.5. Mata architektura

1. tawka bez oparcia

Dtugos$¢ murku 180 cm

Dtugos¢ siedziska 150 cm

Szerokos¢ 55 cm

Wysokos¢ catkowita 44 cm L
Wysokos¢ siedziska 44 cm

Materiat: siedzisko wykonane z drewna na stalowej
konstrukcji, montowanej na betonowym murku
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2. kawka z oparciem

Dtugos$¢ murku 210 cm
Dtugos¢ siedziska 180 cm
Szerokosc¢ 55 cm
Wysokos$¢ catkowita 85 cm
Wysokos¢ siedziska 45 cm

Materiat: siedzisko wykonane z drewna na stalowej

Projekt techniczny — branza architektoniczno-budowlana

konstrukcji, montowanej na betonowym murku

3. Kosz na $mieci

Dtugos¢ 44 cm

Szerokos¢ 40 cm

Catkowita wysokos¢ 82 cm

Pojemnosc¢: 37 L

Materiat: drewno i stal, z wktadem stalowym ocynkowanym

i z zamkiem systemowym
4. Stupki parkingowe (pachotek)

Sktadany stupek parkingowy / stupek chodnikowy blokujgcy
Profil stalowy 100x100mm, H=90cm

Zabezpieczony antykorozyjnie - podktad cynkowy
Lakierowany proszkowo (RAL9006)

Blokada zamykana na kluczyk

5.6. Utwardzenia

Utwardzenie terenu zapewniajace dojscie do projektowanego budynku oraz perondéw
wykonac¢ z kostki betonowej drobnowymiarowej z mikrofaza, w kolorze szarym
i jasnoszarym. Szczegdtowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym - branza
drogowa.
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5.7. Zielen

Tereny zielone, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu nalezy obsia¢ trawa
parkowa.

We wskazanych miejscach nalezy posadzi¢ drzewa:
- klon kulisty (Hmax=2,5m).

Plac zabaw nalezy we wskazanym miejscu oddzieli¢
od pozostatej czesci terenu zielonego zywoptotem
z przycinanych i formowanych grabdw.

5.8. Oswietlenie terenu

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym — branza: instalacje
elektryczne.

1. Lampy zewnetrzne - wysokie

Materiat: stop aluminium, anodowany

Wysokos$¢: 4m /
Kolor: inox / szary e
Liczba diod: 24 dla 2 x 36W

Temperatury barwy: 4000K

Strumien oprawy: 2x4700Im

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Uktad optyczny: wymienne moduty LED

Stopien ochrony: IP66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajgcego

Fundament: prefabrykowany, systemowy

2. Lampy zewnetrzne - oswietlenie punktowe *
Oprawa dogruntowa, okragta, najazdowa N (
Materiat: stal nierdzewna, szkto hartowane !
Zrodto swiatta: zaréwka z gwintem GU10 (wymienne zrddto Swiatta)
Kolor: inox

Stopien ochrony: IP65
Temperatury barwy: 4000K
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3. Lampy zewnetrzne - os$wietlenie liniowe

Oprawa liniowa do bruku, najazdowa
Strumien $wietlny zrédta: 1900 Im /1mb
Temperatury barwy: 4000K

Zrodto Swiatta: LED

Stopien ochrony: IP68

Dtugosc¢: 2,5mb

5.9. Miejsca postojowe

We zachodniej czesci terenu zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych: 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m i 1 miejsce postojowe
o wymiarach 3,6x5m. Szczegdfowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym -
branza drogowa.

5.10. Miejsce gromadzenia odpadow

Przy elewacji tylnej budynku zaprojektowano miejsce gromadzenia odpaddow statych
tj. miejsce ustawienia konteneréw, z mozliwoscia segregowania odpaddéw. Plac
o powierzchni 2x2,8m utwardzony kostkg betonowa. Szczegétowe rozwigzania
zawarto w projekcie technicznym - branza drogowa.

6. Rozwigzania techniczno - instalacyjne

Rozwigzania techniczno - instalacyjne zostaty zawarte w odrebnych tomach projektu
technicznego - branza: instalacje sanitarne i instalacje elektryczne.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie budynek wolnostojacy, parterowy niepodpiwniczony. Budynek jest
obiektem wolno stojacym odlegtym od innych istniejgcych budynkéw o ponad 8m.
Odlegtos¢ od granic >4,0m Obiekt bedzie peit funkcje centrum przesiadkowego, w
ktérym bedzie znajdowac sie: pomieszczenie poczekalni, zaplecze sanitarne (toalety),
pokdj dla opiekuna z dzieckiem i pomieszczenie techniczne.

Budynek centrum przesiadkowego zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wysokos$¢ budynku 7,5m - budynek niski.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D".

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

0 gtdwne elementy konstrukcyjne R 30
0 $ciany zewnetrzne EI 30
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W zakresie wystroju wnetrz (drég ewakuacyjnych) uzyte zostang wytacznie:

0 materiatdw, ktorych produkty rozkifadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

0 wyktadzin podiogowych i okfadzin Sciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementdéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

0 oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych kurtyn,
zaston, kotar i zaluzji, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteridw:

ti = 4s,

ts < 30 s,

nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujq ptonace krople.

OoOood

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowg GP-6X (ABC), spetniajacg
wymagania PN-EN. Ponadto w pomieszczeniu techncizncym przewidziano gasnice
$niegowg GS-5X i koc gasniczy.

Gasnice proszkowg umiesci¢ w szafceh hydrantowej, a gasnice S$niegowa na
uchwytach Sciennych. Miejsca ich usytuowania oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 7010:2012. Zastosowane gasnice muszgq posiada¢ $Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Hydrant zewnetrzny - w odlegtosci do 75m od wejscia gtéwnego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku wykonane jest o$wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Przed oddaniem do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, wymagana na podstawie rozporzadzenia MSW z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zawierajgca m.in. wymagania
ochrony przeciwpozarowej oraz plany graficzne.

Wytacznik ppoz - na zewnatrz budynku.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wg przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
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Projekt techniczny - branza architektoniczno-budowlana
9. Sposob budowy a ochrona intereséw osob trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisbw prawa budowlanego, za$ roboty budowlano - montazowe powinny by¢
prowadzone z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

10. Warunki wykonywania robét budowlano-montazowych

1. Ostateczng kolorystyke / odcienie elementéw i materiatdw wykonczeniowych
ustali¢ z inwestorem przed zamdwieniem materiatow.

2. Wszystkie podane materiaty (nazwy wfasne) sg przyktadowe. Mozna zastosowacd
inne materiaty o identycznych witasciwosciach i parametrach technicznych
i jakosciowych, lecz nie gorszych.

3. Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywac¢ pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

4. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robodt
winny by¢ uzgodnione z kierownikiem robot, inspektorem nadzoru,
projektantem, inwestorem.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami
budowlanymi, sztuka budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli jest wymagany).

6. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane
i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy
i inspektorze nadzoru (jesli zostat ustanowiony).
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Projekt techniczny - branza architektoniczno-budowlana

11. Czesc¢ rysunkowa - spis rysunkow:

1. Rzut parteru

2. Wykonczenie Scian wewnetrznych

3. Rzut dachu

4.  Przekréj A-A

5. Elewacje 1

6. Elewacje 2

7.  Zestawienie stolarki

8. Wiata

9. Plac zabaw

10. Blacha na rabek stojacy - Rynna gzymsowa

11. Blacha na rabek stojacy - Kalenica dachu z wentylacjq
12. Blacha na rabek stojacy — Naroznik zewnetrzny

13. Blacha na ragbek stojacy - Zakonczenie elewacji na ragbek
14. Fasada szklana - Pofgczenie $ciany pionowej ze $ciang budynku
15. Fasada szklana - Przekrdj pionowy przez dolny rygiel

16. Fasada szklana - Stup narozny o zmiennym kacie

17. Lampa zewnetrzna - stup oswietleniowy

18.  Przekrdj przez Sciane - oktadziny elewacyjne

- 24 - Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Pomieszczenie Powierzchnia | Wykonczenie podtogi
1. Poczekalnia 44,52 Ptytki gresowe
2. Komunikacja 9,09 Ptytki gresowe
3. Pokgj dla opiekundéw z dzie¢mi | 5,32 Ptytki gresowe
4. Toaleta meska - kabina WC 1,81 Ptytki gresowe
5. Toaleta meska - przedsionek 2,80 Ptytki gresowe
6. Pomieszczenie techniczne 7,00 Ptytki gresowe
7. Pomieszczenie porzadkowe 3,25 Ptytki gresowe
8. :;zlsf:oizgi(:y/cgla 0sob 5,91 Ptytki gresowe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | 78,94 m2
9. Zadaszenie / wiata 41,32 Kostka betonowa
POWIERZCHNIA CALKOWITA | 102,73 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 102,73 m2
firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa
Budowa centrum przesiadkowego
Lokalizacja | |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Branza | ARCHITEKTURA
Autor mgrinz. arch. Janina STULA "l OE/%TE;‘KK/” podpis
Sprawdzaiacy (mar ing. arch. Waldemar BOBER e podps
Opracowata | yarin. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: Sae 1:100 r o
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lustro 100x60 — 15¢cm nad blatem

Napis RYDULTOWY - litery 3D, wys. 30cm, zasilane elektrycznie,
oswietlone od wewngtrz lampami LED obwodowo, czesci boczne
czarne, od frontu PCV— mleczne, przeziemne.
Instalacja odporna na warunki atmosferyczne.
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SCIANY WEWNETRZNE:

1. POCZEKALNIA

fototapeta (np. panorama miasta) — 2m nad posadzkg do sufitu liswowego
plytki ceglane “stara cegta” — na pelng wysokos¢ (do sufitu listwowego)
malowanie farbq lateksowq do wnetrz (kolor szary)

N

. KOMUNIKACJA

plytki ceglane “stara cegta” — na wysokos¢ 2,2m, powyzej malowane na czarno farbg
lateksowg do wnetrz

3. POKOJ DLA OPIEKU Z DZIECKIEM
- przy umywalce i przewijaku Sciany do wys. 2m obtozy¢ ptytkami ceramicznymi 60x120cm

(kolor szary)
— malowanie farbq lateksowg do wnetrz (kolor szary)

4., 3., 8., TOALETY
— sciany na pelnej wysokosci obtozy¢ plytkami ceramicznymi 60x120cm (kolor szary)

6. POMIESZCZENIE TECHNICZNE
- malowanie farbq lateksowq do wnetrz (kolor szary)

7. POMIESZCZENIE PORZADKOWE
— sciany na pelnej wysokosci obtozy¢ plytkami ceramicznymi 60x120cm (kolor szary)

UWAGA: Ostateczng kolorystyke / odcienie elementow i materiatow wykonczeniowych ustali¢ z
inwestorem przed zamowieniem materialow.

Fototapeta — fototapeta obiektowa 450qr., klejona na plyte gk.

POSADZKA: W pomieszczeniach ufozy¢ plytki podtogowe o wymiarach 60x120cm, kolor szary

betonowy, z grupy R12 (antyposlizgowose plytek), klasa scieralnosci V (5), klejone klejem o
podwyzszonej elastycznosci oraz z wypetnieniem elastyczng fugq. Cokoliki podtogowe z plytek
jw. o wysokosci 10cm.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja | |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA n:wu Org/'énl_%‘KKlll podpis
Sprawdzaiacy | mar inz. arch. Waldemar BOBER e Arfw/'fg podpis
Opracowata | mqr inz. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: , , skala nr rysunku
WYKONCZENIE SCIAN - 1100 2
q
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ptotek przeciwsniegowy

Odwodnienie potaci dachowej poprzez zastosowanie systemu
bezokapowego skiqdajqceqo sie ze stalowej rynny o wymiarze 125mm
o przekroju prostokgtnym i rury spustowej wykonanej z PVC-U o
wymiarze /0x80mm.

Catos¢ odwodnienia dachu wykona¢ wg przyjetego rozwigzania
systemowego.

Rury spustowe i rynny nalezy wyposazy¢ w samorequlujqce przewody

grzejne.

Rury spustowe podtqczy¢ do kanalizacji deszczowe.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja | |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA n:wu OE/%TE;‘KK/” podpis
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Waldemar BOBER e Arfw/'fg podpis

Opracowala | marinz. Joanna DAGA

Temat rysunku: skala T Tysunku
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A DACH Broof(t1) [CM] B PODLOGA NA GRUNCIE [CM] Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA [CM] SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA [CM]
pokrycie z blachy na rabek stojacy w kolorze o1 ptytki gresowe na kleju / fuga elastyczna 2 deski drewniane (NRO) / montaz ukryty 1,9 blacha na rabek stojgcy (kolor czarny) 0,1
czarnym wylewka betonowa 7 szczelina powietrzna / kontriaty 2 ptyta OSB/3 (NRO) 2,2
mata strukiuralna N folia budowlana - welon paroprzepuszczalny na wetnie stelaz metalowy pionowy / szczelina 3
ptyta OSB/3 (NRO) 2,2 styrodur 12 mineralnej (membrana) - powietrzna firma mado1 Janina Stula
szczelina wentylacyjna 4 - stelaz drewniany mocowany do $ciany welon paroprzepuszczalny na wetnie . 3T . .
membrana wysokoparoprzepuszezalna 2x folia budowlana - katownikami stalowymi / wetna mineralna 14 mineralnej B ul. KSIdea Sliwki 1 6’ 44-206 Rybn ik
- - pivta zelbstowa 25 $ciana zelbet / pustak ceramiczny 25 stelaz metalowy poziomy / wetna mineralna 20 tel. 6031 25249’ mado @poczta.onet. pl
krokiew z drewna klejonego (NRO) 28 chudy beton 10
welna mineralna pomiedzy krokwie 8 tynk cementowo-wapienny 1,5 $ciana zelbetowa / pustak ceramiczny 25 Nazwa B d t . dk
plyta OSB/3 (NRO) 22 wykonczenie* tynk cementowo-wapienny 1,5 u Owa Cen rum przeSIa Owego
- N N : wykonczenie* Lokalizacja K
paroizoladja - folia paroszezelna “Wykoficzenie w zaleznosci o pomieszczenia: yl - ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
sufity listwowe - plytki ceramiczne (kolor szary) nwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
pom. techniczne - sufit systemowy EI30 z phyt - p/ytkg cgg/ana ,Stara cegla” SD1 | SCIANA DZIALOWA WEWNETRZNA [CM] Branza ARCHITEKTURA
gkf na ruszcie metalowym - gladz giosowa + grunt + farba /gteksowa do wngtrz (kolor szary) wykoficzenie™ 05 o — - T UpTaWIeR podpis
- fototapeta obiektowa 450gr; Klejona do piyty gk - mgr inz. arch. Janina STULA 47/06/SLOKK/I
tynk cementowo-wapienny 1,5 - T Uprawmen podpis
) ) T —— e Sprawdzajacy mgr inz. arch. Waldemar BOBER R2/A-01/10
WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - wg przyjetego systemu, sposdb P p— — podps
montazu zgodnie z wybrang technologia i danymi producenta. tynk cementowo-wapienny 1,5 4 mgr inz. Joanna DAGA
wykonczenie* Temat rysunku: skla 150 nr rysunku
Szczeqoly rozwigzan konstrukcyjnych - wg opracowania "Projekt techniczny - branZa konstrukcyjna." ' 4
2 data
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Elewacja 1

1:100 Elewacja 2 1:100
firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

ELEWACJE 1

WRZESIEN 2022

Autor mgrinz. arch. Janina STULA nr47u Org/‘énl_ngKlll podpis
Sprawdzajaey mgr inz. arch. Waldemar BOBER e Ar?&r}?g podpis
Opracowata | mar inz. Joanna DAGA podgis
Temat rysunku: e 1:100 o
data 5




Elewacja 3

1:100

Elewacja 4

1:100

tel. 603125249,

firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA "l Ora'é"ﬂgm“ podpis
Sprawdzajaey mgr inz. arch. Waldemar BOBER n Sprone podpis
Opracowata | mar inz. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: skala 00 nr Tysunku
data 6
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STOLARKA OKIENNA

NR 02 03
=
A
I\
I\
! \
! \
! \
wymiar 40,27m2 95,96m2 110/210
wymiar w $wietle muru - - 115/215%
Prawe/Lewe/Uchylne/Rozwierne fasada / fix fasada / fix U
ilos¢ 1 1 1
material / kolor FASADA SZKONA SZKLEM STRUKTURALNYM aluminium/szklo/czarny FASADA SZKONA SZKLEM STRUKTURALNYM aluminium/szklo/czarny |aluminium/szklo/czarny

STOLARKA DRZWIOWA

NR D1 D2 D3 D4 D5 D6
—— —— ——
ocieplone max.U=1,3 W/(m2K) nawiewniki o powierzchni nawiewniki o powierzchni nawiewniki o powierzchni E‘ 30
okucia czarne min. 220cm2 min. 220cm?2 min. 220cm?2
+ samozamykacz + samozamykacz
wymiar otworu 2x90/210 90/200 90/200 80/200 80/200 90/200
wymiar w $wietle muru 210x220% 110/210% 105/210* 95/210* 95/210* 100/205*
Prawe/Lewe/Uchylne/Rozwierne %P /L 1xP 3L TxL 1xP 1xP
los¢ 1 1 J 1 1 1
material / kolor o\umimowe/czomy sto\/czomy o\ummiowe/josnoszore o\umimowe/josnoszore o\umimowe/josnoszore o\umimowe/josnoszore

UWAGA:

* Wszystkie wymiary otwordw dla stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzic i

Wymiar otwordéw dopasowa¢ do wymiaru podaneqo przed producenta stolarki.

Okna o wspdlczynniku przenikania ciepta max.U=0,9 W/(m2:K).
Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta max.U=1,3 W/(m2:K).

Drzwi wejsciowe:

D1, D2, D5, D6 — zamontowac zamki patentowe (4 szt.)

D3 (pom 3. i pom. 8), D4 - zamontowac zamki fazienkowe (3 szt.)

NAWIEWNIKI DRZWIOWE: W drzwiach D3, D4, DS w dolnej czesci skrzydta zamontowa¢ nawiewniki o powierzchni min. 220cm2.

odpowiednio skorygowa¢ na miejscu budowy bezposrednio przed zamdwieniem materiatu.

tel. 603125249,

firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

mado1@poczta.onet.pl

o Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja ||, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza | ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA n:wu Org/%Tg‘KK/II podpis

Sprawdzaiacy | mar inz. arch. Waldemar BOBER e Arfw/'fg podpis

Opracowata | mqr inz. Joanna DAGA podpis

Temat rysunku: sae 1:100 T o
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Widok - przéd

Widok - bok lewy

Widok - bok prawy

Widok - tyt

Przekroj A-A N
Rzut fundamentéw Rzut przyziemia Rzut dachu
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gl |§ tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
: Wiata rowerowa, peigca jednoczesnie funkcje konstrukcji pod montaz paneli fotowoltaicznych. Nazwa ;
X »peniacal i 1P P / Budowa centrum przesiadkowego
g S s - . . . , . Lokalizacja K
Ny 3 Wiate w calosci nalezy wykonac z elementdw prefabrykowanych, wg systemu i elementow | ul. Ofr Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz v 625137, 629,37, 621137
T strzemiona rozstaw max. co 30cm , [ [ nwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
’| ’| podanych przez producenta. Nie wolno fgczy¢ réznych systemow. TR P —
4412
strzemiona rozstaw max. co 30cm @ ) , . , Lo, Autor mgr ins. Szymon KORBEL nr uprawnief podpis
s Pod wiatg zamontowac stacje naprawy roweréw oraz stojaki na rowery. — il LI S
strzemiona rozstaw max. co 30cm |7 9 -— mequcy mgr inz. Urszula JONDERKO SLK/4161/PWOK/12
412 v , , , . , ;L , , Opracowata | yarinz. Joanna DAGA podpis
Wymiar paneli fotowoltaicznych naleZy dostoswac do przyjetej mocy (wg projektu technicznego - — — e
. . . . / emat rysunku:
“chugy” beton 100 S branZa. instalacje elektryczne) i elementow wybranego producenta / dostawcy. Y 1:100 8
- data
WIATA ROWEROWA | wrzesier 2022




1040 wielko$¢ placu zabaw: 141,16m2 LEGENDA:

1. Urzadzenie sprawnosciowe
Q(\\/ 2. Trampolina
3. Gra kotko-krzyzyk
sk 4. Bujaczek (motor)
5. Regulamin

5 4 . // 4 j 6. Lawka bez oparcia (2 kpl.)

} 7. Kosz na $mieci (2 kpl.)

trampolina
500
~—150 —
urzgdzenie sprawnosciowe
1
793 ‘
493 B B 150 500
1 ‘
Strefa upadku:
gra kotko-krzyzyk bujak na sprezynie - motor Hic 90~ 216mz
308 380 nawierzchnia bezpieczna: trawa
_<BU,_
=88 =
431 731 firma mado1 Janina Stula

I—

322 Budowa centrum przesiadkowego

o2 J Lokalizacia |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

14— Strefa upadku:
HIC <60 -10,3m2

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa

Strefa upadku:
HIC <60- 10,3 m2
Strefa upadku:

Branza ARCHITEKTURA

HIC < 60 - 45,4 m2 nawierzchnia bezpieczna: trawa nawierzchnia bezpieczna: trawa Autor mgr inz. arch. Janina STULA n:1 ;Or(;]/'énl_ngK/II podpis
nawierzchnia bezpieczna: trawa Sprawdzajqey mgrinz. arch. Waldemar BOBER nfRU Am(m% podpis
. , . , Opracowata | yarinz. Joanna DAGA podpis
UWAGA: WIELKOSCI STREF BEZPIECZENSTWA NALEZY WYKONAC r—— R
WG DANYCH PRODUCENTA / DOSTAWCY WYBRANYCH URZADZEN — 9
PLAC ZABAW |"wrzsies 2022




2. usztywnienie, bl

N

M

%

j. ‘I
.| ‘\\\\\\\\\\\\\\<

‘// \v///////////"
TE”

':-:" A

ocynk.

1.

pokrycie dachu

UWAGA:
FLEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA TECHNOLOGII.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

hK

3. pas okapowy
4. blacha perforowaffid
5. kapinos //
6. rynna

skrzynkowa
7. usztywnienie, bl. ocy
8. elewac ja na ragbek

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja {y|. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor  { ptiasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza

ARCHITEKTURA
Autor mgr inz. arch. Janina STULA n:wu Org/vgnl_uglKK/” podpis
Sprawdzajacy [y inz. arch. Waldemar BOBER nkzu Arfw/'fg podpis
Opracowala | marinz. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: salo nr rysunkul
BLACHA NA RABEK STOUACY| ™ 1 0
Rynna gzymsowa | wrzesiex 2022




UWAGA:
ELEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA' TECHNOLOGII.

firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja {y|. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor  { ptiasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA na;"f(’)rg/'énﬂgkw” podpis
Sprawdzajacy [y inz. arch. Waldemar BOBER nk;&m&n/'fg podpis
Opracowata  fnarinz. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: salo nr rysunkul
BLACHA NA RABEK STOJACY| ™ 1 1
Kalenica dachu z wentylacjg | wrzesier 2022




1.

2. profil narozny w

elewac ja na ragbek

UWAGA:
ELEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA' TECHNOLOGII.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

tel. 603125249,

mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja  {y. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor | Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgr inz. arch. Janina STULA "27"0'&'5"['3';(m| pods

Sprawdzajacy mr ing. arch. Waldemar BOBER RO 3 podps

Opracowala | marinz. Joanna DAGA P
skala nr rysunku

Temat rysunku:

BLACHA NA RABEK STOJACY "™

data

Naroznik zewnetrzny | wrzesiex 2022

12




elewac ja na ragbek

profil kieszeniowy

bl. perforowana

pas okapowy

UWAGA:
ELEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA' TECHNOLOGII.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa
Budowa centrum przesiadkowego
Lokalizacja  {y. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
Inwestor | Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Branza ARCHITEKTURA
Autor mgr inz. arch. Janina STULA "Eﬂu 0’&'&,"[‘6"“,” podps
Sprawdzajacy mr ing. arch. Waldemar BOBER Rt podps
Opracowata | parinz. Joanna DAGA podps
skala nr rysunku

Temat rysunku:

BLACHA NA RABEK STOJACY "™

data

Zakonhczenie elewacji na rabek | wrzesiex 2022

13




PRZEKROJ PRZEZ POLACZENIE SCIANY PIONOWEJ ZE SCIANA BUDYNKU

uszczelnienie sylikonem

blacha aluminiowa 1,5mm

izolacja paroszczelna

welna mineralna

I

W

N

|

blacha aluminiowa 1,5mm

izolacja paroprzepuszczalna

welna mineralna

UWAGA:
ELEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA TECHNOLOGII.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Bronza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA R PP
Sprawdzaiaey | ot inz, arch. Waldemar BOBER L v I
Opracowata | mar inz. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: skala 10 nr rysunku

FASADA SZKLANA-POLACZENIE SCIANY [
PIONOWEJ ZE SCIANA BUDYNKU| “wrzesi 202

14




slup fasadow

rygiel fasadaw

warstwy podlogi wewn.

izolacja paroszczelna

silikon pogodow

NOANOCCA

termoizolacja, styrodur

PRZEKRGJ PIONOWY PRZEZ DOLNY RYGIEL

blacha aluminiowa 1,5mm

izolacja paroprzepuszczalna

UWAGA:
ELEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA TECHNOLOGII.

termoizolacja. wefna mineralna

element mocujacy fasade

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

Temat rysunku:

FASADA SZKLANA-PRZEKROJL. ™™

data

PIONOWY PRZEZ DOLNY RYGIEL| wrzesief 2022

tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa
Budowa centrum przesiadkowego
Lokaizacja . Offar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 62537, 629/37, 627/37
Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Branza | ARCHITEKTURA
Autor mgr inz. arch. Janina STULA n:uu 0’&'§Tﬁ§‘KKm padpe
Sprawdzaiaey mqr inz. arch. Waldemar BOBER R podps
Opracowala | marinz. Joanna DAGA pocpis
skala nr rysunku

15




PRZEKROJ PRZEZ POLACZENIE SCIANY PIONOWEJ ZE SCIANA BUDYNKU

uszczelnienie sylikonem

blacha aluminiowa 1,5mm

izolacja paroszczelna

welna mineralna

I

W

N

|

blacha aluminiowa 1,5mm

izolacja paroprzepuszczalna

welna mineralna

UWAGA:
ELEMENT WYKONAC WEDLUG SPOSOBU MONTAZU

ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA / DOSTAWCY.
ZABRANIA SIE, MIESZANIA TECHNOLOGII.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Bronza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA R PP
Sprawdzaiaey | ot inz, arch. Waldemar BOBER L v I
Opracowata | mar inz. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: skala 10 nr rysunku

FASADA SZKLANA-POLACZENIE SCIANY [
PIONOWEJ ZE SCIANA BUDYNKU| “wrzesi 202

14




Stup oswietleniowy LED - 3 kpl.
97/

] N ]
o Fundament: prefabrykowany, systemowy
< z koszem zbrojeniowym 4x#12, stal B500
sruby koncowe ocynkowane ogniowo
H Ar
15
(=)
w
Ar Ar
40
PN
%
firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
. . tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Materiat: stop aluminium, anodowany Te—
gylsok0§é: 4m Budowa centrum przesiadkowego
olor: inox / sza .
Liczba dio d:/ 94 d% 2 % 36W IL°'<°“:°J° uI: Ofiar Terroru 91'44-2.80 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629137, 627/37
Temperotury borwy: 4000K nwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Strumien oprawy: 2x4700Im Bronta | ARCHITEKTURA
Zakres temperatur pracy:od —40°C do +55°C Autor mgrinz. arch. Janina STULA e
Uktad optyczny:wymienne moduly LED Spramdzaiaey | mar ing. arch, Waldemar BOBER T Jproarief——[podps
Stopien ochrony: IP66 dla czesci optycznej i uktadu Oprocowala | podpis
zosilojqcego mgr inz. Joanna DAGA - i
. skala nr rysunku
Fundament: prefabrykowany, systemowy Temat. rysunki: Lampa zewnetrzna 17
— stup o$wietleniowy d‘\lltl‘;{ZESIEN -




DESKA ELEWACYJNA

15|]

/ ‘A“

25 |

o~
—
o~

©

i

Sz1 SCIANA ZEWN ETRZNA [CM]
deski drewniane (NRO) / montaz ukryty 1,9
szczelina powietrzna / kontrtaty 2
welon paroprzepuszczalny na wetnie
mineralnej (membrana)
stelaz drewniany mocowany do $ciany
katownikami stalowymi / wetna mineralna 14
$ciana zelbet / pustak ceramiczny 25
tynk cementowo-wapienny 1,5

wykonczenie*

BLACHA NA RABEK STOJACY

20 L

Sz2 SCIANA ZEWN ETRZNA [CM]
blacha na rgbek stojgcy (kolor czarny) 0,1
ptyta OSB/3 (NRO) 2,2
stele_xz metalowy pionowy / szczelina 3
powietrzna
welon paroprzepuszczalny na wetnie
mineralnej
stelaz metalowy poziomy / wetna mineralna 20
$ciana zelbetowa / pustak ceramiczny 25
tynk cementowo-wapienny 1,5

wykonczenie*

L
1

M1

firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa
Budowa centrum przesiadkowego
Lokafizacja |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Brana | ARCHITEKTURA
Autor mgr inZ. arch. Janina STULA "Ew“ o’g/'é"[‘Z{‘KK,” podpis
Sprawdzajacy |mr inz. arch. Waldemar BOBER nrRu Am(m% pocpis
Opracowata | o iz Joanna DAGA podis
Temat rysunku: ] ] skala nr rysunku
PRZEKROJ PRZEZ SCIANE|__ 18
OKtADZINY ELEWACYJINE | wrzesien 2022




