sienkiewicza 3 elekktryka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa 3 Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
1! INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - koszta niekwalifikowane
| 1.145311200-2 [OPRAWY OSWIETLENIOWE -
1,KNR 5-08  Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach 'kpl. |
d.1{50501—04 iplastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2) ‘ !
‘ 30 lkpl. | 30.000
\ , 'RAZEM 30.000
2 KNR 5-08 ;Monta‘z z poditaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych tune- szt.
d.1. 0516-06 ilowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -
1 |2x40W - przelotowych
{Oprawa oswietleniowa typu plafona biata z czujnikiem ruchu 360*, LED
4000 PC 28WE IPB65 840 ! |
‘30 szt. | 30.000
| |IRAZEM 30.000
1.2 45311100-1 |PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
3/KNR 4-03  Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.1./1001-01
2 ]
850 m 850.000]
| RAZEM 850.000
4|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- 'm
d.1.:0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
2 wym
Przewod elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x1,5mm2
320 m 320.000,
: ‘ RAZEM 320.000
5/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- m
d.1./0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na poditozu nie-betono- |
2 wym
Przewéd elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x2,5mm2
15 m 15.000
|RAZEM 15.000
6 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- 'm
d.1.|/0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
2 wym
‘Przewod elektroenergetyczny typu HDGs-300/500V 4x1,5mm2
(15 m 15.000
|RAZEM 15.000
7 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- m
d.1. 0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betono-
2 wym - gtdwne potgczenie z uziemieniem
Przewéd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6Bmm2
3 ‘m 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- |m
d.1./0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
2 ‘wym
Linka uziemiajaca Lg¥Y 35mm2
30 m 30.000:
{RAZEM 30.000
9 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- 'm ‘
d.1.:0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betono-
2| wym
Kabel typu YTDY 6x0,5 mm?2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- 'm
d.1.|/0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
2 wym
|Przewsd typu OMY 2x1 mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11'KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- 'm
d.1. 0210-01 !ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
2 wym
I |Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x50 mm2 750 V
i 20 m 20.000;
\ 'RAZEM | 20.000
12]KNR 5-08 'Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- |m ! i
d.T.!021 0-01 \ne w gotewych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- | i
2! [wym
| Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 5x16 mm2 750 V !
25 'm J 25.000
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; | |[RAZEM I 25.000
13'KNR 5-08 'Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uklada- |m i [
d.1. 0210-01 ine w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- |
2| lwym i !
! Kabel elektroenergetyczny typu YDYZzo 5x10mmz2 750 V
| |200 m 200.000
| ! | RAZEM 200.000
14 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- |m
d.1.10210-01 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- i
2| wym
; IKabel typu UTP kat 5e LSOH }
| 1200 im 200.000
| f RAZEM 200.000
15|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 'm3
d.1./1014-01
5!
| 185070.05*0.05 mé 2.125;
! | [RAZEM 2.125
16 KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach zce- 'm
d.1 .i0324-04 giet 'na petno’ i
2| ‘
i 850 m 850.000
i RAZEM 850.000
1.3'45317300-5 | TABLICE ROZDZIELCZE
17 KNR 5-08 ll\nontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- iszt.
d.1./0404-10 'strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 Rozdzielnica gtowna RG w wykonaniu wolnostojgcym, indywidualnym, wy-
| kona¢ zgodnie z schematem strukturalnym
1 iszt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 5-08 'Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.1./0404-10 strukeja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 Rozdzielnica gtéwna RP1 w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym,
wykonaé zgodnie z schematem strukturalnym
szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 5-08 'Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt. |
d.1.10404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 Rozdzielnica gtéwna RP2 w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym,
wykonac zgodnie z schematem strukturalnym strukturainym
[1 szt 1.000
[ RAZEM 1.000
20 KNR 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- szt.
d.1./0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 Tablica pozarowego wytacznika prad PWP
1 szt. 1.000]
| RAZEM [ 1.000
1.4, 45314200-3 |INSTALACJA DOMOFONOWA
21/KNNR 5 Urzadzenia {gcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domefonu) - tab-!szt,
d.1./0409-01 lica przyzywowa
4 Panel wywotawczy instalacji domofonowe;]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNNR 5 ‘Urzadzenia tgcznosci wewnegtrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - szt.
d.1 .|o409-02 aparat odbiorczy
4. Unifon
! 12 |szt. 12.000
| | RAZEM 12.000
23'KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep szt
d.1./0304-01 'Elektrozaczep 12V DC + czujnik magnetyczny
4
1 szt 1.000
i | RAZEM 1.000
24[analiza indy- [Kaseta elektroniki kel |
d.1.!widualna Kaseta elektroniki ‘
4
| 1 kpl | 1.000
| i i RAZEM I 1.000
25 KNR AL-01  Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W 'szt, ‘ |
d.1.10112—02 iZasiIacz 12vDC . :
4 | ( i
i g lszt. | 1.000|
5 ( ' [RAZEM | 1.000
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1.5 MATERIALY DODATKOWE
26iKNR 5-08  Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czgscio- |szt. ‘
d.1.,0402-02 wego rozebrania i pedtaczenia (il. otwordw mocujacych do 4) i
5 'Szyna Cu, universN,50x10mm - GSW ' |
! i Iszt. 1.000
* ! | RAZEM 1.000
27/ KNR-W 5-  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- ‘pomiar
d.1.,08 0901-01 |wszy pomiar |
5
13 1pomiar 3.000
RAZEM 3.000
28 KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy!pomiar
d.1.‘08 0901-02 | nastepny pomiar ‘
5
3 |pomiar 3.000;
i ] RAZEM 3.000
29'KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pier- pomiar
d.1.,08 0901-03 iwszy pomiar
5
! 20 pomiar 20.000
i | RAZEM 20.000
30[KNR-W 5- | Pomiar rezystand]i izolac]i instalacji elektrycznych - obwod 3-fazawy, kazdy|pomiar
d.1. 08 0901-03 |nastepny pomiar
5
| 20 .pomiar 20.000
| l RAZEM 20.000
31/KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli|pomiar
d.1.|08 0902-01 jzwarciowej - pierwszy
5
| 23 pomiar 23.000
\ RAZEM 23.000
32 KNR-W 5-  |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1.|08 0902-02 |zwarciowej - kazdy nastepny
5
23 pomiar 23.000
| ; RAZEM 23.000
33]KNNR-W 9 |Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo-  [punkt |
d.1. 1201-01 czym
5
60 punkt 60.000
RAZEM 60.000
34 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1 .|anah’za indy- Dokuentacja powykonawcza
5!widualna
| 1 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
35/KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gltebokosci do 0.6 m w m
d.1.0611-02 gruncie kat.Ill
5‘ ‘bednarka ocynkowana
40 m 40.000
: RAZEM 40.000
36/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il kpl
d.1./0614-02 Uziom pogrgzany 3m d=17,2mm
5|
4 kpl 4.000,
|RAZEM 4.000
37'KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio- szi.
d.1./0403-02 wym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych
5 do 4)
Przycisk zdalnego wytacznika pradu, IP55, NO,
i 1 szt. 1.000
| ; RAZEM 1.000
38’ ‘Whylaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego ‘kpl
d.1. analiza indy- \Wytaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego
S‘Widualna _ '
1 kpl 1.000
|RAZEM 1.000
39 !Zabezpieczenie istnigjacej instalacji w obiekcie kpl \
d.1.!analiza indy- Zabezpieczenie istnigjace] instalacji w obiekcie 5 "
5 widualna 1 !
i |1 kp! | 1.000
I ‘ IRAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



sienkiewicza 3 elekktryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ! Opis i wyliczenia j.om. Poszcz. | Razem
40 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu {gcznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- | szt !
d.1./10307-05 |b|egunowych przyciskow do przygotowanego podioza z poditaczeniem
5 ‘t.acznik oswietleniowy, pojedynczy, natynkowy, 16A, 230V, P44 .
| 117  szt. 17.000|
' \ RAZEM | 17.000
41 KNR 5-08 'Podtaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski 'szt.
d.1./0813-01 ilub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
51 !
; i17*3 szt. J 51.000
\ . RAZEM 51.000
42! Czujnik zmierzchu kpl
d.1.:analiza indy-!Czujnik zmierzchu
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wy-|szt. |
d.1.10302-02 |Iot<'3w 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 '
5
! 17 Iszt. 17.000
| ! .RAZEM 17.000
1.6.45442000-7 'ROBOTY MALARSKIE _
44|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1./02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
6 i |
170 m2 170.000
\ RAZEM 170.000
1.7 {DEMONTAZE
45/KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego 'm
d.1./1116-03
Ti
| 130 m | 130.000
RAZEM 130.000
46 KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1./1129-02
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1./1133-09
7
| 25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
48 Utylizacja gruzu kpl
d.1.|analiza indy-. Utylizacja gruzu
7|widualna
1 kpl 1.000,
RAZEM | 1.000
.
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Roboty remontowe budynku wielorodzinnego -
B “|Docieplenie scian fundamenngy_c_h wraz z izolacja wodoodgornq L
1 iKNR 4-01  Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej- chodnik wzdtuz elewacji frontowej m2 \
d.1 0101-02 '
23"1.6 ‘m? 36.800
| |[RAZEM 36.800
2 KNR-W 2-  \Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o Scianach zabez- |m3 I
d.1/01 0802-02 |pieczonych obudowa Podlasie - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; |
'analogia szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
1.5%1.8%(21.74+21.7+7.7) m3 138.078
{RAZEM 138.078
3 KNR 4-01 :Odgrzybianie powierzchni §cian {atwo dostepnych o powierzchniponad 5 |m2
d.1 ‘0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych- oczyszczenie Scian fundamen-
‘analogia towych
i 1.8%(21.74+21.7+7.7) m2 92.052
| ‘ RAZEM 92.052
4'KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na cianach, filarach, |m?2
d.1 i0701-04 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
92.052 m? 92.052
RAZEM 92.052
5/KNR 4-01  'Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych cementowych kat. Ill o podiozachzz |m2
d.1/0728-03 cegly, pustakéw, gaze-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )-pod izolacje
92.052 m?2 92.052
| RAZEM 92.052
! | Wykonanie izolacji przeciwwodnej z masy bitumiczne] dwuskiadnikowej m2
d.1 ka!k wlasna IWykonanle warstwsy podkiadowe] + izolacja bitumiczna z podwojna
'siatkg z wiokna szklanego - wykonaé i wycenié zgodnie z opisem do pro-
jektu
92.052 m2 92.052
RAZEM 92.052
7 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- 'm2
d.1|12611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca [
92.052 m?2 92.052
RAZEM 92.052
8|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m?2 |
d.1|2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
| 92.052 m2 92.052
! RAZEM 92.052
9/KNR 0-23 [Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy-  m?2
d.12612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
92.052 m2 92.052
RAZEM 92.052
10 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt
d.1j2612-04 styropianowych za pomoca tacznikow metalowych do $cian z cegly
92.052*6 szt. 552.312
! RAZEM 552.312
11 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 'm?
d.1/2612-06 siatki na $cianach
92.052 m?2 92.052
| RAZEM 92.052
12/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.1/2612-06 siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki
92.052 m2 92.052
RAZEM 92.052
13|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej wraz z listwa za- m?2
d.10207-01 \mykajaca
92.052 m2 92.052'
RAZEM 92.052
14 KNR 2-31 'Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m?2
d.1,0103-02 nawierzchni w gruncie kat. [lI-IV- odbudowa chodnika
| 36.8 m2 36.800
? RAZEM 36.800
15 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.1j0114-07  |czeniu 8 cm
| 36.8 m2 36.800
- RAZEM | 36.800
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 i
d.1/0114-08 grubosci po zageszczeniu |
| Krotnos¢ =7 ‘ |
:36.8 m?2 i 36.800|
i \ |RAZEM | 36.800
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17 KNR 2-31 iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce  \m2 |
d.1j{0511-02 :cementowo-piaskowej- kostka z rozbicrki ! |
| 36.8 im?2 | 36.800
i RAZEM 36.800
18'KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3 {
d.10108-06  gruntkat. Ill- wywoz nadmiaru ziemi !
i 136.8*0.15 ‘m3 5.520
| RAZEM 5.520

19, KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km;m?2
d.1 !0108—08 Krotnos¢ = 14
i

36.8"0.15 m3 5.520
RAZEM 5.520
20 Optata za skiadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1kalk. wiasna
5.52 m3 5.520,
RAZEM 5.520

21'KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na im3 .
d.1;0108-11 odlegiosc do 1 km
92.052*0.02 m3 1.841
: RAZEM 1.841

22/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14

92.052*0.02 m3 1.841
i RAZEM 1.841
23 Opfata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1 kalk. wiasna
1.841 m3 1.841,
: RAZEM | 1.841
2 Docieplenie cokotu
24/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykitych kat. lll o podtozach z cegly, |m?2 !
d.2|0726-02 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )-
przyjeto 15%
,0.15*23.16 m?2 3.474
RAZEM 3.474
25 KNR 4-01 Uzupetnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i m2
d.2,0723-02 'szlachetne o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe-
| tondw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyréwnanie nierownosci tynkéw - przyjeto
10 %
0.1*23.16 m?2 2.316
! RAZEM 2.316
26/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.212611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
{ 0.47+0.56+2.85+0.97+8.35+9.96 m2 23.160
i RAZEM 23.160
27 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekka-mokra - jed- 'm2
d.2 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
| 23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160
28/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.2 2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
i23.16 m?2 23.160
‘RAZEM 23.160
29/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy- |m2
d.2;2612-01 klejenie ptyt styropianowych do scian
3.16 Im2 23.160
i RAZEM 23.160
30 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt |szt.
d.2{2612-04 'styropianowych za pomoca facznikow metalowch do Scian z cegly '
23.16"6 szt. 138.960
RAZEM 138.960
31 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy :m2
d.2|2612-06 siatki na §cianach
23.16 m?2 23.160
RAZEM 23.160
32 KNR 0-23  iOcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przykiejenie warstwy m2
d.2/2612-06 siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki | |
23.16 m2 i 23.160;
RAZEM 23.160
33/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - cchrona naroznikéw m
d.2/2612-08 |wypuktych katownikiem metalowym i ; |
i 2.5 [m | 2.500]
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia i jm. i Poszcz. : Razem
| ! RAZEM | 2.500
34'KNR 0-23 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz- ;m2 ; |
d.2,0932-01 !nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkiadowej masy i ‘ ‘
J [tynkarskiej |
| 0.47+0.56+2.85+0.97+8.35+9.96 m2 | 23.160
| | } 'RAZEM | 23.160
35 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowy gr. 3 mm wy- 'm2 f |
d.2{0932-02 ikonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany pfaskie i po- ‘
wierzchnie poziome ‘ r ’
‘ 0.47+0.56+2.85+0.97+8,35+0.96 'm?2 | 23.160
| | |RAZEM ; 23.160
36/KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ‘mS i |
d.2/0108-11 iodlegtosc do 1 km ‘ '
| ‘3.474‘0.02 m3 ! 0.069
| . 'RAZEM 0.069
37 KNR 4-01 ]Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- 'm3
d.2/0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km |
|[Krotnos¢ = 14 ‘ |
0.069 'm3 | 0.069
i |RAZEM 0.069
38 Opflata za sktadowanie gruzu na wysypisku [m3
d.z‘kaIk. wiasna | ‘ ‘
|0.069 m3 , 0.069
\ | RAZEM 0.069
3! Docieplenie powyzej cokotu
31| |Docieplenie $cian wraz z robotami towarzyszacymi
30/KNR 2-02  'Ostony okien folia polietylenowa [m2
d.3. ‘0925-01
1
(172.05"2+1.4"2.75*1+0.9*2.75*1+0.3*0.6*10+1*1.7*14+1*2,15*21+1.5* m?2 87.925
2.25*2)
RAZEM 87.925
40, KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
11
| [21.78 m [ 21.780.
1 | RAZEM 21.780
41 KNR 4-01  'Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.‘0535—06 |
1
| 12*13 m 26.000
l ‘ RAZEM 26.000
42 KNR 4-01 'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m?2
d.3. ‘0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku- obrébka rynnowa
1
‘ 21.78"0.4 m?2 8.712
RAZEM 8.712
43 KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, | 'm?2 ‘
d.3.,0535-08 'gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- obrobka gzymsow
1
! 0.25*20.94*2 im2 10.470
| RAZEM | 10.470
44'KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
d.3. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrobka szczytowa i at-
1 tyki
0.45*(22.16+14.35) m2 16.430
| RAZEM 16.430
45/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, |m2 i
d.3.'0726-02 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu )-
1 przyjeto 15% |
546.335*0.15 m2 | 81.950;
| |RAZEM | 81.950
46/KNR 4-01  Uzupeinienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i m2 | |
d.3./0723-02 lszlachetne o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe-
1 'tonow (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyrdwnanie nieréwnosci tynkdw - przyjeto ‘
10 %
! |546.335"0.1 m2 i 54.634
| 'RAZEM 54.634
47|KNR 0-23 ‘Przygctowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - ;mé |
d.3. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie i ‘
1) ! ‘
‘ [475.005+71.33 .m2 546.335
| | \RAZEM i 546.335
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48 KNR 0-23  ;Przygotowanie starego podtcza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- m2 ‘
d.3./2611-02 ‘nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca i
1!
i |546.335 m2 546.335,
\ 5 ! 'RAZEM | 546.335
49 KNR 0-23  Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - 'm2 I !
d.3.|2611-04 ‘sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacej do podioza | |
5! ‘ !
| 546.335 m2 546.335|
| - RAZEM 546.335
50 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.3.}2612-09 cokotowej
1l
| 21.84+21.75+7.75-(0.9+1.3+1*2) m 47.140
| RAZEM 47.140
51 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi EPS 70-032 gr. 15 cm|m2
d.3.‘2612-01 icm przyklejenie piyt styropianowych do $cian | |
1
| (179.38+58.4+256.65+68.5)-(1*2.05*2+1.4*2.75*1+0.9*2,75*1+0.3*0.6*10+ m?2 475.005
1"1.7*14+172.15"21+1.5"2.25*2) i !
| RAZEM 475.005
52/KNR 0-23 | Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt.
d.3.2612-04 styropianowych za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
1
6*475.005 szt. 2850.030
RAZEM 2850.030
53 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 'm2
d.3./2612-06 siatki na Scianach |
1
| 475.005 m2 475.005
| ! RAZEM 475.005
54 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 15 (0032) - przy- m?2
d.3.|261 3-01 'klejenie ptyt z welny mineralnej do Scian
1! !
' 41.75+29.58 m2 71.330
RAZEM 71.330
55/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami z wetny mineralnej - przymocowanie |szt.
d.3.;2613-04 piyt z weiny minerainej za pomocg {gcznikow metalowych do $cian z cegly
1
i 6*71.33 szt. 427.980
RAZEM 427.980
56|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej - przyklejenie warst-'m2
d.3.:2613-06 wy siatki na cianach i
1
71.33 m?2 71.330
RAZEM 71.330
57/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy jm2
d.3.|2612-06 siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki !
1l |
47.14*1.5 m2 70.710
i |RAZEM 70.710
58 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.3./2612-08 iwypuktych katownikiem metalowym
1
12.55*2+20.94*2+1.2+12.05*2+9.15*4+11.7*2 m 152.280
1 RAZEM 152.280
59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz- m2
d.3. 0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej masy
1i tynkarskiej
| 546,335 |m? 546.335
! [ RAZEM 546.335
B0/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 |m2
d.3./0932-02 imm wykoenana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptas-
1 kie i powierzchnie poziome
| 1546.335 m2 546.335
| i RAZEM 546.335
61 KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z tytan -cynku ‘m
d.3.10509-04
1|analogia [ |
121.78 m | 21.780
| [ RAZEM | 21.780
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62 KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm- z blachy z tytan- cynku m i ‘
d.3. 0511-03 ‘ i ‘
1;analogia ‘ !
| |26 m | 26.000.
| | | 'RAZEM | 26.000
63/KNR 2-02  Obrdbki przy szerokeéci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- |mz2 !
d.3.10507-02 |ku- obrébka rynnowa | |
1 analogia i
| 8.712 m2 8.712
1 | ‘ |RAZEM 8.712
64 KNR 2-02 'Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- 'm2 |
d.3./0507-02 |ku- obrobka gzymséw
1 analogia ‘
I 10.47 .m2 10.470
| | RAZEM 10.470
85 KNR 2-02  'Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- 'm2 |
d.3./0507-02 .ku- obrébka szczytowa i attyk
1/analogia |
10.6*(22.16+14.35) m2 21.906
RAZEM 21.906
66/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych- kraty |m2
d.3.1212-05 okienne
1 ;
[1*2.15*7 im2 15.050
! RAZEM 15.050
67 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3./0108-11 odlegtos¢ do 1 km
il
81.95%0.02 m3 1.639
RAZEM 1.639
68|KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.3./10108-12 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
11.839 m3 1.639
' RAZEM 1.639
69, Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku 'm3
d.3. kalk. wtasna |
11
| 1.639 m3 1.639
RAZEM 1.639
3.2 Docieplenie o$ciezy
70 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.3./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgce] sig do uzytku- obrobka parapetéw
2
i 0.25%(0.3*10+1*14+1*21+1.5*2) m2 10.250
| RAZEM 10.250
71'KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1ll o podiozach z cegly, m2
d.3./0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )-
2 przyjeto 15%
0.15*45.535 m2 6.830
'RAZEM 6.830
72|KNR 0-23  !Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.3./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
45.535 m?2 45.535
| RAZEM 45.535
73{KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- m2
d.3.|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
2 |
|45.535 m2__| 45.535
| RAZEM 45,535
74 KNR 0-23  Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
d.3. 2611-04 isprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza :
2 | [
l 145543 Im2 45.543
- \ ! RAZEM 45.543
75|KNR 0-23 }Ociep[enie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr 3 cm - przyklejenie m2
d.3.!2612-02 piyt styropianowych do osciezy |
2 i | ! i
!0.15*{1 .8*10+5.4*14+6.3*21+7.5*2)+0.4*(5.1*2+6.9+6.4) ‘m2 45535
| | RAZEM 45.535
-5-
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76 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow pfytami styropianowymi - przymocowanie piyt  szt.
d.3.,2612-04 styroplanowych za pomocg facznikéw metalowych do $cian z cegly | ‘
2] ‘
| 6*45.535 szt. | 273.210,
| \ \ 'RAZEM | 273.210
77 KNR 0-23  !Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 'm2 ! I
d.3./2612-07 siatki na osciezach ‘
2 | ‘
| [0.3%(1.8*10+5.4*14+6.3"21+7.5*2)+0.55%(5.1*2+6.9+6.4) m2 ‘ 85.195'
| | | RAZEM 1 85.195
78 KNR 0-23  'Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikdw 'm
i3 |2612 08 ‘wypuk%ych kgtownikiem metalowym
2
| (1.8"10+5.4*14+6.3"21+7.5"2)+(5.1*2+6.9+6.4) m 264.400
| i RAZEM I 264.400
79/KNR 0-23 (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz- [m2 [ |
d.3. 0932-01 |nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej masy ‘
2| 'tynkarskiej | ‘
|85.195 m2_ 85.195/
| RAZEM 85.195
BO}KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 |m2 ‘
d.3./0932-04 |mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o ‘
2! szer. do 30 cm
' |O 3%(1.8%10+5.4%14+6.3"21+7.5*2)+0.55%(5.1*2+6.9+6.4) m2 ! 85.195|
| [RAZEM | 85.195
81KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- |m2
d.3.|0507-02 'ku- parapety
2|analogia
i |O.4*(0.3*10+1*14+1 *21+1.5*2) m?2 16.400
I | RAZEM | 16.400
82 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ;m3 '
d.3. ‘01 08-11 odlegtosé do 1 km
| !6.83*0.02 |m3 0.137
| RAZEM 0.137
iKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- 'm3
3./0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 14
'0.137 m3 0.137]
| RAZEM 0.137
84 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wiasna
2
| I0.137 m3 0.137
| | | [RAZEM 0.137
4| [Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja ogrzewana
85'KNR 4-01 'Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polep 'm2
d.4|0429-01
1270.95 m2 270.950
| i RAZEM 270.950
88§KNR 0-17  [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mz2
d.4!2608-01 ‘powierzchni stropu z kurzu i pytu - strop
analogia ‘
1270.95 m2 270.950
! RAZEM | 270.950
87;KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 'm2 !
d.4 0607-01 poziome podposadzkowe- folia budowlana !
| |270.95 m2 270. 950|
| I ! |[RAZEM 270.950
88 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm 035 po- |m2
d. 4‘061 3-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa ‘
270.95 m2 270.950
| ! RAZEM i 270.950
89 KNR 2-02 'lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralngj gr. 10 ¢cm 035 po- | m2 [
d.4,0613-04 Iziome z plyt ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa !
| 270.95 m2 270.950|
| RAZEM " 270950
90|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej  m2 |
d.4!0607-01 'poziome podposadzkowe- folia paroprzepuszczalnej ' ‘
‘ 1270.95 'm2 270.950
[ | |RAZEM | 270.950
-6-
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91 KNR 2-02  |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach- plyty OSB 'm2 !
d.4l1110-04 -
analogia | ‘
| 27095 m2 | 270.950,
| 'RAZEM | 270.950
92]KNR 4-01 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m? i
d.4 0108-11 odlegtos¢ do 1 km | |
| 1270.95%0.15 m3 i 40.643|
1 \ i RAZEM | 40.643
93/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.4:0108-12 iza kazdy nastepny 1 km ‘
Krotnosc = 14
J 40.643 ‘m3 40.643
i ! RAZEM : 40.643
94] Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku im3 |
d.4 kalk. wiasna ‘ !
i 40.643 ‘m3 | 40.643,
| | i 'RAZEM | 40.643
S iDocieplenie stropu nad piwnica
95| Zabezpieczenie elementoéw stropu , ktdére mogg ulec zanieczyszczeniu za- 'kpl
d.5 kalk. wlasna |prawg termoizolacyjng {instalacje wewnetrzne, oswietlenie, okna, drzwi, re-|
‘ galy i inne elementy), |
i kpl 1.000
& ! RAZEM 1.000
96|KNR 0-23  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu ‘mz
d.5'2611-01 i |
|246.42 m2 246.420:
! | RAZEM 246.420
97 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m2
d.5/0711-14 lcementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
nikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 migjscu)- przyjeto 20 %
| 246.4270.2 m2 49.284
I RAZEM 49.284
98 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- jm2
d.5/2611-02 |nokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
1264.2 m?2 264.200
RAZEM 264.200
89/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej lamelowej gr. 12 m2
d.5/2613-01 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
264.2 'm2 264.200
RAZEM 264.200
100:KNR 0-23 ;Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne] - przymocowanie |szt.
d.5|2613-04 ptyt z weiny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z cegly i
6*264.2 iszt. 1585.200
| 'RAZEM 1585.200
101]/KNR 9-13  |Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego tynku jm?2
d.5'0202-02 mineralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podiozu - uziarnienie
analogia 1,5 mm na $cianach ptaskich- wykonanie tynku cienkowarstwowej na wet-
nie lamelowej
264.2 m2 264.200
| RAZEM 264.200
102/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.5/0108-11 odlegtos¢ do 1 km
‘ 49.284*0.02 m3 0.986
! RAZEM 0.986
103/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m3
d.5,0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
0.986 m3 | 0.986
I |RAZEM 0.986
104 'Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 |
d.5|kalk. wiasna |
10.986 m3 | 0.986
7 |RAZEM 0.986
6 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
105 KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi |m?2 '
d.6/0354-05  wejsciowe | :
: |1*2.05 m2 i 2.050]
‘ | I RAZEM 2.050
105} KNR 4-01  Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okno ‘szt. [
d.6 0354-04 ‘ ‘ |
| 1 |szt. 1.000
=
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| RAZEM 1.000
107 'KNR 4-01 ‘Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- okno |m2 ‘
d.6/0354-05 ‘ i
| 12.13 m?2 2.130
RAZEM | 2.130
108iKNR 0-19  'Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2 ! |
d.6:1023-09 iobrc')l:'kaq obsadzenia o pow. do 2.0 m2- okna klatki schodowej U= 1,1 W/ | i
|m2K
| 11"2.13+1*1.7 'm2 ‘ 3.830
! | | ‘RAZEM 3.830
109 'Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennch Iszt
d.6lkalk. wtasna | |
| 2 szt 2.000
| \ RAZEM 2.000
110 KNR 0-19  Montaz drzwi pcv szklane z szybg P4 - wyposazenie wg opisu do projektu- jm2
d.6/1024-06  |U= 1,3 W/m2K
lanalogia ! |
12.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
111'KNR 4-01  Wykonanie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo- m
d.6|0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm [ t
| 5.14+46.16+5.11 m 16.410
! { ! RAZEM 16.410
112|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ;m2
d.6|1204-02 §cian
16.41*0.5 m2 8.205
RAZEM 8.205
113 KNR 4-01  'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na {m3 |
d.6{0108-11 odlegtos¢ do 1 km
(3.83+2.05)*0.1 m3 0.588
RAZEM 0.588
114|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.6|0108-12 |za kazdy nastgpny 1 km
'Krotnos¢ = 14
0.588 m3 0.588.
‘RAZEM 0.588
115 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku 'm3
d.6|kalk. wtasna ,
0.588 |m3 0.588|
i 1 | 'RAZEM | 0.588
7 |Rusztowania
116/KNNR 2 iRusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.7:1504-02
13.5"21.8+12.1*21.8+13.2*7.7 'm2 659.720
RAZEM 659.720
117 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7{1505-01
13.5*21.8+12.1*21.8+13.2*7.7 m2 659.720
i RAZEM 659.720
118|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7!r.16 (poz.:39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
z.5z.5.15 61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81)
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| Roboty remontowe budynku wielorodzinnego o
1, ,Remont podestow i schodow _zewnetrznych _
1/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 |
d.10811-07 | : |
. '8.19 m2 8.190
i RAZEM | 8.190
2 KNR K-01  |Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni po-  m?2
d.1,0103-06 ziomych przez groszkowanie- skucie pozostatem zaprawy i wyréwnanie
analogia podioza po skuciu ptytek i
8.19 m2 ! 8.190
RAZEM 8.190
3/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych |m2
d.110201-01
8.19 m2 8.190
RAZEM 8.190
4'KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- | m2 | i
d.1 0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na ‘ ‘
‘ powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
8.19 m?2 | 8.190
‘RAZEM 8.190
5 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstruk- |m2
d.1 ‘021 1-01 ¢ji betonowych zaprawa cementowo-polimerows; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
i 8.19 ‘m? 8.190
: RAZEM ! 8.190
6 KNR BC-02 |Wykonanie podiewek i wypetnien mineralng zaprawg o gr. 20 mm na po- |m? |
d.1 I021 7-02 ‘'wierzchniach poziemych !
| 8.19 ‘'m2 8.190
| RAZEM 8.190
7IKNR BC-02 Wykonanie pedlewek i wypelnien mineralng zaprawa (o grubosci 20-100 |m2 i
d.1 0217-03 mm) - dodatek za kazdy nast. 1 mm gr. warstwy
Krotnosc¢ = 15
8.19 m2 8.190
| RAZEM 8.190
B;KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy na po- m2 [
d.1/0301-03 wierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcidnieniowsj; |
[ grubos¢ warstwy 2,00 mm ! '
i8.19 m2 8.190
| RAZEM 8.190
9|KNR 0-1211 |Oktadziny schodow z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombi- jm2
d.11121-05 nowang j
i '8.19 m2 8.190
RAZEM 8.190
10/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2 '
d.1 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie- czyszczenie i malowanie konstrukcji scho-
analogia dow do lckalu uzytkowego
7.5 m2 7.500
RAZEM | 7.500
11 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych- m2
d.111212-05 czyszczenie | malowanie balustrady do lokalu uzykowego
5.05 m?2 5.050
RAZEM 5.050
12 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3 !
d.1/0108-11 odlegtosé do 1 km !
18.1970.04 m3 0.328
I 'RAZEM 0.328
13 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3 |
d.1/0108-12 ‘za kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 14
0.328 m3 0.328
RAZEM 0.328
14 Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna !
i 0.328 m3 i 0.328
‘ ! 'RAZEM 0.328
2 Remont klatki schodowej
15 :Roboty zabezpieczgce - zabezpieczenie podidg folia, zabezpieczenie [kpl |
d.2 kalk. wlasna |o$cieznici skrzydet drzwiowych, wylacznikéw, opraw o$wietleniowych, licz- | !
nikow itd 1
1 kpl | 1.000]
| " RAZEM | 1.000
16'KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- 'm2 |
d.2.1202-09  |gi ponad 5 m2 | \ '
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 1168+58.42 m?2 226.420,
} ! 'RAZEM | 226.420
17 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy .m?2 !
d.2,0711-01 |cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z |
| 'cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejs- ! ‘
cu)- przyjeto 20 %
1168*0.2 :m2 33.600!
i I RAZEM 33.600
18 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2/0711-13 |cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
inikach na podiozu z cegty i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 20 % !
58.42*0.2 m2 11.684
RAZEM 11.684
19]KNR 2-02 1 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-im?2
d.2 2009-02 1go wykonywane rgcznie na scianach na podiozu z tynku
|168 im2 168.000
| RAZEM 168.000
20 KNR 2-02  Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.2|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
30.9+27.52 m2 58.420
| RAZEM i 58.420
21/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm2
d.2!1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
12.52.5.3 ‘ ‘
168.0+58.42-67 m?2 159.420
! RAZEM 159.420
22 KNR 0-23 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkow dekoracyj- |m2 !
d.2|0933-01 [nych j gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - [
analogia natozenie podkiadowej masy tynkarskiej- lamperia i
67 m2 67.000
| RAZEM 67.000
23|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyj- 'm2
d.2'0933-02 nych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
' &ciany plaskie i powierzchnie poziome
|67 m2 67.000
I RAZEM 67.000
24 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- m i
d.2|1212-28 nicy do 50 mm
25 m 25.000!
‘RAZEM 25.000
25/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych m2
d.2{1605-01 na sufitach przy wysokosci do 4 m- do stropu ostatniej kondygnacji
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR 4-01 |Wymiana elementéw schoddéw drewnianych - porecze m
d.2:0417-03
5 m 5.000]
RAZEM 5.000
27 KNR 4-01  [Wymiana elementéw schoddéw drewnianych - tralki prostokgtne 'szt.
d.2/0417-06
10 szt. 10.000:
RAZEM 10.000
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami samowytadowczymi na im3
d.2,0108-11 odlegiosé do 1 km i
33.6*0.02+11.684*0.02 {m3 0.906
| RAZEM 0.906
29 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- 'm3 |
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14 ‘
0.906 m3 0.906
i RAZEM 0.906
30] Opftata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2'kalk. wiasna | i |
10.906 m? 0.906]
! RAZEM | 0.906
3 .Wymiana kasety domofonowej
31 KNR 4-03 iDemontaZ podtynkowych przyciskow lub kasownikow sygnatowo-akustycz- szt.
d.3 1130-04 nych o 4 przytgczanych przewodach- demontaz kasety domofonowej |
analogia | |
1 szt. 1.000
| |RAZEM 1.000
B
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Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32 KNR 5-08  .Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- aparat |
d.3 0401-04 by kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych [ |
|analogia | 3 |
‘ 11 \aparat , 1.000.
|RAZEM 1.000
33'KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czescio- iszt. ! ;
d.3/0403-02 wym rozebraniem i ztozeniem bez poditaczenia (ilos¢ otwordw mocujacych | | ‘
,analogia ‘do 4)- montaz nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla oséb |
i |niewidomych ' ]
| i1 |szt. 1.000|
. i \RAZEM 1.000
4 |Opaska z kostki brukowej
34 KNR 2-31  'Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2 [
d.4{0101-07 kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
| 10.5%(21.75+7.7+14.3+0.5) m2 22.125
! : RAZEM 22125
35iKNR 2-31 IRe,czne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 l‘
d.4|0103-02 {nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
122,125 m2 22.125
| RAZEM 22.125
36/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach |m2
d.4 0104-01 - grubosé warstwy po zag. 10 cm !
22.15 m2 22.150
RAZEM ! 22.150
37 KNR 2-31  'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-im |
d.4|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
(21.75+7.7+14.3+0.5) m 44.250
‘RAZEM | 44.250
38 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- m? [
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej i
2215 m?2 22.150
l RAZEM 22,150
39/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.4.0108-08 grunt.kat. lll- wywoz nadmiaru ziemi 1
122.125%0.2 m3 4.425
I RAZEM 4.425
40°'KNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnosc = 14
4.425 m3 4.425
[RAZEM 4.425
41 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m23
d.4|kalk. wiasna
4.425 m3 | 4.425
i [RAZEM 4.425
5 Prace pozostate
42| Demontaz i ponowny montaz szyldéw , opraw oéwietleniowych na elewacji, kpl. |
d.5 kalk. wtasna ‘reklam, metalowych mocowan do flag, anten satelitarnych i innych elemen-|
itow zamocowanych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na |
ptacu budowy i
1 kpl. 1.000]
| | \RAZEM | 1.000
43—i Demontaz instalacji na elewacji frontowej, uprzadkowanie instalacji na po- |kpl ‘
d.5'kalk. wiasna |zostalych elewacjach, przefozenie napowietrznych sieci w uzgodnieniu z
dostawcami medidw przed rozpoczeciem prac remontowych ! | |
[1 kpl i 1.000
! [RAZEM , 1.000
44 ‘Montaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku kpl | ‘
d.5 kalk. wiasna |
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
45 Rekultywacja i uporzgdkowanie terenu zielonego po zakonczeniu robot. kpl. ,T
d.5|kalk. wiasna |
1 kpl. 1.000
! ! | RAZEM 1.000
46 Wymiana o$wietlenia na o$wietlenie LED z czujkg ruchu. Nowe lampy (1 [kpl.
d.5|kalk. wtasna |szt.) nad wejsciem. Natezenie swiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004
1 kpl. 1.000;
: ! ‘RAZEM | 1.000
47 lOp{ata za zajecie chodnika na czas trwania robét 'kpl ‘
d.5kalk. wiasna : ;
: 1 [kpl 1.000|
| \ | RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . j.m. , Poszcz. Razem
48, Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i montaz instalacji w czasie  kpl. |
d.5 kalk. wiasna !dociep!enia wraz z pomiarami i uzgodnieniami ( dotyczy przewodow pio-
‘nowych oraz otokiem z bednarki wokét budynku- przewody pionowe ukla- | ‘
idane w rurkach ochronnych pod wartwa ocieplenia) . ! |
i1 kpl. 1.000
i i | ‘RAZEM \ 1.000
49 iWymiana rou wod-kan na klatce schodowej na PCV wraz z zabudowa G-K kpl. |
d.5ikalk. wiasna ‘ i
| 1 kpl. | 1.000!
‘ i |RAZEM 1.000
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