tuwima 8 kwalifikskoryg

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
|Roboty remontowe budynku wielorodzinnego =~ e g s _ =
1i Docieplenie scian fundamentowych wraz z izolacjg wodoodporng- elewacja tylna i boczna
1 KNR 4-01  Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej- chodnik przy wejsciu ‘m2 ! ‘
d.1.0101-02 | |
I |12.5%2 m2 5.000
| ! RAZEM i 5.000
2 KNR-W 2-  Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o scianach zabez- m3 |
d.1 01 0802-02 pieczonych cbudowa Podlasie - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; i
‘analogia szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
| |1.5*2.5*(20.63+14.74) m3 132.638
| ! RAZEM : 132.638
3 KNR 4-01  [Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.1 0619-03 'm2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych- oczyszczenie $cian fundamen-
i analogia  towych |
| 2.5*(20.63+14.74) m2 88.425
i I RAZEM 88.425
4 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, m2
d.1/0701-04 ‘pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
188.425 m?2 88.425
| i ‘RAZEM 88.425
5/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. lll o podtozachzz |m2 |
d.1,0728-03 cegly, pustakdw, gazo-i pianobetonow ( do 5 m2 w 1 migjscu )-pod izolacje |
88.425 m2 ! 88.425.
| |RAZEM 88.425
6 Wykonanie izolacji przeciwwodnej z masy bitumicznej dwusktadnikowej m2
d.1 kalk. wiasna |Wykonanie warstwsy podktadowej + izolacja bitumiczna z podwojna
siatka z wiokna szklanego - wykonac i wyceni¢ zgodnie z opisem do pro-
jektu \ |
88.425 m2__ 88425
'RAZEM 88.425
7'KNR 0-23  |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- m2
d.12611-02 nokrotne gruntowanie emulsja gruntujgca
188.425 m?2 88.425
] RAZEM 88.425
8 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.1:2611-04 isprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | }
i88.425 'm2 88.425|
i | RAZEM 88.425
9 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy- m?2
d.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do scian |
88.425 |m2 88.425
| 'RAZEM 88.425
10,KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt |szt.
d.1|2612-04 styropianowych za pomoca tgcznikéw metalowch do scian z cegly
6*88.425 szt. 530.550
: {RAZEM 530.550
11'KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy im?2
d.1 2612-06 siatki na $cianach !
88.425 m2 88.425,
|RAZEM | 88.425
12|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2 i |
d.1/2612-06 siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki | :
88.425 m?2 88.425]
i RAZEM 88.425
13/KNNR-W 3 |[lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej wraz z listwa za- m2 : ‘
d.1/0207-01 mykajaca | }
88.425 Im?2 88.425
T | |RAZEM 88.425
14 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.1.0103-02 inawierzchni w gruncie kat. |ll-IV- odbudowa chodnika ! |
! 5 m2 5.000
| St |RAZEM 5.000
15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m? |
d.10114-07 ‘czeniu 8 cm | i
5 Im2 5.000]
| i RAZEM | 5.000
16/KNR 2-31 | Pedbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 ¢cm m2 |
d.1/0114-08  |grubosci po zageszczeniu | l ‘
| {Krotnos¢ = 7 '
i ‘5 m2 5.000!
{RAZEM | 5.000
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17 KNR 2-31  INawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  m?2
d.1i0511-02 cementowo-piaskowej- kostka z rozbiorki ‘ ‘
| 5 m?2 5.000
i RAZEM 5.000
18:KNR 4-01  IWywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ms i
d.110108-06  grunt.kat. lll- wywéz nadmiaru ziemi | | '
: 5*0.15 m3__ | 0.750
RAZEM 0.750
19/KNR 4-01  [Wywéz ziemi samochedami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
d.1 }0108-08 'Krotnosc = 14 i
10.75 m?3 | 0.750
| [RAZEM | 0.750
20; Optata za skfadowanie ziemi na wysypisku m3 i
d.1 kalk. wtasna ¢ l
10.75 Im3 0.750
| | | RAZEM 0.750
21iKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3 i
d.1'0108-11 odlegtosé do 1 km |
88.425"0.02 ‘m3 1.769!
iRAZEM 1.769
22/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14 I
i 11.769 \m3 1.769
| 1 |RAZEM 1.769
23 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 [ i
d.1 kalk. wlasna ; | |
1.769 m3 i 1.769!
: RAZEM 1.769
2 Docieplenie cokotu- elewacja tylna i boczna
24 KNR 4-01  jUzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, |m? ‘
d.2‘0726-02 pustakéw ceramicznych, gaze-i pianobetonéow ( do 2 m2 w 1 miejscu )- |
| przyjeto 5% !
: 10.05*21.46 m? ! 1.073,
| 'RAZEM i 1.073
25|KNR 4-01  |Uzupetnienie podkiaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, poiszlachetne i m2 1
d.210723-02 szlachetne o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe- ‘
! tondw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyréwnanie nieréwnosci tynkéw - przyjeto ! |
10 % |
! 10.1*21.46 m2 ! 2.146
RAZEM 2.146
26|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2 i
d.2'2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
11.07+3.57+6.82 m?2 21.460
i RAZEM 21.460
27/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jed- m?2
d.2/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg i
i 21.46 m2 21.460
| | RAZEM 21.460
28|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.2[2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
'21.46 m2 21.460
'RAZEM 21.460
29/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy- 'm2 i
d.2|2612-01 klejenie plyt styropianowych de $cian
21.46 im2 21.460
i RAZEM 21.460
30 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt [szt. | i
d.2|2612-04 styropianowych za pomoca tacznikéw metalowch do Scian z cegty ! ! I
21.46*6 'szt. 128.760|
RAZEM 128.760
31 KNR 0-23  'Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy im2 ‘
d.2 2612-06 siatki na scianach ! ;
; 121.46 {m2 21.460/
; ; RAZEM | 21.460
32 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2 |
d.2 2612-06 siatki na Scianach- dodatkowa warstwa siatki ‘
i :21.46 m2 21.460!
i | ‘RAZEM | 21.460
33/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow 'm
d.2 2612-08 ‘wypuktych katownikiem metalowym
2.5 m | 2.500
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| RAZEM 2.500
34 KNR 0-23 ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz-  m2
d.2 0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podkiadowej masy |
tynkarskiej ‘ 1
| 21.48 m2__ | 21.460
I IRAZEM | 21.460
35 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowy gr. 3 mm wy- m?2 !
d.2,0932-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po- | |
wierzchnie poziome " ,
21.46 m2 21.460/
| 'RAZEM | 21.460
36 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3 .
d.2/0108-11 odlegtoéc do 1 km [
1.073%0.02 m3 0.021
i RAZEM 0.021
37 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2 0108-12 za kazdy nastepny 1 km i
' Krotnost = 14 |
| 10.021 ‘m3 0.021
| i ‘RAZEM 0.021
38 Opfata za skladowanie gruzu na wysypisku m3 |
d.2 kalk. wiasna |
| 0.021 m3 0.021!
| 1 RAZEM 0.021
3 Docieplenie $cian powyzej cokotu
31! Docieplenie scian wraz z robotami towarzyszacymi
39 KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3.,0925-01 ‘
1
(0.48*0.43*4+0.48%0.8"5+1.6"1.82*4+1.6*2*2+1*1.82"6+1*2"6+1.23*1.87* |m2 | 46.014
| 1)
| RAZEM 46.014
40 KNR 4-01  {Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.i0535-04 | |
1 !
! 20.92 im 20.920
RAZEM 20.920
41 KNR 4-01  |Rozebranie rur spustewych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.3.0535-06 |
1 !
113.3*2 m 26.600
IRAZEM 26.600
42IKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2 !
d.3.:0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrébka rynnowa
1 !
20.92*0.4 m2 8.368,
RAZEM | 8.368
43/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2 !
d.3./0535-08 1gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrobka attyki | i
1 | 1
0.45%(14.95) m2 6.728
i i RAZEM 6.728
44]/KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podiozach z cegly, |[m?2
d.3.|/0726-02 |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )-
1 przyjeto 5%
442.646*0.05 m2 22.132
RAZEM 22,132
45 KNR 4-01 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i m2 ‘
d.3./0723-02 szlachetne o pediozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobe- |
1 tondw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyréwnanie nierownosci tynkéw - przyjeto !
10 % {
442.646*0.1 Im2 ! 44.265
. | {RAZEM 44.265
46 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2 |
d.3. 2611-01 ‘oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘ |
1 ‘ | !
‘ 442.646 m2 442,646
.RAZEM 442.646
47/ KNR 0-23  {Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed-/m? i
d.3.12611-02 |nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca | |
1 i
!442.646 m? | a4p646]
i RAZEM 442.646
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48 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.31._2611—04 isprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza ‘ | ‘
i 442.4646 m2 442.465
| 'RAZEM 442.465
49'KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy 'm i
d.3.2612-09  cokolowej ! | ‘
1 1 | !
114.74+20.6 m 35.340|
| | RAZEM 35.340
50 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi EPS 70-032 gr. 15 cm m2 ‘
d.3.,2612-01 icm przyklejenie piyt styropianowych do Scian i |
1 | |
| 1(217.264271.4)-(0.48*0.43*4+0.4870.8*5+1.6*1.82"4+1.6*2*2+1*1.826+1" lmz 442 646
i 2*6+1.23"1.87"1) i ‘ |
! RAZEM 442.646
51 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt
d.3. ]2612-04 styropianowych za pomocg tacznikéw metalowch do scian z cegly | "
1
. 6*442.646 |szt. ! 2655.876
| i [RAZEM 2655.876
52 KNR 0-23 iOciepIenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2 i
d.3.12612-06 siatki na Scianach !
1 |
| 442,646 m2 | 442646
i ‘RAZEM 442.646
53 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy \m2
d.3.:2612-06 'siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki
1
34.34*2.5 m? 85.850
! ! i RAZEM 85.850
54 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m
d.3.,2612-08 iwypukiych katownikiem metalowym | .
1 { |
15.41+13.422 |m 42.2501
RAZEM | 42.250
55'KNR 0-23  'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana rgcz- \m?2 [
d.3. 0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy !
1 tynkarskiej | ‘
442.646 m2 442.646
'RAZEM 442.646
56|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 \m2
d.3.10932-02 mm wykenana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany pfas-
1 kie i powierzchnie poziome
442.646 m2 442.646
RAZEM 442.646
57/|KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy z tytan -cynku m !
d.3./0509-04
1lanalogia
20.92 m 20.920
| RAZEM 20.920
58 KNR 2-02  {Rury spustowe okragte o ér. 12 cm- z blachy z tytan- cynku m
d.3./0511-03
1|analogia
26.6 m 26.600
RAZEM 26.600
59'KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- m?
d.3.,0507-02 ku- obrobka rynnowa i
1 analogia |
8.368 m2 8.368!
! RAZEM 8.368
60 KNR 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- [m2 ‘
d.3./0507-02 ku- obrobka attyki | ;‘ |
1 analogia | i |
8.97 m2_ 8.970
| ; f [RAZEM 8.970
61'KNR 4-01  !Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych- kraty m2 |
d.3.[1212-05 |okfenne | ‘
1
[1.6%2+1*2*3 m2 9.200
| RAZEM i 9.200
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62 KNR 4-01  Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt metodg smarowania m2
d.3..0628-03 preparatami olejowymi- impregnacja okapu | | ‘
1janalogia | ! i
| 120.970.6 m2 12.540
i {RAZEM \ 12.540
63 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3 I
d.3./0108-11 odlegtosé do 1 km |
1 |
? 22.132%0.02 md | 0.443
! |RAZEM 0.443
64 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 'm3 [
d.3./0108-12 za kazdy nastepny 1 km ‘ |
1 Krotnosé = 14 ‘
0.443 m3 0.443
3 RAZEM | 0.443
65; Optata za skladowanie gruzu na wysypisku md i
d.3.'kalk. wlasna ‘
1 |
| 0.443 m3 0.443
RAZEM \ 0.443
3.2 :Docieplenie osciezy
66 KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2 }
d.3. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- obrébka parapetow ]
2
0.25*(0.48*4+0.48*5+1.6"4+1.6*2+1*6+1"6) m?2 6.480:
‘ [ i RAZEM | 6.480
67 KNR 4-01  Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. lll o podiozach z cegty, m? .
d.3. 0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )-
2 ‘przyjeto 5%
i 0.05*20.498 m? 1.025
I RAZEM i 1.025
68 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.3.,2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘ '
2 | ! ‘
0.15%(1.82*4+2.56*5+6.84*4+7.2"2+5.64*6+6"6+4.97*1) m? | 20.498
; i RAZEM 20.498
69 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jed-|m?2
d.3. 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
2 1
20.498 Im2 20.498
; RAZEM 20.498
70 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.3..2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtfoza :
2| f
20.498 m2 | 20.498
'RAZEM 20.498
71'KNR 0-23 :Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymigr 3 cm - przyklejenie  |m2 i
d.3. 2612-02 |plyt styropianowych do osciezy E 5
2|
20.498 m?2 20.498
RAZEM 20.498
72|KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt |szt.
d.3. 2612-04 styropianowych za pomocg {acznikow metalowch do $cian z cegly |
2‘
‘ 620.498 szt. 122.988
f 'RAZEM 122.988
73/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2 ‘
d.3.12612-07 'siatki na osciezach -
2
10.3"(1.82*4+2.56*5+6.84*4+7.2*2+5.64"6+6"6+4.97*1) m2 40.995
| RAZEM 40.995
74/KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw 'm
d.3.!2612~08 ‘wypukiych katownikiem metalowym ' ‘
21
(1.82%4+2.56"5+6.84"4+7.2*2+5.64*6+6"6+4.97"1) m | 136.650
z RAZEM 136.650
75/KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana rgcz- |m2 i
d.3./0932-01 {nie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy | |
2| ‘tynkarskiej I
! 40.995 ‘m2 40.995|
RAZEM 40.995
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76 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 m?2
d.3. 50932-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o ‘
2i szer. do 30 cm |
| 140.995 m? : 40.995|
| IRAZEM ! 40.995
77 KNR 2-02  Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- Im2 |
d.3. 0607-02 ku- parapety ! i
2 analogia i i
10.4*(0.48"4+0.48*5+1.6"4+1.6"2+1"6+1"6) m2 10.368!
i i - RAZEM | 10.368
78 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.3./0108-11 odleglosé do 1 km |
2! |
1.025*0.02 im3 0.021
RAZEM i 0.021
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - ;m3
d.3.10108-12 za kazdy nastepny 1 km !
2 Krotnosé = 14
0.021 |m3 0.021:
i 'RAZEM 0.021
80 ‘Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku ‘'m3 |
d.3. kalk. wiasna | |
2 i !
| 10.021 Im3 0.021
| | RAZEM 0.021
4| ‘Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja ogrzewang
81'KNR 4-01  Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep !mZ :
d.4 0429-01 i i '
253.2 ‘m2 253.200
'RAZEM 253.200
82|KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?
d.4'2608-01 powierzchni stropu z kurzu i pylu - strop =
‘analogia ‘ [
253.2 m?2 253.200
RAZEM 253.200
83/KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 'm2 |
d.4/0607-01 ‘poziome podposadzkowe- folia budowlana |
253.2 m2 ! 253.200
! RAZEM 253.200
84[KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm 035 po- |m?2
d.4/0613-03 ziome z piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa |
253.2 m2 253.200
! ‘RAZEM 253.200
85 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm 035 po- 'm?2
d.4|0613-04 |ziome z piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa !
253.2 m2 ! 253.200
RAZEM 253.200
86;KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.4 0607-01 poziome podposadzkowe- folia paroprzepuszczalnej
253.2 m?2 253.200
'RAZEM 253.200
87/KNR 2-02 |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach- plyty OSB im2 ‘ i
d.4/1110-04 { | [
analogia '
253.2 |m2 253.200
| RAZEM 253,200
88/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.4/0108-11 odlegtos¢ do 1 km
253.2*0.15 'm3 37.980
| . ! RAZEM 37.980
89 KNR 4-01 :Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi-  m3
d.4 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
= [Krotnosgé = 14 ‘
I 137.98 m3 37.980
| | RAZEM : 37.980
90! {Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku m3 |
d.4'kalk. wiasna -
37.98 m3 37.980;
RAZEM | 37.980

5]

iDocieplenie stropu nad piwnica
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91 Zabezpieczenie elementow stropu , ktore moga ulec zanieczyszczeniu za- kpl
d.5 kalk. wtasna |prawg termoizolacyjng (instalacje wewnetrzne, oswietlenie, okna, drzwi, re-. [
i igaly i inne elementy), !
i 4 ikpl 1.000
' | | 'RAZEM 1.000
92 KNR 0-23  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu m2 :
d.5 2611-01 |
260 m? 260.000,
: RAZEM 260.000
93 KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy im?2
d.5 0711-14 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocz- ? !
nikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 45 %‘
26070.45 m?2 117.000
! RAZEM 117.000
94 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- m2
d.5;2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca i
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
95'KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej lamelowej gr. 12 m2 i
d.5 2613-01 icm - przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
96/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej - przymocowanie  szt.
d.5/2613-04 iplyt z weiny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
1260*4 szt 1040.000
'RAZEM 1040.000
97 KNR 9-13  |Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego tynku im2 _
d.510202-02 mineralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podfozu - uziarnienie | |
!analogia 1,5 mm na $cianach piaskich- wykonanie tynku cienkowarstwowej na wet- |
. nie lamelowej !
260 'm2 260.000
RAZEM 260.000
98 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3
d.5/0108-11 odlegtos¢ do 1 km I
117*0.02 |m3 2.340)
RAZEM 2.340
99 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3 ‘
d.5/0108-12 'za kazdy nastepny 1 km ‘
Krotnos¢ = 14
12.34 m3 2.340
[ RAZEM 2.340
100 Oplata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.5 kalk. wiasna ‘
2.34 m3 2.340:
| RAZEM 2.340
6: ‘Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
101/KNR 4-01  Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi | m?2 |
d.6 0354-05 |wejsciowe ;
i 1.24*2.05 m2 i 2.542
|RAZEM 2.542
102|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okno ‘szt
d.6|0354-04 ‘
2 , szt. 2.000
i RAZEM 2.000
103 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m? :
d.6 1023-09 .obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2- okna klatki schodowej U= 1,1 W/ | |
im2K !
11.8*2+1*2 m2_ 5.600
| 'RAZEM 5.600
104 Dostawa i montaz nawiewnikow okiennch : iszt
d.6 kalk. wiasna :
i3 szt 3.000
| |RAZEM 3.000
105:KNR 0-19  Montaz drzwi pcv szklane z szybg P4 - wyposazenie wg opisu do projektu- \m?2 |
d.E|1024-06 1U=1,3 Wim2K | '
|analogia ! |
! i1.24*2.05 m?2 2.542,
| ! RAZEM | 2.542
106 KNR 4-01  Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo- m [
d.6 0708-03 'wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm ! ‘ '
i 5.6*2+6+5.34 m | 22.540
i 'RAZEM 22.540
s
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107 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6 1204-02  scian = [
22.54*0.5 im2 11.270
| | : RAZEM 11.270
108 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina m?3 : !
d.6 0108-11 ‘odlegtosc do 1 km | |
| (2.542+5.6)*0.1 m3 0.814
| : i RAZEM 0.814
109 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowytadowczymi- Im3 |
d.6;0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km !
i Krotnosc = 14 l
| 0.814 m3 0.814|
| 'RAZEM | 0.814
1 10i {Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.6lkalk. wlasna ! j
: 0.814 m3 0.814
i |RAZEM i 0.814
7| IRusztowania
111[KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnegtrzne o wys. 10-20m m2 !
d.7 1504-02 !
13.55%20.9+15.9"14.75 m?2 i 517.720!
| i |[RAZEM | 517.720
112/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych im2 i |
d.7/11505-01 | .
1517.72 Im? I 517.720
! RAZEM 517.720
113/KNR 2-02  !Czas pracy rusztowan grupy 1 i
d.7:r.16 (p0z.:39,40,41,42,43,44,45 ,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, | ‘
z.sz.5.15  61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77) | |
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Roboty remontowe budynku wielorodzinnego o
o ‘lzolacja wodoodporna $cian fu ndamggtp\_fylch-_ elewaqq ﬁgrggwa i elewaqa boczna z muralem o
“1KNR AT-27 ‘Iniekcja kurtynowa "w grunt" - ciana z cegiet o gr. 77 cm-izolacja kurtyno- m?2
d.1/0510-03 ‘wa $ciany cokotu w systemie izolacji kurtynowej Webac lub rownowazngj
1analogia ! | |
2.5%(24.8+14.04) im2 | 97.100!
i 'RAZEM 97.100
2:KNR AT-25 InIekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 77 im i
d.1/0104-05 ucm stopien przesigkniecia wilgociag 60-95% ; $ciany z cegly o podwyzszo-i ‘ \
iz.52.2.1 inej twardosci- elewacja frontowa- izolacja pozioma
' 24.8 m 24800
RAZEM | 24.800
2 Remont elewacji frontowej oraz bocznej z muralem
3]KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2 ‘
d.210925-01 3 { :
| 1.12*1.5*9+1.12*1.86*18+1%1.86"8+1.34*3.12+0.6*0.48"7 |m2 | 73.694
i IRAZEM 73.694
4 KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotfnierzy, !m2 !
d.2;0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku | |
24.81*0.35+24.81*0.55+0.65*14.40+0.5%(13.83+0.46) 'm2 | 38.834
'RAZEM 38.834
5 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2 ‘
d.2 0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- parapety :
'o 35%(1.53*35+0.6'7) ‘m2 20.213
| \ RAZEM 20.213
6 'Naprawa gzymsu dachowego w systemie naprawczym PCC firmy Schom- 'm2
d.2|kalk. wiasna burg lub rownowaznym - roboty wykona¢ zgodnie z opisem do projektu bu- |
i dowlanego .
! 24.81*0.55 m? 13.646
RAZEM 13.646
7 KNR 0-23 |Oczyszczenie elewacji metoda nieinwazyjng wodg pod cisnieniem -§ciana 'm2
d.2:2611-01 elewacji bocznej z muralem- prace wykonac zgodnie z opisem do projektu
kalk. wtasna 'Krotnos¢ = 2
:206.28+21.96%6 im2 338.040
: RAZEM 338.040
8/KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne elewacji metodg strumieniowo $cierng, reczng [m2
d.2 2611-01 i chemiczna - elewacja frontowa -prace wykonac zgodnie z opisem do pro-
‘kalk. whasna |jektu
Krotnos¢ = 3 {
225.222+162.011 m2 387.233
RAZEM 387.233
9|ZKNR C-2 'Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na glgbokos¢ do2cmna  \m?
d.2/0403-03 $cianach w miejscach tatwodostepnych - ponad 5,0 m2- watek ceglany {
analogia  elewacji '
. 253+0.2*(4.12*9+4.84*18)-(1.12*1.5*9+1.12*1.86"18) m? 225.222
I RAZEM 225.222
10, ZKNR C-2 |Uzupetnienie i naprawa murow z wystrojem architektonicznym z cegly- re- |m?2 |
d.2|0418-02 profilacja cegiet - zaprawa renowacyjna - przyjeto 10 % i
analogia '
225,222*0.1 m2_ | 22522
| RAZEM 22.522
11'ZKNR C-2  Wypeinienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2- zaprawa |m?2 3
d.2 0409-03  do spoinowania | '
‘analogia i | |
| 1225.222 m? 225.222|
! RAZEM 225.222
12]ZKNR C-2 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewngtrznych porowa- m2
d.2|0416-02 tych- hydrofobizacja elewacji watek ceglany
analogia )
225.222 m2 225.222,
1 i RAZEM 225.222
13'KNR BC-02 'Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - usunigcie | m2 i
d.2 0121-01 z muru odpadajgcego tynku- przyjeto 30% f
analogia ‘ ‘
i 0.3*162.011 ‘m2 ‘ 48.603,
'RAZEM i 48.603
14/ZKNR C-1 'Renowacja starego budownictwa . Utozenie tynkow renowacyjnych m2 ! i
d.2/0408-01 {recznie. Wykonanie obrzutki np. Vorspritzmortel ‘ ‘
analogia | !
48.603 'm?2 48.603]
| RAZEM 48.603
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15 ZKNR C-1  Renowacja starego budownictwa . Ulozenie tynkow renowacyjnych m2
d.2 0409-01 'recznie. Wykonanie tynku np. Sanierputz ] i
‘analogia |
| '48.603 m?2 48.603
| ‘RAZEM ! 48.603
16 Uzupetnienie boniowania w czesci parterowej budynku- prace wykoanc kpl | |
d.2 kalk. wiasna zgodnie z opisem do projektu i wizjg lokalng | |
| i1 kpl i 1.000
: {RAZEM 1.000
17.ZKNR C-2 |Naprawa rys metodg iniekgcji cisnieniowej przez otwory o gf. do 20 cm - m
d.2'0817-06 |szpachlowanie powierzchniowe rysy :
15 m 15.000
i | RAZEM 15.000
18, iUzupelnienia ubytkow w elementach sztukaterii za pomocg gotowych za-  'kpl. |
d.2:kalk. wiasna Iprawa typu Grobzugmortel i Fienzugmortel - wyceni¢ zgodnie z opisem do
| |projektu i wizji lokalnej na placu budowy
= i1 kpl. 1.000
| - RAZEM 1.000
19 KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-  im2 i
d.2,0124-01 wierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm- szpachlowka wraz z wklejeniem | !
lanalogia siatki Armierungsgewebe |
(30.28+127.91+0.2*(4.72*8+7.58+1.56*7)+0.55*24.81)-(171.86"8+1.34" m2 | 162.011
; 3.12+0.6*0.48*7) '
‘RAZEM 162.011
20 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierz- :m2
d.2:0124-03 chni tynkéw- grunt pod farby silikonowe |
|analogia |
162.011 m?2 162.011
! i RAZEM |  162.011
21:KNR BC-02 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie m2 ;
d.2 0124-05 dwukrotne- farba silikonowa |
‘analogia |
! 1162.011 m?2 162.011/
! RAZEM 162.011
22]KNR 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- |m2
d.2{0507-02 ku |
ianalogia I )
1.12%1.5*9+1.12*1.86*18+1*1.86*8+1.34*3.12+0.6"0.48*7 m?2 73.694
RAZEM 73.694
23 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- 'm2
d.2/0507-02  |ku- parapety !
|analogia
124.81*0.35+24.81*0.55+0.65*14.40+0.5*(13.83+0.46) m?2 38.834
\ RAZEM \ 38.834
24 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3 |
d.2 0108-11 odlegio$¢ do 1 km .
48.603"0.02 m3 0.972
! {RAZEM 0.972
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -  [m3
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km :
Krotnosc = 14 [
| 0.972 m3 0.972
! : ; RAZEM 0.972
26 Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2 kalk. wiasna !
10.972 m3 0.972;
g | RAZEM | 0.972
3] |Wymiana pokrycia dachowego
27/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 ‘
d.3/0519-04
| (25.06+20.4)0.5*14.5 m2 329.585;
i i | 'RAZEM 329.585
28 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa ~ m? |
d.3 05198-05
(25.06+20.4)*0.5*14.5 m?2 329.585,
i ' 'RAZEM 329.585
29/KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 ‘ |
d.3 02 0504-02 ; | |
(25.06+20.4)*0.5*14.5 m2 329.585.
| RAZEM i 320.585
30 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej-|m?2 f
d.3'02 0504-03 |przyjeto 10 % !
‘ 329.5850.1 |m2 32.959
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! RAZEM 32.959
31, KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3 |
d.3:0108-11  lodlegios¢ do 1 km ‘ ‘
1329.585%0.02 m3 6.592!
i RAZEM | 6.592
32 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 i ‘
d.3;0108-12 za kazdy nastepny 1 km | I
l Krotnosé = 14 | |
| £.592 m3 | 6.592
' | 'RAZEM 6.592
33! Optata za skiadowanie papy na wysypisku 't ‘
d.S‘ kalk. wiasna | ‘
329.585"4*2*0.001 t | 2.637
‘ 'RAZEM 2.637
4 |Remont kominow
34 KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, 'm2 !
d.4 0535-08 ‘gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrébki kominow i |
0.3%(6.1+4.76+4.16+3.7"2+3+2.1) m?2 8.256.
RAZEM 8.256
35/KNR 4-01  |lzolacja czap kominowych - Icopal Sinplast Primer m?2 ;
d.4:0518-05 Krotno$é = 2
'analogia i
|2.75*0.5+2.08*0.5+1.78"0.5+1.55%0.5+1.55*0.5+1.2"0.5+0.75*0.5 ‘m2 5.830
| 'RAZEM 5.830
36/KNR 4-01  Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. |l o podtozach z cegly, m2
d.4/0726-02 pustakow, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzupetnienie tynki:
komindw- 15 % t
0.15%(6.1*1.66+4.76%1.65+4.16*1.9+3.71.8+3.7*2.09+3"1.55+2.1*1.73) m? 7.284
RAZEM 7.284
37/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.4/2611-01 ‘oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(6.1*1.66+4.76*1.65+4.16*1.9+3.7*1.8+43.7*2.09+3%1.55+2.1*1.73) m2 48.560
i RAZEM 48.560
38 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- im2 |
d.4 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
(6.1*1.66+4.76*1.65+4.16%1.9+3.7*1.8+3.72.09+3*1.55+2.1*1.73) m2 48.560
I RAZEM 48.560
39/KNR 0-23  'Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralne- przyklejenie piyt z 1m2
d.4/2613-01 welny mineralnej gr 5 cm-kominy i
analogia i
48.56 m2 48.560,
i ‘RAZEM 48.560
40 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw piytami z weiny mineralngj - przymocowanie szt
d.4:2613-05 piyt z wetny mineralnej za pomoca fgcznikéw metalowych do scian
6*48.56 szt 291.360
'RAZEM 291.360
41|[KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  'm2
d.4|2609-06 \przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki |
ina $cianach ocieplanych welna mineralng
48.56 ‘m2 48.560!
! RAZEM 48.560
42 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra  |m
d.4:2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
1.66*4+1.65*4+1.9"4+1.8"4+2.09"4+1.55"4+1.73"4 m 49.520
RAZEM 49.520
43 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana rgcz- |m2 | |
d.4,0932-01 inie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy !
tynkarskiej ' |
48.56 im2 48.560
: RAZEM ! 48.560
44 KNR 0-23  \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 m2 \
d.4:0932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygetowanym podtozu - sciany ptas-
| kie i powierzchnie poziome ‘
| 48.56 m2 i 48.560|
| ; RAZEM | 48.560
45: iDostawa i montaz kratek z siatki na kominach jako zabezpieczenie przeciw|szt | i
d.4 kalk. wtasna |ptakom ' |
3.8 szt 3.800
RAZEM 3.800
46,

d.4!kalk. whasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
3 kpl. 3.000,
| | RAZEM 3.000
47 ‘Koszt wykonania odbioru keminiarskiego 'kpl
d.4 kalk. wiasna ) {
| 1 kpl 1.000
1 i 3 RAZEM 1.000
48 KNR 2-02 | Cbrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cyn- m2 i
d.4 0507-02 tku- obrébki kominow i
analogia ‘ !
'0.3*(6.1+4.76+4.1643.7*2+3+2.1) m2 8.256
! {RAZEM 8.256
49'KNR-W 2-  Pokrycie dachow papg termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej [m2 [
d.4 02 0504-03 | l
| 10.35%(6.1+4.76+4.16+3.7°2+3+2.1) m?2 | 9.632]
I RAZEM 9.632
50/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem- uszczel- |m
d.4|0617-06 ‘nienie silikonem ( 0,05 dm3/mb) |
analogia ! !
i (6.1+4.76+4.16+3.72+3+2.1) m 27.520:
i 'RAZEM 27.520
51 KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce aluminiowe- listwa dociskowa wokol kominow m
d.4/0507-04 |
27.52 m 27.520
RAZEM 27.520
52 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na jm3
d.4 0108-11 odlegtosé do 1 km |
7.28470.02 m3 0.1486
RAZEM 0.146
53/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.4{0108-12 za kazdy nastepny 1 km '
Krotnosé = 14 l
0.146 m3 | 0.146
| RAZEM 0.146
54 Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.4/kalk. wlasna ‘
10.146 m3 0.146!
| RAZEM 0.146
5 Remont podestéw i schodéw zewnetrznych
55 KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.5 0811-07
|0.49+0.63 m2 1.120
RAZEM 1.120
56/KNR K-01  Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni po- |m2
d.5/0103-06 ziomych przez groszkowanie- skucie pozostatem zaprawy i wyréwnanie |
analogia podioza po skuciu plytek i
1.12 m2 1.120
IRAZEM ‘ 1.120
57 KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych 'm2
d.5.0201-01 *
! 1.12 m2 1.120,
l | . RAZEM | 1.120
SBEKNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betono- :m?2
d.5(0210-01 wych zaprawa cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na '
powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych |
1.12 m2 1.120!
RAZEM | 1.120
53 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomej konstruk- m?2 ;
d.5 0211-01 cji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm }
i 1.12 m2 1.120
| 'RAZEM | 1.120
60 KNR BC-02 Wykonanie podlewek i wypetnien mineralng zaprawg ASOCRET VM-K100 |m? |
d.5i0217-02 o gr. 20 mm na powierzchniach poziomych i |
| 1.12 m?2 1.120]
! RAZEM | 1.120
61 KNR BC-02 |Wykenanie podlewek i wypetnier mineralng zaprawg ASOCRET-VM- m2 {
d.5 0217-03 K100 (o grubosci 20-100 mm) - dodatek za kazdy nast. 1 mm gr. warstwy ‘
|Krotnosé = 15
[1.12 m?2 1.120
I ‘RAZEM 1.120

62/KNR BC-02 'lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN |m2
d.5/0301-03 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnie-|

\ niowej; grubos$¢ warstwy 2,00 mm |

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




Tuwima 8- niekwalifskoryg

OBMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz. Razem
1.12 m? 1.120
! {RAZEM ! 1.120
63 KNR 0-121 :Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg kombi- ‘m2 i j
d.51121-05 jnowang ! |
| 11.12 m2 | 1.120
l ' 'RAZEM 1.120
B4 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi na m3 |
d.5 0108-11 odlegiosé do 1 km |
11.12*0.04 m3 0.045
j \ RAZEM 0.045
65 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3 |
d.50108-12 za kazdy nastepny 1 km ‘
'Krotnosc = 14 ;
10.045 ‘m3 | 0.045
'RAZEM | 0.045
66 .Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 ; !
d.5ikalk. wiasna ! i
0.045 m3 0.045
RAZEM 0.045
6 ‘Remont klatki schodowej
67 Roboty zabezpieczace - zabezpieczenie podtog folig, zabezpieczenie kpl
d.6 kalk. wiasna oscieznici skrzydet drzwiowych, wylacznikow, opraw o$wietleniowych, licz- |
{nikow itd !
1 'kpl 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.6,0811-07
| 105 m2 105.000
| | 'RAZEM 105.000
69 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2 |
d.6|1202-09 gi ponad 5 m2
308.6+102.56 m?2 411.160
{RAZEM 411.160
70/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy m2
d.6'0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
% ‘cu)- przyjeto 15 %
0.15*308.6 m2 46.290
i RAZEM 46.290
71/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy m2
d.6/0711-13 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, pedciggach, biegach i spocz- !
nikach na podtozu z cegty i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 15 %
0.145*102.56 m2 14.871
RAZEM 14.871
72,KNR 2-02 [ Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.6 2009-02 'go wykonywane recznie na §cianach na podtozu z tynku |
308.6 m2 | 308.600
i | RAZEM 308.600
TS[KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-'m?2
d.6|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku ‘ '
102.56 m?2 102.560
! RAZEM i 102.560
74'KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.61505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1z.5z.5.3
411.16-125 m2 286.160
RAZEM 286.160
75 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyj- |m?2
d.6/0933-01 nych j gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
analogia natozenie podktadowej masy tynkarskiej- lamperia ‘
125 m2 125.000
. : ! RAZEM 125.000
TS}KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyj- m2
d.6,0933-02 inych gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
? ‘§ciany plaskie i powierzchnie poziome
125 m2 125.000
RAZEM 125.000
77 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodeciagowych i gazowych o $red- |m
d.6 1212-28 ‘nicy do 50 mm !
112 'm 12.000
i | i RAZEM 12.000
i s
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . jm. Poszcz. Razem
78 KNR 0-12Il -Oktadziny schodéw z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi-  m2
d.61121-05  nowang | |
| 105 m2 105.000
‘ RAZEM 105.000
79 KNR 2-02  Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych m2 ‘ |
d.6 1605-01 ‘na sufitach przy wysokosci do 4 m- do stropu ostatniej kondygnacji
i24.15 m2 24.150
i i | RAZEM | 24.150
80 KNR 4-01 ?Wymiana elementow schodéw drewnianych - porecze Im
d.6 0417-03 ;
3 im 3.000
| | RAZEM 3.000
81|KNR 4-01  [Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne iszt.
d.6!0417-06
15 szt. 15.000
‘RAZEM 15.000
82 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na jm3
d.6 0108-11 odlegios¢ do 1 km |
1105*0.03+46.29*0.02+14.871*0.02 m3 4.373]
RAZEM | 4.373
83 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.6 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
i Krotnosc = 14 ;
| 4.373 m3 4.3731
[ RAZEM 4.373
84! {Oplata za skfadowanie gruzu na wysypisku m3
d.6 kalk. wasna | I
4.373 m3 4.373
! ! 'RAZEM ! 4.373
7 Wymiana kasety domofonowej
85|KNR 4-03 Demontaz podtynkowych przyciskéw lub kasownikow sygnatowo-akustycz-|szt.
d.7!1130-04 nych o 4 przytgczanych przewodach- demontaz kasety domofonowej |
'analogia |
2 szt. 2.000
i {RAZEM 2.000
86 KNR 5-08 lPrzygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie rgczne pod sru- aparat ;
d.7/0401-04 by kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych | i
‘analogia | ‘
i2 aparat 2.000
i RAZEM 2.000
87 KNR 5-08  Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czgscio-  [szt.
d.7,0403-02 ‘wym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otwordw mocujgcych
analogia do 4)- montaz nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla osob
niewidomych F
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 |Opaska z kostki brukowej
88/KNR 2-31 IReczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 'm2 ‘
d.8{0101-07 kat. llI-IV gtebokosci 20 cm
0.5%(14.75+14.19+20.53-2+1) m2 24,235
i RAZEM 24.235
89;KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne  jm?2
d.8:0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
24.235 m?2 24.235
l 'RAZEM 24.235
90'KNR 2-31  Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie i na poszerzeniach |m? ‘ i
d.8 0104-01 |- grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
124,235 m2 24.235
! RAZEM 24.235
91/KNR 2-31 ,Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m i !
d.8 0407-05 |wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg !
1(14.75+14.19+420.53-2+1) m | 48.470
i {RAZEM 48.470
92 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- .m2 |
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej :
| 124.235 Im? 24.235
| ; ! RAZEM 24.235
93'KNR 4-01  'Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km im3
d.8 0108-06 grunt.kat. lll- wywo6z nadmiaru ziemi ! ‘
24.235%0.1 m3_ | 2.424
| RAZEM \ 2.424
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94 KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8{0108-08 |Krotnose = 14 |
i 2.424 .m3 2.424
1 RAZEM 2.424
95 'Opfata za sktadowanie ziemi na wysypisku ‘'m3 i
d.8 kalk. wiasna |
12.424 m3 2.424|
| i RAZEM i 2.424
9 Rusztowania
96'KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.9 1504-02 !
i 14.6"14.1+3"10.8°6+16.45°25.1 m2 814.955,
| RAZEM 814.955
97'KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9:1505-01 .
' 814.955 m2_ | 814.955|
i i |IRAZEM : 814.955
98!KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 |
d.9ir.16 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) |
z.52.515 | i
10 .Prace pozostate
99 ‘Demontaz i ponowny montaz szyldéw , opraw oswietieniowych na elewacji, kpl. |
d.10 kalk. wtasna reklam, metalowych mocowan do flag, anten satelitarnych i innych elemen- !
ltéw zamocowanych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na | I
ptacu budowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 Uprzadkowanie instalacji przebuiegajgcych po elewacjach, przetozenie ,  kpl
d.10 kalk. wlasna demontaze sieci w uzgodnieniu z dostawcami mediéw przed rozpoczgciem
prac remontowych
1 kpl 1.000
' RAZEM 1.000
101, Montaz systemowego zadaszenia nad wejsciem (wejscie do budynku od  [kpl.
d.10!kalk. wlasna strony pdtnocno-wschodniej). Zadaszenie o wymiarach 150x100,0cm ‘
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
102 iMontaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku kpl !
d.10ikalk. wiasna |
1 kpl | 1.000
RAZEM 1.000
103! Rekultywacja i uporzgdkowanie terenu zielonego po zakoniczeniu robét. kpl.
d.10 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
104 Wymiana o$wietlenia na o$wietlenie LED z czujkg ruchu. Nowe lampy (1 |kpl.
d.10 kalk. wlasna |szt.) nad wejsciem. Natgzenie swiatia zgodne z PN-EN 12464-1:2004
1 kpl. 1.000
‘ 'RAZEM 1.000
105! Optata za zajecie chodnika na czas trwania robot ‘kpl |
d.10 kalk. wiasna !
1 kpl 1.000
! RAZEM 1.000
106 :Demontaz istniejgce] instalacji odgromowej i montaz instalacji w czasie kpl.
d.mékalk. wiasna |docieplenia wraz z pomiarami | uzgodnieniami - przewody pionowe ukla-
| dane w rurkach ochronnych pod wartwg ocieplenia) .
1 kpl. 1.000
: RAZEM 1.000
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| 1l ] INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - koszta  niekwalifikowane o
__1_1 45311200-2 ~ OPRAWY OSWIETLENIOWE . o o
1KNR 5-08  Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach (kpl.
d.1.‘0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowar 2)
1 !
‘ 25 kpl. 25.000
RAZEM ; 25.000
2 KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych tune- szt. | |
d.1. 0516-06 .Iowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -
1 12x40W - przelotowych ‘
| Oprawa c$wietleniowa typu plafona biata z czujnikiem ruchu 360*, LED
’ 4000 PC 28WE IP65 840 |
125 szt. | 25.000|
| 'RAZEM 25.000
1.2'45311100-1 |IPRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
3 KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m i
d.1. 1001-01 i |
2 | {
! 940 m 940.000
I RAZEM 940.000
4/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- m i
d. 1. I021(}-01 {ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- |
2 |wym i
i IPrzewéd elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x1,5mm2
[250 m 250.000
| RAZEM 250.000
5 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- |m
d.1.:0210-01 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
2 lwym
iPrzewéd elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x2,5mm2 ‘
1140 m 140.000
'RAZEM 140.000
6/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- :m i
d.1./10210-01 ine w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betono- | . |
2 wym i
i Przewéd elektroenergetyczny typu HDGs-300/500V 4x1,5mm2 I
| 30 m 30.000
RAZEM 30.000
7 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- m
d.1./0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- |
2 wym - giéwne polaczenie z uziemieniem
Przewaod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2
3 m 3.000
! [RAZEM 3.000
8/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- |m
d.1.]0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betono- |
2 wym
i Linka uziemiajgca LgY 35mm2 |
! 30 m 30.000:
RAZEM 30.000
9 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- m
d.1..0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- |
2 wym i
Kabel typu YTDY 6x0,5 mm2 !
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Ak12 mm2 uktada- m
d.1.10210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- | |
2 wym ]
Przewod typu OMY 2x1 mm2 ; i '
5 ‘m 5.000
: ) RAZEM 5.000
11 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- |m
d.1. 0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- 1
2 wym
Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x35 mm2 750 V 1
20 m ‘ 20.000!
? RAZEM 20.000
12/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- |m 1
d.1.10210—01 _ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betono- | ‘
2 iwym !
|Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x25 mm2 750 V } ‘
|45 'm | 45.000
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. RAZEM 45.000
13]KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- 'm |
d.1. 0210-01 ‘ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betono- |
2 [wym
! ‘Kabe elektroenergetyczny typu YDYzo 5x6mm2 750 V
1150 m 150.000
| I RAZEM 150.000
14 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- |m
d.1./0210-01 ‘ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- ‘
2 wym
}Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x4mm2 750 V i
20 m i 20.000
| RAZEM 20.000
15 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- |m
d.1. 0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
2 wym
| |Kabel typu UTP kat 5e LSOH
! 1250 m 250.000
| i H RAZEM 250.000
16/KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj ‘m3
1./11014-01 i
2
i 940*0.05*0.05 ‘m3 | 2.350
! RAZEM 2.350
17.KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1. 0324-04 giet 'na peino’
2 | !
| 1940 im 940.000
: ! i RAZEM 940.000
1.3145317300-5 | TABLICE ROZDZIELCZE
18|KNR 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- Iszt.
d.1./0404-10 strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 Rozdzielnica giéwna RG w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym |
1 Iszt. 1.000
; RAZEM 1.000
19/KNR 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- szt‘ !
d.1.10404-10 'strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza |
3 {Rozdzielnica pietrowa RP1 w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym
i {1 iszt. 1.000
! i ! RAZEM 1.000
20 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.1. 0404-10 |strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 |Rozd2|e|n|ca pietrowa RP2w wykonaniu wolnostojgcym, indywidualnym, |
i1 iszt. 1.000
| RAZEM i 1.000
21 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |52t.
d.1. 0404-10 strukcja - mecowanie przez przykrecenie do gotowego podioza i |
3 Rozdzielnica pietrowa RP3w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym, | |
1 |szt. 1.000
: RAZEM 1.000
22/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt. |
d.1./0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza i
3 Tablica pozarowego wyigcznika prad |
1 iszt. 1.000
| RAZEM 1.000
23[KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- |szt.
d.1./0404-02 trukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
3 Rozdzielnica pietrowa RM w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wy- |
konaé zgodnie z schematem strukturalnym i !
10 szt. 10.000:
: RAZEM | 10.000
1.4:45314200-3 [INSTALACJA DOMOFONOWA
24/KNNR 5 Urzadzenia lgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofenu) - tab- szt.
d.1..0409-01 lica przyzywowa i
4 Panel wywolawczy instalacji domofonowe;j
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 KNNR & Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacii przyzywowej (domofonuy) - iszt.
d.1. 0408-02 aparat odbiorczy i
4 Unifon ! |
15 szt | 15.000
| {RAZEM 15.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




tuwima_8 elekiryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa . Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ZS‘KNR AL-01 :Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep szt
d.1.:0304-01 iElektrozaczep 12V DC + czujnik magnetyczny i I
4 |
2 szt 2.000
i : 'RAZEM 2.000
27 analiza indy- | Kaseta elektroniki tkpl
d.1£ifwidualna Kaseta elektroniki | | i
2 kpl i 2.000]
‘RAZEM ! 2.000
28/KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12V DC/M7 W szt
d.1.|0112-02 Zasilacz 12VDC i
4 ]
P szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
1:5 MATERIALY DODATKOWE
29 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podifozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesmo- szt.
d.1.10402-02 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
5 Szyna Cu, universN,50x10mm - GSW |
: 1 szt. 1.000
i i RAZEM ! 1.000
30/KNR-W 5-  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.1..08 0901-01 wszy pomiar ‘
5,
|2 pomiar 2.000
| |RAZEM 2,000
31KNR-W 5- [Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy pomiar
d.1.|08 0901-02 nastepny pomiar |
5 [ i
| 2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
32 KNR-W 5- |Pomiar rezystangji izolacji instalacii elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pier- |pomiar
d.1.,08 0901-03 |wszy pomiar
5
20 pomiar 20.000
? {RAZEM 20.000
33 KNR-W 5- Pomiar rezystancji izolacji instalagji elektrycznych - obwad 3-fazowy, kazdy |pomiar |
d.1.,08 0901-03 |nastepny pomiar
5 |
20 ‘pomiar 20.000
RAZEM ! 20.000
34 KNR-W 5- Sprawdzeme samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petlt pomiar |
d.1.108 0902-01 izwarciowej - pierwszy :
5!
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
35|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petlij pomiar
d.1.|08 0902-02 |zwarciowe]j - kazdy nastepny ‘
5 ‘
22 pomiar 22.000,
: RAZEM | 22.000
36 KNNR-W 9  Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo-  punkt ‘
d.1.;1201-01 ,czym
5 !
50 punkt 50.000
RAZEM 50.000
37 Dokumentacja powykonawcza kpl ‘
d.1.janaliza |ndy—\Dokuentaqa powykonawcza |
5 widualna i
1 ikpl 1.000
| RAZEM 1.000
38/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gigbokosci do 0.6mw m
d.1.10611-02  |gruncie kat.lll
5| |P%askownik stalowy ocynkowany 25x4mm
! |30 m 30.000
i | i RAZEM 30.000
39 KNR 5-08  Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. 11l 'kpl
d.1. 0614-02 Uziom pograzany 3m d=17,2mm '
5 {
| 4 |kpl | 4.000:
| i (RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjn;
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40 KNR 5-08  Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czgscio- sz,
d.1. 0403-02 wym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia (ilo$é otworéw mocujacych |
5 do 4) !
| .Przycisk zdalnego wylacznika pradu, IP55, NO, | |
i i2 szt. 2.000
! I RAZEM 1 2.000
41 Whyiaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego ‘kpl
d.1. analiza indy- Wylaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego |
5 widualna ‘
1 kpl 1.000!
! | RAZEM 1.000
42 |Zabezpieczenie istniejgcej instalacji w obiekcie kpl
d.1. analiza indy-  Zabezpieczenie istniejgcej instalacji w obiekcie | |
5 widualna | | i
i1 ikpl 1.000
1 ‘RAZEM 1.000
43 KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu {gcznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- |szt. [
d.1./0307-05 ‘biegunowych, przyciskéw do przygotowanego podioza z podigczeniem
5 tacznik oswietleniowy, pojedynczy, natynkowy, 16A, 230V, IP44 ‘
8 szt. | 8.000:
i | 'RAZEM 8.000
44 KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt. |
d.1.]0813-01 {lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2) ‘ |
5 | 1
8*3 szt. 24.000
7 [ RAZEM 24.000
45 |Czujnik zmierzchu kpl
d.1.|analiza indy-|Czujnik zmierzchu ‘
5|widualna |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wy-szt.
d.1 'i0302'02 lotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
5
I '8 szt. | 8.000
i ! iRAZEM 8.000
1.6 45442000-7 ROBOTY MALARSKIE
47 KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 |
d.1./02 1510-03 :podiozy gipsowych z gruntowaniem i |
6 i
|188 m? I 188.000
i {RAZEM 188.000
1.7 'DEMONTAZE _
48 KNR 4-03  Demontaz przewoddw wiynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m |
d.1./1116-03 i [ ‘ [
7 ' . '
180 m | 180.000
; RAZEM 180.000
49 KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 [szt.
d.1.,1129-02
7| i [
5 'szt. 5.000
! ! RAZEM 5.000
50/KNR 4-03  Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1. 1133-09 |
7 |
| 23 szt 23.000
| |RAZEM 23.000
51 Utylizacja gruzu kpl |
d.1.|analiza indy- Utylizacja gruzu
7'widualna a
| i1 kpl | 1.000/
| 'RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



przedmiar tuwima 3

OBMIAR

A

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13089 Uzytkownik: SANPRCJEKT SP Z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. L Poszcz | Razem
1 DEMONTAZE
1 Likwidacja istniejacych insflacji c.o. kpl.
d.1/kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.iC.T
2|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 15x1,2 mm m
d.2|0402-01
analogia
480 m 480.000
RAZEM 480.000
3|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 18x1,2 mm m
d.2|0402-01
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
4|KNR-W 2-15 [Rury stalowe ocynkowane zewnegtrznie 22x1,5 mm m
d.2|0402-03
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 28x1,5 mm m
d.2{0402-03
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 35x1,5 mm m
d.2|0402-04
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 42x1,5 mm m
d.2|0402-05
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 0-34 Izolacja rurociagow otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg 15x1,2 |m
d.2|0101-14
480 m 480.000
RAZEM 480.000
9|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurociag 18x1,2 |m
d.2{0101-14
70 m 70.000
RAZEM 70.000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurociag 22x1,5 |m
d.2|/0101-14
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm (S), rurociag 28x1,5 |m
d.2{0101-14
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12/KNR 0-34 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S), rurocigg 35x1,5 |m
d.2/0110-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 0-34 lzolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi gr.40 mm (S}, rurocigg 42x1,5 |m
d.2|0110-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podiaczeniem dolnym z whudowang szt
d.2|0418-01 wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2|0418-03 wkladka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2|0418-03 wkiadkg zaworowg wraz z kempletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbudowana szt.
d.2/0418-03 wkitadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podtaczeniem dolnym z wbudowana szt.
d.2/0418-05 wkiadka zaworowg wraz z kampletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2(0418-05 wkiadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbudewang szt.
d.2|0418-05 wkiadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworcwy z podigczeniem delnym z wbudowang szt.
d.2|0418-05 wkiadka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem | odpowietrznikiem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2/0418-05 wkiladka zaworowg wraz z kampletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowana szt
d.2|0418-07 wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworowy z podigczeniem doinym z wbudowana szt.
d.2(0418-07 wktadka zaworowg wraz z kempletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podtaczeniem dolnym z wbudowang szt
d.2|0418-08 wktadka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt
d.2|0418-05 wkiadka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podtgczeniem dolnym z wbhudowana szt.
d.2/0418-05 wktadka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworcwy z podigczeniem dolinym z wbudowang szt
d.2/0418-06 wktadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2(0418-07 wkladka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowana szt.
d.2|0418-07 wkiadka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zawcrowy z podtaczeniem dolnym z wbudowana szt.
d.2|0418-07 wkiadka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2(0418-07 wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, karkiem i odpowietrznikiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbudowana szt.
d.2(0418-09 wktadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2|0418-09 wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2|0418-09 wkiadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbudowana szt
d.2/0418-09 wkladka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, ptytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowanag szt.
d.2|0418-08 wkladkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, plytowy, zaworowy z podigczeniem dolnym z wbudowang szt.
d.2|{0418-09 wkiadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR-W 2-15 |Grzejnik fazienkowy drabinkowy dekoracyjny wraz z kompletem szt
d.2(0425-03 zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy drabinkowy dekoracyjny wraz z kompletem szt.
d.2|0425-03 zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy drabinkowy dekoracyjny wraz z kompletem szt.
d.2|0425-03 zawiesi, kerkiem i odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Wkladkg zaworowa do grzejnikdw dolnozasilanych zaworowych skladajaca sie z  |szt.
d.2|0412-02 zaworu zasilajagcego DN15 z ruchoma przestong i nastawa wstepna oraz zawory
powrotnego odcinajgcego z mozliwosci spustu wody
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
43|KNR-W 2-15 |Zawdr grzejnikowy zasilajacy, termostatyczny, prosty DN15 dla grzejnikéw kom-  |szt.
d.2|0412-02 paktowych bocznozasilanych oraz drabinkowaych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR-W 2-15 [Zawor grzejnikowy, powrotny, prosty DN15 dla grzejnikow kompaktowych boczno-|szt.
d.2/0412-02 zasilanych oraz drabinkowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
45|KNR 0-35 Glowica termostatyczna dla grzejnikow szt
d.2|0215-04
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
46|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany, DN40, PN10, tmax = 100°C szt.
d.2|0408-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 |Automatyczne odpowietrznik z zaworami stopowymi, odcinajgcymi DN15 szt.
d.2(0412-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
48| KNR-W 2-15 [Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz,
d.2|0436-01
62 urz. 62.000
RAZEM 62.000
49|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz,
d.2|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
62 urzadz. 62.000
RAZEM 62.000
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50 KNR-W 2-15 |Préby szczelnoéci instalacii ¢.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2|0406-02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
674 m 674.000
RAZEM 674.000
3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
51|KNR 4-01 Przebicie otworéw w écianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0333-08 wo-wapiennej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
52 KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.3/0333-09 wapiennej
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
53|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet ¢ grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3|0333-10 towo-wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3/0333-21
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
55 Tuleja ochronna On 40 m
d.3|kalk. wkasna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
56 Tuleja ochronna Dn 50 m
d.3|kalk. wiasna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
57/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ceglet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.3|0323-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
58|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3(0323-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
59(KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet 0 grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3|0323-05
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
61|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.3|0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
105 szt 105.000
RAZEM 105.000
62/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.3|0706-03 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
B83|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych za grzejnikami m2
d.3|0713-01
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
64| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko |m2
d.3|1105-01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
B85|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.3|1105-02 Krothos¢ = 5
15 m2 15.000
RAZEM 15.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13089 Uzytkownik: SANPROJEKT SP Z0.0.



przedmiar tuwima 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-  |m2
d.3|0711-02 piennej na Scianach i stupach prostekatnych na podiozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
36 m? 36.000
RAZEM 36.000
B67|KNR 2-02 Drzwi stalowe 0,8x2,0 z zamkiem i z futryng m?2
d.3(1203-01
0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
68 Remont instalacji oswietleniowej pomieszczenia rozdzielaczy (2 oprawy, 10 m kpl
d.3|kalk. wkasna |kabla, wytgcznik)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Osadnik PE D600 h=0,5 m kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.3/1204-01
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
71|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian  |m2
d.311204-02
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.3({0108-11 tlos¢ 10 km
0108-12
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
73 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.3|kalk. wlasna
10 m3 10.000
RAZEM 10.000

MNorma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13089 Uzytkownik: SANPROJEKT SP 2 0.0.



przedmiar tuwima 3 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|DEMONTAZE
2|WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.iC.T.
3/DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM
Stownie:
o .

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny. 13088 Uzytkownik: SANPRCJEKT SP 2 0.0.




przedmiar tuwima 3

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje kosz- Nazwa Wartosc Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | 1 pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 DEMONTAZE
2 2-50 WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.iC.T.
3 51-73 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13089 Uzylkownik: SANPROJEKT SP Z 0.0.




161121 - Tuwima 8 Instalacja centralnego ogrzewania OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 DEMONTAZ STARYCH INSTALACJI . L
1) ‘Likwidacja istniejgcych instalacji Ika. |
d.1 kalk. wtasna
i ) kpl. 1.000
! . IRAZEM | 1.000
2 'WEWNETGRZNA INSTALACJA CO.I1C.T.
2/KNR-W 2-  Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o $r.nomi- im
d.2!15 0402-01 nalnej 15x1,2 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach | j
| 480 ‘m | 480.000
| ! | RAZEM i 480.000
3 KNR-W 2-  |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o ér.nomi- |m ‘
d.2|15 0402-02 }nalnej 18x1,2 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach |
| '70.0 m 70.000,
! ; RAZEM ! 70.000
4:KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o sr.nomi- |m |
d. 2|15 0402-03 'nalnej 22x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach | :
50.0 m | 50.000|
| ‘RAZEM ! 50.000
[KNR W 2-  iRurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o $r.nomi- 'm f
d.2 15 0402-03 nalnej 28x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach '
analogia |
60.0 m 60.000
i RAZEM 60.000
6/KNR-W 2- {Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o sr.nomi- m
d.2|15 0402-04 |nalnej 35x1,5 mm o potgczeniach gwintowanych na s$cianach w budynkach
6.0 m 6.000/
i RAZEM 6.000
?‘KNR W 2- |Rur0cnag| w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o $r.nomi- m
d.2 15 0402-05 'nalnej 42x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
| 8. m 8.000
[ RAZEM | 8.000
8 KNR 0-34  'lzolacja rurociggéw sr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.2{0101-14 wwymi gr.20 mm (P) ‘
|480.0 m 480.000
T 1 RAZEM : 480.000
9 KNR 0-34  Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.2|0101-14 jwymi gr.20 mm (P) |
70 m 70.000
! RAZEM 70.000
10/KNR 0-34  (Izolacja rurociagdéw ér. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.2!0101-14 wymi gr.20 mm (P) | :
50 Im 50.000
i [RAZEM 50.000
111KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.2 0101-15 wymi gr.25 mm (P)
60 m 60.000
! RAZEM 60.000
12 KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.2,0101-19 wymi gr.30 mm (8)
6.0 m 6.000
| i ,RAZEM 6.000
13 KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.2|0101-19 ‘wymi gr.30 mm (8)
8.0 m 8.000
| RAZEM 8.000
14 KNR-W 2- iGrzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt
d.2/15 0418-01 dowang wkiadka wraz z kempletem zawiesi korkiem i cdpowietrznikiem
| 11KV/500/1000 ‘
8 szt. 8.0001
| RAZEM | 8.000
15/KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt !
d.2 15 0418-03 ‘dowanq wktadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem |
‘ 11KV/600/600 | | |
| 'szt, | 1.000]
; |RAZEM 1.000
16 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt. !
d.2|15 0418-03 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem i |
11KV/600/720 | |
i1 szt. i 1.000
i | 'RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



161121 - Tuwima 8 Instalacja centralnego ogrzewania

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNR-W 2- 1 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu-  'szt. |
d.2 15 0418-03 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem i
i 11KV/600/920
! i1 szt | 1.000
| | ! 'RAZEM | 1.000
18/KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbu-  szt.
d.2 15 0418-05 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem | [ |
i 21K\V/400/1000 ! ! !
| 12 szt 2.000
| i i 'RAZEM i 2.000
19]KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podfgczeniem dolnym z wbu-  |szt. i
d.21150418-05 ;dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem | i
| 21KV/500/800 } |
2 szt 2.000!
‘ | \ RAZEM 2.000
20 KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podiaczeniem dolnym z whu-  szt.
d.2i 15 0418-05 'dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem | ‘
. 21KV/500/920 | !
! 5 ‘szt 5.000
| * ! RAZEM i 5.000
21'KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- |szt. :
d.2‘ 15 0418-05 !dowana wktadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem I ‘
‘ '21KV/500/1000 ‘
i3 szt. 3.000|
; [ RAZEM ‘ 3.000
22/ KNR-W 2-  'Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt.
d.2 15 0418-05 dowang wkladka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem ‘
| 21KV/500/1600
! 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23iKNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podtaczeniem dolnym z wbu-  |szt.
d.2/15 0418-07 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem
‘ 21KV/600/1320
i 1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
24 KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbu- |szt.
d.2|15 0418-07 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem
21KV/600/1400 |
i1 szt. | 1.000
| |RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt |
d.2 15 0418-08  dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem
21KV/600/1800
1 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- |szt.
d.2|15 0418-05 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem
I 22KV/500/1000
15 iszt. 5.000
| | \RAZEM 5.000
27TKNR-W 2-  [Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbu- !szt,
d.2.15 0418-05 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem
| |22K\V/500/1600 |
! 11 |szt, 1.000
] ' ! RAZEM 1.000
28/ KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt
d.2{150418-06 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem | |
‘ ‘22KV/500/2400 I
f3 szt. 3.000,
[ , RAZEM | 3.000
29 KNR-W 2-  'Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- iszt. i |
d.2|15 0418-07 Idowana wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem |
i i22KV."600/920
i i1 szt. 1.000
| \RAZEM 1.000
30{KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednopiytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu- szt. | |
d.2:15 0418-07 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem i {
'22KV/600/1000 j I
; i1 szt | 1.000]
| | f RAZEM | 1.000
31 KNR-W 2- 'Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbu- szt. !
d.2:150418-07 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem | '
| |22KV/600/1400 | i

.
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Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 'szt. 2.000
| i ‘ |RAZEM ‘ 2.000
32 KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podtaczeniem dolnym z wbu-  szt. |
d.2 15 0418-07 dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem |
22KV/600/1600 ; ‘ |
i1 |szt. 1.000
‘RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podiaczeniem dolnym z wbu-  szt.
d.2!15 0418-09 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem | ‘
33KV/400/920
| 2 szt. 2.000
| 'RAZEM 2.000
34; KNR-W 2-  'Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu-  |szt. |
d.2/150418-09 dowang wktadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem !
‘ 33KV/400/1000 | |
2 iszt, | 2.000|
i ’ RAZEM ! 2.000
35/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z poditgczeniem dolnym z wbu- szt |
d.2 15 0418-09 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem |
i 33K\V/400/1600 l
i1 ‘szt | 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2- 'Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podtaczeniem dolnym z wbu-  |szt.
d.2} 15 0418-09  dowang wktadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem ‘
i 33KV/500/920 i !
1 szt. 1.000
I RAZEM 1.000
37'KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoplytowe zaworowy z podtagczeniem dolnym z wbu-  !szt. !
d.2 15 0418-09 |dowang wkiadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem |
i 133KV/500/1000 [
! i1 szt. 1.000
f 'RAZEM 1.000
38i KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowy z podigczeniem dolnym z wbu-  szt.
d.Z‘ 150418-09 dowang wkitadka wraz z kompletem zawiesi korkiem i odpowietrznikiem
| 33KV/500/1400
2 szt. 2.000
I ‘RAZEM 2.000
39 KNR-W 2-  Grzejnik tazienkowy drabinkowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- |szt.
d.2 15 0425-03 |poowietrznikiem
C STD 1100/600 '
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
40 KNR-W 2-  |Grzejnik tazienkowy drabinkowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- |szt.
d.2|15 0425-03 |poowietrznikiem
C STD 1100/750 !
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 2- | Grzejnik tazienkowy drabinkowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- |szt. |
d.2|15 0425-03 poowietrznikiem
i 'C STD 1500/740
- 1 sat, 1.000
| RAZEM 1.000
42/[KNR-W 2-  Whkiadka zaworowa do grzejnikow dolnozasilanych zaworowych skiadajgca szt.
d.2 150412-02 |sie z zaworu zasilajgcego DN 15 z ruchomg przesiong i nastawa wstepna, | |
‘oraz zaworu powrotnego odcinajgcego z mozliwoscia spustu wody. |
50 ‘szt 50.000
RAZEM 50.000
43'KNR-W 2- | Zawor grzejnikowy zasilajgey, termostatycznyprosty DN 15 dla grzejnikow szt. | '
d.2;15 0412-02 kompaktowych boczne zasilanych, oraz drabinkowych {
12 szt. | 12.000
i [RAZEM 12.000
44 KNR-W 2- [Zawor grzejnikowy powrotny prosty DN 15 dla grzejnikow kompaktowych  'szt. ¢
d.2{15 0412-02 |boczno zasilanych, oraz drabinkowych
12 szt. | 12.000
| |RAZEM 12.000
45 KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2/0215-04 | |
62 lszt. | 62.000
IRAZEM 62.000
46 KNR 2-15 | Zawdr kulowy gwintowany DN40 PN10 t-max 100 stopni szt |
d.2|0408-04 1 |
i 2 lszt. | 2.000
| 'RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47 KNR-W 2-  |Automatyczny odpowietrznik z zaworami stopowymi odcinajacy DN15 szt. |
d.2 150412-07 | ; !
| 12 szt. 12.000
| i : RAZEM 12.000
48 KNR-W 2- Prdby z dokonaniem regulagji instalacji centralnego ogrzewania (na gora-  urz. |
d.2:15 0436-01 co) | \
| 62 urz. 62000/
| i RAZEM 62.000
49| KNR-W 2- iF’réby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  ‘urzadz |
d.2|15 0406-01 kach mieszkalnych |
{ 'Obmiar dodatkowy | 1
}1 |préba 1.000
62 ‘urzadz 62.000
i | L.
| ? RAZEM 62.000
50'KNR-W 2-  Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.2;15 0406-02 |kach niemieszkalnych i
Obmiar dodatkowy
1 gprt’)ba 1.000
|
| 674.0 m 674.000)
i RAZEM i 674.000
3 ROBOTY BUDOWLANE
51.KNR 4-01  Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- 'szt.
3|0333 08 |mentowo wapiennej
szt. 15.000
‘RAZEM 15.000
52|KNR 4-01  |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- 'szt.
d.3/0333-09 mentowo-wapiennej
120 szt. 20.000
| RAZEM 20.000
53/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubesci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/0333-10 ‘cementowo-wapiennej
i 20 szt. 20.000
| | 'RAZEM 20.000
54'KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym lszt.
d.3.0333-21 i
50 szt 50.000!
RAZEM 50.000
55 Tuleja ochronna DN 40 m
d.3 kalk. wiasna i
15.0 m 15.000
: RAZEM 15.000
56 Tuleja ochronna DN 50 m !
d.3|kalk. wtasna
15.0 m 15.000
| RAZEM 15.000
57 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d_3‘0323-02 !
15 szt. 15.000
i RAZEM 15.000
8 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegief o grub. 1 ceg. szt
d.3/0323-03 '
‘ 20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
59 KNR 4-01  [Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. |szt.
d.3i0323-04
| :20 szt. 20.000
[ RAZEM ! 20.000
60 KNR 4-01  iZamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3|0323-05 {
! 150 iszt. 50.000
I RAZEM 50.000
61 KNR 4-01  'Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.3/0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 |
{ ‘m2 na $cianach ; : _
105 szt. | 105.000.
{RAZEM | 105.000
62 KNR 4-01  Wykonanie tynku zwykfego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt. |
d.3! 10706-03 mlejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0. 10 \
'm2 na stropach | ‘
105 'szt. 105.000!
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RAZEM 105.000
63 KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub  m?2 i i
d.3:0713-01 ‘zdzieraniem tapet na scianach |
40.0 'm2 40.000
\ i ‘ RAZEM | 40.000
64 KNR-W 2-  'Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  m2
d.3 02 1105-01 gtadko |
; 115.0 Im2 15.000
| | . RAZEM | 15.000
65 KNR-W 2-  Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.3{02 1105-02 |Krotnoé¢ =5
| 15.0 m2 15.000|
i RAZEM ; 15.000
66‘ KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.3/0711-02 icementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z i
{cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 migjs-
cu) !
l 36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
67 KNR 2-02  'Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 ‘
d.3/1203-01 , !
l 1.6 Im?2 1.600
‘ l RAZEM 1.600
681 Remont instalacji o$wietleniowej pomieszczenie rozdzielaczy ( 2 oprawy  kpl. |
d.3 kalk. whasna |10m kabla wytacznik) i |
11 kpl. | 1.000.
T RAZEM 1.000
69 {Osadnik PE D600 h=0,5m kpl.
d.3 kalk. wiasna |
1 kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
70 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3;1204-01  |sufitow i
| 60.0 m?2 60.000
i ! RAZEM 60.000
71 KNR 4-01 IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2 !
d.3(1204-02  &cian '
! 160.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
72iKNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ~ m2 i
d.3/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ‘
60+60 m?2 120.000
| RAZEM 120.000
73/KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odlegtosé 10 km
0108-12
i 10 m3 10.000
| RAZEM 10.000
74 Oplata za sktadowanie gruzu. m3
d.3 kalk. wlasna
! 10 m3 10.000
! RAZEM 10.000
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1 Renowacja elewacji . o
1/KNR 225-  [Budowa stupkow ograniczajgcych polaczenych ling wygrodzenie strefy nie- \kmpl | '
d.1 04-18-01-00 bezpiecznej ' '
110 kmpi 10.000]
| ' | RAZEM 10.000
2 KNR 202- Rusztowanla ramowe zewnetrzne im2 }
d.1j 16 21-03-10 | I
‘Elewacja frontowa ;
| 124.72%16.31 'm2 | 403.183i
1 RAZEM | 403.183
3 RUSZ Czas pracy rusztowania m-g
d.1l4s201 | | | :
| [135.95 ‘m-g 135.950!
i | ; 'RAZEM 135.950
4TKNR 202-  [Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych Im2 ?
d.1,16-22-01-10 '
‘ iElewacja frontowa ; - |
24.72*16.31 Im2_ | 403.183|
i I 'RAZEM i 403.183
5'KNR C003- |Zabezpieczenie okien folig malarska m2 !
d.1,01-01-01-00 ‘ ‘ |
| iOkna ‘
|26*1 0*1.8+8*0.9*1.5 m2 | 57.600
‘ iOkna piwniczne ‘ ‘ \
| 70.6"0.4 Im2__ | 1,680
i RAZEM i 59.280
6{KNR 202-  Daszki ochronne drewniane pokryte deskami na styk [m2 !
d.1[16-22-01-00 ! .
| |Daszk| i
| 2*1.5 m2 3.000;
' ! \ RAZEM 3.000
7 CEN000- [Kalkulacja wiasna - przeniesienie instalacji odgromowe;j 'kmpl |
d.1 ‘OO-OO-DD-DO | i
1 lkmpl 1.000
! ! ' RAZEM 1.000
8ICEN 000-  Kalkulacja wiasna - przeniesienie/usuniecie instalacji teletechnicznych i ikmpl | !
d.1,00-00-00-00 | pradowych ! |
| i1 'kmpl ! 1.000
i RAZEM | 1.000
9 KNR 401- |Wymlana okna skrzynkowego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 0,4 |m2 ‘ I
d.1]09-30-01-00 I
Okna piwniczne i
7°0.6%0.4 m2_ 1.680
\ [RAZEM | 1.680
10 KNKB 003- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2 ‘ i
d.1|07-02-06-00 | - |
'Drzwi wejsciowe ‘ |
13.15%1.65 m?2 5.198|
‘RAZEM ! 5.198
11/ KNR 401- ‘Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt 5 i
d.1,03-54-15-00 * ] |
i Szyldy, reklamy, wspomniki ;
! 40 szt 40.000
| RAZEM | 40.000
12]/CEN 000- [Kalkulacja whasna - renowacja stolarki drewnianej m2
d.1'00-00-00-00 l
i{Okna |
\ 126*1.0*1.8+8*0.971.5 m2 57.600!
| ! 1 RAZEM ____ 57.600
13:KNR 401-  |Wymiana pokrycia murdw, pasow, gzymsow z blachy tytanowo-cynkowej |m2 ‘ 1
d.1/05-33-01-00 | }
| ‘Obrébki gzymsow 1 |
13+0.7°24.72 ~ |m2 51.912]
|Obrébki tympanondw | ;
0.77(2*3.4+2.4) m? 6.440.
: i RAZEM | 58.352
14'"KNR 240- |Oczyszczenle i zmycie elewacji wodg z detergentem pod cignieniem - 1- m?2 I |
d.1 01-01-01-00 krotne |
EIewaCJa frontowa ‘ i |
I 124.72*15.81 m2 390.823'
Okna
m2

| -(26*1.0*1.8+8*0.9*1.5)
I ' Drzwi wejsciowe
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-(3.15%1.65) ‘m2 ; -5.198
‘korekta ob- |0.001 m2 | 0.001
Imiaru
i | RAZEM 328.026
156 KNR 240- Oczyszczenie i zmycie lica ceglanego woda z detergentem pod cisnieniem |m?
d.1,01-01-01-00 |- dodatkowe 2-krotne I !
i 'Elewacja ceglana |
{ 24.72*9.9 'm2 i 244728
[ Okna ! !
-(18*1.0*1.8+8%0.9*1.5) m2 -43.200;
'Opaski okienne i
-50.36 ‘m2 -50.360,
! i 'RAZEM i 151.168
16/ PKZ 1908- |[Wykucie starych spoin murdw gtadkich z cegly gotyckigj m2 i
d.1 01-21-13-00
Lico ceglane
153.528 m?2 153.528
' RAZEM 153.528
17 PKZ 1904- ‘Wyniana z wykuciem na gieb 1/2 ¢ - 1 cegly w migjscu szt
d.1/02-11-01-00 | j
100 szt 100.000,
| RAZEM 100.000
18 PKZ 1904- Spoinowanie murdw z cegly gotyckiej - miejsce pow 2 m2 m2
d.1,04-01-03-00
! Lico ceglane
' 153.528 m? 153.528,
I RAZEM ; 153.528
19|PKZ 1908- |Laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne lica ceglanego elewacji - analo- |m2 i
d.1'01-23-02-00 |gia i
iLico ceglane ‘
1153.528 m2 153.528
\ 'RAZEM 153.528
20 KNKB 003- |Odbicie tynku cementowego na $cianach i filarach m2
d.1,06-01-01-01 |
Zatozono 30% powierzchni
{0.3%(94-8"1*1.8) m2 23.880|
RAZEM | 23,880
21 PKZ 1908- |Uzupeienie tynkow zewn boniowanych cementowych do 5 m2 {m2 i i
d.1|/01-01-08-00
Zatozono 30% powierzchni
0.3*(94-8"1*1.8) m2 23.880
| 'RAZEM 23.880
22 CEN 000- 'Kalkulacja wiasna - renowacja opasek okiennych, gzymséw, wystroju ar-  [kmpl ‘
d.1/00-00-00-00  chitektonicznego ‘
1 kmpl 1.000,
RAZEM 1.000
23iKNR C003- 'Gruntowanie podtcza jednokrotne 1m2 i
d.1 |01-01-07-00 i
| Tynk boniowany
94-8*1*1.8 m2 79.600
!Opaski okienne
150.36 m?2 50.360
Gzyms
24.72*1 m?2 24,720
RAZEM 154.680
24/KNR C003- Mal.elewacji farba silik. dwukrotnie tynk fakturowy m2
d.1 ‘01-20-06-00 .
Tynk boniowany
; 94-8"1*1.8 m2 79.600
'Opaski okienne
50.36 ‘m2 50.360
Gzyms |
i 24.72*1 im2 24.720
i ' RAZEM i 154.680
25 KNR C003- Naprawa powierzchni $ciany z kamienia-mury z wystrojem architektonicz- im2 i
d.1 ‘04-19-02-00 Inym
i Cokdt |
24.75*0.8 m2 19.800
i | RAZEM : 19.800
26 PKZ 1907- Hydrofobizacja lica ceglanego i tynku za pomocg preparatu silikonowego - |m2 |
d.1,03-02-25-00 |analogia
‘ Lico ceglane |
| 153.528 m2 | 153.528
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Tynk boniowany
! 94-8*1*1.8 m2 79.600
'Opaski okienne i
50.36 im2 50.360
|Gzyms | |
124.72*1 m2 | 24.7201
; i 'RAZEM 308.208
27/KNR CQ03- Analogia - Zabezpieczenie elewacji srodkami antygrafiti m2
d.1'01-21-03-00 | ‘
'Poziom parteru i
‘ 3*24.72 m2 74.160
|Okna i ‘
f <(8*1.0%1.8) m2 | -1 4.400‘
‘ 'Drzwi wejsciowe 3
i i-(3.0*1.65) m2 -4.950
| RAZEM i 54.810
28 CEN 000- iKalkulacja wtasna - renowacja schodow oraz parapetow 'kmpl |
d.1/00-00-00-00 ,
1 kmpl 1.000
'RAZEM 1.000
29 WKNR Szafka staromigjska szt
d.1'w215-01- | |
‘42-01-00 ‘
| 1 szt 1.000
| . RAZEM 1.000
30 CEN 000- |Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz nowego numeru budynku oraz kmpl
d.1{00-00-00-00 !oswietlenia ! !
| 1 kmpl 1.000]
RAZEM i 1.000
31/KNR 401-  |Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na edlegtosc do 1 km m3
d.1/01-08-11-00 '
I Pozycja 200 !
23.88*0.10 m3 | 2.388,
1 'RAZEM 2.388
32 KNR 401-  Wywéz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km m3
d.1 01-08-12-00 i
|Pozycja 200 i
'23.880.10 m3 2.388
{RAZEM 2.388
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