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UWAGA:
1. instalacja podtynkowa;
2. obwody oswietlenia K1 i K3 za pomoca czujnika ruchu
Aw2 2* Oswietlenie awaryjne: 110 Im, 1.2 W; 1xLED) taw= 3 godz. IP44
Aw 16 * Oswietlenie awaryjne: 110 Im, 1.2 W; 1xLED taw= 3 godz.
Cc 2 * Oswietlenie awaryjne: 110 Im, 1.2 W; 1xXLED taw= 3 godz. Piktogram "wyj$cie "
B 19 * 4700lm DMPR 39W IP20 DRV (39.0 W; 1xLED) T T
. ) €MAl Remont szatni szkolnej w budynku przy placu Wyzwolenia 18 INWESTOR
D 2% 4700im DMPR 39W IP20 DRV (39.0 W; 1xLED) optyka asymetryczna w Szkole Podstawowej Nr.53 im. Stefana Zeromskiego w Katowicach”
obiekt Szkota Podstawowa nr 53 pl. Wyzwolenia 18; Katowice Miasto Katowice,
4 2* tacznik p/t jednobiegunowy MYSUNSKUSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJINEGO,  ul- Miydska 4,
o 2* Lacznik pht praycisk INSTALACJA GNIAZD. 40—-098 Katowice
& o o faza PROJEKT TECHNICZNY
Gniazdo p/t pojedyncze sprawdzif NR RYSUNKU
®  2* sufitowy czujnik ruchu; n/t 360 st projektowat|mar inz. Piotr Hepa 05.2021 F—08&
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