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1. SPIS RYSUNKOW

Lp. Rysunek Nr rysunku
1 Rzut piwnic. Instalacja o$wietlenia. Inwentaryzacja E-01
2 Rozdzielnica TB1.2 Inwentaryzacja 1 E-02
3 Rozdzielnica TB1.2 Inwentaryzacja 2 E-03
4 Rozdzielnica TB1.2. Schemat ideowy 1. E-04
5 Rozdzielnica TB1.2. Schemat ideowy 1. E-05
6 Rozdzielnica TB1.2. Schemat ideowy 1. EO-6
7 Rozdzielnica TB1.2. Rysunek montazowy. E-07
8 Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego. Instalacja gniazd EO-8
9

10
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2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest

1. Zlecenie Inwestora
2. Normy:
a. PN-EN 12464-1:2021 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
b. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

v Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczen szatni

v' Instalacja gniazd pomieszczen szatni

v" Wymiana przewodéw do wybranych urzgdzen (bojler, pompy CO;
WAR)

3. DANE ENERGETYCZNE

Moc zainstalowana rozdzielnicy TB 1.2 42,44 kW
Uktad sieci:

dla nowych obwodow TN-S

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Inwentaryzacja

Pomieszczenia modernizowanych pomieszczen szatni znajdujg sie czesci
piwnicznej budynku przy pl. Wyzwolenia 18 . Modernizowane sg 2
pomieszczenia oraz korytarz ktéry bedzie pemnit funkcje szatni. Pomieszczenia
te posiadajg instalacje o$wietlenia oraz gniazd, ktéra to, instalacja ze wzgledu
na znaczne zuzycie bedzie zdemontowana. Pomieszczenia te zasilane sg za
posrednictwem rozdzielnicy TB1.2. Rozdzielnica ta ze wzgledu na znaczne
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zuzycie bedzie zdemontowana i w tym samym miejscu zamontowana nowa
rozdzielnica. Instalacja w pomieszczeniach poza zakresem niniejszego
pozostaje bez zmian. Rozdzielnica R1 pozostaje bez zmian.

4.2 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano oparciu o przytoczong wyzej norme;
srednie natezenie oswietleni wg tabeli ,5.2.4 szatnie umywalnie tazienki” Em
200 Lx. Zaprojektowano oprawy LED o strumieniu swietlnym 4700 Lm.
Rozmieszczenie opraw tak jak na rysunku. Sterowanie oswietleniem za
pomocg tgcznikow jednobiegunowych dla pomieszczen szatni nr 1 2.
Sterowanie oswietleniem szatni obw. K3 za pomoca przekaznika bistabilnego
zlokalizowanego w rozdzielnicy TB1.2. Obwody oswietlenia K1 i K3 zatgczane
za posrednictwem sufitowego czujnika ruchu.. Obwody oswietlenia
pomieszczen poza zakresem bez zmian.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zaprojektowana jest o oprawy LED o
strumieniu 110 Lm. Minimalne natezenia oswietlenia na osi ciggu
komunikacyjnego 1,0 Lx; na brzegach ciggu komunikacyjnego 0,5 Lx;. Czas
pracy w stanie awaryjnym taw= 3 godziny. Na zewngatrz obiektu zastosowac
oprawy awaryjne o stopniu ochrony 1P44.

Oprawy musza posiadac certyfikat CNBOP.

Cata instalacja podtynkowa.

4.3 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach szatni projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych 230V
na potrzeby okresowego sprzatania szatni. Instalacja podtynkowa.

Istniejgce obwody ,WAR i pompy CO, oraz zasilanie bojlera” wymieni¢ nowe,
zgodne z schematem ideowym tabl. TB 1.2. Pozostate obwody gniazd w
pomieszczeniach poza zakresem bez zmian.

4.4 Rozdzielnica TB1.2

Istniejgca rozdzielnica TB1.2 ze wzgledu na znaczne zuzycie zostanie
zdemontowana i zastgpiona nowa rozdzielnicg zlokalizowang w tym samym
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miejscu. Poniewaz obecna rozdzielnica zasila obwody w pomieszczeniach
poza zakresem opracowania, obwody te nalezy zidentyfikowa¢ oraz odtgczyc
W SposOb zapewniajgcy pozniejsze podtgczenie tych obwodow do
rozdzielnicy. Do pomieszczen szatni nr 1, 2, 3 podprowadzi¢ nowe obwody z
rozdzielnicy. Nowa rozdzielnica podtynkowa, modutowa 3x24 mod o stopniu
ochrony IP 20, drzwiczki petne zamykane na kluczyk. Montaz rozdzielnicy w
istniejgcej wnece, zamurowujgc niepotrzebng pustg przestrzen. Wykonac
lokalne potgczenie przewodu PEN do uziomu otokowego obiektu. Przed
rozpoczeciem prac wykona¢ pomiar kontrolny uziomu otokowego budynku.
Rezystancja uziemienia R< 5 Q. W przypadku nieprawidtowych wynikow
nalezy wykonac¢ osobny uziom pionowy FeZn fi 16. Zabudowac skrzynke
probierczg dla nowo wykonanego uziomu.

4.5 Uwagi koncowe

Inwentaryzacje przeprowadzono na czynnym obiekcie, wobec czego nie
zdotano rozpoznac¢ petnego obrazu instalacji. Wszelkie prace demontazowe
musza by¢ prowadzone pod nadzorem Elektryka Szkolnego, upewniajgc sie
czy dany obwdd, jest oowodem do demontazu. W razie koniecznosci utrzymac
ciggtosc¢ elektryczna przewodu poprzez zamontowanie odpowiednich
wstawek. Podczas demontazu rozdzielnicy TB 1.2 (starej) sprawdzi¢ czy
wszystkie urzgdzenia na tablicy rozdzielczej sg aktualnie potrzebne.
Ewentualng likwidacje skonsultowac z Inwestorem.

Catosc¢ prac wykonacé zgodnie z przytoczonymi normami; wytycznymi
Producentéw, oraz zgodnie z obowigzujgcg wiedzg techniczng przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia SEP.

Nalezy wykonac pomiary:

Rezystancji izolacji

Pomiar wytgcznikéw réznicowo pragdowych

Pomiar impedanciji petli zwarcia

Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Wykonanie proby funkcjonalnej oswietlenia awaryjnego
Pomiar rezystancji uziemienia

VVVVYVYY

W/w pomiary zaprotokotowac¢ i przekaza¢ Inwestorowi.

Zdemontowane materiaty elektryczne nalezy zutylizowaé, protokot/
zaswiadczenie z utylizacji przekazac Inwestorowi.
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5. OBLICZENIA

Bilans mocy
typ/ch- istn. moc
ka Zabezpieczenie | napiecie nowy zainstalowana moc | prad | nowe
istniejgca [A] V] uwagi odbidér [kW] kj [kW] | [A] |zabezpieczenie
Swiatto |S161L 10 230 | demontaz oswietlenie 0,351| 0,4 0,14| 0,61|B10
szatnia |gniazda |[S161L 16 230 | demontaz szatnial,2 | gniazda 2,3 0,1 0,23| 1,00|B16
oswietlenie 0,39| 0,4 0,16| 0,68 |B10
szatnia 3 gniazda 2,3 0,1 0,23| 1,00 (B16
pozostaje bez
Swiatto | S161L 10 230 | zmian 2,3 04 0,92| 4,00|B10
pozostaje bez
war gniazda |S161L 16 230 | zmian 3,68/ 0,1 0,37| 1,60 (B16
pozostaje bez
Swiatto | S161L 10 230 | zmian 2,3 04 0,92| 4,00|B10
pozostaje bez
biblioteka | gniazda |S161L 16 230 | zmian 3,68 0,2 0,74| 3,20|B16
pozostaje bez
Swiatto |S161L 10 230 | zmian 2,3| 04 0,92| 4,00|B10
pozostaje bez
palar gniazda |S161L 16 230 | zmian 3,68 0,1 0,37| 1,60|B16
pozostaje bez
Swiatto |S161L 10 230 | zmian 2,3| 04 0,92| 4,00|B10
pozostaje bez
wozny gniazda |S161L 16 230 | zmian 3,68 0,2 0,74 | 3,20|B16
pozostaje bez
WC Swiatto |S161L 10 230 | zmian 2,3| 0,4 0,92| 4,00|B10
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pozostaje bez

gniazda |S161L 16 230 | zmian 3,68 0,1 0,37| 1,60|B16
pozostaje bez
Swiatto | S161L 10 230 | zmian 2,3| 04 0,92| 4,00|B10
pozostaje bez
mag. gniazda |S161L 16 230 | zmian 3,68 0,1 0,37| 1,60(B16
Swiatto | S161L 10 230| demontaz
kor. gniazda |S161L 16 230 | demontaz
pozostaje bez
war CO 3xS161L 16 400 | zmian 11,072 1 11,07 (15,98 | C16
pozostaje bez
pompy CO 3xS161L 32 400 | zmian 22,144 1 22,14 131,95 |C16
rez R303 63 400 63A D02
zab. zab gtéwne
Gtéwne Whbp 63A 400 | tablicy
SUMA prad
(kW] (42,44 [A] 61,24
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6. ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Ip

Ul WN

10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23
24

25
26

27

28

Nazwa

Rozdzielnica
Wytacznik nadpradowy
Wytacznik nadpradowy
Wytacznik nadpradowy
Wytacznik nadpradowy
Roztacznik izolacyjny
Roztacznik izolacyjny z
bezpiecznikiem
Roztacznik izolacyjny z
bezpiecznikiem
Wytacznik
réznicowopradowy
Wytacznik
réznicowopradowy
Przekaznik bistabilny

Rozdzielnica podtynkowa
Blok rozdzielczy

Oprawy
Oprawa
Oprawa awaryjna
Oprawa awaryjna

Oprawa awaryjna

Oprawa

Instalacja

Gniazda

tacznik instalacyjny
tacznik instalacyjny
"przycisk"

Czujnik ruchu

Charakterystyka

B6

B10
B16
C16

80A
63A
25A-AC

40A-AC

pojemnosc 3x24
mod

LED 4700 Lm
DMPR 39W
110Im, 1.2 W;
1xLED CNBOP
110Im, 1.2 W;
CNBOP
110Im, 1.2 W;
1xLED CNBPO

LED 4700 Lm
DMPR 39W

p/t pojedyncze
230V
1 bieg p/t 230V

1 bieg p/t 230V
sufitowy,
natynkowy

Typ

1-faz
1-faz
1-faz
3-faz
3P, 40A

3-fazowy
3-fazowy

30 mA 1faz
30 mA 3 faz
1NO, 16A
drzwiczki petne

zamykane na
kluczyk

IP20 DRV (39.0 W;
1xLED)

taw= 3 godz. IP44

1xLED taw= 3 godz
taw= 3 godz.

Piktogram "wyjscie "

IP20 DRV (39.0 W;
1xLED) optyka
asymetryczna.

przycisk

360 st; 230V

jm

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt

szt.

szt.
szt

szt
szt
szt

szt

szt

szt
szt

szt

szt

llos¢ uwagi

=N O -

19

16

2

Ozn. Proj B
Ozn. Proj Aw2
Ozn proj Aw

Ozn proj. C

Ozn. Proj D
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29 Przewody N2XH-J 3x1,5 mb 300

30 Przewody N2XH-J 3x2,5 mb 300

31 Przewody YDY 2x1,5 mb 120

32 Przewody N2XH-J 5x2,5 mb 100

33 Przewdd PE LgY 25 mm? mb 25
Tylko w
przypadku
nieprawidtowych
wynikéw

34 Uziom pionowy Fezn fi 16 kpl 1 pomiaru
Do gruntu lub na

35 Skrzynka probiercza Kpl 1 elewacje

Uwaga:

w/w zestawienia zawiera podstawowe materiaty. Wykonawca w swoim
kosztorysie powinien uwzgledni¢ materiaty pomocnicze i montazowe.
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7. OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam iz dokumentacja projektu:

TEMAT Remont szatni szkolnej w budynku przy placu Wyzwolenia 18 w
Szkole Podstawowej Nr.53 im. Stefana Zeromskiego w Katowicach

OBIEKT Szkota Podstawowa nr 53 pl. Wyzwolenia 18; Katowice
INWESTOR Miasto Katowice, ul. Mtyiniska 4, 40-098 Katowice
NR PROJEKTU 153/05/2021

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zostata sporzgdzona zgodnie z przytoczonymi normami, aktualna wiedzg techniczna
oraz sztukg projektowa.

Swietochtowice maj 2021
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