KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: 

„Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na 

ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 


2023/2024 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem”.
Adres:    Teren Miasta Jarosławia

	  Razem netto:
	

	  Podatek VAT:
	

	 Razem brutto: 
	


Słownie zł.: …………………………………………………………………………………………………………………………….
         ……………………………………………………………………………………………………………………………..
	                                                                                                Sporządził:

                                                                                                                  ……………………………………….

                                                                                                 podpis i pieczęć

Data oprac.:  …………………………………




KOSZTORYS OFERTOWY
	L.p.
	Rodzaj prac
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Prowadzenie pogotowia  A-Z

	1.1
	Prowadzenie pogotowia  A-Z

(w miesiącach nie pełnych będzie wyliczana proporcjonalnie do ilości dni w których usługa była świadczona w danym miesiącu)
	doba
	30
	
	

	2
	I  standard zimowego utrzymania jezdni

	2.1
	Odśnieżanie ulic (płużenie)
	godz.
	150
	
	

	2.2
	Posypywanie  środkami chemicznymi jezdni (mieszanka solno – piaskowa, ilość soli 5-10 g/m2)
	godz.
	110
	
	

	2.3
	Posypywanie środkami chemicznymi jezdni

(ilość od 5 do 10 g/m2)
	godz.
	70
	
	

	2.4
	Posypywanie środkami chemicznymi jezdni

(ilość od 10 do 20 g/m2)
	godz.
	55
	
	

	2.5
	Posypywanie środkami chemicznymi jezdni

(ilość od 20 do 30 g/m2)
	godz.
	55
	
	

	2.6
	Odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi jezdni

(ilość od 5 do 10 g/m2)
	godz.
	80
	
	

	2.7
	Odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi jezdni

(ilość od 10 do 20 g/m2)
	godz.
	45
	
	

	2.8
	Odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi jezdni

(ilość od 20 do 30 g/m2)
	godz.
	35
	
	

	Razem element netto:
	
	

	3
	II, III. standard zimowego utrzymania jezdni

	3.1
	Odśnieżanie ulic (płużenie)
	godz.
	35
	
	

	3.2
	Odśnieżanie i posypywanie  środkami chemicznymi jezdni (mieszanka solno – piaskowa)
	godz.
	40
	
	

	3.3
	Posypywanie  środkami chemicznymi jezdni (mieszanka solno – piaskowa)
	godz.
	20
	
	

	Razem element netto:
	
	

	4
	IV. standard zimowego utrzymania jezdni

	4.1
	Odśnieżanie ulic (płużenie)
	godz.
	36
	
	

	4.2
	Odśnieżanie i posypywanie  środkami chemicznymi jezdni (mieszanka solno – piaskowa)
	godz.
	42
	
	

	4.3
	Posypywanie  środkami chemicznymi jezdni (mieszanka solno – piaskowa)
	godz.
	15
	
	

	4.4
	Posypywanie mieszanką piaskową zakrętów, dojazdów do skrzyżowań  i wzniesień jezdni 
	godz.
	10
	
	

	Razem element netto:
	
	

	5
	zimowe utrzymanie schodów

	5.1
	Zwalczanie śliskości zimowej środkami chemicznymi  (mieszanka solno – piaskowa)
	m2
	35 700
	
	

	5.2
	Odśnieżanie 
	m2
	12 300
	
	

	5.3
	Odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi (mieszanka solno – piaskowa)
	m2
	38 600
	
	

	Razem element netto:
	
	

	6
	I ,II. standard zimowego utrzymania chodników, placów, parkingów

	6.1
	Zwalczanie śliskości zimowej środkami chemicznymi  (mieszanka solno – piaskowa) - ręcznie
	m2
	164 000
	
	

	6.2
	Odśnieżanie  - ręcznie 
	m2
	21 600
	
	

	6.3
	Odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi (mieszanka solno – piaskowa) - ręcznie
	m2
	53 500
	
	

	6.4
	Zwalczanie śliskości zimowej środkami chemicznymi  (mieszanka solno – piaskowa)  - mechanicznie
	m2
	48 800
	
	

	6.5
	Odśnieżanie chodników placów  - mechanicznie
	m2
	9 600
	
	

	6.6
	Odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi (mieszanka solno – piaskowa) - mechanicznie
	m2
	62 100
	
	

	Razem element netto:
	
	

	7
	Pozostałe roboty

	7.1
	Ręczne odśnieżenie studzienki odwadniającej
	szt.
	45
	
	

	7.2
	Pryzmowanie i wywóz śniegu z ulic i placów na wskazane składowisko (odległość do 5 km)
	m3
	35
	
	

	7.3
	Pozimowe oczyszczenie jezdni i chodników
	m2
	32 000
	
	

	Razem element netto:
	
	

	Razem kosztorys netto:
	
	


                                                                                              Sporządził:

                                                                                                                  ……………………………………….

Uwaga: 

· Przyjęte w kosztorysie ilości przedmiarowe są szacunkowe. Faktyczny zakres robót realizowany będzie w zależności 
od sytuacji pogodowej i panujących warunków na utrzymywanych ulicach i chodnikach.

· Obowiązującą  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie  kosztorysowo - ilościowe (cena ryczałtowa 
za jednostkę obmiaru danego elementu  czynności pomnożona przez ilość faktycznie wykonaną) zgodnie 
z oferowanymi przez Wykonawcę cenami, wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym.
