Zalacznik nr 5

Opis przedmiotu zamoéwienia.

1 Przedmiotem zaméwienia jest naprawa ubytkow na drogach wojewddzkich na terenie
wojewoddztwa mazowieckiego masg na goragco wraz z odtworzeniem oznakowania
poziomego, z podziatem na 9 czesci w 2023 r.

2 Zamawiajacy zleca naprawe ubytkéw masg na gorgco w trzech wariantach:

- naprawa ubytkOw masg na gorgco o $redniej glebokosci 4 cm wraz z frezowaniem,
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowa;

- naprawa ubytkdw masg na gorgco o sredniej glebokosci powyzej 5 cm wraz
z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltows;

- naprawa ubytkdw masg na goraco o sredniej glebokosci powyzej 5 cm tacznie z naprawg
uszkodzonej podbudowy przy uzyciu kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowa.

3 Przedmiot zamdéwienia obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

3.1 CZESC 1
Naprawa ubytkéw na drogach wojewddzkich masg na goragco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Ptock

3.2 CZESC 2
Naprawa ubytkéw na drogach wojewodzkich masg na gorgco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie

3.3 CZESC 3
Naprawa ubytkéw na drogach wojewddzkich masa na gorgco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim

3.4 CZESC 4
Naprawa ubytkéw na drogach wojewoddzkich masg na gorgco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrotgka

3.5 CZESC 5
Naprawa ubytkéw na drogach wojewo6dzkich masg na goraco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wotomin - Nowy Dwor Mazowiecki.

3.6 CZESC 6
Naprawa ubytkéw na drogach wojewodzkich masg na goraco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Wegréow — Siedlce

3.7 CZESC 7
Naprawa ubytkow na drogach wojewodzkich masg na goragco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom

3.8 CZESC 8
Naprawa ubytkéw na drogach wojewodzkich masg na gorgco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno

3.9 CZESC 9
Naprawa ubytkéw na drogach wojewodzkich masg na gorgco wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Garwolin
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4 Osobami wyznaczonymi do kontaktow z Wykonawcg sg Kierownicy poszczegdlnych
Obwodéw Drogowych:

Czesé 1

Rejon Drogowy Gostynin — Plock:
= Obwodd Drogowy Gostynin, Pan Krzysztof Zajgc tel. 608 334 367

= Obwdd Drogowy Sanniki, Pani Michat Dylicki tel. 608 334 805
= Obwdd Drogowy Bielsk, Pan Fukasz Portalski tel. 608 335 036

Czesé 2
Rejon Drogowy Ciechanow:
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=  Obwod Drogowy w Zurominie, Pan Krzysztof Jasifiski tel. 608 339 596
= Obwod Drogowy w Ciechanowie, Pan Wiktor Bectawski tel. 604 106 824
Czesé 3
Rejon Drogowy Grodzisk Maz.:
= Obwod Drogowy w Grodzisku Maz., Pan Andrzej Gotebiewski tel. 602 465 802
= Obwdd Drogowy w Lazach, Pan Maciej Czerwinski tel. 698 660 328
Czesc 4
Rejon Drogowy Ostroteka:
= Obwod Drogowy w Czerwinie, Pan Marian Brakoniecki tel. 660 612 053
= Obwodd Drogowy w Krasnosielcu, Pan Marcin Pedzich tel. 698 657 498
= Obwdd Drogowy w Myszyncu, Pan Robert Marzewski tel. 698 657 471
Czesé 5
Rejon Drogowy Wotomin — Nowy Dwor Maz.:
= Obwdd Drogowy w Nowym Dworze Maz., Pan Marek Katdun tel. 600 794 374
= Obwod Drogowy w Nasielsku, Pan Renata Machatowska tel. 600 794 396
= Obwodd Drogowy w Wolominie, Pan Krzysztof Chojnacki tel. 694 944 586
= Obwdd Drogowy w Radzyminie, Pan Lukasz Roguski tel. 608 324 945
Czesé 6
Rejon Drogowy Wegréw — Siedlce:
= Obwdd Drogowy w Siedlcach, Pan Stanistaw Zysk tel. 602 631 291
=  Obwdd Drogowy w Wegrowie, Pan Marek Jaskowiak tel. 602 250 472
= Obwdd Drogowy w Kosowie Lackim, Pan Marek Stolarczuk tel. 604 260 868
Czesc 7
Rejon Drogowy Radom:
= 0Obwodd Drogowy w Radomiu, Pan Leopold Jabtonski tel. 600 031 833
= Obwod Drogowy w Lipsku, Pan Artur Duda tel. 600 031 733
= Obwdd Drogowy w Potworowie, Pan Marek Marlica tel. 600 031 633
= Obwdd Drogowy w Nowym Miescie nad Pilica, Pan Zdzistaw Sadowski tel. 600 031 933
Czes¢ 8
Rejon Drogowy Otwock — Piaseczno:
= Obwod Drogowy w Otwocku, Pan Pawet Florianiczyk tel. 604 529 177
= Obwdd Drogowy w Piasecznie, Pan Janusz Goss tel. 602 235 796
Czesé 9
Rejon Drogowy Garwolin:
= Obwod Drogowy w Maciejowicach, Pan Cezary Kazimierski tel. 608 336 370
= Obwod Drogowy w Warce, Pan Andrzej Kret tel. 602 235 807

S Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do robot natychmiast po wezwaniu przez Rejon
Drogowy, ktory w zaleznosci od potrzeb wskaze miejsce oraz zakres napraw ubytkow
masg na gorgco na drogach wojewodzkich administrowanych przez Rejon.

6 Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW wyznacza inspektora nadzoru robdt w danym
Rejonie dla poszczegdlnej czgsci.

7 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli uzytych do naprawy ubytkéw masg
na goragco materiatow, celem sprawdzenia ich jakosci 1 zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, a w przypadku stwierdzenia zlej jakosci materialéw lub ztej jakosci

2



10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

Zalacznik nr S

wykonanych robot, prawo egzekwowania ponownego wykonanie robét na koszt
Wykonawcy.
Material pozyskany z rozbiorki nalezy do Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni recepty na masy bitumiczne
z technologiem Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do robdt teren budowy powinien by¢ oznakowany zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Odtworzenie oznakowania poziomego bedzie wymagane w ilosci wynikajacej z potrzeby
odtworzenia oznakowania zniszczonego podczas remontu.
Malowanie nalezy wykona¢ w technologii oznakowania zniszczonego podczas remontu.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca z udziatem Kierownika Obwodu Drogowego, ktory
zatwierdza wyniki obmiaru. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.
Roboty zwigzane z odtworzeniem oznakowania poziomego rozliczane beda na podstawie
kosztorysu powykonawczego. Rozliczenie kosztow nastagpi w oparciu o faktyczng
powierzchnie wykonania oznakowania poziomego. Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie
okreslona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej ilosci odtworzonego oznakowania
poziomego i ceny jednostkowej zawartej w kosztorysie ofertowym.
Ze wzgledu na specyfike ustug przy wykonywaniu napraw ubytkow masg na gorgco,
Wykonawca w sposob szczegllny jest zobowigzany do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia wykonywanych ushig. Znaki
czasowej organizacji ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnalow
drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Jezeli zajecie pasa
drogowego bedzie wptywato na ruch drogowy lub ograniczato widoczno$¢ na drodze albo
powodowato konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych w zakresie nieprzewidzianym w udostgpnionych przez Zamawiajgcego
projektach czasowej organizacji ruchu Wykonawca winien opracowa¢ na wlasny koszt
projekt czasowej organizacji ruchu dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie
drogowym na czas wykonania ustug zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem organizacji ruchu bedzie ponosit
Wykonawca. W zaleznosci od potrzeb i postgpu ustug projekt organizacji ruchu powinien
byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Kwota okre$lona w ofercie Wykonawcy za wykonanie odtworzenia oznakowania
poziomego jest maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie tych robot.
Roboty budowlane zwigzane z naprawa ubytkow masa na gorgco rozliczane beda
kosztorysowo.
Kwota okreslona w ofercie Wykonawcy za roboty zwigzane z naprawg ubytkéw masg na
gorgco jest maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie tych robot.
Rozliczenie calosci robot nastapi na podstawie protokotu odbioru konicowego robot oraz
operatu kolaudacyjnego.
Operat kolaudacyjny powinien zawierac:

> inwentaryzacje powykonawcza w formie tabelarycznej ze wskazaniem doktadne;j

lokalizacji napraw
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» zatwierdzone przez Zamawiajacego recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe
» kosztorys powykonawczy

21 Za wykonane remonty Wykonawca udzieli gwarancji, ktérej czas trwania wskaze
w ofercie.

22 Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na poszezegdlne czesei.



