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1.CZESC DROGOWA



ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

Budowa odcinka drogi od ul. Lesnej do dziatki nr 1364, 1365/1, 1353/18
w Kostrzynie nad Odra — czesci pétnocnej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odrg

nr Podstawa Opis [ Jedn.obm. | llos¢ [ Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1-1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym [ km [ 0,8 [
1-3 |D-01.02.02 Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony) [ m3 [ 2873,90 [
Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
2-1 |D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopéw m3 90,50
2-2 |D-02.03.01 Mechaniczne wykonanie nasypéw z zageszczeniem kruszywa z dowozu m3 5278,00
2-3 |D-01.02.04 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi od 1 do 10 km m3 2370,40
Humusowanie poboczy i skarp z materiatu z odktadu wraz z humusowaniem 0,1 m wraz z
2-4 |D-02.00.01 pielegnacjg m3 503,50
Razem
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3-1 |D-04.01.01 gruncie kat. I-IV - droga, cigg pieszy/pieszo-rowerowy m2 9946,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
3-2 |D-04.03.01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 9817,50
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy wigzacej bitumicznej
3-3 |D-04.03.01 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 6938,00
3-4 |D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 3009,00
3-5 |D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 22 cm m2 6938,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
3-6 |D-05.03.05a grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -SMA m2 6938,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
3-7 |D-05.03.05a grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm m2 2879,40
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
3-7 |D-05.03.05b grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm m2 6938,00
3-8 |D-05.03.05b grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm m2 6938,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa podbudowy asfaltowa -
3-9 |D-05.03.05b grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2 6938,00
3-10 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 134,30
Krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej —
3-11 |D-08.01.02a krawezniki uliczne, najazdowe, sko$ne, oporniki mb 131,40
3-12 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe chodnikowe z tawg betonowag mb 112,00
Razem
4 ORGANIZACJA RUCHU
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych, znaki i symbole —
4-1 |D-07.01.01 grubowarstwowe m2 32,90
4-2 |D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciggtych — grubowarstwowe m2 113,90
4-3 |D-07.01.01 Separator U-25a mb 20,00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm oraz U-5c¢ — stupki pionowe, stupki z
4-4 |D-07.02.01 wysiggnikiem szt. 13,00
4-5 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, ostrzegawczych szt. 18,00
4-6 |D-01.02.04 Rozebranie istniejgcych stupkéw do znakéw szt. 5,00
4-7 |D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt. 6,00
Razem
Razem wszystkich robot
Razem netto
Podatek VAT 23 %
Razem brutto

UWAGA'!

Zestawienie materiatéw i robét stanowia uzupelnienie dokumentacji projektowej i STWiOR, NIE STANOWIA ONE GLOWNE]
PODSTAWY WYCENY ROBOT. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.



2.CZESC ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA
| SANITARNA



19_Kostrzyn droga [2022].KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartos¢
Budowa odcinka drogi pomiedzy ul. Szkolng a ul. RzemiesIniczg w Kostrzynie nad Odrag
1 Roboty elektryczne
1.1 Szafka oswietleniowa
1/KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (SO) o masie do 20 kg na funda- [szt. 1 0.00 0.00
d.1.|101 mencie prefabrykowanym
1
1.2 Latarnie oswietleniowe
2|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 1 0.00 0.00
d.1./01 100 kg
2 Latarnia na stupie stalowym ocynk., h=5m przewody +
wysiegnik 2-ram + oprawa LED 3650Im; 29W + oprawa
LED 9970Im; 78W
3|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 1 0.00 0.00
d.1./01 100 kg
2 Latarnia na stupie stalowym ocynk., h=8m przewody +
wysiegnik 2-ram + oprawa LED 3650Im; 29W + oprawa
LED 9970Im; 78W
4/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do |szt. 18 0.00 0.00
d.1.]01 100 kg
2 Latarnia na stupie stalowym ocynk., h=9m przewody +
wysiegnik 2-ram + oprawa LED 3650Im; 29W + oprawa
LED 9970Im; 78W
5|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 1 0.00 0.00
d.1.]01 100 kg
2 Latarnia na stupie stalowym ocynk., h=9m przewody +
wysiegnik 2-ram + oprawa LED 9970m; 78W + oprawa
LED 9970Im; 78W
6/KNNR 5 1003- |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 21 0.00 0.00
d.1.|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
2 latarn do 12 m, przewody kabelkowe YDY 2x2,5
7/KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 20 0.00 0.00
d.1./02 Oprawa LED 3650Im;29W
2|analogia
8/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku [szt. 22 0.00 0.00
d.1.|02 Oprawa LED 9970Im;78W
2|analogia
9|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 0.00 0.00
d.1.|05 (pierwszy pomiar)
2
10/KNNR 1 0111- |Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe przy liniowych |m 862 0.00 0.00
d.1.|01 robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
2
1.3 Linia kablowa nn - kabel YAKY 4x35mm2
11|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 300 0.00 0.00
d.1./02 11,1V o szerokos$ci dna rowu do 0,4m
3
12|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 225.6 0.00 0.00
d.1./02 gruncie kat. IIl,IV o szerokosci dna rowu do 0,4m
3
13|KNR 5-08 0608-| Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 160 0.00 0.00
d.1.|07 120 mm2 (bednarka 25,4mm)
3
14|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku 2x10cm na dnie rowu kablo- |m 930 0.00 0.00
d.1.|101 wego o szerokosci do 0.4 m
3
15|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 75 mm - wejscie |m 20 0.00 0.00
d.1.|01 kabli do stupa
3
16|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 970 0.00 0.00
d.1./102 wych recznie - kabel YAKY 4x35
3
17|KNR 2-25 0613-|Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznegoo |m 42 0.00 0.00
d.1./101 masie do 1 kg/m do rur ochronnych i stupéw - kabel YA-
3 KY 4x35
18|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju|szt. 84 0.00 0.00
d.1./10 zyt 35 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
3 tworzyw sztucznych
1.4 Pomiary elektryczne
19/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 21 0.00 0.00
d.1./03
4
20|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 0.00 0.00
d.1.|05 (pierwszy pomiar)
4
21|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 0.00 0.00
d.1.|06 (kazdy nastgpny pomiar)
4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
Razem dzial: Roboty elektryczne 0.00
2 Kanat technologiczny
21 Kanat technologiczny typu KTu1
22|KNR 5-01 0106-|Budowa kanatu technologicznego KTu1 z rur z tworzywa |m 811 0.00 0.00
d.2.|06 sztucznych w gruncie kategorii lll,
1 warstwy X rury/warstwa = 3x2 suma 6 otworéw
2.2 Kanat technologiczny typu KTp1
23|KNR 5-01 0106-|Budowa kanaltu technol z rur PCW w gruncie kategorii  |m 17 0.00 0.00
d.2.|02 IIl, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworéw: 2
2
24|ZN-97/TP S.A.- |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor  |m 17 0.00 0.00
d.2./039 0203-05 wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (1 szt.)
2
25|ZN-97/TP S.A.- |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor  |m 17 0.00 0.00
d.2./039 0203-19 czgsciowo zajety - rury $r. 40 mm w zwojach (2 szt.)
2
26|ZN-97/TP S.A.- |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor  |m 17 0.00 0.00
d.2./039 0203-18 czgsciowo zajety - rury $r. 40 mm w zwojach (1 szt.)
2
23 Studnie SKR-2
27|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt. 10 0.00 0.00
d.2./040 0301-06 czych SKR -2 w gruncie kategorii lll.
3
28|ZN-97/TP S.A.- |Uszczelnienie otworéw kanalizacji pierwotnej uszczelka- |otw. 20 0.00 0.00
d.2.|039 0207-02 mi z piankg poliuretanowg - 1 rura lub kabel w otworze
3
Razem dziat: Kanat technologiczny 0.00
3 Roboty sanitarne
3.1 Wodociag
3.1. Przelozenie odcinka W1-W3
1
3.1. Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
1.1
29|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 25 0.00 0.00
d.3.|01 trasa drég w terenie rowninnym.
1.1.
1
30{KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 73.3 0.00 0.00
d.3./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1.1. gr.kat. lll-1V
1
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 69.3 0.00 0.00
d.3.|02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
1.1 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
1 30 cm) - kat.gr. llI-IV
32|KNR 13-12 Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3 4.1 0.00 0.00
d.3./0210-07
1.1.|analogia
1
33|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 4.1 0.00 0.00
d.3.|06 legtos$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
1.1.
1
34/KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 4.1 0.00 0.00
d.3.|08 kazdy nast. 1 km
1.1. Krotnos¢ = 9
1
35/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1.1 (przewdd energetyczny eWA-n)
1
36|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1.1. m
1
3.1. Wodociag
1.2
37 Demontaz rurociggu dn250 z wywozem m 25 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna
1.1.
2
38/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 2.4 0.00 0.00
d.3.|03 20 cm
1.1.
2
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
39|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 25 0.00 0.00
d.3./0109-15 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm - montaz
1.1. rury ostonowe;j
2 zuraw samochodowy
40|KNNR 4 1009- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 25 0.00 0.00
d.3.|12 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 280 mm
1.1.
2
41|KNR 2-19 0120-|Przecigganie rury przewodowej 280mm przez rure osto- |m 25 0.00 0.00
d.3.|05 nowa 400mm
1.1.|analogia
2
42|KNNR 4 1010- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2 0.00 0.00
d.3.|12 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1.1. $r. zewn. 280 mm
2
43|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 250 mm |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|05 montowane na rurociggach PVC i PE - wezet W1
1.1.|analogia
2
44|KNNR 4 1112- |Potgczenie rurociggéw w wezle W3 kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|05
1.1.|analogia
2
45/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |{200m -1 préb. 1 0.00 0.00
d.3.|05 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm
1.1.
2
46|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- {odc.200m 1 0.00 0.00
d.3.|02 nalnej 200-250 mm
1.1.
2
47/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1 0.00 0.00
d.3./03 nej 250 mm
1.1.
2
48|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m 25 0.00 0.00
d.3.|01 z tworzywa sztucznego
1.1.|analogia
2
3.1. Przetozenie odcinka W4-W9
2
3.1. Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
2.1
49/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 64.5 0.00 0.00
d.3./01 trasa drég w terenie réwninnym.
1.2.
1
50{KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 184.3 0.00 0.00
d.3.|03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1.2. gr.kat. Ill-1V
1
51|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 165.5 0.00 0.00
d.3./02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
1.2 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
1 30 cm) - kat.gr. llI-IV
52|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |m?2 305 0.00 0.00
d.3./02 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
1.2. wraz z rozbior.(szer.1.5m)
1
53|KNR 13-12 Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3 18.7 0.00 0.00
d.3./0210-07
1-21- analogia
54 |KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 18.7 0.00 0.00
d.3.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
1.2.
1
55/KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 18.7 0.00 0.00
d.3.|08 kazdy nast. 1 km
1.2. Krotnos¢ = 9
1
56| KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 4 0.00 0.00
d.3.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1.2. (przewdd energetyczny eNB - 1szt., eWA-n - 1szt., 4eS -
1 2szt.)
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
57|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 4 0.00 0.00
d.3.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1.2 m (przewod energetyczny eNB - 1szt., eWA-n - 1szt.,
1 4eS - 2szt.)
58/ KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 1.5 0.00 0.00
d.3./08 na podsypce piaskowej
1.2.
1
59|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodni- |m?2 2.6 0.00 0.00
d.3./10 kowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1-21- analogia
60|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2 2.6 0.00 0.00
d.3.|01
1.2.
1
61|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2 2.6 0.00 0.00
d.3./03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.2.
1
62|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 2.6 0.00 0.00
d.3./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1.2. piaskiem
1
63|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1.5 0.00 0.00
d.3.|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.2.
1
64 KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu-|m?2 68 0.00 0.00
d.3.|01 su 5 cm.
1.21. analogia
3.1. Wodociag
2.2
65/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 13.7 0.00 0.00
d.3.|03 20 cm
1.2.
2
66| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 64.5 0.00 0.00
d.3./12 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 280 mm
1.2.
2
67 Montaz wodociggu metodg bezwykopows - przecisk rurg |kpl. 1 0.00 0.00
d.3. PE fi 400 z montazem rury przewodowej PE fi280mm o
1.2. dtugosci 15,5 mb (przejscie pod droga)
2
68|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis$- |zigcz. 10 0.00 0.00
d.3./12 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1.2. Sr. zewn. 280 mm
2
69/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 250 mm |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|05 montowane na rurociggach PVC i PE - wezet W4
1.2.|analogia
2
70/KNNR 4 1112- |Potgczenie rurociggow w wezle W9 kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|05
1-22- analogia
71/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 1 0.00 0.00
d.3.|05 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm
1.2.
2
72|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 1 0.00 0.00
d.3./02 nalnej 200-250 mm
1.2.
2
73|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1 0.00 0.00
d.3.|03 nej 250 mm
1.2.
2
74|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg |m 64.5 0.00 0.00
d.3./01 z tworzywa sztucznego
1.2.|analogia
2
3.2 Kanalizacja deszczowa
3.2 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne
1
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
75/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 86.5 0.00 0.00
d.3./01 trasa drég w terenie réwninnym.
2.1
76 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7 |m2 50 0.00 0.00
d.3./0104-02 KNR 2-{cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km 76-
21|31 z.0.2.13. 130 pojazddéw na godzine
9902-02
77/KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.  |m2 50 0.00 0.00
d.3./0204-03 KNR 2-|warstwy po zaggszczeniu 14 cm; wydajnos$¢ rozktadarki
2.1|31 z.0.2.13. 200 t/dzien 76-130 pojazdéw na godzine - odtworzenie
9902-02
78 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 50 0.00 0.00
d.3./0301-01 KNR 2-|warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
2.1|31 z.0.2.13. t/dzien 76-130 pojazdéw na godzing - odtworzenie
9902-02
79/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 50 0.00 0.00
d.3./0302-01 KNR 2-|warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200
2.1|31 z.0.2.13. t/dzien 76-130 pojazddw na godzine - ostworzenie
9902-02
80{KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 99+184 = 0.00 0.00
d.3./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 283.000
2.1 gr.kat. Ill-1V
81|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 94 0.00 0.00
d.3./02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
21 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
82|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |m?2 281 0.00 0.00
d.3./02 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
2.1 wraz z rozbiér.(szer.1.5m)
83|KNR 13-12 Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3 189 0.00 0.00
d.3./0210-07
2.1]analogia
84 |KNR 4-01 0108-|Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 189 0.00 0.00
d.3.|06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111
2.1
85/KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 189 0.00 0.00
d.3.|08 kazdy nast. 1 km
2.1 Krotnos¢ = 9
86|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2 0.00 0.00
d.3./01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1 (przewdd energetyczny eNB, 3eS)
87|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2 0.00 0.00
d.3.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2.1 m (przewdd energetyczny eNB, 3eS)
88|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 3 0.00 0.00
d.3./01 element o rozpietosci 4 m (gazocigg dn100, kan. sanitar-
2.1 na dn400, wodocigg dn150)
89|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 3 0.00 0.00
d.3.|06 element o rozpietosci 4 m (gazocigg dn100, kan. sanitar-
2.1 na dn400, wodocigg dn150)
3.2 Kanalizacja deszczowa
2
90|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 1 0.00 0.00
d.3./0409-01 9903-1 [1000 mm w gotowym wykopie o gtgb. 3 m - nieprzerwa-
2.2 ny ruch kotowy
91/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 174 0.00 0.00
d.3.|03 20 cm
2.2
92|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 21.5 0.00 0.00
d.3.|02 mm
2.2
93|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 28 0.00 0.00
d.3.|05 mm
2.2
94 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 37 0.00 0.00
d.3./06 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
2.2/9913-2
95/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 4 0.00 0.00
d.3./102 osadnikiem bez syfonu
2.2
96|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 3 0.00 0.00
d.3./01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2.2
97 |KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w stu- [szt 3 0.00 0.00
d.3.|01 dzienkach i komorach
2.2
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98|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 21.5 0.00 0.00
d.3.|01
2.2
99|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m 28 0.00 0.00
d.3.|04
2.2
100|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm (m 37 0.00 0.00
d.3.|05
2.2
Razem dzial: Roboty sanitarne 0.00
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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