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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wew. wod-kan, cc.t. dla tematy:
ROZBIORKA ISTNIElACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOW ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDN INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBEB 164 PRZY UL. SZPITALNEJ
13 W TARNOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA — DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Podktady architektoniczno-budowlane

- Obowgzujgce normy przepisy i normatywy.
- Uzgodnienia n@dzybrarrowe

1.2. DANE OGOLNE
Budynek ledzie posiadat 2 kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
- W budynku bda znajdowaty sj biura oraz magazyny.
- Scieki sanitarne z budynku odprowadzoredodo istniejcej kanalizacji sanitarnej
Poprzez studaipompowa na zewgtrz budynku.
- Odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz terenutpudynku do istniggej kanalizaciji
deszczowej.
- Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.¢die wezet cieplny zlokalizowany na parterze budynku.

2. INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD-KAN
2.1. INSTALACJA WODOCAGOWA
- Bilans wody
Dane: ll& uzytkownikd w budynku— 12 osob

Ziycie wody na jednegozytkownika - 15 I/d w tym
50% stanowi woda ciepta.

Q dob.ér. = 12x 15= 180 I/d = 0,18 Hulob
Suma g =2,32 dn¥s

q=0,4 (2,32f°*+ 0,48 = 1,11 drits = 3,99m%h



- Wyznaczenie minimalnego énienia dla inst. wodocijgowej

- wysoka¢ od poz. parteru do najvgj zlokalizowanego punktu poboru.  7,00m

- przewidywana straty émienia w inst. wodoggowej 4,00m

- strata na wodomierzu gtéwnym 1,50m

- strata na zaworze antyskaiowym EA 1,80m

- wymagane min. énienie na wyptywie 10,00m
Razem 24,30m

Wymagane @iienie dla instalacji to 0,25 MPa

- Pomiar wody
Projektuje s§ przylacz wody z wodomierzem: JS2,5 DN25

Wodomierz gidwny zamontowanydizie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parter

budynku.
Wodomierz naley zamontowé zgodnie PN-91/M-54910.

- Rurociagi

Gléwne poziomy wody zimnej i cieptej do poszczegéhm piondw prowadzonegta pod stropem
piwnic. Podejcia do przyborow sanitarnych wykonanglipjako kryte.

Przewiduje sj wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rUe P

Na podejciach do piondw cyrkulacyjnych montowangllp termostatyczne zawory regulacyjne
Woda ciepta przygotowywanadizie w wezle ciepta zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej
Wezet zlokalizowano na parterze budynku.

- Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody
Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewtizna instalacja wodaggowa jak rownie sie¢  wo-
dociggowa winna by zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, kt@iem do-
prowadzé do zagraenia jakdci wody. Spetniggc warunki w/w normy, kady punkt
czerpalny wody musi spetrtigej wymogi.
Przewiduje si nastpujace zabezpieczenia instalacji wodgowe;j :
a Baterie wannowe i natryskowe z ruchomylewka — z fabrycznym zabezpieczeniem przeciw
zassaniu wody brudnej.
b. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawdwsptuczek
ustpowych — sposob ich moria /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.
c. Zawory ze zczky do weza D=15 mm — za zaworem montowany izolator przeptyw
HD 206
d. Przyhcz wody
-za zestawem wodomierzowym - zawor zwrotny antyskeowy typu EA D=32 mm z
mozliwoscig nadzoru.



2.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzonreldpod posadzkpiwnic. Piony prowadzonegta w
szachtach instalacyjnych przebiegasich obok wztéw sanitarnych. Podgjia do przyboréw
sanitarnych wykonanegla jako kryte. Przewody pod posadzka wykonagaylz rur PVC,
natomiast odcinki nad posadzkpodegcia pod przybory z rur PP.

2.3 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ

Wody opadowe z dachu odprowadzordgzewregtrznymi rurami jak dotychczas na wiasny teren
nieutwardzony.

3. INSTALACJA WEWN ETRZNA C.O.

1.ZRODLO CIEPLA.

Bezpérednimzrodiem ciepta bdzie projektowany wzet cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej, wzet pracowé bedzie na potrzeby c.o., c.t. oraz c.w.u.

2. STRATY CIEPLA.

Straty ciepta obliczono wedtug PN-EN 12831, a wéaitavspotczynnikdéw przenikania ciepta
,=U” oraz temperatury pomieszaz@kreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z
15.06.02 r.

Obliczenia strat ciepta dgkzono do egzemplarza archiwalnego.

3. ELEMENTY GRZEJNE.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalpaeelowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym.

4. INSTALACJA ROZPROWADZAACA | PIONY C.O.

Qco= 28,5 kW

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania w systemie wodnym , dwuvyno z
rozdziatlem dolnym na parametry 70/50°C.
Przewody rozprowadzgge oraz pion c.o.dola wykonane z rur stalowych zaciskowych.
Kompensacja wydtten cieplnych pionéw kdzie odbywa sie poprzez kompensag;j
naturalr. Trag przewodow oraz kierunki spadkow pokazano na riutBzewody na



poszczegolnych pirach prowadzonegda w warstwach podtogowych i wykonane z rur PE-
RT/AL/PE-RT.

Regulacje hydrauliczninstalacji rozprowadzagej zapewnry podpionowe regulatory
przeptywu.

5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Qct= 7,6 kW

Instalagj ciepta technologicznego zaprojektowano na patgnr0/50°C.
Wszystkie przewody natg wykona z rur stalowych czarnyclhdzonych przez spawanie lub
z rur stalowychgczonych przez patzenia zaciskowe. Przewody poziome prowadzede b
pod stropami piwnic ze spadkiem 0,3% w kierunku tyktorni.

6. PODIACZENIE GRZEJNIKOW.

Czynnik grzewczy &dzie prowadzony do poszczegolnych grzejnikow rurBBEiRT/AL/PE-
RT i w systemie trojnikowym. Przewody nayeprowadzé w warstwach podtogowych w
izolacji 6,0mm po trasach pokazanych na rzutactditgnaciji.

7. 1ZOLACJA CIEPLNA.

Wszystkie przewody rozprowadzeg co. oraz piony c.o. nakezaizolow# termicznie
zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z naywebnia 6.11.2008 Rozpeydzenia Ministra
Infrastruktury Nr 75(z2002r). Gruboi izolacji wykon& zgodnie z tabglponizej.

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mx K)*

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm

Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzace przez
5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4, utozone w

% wymagan z poz. 1 +4

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz. 1 + 4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw.
7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz
8 izolacji cieplnej budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz 80 mm

40 mm




9 izolacji cieplnej budynku).

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagari poz. 1 < 4

10 budynku.
11 Elrjze;vr\]/sgy instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 100% wymagan poz. 1 + 4

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

8 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI CO.

Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenigywidualne zgodnie z nomn
PN-91/B-02420.

Na pionie c.0. zaprojektowano odpowietrzacze autgezae z samoczynnym zaworem
odcinagcym Dn 15

Grzejniki posiadaj wiasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.

9. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qco =843
Kubatura budynku. V. = 217%m
Powierzchnia pomieszca®grzewanych inst.c.o. P = 652m

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta :

naln q= 11,9 W/rh
nani q= 39,7 W/
ZALOZENIA DO OBLICZEN
Rodzaj ogrzewania : wodny , pompowy , dwururqgwyzdziat dolny
Obliczeniowa temperatura wody : 70/50°C

Strefa klimatyczna : 1l

D. INSTALACJE ZEWN ETRZNE

1.0 Instalacja wodoggowa

Przewiduje si czsciows przebudow zewretrznej instalacji wody zimnej
Przebudowywany wodagy zaprojektowano rurami PE 50 x 4,6 , natomiastredkcod istniejcej
zewretrznej instalacji wody zimnej do budynku najavykona z rur PE 40 x 3,7 klasy 80.

- Wytyczne realizacyjne :




Rurochg naley uktada& w wykopie wysko przestrzennym écianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym.
Wykopy pod rurocigi przewiduje s wykona w 80 % mechanicznie i w 20 %aznie.
Wykopy w rejonach istnigtego uzbrojenia podziemnego winny¢ébpezwzgednie wykonane
recznie z zachowaniem naleej ostranosci i bezpieczastwa wykonania robot.

Rury nalgy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Obsypka i zasyppykvinny by

wykonane zgodnie z instrukcyvykonawca producenta rur.

2.0 Instalacja kanalizacji zewtnznej

Zewretrzne odcinki kanalizacji natg wykona z rur PVC KG klasy B-SN4.
Na zewrtrznym odcinku kanalizacji natg zamontowa przepompownigciekow o wydajnéci
Q=12,5 m3/h i wysokii podnoszenia H=6,0mH20

- Wytyczne realizacyjne :

Rurocig naley uktada w wykopie wysko przestrzennym écianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym.

Wykopy pod rurocigi przewiduje s wykona w 80 % mechanicznie i w 20 %aznie.

Wykopy w rejonach istnigtego uzbrojenia podziemnego winnyébipezwzgbdnie wykonane
recznie z zachowaniem naleej ostranosci i bezpieczéstwa wykonania roboét. Urobek ziemi
planuje s¢ sktadow& wzdtuz wykopow.

Rury naley utozy¢ zgodnie z instrukgjproducenta, na podsypce piaskowej grub.15cm,dobrze
zag:szczonej, nagpnie zastosowaobsypk ochronm rury do wys.30cm ponad gérne ohregury
z doktadnym rownomiernym, obustronnym gszrzaniem zasypki.

Whaczenia rur do studzienki wykoéatosugc tuleje ochronne z uszczeglk

Studzienki kanalizacyjne wykoaazczelne z kigéw betonowyclpl000mm 4czonych na
uszczelk z prefabrykatow. Studzienki zaopatézaye wtazzeliwny ,typu ceézkiego. Posadowienie
studzienek wykonazgodni z PN-84/B-03264.

Zasyp wykopow wykonapiaskiem rzecznym nie zawiegaym czsci organicznych, z
mechanicznym zagzczaniem uktadanych warstw do wakita S=90%.
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Projekt wykonano na mapie cyfrowej zgodnej z mapa

MAPA DO CELOW PROJ EKTOWYCH Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokofu weryfikaciji zdnia......
Y MAPA CYFROWA ZGODNA Z ORYGINALEM
SYTUACYJNO_WYSOKOSCIOWA Praca geodezyjna nr 6640.922.2020 zgtoszona do Grodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie
Skala 1: 500 Wykonawea: "GEO—PROJEKT” TARNOW S.C.
. Kierownik pracy: Sfawomir Rakoczy, nr upr. 9166
m.Tarnoéw 126301 _1 ARKA
T Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fafszywego oswiadczenia. . . !
obreb 0164, dz. 137/3 iinne N\ — Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
Sekcje 2000: 7.124.20.15.4.3,7.124.20.15.4.4 S tel /fax. +48 (12) 632 18 53
K A " " Specijalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
”””” Zakres opracow. Ukiad wspdtrzednych: "2000 podiis UL Szpitalna13, 33-100 Tamow
ID pracy: GOD.6640.922.2020 Poziom odniesienia: Adrlatyk Podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz. 1086, art. 77 pkt. 49 — (Tarcza 4, COVID—19)
Tarnéw, dn. 23.09.2020 r. NvEsTYC) czesé dzialki nr 137/3, 122/8 dr, obr.164, m. Taméw
Zaktualizowano w terenie na dzien 23.09.2020r. rromcy | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO

| BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO
Uwaga: Mape do celow projektowych sporzadzono bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

TEMAT

Wyk rsunw | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
yKOnawca: BRANZA SANITARNA NRRYS, S1 R 1
n I -
"GEO-PROJEKT TARNOW S.C. PROJ. BUDOWLANY -
. GEODETA UPRAWNIONY
Rakoczy Stawomir, B Rakoczy Olga _F'Rf)JEﬁRN} WISF'EW)JAL'NOS_C\ ARCHITEKTONICZNEJ
- 5 A inz. Rara oznica
(oo (014) G253 e (014)B25.s056 Mo inz. Slawomir Rakoozy Upr. MAP/0123/POOS/06
www.geo-projekt.eu e-mail:geo@geo-projekt.eu Nr upr. 9166 SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTON CZNE.
NIP 873-298-77-77 REGON 852737614 mgr inz. Pawel Budzinski
Upr. MAP/194/PWOS/11
SKALA REWIZJA KOD PROJEKTU DATA
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWENM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIN | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ U 00.80.904 Z PGZ ZM ), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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