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1 CZESC FORMALNA

PAWEL BUDZINSKI

(imie i nazwisko)

MAP/194/PWOS/11

(nr uprawnien)

MAP/IS/0452/11

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Lokalizacja inwestyciji:
Tarnéw, ul. Szpitalna 13

sporzgdzony w marcu 2021r
branza: WENTYLACJA MECHANICZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakdw marzec 2021r e —————
(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



GRZEGORZ PABIS

(imie i nazwisko)

MAP/0595/PBS/17

(nr uprawnien)

MAP/1S/0107/18

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Lokalizacja inwestyciji:
Tarnéw, ul. Szpitalna 13

sporzgdzony w marcu 2021r

branza: WENTYLACJA MECHANICZNA

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakow marzec 20211

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0471/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), ant. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578
= pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednoliry:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Krzysztof Budzinski

urodzony dnia 12.09.1978 r. w Proszowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/194/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Budzinski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konicczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszey decyzii shazy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacynej Polskicj lzby Inzynierow Bodownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej lzby Inzynicrdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j¢j dorgczenia

Skiad Orzekagcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

| Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Calonek Skiadu Ovzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Conek Skiadu Orzekajacego
mgs in2. Maria Duma

Ouzymugg:
1. Pan Pawel Budzinski
08, Oswicoenia S84
31636 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzora Budowl,
3 aa




Szczegoblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniony

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnoscei.

Skiad Orzekajacy
Okregowel Komisji Kwalifikacyjne):

1. Proewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjney “ R .
dr m2. Zygmunt Rawscki . \‘\‘V‘ f.\’\'\m-J_L-

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Crlooek Skiadu Orzekajacego
mgrinz ManaDuma 0V
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAP-RVI-TFN-7GK *

Pan Pawet Krzysztof Budzinski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/11
adres zamieszkania os. Oswiecenia 50/84, 31-636 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elel icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] op bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu =3
0 ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy 2eniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub & ktujac sig z bi wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.

S EAE I
=" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0746/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§10i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Mateusz Pabi$
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 06.09.1985 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0595/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Kom?’(i Kwalifikacyjnej

Malopolgkiej OIIB

mgr inz. Tadeusz Sutkowski ... psosons iy

inz. Stanistaw Chrobak ... SAOTAKL W

mgrinz. MariaDuma ..l b ...... y ‘ ............



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zaKkresie objetym wyiej wymieniony

specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1)  projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie ciepine, weniylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej P ~
Ml.k!po]dticj‘fllﬂ "o’ -
/

Ul

mgr in2. Tadeusz Sulkowski .

nz, Stanislaw Chrobak

mgr im¢. Mana Duma

Otrzymusg
I Pan Greegorz Pabié
ul. Czamogorska 8/55
30-638 Krakow
2 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 aa



POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-157-HKI-4I1Z *

Pan Grzegorz Mateusz Pabis o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0107/18
adres zamieszkania ul. Czarnogorska 8/55, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

(z;oamurt.!wzmuyzem-umnzmr opoqmaeelenrommymloau zmmuopoz. 1430) cane w postaci

elextronicane] op Dieczrym podp ym weryfkowsnym przy pamocy e50 kwaifikowanego certyfikatu 53
pod wglg ow prawny p ym pocp sczmymi.)
* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zaswi iu moins sprawdzic za pomocy weryfikacyjnego zaiwiacczenia ns

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www._piid.org.pl lub
Budownictwa.

jqc sig 2 bi wiaiciwej Okregowej 120y InZynierow



Temat:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZE,SCI DZIALKI NR 137/3 |1 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Inwestor:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL
IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznych

Projektant: mgr inz. PAWEL. BUDZINSKI
Nr upr. MAP/194/PWOS/11
spec. instalacje sanitarne

SPIS TRESCI

. Podstawa prawna

. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

. Prowadzenie instruktazu pracownikow

. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na budowie

. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bhp

. Plan ,BIOZ”

A OWON -
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1. Podstawa prawna
Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu instalacji wentylacji mechaniczne;j

dla tematu:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.

SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE.

Lokalizacja inwestyciji:
Tarnéw, ul. Szpitalna 13

Zakres opracowania jest zgodny z:

I. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — jednolity tekst ustawy
z dnia 9 lutego 2016 r.

Il. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 .

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije:
- wykonanie instalacji wentylacyjnych,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnych,
- wykonanie instalacji chtodniczej dla klimatyzacji

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W poblizu terenu objetego projektowang inwestycjg zlokalizowane sg istniejgce

budynki oraz podziemne sieci wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, sie¢ cieplna,

kable elektryczne oswietleniowe. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen
podziemnych nie naniesionych na mapie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: budynki istniejgce wraz infrastrukturg

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji prowadzone bedg nastepujace rodzaje robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci upadkiem z wysokosci lub przysypaniem ziemig (w czasie prac



ziemnych)

b) roboty przy wykonaniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m;
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow — roboty roztadunkowe i montazowe;

d) roboty prowadzone z uzyciem maszyn budowlanych;

e) prace spawalnicze;

f) prace z uzyciem elektronarzedzi.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow
Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkow zapewniajgcych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robdt,
przeprowadzi¢ instruktaz okreslajgcy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla
poszczegodlnych stanowisk.
Instruktaz pracownikow przeprowadzic¢ nalezy na terenie budowy przed
przystgpieniem do robé6t budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy
zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdinie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykag
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.
f) Charakterystyka organizacji robo6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

l. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

. Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa
a) wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow i z montazem instalacji winny
by¢ przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP.

. Instruktaz pracownikow w okresie probnej eksploatacji
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogélnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze
budowy zabezpieczone przed dostaniem sie oséb przypadkowych.



Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladowania materiatow i wyrobdw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajgcy stateczno$é, wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadku sktadowanych wyrobdw i urzgdzenh oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
Sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

Rury i kanaty wentylacyjne powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadkach i przektadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczaé
1,5 m.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwardzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego
okreslajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkoéw przemieszczanych
przy uzyciu srodkow transportowych nie powinna przekraczaé¢ dopuszczalnej noSnosci
lub udzwigu danego $rodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazdy samochodowe

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bhp

|. Catosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;j.
W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z 3 wrzesnia 2015).

Il. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewnié wiasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:
a) wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi;

b) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi (strefy szczegb6lnego zagrozenia)
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

c) zapewni¢ nadzoér operatorow uzbrojenia terenu nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

d) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

- prowadzenie prac na wysokosci z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu
(rusztowania);

- stosowanie sprzetu budowlanego i montazowego odpowiedniego dla prowadzonych
prac;



- sktadowanie materiatdw zgodnie z przepisami i wymogami producenta;

e) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow;

f) wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej;

g) zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy;

h) teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wstepem osob postronnych;

i) zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach na czas prowadzenia robét

budowlanych

j) wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybkg ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia (drabiny);

k) nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi do wewngtrz wykopu
poprzez szalowanie wykopodw itp.

I) w poblizu miejsc prowadzenia robo6t szczegdlnie niebezpiecznych umiescic
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

9. Plan ,BIOZ”

Zgodnie z art.18 i 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz.414
z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ.



2 INFORMACJE OGOLNE

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej,
w budynku przy ulicy Szpitalnej 13, w Tarnowie w ramach zadania:

Rozbidrka istniejgcego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-
technicznego wraz z przebudowg istniejgcego wjazdu, zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng na czesci dziatki nr 137/3 i 122/8, obreb 164 przy
ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie.

2.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacji
mechanicznej jak réwniez ogolne wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej,
elektrycznej, grzewczej oraz wod-kan.

2.3 Podstawa opracowania

- Aktualne podkfady architektoniczno — budowlane w fazie projektu
budowlanego

- Uzgodnienia z Biurem Architektonicznym i Inwestorem oraz Projektantami
branzowymi.

- Obowigzujgce normy i przepisy

2.4 Inwestor

Specjalistyczny Szpital

im. E. Szczeklika w Tarnowie
33-100 Tarndw, ul. Szpitalna 13

2.5 Podstawowe zatozenia projektowe

Projektowany budynek jest budynkiem administracyjno - biurowym. Budynek posiada
trzy kondygnacje: piwnica, parter, pietro.

Na dwdch dolnych kondygnacjach zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowo-
warsztatowe, a kondygnacja pietra przeznaczona jest na biura.

2.5.1 Odzysk ciepta

Centrala wentylacyjna 1Ck1(przeznaczona dla biur) wyposazona zostanie w obrotowy,
higroskopijny wymiennik odzysku ciepta, natomiast centrala 2Ck1 wyposazona
zostanie w ptytowy wymiennik odzysku ciepta.

Wymienniki te pozwolg zmniejszy¢ zapotrzebowanie ciepta w okresie zimowym.

2.5.2 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw

Izolowane bedg wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na
wewnatrz budynku. Wyjatek stanowig kanaty wywiewne z sanitariatow, ktore nie beda
izolowane oraz kanat powietrza usuwanego prowadzony na zewnatrz obiektu, ktdry
rowniez nie wymaga izolaciji.
Zastosowane zostang nastepujgce grubosci izolaciji:
- wetna mineralna gr. 30 mm dla kanatéw nawiewnych, wywiewnych, powietrza
prowadzonych w budynku
- wetna mineralna gr. 50 mm dla kanatéw nawiewnych, wywiewnych, powietrza
Swiezego i usuwanego prowadzonych w budynku
Armatura i wszystkie rurociggi, za wyjatkiem rurociggéw skroplin, podlegajg izolacji



cieplnej na warunkach okreslonych w PN.

2.5.3 Oczyszczanie powietrza

Powietrze swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych.
Zastosowane zostang w nich filtry klasy F7 na nawiewie i F5 na wywiewie.

2.5.4 Ogrzewanie budynku

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane bedg poprzez system centralnego ogrzewania.
Instalacja wentylacyjna w okresie zimowym nawiewac bedzie powietrze swieze

o temperaturze +20°C, a wtasciwg temperature w pomieszczeniach utrzymywaty bedag
grzejniki.

2.5.5 Chiodzenie

Na kanale nawiewnym instalacji K1 zostata zastosowana chtodnica kanatowa DX,
ktora schtadza powietrze do 18°C, ale temperatura powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach bedzie wynikowa (zalezna od zyskéw wewnetrznych i zewnetrznych
w danym pomieszczeniu).

Chtfodnica bedzie pracowata na czynniku R 32.

2.5.6 Osuszanie
Nie przewiduje sie osuszania powietrza wentylacyjnego.

2.5.7 Nawilzanie
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza wentylacyjnego. Wilgotnos¢ bedzie wynikowa.

2.5.8 Skropliny

Skropliny z central wentylacyjnych oraz z chtodnicy kanatowej, odprowadzane bedg do
kanalizaciji, za posrednictwem kulowych syfonow antyzapachowych.

2.5.9 Napiecie zasilania
Urzadzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz.

2.5.10 Automatyka

Instalacje wentylacyjne pracowac¢ bedg automatycznie. Automatyka ma za zadanie
utrzymywanie wtasciwych parametrow powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzgdzen
oraz sygnalizowanie stanow alarmowych.

2.5.11 Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Projektowany budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

2.5.12 Lokalizacja urzadzen

Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w wentylatorowni w piwnicy.
Urzadzenia takie jak: agregat skraplajgcy dla chtodnicy kanatowej oraz wentylator
z WC, zlokalizowane bedg na dachu budynku.

2.5.13 Obstuga instalacji

Urzadzenia wentylacyjne pracowac¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak niezbedna
potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do okresowych
przegladdw urzgdzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikéw ciepta i tac skroplin.



3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogdlne rozwigzanie instalacji

Celem instalacji wentylacyjnych jest przewietrzanie pomieszczen oraz w instalacji K1,
schtodzenie temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach.

W okresie zimowym temperature w pomieszczeniach bedzie utrzymywata instalacja
CO, a instalacje wentylacyjne bedg nawiewaty powietrze swieze do wszystkich
pomieszczen o temperaturze + 20°C.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen
wentylowanych odpowiedniej ilosci powietrza swiezego wymaganej ze wzgledéw
sanitarnych (30 m3/h/osobe) lub ze wzgledéw technologicznych.

3.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach
Przyjmuje sie nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura Wilgotnos¢
(zima / lato) [°C] [%]
Wszystkie pomieszczenia 20 / wynikowa wynikowa

3.3 llo$¢ powietrza swiezego nawiewanego do pomieszczen

Typ pomieszczenia llo$¢ powietrza
Pomieszczenia dydaktyczne ?nom[rr?é)hﬁo/sh}
Warsztaty min. 3 [1/h]
Wymiennikownia min. 2 [1/h]
Korytarze min. 1 [1/h]
Magazyny min. 1 [1/h]

50 [m3/h/miske ustepowa]
Toalety 25 [m3/h/pisuar]

100 [m3/h/natrysk]

3.4 Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Biura <40
Warsztaty, pomieszczenia techniczne <50
Toalety <45

4 Obliczenia

Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa Il
tz= +30°C, ¢ = 45%
okres zimowy — strefa lll
tz=-20°C, @ = 100%

4.1 Zapotrzebowanie ciepta i ,chtodu” dla instalacji wentylacyjnych

— ciepto —-7,6 kW
,chtéd” —7,3 kW




4.2 llosci powietrza nawiewaneqgo / wywiewanego do poszczegolnych instalacii:

BILANS POWIETRZA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIE (WYSO [KUBATU[KROTNO [LICZBA| NAWIE | WYWIE |[USUWANE| NUMER | NUMER

POME RZCHNI|KOSC| RA SC 0SsOB W w BEZ |INSTALA|INSTALAC
SZCZE A WYMIAN ODZYSKU| CJi Ji
NIA m? m m’ 1/h - m*h | m%h m°h NA}\,{\,“E WYWEW
PIWNICA
-1.01 |KORYTARZ 3560 315 1121 1,0 1 30 30 K2 K2
-1.02  [MAGAZYN 1 30,60 3,15 96,4 1,0 100 100 K2 K2
-1.03  |MAGAZYN 2 41200 315 1298 1,0 130 130 K2 K2
-1.04  |MAGAZYN 3 4880 315 1537 1,0 160 160 K2 K2
-1.05 |SZATNIA 13,90 25 348 65 230 0 K2 K2
-1.06  [LAZIENKA 14,10 25 35,3 transfer 230 W3
-1.07  |POM. PORZADKOWE 550 25 138 1,0 20 20 K2 K2
-1.08  |WENTYLATORNIA 19,80 25 4950 1,0 50 50 K2 K2
-1.09  |WINDA -

-1.10  |KLATKA SCHODOWA -

PARTER
0.01 HALL 27,00 3,0 81,00 20 170 90 K2 K2
0.02 POKOJ NAPRAW 28,10 3,0 843 20 170 170 K2 K2
0.03 WARSZTAT STOL. 1 32,80 3,3 108,2] 3,0 330 330 K2 K2
0.04 WARSZTAT STOL. 2 34,80 3,3 114,8] 3,0 350 350 K2 K2
0.05 MAGAZYN 11,20 3,3 37,0 1,0 40 40 K2 K2
0.06 WYMIENNIKOWNIA 11,50 3,3 380 20 80 80 K2 K2
0.07 WARSZTAT SLUSARSKI 2 21,06 3,3 69,5 3,0 210 210 K2 K2
0.08 WARSZTAT SLUSARSKI 1 23,58 3,3 77,8 3,0 240 240 K2 K2
0.09 wcC 740 2,75 20,4 transfer 80 W3
1PIETRO
1.01 KORYTARZ 38,30 345 1321 1,0 140 40 K1 K1
1.02 BIURO 1 16,80] 3,45 58,0 3 90 90 K1 K1
1.03 BIURO 2 18,04| 3,45 62,2 3 90 90 K1 K1
1.04 BIURO 3 24,34 345 84,0 5 150 150 K1 K1
1.05 BIURO 4 13,60| 3,45 46,9 3 90 90 K1 K1
1.06 BIURO 5 14,50| 3,45 50,0 3 90 90 K1 K1
1.07 BIURO 6 23,06) 3,45 79,6 5 150 150 K1 K1
1.08 BIURO 7 15,40 3,45 53,1 3 90 90 K1 K1
1.09 KIEROWNIK DT 22,80| 345 78,7 4 120 120 K1 K1
1.10 WC M. 4,20| 345 14,5 transfer 50 W3
1.1 WC D. 4,20] 345 14,5 transfer 50 W3
1.12 POKOJ SOCJALNY 14,44 3,45 49,8 8 240 240 K1 K1
NAWIEW WYWIEW
K1 INSTALACJA 1250 1150 m3/h K1 K1
K2 INSTALACJA 2310 2000 m3/h K2 K2
W3 INSTALACJA 410 m3/h W3

3560 3560

4.3 Opis poszczegolnych instalacji wentylacyjnych

4.3.1 Instalacja wentylacyjna K1

Instalacja obstuguje wszystkie pomieszczenia na pierwszym pietrze.

Podstawowym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
pracujgca na 100% powietrza sSwiezego. Centrala zostata zlokalizowana
w wentylatorni w piwnicy.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza
klasy F7, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy



wodnej, wentylatora nawiewnego EC, a po stronie wywiewnej z: filtra kasy M5,
obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepta, wentylatora wywiewnego
EC oraz przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze Swieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni $ciennej. Po obrdbce
powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie w
kanatowej chtodnicy DX) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen. Zuzyte
powietrze poprzez uktad kanatow kierowane bedzie do centrali i po procesie odzysku
ciepta w wymienniku obrotowym wywiewane bedzie ponad dach.

Nawiewana i wywiewana bedzie stata iloS¢ powietrza, o temperaturze +20°C w zimie
oraz +18°C w lecie. Schtodzone powietrze bedzie czesciowo kompensowato zyski
ciepta w pomieszczeniach, jednak temperatura w pomieszczeniach bedzie wynikowa.
Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic

i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie
szczelnosci:

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

4.3.2 Instalacja wentylacyjna K2

Instalacja obstuguje wszystkie pomieszczenia w piwnicy i na parterze.

Podstawowym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
pracujgca na 100% powietrza swiezego. Centrala zlokalizowana zostata

w wentylatorni w piwnicy.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza
klasy F7, ptytowego wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej, wentylatora
nawiewnego, a po stronie wywiewnej z: filtra kasy M5, ptytowego wymiennika odzysku
ciepta, wentylatora wywiewnego oraz przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze Swieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni sciennej. Po obrobce
powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie) powietrze
nawiewane bedzie do pomieszczen. Zuzyte powietrze poprzez uktad kanatéw
kierowane bedzie do centrali i po procesie odzysku ciepta w wymienniku ptytowym
wywiewane bedzie ponad dach.

Nawiewana i wywiewana bedzie stata ilo§¢ powietrza, o temperaturze +20°C w zimie
oraz o temperaturze zewnetrznej w lecie.

Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic

i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie
szczelnosci:

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

5 Wytyczne dla branz zwigzanych

5.1 Woytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego

W ramach projektu architektoniczno - budowlanego nalezy wzig¢ pod uwage
nastepujgce zagadnienia:
— w Scianach i stropach przewidzie¢ nalezy otwory dla prowadzenia kanatow
wentylacyjnych
— na dachu budynku przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod agregat skraplajgcy
oraz wentylator dachowy




— przewidzie¢ kratki przeptywowe lub szczeliny w drzwiach do sanitariatéw
o przekroju netto minimum 0,022 m?

5.2 Woytyczne do projektu elektrycznego

W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:

- zaprojektowac zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych oraz
rurociggow i kanatow blaszanych

- doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegolnych urzgdzeh wg ponizszej tabeli:

L.p Typ urzadzenia Symbol élzcﬁi l\lil\?\f Nap\|/e0|e Lokalizacja Sterowanie
Centrala wentylacyjna
- wentylator nawiewny 1Ck1 Piwnica Automatyka
1 |- wentylator wywiewny 1 10,47 230 |[Pomieszczenie wiasna
- przemiennik czestotliwosci 1 10,47 230 -1.04
wymiennika obrotowego 1 10,10] 230
Centrala wentylacyjna 2Ck1 Piwnica
2 |- wentylator nawiewny 1 ][1,40| 400 Wentylatornia Au\’;a:sa:gka
- wentylator wywiewny 1 [1,40| 400 -1.04
, Automatyka
3 |Agregat skraplajgcy 1Ag1 1 14,0 400 Dach wlasna
Praca
4 Wentylator dachowy dla WC|  Wt1 1 10,10 230 WC-ty réwnolegta
z centralami

5.3 Woytyczne do projektu wod-kan

W ramach projektu wod - kan nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wigczenia do piondéw
kanalizacyjnych skroplin z central wentylacyjnych oraz z chtodnicy kanatowe;j.
Wigczenia skroplin nalezy wykonac poprzez syfony antyzapachowe.

5.4 Woytyczne do projektu instalacji grzewczych

W ramach projektu instalacji grzewczych do nagrzewnic w centralach nalezy
doprowadzi¢ nastepujace ilosci ciepta:

- Centrala 1Ck1 - 4,0kW

- Centrala 2Ck1 - 3,6kW
Czynnikiem grzewczym jest woda 70/50°C
Uwaga:
Nagrzewnice wodne zostang dostarczone wraz z ukfadami regulacyjnymi obiegu
wody grzewczej.

6 Wvymagania i zalecenia

6.1 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.
Zastosowane urzadzenia i elementy sg niepalne.

6.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséow
BHP takie jak:




- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach

- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzgdzen wentylacyjnych

- odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen zapewniajgce dogodny do nich
dostep, zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen i kanatow

6.3 Wymagania sanitarno — higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczenh jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi
zachowane sg wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych
z wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilo§¢ powietrza Swiezego jest
zgodna z polskg normg i wynosi nie mniej niz nominalne 30 mh/osobe.

6.4 Wymagania ochrony akustycznej

Wewnatrz wentylowanych pomieszczenh zrodtem hatasu mogg byé nawiewniki
i wywiewniki, wentylatory, elementy regulacyjne itp., jednak ich dobor przeprowadzono
biorgc pod uwage dopuszczalny hatas w pomieszczeniu.

6.5 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikéw
szkodliwych /gazéw, par, pytéw/, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
zdnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 85 z 1998r. poz. 355/.

6.6 Transport urzgdzen
Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone normalnymi ciggami komunikacyjnymi.

6.7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Projektowane instalacje wentylacyjne bedg catkowicie zautomatyzowane. Warunkiem
prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest
wiasciwa eksploatacja.
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