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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. D A N E   O G Ó L N E 
 
1.1. Obiekt:                          Budynek administracyjno-techniczny, wjazd  
1.2. Działki nr:                     cz. dz. nr. 137/3, 122/8, obręb 164, Tarnów Miasto 
1.3. Adres:                           33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 
1.4. Inwestor:                      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, 
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna 
                                            Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 
                                            Email: pracownia@akka-architekci.pl 
                                            Telefon: (012) 632 18 53, 505 12 55 14 
1.6. Projektanci:                  mgr inż. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004 
                                            mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009 
 
 
2. P O D S T A W A   O P R A C O W A N I A  
 
2.1. Umowa z Inwestorem 
2.2. Archiwalne dokumentacje techniczne 
2.3. Decyzja ULI nr 6/C/2021 z 27 stycznia 2021 roku 
2.4. Projekt koncepcyjny, mapy: zasadnicza, ewidencyjna, sytuacyjno-wysokościowa 
2.5. Opinia techniczna dotycząca rozbiórki istniejącego budynku technicznego 
2.6. Dokumentacja archiwalna 
2.7. Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna 
2.8. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora 
2.9. Obowiązujące przepisy – ustawy, rozporządzenia i normy 
 
 
3. Z A K R E S   I   P R Z E D M I O T    O P R A C O W A N I A  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego 

budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową 

istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na 

części działki nr 137/3 i 122/8, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” w zakresie: 

• rozbiórki istniejącego budynku technicznego (nieczynny, nieużytkowany) 

• budowa budynku administracyjno-technicznego  

• przebudowa istniejącego wjazdu z ul. Szpitalnej 

• zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej wokół budynku, w tym: 

� rozbudowa wewnętrznej instalacji wodnej  



� rozbudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej  

� rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

� budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

� budowa podziemnego zbiornika retencyjnego (wody opadowe) 

� wykonanie fragmentu dróg wewnętrznych wokół budynku (chodniki, plac itd.)  

� zagospodarowanie terenu, w tym zieleni i montaż tzw. „małej architektury” 

na części działki nr 137/3 i nr 122/8 (drogowej), obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. 

E. Szczeklika w Tarnowie przy ulicy Szpitalnej 13.  

 

4. C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E    P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E   
 

DZIAŁKA NR:137/3 
4.1. Powierzchnia działki nr 137/3……………………………….…………………... 32 366,00 m²   
4.2. Powierzchnia istniejącej zabudowy szpitalnej .…………………………………… bez zmian 
4.3. Powierzchnia zabudowy budynku technicznego do rozbiórki ………………….. 280,00 m²   
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 
4.4. Powierzchnia zabudowy ……………………………………………........................ 265,00m² 
4.5. Powierzchnia użytkowa ……………………………………………......................... 663,30m² 
4.6. Kubatura naziemna …………………………………………………….…..…............ 2 200m³  
4.7. Kubatura podziemna …………………………………………………….…..…............. 900m³  
4.8. Wysokość …………………………………………………………..…………………...... 8.30m 
4.9. Ilość kondygnacji nadziemnych ……………………………….……………………….…..… 2 
4.10. Ilość kondygnacji podziemnych …………..………………….……………………….…..… 1 
4.11. Poziom +/-0,00 dla budynku = 214,47m n.p.m. 
ZAGOSPODAROWANIE WOKÓŁ BUDYNKU 
4.12. Pow. biologicznie czynna podlegająca zmianie  ……………………………....... 250,00m² 
4.13. Powierzchnia utwardzona podlegająca zmianie  ………………………………... 400,00m² 
 

Rozbiórka istniejącego budynku technicznego umożliwi budowę nowego budynku 

administracyjno-technicznego w tej samej lokalizacji. Budowa nowego budynku po rozbiórce 

istniejącego budynku będzie mogła być prowadzona w sposób standardowy. 

 

5. Z A G O S P O D A R O W A N I E    T E R E N U  - STAN  ISTNIEJĄCY  
 

Dane ogólne  

Zespół budynków szpitalnych usytuowany jest na dużym obszarze pomiędzy ulicami: 

Szpitalną, M. B. Fatimskiej, Słoneczną i Starodąbrowską w Tarnowie. Teren szpitala posiada 

atrakcyjną lokalizację w centrum miasta. Istniejące budynki szpitalne znajdują się w dużym 

rozproszeniu i oddaleniu od siebie, powstawały w różnych okresach i tym samym reprezentują 

różne style architektoniczne. Od kilku lat zespół szpitalny jest sukcesywnie rozbudowywany, 

przebudowywany i remontowany. Celem tych działań jest chęć poprawy standardu 

technicznego i organizacyjnego oraz wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla pacjentów. 

Dzięki inwestycjom przeprowadzonym w latach 2014-2016 zespół szpitalny otrzymał nowe 



obiekty, nowe zagospodarowanie terenu (parkingi, wewnętrzny układ drogowy, zieleń), wiele 

istniejących budynków i znaczna część infrastruktury technicznej została przebudowana i 

wyremontowana. Część obiektów szpitalnych jest wpisana do ewidencji zabytków, a cały 

obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Działka nr 122/8 jest działką drogową tj. fragmentem ul. Szpitalnej, na którą prowadzi wjazd 

publiczny z działki nr 137/3. 

Rozbiórka istniejącego budynku technicznego 

Budynek techniczny będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w południowo-

zachodniej części działki nr 137/3, jest otoczony zielenią oraz innymi budynkami szpitalnymi i 

budynkiem szkoły na działce sąsiedniej. Budynek sąsiaduje z następującymi budynkami:  

- Budynek Główny w odległości ok. 46m od strony północnej 

- Budynek sklepiku w odległości ok. 26m od strony północnej 

- Stacja trafo w odległości ok. 7m od strony północnej 

- Budynek Krwiodawstwa w odległości ok. 24m od strony północno-wschodniej 

- Agregat w odległości ok. 16m od strony wschodniej 

- Budynek szkolny w odległości zmiennej: 15m od strony południowo-wschodniej i 31m od 

strony południowej 

Jest to budynek 1-kondygnacyjny, mieszczący nieczynne i nigdy nieużytkowane 

pomieszczenia techniczne – agregatorownię i stację trafo oraz inne pomieszczenia 

techniczne. Budynek ma prostą bryłę na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 12x21m i wysokość 

zmienną h=5.6-6,9m (attyka), z dachem jednospadkowym pochylonym w kierunku 

południowym, z attyką schodkową.  

Ukształtowanie terenu 

Zespół szpitalny położony był na działce nr 137/1, która w wyniku przekształceń została 

podzielona na działki 137/2, 137/3 i 137/4. Obecnie teren szpitala, na którym zlokalizowana 

będzie przedmiotowa inwestycja to działka nr 137/3 o powierzchni 3.2366 ha. Wjazd publiczny 

z działki nr 137/3 podlegający przebudowie znajduje się na działce drogowej nr 122/8. 

Ogólnie, teren działki szpitalnej jest zagospodarowany, ogrodzony i oświetlony. Teren przed 

istniejącym budynkiem technicznym pokryty jest przypadkowymi płytami betonowymi oraz 

zniszczoną zielenią. Teren nie ma wyraźnie ukształtowanych spadków terenowych, nie ma 

wydzielonych miejsc do parkowania. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, rzędne 

terenu objętego opracowaniem wahają się od 213,91 na południowo-zachodnim krańcu do 

214,30 po stronie północno-wschodniej.   

Zieleń istniejąca 

Wokół budynku są grunty trawiaste. Budynek otoczony jest drzewami i stanowi najbardziej 

zieloną część działki szpitalnej. 

Infrastruktura techniczna i sieci uzbrojenia terenu  



Do istniejącego budynku doprowadzone są instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, które nie były 

nigdy użytkowane – ich stan nie jest znany (sprzed ok. 30 lat). Naprzeciwko budynku, w 

odległości ok. 7m znajduje się stacja trafo i złącza kablowe szpitalne. Lokalizację uzbrojenia 

terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa.  

Komunikacja 

Budynki szpitala mają zapewniony dostęp komunikacyjny do drogi publicznej poprzez 

istniejący wjazd od ul. Szpitalnej i dwa istniejące wjazdy od ul. Starodąbrowskiej.  

Ogrodzenie 

Działka nr 137/3 jest ogrodzona. 

 
6.P R O J E K T O W A N  E   Z A G O S P O D A R O W A N I E   T E R E N U   

 
Dane ogólne 

Przedmiotem opracowania jest budynek techniczny podlegający rozbiórce zlokalizowany w 

południowo-zachodniej części działki nr 137/3 oraz budowa w tej samej lokalizacji budynku 

administracyjno-technicznego. Odległości od sąsiadujących budynków pozostają bez zmian.  

Przyjęto rzędną posadzki budynku na parterze jako +/-0,00 = 214,47m n.p.m.  

Działka nr 122/8 jest działką drogową, na którą prowadzi wjazd publiczny z działki nr 137/3 

podlegający przebudowie. 

Projektowane ukształtowanie terenu 

Istniejący wjazd oraz teren wokół budynku zostanie przebudowany. Dotyczy to: profilowania i 

wymiany nawierzchni (plac, chodniki, rampa itd.) oraz niwelacji i skarpowania terenu zielonego 

przy budynku, w związku z projektowanym budynkiem administracyjno-technicznym. 

Projektowana zieleń 

Projektowana zieleń niska w postaci trawników i niskich krzewów ozdobnych jako teren 

biologicznie czynny, po wcześniejszym zniwelowaniu terenu do wymaganego poziomu. 

Drzewostan – bez zmian. 

Projektowana infrastruktura techniczna 

Infrastruktura techniczna na podstawie projektów branżowych. Lokalizacja elementów 

infrastruktury została oznaczona w projekcie zagospodarowania terenu i na mapie sytuacyjno-

wysokościowej. 

Odwodnienie terenu 

Ilość wód opadowych – bez zmian.  

Woda opadowa z powierzchni stropodachu (wielkość taka sama jak na istniejącym dachu 

pulpitowym) i terenów utwardzonych będzie odprowadzona do podziemnego zbiornika 

retencyjnego wybieralnego (brak możliwości podłączenia do wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej ogólnospławnej). Lokalizacja studzienek zgodnie z projektem branżowym. Woda 

opadowa z terenu zielonego - bez zmian.  



 

Nawierzchnie  

Nawierzchnia wjazdu i placu przy budynku zaprojektowana z kostki betonowej h=8cm, 

wibroprasowanej na podbudowie, w kolorze szarym. Nawierzchnia chodników i ramp – 

betonowa z warstwą zewnętrzną z kruszywem mineralnym, w kolorze szarym. 

Zgodność projektu z decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  

Projektowany budynek jest zgodny z wszystkimi wymaganiami zawartymi w decyzji ULICP. 

Odpady stałe 

Odbiór odpadów na dotychczasowych warunkach - w oparciu o istniejące umowy, bez zmian. 

Oświetlenie terenu  

Oświetlenie zewnętrzne terenu szpitala – bez zmian.  

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia nocnego budynku umieszczonego na ramie 

dekoracyjnej (iluminacja) oraz podświetlenie logo szpitala. Ponadto, zakłada się oświetlenie 

terenu wokół budynku za pomocą bollardów. Słupki – bollardy (lampy oświetleniowe) jako 

ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym w kolorze szarym (antracyt) z 

energooszczędnym oświetleniem LED. Kotwienie systemowe za pomocą śrub do nawierzchni.  

 „Mała architektura” i ogrodzenie 

• Stojaki na rowery - stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana lakierem 

proszkowym w kolorze szarym. Kotwienie systemowe za pomocą śrub. 

• Kosz na śmieci – ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym 

uchylana w kierunku czołowym, drzwi zamykane na zamek, popielniczka w daszku. 

Wkładany pojemnik z blachy ocynkowanej. Kotwienie systemowe do fundamentu. 

• Ławki - w całości ze stali z siedzeniem z drewna lub z tworzywa sztucznego 

(drewniane deski lub laminat tłoczony pod ciśnieniem, HPL). Konstrukcja ze 

stalowej ocynkowanej blachy pokryta lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane 

z desek z litego drewna. Mocowanie systemowe do podłoża. 

• Ogrodzenie - zakłada się wymianę istniejącego ogrodzenia na szerokości 

inwestycji na nowe (jak pozostałe ogrodzenie szpitala) ze względu na przebudowę 

wjazdu oraz ze względu na zły stan techniczny. 

                  UWAGI: 

� Wszystkie materiały, z których zostaną użyte powinny zostać zaakceptowane 

przez Architekta i Inwestora przed realizacją inwestycji.  

� Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej 

firmy. Zastosowane materiały powinny mieć odpowiednie (aktualne) certyfikaty 

wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze. 

� Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych 

do zastosowania w realizowanym obiekcie musi być uzgodniona z Architektem 



i Inwestorem. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy 

uzyskać akceptację Architekta. 

 
7.  ARCHITEKTURA 
 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY NOWEGO BUDYNKU 

Budowa nowego budynku administracyjno-technicznego na miejscu istniejącego budynku 

technicznego z lata 90-tych podlegającego rozbiórce wpisuje się w program inwestycyjny  

rozbudowy zespołu szpitalnego trwający od dekady na terenie Specjalistycznego Szpitala im. 

E. Szczeklika w Tarnowie. 

Budynek administracyjno–techniczny posiada 2 podstawowe przeznaczenia: jako część 

administracyjna szpitala na I piętrze (pomieszczenia biurowe z zapleczem) i część techniczna 

na parterze i w piwnicy (pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomieszczenia sanitarne). 

Pomieszczenia techniczne budynku są ściśle związane z częścią administracyjną. 

Projektowany budynek składa się z 3 kondygnacji: piwnicy, parteru i I piętra.  

W piwnicy zlokalizowano magazyny, zespół szatniowo-sanitarny, pomieszczenie porządkowe 

i powierzchnię komunikacyjną (korytarze, klatkę schodową i windę techniczną). Na parterze 

znajdują się pomieszczenia techniczne, pomieszczenie dla węzła mpec, magazyn 

narzędziowy dostępny z zewnątrz oraz toaleta (dostępna dla niepełnosprawnych) i 

komunikacja (korytarze, klatka schodowa i winda). Na I piętrze znajdują się pokoje biurowe, 

zaplecze socjalne, toalety i przestrzeń komunikacyjna (korytarze, klatka schodowa i winda). 

Parter budynku jest dostępny przez wejście główne (korytarz – hall z klatką schodową) oraz 

wejścia do poszczególnych pomieszczeń technicznych, a także wydzielone wejście do węzła 

mpec i magazynu narzędziowego.  

Układ funkcjonalny budynku pokazują rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z zestawieniem 

powierzchni. Przyjęto rzędną posadzki budynku na parterze dla poziomu „zero” jako 

0,00=214,47m n.p.m. 

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Głównym założeniem projektowym było stworzenie nowoczesnej, prostej formy budynku z 

ciekawym detalem, która będzie współgrać z otaczającą, nowoczesną architekturą i zielenią 

oraz będzie przyjazna w odbiorze zewnętrznym i wewnętrznym (elewacja, kolorystyka, skala 

budynku, czytelny podział funkcjonalny).  

Budynek administracyjno-techniczny ma kształt zbliżony do prostopadłościanu z dachem 

płaskim, wykuszami od strony wschodniej i zachodniej, rampą wjazdową i schodami 

zewnętrznymi prowadzącymi do wejścia głównego. Ze względu na lokalizację (przy wjeździe 

na teren szpitala), budynek posiada atrakcyjną elewację, która odzwierciedla układ 

funkcjonalny. Parter jest prosty, bez detalu - posiada otwory okienne i drzwiowe dostosowane 

do pomieszczeń technicznych. Na wysokości I piętra pojawiają się większe przeszklenia, 



wykusze na pełną wysokość, logo szpitala oraz dekoracja w postaci ramy zewnętrznej z 

ozdobnymi elementami wertykalnymi. Dobór materiałów i sposób ich wykorzystania na 

elewacji nawiązuje do elewacji Pawilonu nr II.  

Projektowana elewacja jest tynkowana i malowana oraz obłożona panelami elewacyjnymi. 

Całość utrzymana jest w odcieniach szarości i wykusze w kolorze pomarańczowym oraz w 

zróżnicowanych kolorystycznie panelach wertykalnych (drewnopodobnych), które 

równocześnie stanowią dominantę i dekorację kolorystyczną. Ślusarka okienna i drzwiowa 

jako aluminiowa w kolorze szarym z 1 ramą w kolorze pomarańczowym.  

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

- demontaż istniejących urządzeń i instalacji 

- wykonanie rozbiórki budynku  

- wyburzenie podestów, ramp i schodów zewnętrznych  

- wykonanie rozbiórki części podziemnej tj. fundamentów, izolacji itp. 

- demontaż istniejącej nawierzchni wokół budynku i na istniejącym wjeździe 

- demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia przy wjeździe i na szerokości inwestycji (tj. ok. 

30mb) wzdłuż ul. Szpitalnej. 

Roboty montażowe i budowlane 

- budowa 3-kondygnacyjnego budynku administracyjno-technicznego 

- wykonanie elewacji zewnętrznej (rozwiązania systemowe) 

- wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, 

technologicznych, elektrycznych, wentylacyjnych, pożarowych itd. 

- wykonanie wszystkich robót budowlanych wewnętrznych (tynki, posadzki, sufity, stolarka, 

parapety, balustrady, sanitariaty, biały montaż itp.) 

- wykonanie infrastruktury technicznej wokół budynku  

- wykonanie wjazdu, nawierzchni dróg wewnętrznych wokół budynku tj. placu, chodnika, ramp 

i schodów zewnętrznych  

- montaż fragmentu ogrodzenia przy wjeździe i wzdłuż inwestycji (ok. 30mb) 

- zagospodarowanie zieleni (trawniki, niskie krzewy ozdobne) 

- montaż tzw. „małej architektury” (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, bollardy) 

Uwagi: 

� Układ funkcjonalny (użytkowy) pokazują rzuty kondygnacji wraz z zestawieniem 

powierzchni pomieszczeń.  

� Obiekt znajduje się na terenie funkcjonującego szpitala i dlatego wszystkie prace 

należy zaprojektować i wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały 

uciążliwość w bieżącej eksploatacji pozostałych obiektów i maksymalnie skróciły okres 

budowy. Wszystkie konieczne (czasowe) wyłączenia poszczególnych budynków z 



użytkowania należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu 

z Inwestorem. Jakakolwiek przebudowa, bądź rozbudowa infrastruktury nie może 

pogorszyć obecnych warunków funkcjonowania szpitala. 

 

8. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP  
 
• Ilość osób. 

Przewiduje się, że w całym budynku będzie pracowało sumarycznie ok. 25 osób (6-10 osób 

na parterze i w piwnicy, praca fizyczna czasowa oraz 15 na I piętrze, praca biurowa stała).   

• Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Na parterze znajduje się ustęp ogólnodostępny wspólny dla mężczyzn i kobiet, również  

jako toaleta dla niepełnosprawnych. Na I piętrze znajduje się oddzielny ustęp 

ogólnodostępny dla mężczyzn i dla kobiet. Na poziomie piwnicy urządzono szatnie dla 

pracowników fizycznych (mężczyzn) z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi: natrysk, 

toalety, pisuar i umywalki. Pracownicy biurowi nie posiadają wydzielonej szatni – 

przechowują odzież w pomieszczeniu pracy (tzw. szatnia wieszakowa).   

Zakłada się, że liczba osób na parterze ≤6-10 osób i dlatego ustęp ogólnodostępny na 

parterze jest urządzony jako wspólny dla kobiet i mężczyzn (zgodnie z §84.2).  

• Posadzki. 

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny być wykonane z materiałów trwałych, 

o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na 

działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać 

wykonane w sposób bezszczelinowy. Pomieszczenia sanitarne powinny posiadać posadzki 

z cokołem o wysokości 10cm. 

• Ściany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny być wykonane jako 

powierzchnie zmywalne do wysokości 2.0-2.1m 

• Projekt zakłada odpowiednie ogrzewanie i wentylację (ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, 

wentylacja mechaniczna)  

• Drzwi i powierzchnie przeźroczyste powinny być wykonane ze szkła hartowanego (tzw. 

bezpiecznego) i odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu 

• Drzwi pomiędzy pomieszczeniami nie powinny mieć progów i zostały zaprojektowane z 

odpowiednim kierunkiem otwierania skrzydła. Drzwi w toalecie z otworami wentylacyjnymi 

(podcięcie) w dolnej części skrzydła 

• Schody wewnętrzne z poręczami przyściennymi, umożliwiającymi lewo- i prawostronne ich 

użytkowanie oraz minimalną szerokość użytkową biegu: 1.2m i maksymalną wysokość 

stopni: 0,175m.  



• Pomieszczenia do pracy stałej (biura na I piętrze) mają zapewnione odpowiednie 

oświetlenie dzienne naturalne i gabaryty (powierzchnia i wysokość) oraz są zlokalizowane 

powyżej poziomu terenu (I piętro).  

 

9. DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Budynek administracyjno-techniczny jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez 

zewnętrzną rampę prowadzącą z poziomu terenu na poziom parteru budynku. Piwnica i I piętro 

są dostępne dzięki windzie. Na parterze budynku zaprojektowano toaletę dla 

niepełnosprawnych, z instalacją przyzywową. Stolarka wewnętrzna drzwiowa – bezprogowa.  

 

10. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

MATERIAŁY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 

• fundamenty – ławy żelbetowe 

• ściany zewnętrzne piwniczne  – betonowe 

• ściany zewnętrzne – bloczki z betonu komórkowego 

• ściany działowe - systemowe z betonu komórkowego, g-k 

• stropy, wykusze, nadproża – żelbetowe 

• schody wewnętrzne, szacht windowy, schody zewnętrzne, rampa – żelbetowe  

• attyka – murowana z wieńcem 

• stropodach – zwykły, pod-konstrukcja systemowa dla fotowoltaiki, pokryty papą. Attyka 

zasłaniająca dach wykonana z bloczków z betonu komórkowego i spięta wieńcem 

żelbetowym. 

• schody zewnętrzne i rampa jako schody żelbetowe z okładziną. Rampa chodnikowa – 

betonowa z posadzką z żywicy epoksydowej w kolorze szarym. 

• ślusarka zewnętrzna (zestawy aluminiowo-szklane) – aluminiowa, w kolorze szarym 

• rama dekoracyjna:  

- gzymsy z paneli aluminiowych, kompozytowych na pod-konstrukcji systemowej  

- elementy wertykalne dekoracyjne – profile aluminiowe obudowane płytami HPL 

(zewnętrzne, elewacyjne) w kolorze drewna 

• daszek nad wejściami – szklany, systemowy na konstrukcji stalowej, szkło bezpieczne, 

hartowane 

• logo szpitalne – aluminiowe szczotkowane, jak na innych budynkach 

   KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA ELEWACJI 

• tynk elewacyjny: jasnoszary NCS S1502-G (attyka), szary NCS S3502-G (piętro), 

ciemno szary NCS S5502-G (parter) 

• cokół: ciemno szary NCS S5502-G, jak elewacja parteru 



• rama – elementy poziome: panele elewacyjne, jasnoszary RAL7035  

• rama - elementy wertykalne: konstrukcja z profili aluminiowych obłożona płytami HPL 

zewnętrznymi w kolorze drewna: jasny i ciemny (Akro Almond, Tyrol Pine) 

• wykusze: tynk w kolorze pomarańczowym RAL2010 (NCS S2070-Y60R) 

• ślusarka (zestawy szklane, aluminium) malowana na kolor szary RAL7042 oraz 1 rama 

w kolorze pomarańczowym RAL2010 (NCS S2070-Y60R). Okna i drzwi szklone 

szkłem bezpiecznym. Dwa okna zewnętrzne na parterze jako pożarowe (ze względu 

na odległości pomiędzy  budynkami) 

• obróbki blacharskie, rynny, okapy i inne – kolor szary, RAL7042.  

• okładzina gresowa na schodach: antypoślizgowe, kolor szary z wyraźnym „rysunkiem” 

kamienia – imitacja płytki kamiennej 

• balustrada zewnętrzna: kolor szary RAL7042 

• logo szpitala: aluminium szczotkowane 

 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE  
• Ściany  

Ściany działowe wewnętrzne jako ścianki murowane z pustaków z betonu komórkowego, 

ścianki g-k oraz szklano-aluminiowe zestawy. Ściany z odpowiednimi parametrami 

konstrukcyjnymi – wytrzymałościowymi i grubością.  

� Ściana klatki schodowej  

Ściany powinny zostać wykończone w standardzie gładzi ściennych lub tynków z warstwą 

gładzi. Ściany należy pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorach jak na rysunkach 

z napisami w formie literowej i graficznej (piktogramy).  

• Podłogi  i  posadzki 

Wykładziny PCV, posadzki ceramiczne. 

Wykładziny homogeniczne, rulonowe, termozgrzewalne, w różnych zestawieniach 

kolorystycznych. Wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm. Wymagane 

parametry: grubość wykładziny - 2,0mm, trudnopalność wg EN13501-1 Klasa Bfl- S1, 

antypoślizgowość wg EN13893 Klasa DS., klasa ścieralności wg EN660 Grupa T, odporność 

ogniowa - B1, antystatyczność DIN51953 104-106Ohm, odporność chemiczna - bardzo 

odporna. Wykładzina PCV powinna posiadać warstwę ochronną bez konieczności akrylowania 

(ponownej konserwacji) przez cały okres użytkowania. Wykładzina w dwóch kolorach: opaska 

+ cokolik (1) oraz wypełnienie (2). Wykładzina monolityczna z zatopionymi, błyszczącymi, 

perłowymi płatkami, które stanowią element dekoracyjny. Kolor opaski i cokoliku: morski i kolor 

podstawowy: kredowy. 

Płytki gresowe jako gres barwiony w masie, gatunek I, rektyfikowane, antypoślizgowy (grupa 

R9-10), matowe, w formacie jak na rysunkach (59.8x119.8cm, 59.8x59.8cm), V klasa 

ścieralności, odporność na plamienie 4-5 klasa. Gres należy układać na kleju elastycznym, 



wykonać spadki do kratek ściekowych itd. Fugi dla posadzek gresowych o szerokości nie 

większej niż 2mm z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby. Listwy łączeniowe 

należy zamontować na styku z PCV oraz w narożnikach. Pod wykładziny PCV i pod płytki 

gresowe należy wykonać wylewki cementowe zbrojone siatką oraz wylewki samopoziomujące 

gr. 2-5mm. 

� Sufity 

Podwieszane, kasetonowe, rozbieralne, format płyt: 60x60 i 60x120cm oraz monolityczne 

gładkie z płyt g-k z rewizjami.  

� Pomieszczenia sanitarne  

W pomieszczeniach mokrych (toalety, pom. porządkowe) na podłogach i ścianach pod 

płytkami ceramicznymi typu gres należy wykonać powłokową izolację przeciwwodną, tzw. folię 

w płynie. Ściany do wysokości co najmniej 2,0-2,1m powinny mieć powierzchnie zmywalne i 

odporne na działanie wilgoci. Posadzki należy wykonać jako antypoślizgowe. Drzwi powinny 

otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w 

świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 

0,022 m² dla dopływu powietrza.  

� Stolarka wewnętrzna 

Stolarka aluminiowa lub drewniana, drzwi płytowe, pełne, z laminatem HPL drewnopodobny 

(dąb) i z ościeżnicami regulowanymi stalowymi, malowanymi proszkowo na kolor RAL7042 – 

wg rysunków zestawienia stolarki. Szerokość drzwi zmienna w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia. W przypadku konieczności stosowania drzwi szerszych należy stosować dwu- 

lub półtora-skrzydłowe, gdzie część szersza powinna mierzyć co najmniej 0,9m. 

� Urządzenia sanitarne  

Umywalki, miski ustępowe i pisuary ceramiczne należy zakupić u jednego producenta w celu 

uzyskania jednorodnego charakteru wnętrz. Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym ze 

stali nierdzewnej, okrągły o szerokości Ø50cm (faktura gładka) oraz umywalka ceramiczna 

okrągła wpuszczana w blat o szerokości Ø50cm, baterie zlewozmywakowe stojące, 

jednouchwytowe, z głowicami ceramicznymi. Umywalki ceramiczne i miski ustępowe oraz 

pisuary jako podwieszane, montowane do ściany za pomocą stelaża. W toalecie dla 

niepełnosprawnych – wszystkie urządzenia sanitarne i pochwyty dostosować dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

� Narożniki ścian 

Ściany i narożniki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach 

szczególnie narażonych na uszkodzenia (korytarze, wejście, pomieszczenia pracy – 

warsztaty, magazyny itd.). Narożniki ścian korytarza i pomieszczeń biurowych zabezpieczyć 

narożnikami systemowymi pcv w kolorze ściany oraz narożnikami stalowymi w magazynach i 



warsztatach. System zabezpieczeń musi być odporny na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia 

oraz spełniać wszystkie normy.  

� Rolety w oknach  

Rolety materiałowe w oknach I piętra (pomieszczenia biurowe) jako rolety z tkaniny niepalnej 

w kolorze jak ślusarka okienne lub jaśniejszy, ale w tej samej gamie kolorystycznej 

(zaciemnienie 50-75%) i mocowane na rolkach do ślusarki z prowadnicami żyłkowymi i 

sterowane za pomocą łańcuszka.  

� Grzejniki  

Grzejniki płytowe, ścienne, gładkie. 

� Wycieraczka systemowa  

Wycieraczka systemowa czyszcząca - z pełnych profili aluminiowych z wkładem szczotkowo-

gumowym wymienialnym, wpuszczona w posadzkę ok. 25mm (pod wycieraczką płytki). 

• Winda    

Dźwig o napędzie elektrycznym bez maszynowni. Kabina – ściany pełne. Ilość przystanków  - 

3. Drzwi: klasa EI60, 2-panelowe, automatyczne, centralne, materiał: blacha nierdzewna 

fakturowana „len”. Podłoga – metalowa, wyłożona wykładziną trudnościeralną w kolorze 

szarym. Oświetlenie – wewnętrzne, energooszczędne oraz oświetlenie awaryjne. Sygnalizacja 

przeciążenia. Pochwyty (poręcze) na 3 ścianach na wysokości 0,9m jako rura o przekroju 

okrągłym z blachy nierdzewnej polerowanej. Instalacje: elektryczna zasilająca, telefoniczna, 

sterowania dźwigiem, wentylacja grawitacyjna. Szyb windowy wyposażony w oświetlenie 

techniczne. 

Szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać szyby dźwigów określają przepisy 

o dozorze technicznym. Montaż urządzenia wykonać zgodnie z DTR wybranego dźwigu. 

• Drogi ewakuacyjne  

Drogi ewakuacyjne (korytarze, klatka schodowa) oznaczone za pomocą piktogramów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami.  

INSTALACJE WEWNĘTRZNE  

• instalacja wody użytkowej 

• instalacja kanalizacji sanitarnej 

• instalacja centralnego ogrzewania (mpec) 

• instalacja wentylacji mechanicznej   

• instalacje elektryczne  

• instalacje teletechniczne 

OPIS SZCZEGÓŁOWY – MATERIAŁY, IZOLACJE 

Wszystkie materiały, które zostaną użyte powinny zostać zaakceptowane przez 

projektanta i Inwestora przed realizacją inwestycji.  



• KONSTRUKCJA BUDYNKU – wg projektu konstrukcji 
Fundamenty 
Fundamenty żelbetowe monolityczne w układzie ławowym. Ściany fundamentowe piwnic 
żelbetowe monolityczne. 
Ściany 
Ściany konstrukcyjne murowane z bloczków z betonu komórkowego szer. 24cm.Ściany szybu 
windowego żelbetowe monolityczne. 
Stropy 
Stropy żelbetowe monolityczne w układzie płytowo-belkowym. 
Schody 
Schody żelbetowe monolityczne w układzie płytowym. 
Nadproża 
Nadproża otworów w ścianach zewnętrznych żelbetowe monolityczne. Nadproża drzwi 
wewnętrznych w ścianach o wysokości do 2,85m (piwnica) oraz w ścianach nośnych 
prefabrykowane typu L. Nadproża w ścianach działowych o wysokości >=3,0m w formie 
wieńca usztywniającego biegnącego przez całą długość ściany. 

• ŚCIANY DZIAŁOWE 
Ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm i 18cm, ściany działowe 
usztywnione wieńcem obwodowym na wysokości nadproża drzwi. Zabudowa szachtu 
instalacji wentylacji w formie ściany systemowej GK na ruszcie systemowym a profili stalowych 
(konstrukcja 2 x płyta GKF 15mm) z wypełnieniem wełną mineralną.  

• POSADZKI  
Rodzaje posadzek wg szczegółowych opisów na rysunkach. 

• WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
Tynki cementowo-wapienne gr. 1,0cm kat. III. W pomieszczeniach biurowych tynki wykończyć 
gładzią wapienną lub gipsową. W pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć okładziną z 
płytek ceramicznych. 

• WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
Tynki cienkowarstwowe na siatce systemowej silikatowe o gr. 0,5cm.  

• IZOLACJE TEREMICZNE 
I. izolacje termiczne ścian fundamentowych: płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18cm 
o parametrach: 
 - λ 0,034W/mk 
- Cs (10) 120 kPa min naprężenie ściskające 
- Bs 170 kPa min wytrzymałość na zginanie 
- WL(T)< 4% nasiąkliwość 
II. izolacje termiczne ścian zewnętrznych: płyty styropianowe elewacyjne EPS 70 gr. 20cm o 
parametrach: 
- λ 0,033W/mk 
- Bs 75 kPa min wytrzymałość na zginanie 
- TR 80 kPa min wytrzymałość na rozciąganie 
III. izolacje termiczne stropodachu w formie systemowego układu płyt wełny mineralnej wraz 
z klinami spadkowymi o parametrach: 
1. warstwa 20cm wełna min. arkusze sztywne 
- λ 0,038W/mk 
- Cs (10) > 40 kPa min naprężenie ściskające 
- TR 10 kPa min wytrzymałość na rościąganie 
- WL(P)< 3 kg/m2 nasiąkliwość długotrwała 
- PL(5) >650N siła ściskająca odkształcenie 5mm 
2. warstwa 10cm wełna min. arkusze sztywne 
- λ 0,040W/mk 
- Cs (10) > 70 kPa min naprężenie ściskające 
- TR 10 kPa min wytrzymałość na rościąganie 
- WL(P)< 3 kg/m2 nasiąkliwość długotrwała 
- PL(5) >800N siła ściskająca odkształcenie 5mm 



3. warstwa spadkowa gr, min 2cm spadek 2% wełna min. arkusze sztywne  
- λ 0,040W/mk 
- Cs (10) > 70 kPa min naprężenie ściskające 
- TR 15 kPa min wytrzymałość na rościąganie 
- WL(P)< 3 kg/m2 nasiąkliwość długotrwała 
- PL(5) >650N siła ściskająca odkształcenie 5mm 
IV. izolacje termiczne podłogi na gruncie z płyt styropianu twardego EPS 200 o parametrach: 
- λ 0,033W/mk 
- Cs (10) 200 kPa min naprężenie ściskające 
- Bs 250 kPa min wytrzymałość na zginanie 
V. izolacje termiczne podłóg kondygnacji pośrednich z płyt styropianu twardego EPS 100 o 
parametrach: 
- λ 0,036W/mk 
- Cs (10) 100 kPa min naprężenie ściskające 
- Bs 150 kPa min wytrzymałość na zginanie 
- TR 150 kPa min wytrzymałość na rozciąganie 
VI. uzupełnienie izolacji ścian w formie arkuszy z wełny mineralnej skalnej w arkuszach 
sztywnych o parametrach: 
- gęstość P=90kg/m3 
- λ 0,035W/mk 
- napręzenia ściskające przy 10% 30kPa 
napręzenia rozciągające  >= 10kPa 
VII. uzupełnienie izolacji ścian słupków międzyokiennych oraz uzupełnienie płyty wykusza 
zewnętrznego w formie arkuszy z płyt PIR o parametrach: 
- gęstość P=30kg/m3 
- λ 0,023W/mk (min) 
- nasiąkliwość mniej niż 2% 
- q10=150kPa 
VIII. Izolacja stropodachu wykusza w postaci wełny mineralnej o parametrach: 
- gęstość P=22kg/m3 
- λ 0,035W/mk min.  

• IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
I. Izolacje przeciwwilgociowa posadzki piwnicy w formie papy termozgrzewalnej i papy 
podkładowej na warstwie gruntującej. Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa gr. 4mm o 
gramaturze 250g/m2 z osnową z włókien poliestrowych modyfikowana elastomerami. 
II. Izolacja ścian fundamentowych w formie warstwy papy termozgrzewalnej gr 4mm na 
podkładzie gruntującym systemowym. Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa gr. 4mm o 
gramaturze 250g/m2 z osnową z włókien poliestrowych modyfikowana elastomerami.. 
III. Izolacja stropodachu w formie powłoki dwuwarstwowej z pap termozgrzewalnych tj. papy 
wierzchniego krycia na bazie włókien poliestrowych o gramaturze 250g/m2, papa podkładowa 
na osnowie z tkaniny szklanej i obustronną powłoką z masy asfaltowej. 
IV. Izolacja konstrukcji betonowych w formie powłok  z elastycznej modyfikowanej polimerami 
masa uszczelniająca (KMB) 
V. Izolacje posadzkowe (izolacje technologiczne oraz paroizolacje) w formie powłok z folii 
budowlanej klejonej na zakład PE gr 0,2mm. 
VI.  Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe systemowe w formie folii w płynie. 

• STOLARKA ZEWNĘTRZNA 
I. Okna zewnętrzne aluminiowe szklone zestawami trójszybowymi. Proponowane profile MB86 

o współczynniku Umin=0,8W/m2K. Pakiet szklenia o parametrach Umin=0,6 (4TF/ 14Ar/ 4F/ 
14Ar/ 4TF), Stolarka montowana w systemie ciepłego montażu z zastosowaniem zewnętrznej 
taśmy paroprzepuszczalnej, taśmy rozprężnej, pianką PUR oraz wewnętrznej taśmy 
paroszczelnej. 

II Drzwi zewnętrzne z profili MB 86 o współczynniku UD od 0,63 W/m2K (dla MB-86 Aero przy 
panelu 77 mm).  



Drzwi techniczne aluminiowe pełne o Umin=1,3W/m2K . 
III. Przeszklenie klatki schodowej w formie ściany kurtynowej w systemie konstrukcji 

półstrukturalnej i szklone zestawami trój szybowymi. Współczynnik Umin=0,9 W/m2K . 
 
 
11.OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Obszar inwestycji leży na terenie zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków 

decyzją nr A-86 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976 

roku i jest objęty ochroną konserwatorską.  

W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja jest objęta obowiązkiem uzyskania 

Pozwolenia Konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych. 

 

12.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I JEJ WARUNKI  
 

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowanie i wykonane w sposób 

zapewniający w razie pożaru:  

- nośność konstrukcji  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki 

- możliwość ewakuacji ludzi i bezpieczeństwo ekip ratowniczych 
 
12.1.Wysokość budynku: 

Wysokość budynku zmienna, ze względu na ukształtowanie terenu wokół budynku: 8.30m, co 
klasyfikuje go do grupy wysokości „N”. 
 
12.2. Kategoria zagrożenia ludzi: 

Budynek: ZLIII 
Ilość osób: ok. 25 dorosłych  
 
12.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych – nie dotyczy 

12.4. Strefy pożarowe: 

Sumaryczna powierzchnia wewnętrzna dla budynku wynosi: 710,00m². Budynek jest 1 strefą 
pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona. 
 
12.5. Ocena zagrożeń wybuchem pomieszczeń – nie występuje. 
 
12.6. Klasa odporności pożarowej budynku: 

Zgodnie z zapisem §212 dla budynku „N” zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III 
przyjmuje się klasę odporności pożarowej budynku „C”. 
Dla klasy „C” odporności pożarowej budynku zgodnie z §216 wymagana jest następująca 
odporność ogniowa elementów budowlanych wg w tabeli: 
 
 
 



 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15  

 

12.7. Klasa odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego: 

Dla klasy odporności pożarowej budynku „C” przyjmuje się: 
- REI120 (ściany)  
- REI60 (stropy) 
- EI30 / EI60 (drzwi magazynów, okna, drzwi windy) 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

 

12.8. Drogi ewakuacyjne 
 

• Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz. 
Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku na zewnątrz powinna 
być nie mniejsza niż wymagana szerokość biegu klatki schodowej (tutaj: 120cm).  

• W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do 
wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną albo na zewnątrz budynku, powinno 
być zapewnione przejście o długości nieprzekraczającej 40 m. Przejście to nie powinno 
prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Ścianek działowych 
oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość 
przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania dot. klasy odporności ogniowej.  

• Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, 
należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, 
przyjmując co najmniej 0.6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0.9 m, a w przypadku 
przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0.8m.  

• Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub 
dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne 
zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania 
drzwi służących do ewakuacji. Wszystkie drzwi pożarowe z samozamykaczem.  

• Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby 
osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując 
co najmniej 0.6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1.4m.  

• Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2.2m, natomiast wysokość 
lokalnego obniżenia 2m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być 
większa niż 1.5m.  

• Długość drogi ewakuacyjnej mierzona od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę 
do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej nie może przekroczyć 
30m w ZLIII przy jednym dojściu.  

• Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.  

• Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 
Warunki ewakuacji z budynku administracyjno-technicznym spełnione poprzez: 

� Długość drogi ewakuacyjnej w ZLIII przy jednym dojściu może wynosić maksymalnie 
30,0mb przy czym 20,0mb na poziomej drodze ewakuacyjnej (§256). W 
projektowanym budynku maksymalna długość drogi wynosi 10mb (korytarz) 



� Szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi 2-3,0m (korytarz)  
� Ewakuacja z parteru budynku na zewnątrz odbywa się schodami zewnętrznymi i rampą 

na poziom przyległego terenu. Ewakuacja z piwnicy oraz z I piętra odbywa się przez 
schody klatki schodowej na poziom parteru, a następnie na zewnątrz budynku.  

� Zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej. 
 

12.9. Urządzenia przeciwpożarowe: 
 
1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne) 

Zgodnie z §19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w przedmiotowym budynku nie jest wymagana sieć hydrantowa. Ze względu na 
bezpieczeństwo użytkowe magazynów na poziomie piwnicy – zaprojektowano hydrant 
wewnętrzny Ø25.  

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy zwany „DSO” 

Zgodnie z § 29.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w budynku nie jest wymagany dźwiękowy system ostrzegawczy. 

3. System sygnalizacji pożarowej - SAP 

Zgodnie z § 28.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w przedmiotowym budynku nie jest wymagane instalowanie systemu 
sygnalizacji pożarowej. 

4. Oświetlenie ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zgodnie z 
§ 181.3 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na wszystkich drogach 
ewakuacyjnych i korytarzach na czas 1h. Należy wykonać instalacje oświetlenia 
ewakuacyjnego z oznaczeniem kierunków ewakuacji poprzez zastosowanie znaków 
fluorescencyjnych rozmieszczonych tak, aby wskazywały najkrótszą drogę do wyjścia z 
budynku. W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, 
aby oprawy oświetleniowe były umieszczone co najmniej 2m nad podłogą. Oprawy 
oświetleniowe powinny być umieszczone: 

� przy każdych drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne i znakach bezpieczeństwa 

� przy każdej zmianie kierunku ewakuacji 

� w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.  

5.Główny wyłącznik prądu  

Przy wejściu głównym do budynku. 

 

12.10. Inne warunki ochrony przeciwpożarowej: 

1.Gaśnice proszkowe: 

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm 
będących odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic. Sprzęt gaśniczy 
należy rozstawić tak, aby odległość dojścia do niego nie przekroczyła 30m. Oznakowanie 
sprzętu zgodnie z normą. Dobór i rozmieszczenie sprzętu wg Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego. 
2. Instalacja odgromowa – projektowana wg projektu branżowego 

3. Instalacja wentylacyjna – projektowana wg projektu branżowego 

4.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty zewnętrzne): 



Zgodnie z §3.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  
2009 r. budynek nie wymaga zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Na terenie szpitala znajduje się istniejący system hydrantów zewnętrznych. 

5.Droga pożarowa: 

Zgodnie z §12.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla 
projektowanego budynku niskiego „N” zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do 
ZLIII nie jest wymagana droga pożarowa.  

6.Odległość od obiektów sąsiednich: 

Przedmiotowy budynek znajduje się w południowo-zachodniej części działki nr 137/3, jest 
otoczony zielenią oraz innymi budynkami szpitalnymi i budynkiem szkoły na działce sąsiedniej.  

Budynek administracyjno-techniczny sąsiaduje z następującymi budynkami:  

- Budynek Główny w odległości ok. 46m od strony północnej 

- Budynek sklepiku w odległości ok. 26m od strony północnej 

- Stacja trafo w odległości ok. 7m od strony północnej 

- Budynek Krwiodawstwa w odległości ok. 24m od strony północno-wschodniej 

- Agregat w odległości ok. 16m od strony wschodniej 

- Budynek szkolny w odległości zmiennej: 15m od strony południowo-wschodniej i 31m od 

strony południowej. 

 
13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU 

 
Współczynnik przenikania ciepła dla przegród podstawowych: 

� ściana fundamentowa (polistyren ekstrudowany XPS Λd= 0,034W/m2, gr. 18cm) 

U=0,18W/m2K 

� ściana części nadziemnej (styropian gr Λd= 0,033W/m2, gr. 20cm) U=0,139W/m2K 

� podłoga na gruncie (styropian Λd= 0,033W/m2, gr. 20cm) U=0,169W/m2K 

� stropodach (wełna mineralna Λd= 0,038W/m2, gr. 30cm) U=0,114W/m2K 

 
14. PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE – wg zestawienia na rysunkach 

 
15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – wg zestawienia na rysunkach 

 
16. UWAGI KOŃCOWE 

  
• Obszar inwestycji leży na terenie zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru 

zabytków decyzją nr A-86 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 
12 kwietnia 1976 roku i jest objęty ochroną konserwatorską, dlatego projekt inwestycji 
uzyskał Pozwolenie Konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd  
Konserwatorski, Delegatura w Tarnowie. 

• Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego, tym samym nie dotyczy go wpływ eksploatacji górniczej. 



• Projektowana przebudowa nie będzie oddziaływać na środowisko w znaczeniu Ustawy 
z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z 
późniejszymi zmianami). 

• Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesów osób trzecich, 
w szczególności nie powoduje uciążliwości i ograniczeń w użytkowaniu terenów 
sąsiednich w zakresie emisji hałasu i pól elektromagnetycznych oraz nie będzie miała 
negatywnego wpływu na stan higieny i zdrowie użytkowników. 

• Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje się w obrębie parków 
narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie 
występują podlegające ochronie formy przyrody. Wszelkie działania związane z 
projektowanym przedsięwzięciem realizowane będą poza miejscami występowania 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których 
wyznaczono obszary Natura 2000. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i 
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P 

• Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako 
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu 
projektu. 

• Rysunki dotyczące rozbiórki powstały na podstawie dokumentacji archiwalnej z 1994 
roku w celu określenia parametrów technicznym (kubatury nadziemnej i podziemnej) 
budynku, który podlega rozbiórce. Istnieje prawdopodobieństwo, że budynek uległ 
samoistnym modyfikacjom na etapie budowy (głównie wewnętrznym). Budynek nigdy 
nie był użytkowany, ani formalnie oddany do użytkowania, w związku z czym, Inwestor 
nie dysponuje żadną dokumentacją powykonawczą w celu weryfikacji.   

• Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne 
mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
projektantów. 

• Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego 
należy wykonać zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem 
Budowlanym i pod ścisłym nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych. 

• Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagają uzgodnień z projektantami. 
• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI I PIĘTRO

NR. NAZWA POW.

1.01 KORYTARZ 38.3

1.02 BIURO 1 16.8

1.03 BIURO 2 18.0

1.04 BIURO 3 24.5

1.05
BIURO 4

13.6

1.06 BIURO 5 14.2

1.07 BIURO 6 23.0

1.08 BIURO 7 15.3

1.09
KIEROWNIK DT

22.8

1.10 WC M. 4.4

1.11 WC D. 4.4

1.12
POKÓJ SOCJALNY

14.4

1.13 WINDA 6.7

1.14 KLATKA SCHODOWA 12.6

SUMA 228.88

POW. CAŁKOWITA 271.77

POW. WEWNĘTRZNA

242.97

KUBATURA KOND. 1210.00

LEGENDA

ŚCIANY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

ŚCIANY MUROWANE  - BLOCZEK BET. KOM.

ZABUDOWA LEKKA PŁYTY GK NA RUSZCIE

SYSTEMOWYM

BELKI KONSTRUKCYJNE

IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN

EKSTRUDOWANY XPS

IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTY Z PIANKI PIR

IZOLACJA P.WILGOCIOWA BITUMICZNA

IZOLACJA P.WILOGCIOWA POWŁOKOWA LEKKA

RZĘNE STANU WYKŃCZONEGO / RZĘDNE

KONSTRUKCJI

PRZEBICIA W ŚCIANACH

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH

POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.),   I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

AKKA

Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65

tel./fax. +48 (12) 632 18 53

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTURA

BRANŻA

PROJ. WYKONAWCZY

NR RYS.

A5_R1

SKALA REWIZJA

000

KOD PROJEKTU

---

DATA

2021.03

RZUT PIETRA (3,85)

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska

Upr. MPOIA/058/2009

mgr inż. arch. Andrzej Kosowski

Upr. MPOIA/011/2004

1:50

INWESTOR

–

–

TEMAT

PROJEKTU

ADRES

INWESTYCJI

INWESTOR

ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ROZBIÓRKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO I BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ

ISTNIEJĄCEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 
137/3 i 122/8, obr.

164 Tarnów, Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
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P-1.1

PODŁOGA NA GRUNCIE TYPOWA

REI - wg.rys.
U=0,169W/m2K

---dB

l  

P0.1

PODŁOGA PARTERU

R60 U=--W/m2K ---dB

l  

P1.1

PODŁOGA I PIĘTRA

R60
U=--W/m2K

---dB

l  

PD.1

STROPODACH

R60
U=0,114W/m2K

---dB

l  

l

l

S1.1

ŚCIANA ŻELBET. 24cm- FUNDAMENTOWA

R60
U=0,18W/m2K

---dB

l  

S1

ŚCIANA ŻELBET. 24cm - WEWN. WINDOWA

R60 U=---W/m2K ---dB

S2

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - WEWN.

REI - wg.rys.

U=---W/m2K ---dB

S2.1

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - WEWN

REI - wg.rys.

U=---W/m2K ---dB

S3

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 18cm

REI - wg.rys.

U=---W/m2K ---dB

S4

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 12cm

REI - wg.rys.

U=---W/m2K ---dB

P-1.2

PODŁOGA NA GRUNCIE POM. MOKRE

REI - wg.rys.
U=0,169W/m2K

---dB

l  

S5

ŚCIANA GK NA RUSZCIE SYSTEM. 12cm

REI - wg.rys.

U=---W/m2K ---dB

P-1.3

PODŁOGA SZYBU WINDOWEGO

REI - wg.rys.

U=---W/m2K ---dB

S4.1

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 12cm

EI 60 U=---W/m2K ---dB

Ps1

SCHODY WEWNĘTRZNE

R60 U=---W/m2K
---dB

P0.2

PODŁOGA PARTERU, POM. MOKRE

R60 U=--W/m2K ---dB

l  

P0.3

PODŁOGA PARTERU, WEJŚCIE

R60 U=---W/m2K ---dB

l  

S2.2

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - ZEWN.,

OCIEPLONA

REI - wg.rys.

U=0.139W/m2K ---dB

l  

S2.2'

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - ZEWN.,

OCIEPLONA PAS MIĘDZYOKIENNY

REI - wg.rys.
U=0.---W/m2K ---dB

l  

S1.2

ŚCIANA ŻELBET. 24cm- ZEWN. OCIEPLONA

R60
U=0,18W/m2K

---dB

l  

P1.2

PODŁOGA I PIĘTRA, POM. MOKRE

R60
U=--W/m2K

---dB

l  

P1.3

PODŁOGA I PIĘTRA

R60 U=--W/m2K ---dB

l  

P1.w

PODŁOGA I PIĘTRA - WYKUSZ

R60
U=0,103W/m2K

---dB

l  

l  

PDw

STROPODACH WYKUSZA

R60
U=0,095W/m2K

---dB

l  

l  

l  

S1.3

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm- ZEWN.

REI---
U=0,15W/m2K

---dB

l  

Pz.1

POSADZKA ZEWNĘTRZNA

REI---- U=---W/m2K ---dB

Sz.1

ŚCIANA ŻELBET. 25cm- FUNDAMENTOWA

REI--- U=---W/m2K ---dB

Sz.2

ŚCIANA ŻELBET. 25cm- FUNDAMENTOWA

REI--- U=---W/m2K ---dB

S6

ŚCIANA BLOCZEK BET. KOM. 18cm

REI - 60 U=---W/m2K ---dB

S1.w

ŚCIANA BLOCZEK BET.KOM.. 24cm- ZEWN.

WYKUSZA

REI---
U=0,15W/m2K

---dB

l  

WYTYCZNE SYSTEMOWE

WYTYCZNA  1 - POSADZKI

RODZAJE POSADZEK WEG. OPISU POMIESZCZEŃ I PROJEKTU POSADZEK, WSZYSTKIE PODŁOGI

WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE ODDYLATOWANE OD ŚCIAN

WYTYCZNA  2 - POSADZKI

WYLEWKI WYKONAĆ JAKO ZBROJONE SIATKĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ 100X100X3mm DYLATOWANĄ

OBWODOWO (PODŁOGA PŁYWAJĄCA, WYLEWKĘ DYLATOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI TECHNOLOGII

WYTYCZNA  3 - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. III Z GŁĄDZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ LUB TYNKI GIPSOWE,

DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE TYNKÓW SYSTEMOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI SYSTEMU WYKONANIA ŚCIAN. W POMIESZCZENIACH ŁAZIENEK ITP NALEŻY WYKONAĆ

OKŁADZINĘ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH Z IZOLACJĄ PODPŁYTKOWĄ SYSTEMOWĄ (FOLIA W PŁYNIE)

WYTYCZNA 4  - IMPREGNACJA WYLEWEK WEWNĘTRZNYCH WINDOWEGO ORAZ POSADZEK

TECHNICZNYCH

WYLEWKĘ IMPREGNOWAĆ

IMPREGNATEM  EPOKSYDOWYM ROZPUSZCZALNIKOWYM DLA UZYSKANIA POWIERZCHNI NIEPYLĄCEJ

IZOLACJA TERMICZNA - POSADZKA NA GRUNCIE

styropian twardy EPS 200

- λ 0,033W/mk

- Cs (10) 200 kPa min naprężenie ściskające

- Bs 250 kPa min wytrzymałość na zginanie

IZOLACJA TERMICZNA- POSADZKOWA ZWYKŁA

styropian twardy EPS 100

- λ 0,036W/mk

- Cs (10) 100 kPa min naprężenie ściskające

- Bs 150 kPa min wytrzymałość na zginanie

- TR 150 kPa min wytrzymałość na rozciąganie

IZOLACJA TERMICZNA  - STROPODACH

    1. warstwa główna

wełna min. arkusze sztywne

- λ 0,038W/mk

- Cs (10) > 40 kPa min naprężenie ściskające

- TR 10 kPa min wytrzymałość na rościąganie

- WL(P)< 3 kg/m2 nasiąkliwość długotrwała

- PL(5) >650N siła ściskająca odkształcenie 5mm

     2. warstwa usztywniająca

wełna min. arkusze sztywne

- λ 0,040W/mk

- Cs (10) > 70 kPa min naprężenie ściskające

- TR 10 kPa min wytrzymałość na rościąganie

- WL(P)< 3 kg/m2 nasiąkliwość długotrwała

- PL(5) >800N siła ściskająca odkształcenie 5mm

      3. warstwa spadkowa gr, min 2cm spadek 2% - warstwa spadkowa

wełna min. arkusze sztywne

- λ 0,040W/mk

- Cs (10) > 70 kPa min naprężenie ściskające

- TR 15 kPa min wytrzymałość na rościąganie

- WL(P)< 3 kg/m2 nasiąkliwość długotrwała

- PL(5) >650N siła ściskająca odkształcenie 5mm

IZOLACJA TERMICZNA 4  - ŚCIANY PIWNICY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

- λ 0,034W/mk

- Cs (10) 120 kPa min naprężenie ściskające

- Bs 170 kPa min wytrzymałość na zginanie

- WL(T)< 4% nasiąkliwość

IZOLACJA TERMICZNA 5  - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

styropian EPS 70

- λ 0,033W/mk

- Bs 75 kPa min wytrzymałość na zginanie

- TR 80 kPa min wytrzymałość na rościąganie

IZOLACJA TERMICZNA 6  - PŁYTY PIR

płyty PIR  współczynnik min. λ 0,023W/mk

IZOLACJA PW. 1  - POSADZKOWA

IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODŁÓG NA GRUNCIE WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z PAPY

TERMOZGRZEWALNEJ  (PAPA KAUCZUKOWO-ŻYWICZNO-ASFALTOWA, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY

POLIESTROWEJ O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZEBICIE DYNAMICZNE I STATYCZNE, Z ASFALTEM

MODYFIKOWANYM ELASTOMERAM SBS, NA PODKŁADZIE SYSTEMOWYM Z MASY ASFALTOWEJ

MODYFIKOWANEJ SBS, GR.4mm

IZOLACJA PW. 2  -ŚCIAN FUNADMENTOWYCH

IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONANA JAKO POWŁOKOWA

BITUMICZNA (MASA BITUMICZNA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM)  NA GRUNCIE

SYSTEMOWYM, W STREFIE PRZYPOSADZKOWEJ CIĄGŁOŚC ZAPENIĆ WKLEJKĄ Z PAPY , ŁĄCZONĄ

SYSTEMOWO  Z PROFILAMI ZESTAWÓW PRZESZKLEŃ

IZOLACJA PW. 3  - POSADZKOWA PRZECIWWILGOCIOWA

POD POSADZKĄ I NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ Z

FOLII W PŁYNIE

IZOLACJA PW. 4  - POSADZKOWA PRZECIWWODNA STROPODACHU

IZLOACJA PRZECIWWODNA WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z 2 X PAPY TERMOZGRZEWALNEJ  (PAPA

PODKŁADOWA ASFALTOWA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS NA OSNOWIE Z WŁ. POLIESTROWEJ

(250g/m2) oraz PAPA WIERZCHNIA ASFALTOWA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS NA OSNOWIE Z WŁ.

POLIESTROWEJ) UKŁADANE NA GRUNCIE SYSTEMOWYM
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
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LEGENDA 1. TYNK SYSTEMOWY - KOLOR CIEMNOSZARY NCS S5502-G 2. TYNK SYSTEMOWY - KOLOR SZARY NCS S3502-G 3. TYNK SYSTEMOWY - KOLOR JASNOSZARY NCS S1502-G 4. OKŁADZINA PŁYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA  RUSZCIE SYSTEMOWYM - KOLOR JASNOSZARY RAL 7035 5. LISTWY DEKORACYJNE ALUMINIOWE - KOLOR ELEMENTÓW  PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYŁE JASNE DREWNO 6. OBRÓBKI BLACHARSKIE, BLACHA GŁADKA POWLEKANA - KOLOR RAL 7042 7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI  SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH MOCOWANIE ZA POMOCĄ ROTULI 8. SZKRZYNKI INSTALACYJNE SYSTEMOWE - W KOLORZE ELEWACJI 9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE - KOLOR RAL 7042 10. LOGO SZPITALA - PŁYTA KOMPOZYTOWA  MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH  PODŚWIETALNE - POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA 11. BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA STALOWA MALOWANA  PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042 12. COKÓŁ RAMPY ZEWNĘTRZNEJ - POWŁOKA  W KOLORZE CIEMNOSZARYM NCS S5502-G 13. WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016 (NCS S2075-Y60R) 14. DEKORACJA ELEWACJI PŁYTKI STYROPIANOWE  TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2 UWAGA: KOLORY OBRÓBEK BLACHARSKICH DOBRAĆ DO  KOLORU PRZYLEGŁEGO PASA ELEWACJI (GRADACJA SZAROŚCI) LAMPY ILUMINACYJNE ELEWACJI RODZAJ, SPOSÓB MONTAŻ ORAZ FINALNE ROZWIĄZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,  SKRZYDŁO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 

AutoCAD SHX Text
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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SUFITY - 1 PIĘTRO

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR

ELEMENTÓW POTWIERDZIĆ

Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM

1_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x60cm

pow.łącznie 23,5 m2

2_SUFIT PODWIESZANY PŁYTA PEŁNA

pow.łącznie 5,5 m2

3_TYNK CEM-WAP/ POWŁOKA MALARSKA

pow.łącznie 183,5 m2

R_REWIZJE SUFITOWE

Uwaga:

Dokładną wielkość,  ilość oraz lokalizację rewizji sufitowych

każdorazowo potwierdzić z projektantem wentylacji

UWAGI:

OPIS SUFITÓW:

* TYP SUFITU WG. TABELI

** WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU OD POSADZKI

*** WYSOKOŚĆ SPODU PŁYTY STROPOWEJ

                                      **** POW. W POMIESZCZENIU

SPOSÓB  UKŁADANIA SUFITU:

- OSIOWO OD ŚRODKA

- OD NAROŻNIKA

                                      WENTYLACJA  - NADMUCH

                                       WENTYLACJA WYCIĄG

R

1

...

2

...

3

...

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

( WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR

ELEMENTÓW POTW. Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM )

LK2 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - WBUDOWANA  LED O-1 1800

MICRO-PRM E IP44 34 840

LK3 - LAMPA TYPU DOWNLIGHT WBUDOWANA  LED O-2 3600

MICRO-PRM E IP44 34 840

LK5 - LAMPA NASTROPOWA  LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN

E 21 IP66 840 / L-1200

LK4 - KINKIET NAŚCIENNY ŁAZIENKOWY  LED 2200 PLX E IP44 24

840 / L-575MM

LK6 - LAMPA SUFOTOWA np. NEPTUN LED COMPACT V2 4000

PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600

LK7 - LAMPA WBUDOWANA 60X60  LED 4800 MICRO-PRM E 34

IP20/44 840

LK7n - WERSJA NASTROPOWA

LK9 - LAMPA NAŚCIENNA PROSKĄTNA typu UP OR DOWN LED

4400 PLX E 24 840 / L-1132MM

LK10 - LAMPA ELEWACYJNA ZEWNĘTRZNA LED UP OR DOWN

1100 840 E IP65 21

AW1 - OPRAWA ETS_B-395lm 1h SE AT

AW2 - OPRAWA LV2A_B-460 lm 1h SE AT

AW3 - OPRAWA LV2O_B-460 lm 1h SE AT

AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 lm 1h SE AT

EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaż sufit + piktogram 1h AT

EW2 - OPRAWA ARN_1W_B montaż ścienny + piktogram 1h AT

EW3 - OPRAWA ETS/1W/B montaż ścienny + piktogram 1h AT

AW5 - OPRAWA ODB_B-460 lm 1h SE AT TERMOSTAT
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POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.),   I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW
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Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65
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PROJ. WYKONAWCZY

NR RYS.

A19_R-1.RS

SKALA REWIZJA

000

KOD PROJEKTU

---

DATA

2021.03

RZUT PIWNICY (-3,15) - PROJEKT SUFITÓW

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska

Upr. MPOIA/058/2009

mgr inż. arch. Andrzej Kosowski

Upr. MPOIA/011/2004

1:100

INWESTOR

–

–

TEMAT

PROJEKTU

ADRES

INWESTYCJI ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ROZBIÓRKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO I BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ

ISTNIEJĄCEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 
137/3 i 122/8, obr.

164 Tarnów, Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
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****

SUFITY - 1 PIĘTRO

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR

ELEMENTÓW POTWIERDZIĆ

Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM

1_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x60cm

pow.łącznie 28 m2

2_SUFIT PODWIESZANY PŁYTA PEŁNA

pow.łącznie 27 m2

3_TYNK CEM-WAP/ POWŁOKA MALARSKA

pow.łącznie 148 m2

4_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x120cm

pow.łącznie 10 m2

R_REWIZJE SUFITOWE

Uwaga:

Dokładną wielkość,  ilość oraz lokalizację rewizji sufitowych

każdorazowo potwierdzić z projektantem wentylacji

UWAGI:

OPIS SUFITÓW:

* TYP SUFITU WG. TABELI

** WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU OD POSADZKI

*** WYSOKOŚĆ SPODU PŁYTY STROPOWEJ

                                      **** POW. W POMIESZCZENIU

SPOSÓB  UKŁADANIA SUFITU:

- OSIOWO OD ŚRODKA

- OD NAROŻNIKA

                                      WENTYLACJA  - NADMUCH

                                       WENTYLACJA WYCIĄG

R
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...

2

...

3

...

4

...

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

( WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR

ELEMENTÓW POTW. Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM )

LK3 - LAMPA TYPU DOWNLIGHT WBUDOWANA  LED O-2 3600

MICRO-PRM E IP44 34 840

LK5 - LAMPA NASTROPOWA LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN

E 21 IP66 840 / L-1200

LK4 - KINKIET NAŚCIENNY ŁAZIENKOWY LED 2200 PLX E IP44 24

840 / L-575MM

LK8 -  LAMPA WBUDOWANA 60X60 LED 5800 MICRO-PRM E 34

IP20/44 840

LK8n - WERSJA NASTROPOWA

LK10 - LAMPA ELEWACYJNA ZEWNĘTRZNA LED UP OR DOWN

1100 840 E IP65 21

AW1 - OPRAWA ETS_B-395lm 1h SE AT

AW2 - OPRAWA LV2A_B-460 lm 1h SE AT

AW3 - OPRAWA LV2O_B-460 lm 1h SE AT

AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 lm 1h SE AT

EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaż sufit + piktogram 1h AT

EW2 - OPRAWA ARN_1W_B montaż ścienny + piktogram 1h AT

EW3 - OPRAWA ETS/1W/B montaż ścienny + piktogram 1h AT

AW5 - OPRAWA ODB_B-460 lm 1h SE AT TERMOSTAT
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AW3

AW4
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LK10

AW1AW1
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EW3
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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SUFITY - 1 PIĘTRO

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR

ELEMENTÓW POTWIERDZIĆ

Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM

1_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x60cm

pow.łącznie 152 m2

2_SUFIT PODWIESZANY PŁYTA PEŁNA

pow.łącznie 45 m2

3_TYNK CEM-WAP/ POWŁOKA MALARSKA

pow.łącznie 15 m2

4_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x120cm

pow.łącznie 18 m2

R_REWIZJE SUFITOWE

Uwaga:

Dokładną wielkość,  ilość oraz lokalizację rewizji sufitowych

każdorazowo potwierdzić z projektantem wentylacji

UWAGI:

OPIS SUFITÓW:

* TYP SUFITU WG. TABELI

** WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU OD POSADZKI

*** WYSOKOŚĆ SPODU PŁYTY STROPOWEJ

                                      **** POW. W POMIESZCZENIU

SPOSÓB  UKŁADANIA SUFITU:

- OSIOWO OD ŚRODKA

- OD NAROŻNIKA

                                      WENTYLACJA  - NADMUCH

                                       WENTYLACJA WYCIĄG

R

1

...

2

...

3

...

4

...

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

( WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR

ELEMENTÓW POTW. Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM )

LK1 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - WBUDOWANA LED O-2 2800

MICRO-PRM E IP44 34 840

LK2 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - WBUDOWANA  LED O-1 1800

MICRO-PRM E IP44 34 840

LK4 - KINKIET NAŚCIENNY ŁAZIENKOWY  LED 2200 PLX E IP44 24

840 / L-575MM

LK7 - LAMPA WBUDOWANA 60X60  LED 4800 MICRO-PRM E 34

IP20/44 840

LK7n - WERSJA NASTROPOWA

LK8 -  LAMPA WBUDOWANA 60X60  LED 5800 MICRO-PRM E 34

IP20/44 840

LK8n - WERSJA NASTROPOWA

LK9 - LAMPA NAŚCIENNA  UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 /

L-1132MM

TAŚMA LEDOWA PODSZAFKOWA

AW1 - OPRAWA ETS_B-395lm 1h SE AT

AW2 - OPRAWA LV2A_B-460 lm 1h SE AT

AW3 - OPRAWA LV2O_B-460 lm 1h SE AT

AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 lm 1h SE AT

EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaż sufit + piktogram 1h AT

LK1

LK2

LK4

LK7

LK8

LK9

TL

AW1

AW2

AW3

AW4

EW1

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH

POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.),   I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

AKKA

Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65

tel./fax. +48 (12) 632 18 53

TEMAT

RYSUNKU
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NR RYS.
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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LEGENDA: N1: - posadzka epoksydowa z posypką kwarcową - płyta betonowa zbrojona siatką przeciwskurczowo   (siatka stalowa 3x100x100mm, górą i dołem)   wylewkę dylatować na pola wg wybranego systemu gr. 10cm - płyta żelbetowa konstrukcji rampy N2: - płyta betonowa Beton C16/20 wylewkę dylatować na pola wg     wybranego systemu gr. 10cm - chudy beton gr. 5cm - podbudowa piaskiem płukanym 0-31,5mm gr. 20cm zagęszczanym - geowłóknina separacyjna 200g/m2 - grunt  1. CHODNIK BETONOWY DOJŚCIA DO BUDYNKU 2. PALISADA PREFBRYKOWANA OSADZONA W PODBUDOWIE  BETONOWEJ 3. CHODNIK OPASKWY WOKÓŁ BUDYNKU 4. PLAC NAPRAWCZY W FORMIE PŁYTY BETONOWEJ L1 - ŁAWKA PARKOWA, dług. 2,0m, KONSTRUKCJA STALOWA KOLOR GRAFIT, OLISTWOWANIE DREWNO, NATURALNE; szt. 2 K1 - KOSZ PARKOWY STOJĄCY METALOWY szt. 1, KOLOR  GRAFIT B1 - LAMPY STOJĄCE TYPU BOLARD, WYS. ~1,0m  TYPU BOLARD, WYS. ~1,0m  KOLOR GRAFIT, szt. 6 O1 - WYMIANA OGRODZENIA NA DŁUGOŚCI 22mb ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA Z SIATKI PLECIONEJ MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA wys. ~~ 1,70m O2 - BRAMA WJAZDOWA 2x2,5m wys. 1,70m
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